1. Branza drogowa

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowa w km

z udziatem finansowym PKP PLK Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS 5.1-35 pn. ,,Poprawa

41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciaggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”

bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlIl”

PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES PKP PLK
Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej

Lp. SWIORB Wyszczegodlnienie elementu rozliczeniowego Jedn. [llosé¢ jedn.
1 | 45100000-8 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych X X
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym granica pasa drogi powiatowej
1.1 | D-01.01.01 |=PDP km 0.00
Obmiar: =0
1.2 | D-01.01.01 km 0.00
2 | 45112710-5 |Usunigcie drzew i krzewow X X
21 | D-01.02,01 [Cinanie drzew (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
22 | D-01.02.01 Karc_zowanle krzakéw wraz z wywiezieniem ( PDP ) m2 0.00
Obmiar= 0
2.3 | D-01.02.01 [P0 Przesadzenia tuje ( PDP) szt. 0.00
Obmiar=0
3 | 45112000-5 |Zdjecie warstwy humusu X X
31 |D-01.02.02a USUI’I.IQCIB warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm (PDP) m2 0.00
Obmiar: =0
3.2 | D-01.02.02a m2 0.00
4 | 45111000-8 [Rozbidrka elementow drog i ulic X X
41 | D-01.02.04 Rozb'lorka — stupki do znakéw ( w granicy PDP) szt 0.00
Obmiar: =0
4.2 | D-01.02.04 szt. 0.00
43 | D-01.02.04 Rozb'i()rka — tarcze znakéw ( PDP ) szt 0.00
Obmiar: =0
4.4 | D-01.02.04 szt. 0.00
45 | D-01.02.04 Rozbjérka — Nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 8cm ( PDP ) m2 0.00
Obmiar: =0
4.6 | D-01.02.04 m2 0.00
47 | D-01.02.04 Rozb'iérka — Nawierzchnia z kostki betonowej — (zjazdy/parkingi/place)- ( PDP ) m2 0.00
Obmiar= 0
4.8 | D-01.02.04 m2 0.00
49 | D-01.02.04 Rozb'iérka — Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej ( PDP ) m2 0.00
Obmiar =0
4.10 | D-01.02.04 m2 0.00
4.11 | D-01.02.04 m2 0.00
412 | D-01.02.04 Rozbjérka — Podbudowa z kruszywa gr. 35cm ( PDP) m2 0.00
Obmiar: =0
4.13 | D-01.02.04 m2 0.00
414 | D-01.02.04 Rozb_lorka — Podbudowa z kruszywa gr. 15cm ( PDP ) m2 0.00
Obmiar =0
4.15 | D-01.02.04 m2 0.00
4.16 | D-01.02.04 Rozb_lorka — Krawezniki betonowe (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
417 | D-01.02.04 Roszrka —t awy betonowej na podsypce piaskowej pod kraweznikami (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
4.18 | D-01.02.04 mb 0.00
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4.19 | D-01.02.04 m3 0.00
4.20 | D-01.02.04 Rozb_lorka — Obrzeza betonowe (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
421 | D-01.02.04 Roszrka —tawy betonowej na podsypce piaskowej pod obrzezami (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
4.22 | D-01.02.04 mb 0.00
4.23 | D-01.02.04 m3 0.00
Rozbiérka nawierzchni z ptyt Typu "Mirostaw" PKP PLK PLK
Obmiar =
424 1 D-01.02.04 ptyty zewnetrzne o wymiarach 1.21m x0.6m - 76 szt z belka podwaliniowa kpl. 1.00
plyty wewnetrzne o wymiarach 1.3mx0.6 - 38 szt
4.95 | D-01.02.04 Rozb.lorka ogrodzenia panelowego z siatki na terenach PKP PLK mb 45.00
Obmiar =45
4.96 | D-01.02.04 Rozplorka ogrodzenia (PDP)z siatki mb 0.00
Obmiar =0
4.27 | D-01.02.04 mb 0.00
498 | D-05.03.11 Frezgwanle nawierzchni bitumicznej (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
4.29 | D-05.03.11 m2 0.00
5 |[45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE X X
51 | D-02.01.01. Wykgname wykopoéw w gruntach nieskalistych z transportem na odktad (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
5.2 | D-02.01.01. m3 0.00
53 | D-02.03.01 Wykgnanle nasypow z gruntu kat I-IV uzyskanego z wykopu (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
5.4 | D-02.03.01 m3 0.00
5.5 | D-04.02.01a|CEOWIcknina (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
5.6 | D-04.02.01a m2 0.00
. w opracowaniu
6 Przepusty pod korong drogi melioracyjnym
7 | 45233000-9 |Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza X X
71 | D-04.01.01 Profl.lowanle i zageszczanie pod warstwy konstrukcji podtoza (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
7.2 | D-04.01.01 m2 0.00
) Profilowanie i zageszczanie pod warstwy konstrukcji podtoza (PKP PLK)
7.3 | D-04.01.01 Obmiar= 102+113.5+192+139.5 m2 547.00
8 | 45233000-9 [Podbudowy pomocnicze X X
81 | D-04.05.01 Podb.udowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm (PDP) m2 0.00
Obmiar =0

8.2 | D-04.05.01 m2 0.00
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15cm dla

8.3 | D-04.05.01 [KR3-KR4 (PKP PLK) m2 431.00

Obmiar= 335.5+95.5
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Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 18cm w miejscach

8.4 | D-04.05.01 |wystepowania gruntéw G4 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0

8.5 | D-04.05.01 m2 0.00

Warstwa ulepszonego podtoza, grunt niewysadzinowy o CBR=20%; grubosci 20cm w miejscach
8.6 | D-04.04.00a [wystepowania gruntéw G4 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0

8.7 | D-04.04.00a m2 0.00

Warstwa ulepszonego podtoza petnigca role warstwy odsaczajgcej, grunt niewysadzinowy o CBR=20%;

8.8 | D-04.04.00a [grubosci 20cm w miejscach wystgpowania gruntéw G4 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
8.9 | D-04.04.00a m2 0.00
9 [45233000-9 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych. X X
91 | D-04.03.01 Oczy'szczenle i skropienie podbudowy (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
9.2 | D-04.03.01 m2 0.00

Oczyszczenie i skropienie podbudowy (PKP PLK)

9.3 | D-04.03.01 Obrmiar= 335.5+95.5 m2 431.00

10 [ 45233000-9 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych. X X
Oczyszczenie podbudowy bitumicznej

10.1 | D-04.03.01 [Skropienie podbudowy bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg (PDP) m2 0.00
Obmiar =0

10.2 | D-04.03.01 m2 0.00

Oczyszczenie podbudowy bitumicznej
10.3 | D-04.03.01 |Skropienie podbudowy bitumicznej kationowa emulsjg asfaltowg (PKP PLK) m2 335.50
Obmiar=335.50

Oczyszczenie warstwy wigzacej
10.4 | D-04.03.01 [Skropienie warstwy wigzacej kationowa emulsjg asfaltowg (PDP) m2 0.00
Obmiar=0

10.5 | D-04.03.01 m2 0.00

Oczyszczenie warstwy wigzacej

10.6 | D-04.03.01 [Skropienie warstwy wigzacej kationowa emulsjg asfaltowa (PKP PLK) m2 335.50
Obmiar=335.50

11 | 45233000-9 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie X X
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z Rruszywem C90/3, gr. 20cm KR4 i KR2 i w

11.1 | D-04.04.02 [miejscach wystepowania kostki kamiennej (PDP) m2 0.00
Obmiar =0

11.2 | D-04.04.02 m2 0.00

Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm KR4 (PKP PLK)

11.3 | D04.04.02 |, iar=335.50

m2 335.50

Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm zjazdy, miejsca
11.4 | D-04.04.02 [postojowe , zjazdy ind., zjazdy publ., place (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
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11.5 | D-04.04.02 m2 0.00
116 | D-04.04.02 Podb_udowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm zjazdy (PKP PLK) m2 95.50
Obmiar=95.50
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 20cm pod naw. kostki
11.7 | D-04.04.02 (kamiennej (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm chodniki, $ciezki
11.8 | D-04.04.02 [rowerowe (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
11.9 | D-04.04.02 m2 0.00
Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, gr. 10cm chodniki, Sciezki
11.10 | D-04.04.02 |rowerowe (PKP PLK) m2 547.00
Obmiar=102+113.5+192+139.5
12 | 45233000-9 |Podbudowa z betonu asfaltowego X X
121 | D-04.07.01 Wykgnanle warstwy podbudowy z AC 22 P gr. 10cm KR4 ( PDP) m2 0.00
Obmiar =0
12.2 | D-04.07.01 m2 0.00
123 | D-04.07.01 Wykc.)nanle warstwy podbudowy z AC 22 P gr. 10cm KR4 w tunelu ( PKP PLK) m2 335.50
Obmiar=335.5
13 [ 45233000-9 |Nawierzchnia z kostki kamiennej X X
131 | D-05.03.01 Nawngrzchnla z kostki kamiennej 15/17 cm na podsypce cem.-pias; gr. 5 cm (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
14 [ 45233000-9 |Nawierzchnia z kostki betonowej X X
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm -miejsca
D-05.03.23a ;
141 postojowe (PDP) m2 0.00
D-10.06.01 .
Obmiar=0
D-05.03.23a
14.2 D-10.06.01 m2 0.00
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm zjazdy
D-05.03.23a
14.3 D-1006.01 |2 tereny PKP PLK m2 95.50
T Obmiar=22+73
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm zjazdy
D-05.03.23a . :
14.4 indywidualne (PDP) m2 0.00
D-10.07.01 .
Obmiar =0
D-05.03.23a
14.5 D-10.07.01 m2 0.00
Nawierzchnia z kostki betonowa koloru gafitowego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm zjazdy
D-05.03.01 ) . . .
14.6 publiczne i skrzyzowanie z ul. Kwiatowg (PDP) m2 0.00
D-10.07.01 )
Obmiar =0
D-05.03.01
14.7 D-10.07.01 m2 0.00
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm ciag
14.8 | D-05.03.23a [rowerowy(PDP) m2 0.00
Obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm
14.9 | D-05.03.23a|ciag rowerowy (PKP PLK) m2 102.00

Obmiar= 102
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Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm chodnik
14.10 | D-05.03.23a |(PDP) m2 0.00
Obmiar =0
14.11| D-05.03.23a m2 0.00
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm
14.12 [ D-05.03.23a|chodnik w tunelu (PKP PLK) m2 113.50
Obmiar= 113.50
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm
14.13| D-05.03.23a|chodnik teren PKP PLK m2 192.00
obmiar =141.5+36+14.5
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm chodnik
14.14 | D-05.03.23a [roboczy (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
Nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cem.-pias; gr. 3 cm
14.15| D-05.03.23a|chodnik roboczy (PKP PLK) m2 139.50
Obmiar =136.5+3
14.16| D-08.02.01a Nawngrzchnla dotykowa w rejonie przejs¢ dla pieszych (Sciezki dotykowe i prowadzace) (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15 | 45233000-9 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
15.1 |D-05.03.05¢ \(/)V:r:::;/a;gvazaca z betonu asf. AC WMS 16 W 50/70; grubo$¢ 6 cm, KR 4 (PDP) m2 0.00
) Warstwa wigzaca z betonu asf. AC WMS 16 W 50/70; grubos¢ 6 cm, KR 4 ( PKP PLK)
15.2 |D-05.03.05¢ Obmiar=335.50 ( konstrukcja nawierzchni drogi w tunelu) m2 335.50
15.3 |D-05.03.05¢ m2 0.00
15.4 | D-05.03.05b Wars.twa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 8 cm, KR 2 (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15.5 | D-05.03.05b m2 0.00
15.6 | D-05.03.05b wars?wa Scieralna z SMA 8 S gr. 4 cm, KR4- (PDP) m2 0.00
Obmiar =0
] warstwa scieralnaz SMA 8 S gr. 4 cm, KR4- (PKP PLK)
15.7 1 D-05.03.05b Obmiar=335.50 ( konstrukcja nawierzchni drogi w tunelu) m2 335.50
15.8 | D-05.03.05b m2 0.00
15.9 | D-05.03.05b wars?wa Scieralna z SMA 8 S gr. 4 cm, KR2 ( PDP) m2 0.00
Obmiar =0
15.10 | D-05.03.05b m2 0.00
16 | 45233000-9 |Oznakowanie poziome X X
16.1 | D-07.01.01a Ozngkowanle grubowarstwowe (PDP) m2 0.00
Obmiar= 0
16.2 | D-07.01.01a m2 0.00
17 | 45233000-9 |Oznakowanie pionowe X X
17.1 | D-07.02.01a [£73Ki Srednie folia Il (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
17.2 | D-07.02.01a szt. 0.00
17.3 | D-07.02.01a| 213K mate folia | (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
17.4 | D-07.02.01a szt. 0.00
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17.5 | D-07.02.014 [Z72KI mini folia | (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
176 | D-07.02.01a Tabllfze E $rednie folia odblaskowa pryzmatyczna o min. parametrach jak dla typu Il (PDP) szt 0.00
Obmiar =0
177 | D-07.02.01a Slupl.q stalowe znakéw drogowych (PDP) szt 0.00
Obmiar =0
17.8 | D-07.02.01a szt. 0.00
Bramownice (PDP)
stalowe- azurowe zabezpieczone sg poprzez ocynkowanie w technologii ogniowej, o rozpietosci rygla
17.9 | D-07.02.01a [okoto 15m z zachowaniem skrajni min. 3.5m z mozliwos$cig zamontowania znakéw na sztywno pod szt. 0.00
ryglem
Obmiar =0
18 | 45233280-5 |Bariery ochronne X X
18.1 | D-07.06.02a mb 0.00
18.2 | D-07.06.02a|Balustrada U12a (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
19 | 45233280-5 |Ogrodzenia X X
Ogrodzenie panelowe z siatki stalowej ocynkowanej o zmiennych oczkach, wys 1,6 - teren PKP
19.1 | D-07.06.01a [PLK mb 110.00
Obmiar =110
19.2 | D-07.06.01a| >r2Ma Wazdowa PKF PLK szt. 1.00
Obmiar =1
193 | D-07.06.01a Ogrqdzeme panelowe z siatki stalowej ocynkowanej o zmiennych oczkach, wys 1,6- (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
19.4 | D-07.06.01a |Brama wiazdowa (PDP) szt. 0.00
Obmiar =0
20 | 45233000-9 [ELEMENTY ULIC X X
20.1 | D-08.01.01b Kraweznlkl betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 0.00
Obmiar=0
20.2 | D-08.01.01b Lawg betonowa C12/15 pod kraweznikiem (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
Krawezniki betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( przy scieku z kostki
20.3 | D-08.01.01b [betonowej) (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
20.4 | D-08.01.01b t(.)z;)vr\ﬁ:relogowa C12/15 pod kraweznikiem i $ciekiem drogowym z koski betonowej (PDP) m3 0.00
Krawezniki betonowy 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm ( przy scieku z kostki
20.5 [ D-08.01.01b|betonowej) (PKP PLK) mb 102.00
Obmiar=102 ( w tunelu)- zgodnie z rysunkiem plan sytuacyjny Tom |
20.6 | D-08.01.01b Lawa. betonowa C12/15 pod kraweznikiem i sciekiem drogowym z koski betonowej (PKP PLK) m3 18.05
Obmiar=0.177x102
20.7 | D-08.03.01 Oerere betonowe gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
20.8 | D-08.03.01 Lawa! betonowa C12/15 pod obrzeze (PDP) m3 0.00
Obmiar =0
20.9 | D-08.03.01 mb 0.00
20.10| D-08.03.01 m3 0.00
20.11| D-08.03.01 Obrz.eze betonowe _gr 8cm na Podsypce cemen.towo-plaskowej gr. 3cm (PKP PLK) mb 123.00
Obmiar=123 zgodnie z rysunkiem plan sytuacyjny Tom |
20.12 | D-08.03.01 tawa betonowa C12/15 pod obrzeze (PKP PLK) m3 304

Obmiar=0.032x123




1. Branza drogowa

»Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe skrzyzowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejsciem pod linig kolejowa w km
41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa-Kunowice, w ciaggu drogi powiatowej nr 3837W w Teresinie”
z udziatem finansowym PKP PLK Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu inwestycyjnego POIiS$ 5.1-35 pn. ,,Poprawa
bezpieczenstwa na skrzyzowaniach linii kolejowych z drogami - Etap IlIl”

PRZEDMIAR ROBOT
ZAKRES PKP PLK
Przebudowa i budowa infrastruktury drogowej

Lp. SWIORB Wyszczegodlnienie elementu rozliczeniowego Jedn. [llosé¢ jedn.
21 | 45233000-9 [Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych X X
211 | D-08.05.06a SCIeIf drogowy przykraweznikowy z kostki betonwej (3 kostki) (PDP) mb 0.00
Obmiar =0
D-08.05.06a Smelf drogowy przykraweznikowy z kostki betonwej (3 kostki) (PKP PLK) mb 102.00
Obmiar=51*2
wedtug opracowania
21.2 X Odwodnienie liniowe $ciezki pieszo - rowerowej w tunelu kanalizaciji
deszczowej
22 | 45112710-5 [ZIELEN
221 |D-09.01.01a (I'\;cl;f:grelzegle ziemi urodzajnej pod trawnik, nasadzenia z warstwg grubosci 5cm (PDP) m2 0.00
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.
22.2 |D-09.01.01a (Il z nawozeniem (PDP) ha 0.00
Obmiar=0
23 X INNE
23.1 | D-10.01.01 mb 0.00
23.2 | D-04.05.01 m2 0.00
23.3 | D-10.01.01 mb 0.00
23.4 | D-04.05.01 m2 0.00
Przetozenie kapliczki (PDP)
235 X Obmiar=0 kpl 0.00




