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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45000000-7 roboty budowlane

45200000-9 prace kanalizacyjne

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowe

45210000-2 roboty budowlane w zakresie budynkow
45400000-1 roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000-0 budowlane prace instalacyjne

71000000-8
inzynieryjne i kontrolne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow

Ustugi  architektoniczne, budowlane,

budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

45111250-5 Badanie gruntu

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewzigcia i projektu, oszacowanie
kosztow

71400000-2  Ustugi

przestrzennego i zagospodarowania terenu Geotechniczne ustugi

architektoniczne  dotyczace  planowania
inzynieryjne

45310000-3 prace dotyczace wykonania instalacji elektrycznych
45330000-9 prace dotyczace krycia dachu

45340000-2 instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego

45260000-7 roboty w zakresie wykonania pokry¢ i konstruki
dachowych

45420000-7 roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlane] oraz
roboty ciesielskie

45320000-6 roboty izolacyjne

Data zatwierdzenia

Imie i nazwisko

08.05.2024
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1 WPROWADZENIE

Program funkcjonalno- uzytkowy zawiera:
- strone tytutowg

- czes¢ opisowa,

- czesS¢ informacyjng

Czes¢ opisowa obejmuije:

Opis ogélny przedmiotu zamowienia sktadajacy sie z:

- charakterystycznych parametréw okre$lajacych wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych;
- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia;

- 0g6Ine wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

- szczegOtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach powierzchniowych

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia okreslono podajac zakresy
rob6t do wykonania dotyczace:

- Wykonanie opinii technicznej dotyczacej stanu budynku- na jej podstawie ustalenia w
uzgodnieniu z Zamawiajacym ewentualnego zmiany niezbednego zakresu robot
- Zmiana sposobu uzytkowania obiektu
- Wydzielenie w budynku pomieszczen:
- toalet (w tym toalety dla 0s6b z niepetnosprawnoscia),
- pomieszczenia technicznego,
- sali gtownej,
- pomieszczenia gospodarczego
- magazynowego,
- zaplecza kuchennego;
- Remont pokrycia dachu (wymiana wraz z izolacjg termiczng w przypadku koniecznosci);
- Wymiana orynnowania
- Docieplenie budynku styropianem w celu uzyskania wymaganych parametréw termicznych
- Rozbidrka komindw;

- Zaprojektowanie nowego zadaszenia nad wejsciem gtownym
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- Rozbiorka schodéw zewnetrznych, zaprojektowanie nowych schodéw i pochylni dla
niepetnosprawnych;

- Rozbidrka pomieszczenia/ budynku kottowni,

- Wymiana parapetéw (okna nie podlegajg wymianie)

- Izolacja fundamentéw wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej wokét budynku

- Wymiana posadzek wewnatrz budynku

- Zamurowanie $cian garazu

- Wyposazenie budynku w system zarzgdzania energig

- Modernizacja instalacji elektrycznej (oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne) wraz z instalacjq
zewnetrzna — budowa nowej instalacji zewnetrznej od przytacza umieszczonego na terenie
szkoty podstawowe;j;

- Budowa instalacji grzewczej (ogrzewanie podtogowe - podstawowe pozwalajgce na
utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniach min. 16 stopni oraz wentylacji
mechanicznej umozliwiajacej w szybkim czasie na podniesienie temperatury do wymaganej
przepisami lub chtodzenia w okresie letnim) zrodto ciepta — pompa ciepta;

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu powierzchnia dachu do dyspozycji okoto 200 m?
wraz z magazynem energii

— moc maksymalna 30 kW;

- Montaz planowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu, wykonany w oparciu 0 sporzadzong
opinie techniczna stanu istniejgcego konstrukcji drewniane;.

- Wykonanie nowego przytacza wodnego i kanalizacji sanitarnej;

- Przygotowanie instalacji budynku do wzrostu mocy do 30kW;

- Dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw p.poz (np. montaz hydrantu), oszczednosci
energii, przepisow sanitarno-higienicznych i warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- wykonanie przytacza pod montaz stacji tadowania pojazddw elektrycznych

- Wykonanie instalacji teletechnicznej, telewizyjnej i Instalacji alarmowe;j

- Przeznaczona maksymalnie dla 50 0séb;

- Dostosowana dla potrzeb osob z niepetnosprawnoscig;

- Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zestawieniem

- Podziaty uzytkdw- uregulowanie klasy uzytku wraz z podziatem i scalaniem

- Utwardzenia i miejsca postojowe wzdtuz drogi powiatowe;
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Czes¢ informacyjna obejmuije:

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow;

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane;

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
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2 CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO- UZYTKOWEGO

2.1  Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz
budowie zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja Swietlicy wiejskiej w Korytowie, gm. Choszczno w
systemie zaprojektuj i wybudu;.

Program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu wyznaczenie potrzeb Zamawiajacego w stosunku do
tytutowej inwestycji. Niezbedny zakres prac przewidzianych dla projektanta i wykonawcy przedstawiony
jest ponizej. Nalezy uwzgledni¢, ze podczas wykonywania prac moze pojawic sie potrzeba uzupetnienia
dokumentacji o inne opracowania i uzgodnienia bedace niezbednymi do realizacji inwestycji. Niniejsze
PFU nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dostarczonymi rysunkami i innymi zatacznikami wymienionymi w
opracowaniu. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym w opisie
przedmiotu zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemow referenciji technicznych zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych. Opisujac przedmiot
zamdwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania roéwnowazne. Dopuszcza sie
zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow obmiarowych w zakresie dtugosci,
szeroko$ci, grubo$ci elementéw, stanowigcych rozwigzania rownowazne, pod warunkiem zachowania
przez nie co najmniej minimalnych parametrow technicznych, jakoSciowych, funkcjonalnych,
wiasciwosci fizycznych, wiasciwosci chemicznych itp. pod warunkiem uzyskania uprzednio akceptacii
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢, Zze oferowany przez niego przedmiot
zamdwienia spetnia wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszq
posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania stwierdzajace zgodnos¢ z aktualng polskg

norma.

2.2 Lokalizacja inwestycji- wykaz nieruchomosci:

Dziatka drogowa PZD Choszczno:
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/2

Dziatki drogowe Gminy Choszczno:

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/3
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Dziatka Gminy Choszczno

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 183

Dziatka prywatna
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 185

Wykonawca Robd6t powinien przewidzie¢ podziaty uzytkdw- uregulowanie klasy uzytku wraz z
podziatem i scalaniem (sposob podziatu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac
projektowych).

2.3  Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych

24 Dokumentacja projektowa

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody wiasciwego organu na
prowadzenie rob6t (decyzja pozwolenia na budowe) oraz na wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnier opinii, niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego- w oparciu

0 obowigzujace przepisy.

Wymagania w zakresie dokumentaciji projektowe;:

e uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, opinii, warunkow oraz opracowan
towarzyszacych, ewentualnych odstepstw od aktualnych przepisow; wykonania
wszystkich dodatkowych opracowan wynikajacych z uzyskanych uzgodnien, a takze
niezbednych do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych oraz zezwolen
umozliwiajagcych wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa,

e uzyskanie decyzji o warunkow zabudowy wynikajacych z ustawy z dnia 27 marca 2003
r., 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.),

e w przypadku koniecznosci, uzyskanie na swoj koszt i swoim staraniem warunkow
technicznych od zarzadcdw istniejgcych sieci oraz wykonania dokumentacji projektowe;
usuniecia, przebudowy, budowy lub zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych

branz,
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opracowania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robo6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepisow,

W przypadku koniecznosci uzyskanie na swoj koszt i swoim staraniem warunkow
usuniecia zbednej infrastruktury technicznej;

Uzyskanie wszystkich materiatbw geodezyjnych, geotechnicznych oraz innych
niezbednych materiatow do przygotowania dokumentacji projektowey;

uzgodnienia ZUDP (jezeli bedg wymagane)

pozyskanie decyzji pozwalajacych na wykonanie wszystkich robét objetych projektem,
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej (w tym instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
instrukcja eksploataciji placu wraz z jego obiektami) i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw,

Petnienie nadzoréw autorskich przez projektantéw;

Przeniesienie praw wiasno$ci intelektualnej na Zamawiajacego przez Projektanta na
warunkach okres$lonych umowsg;

Stawienia sie niezwtocznie na kazde wezwanie Zamawiajacego w celu przedstawienia
Zaawansowania prac.

Dokonanie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen w celu dostosowania ich do
funkcji m.in. garazu oraz pozostatych pomieszczen, gdzie zmieniajg sie warunki

uzytkowania.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

projekt budowlany, zawierajgcego projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno- budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych opinii i
uzgodnien,

projekty branzowe techniczne w zakresie br.: architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej i drogowej oraz pozostaty nie
wymienione powyzej, jezeli ich opracowanie bedzie konieczne w celu osiggniecia
zamierzonych efektow- realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodno$ci z Programem

Funkcjonalno- Uzytkowym
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e Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

e Opracowanie przedmiardw robét i kosztorysow,

Zakres prac projektowych

e Koncepcja, 1 egz.

e Projekt Budowlany, 3 egz. (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-
Budowlany),

e Projekt Wykonawcy (Techniczny), 3 egz.,

e SST,3egz,

e PlanBIOZ, 3 egz,,

e Przedmiar robot, 2 egz.,

o Kosztorys inwestorski, 2 egz.,

Wszystkie powyzsze elementy projektu wymagajq akceptacji Zamawiajacego.

Dokumentacje nalezy przedtozy¢ w wersji papierowej i elektronicznej: PDF i edytowalnej

Dla przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony projekt zagospodarowania terenu, ktdry jest
materiatem pomocniczo — pogladowym i moze zosta¢ wykorzystany przy realizacji dalszych prac
projektowych. Rozwigzania projektowe w nim przedstawione nie sg dla Wykonawcéw wigzace i mogq
ulec rozszerzeniu lub zmianie (optymalizacji) w trakcie opracowania dokumentacji projektowej, po
uzyskaniu niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji, oraz dostosowaniu do obowigzujacych przepiséw lub

wymagan Zamawiajgcego.

2.5 Roboty budowlane

- Wykonanie opinii technicznej dotyczacej stanu budynku- na jej podstawie ustalenia w
uzgodnieniu z Zamawiajacym ewentualnego zmiany niezbednego zakresu robot
- Wydzielenie w budynku pomieszczen:
- toalet (w tym toalety dla os6b z niepetnosprawnoscia),
- pomieszczenia technicznego,
- sali gtownej,
- pomieszczenia gospodarczego
- magazynowego,
- zaplecza kuchennego;
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- Remont pokrycia dachu (wymiana wraz z izolacjg termiczng w przypadku koniecznosci);

- Wymiana orynnowania

- Docieplenie budynku styropianem w celu uzyskania wymaganych parametréw termicznych

- Rozbidrka komindw;

- Zaprojektowanie nowego zadaszenia nad wejsciem gtéwnym

- Rozbiorka schodéw zewnetrznych, zaprojektowanie nowych schodéw i pochylni dla
niepetnosprawnych;

- Rozbiorka pomieszczenia/ budynku kottowni,

- Wymiana parapetow (okna nie podlegajg wymianie)

- Izolacja fundamentow wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej wokdt budynku

- Wymiana posadzek wewnatrz budynku

- Zamurowanie $cian garazu

- Wyposazenie budynku w system zarzadzania energig

- Modernizacja instalacji elektrycznej (oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne) wraz z instalacjq
zewnetrzna — budowa nowej instalacji zewnetrznej od przytacza umieszczonego na terenie
szkoty podstawowe;;

- Budowa instalacji grzewczej (ogrzewanie podtogowe - podstawowe pozwalajace na
utrzymanie statej temperatury w pomieszczeniach min. 16 stopni oraz wentylacji
mechanicznej umozliwiajacej w szybkim czasie na podniesienie temperatury do wymagane;j
przepisami lub chtodzenia w okresie letnim) zrodto ciepta — pompa ciepta;

- Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu powierzchnia dachu do dyspozycji okoto 200 m2
— moc maksymalna 30 kW;

- Montaz planowanej instalacji fotowoltaicznej na dachu, wykonany w oparciu o sporzadzong
opinie techniczng stanu istniejacego konstrukcji drewniane;.

- Wykonanie nowego przytacza wodnego i kanalizacji sanitarnej;

- Przygotowanie instalacji budynku do wzrostu mocy do 30kW;

- Dostosowanie obiektu do aktualnych przepiséw p.poz (np. montaz hydrantu), oszczednosci
energii, przepisow sanitarno-higienicznych i warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- Wykonanie instalacji teletechnicznej, telewizyjnej i Instalacji alarmowe;j

- Przeznaczona maksymalnie dla 50 0séb;

- Dostosowana dla potrzeb osob z niepetnosprawnoscia;

- Wyposazenie pomieszczen zgodnie z zestawieniem

- Podziaty uzytkdw- uregulowanie klasy uzytku wraz z podziatem i scalaniem
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- Utwardzenia i miejsca postojowe wzdtuz drogi powiatowe;

2.6  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia musi uwzgledniac:

e uwarunkowania wynikajace z uzgodnien z
- PZD Choszczno (pismo nr PZT.ST.4410.24.2024.ZH z dnia 23.05.2024r.)
- ENEA Operator (pismo nr 25378/2024/0D2/ZR3 z dnia 24.05.2024r)
- MPGK Choszczno (warunki przytaczeniowe nr DT.WP.19/2024 z dnia 27.05.2024r.)
- ECHO (pismo z dnia 27.05.2024r)

e uwarunkowania wiascicieli i uzytkownikdw sieci zabudowanych na obszarze terenu
inwestycji,

e uwarunkowania opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu,

2.7 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie rob6t budowanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (t.).
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z
przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Przedmiotowa inwestycja polega na zaprojektowaniu i realizacji modernizacji Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Korytowo, gmina Choszczno. Inspiracjq i powodem modernizaciji $wietlicy w m. Korytowo
jest che¢ podtrzymania lub odtworzenia atrakcyjnosci wsi jako miejsca zamieszkania i zaplanowanie
oraz przeprowadzenie tego w sposob dostepny, oczekiwany i popierany oraz wykonalny dla lokalnej
spoteczno$ci. Utworzenia aktywnie dziatajacej Swietlicy w tej miejscowo$ci umozliwi wyréwnywanie
szans w dostepie do dobr i ustug kulturalnych mieszkancow gminy Choszczno, zapobieganie
wykluczeniu spotecznemu i zaspokojenie potrzeb spotecznych i kulturalinych mieszkancéw Sotectwa
Korytowo. Realizacja tego zadania stworzy warunki do organizacji spotkan spotecznosci wiejskiej i
rozwoju zycia kulturalnego na miare potrzeb i wymogow mieszkancow. Wptynie tez na poprawe jakosci
zycia mieszkancow w kazdym wieku poprzez zaspokojenie ich oczekiwan, potrzeb kulturalnych,
umozliwienie rozwoju pasji, zainteresowan i integracje spoteczng, w tym rdwniez 0sob
niepetnosprawnych i o0sob starszych. Realizacji zadania pozwoli mieszkancom wsi na lepsze
funkcjonowanie i poszerzenie aktywnej dziatalnosci spotecznosci (zaspokojenie potrzeb spotecznych,
kulturalnych, rekreacyjnych) w ramach formalnych i nieformalnych grup (np. Koto Gospodyn Wiejskich,
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Klub Seniora, Rada Sofecka, czy grupy mitodziezowe). W $wietlicy bedg mogty odbywaé sie zebrania

wiejskie, imprezy integracyjne spotecznos$ci, zajecia artystyczne i opiekurczo-wychowawcze.

Realizowany w ramach przedsiewzigcia budynek musi posiada¢ parametry wynikajace z
oznaczonego celu. Na terenie obiektu bedzie udostepniona dla mieszkancéw sala gtowna oraz kuchnia
z zapleczem sanitarnym. Obiekt musi by¢ dostoswany do potrzeb o0s6b z niepetnosprawno$ciami w
zakresie dostepnosci. Dla obstugi budynku, na terenie przedmiotowej dziatki, planuje sie podjazdy,
miejsca parkingowe oraz podstawowe elementy zagospodarowania (tawki, Smietniki ipt). Planuje sie

czesciowe ogrodzenie terenu.

2.8 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno- uzytkowe

Istniejacy budynek  jednokondygnacyjny w technologii tradycyjnej murowanej, dach
jednospadowy

W budynku przewidziano pomieszczenia SciSle zwigzane z funkcjg Swietlicy wiejskiej,
pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia pomocnicze, komunikacyjne oraz utwardzenie
powierzchni przed obiektem (miejsca postojowe, chodniki).

Wymagana powierzchnia zabudowy do - 200 m?

Wymagana powierzchnia utwardzona - 170- 220 m?

Wymagana powierzchnia uzytkowa budynku wyniesie - 150 m?2, wysoko$¢ pomieszczen
normatywna od 2,70 m do 3,30 m lub wiecej (w zalezno$ci od aktualnych przepisow i

wymaganych opinii). Wszystkie pomieszczenia winny odpowiada¢ odpowiednim przepisom.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]

0.01 KOMUNIKACJA 15,0

0.02 POM. TECHNICZNE 15,0

0.03 WC NIEPELNOSPRAWNI 7,0

0.04 WC 3,0

0.05 MAGAZYN 15,0

0.06 KUCHNIA 20,0

0.07 SALA GLOWNA 75,0
SUMA 150,0
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Dopuszcza sie mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia powierzchni poszczegdlnych
pomieszczen o 20% lecz dla sumy powierzchni wszystkich pomieszczern dopuszcza sie rdznice nie
przekraczajace 20%. Poszczegdlna ilos¢ pomieszczen i ich powierzchnie mogg ulec zmianie po

uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatéw niz opisane ponizej,
lecz przy zachowaniu gtéwnych parametrow projektowanych planowanej modernizacji. Wszelkie zmiany
muszg zachowac efekt planowanej inwestycji, uzgodnione z Inwestorem oraz by¢ zgodne z odrebnymi

przepisami.
2.9 Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

29.1 Wymagania ogdlne od Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest:

1. uzgodni¢ z Zamawiajacym koncepcje wszystkich rozwigzan projektowych, materiatowych
oraz rodzajow i typow urzadzen z uwzglednieniem rozwigzan zawartych w programie
(wymagana pisemna akceptacja Zamawiajacego),

2. uzyskac wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji,

3. wykonac¢ i przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robot budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen (przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe),

4. ewentualne projekty podziatbw/ scalania nieruchomos$ci, pozostate uzgodnienia
niezbedne do realizacji inwestycji.

5. zZtozy¢ we wiasciwym Urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe i uzyska¢, odpowiednig dla wnioskowania, prawomocng zgode na rozpoczecie
prac budowlanych,

6. wykona¢ roboty budowlano-montazowe i rozbiérkowe wraz z wyposazeniem,

7. przygotowaé wszystkie protokoty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyska¢ pozwolenia na
uzytkowanie obiektu lub zgtoszenie zakonczenia robot zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego,

8. po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumentacje

powykonawcza.
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Dokumentacja projektowa powinna posiada¢ pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe.
Koncepcja musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Wszelkie koszty zwigzane z
uzyskaniem wiasciwych: wnioskéw, ekspertyz, warunkdw, opinii, uzgodnien z rzeczoznawcami,
sprawdzen dokumentacji przez osoby uprawnione, itp. dokumentéw wraz z kosztami w trakcie

realizacji robét budowlanych (woda, prad itp.) ponosi Wykonawca.
210 Wymagania dotyczace rozwigzan architektoniczno-budowlanych oraz wykonczeniowych

2.101 PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonaC zaplecze budowy wilasnym kosztem i
staraniem zachowujac wszystkie zasady BHP. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem osob trzecich i umozliwi¢ korzystanie podczas realizacji zadania z boisk przylegtych
do planowanej inwestycji. Dostawa pradu i wody na czas realizacji zadania po stronie

wykonawcy.

2.10.2 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA BUDYNKU ORAZ OGOLNE PARAMETRY
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

210.21  Fundamenty

Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentéw wraz z wykonaniem
opaski wokét budynku z kostki betonowej i obramowanym obrzezem betonowym.

W opinii technicznej na etapie projektowania nalezy stwierdzi¢ ewentualna
konieczno$¢ wykonania podbicia, wzmocnienia fundamentu w obrebie $ciany

szczytowej sali gtowne;j.

2.10.2.2  Sciany nosne

Wykona¢ dodatkowg warstwe izolacji termicznej z styropianu lub wetny mineralne w
celu uzyskania wymaganych parametrdw (przewiduje sie zwiekszenie grubo$ci o
10cm).

2.10.2.3  Sciany dziatowe

Sciany dziatowe z bloczkéw z betonu komérkowego lub pustakow ceramicznych na

zaprawie cementowo-wapiennej — zgodnie z zaleceniami producenta.

17|Strona



210.24 Podciagi, nadciagi, trzpienie

Zelbetowe lub stalowe.

210.2.5 Nadproza

Prefabrykowane lub monolityczne.

210.2.6 Wentylacje

W obiekcie zaktada sie wykonanie wentylacji mechanicznej w taki sposob aby zostaty
spetnione obowigzujace wymagania. Sposéb jej wykonania zgodnie z rozwigzaniami

systemowymi.

210.2.7 lzolacja pionowa oraz pozioma (termiczna) $cian i podtég

- $ciany fundamentowe: styropian XPS

- ciany zewnetrzne: styropian fasadowy EPS 70-040

- podtoga na gruncie: styropian EPS 100-038

- ocieplenie dachu: wetna mineralna (nad istniejacym garazem)

- okna i drzwi zewnetrzne termoizolacyjne o wspotczynniku nie wigkszy niz 0,8 W/m2K
(istniejgca stolarka okienna i drzwiowa spetnia wymagania- poza bramg garazowg

ktéra podlega rozbiérce).

210.2.8 lzolacja przeciwwilgociowa

- pozioma: systemowa lub papa termozgrzewalna

- pionowa: masa bitumiczna

- paroizolacja (warstwy rozdzielcze) dachu: folia PE

- izolacje posadzek i scian w pomieszczeniach mokrych: folia w ptynie, (w naroznikach

nalezy zastosowac tasmy uszczelniajace).

210.29  Podtogii posadzki
Zgodnie z audytem energetycznym i obowigzujgcymi wymaganiami np.:
- podbudowa z mechanicznie zageszczonego piasku,
- warstwa betonu
- izolacja przeciwwilgociowa: 2xpapa na lepiku lub foli PE w systemie
- izolacja termiczna: styropian EPS 100-038

- warstwa posadzki betonowej
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- warstwa wykonczeniowa : w pomieszczeniach wewnetrznych plytki gres w kolorach

szarych i biatych uktadane metodg kombinowang

210.210 Schody zewnetrzne

Schody: monolityczne, zelbetowe obtozone ptyta z kamienia ptukanego spetiajacy
wymagania antyposlizgowe- koniecznoS¢ wykonania pochylni dla osoéb z

niepetnosprawnoscia.

210.211  Utwardzenie terenu i opaska budynku

W postaci kostki betonowej obramowanego obrzezami i kraweznikiem na konstrukcji
dostosowanej do warunkéw gruntowo-wodnych. Opaska wokoét budynku o minimalnej

szeroko$é 0,6m.

Konstrukcja chodnikow, utwardzen terenu i miejsc postojowych:

- Kostka betonowa koloru szarego typu POLBRUK grub. 8 cm. (nasigkliwo$¢ ponizej
5%, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu min. 3,6Mpa)

- Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubo$ci 15 cm

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C8/10 grubosci 20 cm

210.212 Elewacje:

Tynk w bezspoinowym systemie ocieplenia (BSO), podktad zbrojony siatkg z wtokna
szklanego, tynk silikonowy zacierany recznie, w kolorze biatym na wiekszosci elewacji
(kolorystyka  elewacji do uzgodnienia z Inwestorem), cokoty i elementy $cian
obtozone ptytkg klinkierowa, parapety zewnetrzne kamienne w kolorze brazowym (lub

innym w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

2.10.2.13 Dach:

Blacha dachowkowa w biatym. Do wykonania wywiewek wentylacyjnych, gasiorow i
obrébek stosowac elementy systemowe. Dostep do dachu z okapu za pomocy
drabiny dostawnej. Podbitka dachowa w elementow systemowych lub blachy (nie

dopuszcza sie wykonania z drewna)
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2.10.214 Okna

- profile aluminiowe lub PCV trzyszybowe, 3-szybowe szkto izolacyjne wypetnione
argonem,
- wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszy niz 0,8 W/m2K,

- profile w kolorze biatym z szprosami,

Nie uwzglednia sie wymiany istniejacych okien. W przypadku zmiany uktadu

pomieszczen moze wystapi¢ konieczno$¢ montazu okien dodatkowych.

210.215 Drzwi zewnetrzne:
Nie podlegajg wymianie. Nalezy wykona¢ zadaszenie istniejgcego wejécia gtownego
elementem z tworzywa sztucznego lub innego rozwigzania uzgodnionego z

Zamawiajacym.

2.10.2.16  Rynny i rury spustowe:
- W systemie - stalowe w kolorze szarym.
- Rynny owalne: min. - 125mm,

- Rury spustowe okragte: min. 80 mm,

2.10.217 Obrobki blacharskie:

Blacha powlekana w kolorze szarym, min. gr. 0,7 mm.

2.10.2.18  Sciany i sufity:

Tynki cementowo-wapienne, malowane dyspersyjnymi farbami lateksowymi na kolor
biaty a w pomieszczeniach mokrych wykonczenie oktadzinami ceramicznymi na catej
powierzchni, sufit z ptyt GK malowany w kolorze biatym. W sali gtownej jest

wykonany sufit podwieszony.

210.2.19 Drzwi wewnetrzne:

Drzwi ptycinowe proste lub z pojedynczym przettoczeniem z o$cieznicg regulowang w
kolorze ztoty dab wraz z okuciami i zamkami z wktadkg patentowg a w tazienkach,
WC i pomieszczeniach technicznych drzwi zaopatrzone w kratki wentylacyjne i
system przyzywowy. W tazienkach drzwi powinny umozliwia¢ zamkniecie sie od

wewnetrznej strony przez osoby korzystajace z toalety.
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210.2.20 Parapety wewnetrzne i wewnetrzne:

Parapety z konglomeratu w kolorze biatym zblizonym do stolarki okiennej. Parapety

zewnetrzne kamienne- kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym. .
3.2.1.1 INSTALACJE

3.2.1.2 Instalacja sanitarna

Instalacja wodociggowa zimnej wody.

Wymaga sie wykonac instalacje z rur PP lub PEX w rozwigzaniu systemowym.
Zasilenie instalacji wykonac¢ z przytacza wodociggowego. Przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach sciennych lub pod podtoga. Przed zakryciem przewoddw w bruzdach

zaprawg tynkarskg wykonac ich izolacje.

Instalacja wodociagowa cieptej wody uzytkowe;j.

Wymaga sie wykona¢ instalacje z rur PP lub PEX w rozwigzaniu systemowym.
Przewody c.w.u. prowadzone pod podtogg i w bruzdach sciennych. Obiekt ma by¢
wyposazony w przeptywowe podgrzewacze wody dostosowane do sposobu
uzytkowania.

Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PCV tgczonych na kielichy
z uszczelkg gumowg. Odprowadzenie S$ciekow do projektowanego przytacza
kanalizacyjnego. Pion wyprowadzi¢ min 0,5 m ponad dach budynku oraz zakonczyé¢
rurg wywiewng. Poziomy prowadzi¢ po Scianach lub pod podtogg i mocowaé za
pomocg uchwytdw.

Przytacze kanalizacyjne.

Wykona¢ kanalizacje sanitarng do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Wtaczenie w sie¢
poprzez montaz studzienki potaczeniowej PVC zgodnie z warunkami przytaczenia.

Przytacze wodociggowe.

Wykona¢ przytacze wodociggowe od istniejacego wodociggu. Wigczenie w wodociag
za pomocg opaski NWZ z zasuwg. W studzience wodomierzowej za zaworem gtownym

na przytaczu wodociggowym zamontowac na konsoli w pozycji poziomej zawor kulowy
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odcinajacy, filtr do wody, wodomierz oraz zawér antyskazeniowy - zgodnie z warunkami

przytaczenia. Po zakoniczeniu robot wykonac kontrolne badanie wody.

3.21.3 Instalacja c.o.
Instalacje wykona¢ jako pompowa, otwartg lub zamknietg z rozdziatem. Zrodtem ciepta
dla celow grzewczych bedzie pompa ciepta woda/woda lub pompa ciepta z
wymiennikiem gruntowym. Przewody prowadzi¢ w $Scianach lub pod podtogg. Do
ogrzewania pomieszczen przewiduje sie ogrzewanie podfogowe ze sterowaniem w

kazdym pomieszczeniu.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy rozwigzania technicznego pozwalajacego na
mozliwo$ci ustawienia temp. wewnetrznej z ogrzewania podtogowego np. do 16 stopni,
a w przypadku potrzeby szybkiego podgrzania do zadanej temperatury przy pomocy
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Jednocze$nie pompa ma by¢ dobrana w taki

sposdb aby mogta petni¢ samodzielne gtéwne zrédto ogrzewania budynku.

3.2.1.4 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna z wymiennikiem podtaczonym do zrddta ciepta zapewniajaca

dogrzanie lub schtodzenie powietrza i z wymiennikami i odzyskiem ciepta

3.21.5 Klimatyzacja

Montaz min. 3 kpl. klimatyzatoréw $ciennych zgodnie z obowigzujacymi przepisami

(zapewniajacy komfort termiczny w okresie letnim)- sala gtéwna i kuchnia.

3.2.1.6 Uwagi koricowe

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ pomiary wentylacji, proby szczelnosci oraz
uzyska¢ protokoty odbioru gestorow mediéw. Badania potwierdzic odpowiednimi
protokotami.

3.2.1.7 Instalacja elektryczna

Zasilanie gtéwne

Budynek zasilany linig kablowg ziemng z szafki pomiarowej zlokalizowanej
w granicy dziatki — proj. szafki pomiarowej, zakres ENEA Operator Sp. z 0.0. (zgodnie z

wydanymi warunkami przytaczeniowymi)
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Dla potrzeb zasilania instalacji elektrycznych, w pomieszczeniu gospodarczym nalezy
zabudowac rozdzielnice elektryczne RG oraz wytacznik ppoz. na zewnatrz budynku lub
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dodatkowo wykonaé przytacze pod stacje
tadowania pojazdéw elektrycznych w obrebie wejscia do budynku.

Instalacja oSwietleniowa

Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa. Sterowanie o$wietleniem odbywac sie
bedzie przy pomocy tacznikéw instalacyjnych w kolorze biatym Instalacje elektryczng
nalezy wykona¢ przewodami 3x1,5mm2 /750V. W pomieszczeniach WC oraz przed
wejsciem zastosowaC wytgczniki czasowej na czujnik ruchu. Pozostate o$wietlenie
pomieszczen w systemie LED. Nalezy przewidzie¢ min. 2 pkt. O$wietleniowe
zewnetrze.

Instalacja gniazd wtykowych 230/400V AC.

Instalacja wykonana zostanie jako podtynkowa Dla zasilania gniazd wtykowych nalezy
zastosowac przewody 3x2,5mmz2 i 5x2,5mm2 /750V.
Instalacja TV jako DVBT

Wykonac¢ rozprowadzenie podtynkowe z szafy rozdzielczej wraz z anteng zewnetrzng
DVBT.
Instalacja komputerowa

Wykonac¢ instalacje dedykowang podtynkowg z szafy rozdzielczej w pomieszczeniach
Swietlicy.

Instalacja odgromowa

Wykona¢ obligatoryjnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Zamawiajacy nie dopuszcza
rezygnaciji z instalacji odgromowej).

Instalacja pozarowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Wymagana — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacja alarmowa

Zapewniajac bezpieczenstwo catego obiektu - czujka w kazdym pomieszczeniu.
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Monitoring

Minimum 2 kamery z podgladem w pom. biurowym, kamery o min.
rozdzielczosci 5 MPx, dysk min. 3 TB.
Instalacja fotowoltaiczna

Wymaga sie wykonania uktadu ogniw fotowoltaicznych (max 40kW) opartych na modutach
bifacjalnych o mocy min. 255/260Wp z falownikiem. Moduty PV montowa¢ na dachu budynku
zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcjg montazu producenta. Do
mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z dokumentacjg projektowg i
instrukcjg montazu producenta. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢é umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szeroko$ci geograficznej na ktérej bedzie znajdowat sie
ukfad fotowoltaiczny. Instalacja fotowoltaiczna z gwarancjg wydajnosci na poziomie 90% i

okresem gwarancji 25 lat.

Zaprojektowana instalacja OZE - pompa ciepta oraz panele fotowoltaiczne muszg pokry¢
zapotrzebowanie budynku na energie elektryczng illub cieplng przynajmniej w 50 %.

Uwagi koncowe

Po zakonczeniu montazu nalezy wykona¢ pomiary rezystancii izolacji obwodow, skuteczno$ci

ochrony przeciwporazeniowej. Badania potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.
3.21.8 PARMETRY WYKONCZENIA | WYPOSAZENIE

3.2.1.9 Elementy wykonczenia zewnetrznego

Elewacja:

Tynk silikonowy malowany farbg silikonowa lub silikonowy barwiony w masie.
Ptytka klinkierowa mrozoodporna.

Stolarka okienna:

Wspdiczynnik stosunku ilosci przeszklenia do podtogi w sali gtownej max. 1:5 .

Utwardzenie terenu i opaska budynku

Kostka betonowa, krawezniki betonowe wystajgce i najazdowe.
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3.2.1.10 Elementy wykonczenia wewnetrznego

Podloga

Ptytki o wym. min. 60x60 (sala gtéwna) min. 20x20 pozostate pomieszczenia w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym, fuga max. 4 mm w kolorze zblizonym do ptytki.

Oktadziny Scienne

Plytka o wym. Min 30x60 w kolorze szarym i biatym po 50 % lub elementy rownowazne. W
pomieszczeniach sanitarnych ptytki Scienne na catej powierzchni $cian

Bialy montaz

Nalezy zamontowaé ustepy, umywalki i pisuar - ceramiczne w kolorze biatym wraz z
bateriami. Miejsce prysznicowe w jednej z tazienek. Wyposazenie dostosowac dla potrzeb

0s06b z niepetnosprawnosciami.

Laczniki i gniazda wtykowe biate.
Oprawy  oSwietleniowe rastrowe LED sala gtébwna i oprawy  sufitowe
z zarbwkami LED.

Technologia kuchni

W kuchni nalezy przewidzie¢ podejscia i zasilania dla: zmywarki, lodéwki, zamrazarki,
kuchenki elektrycznej, piekarnika, zlewozmywaka, umywalki oraz okapu, w zakresie

wykonawcy wykonanie zlewozmywaka na szafce w kolorze stolarki drzwiowe;.

3.2.1.11 Wyposazenie

Sala gtéwna

- stoty wraz z krzestami (90x180cm) — dostosowanie dla 50 os6b
- gniazdka elektryczne: 10 kpl.
- doprowadzenie sieci teleinformatycznej

Pomieszczenie techniczne

- biurko 1szt.,
- szafa 1szt.,
- regat 2szt.,

- doprowadzenie sieci teleinformatycznej’;
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WC
- lustro nad umywalka; 1 szt.
- miska ustepowa: 1 szt.
- pisuar: 1 szt.
- umywalka: 1 szt.
WC NIEPELNOSPRAWNI
- lustro nad umywalka; 1 szt.
- miska ustepowa (zamykana- rozwigzanie systemowe): 1 szt.
- porecz dla niepetnosprawnych: 1 szt.
- umywalka: 1 szt.
- dozownik do mydta, uchwyty na papier toaletowy itp

Szatnia (wydzielenie pomieszczenie) lub w pom. Komunikaciji

- komplet szafek

Kuchnia

- plyta indukcyjna 1szt.,

- Zlewozmywak 1szt.,

- zmywarka 1 szt.,

- zestaw szafek 1 kpl.

- lodéwka 1 szt.,

- gniazdka elektryczne: 8 kpl.

- okap z wyciggiem 1 szt.

- regat 2 kpl.

Wszystkie elementy wykonane z blachy nierdzewne;

Magazyn
- regat 3 kpl.

211 Warunki wykonania i odbioru robét budowalnych

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposob zgodny z
dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania robét, za

ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno- uzytkowym, STWiOR oraz planem realizacji i finansowania

26|Strona



inwestycji. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez

Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego plan realizacji i finansowania
inwestycji. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catos¢
terenu objetego lokalizacjg obiektu. Dziatki przeznaczone na plac budowy posiadajg zapewniony
dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

Organizacji robét budowlanych

Zabezpieczenia interesdéw 0sdb trzecich

Ochrony $rodowiska

Warunkdw bezpieczenstwa pracy

Warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb trzecich

Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg

Umozliwienia statego dostepu mieszkancow do nieruchomosci w obrebie zadania

inwestycyjnego,

Odpowiedzialno$ci za wszelkie zdarzenia w obrebie obszaru realizacji robét budowlanych od

dnia przekazania placu budowy przez Inwestora

Organizacja robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowa¢ oraz

wykona¢ wszystkie wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowa¢, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie wymagane
prace zwigzane z wykonaniem budowy. Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich Wykonawca
zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w zakresie
zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich. Ochrona Srodowiska. Podczas realizacji robét
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w zakresie ochrony $rodowiska.
Wykonawca zobowigzany jest do:

opracowanie planu BIOZ,

ustawienia na budowie pojemnikdw na selektywng zbiorke wytwarzanych odpadéw (ze

szczegdlnym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),
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wykonania prac w sposéb jak najmniej naruszajacy istniejacy stan Srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony $rodowiska
naturalnego przez wiasne stuzby ochrony srodowiska. Warunki bezpieczenstwa pracy. Podczas
realizacji robét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz
spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne. Wykonawca zobowigzany jest do:
- zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we wiaciwy sprzet, urzadzenia zabezpieczajace,
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie $rodkdéw zapobiegawczych i
ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),
- utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,
- przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,
- zgtaszania Zamawiajgcemu wystapienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i zdarzen
potencjalnie wypadkowych wsrdd swoich pracownikéw podczas wykonywania pracy.
Wyposazenie zapewniajace bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane
w petnej sprawnosci i gotowos$ci do dziatania. Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow
ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.
Zamawiajagcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa i
higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

Zaplecze dla Wykonawcy
Organizacja zaplecza budowy wraz z zapewnieniem niezbednych warunkow pracy zapewnia

Wykonawca Robdt.

Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikow i jezdni
Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen

powodowanych ruchem samochodéw z budowy.

Dziennik Budowy:

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i

okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku

Budowy. Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt
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budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i
majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i
nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktory reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w
sposéb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden po drugim bez
przerw. Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotaczy¢
W sposob trwaty do dziennika budowy lub zamie$Scic w oddzielnym zbiorze, dokonujac w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami okreslonymi przepisami prawa.

Pozostate dokumenty budowy:
Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robét,
Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq
dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Ponadto:

Zakup i transport materiatow na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt. Wywéz
odpaddéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia Wykonawca
na wilasny koszt wraz z przedtozeniem dokumentéw stwierdzajgcych ich utylizacje zgodnie z
obowigzujacymi przpeisami. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajacych wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okre$lonych
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w dokumentaciji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajq Wykonawce, a potrzeba danych badan i ich czestotliwo$¢ okreslajg specyfikacje
techniczne oraz Zamawiajgcy. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w
stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do
realizacji przedmiotu zamdwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp.. Rowniez koszty zwigzane z placem
budowy, dostawg mediow zwigzanych z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy nalezg
w catosci do Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez inspektora nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem bfedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robdt przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét
bedq oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a

takze w normach i wytycznych

Kontrole i odbiory

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t poprzez Inspektora Nadzoru.

Kontroli Inspektora Nadzoru bedg w szczegolno$ci poddane:
Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i odbioru robét
budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy.
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— Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentoéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoSci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

— Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodno$ci ich

parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowier umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

— Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Odbiér czesciowy

— Odbiér koricowy

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

— Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu — w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

— Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania petnego zakresu prac,

— Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

— Poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby cisnieniowe)
w instalacjach.

— inne niewymienione powyzej elementy bedace przedmiotem umowy wymagajace sprawdzen na

podstawie Umowy, SST oraz pozostatych dokumentow odniesienia.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry zgodnie

z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Inne wymagania

Przed ztozeniem wnioskdw przez Wykonawce do witasciwych organéw administracyjnych w celu
uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie

budowlanym, a takze projekcie wykonawczym.
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Zalecane jest, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i szczegdtowo

zapoznat sie z terenem inwestycji.
Gwarancja i jako$¢ prac.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia w zakresie rob6t budowlanych

zgodnie z zapisami umowy.
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3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar inwestycji nie jest objety obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy

uwzgledniajagca zmiane sposobu uzytkowania, rozbudowy, przebudowy zgodnie z zapisami

przedmiotowego PFU.

3.2 Oswiadczenie zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane (dotyczy w przypadku uzyskania decyzji pozwolenia

na budowe)

Inwestor posiada prawo do dysponowania nastepujacymi nieruchomosciami, na ktorych zlokalizowana

jest planowana inwestycjai:

Dziatka drogowa PZD Choszczno:

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/2

Dziatka drogowa Gminy Choszczno:
Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 126/3

Dziatka Gminy Choszczno

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 183

Inwestor nie posiada prawa dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (Zamawiajacy jest w
trakcie uzgodnien) dla dziatki nr:

Jednostka ewidencyjna. 320202_5 Choszczno obszar wiejski, obreb 0028 Korytowo, dziatka nr 185

Nalezy réwniez uwzgledni¢ podziaty/ scalania nieruchomosci w tym takze dokonanie niezbednych

zmian w uzytkach zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

3.3 Kopia mapy zasadniczej.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 6.3
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3.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Na terenie przewidywanych prac nie wystepujg obiekty zabytkowe oraz obszar inwestycji nie jest
wpisany to rejestru zabytkow.

3.5 Inwentaryzacje zieleni.

Nie dotyczy

3.6 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska,

Nie dotyczy

3.7 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci,

Na podstawie pomiaréw drogi powiatowej stwierdzono kategorie ruchu KR1

3.8 Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania

rozbiorek,

Zgodnie z zatacznikiem nr 6.3, PZT- Koncepcja, pkt. 6.2- Inwentaryzacja. Nalezy przewidzie¢ rozbiorke

pomieszczenia kottowni wraz z uporzadkowaniem terenu.

3.9 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub
wodnych,

Potaczenie z droga powiatowg w obrebie dz. nr 126/2 w m. Korytowo- zgodnie z pismem nr
PZT.ST.4410.24.2024.ZH z dnia 23.05.2024r.

3.10 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przedmiotowymi wytycznymi

zawartymi w PFU
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3.11 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego;

1. Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20)

2. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (Dz.U.2022.1693 t.). z dnia 2022.08.12)

3. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z dnia 2023.01.20)

4. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2022.1710 tj. z dnia
2022.08.16)

5. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 t.j. z dnia 2022.12.09)

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o0 odpadach (Dz.U.2022.699 .. z dnia 2022.03.29),

7. Ustawa Prawo Wodne (Dz.U.2022.2625 t.j. z dnia 2022.12.14)

8. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz.U.2020.2028 t.j. z dnia 2020.11.17)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2000r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 tj. z dnia
2021.07.05)

10. Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j. z dnia
2021.11.03)

11. Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r — Kodeks Pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. z dnia 2022.07.19)

12. Ustawa z dnia 24.08.19991r. o ochronie przeciwpozarowe] (Dz.U.2022.2057 tj. z dnia
2022.10.06)

13. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2022.1385 .. z dnia 2022.07.01)

14. Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.2022.1514 tj. z dnia 2022.07.19)
15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze Dz.U.2022.1072 tj. z dnia
2022.05.20

16. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. (Dz.U.2022.916 .. z dnia 2022.04.28)
17. Ustawa z dnia 23.04.1964r. — Kodeks Cywilny (Dz.U.2022.1360 t.). z dnia 2022.06.29)

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

19. Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

20. Ustawa z dnia 14.06.1960r.— Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.. z
dnia 2022.09.27)
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3.12

21. Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2006r. w sprawie stawek optat za usuniecie
drzew i krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni (Dz.U. 2017 poz. 1330)

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczego6towych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 30 poz. 178

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegotowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U. 2008
nr 162 poz. 1005

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 listopada 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie ~w  sprawie  szczegGtowych — warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2020 poz. 2026

25. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2022 r. zmieniajace
rozporzadzenie ~w  sprawie  szczegGtowych — warunkdéw  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego Dz.U. 2022 poz. 2007

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.. z dnia 2022.06.09),

27. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wdd lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311),

28. Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujacym stanem prawnym i obowigzujacymi przepisami
stosowania aktualnych norm branzowych.

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 710).

30. Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18.09.2020 w sprawie ustalenia terenéw ,
przez ktore przebiegajq linie kolejowe, jako terenéw zamknietych (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 38, z

pozn. zm.)

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob

zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie

zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.13 Roéwnowazno$¢ norm i zbiorowych przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w PFU powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w

umowie nie postanowiono inacze;.

3.14 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét i obiektow

budowlanych

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz realizacjg
zadania wszystkie niezbedne dokumenty, kiére sg w jego posiadaniu oraz udzieli informacji

niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.
W ramach projektowych robét i obiektéw budowlanych wykonawca winien uwzglednic i stosowac

zalecenia wskazana w ponizszych opracowaniach:

* Planie zagospodarowania terenu — koncepcja,
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4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Zdjecia nr 3. Wejscie do swietlicy

Zdjecia nr 4. Sala gtéwna
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Zdjecia nr 5. Sala gtéwna

Zdjecia nr 6. Pomieszczenie kuchnia
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Zdjecia nr 8. Pomieszczenie kottowni
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Zdjecia nr 9. Elewacja frontowa

e

Zdjecia nr 10. Dach Swietlicy.
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5. UZGODNIENIA

5.1 PZD Choszczno- uzgodnienie

Powiatowy Zarzqd Drég
ul. Bolestawa Chrobrego 27A
73-200CHOSZCZNO
WPiN
Urzad Mi
L 05. 2024

L.dz

| )
| podpis.

Nasz znak: PZD.ST.4410.24.2024.ZH

L ——

Choszczno, dnia 23 maja 2024 .

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

W odpowiedzi na otrzymany wniosek, uzgadniam pozytywnie rozwiazanie

zagospodarowania terenu dz. nr 183, obrgb Korytowo dla zadania pn: ,Modernizacja

Swietlicy wiejskiej w Korytowie, gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj”

w zakresie drogi powiatowej nr 2223Z (dziatka drogowa nr 126/2 obrgb Korytowo)

w miejscowosci Korytowo, zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu.

Niniejszym stwierdza si¢, ze Wnioskodawcy przystuguje prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. aa
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5.2 ENEA Operator- warunki przytaczeniowe

/ : Rejon Dystrybucji Choszczno tel. 4
nea ENEA Operalor sp. z 0.0 fak
Oddzial Dystrybucji Gorzow Wielkopolski sekret

0perator Rejon Dystrybucji Choszczno

73-200 Choszczno, ul. Energetykow 2

9§ 8180
ariat.choszczno@operator.enea.pl

Choszczno, 24.05.2024

numer 25378/2024/0D2/ZR3 GMINA CHOSZCZNO

ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia do sieci ENEA Operator sp. z 0.0.
obiektu $wietlica wiejska zlokalizowanego w miejscowosci Korytowo ul. Szkolna 6, dz. nr 183.

W odpowiedzi na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia informujemy, ze istnieje
mozliwos¢ przytgczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego obiektu.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do sieci.
Projekt umowy o przylaczenie do sieci zaktada, ze wybor wykonawcy przytacza dokonany
zostanie przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przylgczenie tj. zobowigzaniu sie
Klienta do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia zawartej umowy
kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 90 dni od dnia wystania informacji o zrealizowaniu
przez ENEA Operator sp. z 0.0. przylaczenia informujemy, iz umowa o przylaczenie moze
zosta¢ zawarta w calym okresie waznosci warunkow przylgczenia tj. dwa lata od daty ich
doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym mogacym
by¢ uzywanym przez podpisujacego jako podpis, kidrego skutek prawny jest réwnowazny
podpisowi wlasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797), ktéra zostata wydana zgodnie z
zapisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym, po akceptacji przedmiotowych warunkéw przylaczenia i
trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie prosimy o podpisanie
umowy podpisem kwalifikowanym i przestanie jej na adres mailowy kontakt@operator.enea.pl.
W przypadku, gdy przedstawiciele Paristwa firmy nie dysponujg podpisem kwalifikowanym, po
akceptacji przedmiotowych warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przytgczenie, prosimy o jej wydrukowanie w dwdch egzemplarzach,
uzupetnienie w zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0.
obu egzemplarzy w wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkéw przylaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w
projekcie umowy o przylgczenie prosimy o wystapienie na adres mailowy
kontakt@operator.enea.pl z okresleniem wszystkich rozbieznosci i propozycjami ich rozwigzan.

Informujemy, ze Whnioskodawca moze dokona¢ samodzielnego wyboru wykonawcy przytgcza
elektroenergetycznego. W przypadku podjecia przez Whnioskodawce takiej decyzji, ENEA
Operator sp. z 0.0. zobowigzuje si¢ kupic od Wnioskodawcy przytacze za cene okreélong na
podstawie zatgczonego cennika. W takim przypadku optata za przytgczenie pozostanie
niezmienna w stosunku do przedstawionego obecnie projektu umowy o przytaczenie do sieci,
czyli naliczona bedzie zgodnie z obowigzujacy Taryfg dla ustug dystrybucji energii elekirycznej.
W przypadku podjecia decyzji o samodzielnym powierzeniu wykonania przytacza wybranemu
przez siebie wykonawcy prosimy o pisemne wystgpienie z takim wnioskiem. Na podstawie
whniosku przygotujemy nowy, zamienny projekt umowy o przylaczenie do sieci.
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Warunki przedstawione w umowie oraz ofercie dotyczgcej kupna przylacza od Wnioskodawcy
sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow przytaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty
dorgczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe w zakresie oplaty za
przytaczenie sg aktualne w okresie waznosci obecnie obowigzujgcej Taryfy dla ustug
dystrybuciji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 15.12.2023 W razie
zmiany Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0.
zastosowane bedg opfaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przytgczenie do sieci.

Stawka podatku od towaréw i ustug VAT na dzieri 23.05.2024 wynosi 23 %.

Kwota optaty za przytgczenie do sieci wynosi netto 2081,90 zi, co po uwzglednieniu w/iw stawki
podatku VAT daje kwote optaty brutto w wysokosci 2560,74 zt.

Jednoczesénie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wskazana
kwota opfaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci optaty za
przytgczenie mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Choszczno.

Dodatkowe informacje oraz wyja$nienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Choszczno nr
telefonu 95 332 60 28, 95 332 60 29.

Jednoczesnie informujemy, ze na podstawie przepisu art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 10.04.1997
roku Prawo Energetyczne istnieje mozliwos¢ rozstrzygnigcia sporu w sprawie przylgczenia
obiektu do sieci dystrybucyjnej przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z siedzibg w
Warszawie.

Tre$¢ obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na stronie
internetowej spotki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

/r“:k'::';,
bucji Choszczno

zataczniki:

warunki przyfaczenia nr 25378/2024/0D2/ZR3
projekt umowy o przytaczenie

cennik elementéw przytaczy
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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Gorzéw Wielkopolski Choszczno. 23.05.2024 r.
Rejon Dystrybucji Choszczno

ul. Energetykéw 2

73-200 Choszczno

tel. 95 768 93 29, 95 768 93 28
25378/2024/0D2/ZR3

GMINA CHOSZCZNO
ul. Wolnosci 24

73-200 Cheszczno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu:

$wietlica wiejska , Korytowo, ul. Szkolna, 6, dz. nr 183
warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
z moca przylgczeniowa 30 kW (wzrost mocy o 15 kW)
na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEIJSCE PRZYLACZENIA:
zasilanie ze stacji Korytowo Wie$§ (3207)
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:
Istniejgce SPP dz. nr 182 wymienié na ZK2x-2P.
Istniejgce przylacze ze stupa I1/1/1 dz. nr 183 przewidzie¢ do likwidacji.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
przystosowac istniejgce urzqdzenia elektroenergetyczne do nowych warunkéw pracy (zwiekszonego poboru
mocy)
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
udostepni¢ miejsce do zabudowy ZK2x-2P
obiekt zalicznikowy zasili¢ kablem typu i przekroju dostosowanym do potrzeb
III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRY CZNEJ:
w ZK2x-2P - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieei i instalacji.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
ZK2x-2P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIOWEGO:
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktory skladaé sie bedzie z:
tréjfazowego, jednostrefowego, licznika energii czynnej
Wszystkie urzadzenia do ukladu pomiarowego wigcznie nalezy przystosowaé¢ do plombowania.
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe 50 A w ZK2x-2P
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZALACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych 11 i 1T gr przylaczeniowej)
X. UWAGI DODATKOWE:
I. Instalacje wewnetrzna nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).
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2. Instalowane urzadzenia powinny spefnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymaganga odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawarto$ci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach

stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzerin ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:

Rejonu Dystrybucji Choszczno

o y—
orbert Bazan

¢ wziztu Majatku Sieciowego

Kiarewni
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5.3

MPGK Choszczno- warunki przytaczeniowe
SikEEs Micjskie Przedsighiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
ﬁK ul Wolnosi 26, 73-200 Chossezno
CHOSZCZNO o st
: RS telf faxc 95 765 2375, e-marl dik@Qmpgkihoszizio pl
NIP 594-15-69-663 REGON 320430448 PKD 36 00 Z
DT.WP.19/2024 Choszczno, dnia 27 05 2024 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA do sieci Nr 19/2024
dla projektowanego przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego
dla nieruchomosci polozonej na dz. nr ewid. 183 ob. Korytowo

Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie dzialajac jako
przedsi¢biorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, w odpowiedzi na wniosek z dnia 21 052024 r,
Gminy Choszezno ul. Wolnoéci 26; 73-200 Choszezno, dziatajge na podstawie art. 19a ust. 1 Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatizeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow () Dz U. z 2023
poz. 537) okresla warunki przytaczenia do siect wodociggowej i kanalizacyjnej dla inwestycji polegajacej na
modernizacji budynku $wietlicy wiejskiej w Korytowic na dz nr ewid. 183 ob Korytowo w nastgpujacy
Sposob.

1. WARUNKI OGOLNE

1. Przylgcze wodociggowe

1.1 Przylacze wodociggowe dla przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ z 1stniejgcego wodociggu
w100 (odcmek sieci oznaczony na zalgczmiku graficznym kolorem niebieskim) w dz. drogowej nr
ewid. 126/2 obr. Korytowo poprzez przebudows istnigjacego przytacza ze wzgledu jego na zly stan
techniczny

1.2 Zapotrzebowanie na wodg — zgodnie z wnioskiem
Woda pobierana na cele bytowe:
Qusr - 2,00 m3/dobe ; Q i mex- 1,00 m*/godzine;

q-—2,5dm%s.
Woda pobierana do celow przeciwpozarowych.
q-5,0 dm%/s

2. Przylacze kanalizacyjne

2.1 Przylacze kanalizacyjne dla pizedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ z istmejace) studni
kanalizacyjnej (75,91/74,51) posadowionej na kolektorze ks200 biegnacym w dz. drogowej nr ewid
126/2 ob. Korytowo (studnia wigczeniowa oznaczona kolorem czeiwonym oraz odcinek sieci
oznaczony kolorem brazowym na zalgczniku graficznym) poprzez przebudowe istniejgcego
przylacza kanalizacyjnego ze wzgledu na jego zty stan techniczny,

2.2 llo§¢ i jakosé odprowadzanych $ciekéw — zgodnie z wnioskiem
Rodzaj odprowadzanych sciekdéw - bytowe.
Quasr - 2,00 m/dobe / Q 1wax - 1,00 m*/godzine;

Wysokosé tadunkdw zanieczyszezen w $ciekach bytowych nie beda przekiaczaly nastgpujgeych

wartosci:
BZT5 <500, CHZT < 1000, zawiesina ogélna < 400, azot ogdlny < 80, fosfor ogdlny <10

3 Warunki przylgczema do sieci wodociggowej sa wazne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

II. PARAMETRY I WARUNKI WYKONANIA PRZYLACZY

~
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1

Pizylacze wodociggowe

1.1 Do budowy pizylacza wodociggowego zaleca sie stosowanie rur min PE 90, o wartosci ciénienia
nominalnego PN10 — niezaleznie od jego $rednicy. Tiase przylgcza wodociggowego nalezy
oznakowaé tasmg lokalizacyjng, z wkladkg metalows, ukladang na wysokosct 20-30 cm nad
przewodem. Nie dopuszcza sie laczenia 16znych materiatéw na jednym przyltgczu,

12 Materialy uzyte do budowy przylacza powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty

techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty Panistwowego Zakiadu Higieny.

Sredmcq przylgcza nalezy dobiera¢ w oparciu o przeplyw obliczeniowy wody dla obiektu.

Za zestawem wodomietzowym przewidzie¢ zabezpieczenie przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody

w sieci (zawdr antyskazeniowy)

15 Gilebokos¢ ulozenia przylgcza wodociggowego ponizej stiefy przematzania gruntu dla danej strefy.
Pizewody wodociggowe nalezy uklada¢ na gruncie posiadajgcym odpowiednia no$nos$é lub
z uwzgledniemem wymany gruntu. Podsypke 1 zasypke nalezy wykonaé zgodnie z aktualnymi
notmami 1 mstrukcjami producenta rur

1 6 Na przylaczu wody, bezposrednio za punktem wiaczenia do sieci wodociggowe, nalezy projektowaé
montaz zasuwy wodociggowej, na ci$nienie nommalne mm 1 MPa, o $tednicy zgodnej ze srednicg
prtzylacza Zasuwy nalezy montowac w terenie ogdlnodostgpnym

17 W pasach diogowych nalezy zastosowa¢ teleskopowa obudowe tizpienia zasuwy. Na zakoficzeniu
obudowy, nalezy przewidzie¢ montaz skizynki do zasuw, zabezpieczonej przed osiadaniem.
Lokalizacje zasuwy, nalezy oznakowad w terenie poprzez zamontowanie na elemencie ttwatym (np
ogrodzenie, stupek, $ciana budynku — ktorego dotyczy przylacze) tabliczki informacyjne;j
z domiarami do pkt. stalych, zgodnie z obowigzujacymi normami.

1.8 Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza gléwnego ponosi pizedsiebiorstwo
wodoclggowo-kanalizacyjne

19 Miejsce, w ktorym jest zainstalowany zestaw wodomierza gféwnego, powinny spetnia¢ warunki
okreslone w Rozpoirzadzeniu Ministra Infiastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 v, w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 1., poz 1225
Ze 7in.)

1 10 Realizacje budowy ptzylacza otaz studni wodomierzowej zapewnia na wilasny koszt osoba
ubiegajgca sie o przylgczeme nieruchomoscl do siect (inwestor)

1.11 Przewody wodociagowe, wykonane z materiatow przewodzacych prad elektryczny, nalezy przed 1 za
wodomietzem polgczyé przewodem metalowym, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg uziemient
1 przewoddw ochronnych.

_.._..
NN

. Przylacze kanalizacyne

2.1 Nalezy wykonac¢ z rur o $rednicy min. PVC 160 wraz z posadowientem studni rewizyjnej na terenie
wntoskowanej nieruchomosci w dziatce inwestora.

22 Nalezy posadowi¢ studnie rewizyjng na kazdej zmianie kietunku przeptywu sciekow, potgczeniach
kanaléw oraz w razie koniecznosci na prostych odcmkach w celu umozliwienia prawidtowe;
cksploatacy.

2.3 Glgbokosé utozenia powinna wynikaé z obliczen projektowych.

24 Nalezy stosowa¢ wyioby dopuszczone do obrotu 1 stosowane w budownictwie, posiadajgce
zgodnosé producenta wyrobu PN lub aprobatg techniczna.

2 5 Materialy uzyte do budowy przylaczy kanalizac1 sanitarnej musza zapewniaé jego szczelno$é (np.
tury na uszezelki gumowe), wytizymato$¢ mechaniczng, odporno$¢ na $cieranie oraz postadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku
polskim. Nie nalezy faczy¢ réznych materialow na jednym pizylaczu kanalizacyjnym. Trase
przytacza kanalizacyjnego, nalezy oznakowaé tasma lokalizacyjna (do kanahzacji) z wktadka
metalowa, ukladang na wysokos¢ 20-30 cm nad przewodem

26 Pizejscie 1w kanalizacyjnych przez $ciang lub pod fundamentem, nalezy projektowaé w 1uach
ostonowych uszczelnionych na koncach.

2.7 Nalezy przyjmowac spadki przylaczy zapewniajac predkosé przeptywu sciekéw nie powodujgcych
odkiadania sie osaddw

2.8 Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatlow tiwalych, wodoszczelnych,
charakteryzujgcych sig¢ odpornoscia na czynniki chemiczne. Typ wlazu na studzience, nalezy dobraé
w zaleznodci od przewidywanego obclazenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie

2
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z aktualng normg oraz katalogiem producenta.

2.9 Nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym $ciekow z sieci kanalizacyjnej,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

2.10Na wewng¢trznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu,
wyposazonych w przybory sanitarne i wpusty podlogowe wymaga si¢ zainstalowania urzadzen
przeciwzalewowych. Urzadzenia te sg wiasnoscig i pozostajg w eksploatacji wiasciciela posesji,
ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za ich sprawno$¢ i eksploatacjg. Jesli dojdzie do zalania,
a wlasciciel nie posiada takiego urzadzenia, MPGK Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci
odszkodowawcze;j.

2.11 Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 ze zm.).

III. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

1,

2.
3.

Budowa przylacza, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentéw okreslonych przez przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (art. 30 lub art. 29a).
Przylgczenia dokonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt instalacyjnych.
Parametry — rzg¢dnej terenu i rz¢dnej dna istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej wynikajg z aktualnej
tresci zawartej w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym i mogg rozni¢ si¢ od stanu
rzeczywistego.
Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(mapa do celéw projektowych) zwanym dalej ,planem sytuacyjnym”, ktéry powinien zawierac
w szczegodlnoscei:
4.1 Informacje odnosnie przylacza wodociggowego:

e Miejsce i sposdb wigczenia do istniejacego wodociagu wraz z opisem $rednicy wodociggu;

e Wrysowane przylgcze (trasa);

° Srednica, rodzaj materiatu;

e Zaznaczone wymagane zasuwy z opisem srednicy;

e Zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (material, srednica) — w przypadku jej projektowania.
4.2 Informacje dotyczgce przylgcza kanalizacyjnego:

e Miegjsce i sposob wigczenia do kanalizacji sanitarnej wraz z opisem $rednicy kanalizacji sanitarnej;

e Wrysowane przylacze (trasa);

o Srednica, rodzaj materialu (rury, studnie, wiazy) i spadek;

e Zastosowane urzadzenia np. urzgdzenia przeciwzalewowe, kaskady.

. Przed rozpoczeciem budowy przylacza plan sytuacyjny nalezy przedstawi¢ Spoélce w 2 egzemplarzach

celem uzgodnienia i sprawdzenia, czy uwzglednia niniejsze warunki.

Sporzadzony plan sytuacyjny uwzglc;dniajqcy wydane warunki przy{qczenia do sieci i zatwierdzony przez
Spotke, upowazma podmiot ubiegajacy si¢ o przylgczenie do sieci lub inny podmiot dziatajacy z jego
upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylgczy zgodnie z tym planem.

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi
na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, MPGK Sp. z o. o. zaleca zlozy¢ do Starosty
Choszczenskiego wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania projektowanego przylacza.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawce zawiadamia
Starosta.

Wymaga si¢ zawiadomienia MPGK Sp. z 0.0. w Choszcznie o rozpoczgciu prac zwigzanych z budowa
przylgcza, na co najmniej jeden dzien przed rozpoczgeiem robot.

Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedacych w eksploatacji przedsigbiorstwa wodociaggowo-
kanalizacyjnego, w trakcie ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z wodg zdatng do spozycia
przez ludzi, wykonywane sa wylacznie przez pracownikow przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego (w tym wpiecie przytacza do sieci wodociggowe;j).

10. Wlgczenie do sieci kanalizacyjnej wykonuje zarzadea sieci — MPGK Sp. z o.0.

3 C{( (
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11.Pizylgcza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w tetenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wykonuje sie pized
zakryciem przylaczy. Spétka mfoimuje, ze w zwigzku z art. 43 ust 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane
zapewnlenie wykonania obowiazkdw, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika
budowy, a w przypadku, gdy kietownik budowy nie zostanie ustanowiony — do inwestoia (osoby
ubtegajgcej sic o p1zylgezenie nieruchomoscet do sieci)
12.P1zylaczenie wykonuje na koszt wlasny osoba ublegajgca si¢ o wydanie warunkéw technicznych
ptzylgczenia. Wybudowane przytacza pozostajg wiasnoscig mwestora
13 Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjne) sa aktualne w stanie faktycznym
1 prawnym, dia ktéiego zostaty wydane W przypadku podziaiu nietuchomosci, warunki obowigzuja
w odniesteniu do nietuchomoset, ktota posiada dostep do drogi publicznej, w ktdrej posadowiona jest sieé.
W stosunku do nieruchomoscr powstalych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostgpu do drogi
publicznej wymagane jest wystapienie z odigbnym wnioskiem o ptzylgczenie nietuchomosci do sieci.
14.Warunki ptzylgczenia do siect wodociggowe) i sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej do
koizystania z nietuchomo$ci osoby tizeciej, przez ktdrg ma przebiega¢ przylacze wodociggowe lub
przylacze kanalizacyjne Podmiot ubiegajgcy si¢ o wydame warunkdéw przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wiasnym zakiesie uiegulowaé mozhiwo$¢ korzystania
z nieruchomosci
1S W przypadku piowadzenia pizylaczy po dziatkach piywatnych lub stanowigcych wspdiwtasnosé
inwestoia, nalezy uzyskac zgodg¢ na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie przylaczy - dla wszystkich
dzialek sgsiednich znajdujacych si¢ na tiasie pizylgczy oraz ustanowié stuzebnosé gruntowg na izecz
obecnego 1 przyszlych wiasciciell gruntu, do ktorego przewdd jest doprowadzony. Stuzebnos¢ ta powinna
umozliwi¢ przeprowadzanie konserwacji przewodu oraz gwarantowa¢ do nich dostgp w celach
eksploatacyjnych i usuwaniu awarm.
16.W pizypadku lokalizacji przylaczy w pasie diogi nalezy uzyskaé zgode na lokalizacje wzadzema
niezwigzanego z potizebami zarzadcy drogi.
17 Przewiduje sig¢ dwa odbiory:
17.1 Odbior czgsciowy
1711 Odbidr jest wykonywany pized zasypaniem (zakryciem) pizylgezy Wszelkie odcinki
przylaczy ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy zglaszaé¢ do
odbiotu czgsciowego przed ich zasypaniem
17 1.2 Odbiorowi czgéciowemu podlegaja m.in * zgodno$¢ z wydanymi warunkami ptzylaczenia,
poprawno$¢ posadowienia studni wodomietzowej wraz z zamontowaniem zestawu
wodomierzowego, posadowienie zasuw, zgodnos¢ Siednicy i rodzaj materiatu.
[7.1.3 Po dokonaniu odbioiu czgsciowego nastepuje zawarcie tymczasowej umowy o zaopatizenie
w wodg i odprowadzenie $ciekow (na oktes nie dtuzszy niz 6 m-cy) wraz z oplombowaniem
wodomier za.
17.20dbi6t koncowy:
17.2.1 Powinien si¢ odby¢ me pdzniej niz do dnia uplywu termmu obowigzywania umowy
okiesloney w pkt. IIT ust. 15 1.3 nimiejszych warunkdw
17 2.2 Zgloszenie do odbioru koficowego p1zylacza powinno zawierac:
1) Dane identyfikujgce osobg ubiegajacg si¢ o pizylgczenie nieruchomosci do sieci
i oznaczenie daty i symbolu / numetu ,, Warunkdw przytgczenia do siect wodociggowej™;
2) Termin odbioru proponowany pizez osob¢ ubiegajacg si¢ o pizylgczenie nieruchomosci
do sieci;
3) Pomiar powykonawczy w wers)1 drukowane) wraz z klauzulg o przyjeciu dokumentu do
zasobu geodezyjnego w Statostwie Powiatowym;
4) Pomiar powykonawczy w weisji elektroniczne), jako plik SHP (shapefile) zlokalizowany
w ukladzie wspohrzgdnych CS2000zone5, nalezy pizestac na adres e-mail*
dt@mpgkchoszezno.pl lub przekazac na dowolnym nosniku elektronicznym;
5) Oswiadczenie mwestota lub kierownika budowy (jesli zostal ustanowiony)
o wbudowaniu materialow posiadajacych atesty;
6) Oswiadczenic Inwestora o uzyskaniu zgody na posadowienic przylagczy w dzialce
niebedgee; w postadaniu Inwestota, okieslonej w pkt. I ust. 13 i/lub 14 nimejszych
warunkow (jesh dotyczy),
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7) O$wiadczenie o wykonaniu badania wody i ze badanie wyszto pozytywnie.

17.2.3 Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru przez osobg ubiegajacy si¢
o przylgczenie nieruchomosei do sieci, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemnej,
dokonuje odbioru przylaczy.

17.2.4 Przed odbiorem konicowym wybudowanych przylgczy nalezy bezwzglednie oznaczyc
zbudowane uzbrojenie tabliczkg orientacyjng do oznaczenia uzbrojenia przewodow
wodociggowych oraz kanalizacyjnych.

17.2.5 Odbiorowi koficowemu podlegajg m.in.: zgodnosé przebiegu przylgcza z zatwierdzonym
planem sytuacyjnym okre$lonym w pkt. III ust. 5 niniejszych warunkéw, oznaczenie zasuwy
na tabliczce znamionowe;j.

17.2.6 Nie pozniej niz 7 dni od daty podpisania koficowego protokolu odbioru przylgcza nalezy
zawrzeé nowg umowe o zaopatrzenie w wode oraz odprowadzenie Sciekow, ktorg okresli
warunki dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw.

18. Proby i odbiory czeSciowe oraz koiicowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajace sie o przylaczenie nieruchomosci do sieci i przedsigbiorstwa
wodociggowo-kanalizacyjnego).

19. Protokot odbioru technicznego cze$ciowego i koficowego przylaczy zawiera co najmniej:

1) Datg podpisania protokolu;

2) Numer i datg wydania warunkow przylgczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano przylacza;

3) Dane techniczne charakteryzujgce odbierane przylgcza (Srednica, material, diugosé¢, elementy
uzbrojenia);

4) Uwagi dotyczace roéznic pomigdzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci lub dokumentacjq
wymagang przepisami Prawa budowlanego, a sposobem realizacji przylaczy (jesli wystgpuja);

5) Skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkéw.

20. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sa bezptatnie.

21. W celu przeniesienia niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej
nalezy zwroci¢ si¢ do przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory
bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

1) imi¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego si¢
o przylgczenie do sieci; ,

2) imi¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz, ktérego majg
zosta¢ przeniesione warunki przyfgczenia do sieci oraz jej dane do korespondencji;

3) podpisy podmiotéw wskazanych w pkt 1 i 2 powyze;.

22.W celu aktualizacji niniejszych warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
nalezy zwréci¢ si¢ do przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktéry
bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

1) imi¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegajacego si¢
o przylgczenie do sieci;

2) numer i date wydania warunkow przytaczenia do sieci, ktére majg ulec zmianie;

3) postanowienia warunkow przyfaczenia do sieci, ktére maja ulec zmianie.

23. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego przez przedsigbiorstwo
wodociggowo-kanalizacyjne, a takze za wlgczenie przylacza wodociggowego i przylgcza kanalizacyjnego
do sieci wodociggowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.
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5.4 E-CHO- uzgodnienie

E-CHO Sp. z 0.0.
Infolinia +48 95 715 S0 00 ul. Wolnosci 4
fax. +48 95 715 99 95 73-200 Choszczno
www.e-cho.pl
e-mail bok@e-cho.pl NIP: 594-15-15-236
REGON 812665053

S oo KRS: 0000194171

Choszczno, dnia 27.05.2024 r.

Gmina Choszczno
ul. Wolnosci 24
73-200 Choszczno

Odpowiadajac na Pafistwa pismo z dnia 08.05.2024 roku w sprawie wydania warunkéw
wykonania przytacza $wiattowodowego do Swietlicy wiejskiej w Korytowie uprzejmie
informujemy, iz przytacze swiattowodowe w postaci mikrorurki 7/3,5mm zostato juz wczesniej
wykonane i doprowadzone bezposrednio do budynku. Jedyne warunki to wejécie do budynku

Swietlicy i lokalizacja w wyznaczonym miejscu.

Z powazaniem

. ~CHO Sp. 7 0.0,
pecjolisia ds. Zasobéw Sieci
I Wepétprocy Miedzgopercforscklel
Tomasz Kondela
Tel. 733 115 006

(47)
Biura Obstugi Klienta
ul. Rynek 2 ul. Sgdowa 9A ul. prof. Zbigniewa Religi 6
73-200 Choszczno 74-320 Barlinek 78-540 Kalisz Pomorski
Tel. 95 715 9000 Tel. 957159111 Tel. 94 357 1000
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6.5

ZALACZNIKI

Czes¢ graficzna

Rys. 1- PZT
Inwentaryzacja obiektu
Kopia mapy zasadniczej

Audyt energetyczny

PROTOKOL nr 93/K-SW/2024 z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego obiektu
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