Choszczno

bohater regionu

PROTOKOL nr 93/K-SW/2024

z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego

obiektu
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SRy

Podstawa prawna

budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo

Data kontroli:

27/03/2024 r. Data nastepnej kontroli:

marzec 2025 r.

I. Informacje ogolne o obiekcie:

Wtasciciel
/ Zarzadca obiektu:

Gmina Choszczno, ul. Wolnosci 24, 73-200 Choszczno

Funkcja obiektu,
(przeznaczenie)

Swietlica wiejska

Adres obiektu:

ul. Szkolna 4, Korytowo, dz. nr 183, 73-200 Choszczno

Fotografia obiektu (widok ogolny)
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Kubatura [m?] 719,33 m? Powierzchnia uzytkowa [m?] 174,44 m?

Il. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli,

2) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i
niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania obiektu;

3) instalacji i urzadzen stuzacych ochronie srodowiska;

I1l. Sprawdzenie wykonania zalecen z poprzednich kontroli:

Przed rozpoczeciem kontroli zapoznano si¢ z:
1. protokotami z poprzednich kontroli:
1) protokot okresowej rocznej kontroli stanu sprawnosci technicznej budynku nr 1/8/2023 z dnia
31.03.2023 r. przeprowadzonej przez: Jan Miszczak — upr. bud. nr ZAP/0088/OWOK/05; Robert
Rosochacki — upr. bud. nr 174/Sz/92

2. innymi dokumentami majacymi znaczenie dla oceny stanu technicznego
1) Ksigzka Obiektu Budowlanego
: Wykonanie
Zalecenia y ,
zalecen
1. Nalezy oczy$ci¢ orynnowanie. Wykonywane
2. Nalezy wykona¢ wymiang cze$ci rury spustowej z PCV na systemowg z blachy tytan Czesciowo
cynk oraz obnizy¢ odptyw rury spustowej do poziomu chodnika. wykonano
3. Zaleca sie wykonanie opaski woko6t budynku. Nie wykonano
4. Do czasu wykonania wtasciwej instalacji CO zalecam ogrzewac obiekt Nie wykonano
nagrzewnicami elektrycznymi aby nie pogarsza¢ jego stanu technicznego.
5. Aby moc wykorzystaé czes¢ $wietlicy do uzytkowania nalezy wykonaé prace Nie wykonano
porzadkowe i wykonczeniowe.
IV. Ustalenia oraz wnioski po sprawdzeniu stanu technicznego:
W trakcie kontroli ustalono:
Eleme_nt, urza}_dzeme, Materiat, sposob wykqnapla, mocowania, Stan techniczny Uwagi
instalacja wyposazenie

Elementy konstrukcyjne

1. Fundamenty, izolacje betonowe, izolacja papa bitumiczna na lepiku Stan $redni
2. S$ciany nosne murowane z cegly ceramicznej pelnej Stan $redni
3. filary Nie dotyczy
4. stropy stropodach zelbetowy prefabrykowany Stan $redni
5. wigzba dachowa Nie dotyczy

Elementy $cian zewnetrznych

1. gzymsy Murowane z cegly ceramicznej petnej, obudowane Stan $redni

2. attyki Mmurowane z cegly ceramicznej pelnej, otynkowane Stan éredni
i malowane

3. filary Nie dotyczy

4. balkony, loggie Nie dotyczy
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balustrady

Nie dotyczy

warstwa fakturowa

Docieplenie metoda BSO, tynk strukturalny
malowany farbami, obudowa gzymsu z blachy
stalowej powlekanej trapezowej i desek

Stan dobry

drzwi zewnetrzne

Wrota drewniane, drzwi drewniane peine

Stan $redni

drzwi z profili PVC przeszklone Stan dobry
okna i oszklenie z profili PVC, osgklone szyba zespolong Stan dobry
pojedyncza
schody Nie dotyczy
Urzadzenia i instalacje zamocowane do $cian i dachu

szyldy, reklamy

Nie dotyczy

oSwietlenie terenu

Oprawa stalowa na $cianie budynku

Stan $redni

monitoring Nie dotyczy
klimatyzatory Nie dotyczy
zadaszenia Nie dotyczy
kraty Nie dotyczy
drabiny Nie dotyczy
Pokrycie dachowe i elementy odwodnienia
pokrycie dachu Blacha stalowa powlekana trapezowa Stan dobry
kominy, tawy S .
kominiarskie Murowany z cegty klinkierowej Stan dobry
obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane_J, z blachy stalowej Stan dobry
powlekanej
rynny z blachy stalowej ocynkowanej Stan dobry
rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, wpust PVVC Stan dobry

Instalacje i urzadzenia shluzace ochronie Srodowiska

kanalizacja sanitarna

rury zeliwne, stalowe i PCW, armatura,
odprowadzenie $ciekow z urzadzen sanitarnych do

W trakcie realizacji

kanalizacji

kanalizacja deszczowa Odprowadzenie wod deszczowych z dachu na teren Stan éredni
przyleglty

zbiorniki bezodptywowe Nie dotyczy

urzgdzenia do .

oczyszczania Sciekow Nie dotyczy

urzadzenia filtrujace Nie dotyczy

urzqdzenl?l Nie dotyczy

wygluszajace

Inne elementy, urzadzenia, instalacje

Przejscia przylaczy instalacyjnych przez Sciany budynkéw
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1. instalacje sanitarne Rury stalowe ostonowe Stan $redni

Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu zuzycia technicznego elementéw obiektu

Procentowe Okreslenie .
.. . Kryterium oceny
Zuzycie stanu technicznego
0-15 Dobry elementy ’oblektu sg dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i
uszkodzen
16-35 Sredni elementy obiektu wykazuja nieznaczne cechy zuzycia
36-56 Dostateczny w elgmgntach (.)b.lektu W}.’Stqpl,l_]q, n1ew1e}k1e u.szk.odzema i
ubytki, nie zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia
56.75 Dopuszezajacy w elementach ’Oblektl.l wystepuja gszkodzenlg lub . ubytkl,
mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia
76— 95 Nieodpowiedni w elementach 'oblgktu Wysthqu znaczne .us;kodzenla,
powodujace zagrozenie bezpieczefnstwa ludzi lub mienia

Sprawdzenie spelnienia przez obiekt, jego elementy i instalacje wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 Prawa
budowlanego

l.p. Wymaganie podstawowe Spetnia (TAK) Nie spetnia (NIE)
1. Bezpieczenstwo konstrukceji TAK
2. Bezpieczenstwo pozarowe TAK
3. Bezpieczenstwo uzytkowania TAK

Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony

srodowiska, w tym uszkodzenia biologiczne TAK

5. Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod TAK

V. OKkreS§lenie:

zakresu robét i kolejnosci ich wykonywania

1. Zakonczy¢ remont wewnatrz budynku.

metod i Srodkow uzytkowania elementéw obiektu narazonych na szkodliwe dzialanie wplywéw atmosferycznych i
niszczace dzialanie innych czynnikow

1. Prowadzi¢ biezace przeglady elementow obiektu narazonych na szkodliwe dziatanie wplywow
atmosferycznych i niszczace dziatanie innych czynnikow.

2. Prowadzi¢ okresowy przeglad systemoéw odwodnienia (usuwaé zalegajace zanieczyszczenia).

3. Prowadzi¢ biezacg konserwacje ztaczy instalacji odgromowe;.

VI. WNIOSKI KONCOWE: *

- obiekt znajduje si¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze zapewnienie jego pelnej sprawnosci
technicznej wymaga wykonania biezaeejkenserwaeji - naprawy biezacej - naprawy gléwnej *

4
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* niepotrzebne wykresli¢ lub usunaé

W celu usunigcia zagrozenia dla ludzi lub mienia nalezy niezwlocznie wykonaé:

Nie dotyczy

VIIl. Dokumentacja fotograficzna wykonana w toku kontroli

fot. nrl. fot. nr 2.

fot. nr 3. fot. nr 4.

fot. nr 5. fot. nr 6.
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fot. nr 7.

fot. nr 8.

fot. nr 9.

fot. nr 10.

Oswiadczamy, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym.
Dokonujacy kontroli stanu technicznego:

elementow budynku/obiektu budowlanego / przewodow
kominowych

Artur Samson
ZAP/0129/0WOK/08 z 20/12/2008 .

Imie i Nazwisko oraz nr uprawnien

(podpis oraz pieczatka)

instalacji sanitarnych

Eugeniusz Kasperkiewicz
Upr. bud. nr 209/Sz/76 z 24.12.1976 .

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien

(podpis oraz pieczatka)

Zalaczniki do protokolu — wspélne dla wszystkich Protokoléw

1 | Artur Samson - upr. bud. nr ZAP/0129/0WOQOK/08 z dnia 20.12.2008 r.

2 | Eugeniusz Kasperkiewicz - upr. bud. nr 209/Sz/76 z dnia 24.12.1976 r.
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