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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2464 Uzytkownik: PRI Kepno ZUP-K



Obmiar

Lp. | spec.tech | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{D.01.02.04 | KNNR 6 0806- | Rozebranie obrzezy i opornikow betonowych o wymiarach | m
d.1 08 8x30cm na podsypce piaskowej
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
2|D.01.02.04 |KNR 2-310807-| Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodnikow i opasek z | m2
d.1 01 kostki betonowej
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
400 m2 40,00
RAZEM 40,00
3|D.01.02.04 | KNNR 6 0801- | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm mechanicznie | M2
d.1 02 i recznie
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
poz.2 m2 40,00
RAZEM 40,00
4/D.01.02.04 | KNNR 3 0403- | Rozbidrka drobnych elementdéw betonowych, ceglanych i m3
d.1 01 kamiennych bet.
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
1,0 m3 1,00
bet.
RAZEM 1,00
5|D.01.02.04 | KNNR 6 0502- | Przetozenie nawierzchni chodnika w zwiazku z wykonaniem| m2
d.1 03 robot
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
6|D.01.02.04 | KNNR 3 0403- | Rozbiorka drobnych elementow betonowych m3
d.1 01 bet.
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
Schody
32%25*0,3 m3 2,40
bet.
RAZEM 2,40
7]D.01.02.04 |KNR 4-04 0504-| Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1 01 lastrykowych
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
Schody
3,2%25%*0,03 m2 0,24
RAZEM 0,24
8|D.01.02.04 KNR 13-12 | Rozbiorka konstrukgji i elementow drewnianych m3
d.1 0101-04
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
Daszek
(0,12%0,12) *2* 2,80 m3 0,08
(1,4*0,17*0,045*2)* 2 m3 0,04
((0,06 *0,15) * 1,0)* 2 m3 0,02
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5,5*3,55*0,025 m3 0,49
RAZEM 0,63
9|D.01.02.04 | KNR13-23 | Rozbiérka pokryé dachowych z blachy faliste] m2
d.1 0106-01
D.01.02.04
BUDYNEK "B"
Daszek
55*3,55 m2 19,53
RAZEM 19,53
10|D.01.02.04 |KNR 4-04 1103-| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3
d.1 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
D.01.02.04 | samowytadowczym na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami transportu i sktadowania
BUDYNEK "B"
Rozebranie obrzezy i opornikéw betonowych o wymiarach 6
-8x30cm
poz.1*0,08*0,3 m3 0,48
Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodnikéw
poz.2 * (0,05 + 0,08) m3 5,20
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm mechanicznie i
recznie
poz.3 * 0,20 m3 8,00
Rozbiorka drobnych elementéw betonowych, ceglanych i
kamiennych
poz.4 m3 1,00
Rozbiodrka elementéw betonowych
poz.6 m3 2,40
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,
lastrykowych
poz.7 * 0,025 m3 0,01
Rozbiorka konstrukcji i elementdw drewnianych
poz.8 m3 0,63
Rozbiorka pokry¢ dachowych z blachy
poz.9 * 0,01 m3 0,20
RAZEM 17,92
2 ZADASZENIE
11|D.10.11.01 | KNNR 2 0106- | Betonowanie stop niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym| m3
d.2 02 z osadzeniem kotew montazowych stupa - Beton C16/20
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(0,4%04)*1,0%2 m3 0,32
RAZEM 0,32
12|D.10.11.01 |KNR 2-02 0407-| Stupy o dtugosci ponad 2m - przekréj poprzeczny drewna | m3
d.2 05 do 180 cm2 z tarcicy nasycone; drew.
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
2*(0,14*0,14)* 2,6 m3 0,10
drew.
RAZEM 0,10
13|D.10.11.01  [KNR 2-02 0408-| Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180cm2 | m3
d.2 01 Z tarcicy nasyconej
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
2*(0,06 *0,15) * 0,85 m3 0,02
RAZEM 0,02
d1‘21 D.10.11.01 KNNR021 0403- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
D.10.11.01
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BUDYNEK "B"
5,5*3,55 m2 19,53
RAZEM 19,53
15|D.10.11.01 | KNNR 2 0501- | Pokrycie dachowe z papy samoprzylepnej gr. 0,4mm na m2
d.2 01 dachach drewnianych jednowarstwowe
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
5,5* 3,55 m2 19,53
RAZEM 19,53
16{D.10.11.01 | KNNR 2 0403- | Lacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Kontrtata | m2
d.2 02 drewniana 30x50mm co max. 80cm
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
55%3,55 m2 19,53
RAZEM 19,53
17|D.10.11.01 | KNNR 2 0403- | tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - Lata m2
d.2 02 drewniana 50x40mm co ok. 25-28cm
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
55%3,55 m2 19,53
RAZEM 19,53
18{D.10.11.01 | KNNR 2 0502- | Pokrycie dachowe z dachowki karpiowki ztobkowanej m2
d.2 04 dhugiej na podkiadkach uszczelniajacych
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
5,5%3,55 m2 19,53
RAZEM 19,53
19|D.10.11.01 | KNNR 2 0504- | Obrébki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokosciw | m2
d.2 03 rozwinigciu do 25¢cm
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(3,55 +3,0)* 0,25 m2 164
RAZEM 1,64
20|D.10.11.01  [KNR 2-02 0509-| Rynny dachowe potokragte o $r. 10cm z blachy z cynku m
d.2 02
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
37 m 3,70
RAZEM 3,70
21|D.10.11.01  |KNR 2-02 0511-| Rury spustowe okragte o $r. 10cm z blachy z cynku m
d.2 02
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
29 m 2,90
RAZEM 2,90
22|D.10.11.01 | KNNR 4 0222- | Studzienka rynny z odptywem bocznym fi 110 kolor grafit | szt.
d.2 02
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23|D.10.11.01 | KNNR 11 0505-| Kanaty z rur kielichowych z PP SN 8 o ér. nom. 110mm m
d.2 03
D.10.11.01

BUDYNEK "B"
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4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
24/D.10.11.01 | KNR-W4-01 | Reczne szlifowanie, czyszczenie i przygotowanie do m2
d.2 0816-01 malowania istniejacej konstrukcji drewnianej
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(515* (0,062 +0,15%2) *5)+(3,5*(0,12*2+0,12*2) | m2 24,31
*3)+22*35+3,0%0,25
RAZEM 24,31
25(D.10.11.01 KNNR-W 3 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza drewna - bale i m2
d.2 0504-10 krawedziaki
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(515* (0,06 * 2+ 0,15*2) *5) + (35*(0,12* 2+ 0,12*2) | m2 40,62
*3)+50%35+3,0%0,25+(2,5*(0,14*4)*2) + (2* (0,06
*2+0,15*2)*0,85) +3
RAZEM 40,62
26|D.10.11.01 KNR 13-16 | Malowanie pedzlem konstrukgji lekkich farbami | grupy -1 | m2
d.2 0201-01 warstwa
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(5,15*(0,06*2+0,15*2) *5) + (3,5* (0,12*2+0,12*2) | m2 30,82
*3)+22*35+3,0%0,25+(25*(0,14*4)*2) +(2* (0,06
*2+0,15*2)*0,85) +3
RAZEM 30,82
27D.10.11.01 KNR 13-16 | Malowanie pedzlem konstrukgji lekkich farbami | grupy - 11§ | m2
d.2 0201-06 nastepne warstwy
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(5,15*(0,06*2+0,15*2)*5) + (3,5* (0,12*2+0,12*2) | m2 30,82
*3)+22*35+30%0,25+(25*(0,14*4)*2) +(2* (0,06
*2+0,15*2)*0,85) +3
RAZEM 30,82
28|D.10.11.01  {KNR 9-24 0102-| Uzupetnienie ubytkow tynku o powierzchni do 0,5m2 w szt.
d.2 02 jednym miejscu. Wykonanie wyprawy z tynku
D.10.11.01 | cienkowarstwowego silikatowego gr. 1,5mm.
BUDYNEK "B"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|D.10.11.01 {KNR 9-24 0102-| Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach 5- m2
d.2 06 10mm
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
0,25+0,25 m2 0,50
RAZEM 0,50
30(D.10.11.01 | KNNR 2 1405- | Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych | m2
d.2 04 farbami akrylowymi
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
31(D.10.11.01 STWIORB | Zakup i montaz fawek stal-drewno szt.
d.2 D.10.11.01
BUDYNEK "B"
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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3 ELEMENTY ULIC
32D.10.11.01 | KNNR 2 0106- | Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 | m3
d.3 02 gr. 20cm
D.10.11.01
BUDYNEK "B"
(p0z.33 + poz.34) * 0,20 m3 12,00
RAZEM 12,00
33|D.05.03.23 STWIORB | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6em (kolor | m2
d.3 D.05.03.23 | grafit) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z
wypetnieniem spoin piaskiem
BUDYNEK "B"
60,0*0,2 m2 12,00
RAZEM 12,00
34(D.05.03.23 STWIORB | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm (kolor | m2
d.3 D.05.03.23 | szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢m z
wypetnieniem spoin piaskiem
BUDYNEK "B"
60,0*0,8 m2 48,00
RAZEM 48,00
35|D.08.03.01 STWIORB | Obrzeza betonowe kolor grafit o wymiarach 30x8cm na m
d.3 D.08.03.01 | tawie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypeinione
zaprawa _cementowq
BUDYNEK "B"
25,0 m 25,00
RAZEM 25,00
36|D.09.01.01 STWIORB | Humusowanie pasow zieleni gr. 15cm i obsianie trawa, m2
d.3 D.09.01.01
BUDYNEK "B"
20,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	Pozycja: Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
	BUDYNEK "B" 
	
	20,0

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników i opasek z kostki betonowej
	BUDYNEK "B" 
	
	40,0

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm mechanicznie i ręcznie
	BUDYNEK "B" 
	
	poz.2

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	BUDYNEK "B" 
	
	1,0

	Pozycja: Przełożenie nawierzchni chodnika w zwiazku z wykonaniem robót
	BUDYNEK "B" 
	
	6,0

	Pozycja: Rozbiórka drobnych elementów betonowych
	BUDYNEK "B" 
	
	Schody
	3,2 * 2,5 * 0,3

	Pozycja: Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	BUDYNEK "B" 
	
	Schody
	3,2 * 2,5 * 0,03

	Pozycja: Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych
	BUDYNEK "B" 
	
	Daszek
	(0,12 * 0,12) * 2 * 2,80
	(1,4 * 0,17 * 0,045 * 2) * 2
	((0,06 * 0,15) * 1,0) * 2
	5,5 * 3,55 * 0,025

	Pozycja: Rozbiórka pokryć dachowych z blachy falistej
	BUDYNEK "B" 
	
	Daszek
	5,5 * 3,55

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na  składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania
	BUDYNEK "B" 
	
	Rozebranie obrzeży i oporników betonowych o wymiarach 6-8x30cm 
	poz.1 * 0,08 * 0,3
	Rozebranie konstrukcji nawierzchni chodników
	poz.2 * (0,05 + 0,08)
	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20cm mechanicznie i ręcznie
	poz.3 * 0,20
	Rozbiórka drobnych elementów betonowych, ceglanych i kamiennych
	poz.4
	Rozbiórka elementów betonowych
	poz.6
	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
	poz.7 * 0,025
	Rozbiórka konstrukcji i elementów drewnianych
	poz.8
	Rozbiórka pokryć dachowych z blachy
	poz.9 * 0,01


	Dział:ZADASZENIE
	Pozycja: Betonowanie stóp niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym z osadzeniem kotew montażowych słupa - Beton C16/20
	BUDYNEK "B" 
	
	(0,4 * 0,4) * 1,0 * 2

	Pozycja: Słupy o długości ponad 2m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	BUDYNEK "B" 
	
	2 * (0,14 * 0,14) * 2,6

	Pozycja: Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180cm2 z tarcicy nasyconej
	BUDYNEK "B" 
	
	2 * (0,06 * 0,15) * 0,85

	Pozycja: Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
	BUDYNEK "B" 
	
	5,5 * 3,55

	Pozycja: Pokrycie dachowe z papy samoprzylepnej gr. 0,4mm na dachach drewnianych jednowarstwowe
	BUDYNEK "B" 
	
	5,5 * 3,55

	Pozycja: Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - Kontrłata drewniana 30x50mm co max. 80cm
	BUDYNEK "B" 
	
	5,5 * 3,55

	Pozycja: Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - Łata drewniana 50x40mm co ok. 25-28cm
	BUDYNEK "B" 
	
	5,5 * 3,55

	Pozycja: Pokrycie dachowe z dachówki karpiówki żłobkowanej długiej na podkładkach uszczelniających
	BUDYNEK "B" 
	
	5,5 * 3,55

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy miedzianej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm
	BUDYNEK "B" 
	
	(3,55 + 3,0) * 0,25

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10cm z blachy z cynku
	BUDYNEK "B" 
	
	3,7

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10cm z blachy z cynku
	BUDYNEK "B" 
	
	2,9

	Pozycja: Studzienka rynny z odpływem bocznym fi 110 kolor grafit
	BUDYNEK "B" 
	
	1

	Pozycja: Kanały z rur kielichowych z PP SN 8 o śr. nom. 110mm
	BUDYNEK "B" 
	
	4,0

	Pozycja: Ręczne szlifowanie, czyszczenie i przygotowanie do malowania istniejącej konstrukcji drewnianej
	BUDYNEK "B" 
	
	(5,15 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 5) + (3,5 * (0,12 * 2 + 0,12 * 2) * 3) + 2,2 * 3,5 + 3,0 * 0,25

	Pozycja: Dwukrotna impregnacja grzybobójcza drewna - bale i krawędziaki
	BUDYNEK "B" 
	
	(5,15 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 5) + (3,5 * (0,12 * 2 + 0,12 * 2) * 3) + 5,0 * 3,5 + 3,0 * 0,25 + (2,5 * (0,14 * 4) * 2) + (2 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 0,85) + 3

	Pozycja: Malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami I grupy - I warstwa
	BUDYNEK "B" 
	
	(5,15 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 5) + (3,5 * (0,12 * 2 + 0,12 * 2) * 3) + 2,2 * 3,5 + 3,0 * 0,25 + (2,5 * (0,14 * 4) * 2) + (2 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 0,85) + 3

	Pozycja: Malowanie pędzlem konstrukcji lekkich farbami I grupy - II i następne warstwy
	BUDYNEK "B" 
	
	(5,15 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 5) + (3,5 * (0,12 * 2 + 0,12 * 2) * 3) + 2,2 * 3,5 + 3,0 * 0,25 + (2,5 * (0,14 * 4) * 2) + (2 * (0,06 * 2 + 0,15 * 2) * 0,85) + 3

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5m2 w jednym miejscu. Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego silikatowego gr. 1,5mm.
	BUDYNEK "B" 
	
	2

	Pozycja: Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach 5-10mm
	BUDYNEK "B" 
	
	0,25 + 0,25

	Pozycja: Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi
	BUDYNEK "B" 
	
	20,0

	Pozycja: Zakup i montaż ławek stal-drewno
	BUDYNEK "B" 
	
	2


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 20cm
	BUDYNEK "B" 
	
	(poz.33 + poz.34) * 0,20

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm (kolor grafit) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	BUDYNEK "B" 
	
	60,0 * 0,2

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	BUDYNEK "B" 
	
	60,0 * 0,8

	Pozycja: Obrzeża betonowe kolor grafit o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej C8/10 gr. 10cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	BUDYNEK "B" 
	
	25,0

	Pozycja: Humusowanie pasów zieleni gr. 15cm i obsianie trawą.
	BUDYNEK "B" 
	
	20,0





