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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$swiadczam, ze
opracowany na zlecenie:

Zespohu Szkoét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

,2Dokumentacja dla Remontu trzech wej$¢ do budynkéw szkolnych Zespotu Szkot
Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie” jest wykonana zgodnie z umowa oraz
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi
projektowania, obowigzujacymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej -
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
mgr inz. Stawomir Suski
WRR-1-7131-38/02
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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

dla remontu trzech wejs¢é do budynkéw szkolnych Zespotu Szkét
Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu trzech wejs¢ do budynkow
szkolnych Zespotu Szko6t Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Dyrektora Zespotu Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie w zwigzku z konieczno$cig remontu trzech wejs¢ do
budynkéw szkolnych.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- map¢ numeryczng sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zesp6t Projektanta, -
wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Zespdt Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Lututowie.

2. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce Nr 369/4 - obrgb 20 Lututéw,
w wojewddztwie t6dzkim, powiecie wieruszowskim, na terenie miejscowosci Lututow na
terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie.

Na zalgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych wejs¢
do budynkoéw.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Lututow, powiat
wieruszowski, wojewddztwo 16dzkie.

W stanie istniejagcym wejscia do poszczegdlnych budynkéw szkolnych wymagaja
pilnego remontu. Istniejgce schody i podejscia posiadajg liczne uszkodzenia, odpadajacy
tyk z odpadajaca miejscami farbg. Nawierzchnie z kostki betonowej przed wejsciami sg
nierowne. Cato$¢ nie wyglada zachecajaco wrecz nieestetycznie.

(:.-u: E PRI KEPNO
& ZUP-K 5

Zakad sk Pk KonsEngouh



OPIS TECHNICZNY

Czes¢ scian fundamentowych budynku zostala ocieplona styropianem, czg$¢
budynku przy schodach jest pozostawiona bez izolacji cieplne;j.

Zdjecia stanu istniejacego

1. Wejscie gtéwne ,,BUDYNEK C”

] Popraw oswietlenie oe A= ]
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2. Wejscie ,BUDYNEK B”
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3. Wejscie boczne ,BUDYNEK C”

—
Popraw oswietlenie X g
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4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Podstawowy zakres inwestycji

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych
elementow stuzacych poprawnemu wykonaniu remontu wejs¢ do budynkéw szkolnych.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:

Nr 1 - Wejscie gtéwne ,,BUDYNEK C”

Roboty rozbidrkowe:

- wykonanie rozbiorek balustrad,

- wykonanie rozbiorki konstrukcji tarasu,

- wykonanie rozbiérki konstrukcji schodow,

- wykonanie rozbidrki rynny spustowe;j,

- wykonanie rozbidrki konstrukcji zadaszenia nad wejsciem,
- wykonanie rozbidrki konstrukcji chodnikéw,

- wykonanie rozbiérki obrzezy betonowych.

Roboty remontowe:

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie nowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych,

- ocieplenie $ciany fundamentowej styropianem fundamentowym,

- odtworzenie i pomalowanie tynkow,

- wykonanie podsypki piaskowej min. gr. 10cm,

- utozenie foli kubetkowej z wywinigciem jej od fundamentow,

- wykonanie obsypek, zasypek wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podiloza pod nowe schody z zageszczonego gruntu stabilizowanego
cementem Co /0,5,

- wykonanie fundamentu i podbudowy betonowej pod stopnie i ptyty z betonu C16/20 gr.
min. 15cm,

- utozenie stopni o wymiarach 15x35x100cm z betonu architektonicznego,

- utozenie podtogi z betonu architektonicznego (ptyty 80x80x3cm),

- montaz balustrady stupkowej aluminiowej,

- dwukrotne pomalowanie elewacji,

- montaz prefabrykowanego daszku o wymiarach 250x90x14,5cm z blachy aluminiowej z
oswietleniem,

- wykonanie chodnika z kostki betonowej ozdobnej,

- ustawienie donic z betonu architektonicznego,

- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.

Nr 2 - Wejscie ,,BUDYNEK B”

Roboty rozbidrkowe:

- wykonanie rozbidrki zadaszenia,

- wykonanie rozbidrki drewnianych stupéw zadaszenia
- wykonanie rozbiorki konstrukcji schodow,

- wykonanie rozbiorki konstrukcji chodnikéw,

- wykonanie rozbiérki obrzezy betonowych.
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Roboty remontowe:
- wykonanie rob6t ziemnych,
- wykonanie fundamentéw pod stupy z betonu C16/20,
- ustawienie nowych stupéw drewnianych wraz z zastrzatami,
- wykonanie nowego pokrycia zadaszenia.:
- deskowanie petne,
- izolacja z papy bitumicznej samoprzylepnej,
- montaz kontrlat,
- montaz lat,
- utozenie dachowek,
- wykonanie obrdbek blacharskich,
- montaz rynny, rury spustowej i rury odwodnieniowej,
- dwukrotne pomalowanie elewacji,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej ozdobnej,
- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.

Nr 3 - Wejscie boczne ,,BUDYNEK C”

Roboty rozbidrkowe:

- wykonanie rozbidrek zelbetowych balustrad,

- wykonanie rozbidrki konstrukcji tarasu,

- wykonanie rozbiérki konstrukcji schodéw,

- wykonanie rozbidrki rynny spustowej,

- wykonanie rozbidrki konstrukcji zadaszenia nad wejsciem,
- wykonanie rozbiorki okien,

- wykonanie rozbiorki parapetu,

- wykonanie rozbiorki konstrukcji chodnikéw,

- wykonanie rozbiérki obrzezy betonowych.

Roboty remontowe:

- wykonanie rob6t ziemnych,

- zamurowanie otworéw okiennych,

- montaz nowego parapetu z blachy stalowej,

- wykonanie rob6t tynkarskich,

- wykonanie nowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych,

- ocieplenie $ciany fundamentowej styropianem fundamentowym,

- odtworzenie i pomalowanie tynkow,

- wykonanie podsypki piaskowej min. gr. 10cm,

- utozenie foli kubetkowej z wywinigciem jej od fundamentow,

- wykonanie obsypek, zasypek wraz z zageszczeniem,

- wykonanie podiloza pod nowe schody z zageszczonego gruntu stabilizowanego
cementem Co /0,5,

- wykonanie fundamentu i podbudowy betonowej pod stopnie i ptyty z betonu C16/20 gr.
min. 15cm,

- utozenie stopni o wymiarach 15x35x100cm z betonu architektonicznego,

- utozenie podtogi z betonu architektonicznego (ptyty 80x80x3cm),

- montaz balustrady stupkowej aluminiowej,

- dwukrotne pomalowanie elewacji,

- montaz prefabrykowanego daszku o wymiarach 250x90x14,5c¢m z blachy aluminiowej z
oswietleniem,

® H PRIKEPNO
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- wykonanie chodnika z kostki betonowej ozdobne;j,

- wykonanie nawierzchni parkingu dla roweréw z kostki ekologicznej,

- ustawienie donic z betonu architektonicznego,

- montaz prefabrykowanych tawek z betonu architektonicznego z siedziskiem
drewnianym,

- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanego terenu placu manewrowego
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rysunek Nr 1.1 1 Nr 2.1.

4.2. Elementy odwodnienia

Odwodnienie rynien

Catosc¢ robot odwodnienowych polega na przejeciu wéd opadowych z dachow
za pomocy istniejacych i projektowanych rynien spustowych.
Projektuje si¢ wykona¢ odwodnienie z rur PP o $rednicy 110-200mm, sztywno$¢ > SNS.
Rury nalezy ulozy¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej umozliwiajagcym
swobodne odprowadzenie waod.
Rury nalezy ulozy¢ na podsypce zwirowej gr. 10cm 1 obsypa¢ zasypka zwirowa o
granulacji 8+16mm. Rure @110 zabetonowac w konstrukcji chodnika.

Nr 2 - Wejscie ,,BUDYNEK B”
Rura PP SN 8 o srednicy 110mm; L=4,0m;

Nr 3 - Wejscie boczne ,,BUDYNEK C”
Rura PP SN 8 o $rednicy 200mm; L.=5,8+8,0m;
Studnie PP min. SN 4 o $rednicy 425mm - 2szt.

Izolacja i ocieplenie scian fundamentowych

W miejscach porozbiorkowego odslonigcia $cian w ramach niniejszej
inwestycji nalezy wykonac usunigcie starej zniszczonej izolacji $cian; wykonanie nowe;j
izolacji bitumicznej i ocieplenie $ciany styropianem hydrofobizowanym fundamentowym
gr. 12cm oraz wykona¢ nowe tynki ochronne na wykonanej izolacji.

W celu zabezpieczenia fundamentéw budynku nalezy utozy¢ foli¢ kubetkowa
wywinigtg od fundamentow.

. WYKONANIE ROBOT

Roboty remontowe nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia wej$¢ do budynkow.
Na czas wykonywania wszelkich rob6t remontowych wejscia do budynkéw nalezy
zamkna¢ oznakowujac droge do wejs¢ alternatywnych.

Nastepnie nalezy wykona¢ kompleksowg rozbidrke wszystkich wymaganych
elementow zagospodarowania wejs¢ do budynkéw jednocze$nie zabezpieczajac elementy
nie podlegajace rozbidrce przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Po uprzatnieciu terenu robot z rozbieranych elementéw nalezy przystapi¢ do
wykonania podtozy i fundamentéw, po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci elementow
betonowych mozna przystapi¢ do montazu stopni, stupow itp.
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Nr 1 - Wejscie glowne ,,BUDYNEK C”?

Roboty rozbiorkowe:

- wykonanie rozbiérek balustrad, konstrukcji tarasu, konstrukcji schodéw, rynny
spustowej, konstrukcji zadaszenia nad wejsciem, konstrukcji chodnikéw, betonowych
obrzezy.

Ocieplenie $cian:

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie nowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych,

- ocieplenie $ciany fundamentowej styropianem fundamentowym,

- odtworzenie i pomalowanie tynkow,

- ulozenie foli kubetkowej o gramaturze 400g/m?z wywinigciem jej od fundamentéw min.
50cm,

- wykonanie obsypek, zasypek z gruntoéw piaszczystych z dowozu (piasek gruby) wraz z
zageszczeniem.

Schody:

- wykonanie podiloza pod nowe schody z zageszczonego gruntu stabilizowanego
cementem Co /0,5,

- wykonanie fundamentu 0,4x3,0x0,8m 1 podbudowy betonowej pod stopnie i ptyty z
betonu C16/20 gr. min. 15cm,

- ulozenie stopni o wymiarach 15x35x100cm z betonu architektonicznego, kolor
ciemnoszary, porowatos¢ srednia.

Powierzchni¢ boczng schodéw po zabetonowaniu betonem C16/20 gr. 20cm ostatecznie
nalezy obtozy¢ ptytami z betonu architektonicznego gr. Smm. Kolor i porowatos¢ ptyt
identyczna ze stopniami schoddw.

|~ PRI KEPNO
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- utozenie podtogi z plyt z betonu architektonicznego (ptyty o wymiarach 80x80x3cm),
beton architektoniczny porowatos¢ srednia; kolor ciemno szary

- montaz balustrady stupkowej aluminiowej, balustrada typu Morad AB-R-SLIM - kolor
grafit, malowana proszkowo

- uzupetnienie izolacji termicznej (zadaszenie wejscia), wykonanie napraw uszkodzonych
tynkéw, dwukrotne pomalowanie elewacji.

Ostateczny kolor elewacji do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Preferowany kolor wejScia — biaty.

|~ PRI KEPNO
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OPIS TECHNICZNY

- montaz prefabrykowanego daszku o wymiarach 250x90x14,5cm z blachy aluminiowej z
oswietleniem. Kolor grafit.

Odprowadzenie odwodnienia daszku podtaczy¢ do wymienianej rury spustowej &110
PVC kolor brazowy.

Oswietlenie daszku podtaczy¢ do istniejgcego oswietlenia zlokalizowanego przed
wejsciami do budynkéw szkolnych.

- wykonanie chodnika z kostki betonowej ozdobnej — ponizej przedstawiono technologie
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnikéw,

- ustawienie donic z betonu architektonicznego, kolor donic grafitowy,

Wymiary donic:

Donice o wymiarach: 45x45x90cm — 6szt.

Donice o wymiarach: 45x90x45cm — 1szt.

Donice o wymiarach: 70x110x60cm — Iszt.

Donice o wymiarach: 70x110x30cm — Iszt.

- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.

Uwaga:
Docelowe nasadzenia w pasach zieleni i donicach zostana wykonane przez Inwestora.
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Nr 2 - Wejscie ,, BUDYNEK B”

Roboty rozbiorkowe:
- wykonanie rozbidrki zadaszenia, drewnianych stupéw zadaszenia, konstrukcji schoddéw,
konstrukcji chodnikéw, obrzezy betonowych.

Zadaszenie:
- wykonanie fundamentéw o wymiarach 0,4x0,4x1,0m pod stupy z betonu C16/20,
- ustawienie nowych stupéw drewnianych o wymiarach 14x14cm wraz z zastrzatami
6x15cm,
- wykonanie nowego pokrycia zadaszenia.:

- deskowanie petne, deski o grubosci 2,0cm,

- izolacja z papy bitumicznej samoprzylepnej o grubosci 0,4mm,

- montaz kontrtat 30x50mm w rozstawie max. 80cm,

- montaz tat drewnianych o wymiarze 50x40mm,

- utozenie dachéwek ceramicznych, dachoéwka karpiowka zlobkowana dluga
miedziana, wraz z montazem dachéwek skrajnych 3szt./m

l
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Krycie karpidowka podwadjnie w koronke: 1 —
taty, 2 — dachdwka karpiowka.

Zasady krycia dachu dachéwka karpiéwka w koronke.

Na kazdej tacie montuje si¢ dwie warstwy dachowek (rozstaw tat wynosi od 25 do 28 cm).
Dolng  warstwe dachowek uktada si¢  zaczepiajac o  taty  systemowymi
zaczepami. Dachéwki gérnej warstwy uklada si¢ opierajac zaczepy o gérne krawedzie
dachéwek dolnej warstwy. Dachéwki nalezy uktada¢ pamigtajac o przesunigciu kazdej
warstwy o potowe szerokosci dachowki. Utozone podwdjnie rownolegle do okapu rzedy
dachéwek powinny zachodzi¢ na dachéwki nizszego rz¢du na dlugo$¢ wynoszaca od 12
do 15cm. Dachéwki mozna uktada¢ na sucho i na zaprawe. Zardwno w pierwszym, jak
i drugim przypadku styki dachéwek rownolegtych do okapu nalezy podkleja¢ zaprawa
wapienng.
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- wykonanie obrdbek blacharskich,

- montaz rynny dachowej z blachy ocynkowanej 100mm, rury spustowej z blachy
ocynkowanej @80mm i rury odwodnieniowej PP @110 zabetonowanej w konstrukcji
chodnika.

- uzupetnienie izolacji termicznej, wykonanie napraw uszkodzonych tynkéw, dwukrotne
pomalowanie elewacji.
Ostateczny kolor elewacji do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

- zabezpieczenie elementéw drewnianych powtokami ochronnymi.

Istniejace elementy konstrukcji zadaszenia nie podlegajace rozbidrce nalezy doktadnie
oczyscic¢, tak aby usung¢ starg powtoke malarska.

Powierzchnie drewniane powinny by¢ dokladnie wyszlifowane. Mozna to zrobi¢ recznie
przy pomocy gruboziarnistego papieru $ciernego lub szlifierka, zmieniajac papier lub
tarcze na t¢ o mniejszych ziarnach. Na koncu polerujemy podloze papierem
drobnoziarnistym. Dzigki temu oczys$cimy drewno z pozostato$ci starej farby, zmatowimy
go 1 wygtadzimy, co sprawi, ze nowa warstwa farby bedzie lepiej przylega¢. Podczas
szlifowania wazne jest, by wykonywa¢ ruchy wzdtuz rysunku stojow. Nie nalezy tez
uzywac drucianych szczotek, co mogtoby spowodowac uszkodzenie struktury drewna.
Nastepnie cato$¢ (stare i nowe drewno) nalezy zabezpieczy¢ poprzez zagruntowanie
srodkiem impregnujacym i 2x malowanie impregnatem powlokotworczym. Nalezy
zastosowa¢ impregnat do drewna zabezpieczajacy jego powierzchni¢ przed wilgocia,
promieniowaniem UV, grzybami i plesnia.

Sugerowany kolor powtoki malarskiej Orzech Ciemny.

- wykonanie chodnika z kostki betonowej ozdobnej — ponizej przedstawiono technologie
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnikéw.
- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.

Uwaga:
Docelowy zakup tawek i ich ustawienie zostanie wykonane przez Inwestora.

Nr 3 - Wejscie boczne ,,BUDYNEK C”

Roboty rozbiorkowe:

- wykonanie rozbiorek zelbetowych balustrad, konstrukcji tarasu, konstrukcji schodéw,
rynny spustowej, betonowych murkéw i zelbetowych stupéw, zadaszenia nad wejsciem,
rozbidrki okien, konstrukcji chodnikéw i betonowych obrzezy.

Ocieplenie $cian:

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie nowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych,

- ocieplenie $ciany fundamentowej styropianem fundamentowym,

- odtworzenie i pomalowanie tynkow,

- ulozenie foli kubetkowej o gramaturze 400g/m? z wywinigciem jej od fundamentéw min.
50cm,

- istniejgce otwory okienne nalezy zamurowac przy uzyciu cegly pelnej ulozonej na
zaprawie cementowej 1:3,

- wykonanie obsypek, zasypek z gruntéw piaszczystych z dowozu (piasek gruby) wraz z
zageszczeniem.
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Schody:

- wykonanie podiloza pod nowe schody z zageszczonego gruntu stabilizowanego
cementem Co /0,5,

- wykonanie fundamentu 0,4x3,0x0,8m 1 podbudowy betonowej pod stopnie i ptyty z
betonu C16/20 gr. min. 15cm,

- utozenie stopni o wymiarach 15x35x100cm z betonu architektonicznego, kolor
ciemnoszary, porowato$¢ $rednia.

Powierzchni¢ boczng schodéw po zabetonowaniu betonem C16/20 gr. 20cm ostatecznie
nalezy obtozy¢ ptytami z betonu architektonicznego gr. Smm. Kolor i porowatos¢ ptyt
identyczna ze stopniami schoddw.

- utozenie podlogi z ptyt z betonu architektonicznego (ptyty o wymiarach 80x80x3cm),
beton architektoniczny porowatos¢ $rednia; kolor ciemno szary
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- montaz balustrady stupkowej aluminiowej, balustrada typu Morad AB-R-SLIM - kolor
grafit, malowana proszkowo

M16 DIN 985
@16 DIN 126

- uzupelnienie izolacji termicznej (zadaszenie wejscia), wykonanie napraw uszkodzonych
tynkéw, dwukrotne pomalowanie elewac;ji.

Ostateczny kolor elewacji do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Preferowany kolor wejScia — biaty.

- montaz prefabrykowanego daszku o wymiarach 250x90x14,5cm z blachy aluminiowej z
oswietleniem. Kolor grafit.

- wykonanie chodnika z kostki betonowej ozdobnej — ponizej przedstawiono technologie
wykonania warstw konstrukcyjnych chodnikéw,
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- wykonanie nawierzchni parkingu dla roweréw z kostki ekologicznej o wymiarach
18,5x18,5cmx8cm, fuga wypelniona kruszywem bazaltowym

Kostka ekologiczna kolor szary
- ustawienie donic z betonu architektonicznego, kolor donic grafitowy.

Wymiary donic:

Donice o wymiarach: 45x90x25cm — 1szt.
Donice o wymiarach: 45x90x45cm — 1szt.
Donice o wymiarach: 45x45x90cm — 5szt.

- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.

Uwaga:
Docelowe nasadzenia w pasach zieleni i donicach zostana wykonane przez Inwestora.
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- montaz prefabrykowanych tawek z betonu architektonicznego z siedziskiem
drewnianym,

Wymiary tawek:
Fawka o wymiarach: 45x45x200cm — 6szt.

- montaz nowego parapetu z blachy stalowe;j:
Dtugos¢ 2,35m, szerokos¢ 38cm,

Parapet z blachy o grubosci 0,7mm,

Kolor parapetu zgodny z kolorem istniejagcym,

- rozécielenie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) na projektowanych terenach zieleni.
. WYKONANIE ROBOT - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych, nalezy usung¢ wszystkie przyczyny
zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy wyeliminowa¢ ich szkodliwy wplyw na
podioze, zamurowaé otwory okienne zgodnie z dokumentacjg projektowa, naprawic
spekane tynki.

Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, stosowac
wylacznie elementy wybranego systemu. Podczas prowadzenia prac oraz schnigcia
tynkOw temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowanego materiatu nie moze
by¢ nizsza niz +5° i nie wyzsza niz 25°C, a wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna
przekraczac¢ 80%.

W czasie rob6t i w fazie wigzania materiaty chroni¢ przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (wiatr, deszcz, nastonecznienie, wysoka lub niska
temperatura), np. stosujac ochronne siatki na rusztowania, — duza wilgotno$¢ powietrza i
niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materialu oraz spowodowac
r6znice w kolorystyce; jednolito$§¢ barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej
partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji uzalezniony jest od warunkéw podtoza,
temperatury i1 wilgotnosci powietrza. W przypadku stosowania produktéw o réznych
numerach seryjnych nalezy je przez rozpoczeciem prac doktadnie ze sobg wymieszac.

Przygotowanie podloza.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nos$ne, suche, czyste, pozbawione elementoéw
zmniejszajacych przyczepnosc.
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Préba przyczepnosci podioza: do oczyszczonego podtoza przyklei¢ za pomocg kleju
systemowego probki materiatu izolacyjnego o wymiarach 100x100 mm (8+10 prébek). Po
3 dniach przeprowadzi¢ probe odrywania przyklejonych probek.

Jesli material izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, ze podtoze
charakteryzuje si¢ wystarczajacg wytrzymaloscig. Natomiast w przypadku oderwania
probki z klejem i warstwa fakturowg konieczne jest dodatkowe przygotowanie podtoza.
Jezeli ponowna proba da wynik negatywny, nalezy rozwazy¢ inne mocowanie
(mechaniczne). Nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa
tynkarska (podtoze powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli
nierowno$¢ przekroczy 20mm, nalezy zastosowa¢ material termoizolacyjny o
odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Mocowanie ptyt styropianowych.

Uktada¢ wyltacznie cate ptyty, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowa¢ réwniez na
naroznikach $cian, aby plyty si¢ zazgbiaty. Krawegdzie ptyt nie moga znajdowac si¢ na
przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych lub drzwiowych. Uktada¢ plyty zaczynajac od
dotu do gobry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunigciem
o potowe dlugosci, w co drugim rzgdzie. Dopuszczalne jest stosowanie fragmentow ptyt
(minimalna szerokos$¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo rozmieszczone na
ptaszczyznie Sciany. W trakcie ukladania nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na to, aby
ulozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania si¢ ptyt nie
powinno by¢ kleju. Nakladanie kleju: klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na
powierzchni ptyty jak rowniez pasmem, wzdtuz obrzeza. Grubo$¢ kleju nalezy tak dobrac,
aby uwzgledniajac tolerancj¢ podtoza oraz grubo$¢ warstwy kleju (1+2cm) uzyskaé min.
40 % powierzchni¢ stykajaca si¢ z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok.
Scm szeroko$ci, natomiast punkty po Srodku ptyty mniej wiecej wielko$¢ dloni.
Nier6wnosci podtoza do 10mm mozna wyrdéwnywac zaprawa klejowo-szpachlowa.
Przestrzega¢ zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian
zewngtrznych budynkéw producenta systemu. Duza wilgotno$¢ powietrza i1 niskie
temperatury (np. w okresie pdznej jesieni) moga znacznie wydluzy¢ proces wigzania
materialu. Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na
dzialanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowa¢ i
odkurzy¢. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowaé przerwe
technologiczng, wynoszacg co najmniej 2+3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa
podktadowa byta réwnomiernie wyschnigta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na
elewacji). W przypadku rownych gltadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za
pomoca pacy zebatej o rozmiarach 10+-12mm. Ilo$¢ kleju systemowego 1 grubos¢ jej
warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu srodka klejacego na ptyte
nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $Sciany i dokladnie przycisngé. Nie wczesniej niz po
24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny migdzy plytami szersze niz
2mm wypehi¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz
wykona¢ mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw rozporowych.

Nalezy zastosowac taczniki w ilo$ci 6 szt./m?, a ich dtugo$¢ powinna by¢ tak dobrana, aby
zakotwienie w $cianie no$nej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito minimum 6cm.

Zastosowac styropian samogasnacy EPS 70-031 o wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,031 W/m*K gr. 12cm.
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Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystapic¢ nie pdzniej
niz po 14 dniach od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe¢ zaprawy, przy uzyciu pacy
wygtadzajacej wciska¢ natychmiast tkaning zbrojaca i rowno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ rOwnomiernie napig¢ta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i wzoér siatki
zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedyncza
tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3+5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktada¢ na zaktad
co najmniej 10cm. Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na plytach
izolacyjnych przed wykonaniem wilasciwej warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem
45° dodatkowe kawalki tkaniny zbrojacej o wymiarach 35x20cm. Zapobiega to
powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. Naroza przy zbiegu $cian budynku na
parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocni¢ przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojacg osadzonych na kleju. O ile nie stosowane
sg katowniki narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu
stron na odleglo$§¢ co najmniej 10cm. W cze$ci parterowej, a takze na ocieplanych
cokotach zaleca si¢ zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu lub tzw. siatke pancerng. Siatk¢ pancerng uklada si¢ w zaprawie
szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje si¢ standardowa warstwe zbrojong. Na
naroznikach zastosowac¢ katowniki z siatka.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego silikatowego gr. 1,5mm.

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub
watkiem na wykonane suche podtoze jedng warstwe podkiadu gruntujacego pod tynk
cienkowarstwowy. Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapic¢
do naktadania tynku. Przygotowany tynk nalezy naktada¢ warstwg o grubo$ci wynikajacej
z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku nalezy dokladnie
zebra¢ na grubo$¢ kruszywa fakturujacego zwracajac szczegdlng uwage na ptynnym
potaczeniu tynku na poszczegllnych obszarach roboczych. Do fakturowania nalezy
uzywac pacy z tworzywa sztucznego. Tynk nalezy naklada¢ na powierzchni elewacji w
jednym cyklu roboczym, rownomiernie i bez przerw. W celu uniknigcia widocznych
ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a $wiezo naktadanym tynkiem, nalezy zapewnic
wystarczajgcg liczbe robotnikow, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy. Proces
schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz
ewentualnym wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze
otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schnigcie jest dtuzsze.
Nalezy pamigta¢ o zachowaniu rezimu temperaturowo - wilgotno$ciowego podczas
aplikacji wypraw tynkarskich. Kolorystyke budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Technologia ocieplenia Scian kondygnacji podziemnych.

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ do gitgbokosci posadowienia budynku. Prace wykona¢
w metodzie lekkiej — mokrej. Zastosowac¢ styropian XPS 300-034 o wspodiczynniku
2=0,034 W/m*K gr. 12cm. Przy cokole nalezy zastosowac listwe¢ z okapnikiem.

Sciany odstoni¢ wykonujac wykopy wasko-przestrzenne. Sciany podziemne oczyscié z
pozostalej ziemi, uzupetni¢ wszelkie ubytki. Szerokie rysy nalezy naprawi¢ (rozku¢ i
wypetni¢ zaprawg). Podloza silnie nasigkliwe nalezy zagruntowa¢ odpowiednimi
srodkami. Potgczenie tawy fundamentowej ze $ciang fundamentowg nalezy wyokraglic,
wykonujac fasete z zaprawy renowacyjno — szpachlowe;.

Wyokraglenie musi mie¢ promien co najmniej 4cm. W miejscach, gdzie wykonanie fasety
nie jest mozliwe, nalezy przyklei¢ taSme uszczelniajaca.
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W miejscach szczegblnych, takich jak np. narozniki, nalezy zastosowa¢ odpowiedni profil
uszczelniajacy: kotnierz, mankiet, naroznik zewng¢trzny lub wewngtrzny itp. Przyklejenie
takiego profilu nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniej zaprawy uszczelniajacej lub
dyspersyjnej masy bitumicznej. W miejscu przewidzianego zastosowania tasmy, kolnierza
lub naroznika nalezy nanie$¢ jednokrotnie zaprawe lub mas¢ uszczelniajgca, nast¢pnie
przytozy¢ profil i docisngé. Jako izolacj¢ pionowg zastosowal dyspersyjna
hydroizolacyjng mas¢ asfaltowo — kauczukowa. Prace nalezy wykonywa¢ wylacznie przy
bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze min. +10°C. Mas¢ nanosi¢ jest pasami o
szerokosci 1,0 - 2,0m, w warstwach o maksymalnej grubosci ok. Imm (kolejne warstwy
mozna nanosi¢ po catkowitym wyschnigciu poprzednich) - nalezy stosowa¢ co najmniej
dwie warstwy $rodka.

Technologia wykonania chodnikow:

Nr 1 - Wejscie gtéwne ,,BUDYNEK C”

Konstrukcja chodnika ukladanego na wprost schodéw
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STl
warstwy
1. 2. 3.
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej kolor platinium i antracyt 6cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
3. Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 26cm

Kostka dekoracyjna kolor platinium i antracyt
Wym. 20x40x6m; 40x40x6cm; 80x40x6cm
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Konstrukcja pozostatych chodnikéw
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STl
warstwy
1. 2. 3.
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej kolor szary 6cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
3. Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni 31cm
s o B2 B ‘
Kostka dekoracyjna kolor szary
Wym. 20x10x6m; 10x10x6cm
Nr 2 - Wejscie ,,BUDYNEK B”
Konstrukcja chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STt
warstwy
1. 2. 3.
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej kolor szary // grafit 6cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
3. Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni 3lcm
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Kostka dekoracyjna kolor szary // grafit
Wym. 20x10x6m; 10x10x6cm

Nr 3 - Wejscie boczne ,,BUDYNEK C”

Konstrukcja chodnika

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STl
warstwy
1. 2. 3.
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej kolor szary // grafit 6cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
3. Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni 31lcm
Bl ‘
Kostka dekoracyjna kolor szary
Wym. 20x10x6m; 10x10x6cm
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Konstrukcja parkingu dla rowerow
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni STt
warstwy
1. 2. 3.
1. | Nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej 18,5x18,5cm 8cm
2. | Podsypka piaskowa 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm 20cm
Razem konstrukcja nawierzchni 3lcm

Kostka ekologiczna kolor szary

W zakresie wymienionych elementéw matej architektury oraz kostki betonowej
Wykonawca przed ich, zamowieniem/wykonaniem i montazem zobowigzany jest do
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca przed zakupem w/w elementéw matej architektury przedstawi
Inwestorowi proponowane modele powyzszych elementow zagospodarowania terenu z
uwzglednieniem wymagan zawartych SIWZ w co najmniej trzech wariantach — Inwestor
dokona wyboru i dokona zatwierdzenia konkretnego modelu, koloru oraz materiatu.

Ponadto Wykonawca przedtozy specyfikacje techniczne wraz z opisem cech i
parametréw oraz rysunki, zdjecia ww. elementéw. Rysunki muszg przedstawia¢ obiekt
wraz ze sposobem mocowania, montazu elementéw skladowych mebla, opisem
zastosowanych materiatow, kolorystyka 1 wszystkimi niezbednymi cechami i
parametrami. Nie dopuszcza si¢ obiektow i ich czgsci wykonanych z zastosowaniem
tworzyw sztucznych. Produkty powinny by¢ wykonane, z co najmniej 10-letnim okresem
gwarancji bez konieczno$ci stosowania w tym okresie zabiegéw konserwacyjnych.

|~ PRI KEPNO
ZUP-K 26

Tated Usg Priefono-Konsuingongeh



OPIS TECHNICZNY

7. WPLYW NA SRODOWISKO

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej
fauny 1 flory (,,Dyrektywa Siedliskowa™), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakow
(,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn.16 maja
2005, w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw ro$lin i zwierzat,
wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszar6w Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz.
795). W zwigzku z powyzszym, realizacje inwestycji uznaje si¢ za dopuszczalng, bez
potrzeby podejmowania dzialan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej
kategorii przedsiewzigC.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatoéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

- mozliwoscig zalania terenow,

- uszkodzeniami drzew w sgsiedztwie prowadzonych robdét,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowal zagrozenia Srodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowac zagrozenia zdrowia
ludzi. Projektowane przedsiewzigcie nie jest zrédtem konfliktéw spotecznych.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na §rodowisko.

8. URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowana jest:
- sie¢ kanalizacji og6lnosptawne;.

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z inwestycja.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W zwiazku z tym, ze inwestycja realizowana bedzie na terenie Zespotu Szkot Centrum
Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby:
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e pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
ostrzegawcze,
* zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres budowy.

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczg¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike¢ realizacji i warunki prowadzenia robot
budowlanych uwzgledniajace migdzy innymi nastepujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do
uzywanych $rodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny
wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Lokalizacj¢ baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia
1 technologie i zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczacego trwatego przekroczenia
norm ochrony $rodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa
mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony $rodowiska z
dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotlanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (,,Plan Bi0OZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrdci¢ uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego musza posiadaé specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robét,

- teren budowy, w miar¢ mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0sOb niepowotanych,

- haki do przemieszczania ci¢zar6w oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysoko$ci powyzej Im winny by¢ zabezpieczone,
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- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,
- na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

10. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami. Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Ilub upowaznionemu
przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegétowe
informacje dotyczace zamawiania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetniaé
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen, dla ktérych
nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego wtasciwosciom
uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposOb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac
recznie, ze szczegllng ostroznoscig pod nadzorem wilascicieli sieci. Szczegbétowy opis
technologii rob6t podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢
teren budowy przed dostgpem 0séb trzecich.

Teren nie znajduje si¢ na terenie wptywOw eksploatacji gornicze;j.
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LEGENDA

istniejaca nawierzchnia chodnika do lokalnego przetozenia

BUDYNEK "C"

istniejaca i projektowana zielen niska

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej dekoracyjnej
- kolor platinium i antracyt

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary i grafit

0,5m L ] B U DY N E K "C" projektowany remont schodéw
WeJ éCl e gl’ éwn e projektowany parking dla rowerow (kostka ekologiczna - fuga wypelniona

kruszywem bazaltowym)

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm
‘, 310m JL 4, 2,0m
11;2’;2 Sdr-1 projektowany kolektor odwodnieniowy PP SN 8
! w
& ®425mm =
3 3 istniejgce granice ewidencyjne
0,5m L 4,6m |
I‘
PP SN8 #200mm
L=5,8m
" n Inwestor / Zamawiajacy
BUDYNEK "C 170,06 4. 5 s
168,30 Zespol Szkot Centrum
WejSCle boczne $425mm Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow
Jednostka projektowa
Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
PP SN8 ¢200mm Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
L=8,0m L i tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01
i Zadanie .y . . s
Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
35 budynkoéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
9/4 Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:250
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
Pﬁfjfl'(tt‘;'r‘]tta mgr inz. Jacek Matecki - 12.2023r.
P'roé)sj)ésl‘(ttzr;tta mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nr egz.
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BUDYNEK "B"

PP SN8 ¢110mm
L=4,0m

367

3694

LEGENDA

istniejaca nawierzchnia chodnika do lokalnego przetozenia

istniejgca i projektowana zielen niska

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary i grafit

projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

projektowany kolektor odwodnieniowy PP SN 8

istniejace granice ewidencyjne

%?oL SZKO£ a , ,
0 s Zespol Szkol Centrum

SULEER L LI RN S
)3

R EgERRNN )

Inwestor / Zamawiajacy

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

X

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wejs$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
budynkéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:250
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
P’f&%ﬁ%’:}tta mgr inz. Jacek Matecki - 12.2023r.
P'rogj')ésktt%r;tta mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nregz.
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Furtka

WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK C (SCHODY)
(Przekroj A-A)

Rura
spustowa

Daszek

spustowa

Drzwi
wejsciowe
Bariera
stalowa

Zespot Szkot Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

BUDYNEK C (WEJSCIE GtLOWNE)
WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

Rura
spustowa

Daszek

Bariera
| | | StalOWa

Schody

>|
@]

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych

Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbiorka
budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututéw

Tytut rysunku ) )

INWENTARYZACIJA - WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK C"
Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania

11.2023r.
Nr rys. Nr egz.
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Obrzeze

WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK C"
RZUT Z GORY

WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK C (TARAS)
(Przekroj B-B)

Kostka
betonowa

Stlulp Drzwi wejsciowe
NV 7 7 7
o I
| Y
I
Stup
stalowy /|
Bariera !
stalowa i !
i |
| |
I |
II 1
it b\ | i
stalowy Bariera
stalowa !
Schody i
i
I
Obrzeze l Bariera
| stalowa
I
P I
B
I
I
| Trawnik
I
Obrzeze |
| /
| /
| _ v
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A

Trawnik

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
budynkoéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
INWENTARYZACJA - WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK C"
Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20

Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02

Data opracowania

11.2023r.

Nrrys. Nr egz.
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WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK C (TARAS)

Zespot Szkot Centrum
, , Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
WEJSCIE GLOWNE BUDYNEK C (WEJSCIE GLOWNE)

Rura Rura / Bariera
spustowa | spustowa | stalowa
| | / do rozbiorki
[ [ /
I I /
| | |
| | Konstrukcja
/ chodnika
| | / do rozbiorki |
| ! |
Rura | |
spustowa
Daszek do rozbiorki | | /
do rozbiorki Daszek Trawnik
' Rura do rozbiorki ' / Taras |
spustowa d biorki
/ | do rozbiorki | o z] o 0 rozbiorki |
| m |
Stupy /ﬁ | | Inwestor / Zamawiajacy
stalowe 4 4
do rozbidrki | ) ! EON, | Zespol SZl.(Ol Centrum )
| WeS(I:DI(ZNVéI | [ === R g ———] stalowa | Ksztalcenia ROlnlczegO w Lututowie
Bariera 1 | do rozbiorki | B ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow
stalowa | Jednostka projektowa
do rozbiorki | - | .. . L. .
| | Przedsi¢biorstwo Robot Inzynieryjnych
Furtka I | Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
| | Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
| | il | tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01
| Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
I | Zadanie rs , .,
| Remont trzech wejs¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
I | i i i | budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututéw
| ! ! Tytut rysunku
%] | | ROZBIORKI - WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK C"
| | |
| Murek Schody Taras Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Konstrukcja _ chqd&/_ | do rozbiorki do rozbiorki do rozbiorki |
; chogp’iks 0 rozbiorki | | Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
o rozbiorki
11.2023r.
Nrrys. Nr egz.
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WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK C (SCHODY)
(Przekrdj A-A)

Rura
spustowa

Daszek o wym. 250x90xx14,5cm
z blachy aluminiowej (wyciszony)
z o$wietleniem

AN

Balustrada stupkowa H=1,1m .‘///

aluminiowa malowana proszkowo
typu Morad AB-R-SLIM - kolor grafit

4

Donice z betonu
architektonicznego 45x45x90cm

Donice z betonu
architektonicznego

a/s
TS

< B

Schody z betonu
architektonicznego 15x35x100cm

(]
7

N

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm

kolor platinium i antracyt
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

Balustrada stupkowa aluminiowa

malowana proszkowo typu Morad
AB-R-SLIM - kolor grafit

Donice z betonu
architektonicznego

Schody z betonu

Zespot Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

BUDYNEK C (WEJSCIE GLOWNE)
WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

Rura
spustowa

Daszek o wym. 250x90xx14,5cm

architektonicznego 15x35x100cm

> |

z blachy aluminiowej (wyciszony)
z o$wietleniem

Donice z betonu
architektonicznego

N YN /\\'\\/\\\/\% AN
RRRRRRRRRRLLARE

NRLGA
Balustrada stupkowa aluminiowa
malowana proszkowo typu Morad
AB-R-SLIM - kolor grafit
——
B

RO ZAL OZENIA 19 o)
B LUTUTOWS

Inwestor / Zamawiajacy

Zespot Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

X

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
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Balustrada stupkowa H=1,1m
aluminiowa malowana proszkowo
typu Morad AB-R-SLIM - kolor grafit

Donice z betonu
architektonicznego

| Kostka dekoracyjna
10x20cm; 10x10cm
kolor szary

DN

45x45x90 45x45x90

45x45x90

\

Kostka
betonowa b

WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK C"
RZUT Z GORY
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architektonicznego
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Nowe Nowe |
obrzeze obrzeze
8x30cm 8x30cm
T

Kostka dekoracyjna
20x40cm kolor antracyt

Kostka dekoracyjna 20x40cm;
40x40cm kolor platinium

>|

Kostka dekoracyjna

20x40cm kolor antracyt

Istniejaca
kostka
betonowa

Trawnik

WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK C
(Przekroj B-B)

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm

kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 20cm

\\\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N

A\

Istniejacy
| trawnik

obrzeze betonowe 8x30cm

na tawie betonowej C8/10 gr. 10cm

r

b

L

Daszek z blachy aluminiowe;

————

1

=|

Donice z betonu architektonicznego kolor grafit
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WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK C

Zespot Szkét Centrum (Przekroj B-B)

WEJSCIE GLOWNE Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

BUDYNEK C (SCHODY) BUDYNEK C (WEJSCIE GLOWNE)
(Przekrdj A-A) WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

DI

Konstrukcja chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm
kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z KESM 0/31,5mm gr. 15cm

Styropian fundamentowy gr. 12cm
| hydrofobizowany h=2,2m
Rura Rura
spustowa | spustowa |

AAMMIMINIINE

// | |
| | |
/ | | |
/ | | |
| | 3 2% 2% |
ANV WN :
/ | | N, -
I | e
Daszek o wym. 250x90x14,5cm | ist. sciana Istniejacy
z blachy aluminiowej (wyciszony) / Daszek owym. 250x00x14,50m | fundamentowa | trawnik
z oswietleniem - . . )
Odwodnienie daszku podtgczy¢ it i i
odwodnienie daszku podtgczyc do / ! do nowej rynny spustgweja Y Z blachy aluminiowej (wyciszony) | |
nowej rynny spustowej [ Z oswietleniem | - -
Nowa rynna spustowa ‘ // Dwukrotne ! ! obrzeze betonowe 8x30cm
@110 L=10,0m /ﬁ malowam:: (Ielew_aql | | proj. folia kubelkowa o gramaturze na fawie betonowej C8/10 gr. 10cm
olor biaty | 400g/m? wywinieta od $ciany
|
Podtoga z betonu | S EEE——— — |
architektonicznego 80x80x3cm
Kolor ciemny szary | | Inwestor / Zamawiajacy
I ! Zespot Szkot Centrum
Schody z betonu . . .
| Furtka architekionicznego 15x35x100cm | I Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
Kolor ciemny szary | | ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow
| 0 l | | Jednostka projektowa
—
o 4 ‘:‘F | Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych
o = N\Z | ! Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
l - N\ Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
~N— | q |
| R \ ,( Donice z betonu | tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01
K— : v \é Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych
e T 2 / | architektonicznego | N \/\b\\W’%\ -
AR R LRI | Zadanie . , .,
I o “ “ z I 3szt. 45x45x90cm B SRR Remont trzech wej$é¢ do budynkéw szkolnych oraz rozbiorka
[¢6) 7 J
| [ 35 L 35 L 35 Donice z betonu Dwukrotne | budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututéw
N 777/ I N J I architektonicznego _I4 Donice z betonu malowanie elewacji |
Grunt stabilizowany 70x110x60cm architektonicznego do wys. min. 4,5m Tytut rysunku
’IL o 'IL 20 '||' cementem Coaos | Donice z betonu olor elewad] | WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK C”
architektonicznego 40 Schody z betonu
Beton C16/20 f f 7 - -
: 70x110x30cm architektonicznego 15x35x100cm - . - -
. . r. min.15cm : Stanowisko Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala :
Konstrukcja chodnika 9 300 1|' Kolor ciemny szary ¢ P P 1:20
nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm Beton C16/20 Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
kolor platinium i antracyt gr. 40cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm 11.2023r.
podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm NF rys. Nr egz.
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WEJSCIE "C" Nr 2
WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

)

Murek
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DHEMINN

Zespot Szkot Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

WEJSCIE "C" Nr 2
WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

Rynna

Daszek

N T T Ty

Rura
spustowa
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WEJSCIE "C" Nr 2

WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ

Kostka l
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WEJSCIE "C" Nr 2

WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

(SCHODY)
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Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
budynkéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
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Zespot Szkot Centrum

, Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
WEJSCIE "C" Nr 2 WEJSCIE "C" Nr 2

WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

| / Rynna
Daszek
| do rozbiorki
| / /
A4 /
/ Rura
/ M / spustowa
Zelbetowy / Zelbetowy / Zelbetowy
murek murek murek
o rozbiorki / do rozbiorki do rozbilc’ﬁki /
e — Zelbetowy Tnwestor / Zamawiajacy
taras D a3 D tas D ta epOL SZKOy , ,
do rozbiorki / omortez Smores Smere- (e Zespol Szkot Centrum
AREERNERR RN N . . .
- / ’/f | B N NI TITTLY, Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
f I KLmﬂ“‘q\e ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow
uruToW S il
/ Jednostka projektowa
I:I I:I = Przedsi¢biorstwo Robot Inzynieryjnych
S S—— / / = ¥ ¥ ¥ f f f f s Zaklad Ushug Projektowo-Konsultingowych
V 1 ':' | " i h i " e ! Okrzyce 7 63 -630 Rychtal
/ [ S W [ Mool [ oo h [ R L tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01
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, elbetowy adanie . .
. Demontaz (. [ [ (. ) | / ) 9 ; :
Zelbetowy stup do Stalowe Zelbetowy Zelbetowy Zelbetowy Zelbetowy Remont trzech wejsé do budynkoéw szkolnych oraz 'rozblorka
Kostka Ceglany / | stup do rozbiérki / [ schodyde | | stup do I stup do | stup do [ / stup do budynkéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
biorki orki biorki rozbiorki rozbiorki rozbiorki
betonowa murek do / roz / / rozbiorki roz
do rozbiorki rozbiorki — /A_ I_ —_ = — A —_ = —_ — j I_ |_ —_ — — — — = = | _| P, | _| —_ = = = = = = = | _| —_ = = = = = = = |_ é —_ Tytul rysunku
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Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
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Zelbetowy
taras
do rozbiorki

Nawierzchnia z
ptytek betonowych
do rozbiorki

WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ

murek do
rozbiorki

Zelbetowy

] murek

do rozbiorki

//X I/
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}{///////////

/ Zelbetowy
stup do
— rozbiorki

WEJSCIE "C" Nr 2

Kostka
betonowa
do rozbiorki

WEJSCIE "C" Nr 2
WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ
(SCHODY)

T EEER——————

I
Daszek

| do rozbiorki
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Uzupetnienie ubytku
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Zespot Szkot Centrum Daszek z blachy aluminiowej

Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie ,
, WEJSCIE "C" Nr 2
WEJSCIE "C" Nr 2

WEJSCIE "C" Nr 2 WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ
WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ (Przekroj B-B)
(Przekroj A-A)

Daszek o wym. 250x90xx14,5cm
- - z blachy aluminiowej (wyciszony) — - - —
z o$wietleniem B C

. ‘ A
Rynna

Daszek o wym. 250x90xx14,5cm

| z blachy aluminiowej (wyciszony)
z o$wietleniem
|

g

Nowa rynna spustowa
@110 L=4,0m

Balustrada stupkowa H=1,1m
aluminiowa malowana proszkowo
typu Morad AB-R-SLIM - kolor grafit

Uzupetnienie ubytku
Wymiana parapetu

/
Il Il /
%

Styropian fundamentowy gr. 12cm

LAY

NI T Ty
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hydrofobizowany @\ |
_ 1 1 i POdt_Oga z betonu ‘ V - | —
Py > architektonicznego 80x80x3cm A/ Inwestor / Zamawiajacy
4 Kolor ciemny szary /
> tawka z betonu | I I
d / ) [&/\"7 architektonicznego Ze§p01 SZl.{Ol Centrum .
o / . z drewnianym siedziskiem | Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
: 2 B / / “ | ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow
r\-@ / : / || .‘"y e, i‘f"" o } Jednostka projektowa
N\ FEE | ,/ , e , |
N oo | I | : 7 Stymp'ar; ﬂ;?gggsgxgg gr. 12em %& . Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjnych
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Okno 11 a-=---- /1 _ _ ‘= - - - - - - - A== . __ - _ = - - / fundamentowa | zam; Usiug Projklowo-Konsullingowych

, T Kostk Zadanie ‘s . e

! / likwidacia / Balustrada / betonowa Remont trzech wej$¢ do budynkoéw szkolnych oraz rozbiorka

— Schody z bitSO?%uS = | / / h=1,1m Donice z betonu N O I | budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututéw
architektonicznego 15x35x100cm ; / / architektonicznego /
_ J B L S A]_ _ . J e e R R 277 B Tytut rysunku
proj. folia kubetkowa o gramaturze obrzeze betonowe 8x30cm WEIJSCIE "C" Nr 2
400g/m* wywinigta od Sciany na tawie betonowej C8/10 gr. 10cm
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
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zasypka - piasek gruby 35
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WEJSCIE "C" Nr 2

WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ

(Przekroj C-C)

Styropian fundamentowy gr. 12cm
hydrofobizowany

LMY

drewno

ist. $ciana
fundamentowa

proj. folia kubetkowa o gramaturze
400g/m? wywinieta od $ciany

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm

kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

zasypka - piasek gruby

Kostka betonowa
do lokalnego
przetozenia
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Y7722

z blachy aluminiowej (wyciszony)
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Projektowany chodnik

kostka betonowa kolor

szary//grafit

AN

istniejgcy

trawnik

——
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Donice z betonu architektonicznego kolor grafit

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa
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Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych

Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wejs¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututéw
Tytut rysunku )
WEIJSCIE "C" Nr 2
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Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-I-7131-38/02 Data opracowania
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WEJSCIE "C" Nr 2

WIDOK OD STRONY WSCHODNIEJ

(Przekroj A-A)

I — — —

Daszek o wym. 250x90xx14,5cm
| z blachy aluminiowej (wyciszony)
z o$wietleniem

T

UWAGA!

Uzupetnienie ubytku
Wymiana parapetu

15

15

Podtoga z betonu

architektonicznego 80x80x3cm
Kolor ciemny szary

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm

kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

podbudowa z K£SM 0/31,5mm gr. 20cm

Okno

likwidacja

I 15
, 15
1
™), L 15
)

Balustrada stupkowa aluminiowa
malowana proszkowo typu Morad
AB-R-SLIM - kolor grafit; L=4,4m

Grunt stabilizowany

. : _%]_ cementem Co.nos

Beton C16/20
gr. min.15cm

Beton C16/20

gr. 40cm

N T T iy

N s e

Zespot Szkot Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

WEJSCIE "C" Nr 2
WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

Daszek o wym. 250x90xx14,5cm
z blachy aluminiowej (wyciszony)

Balustrada stupkowa aluminiowa

malowana proszkowo typu Morad
AB-R-SLIM - kolor grafit; L=4,4m

A z oswietleniem B C
Rynna
|
g tawka z betonu
architektonicznego
o) z drewnianym siedziskiem
[To)
o )
©
o 0
o )
L 270 L
= O
Donice z betonu
260 L 40 architektonicznego
71
300

A NN

spustowa

malowanie elewacji

Rura

Styropian fundamentowy gr. 12cm
hydrofobizowany

Dwukrotne

kolor elewacji drewno

Styropian fundamentowy gr. 12cm

hydrofobizowany

ist. Sciana
fundamentowa

proj. folia kubetkowa o gramaturze
400g/m? wywinieta od $ciany

Konstrukcja chodnika
nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6¢cm

WEJSCIE "C" Nr 2
WIDOK OD STRONY ZACHODNIEJ
(Przekroj B-B)

Kostka l
betonowa |

kolor szary
podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

zasypka - piasek gruby

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie betonowej C8/10 gr. 10cm

Konstrukcja parkingu dla roweréw

nawierzchnia z kostki betonowej ekologicznej gr. 8cm
kolor szary
podsypka piaskowa gr. 3cm

podbudowa z KLSM 0/31,5mm gr. 20cm

XOK ZAL OZENIA 19
s’ LUTUTOWY

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

¥

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie e . .7
! Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbiorka
budynkoéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
WEJSCIE "C" Nr 2
Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
11.2023r.
Nr rys. Nr egz.
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WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK B
(Przekroj A-A)

Rura
spustowa

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

Krokwie drewniane
6x15cm 5szt.

X

VA

Stup drewniany
12x12cm

Zastrzat drewniany
2x17x4,5cm

—

Schody,

A\

DANNHAENNINIDDINN

Zespot Szkot Centrum

[>

Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
BUDYNEK B

WIDOK OD STRONY POLNOCNEJ

Rura
spustowa

Zastrzat grewniany

6x15cm

Stup drewniany
12x12cm

N

Zastrzat drewniany
2x17x4,5cm

>|

Schody

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

Zastrzat drewniany

6x15cm

Stup drewniany
12x12cm

Zastrzat drewniany
2x17x4,5cm

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

Krokwie drewniane
6x15cm 5szt.

Stup drewniany
12x12cm

Zastrzat drewniany
2x17x4,5cm

Schody,

BUDYNEK B
WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

spustowa

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie Remont trzech wejs¢ do budynkow szkolnych oraz rozbidrka
budynkéw gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
INWENTARYZACJA - BUDYNEK "B"
Stanowisko Imi¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
11.2023r.
Nr rys. Nr egz.
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Krokwie drewniane
6x15cm 5szt.
do oczyszczenia

Stup drewniany

12x12cm
do rozbiorki

Zastrzat drewniany

2x17x4,5cm
do rozbiorki

Schody

do rozbiorki

Konstrukcja —_— -
chodnika

WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK B (SCHODY)
(Przekroj A-A)

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce
do rozbiorki

DU

v

N
AN

do rozbiodrki

Rura
spustowa

Zespot Szkot Centrum

Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

BUDYNEK B

WIDOK OD STRONY POLNOCNEJ

Blacha trapezowa na

drewnianej podbitce

Rura
spustowa

Blacha trapezowa na

drewnianej podbitce
do rozbiorki

Zastrza
6x15cm
do rozbjdgrki

drewniany

Stup drewniany
12x12cm

Zastrzat drewniany
6x15cm
TR do rozbiérki

Stup drewniany
12x12cm
do rozbiorki

Zastrzat drewniany
2x17x4,5cm
do rozbiorki

Zastrzat drewniany
2x17x4,5cm
do rozbiorki

Schody |
do rozbiorki |

Krokwie drewniane
6x15cm 5szt.
do oczyszczenia

Stup drewniany

12x12cm

do rozbiorki

Zastrzat drewniany

2x17x4,5cm
do rozbiorki

Blacha trapezowa na

drewnianej podbitce
do rozbiorki

BUDYNEK B

WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

spustowa

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

‘4

Konstrukcja Schody
chodnika do rozbiorki

do rozbiorki

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadani s . .7
adanie Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbiorka
budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
ROZBIORKI - BUDYNEK "B"
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
11.2023r.
Nr rys. Nr egz.

4.2




WEJSCIE GLOWNE "BUDYNEK B"
RZUT Z GORY

Istniejaca kostka
. betonowa do przetozenia
Istniejgca podniesienie niwelety +10cm

\\\\\\\“

\\\\

Obrzeze
Odwodnienie rynny
rura PP SN8 @110mm

L=4,0m
tawka tawka
drewniana-stalowa drewniana-stalowa
Studzienka rynny z

| odptywem bocznym @110
kolor grafit

LI ///

P S
AP B N R, s i i ey R

% mm’.&

Istniejaca
kostka
betonowa

Nowe
obrzeze
8x30cm

Nowe |
obrzeze
8x30cm I

=55 8 T b : Nowe obrzeze
| SRR SSDOR 8x30cm
? 2 +0cm

Trawnik
Nowe |

obrzeze
8x30cm

BUDYNEK B
WIDOK OD STRONY POLUDNIOWEJ

Konstrukcja zadaszenia
Dachowka ceramiczna karpiéwka ztobkowana dtuga miedziana

tata drewniana 50x40mm co ok. 25-28cm
Kontrtata drewniana 30x50mm co max. 80cm
Papa dachowa samoprzylepna gr. 0,4mm
Deskowanie gr. 20mm

Istniejgce krokwie drewniane 6x15cm 5szt.

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

N
AN e -
N\
Rura
spustowa
Nowe obrzeze
8x30cm
+15cm
Rynna

100mm ocynk

Rura spustowa

@80mm ocynk

Stup drewniany \
14x14cm M

Kotwa podstawa stupa ‘
przykrecana potukryta 140x250 [

| Nowe obrzeze

kolor grafit

Konstrukcja chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej ozdobnej gr. 6cm
kolor szary//grafit

podsypka c-p 1:4 gr. 5cm

podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem
Cus2 gr. 20cm

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Robo6t Inzynieryjnych
Zaklad Ushug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie s . N
Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbiorka
budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututow
Tytut rysunku
BUDYNEK "B"
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
11.2023r.
Nr rys. Nr egz.
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Konstrukcja zadaszenia

Dachowka ceramiczna karpiéwka ztobkowana dtuga miedziana
tata drewniana 50x40mm co ok. 25-28cm

Kontrtata drewniana 30x50mm co max. 80cm

Papa dachowa samoprzylepna gr. 0,4mm

Deskowanie gr. 20mm

Istniejgce krokwie drewniane 6x15cm 5szt.

Ist. krokwie drewniane
6x15cm 5szt.

Rynna =
100mm ocynk e

Stup drewniany
14x14cm

Kotwa podstawa stupa é’ ‘

przykrecana pétukryta 140x250

\
|
e
| 2% D

WEJSCIE GLOWNE
BUDYNEK B
(Przekrdj A-A)

Rura
spustowa

X

j

1

ANt

Fundament betonowy

Beton C16/20
40x40x100cm

Zespot Szkét Centrum

Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
BUDYNEK B

WIDOK OD STRONY POLNOCNEJ

Blacha trapezowa na
drewnianej podbitce

Iii'|
18]
Rura e |! |

spustowa

R

Dachoéwka ceramiczna
karpidwka ztobkowana
dtuga miedziana

Zastrzat drewniany

6x15cm

Zastrzat drewniany
6x15cn

Rynna L=3,7m
100mm ocynk

Rura spustowa
@80mm ocynk
L=2,9m

Stup drewniany

14x14cm

Stup drewniany
14x14cm

R AT

SEGRTN R g

Dwukrotne | | | | Dwukrotne

malowanie elewacji malowanie elewacji

do wys. 4,5m — [ do wys. 4,5m

kolor elewacji 40 40 kolor elewacji

A
Fundament betonowy Fundament betonowy

Beton C16/20 Beton C16/20
40x40x100cm 40x40x100cm

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych

Zaklad Ushug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zadanie e . -
Remont trzech wej$¢ do budynkow szkolnych oraz rozbiorka
budynkow gospodarczych w ZSCKR Lututéw
Tytut rysunku
BUDYNEK "B"
Stanowisko Imig¢ i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:20
Projektant | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 Data opracowania
11.2023r.
Nr rys. Nr egz.
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