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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sg wymagania
dotyczgce wykonywania i odbioru robét budowlanych dotyczacych budowy wiaty plenerowej wraz
z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-handlowym z wewnetrznymi instalacjami. Przebudowa
odcinka przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej. Rozbidrka istniejgcych obiektow budowlanych.
Inwestycja na dziatkach nr ew. 560/1 w miejscowosci Trzebownisko.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko
w przypadku matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na
trwatos¢ obiektu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Zakres robét ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Budowlane” z 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami pod pojeciem:
Obiekt budowlany — nalezy rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

- obiekt matej architektury;

Budowa — nalezy rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow,
piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
Roboty budowlane — nalezy rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — nalezy rozumieC urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy rozumiec€ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane

wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy. Prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.




Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

Dokumentacja budowy — nalezy rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi  pomiarami
podwykonawczymi.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robét

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Projektant- nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa.

1.5. Wymagania ogdélne dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony srodowiska, przepisami p.poz. oraz
planem BiOZ.

Przekazana dokumentacja projektowa ma spetnia¢c wymagania Prawa budowlanego w tym
zakresie, zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzgdzong przez Wykonawce.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — Wymagania ogélne, odnosi sie do
wymaganhn wspolnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczgcych roboét budowlanych
obejmujgcych zakres projektu.

1.6. Przekazywanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektows: - dostarczong przez Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest
wigczony w cene umowna.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojgcej,

-podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

-lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
-Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;,
podczas realizacji zakresu prac. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robaot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne



koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot, chyba Ze postanowienia ogdlne lub
szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajéow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym staniei gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami



okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisbw ruchu drogowegow odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

eorganizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

eorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

*plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

*wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

*wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

*system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

*sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn

i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

srodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



*sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okre$lone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedag
tak powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru




Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zréodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.  Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

*posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

*posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

o znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

«date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

~date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

euzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
sterminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

*przebieg robot, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

euwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

ezgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiorow robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych warunkow
balneotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczace czynnosci



geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat, wyniki prob
poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzke obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedag
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig za-
taczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST,w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigski obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi



w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagqi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i =zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnoséci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncow
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez



Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan
i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badah i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZj),
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét witascicielom urzadzen,
8. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbio6r
ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie
ryczattowe robot bedg obejmowac:

*robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

swartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

swartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,



*podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie polskie i europejskie normy, ktorych tematyka zwigzana jest z danym
zagadnieniem. W przypadku wydania uaktualnienia danej normy rozpatrywane bedzie zawsze
wydanie aktualne, a w przypadku zastgpienia danej normy inng, norma, ktéra zastgpita
poprzednig. W przypadku wycofania danej normy bez zastgpienia, Inzynier decydowac bedzie
o przydatnosci takiej normy do wykonywania i odbioru prac.

Dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono norm, albo ktérych wiasciwosci uzytkowe,
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od witasciwosci okreslonych
w ustanowionej normie, podstawg do analizowania bedg aprobaty techniczne opracowane przez
jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 08.11. 2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497 z pdzniejszymi zmianami).

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pézniejszymi zmianami).

4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 1.1
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych pod fundamentami projektowanej wiaty plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:
*Roboty pomiarowe.

*Roboty ziemne koparkami.

*Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe.

*Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja
zawierajgca : rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, sposob zabezpieczenia
wykopow, warunki techniczne badan podioza gruntowego , szczegdtowe warunki techniczne
wykonania robét .

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
Wvykop ptytki — wykop , ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m

Wykop sredni — wykop , ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop gteboki — wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki potozony w miejscu obiektu
kubaturowego

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm , przepiséw
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogodlne;j .



2. MATERIALY

*Piasek zwykly, piasek uszlachetniany — PN-91/B 06716, PN-91/B 06716/Az1:2001,

*Do wykonania zasypek o ile nie wynika to z uwarunkowan zawartych w projekcie, mozna
stosowac grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak
ziemia roslinna. Odpadki materiatéw budowlanych itp. charakteryzujgcy sie co najmniej:

- max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartosc¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornosc¢ na rozpad <5%.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzet do robdét ziemnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopow winien wykazaC sie mozliwoscig
korzystaniem z nastepujgcego sprzetu do :
*odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzedzia
reczne: taczki, kilofy, wiadra, topaty)
* transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowytadowcze)
*sprzetu zageszczajgcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie i recznie, a sprzet winien by¢ dobrany
przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania jak w specyfikacji ST-0.

Wybdr Srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, objetosci , zatadunku, odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna
by¢ dostosowana ponadto do wydajnosci sprzetu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu) .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesdniej zaakceptowane na pismie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

5.2. Dokfadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy:

esprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z danymi zawartymi w projekcie . W trakcie wykonywania wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych
*wyznaczy¢ kontury robot ziemnych pod fundamenty

styczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania . Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi— 3 cm.

euzupetnic wykopy pod przepusty gruntem nosnym o odpowiednim stopniu zageszczenia,
tj. pospotka. (szczegoétowe informacje w SST-9.3)



5.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopéw.

*wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu

swarstwa gruntu o gr.30 cm- nad projektowanym poziomem posadowienia (humus) powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu

w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu za zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem Nadzoru celem
podjecia odpowiednich decyzji.

5.4. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia Is 0,97-1,0 , dokumentacjg geologiczng i stanem faktycznym
osiggniecia warstwy nosnej pod nadzorem geologa.

5.5.Wykonanie wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych objetych inwestycjg

Wszystkie powierzchnie elementow zelbetowych stykajgce sie z gruntem, nalezy
dodatkowo zabezpieczy¢, poprzez wykonanie dwuwarstwowej powtoki bitumiczne;j.

W czasie wykonywania wykopéw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. W przypadku uplastycznienia sie
podtoza warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastgpi¢ warstwg chudego betonu.
Zabrania sie odprowadzania wody opadowej do wykopdéw. Do robét fundamentowych mozna
przystgpi¢ dopiero po odbiorze przez uprawnionego geologa podifoza pod fundamenty - co
powinno by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy. Jesli parametry
gruntu beda odbiegaé od zatozonych nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza i ewentualnie wymieni¢
grunt na pospodtke o 1s>0.97 do warstwy gruntéw nosnych. W przypadku pojawienia sie woéd
gruntowych podczas wykonywania wykopow, nalezy wykona¢ odwodnienie wykopu poprzez
studnie lub igtofiltry.

Podczas uzytkowania obiektow nalezy zapewni¢ odprowadzanie woéd opadowych z potaci
dachowej poza obszar, na ktérym znajduje sie budynek. Zabrania sie odprowadzania do gruntu
jakichkolwiek wéd w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych.

5.6. Roboty ziemne dotyczgce instalacji elektrycznych

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase kabli elektrycznych nalezy wytyczyé
geodezyjnie zgodnie z dokumentacjg techniczng. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg BN-
89/8836-02.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t ziemnych sprzetem mechanicznym nalezy
recznie wykonac tzw. wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej. Nalezy réwniez zawiadomic
uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét w poblizu uzbrojenia.

Na catej dtugosci projektowanych kabli przewidziano wykonanie wykopow ciggtych
waskoprzestrzennych o Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Projektowang os kanatu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé¢ za
pomocg drewnianych palikow. Jezeli woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu nalezy
dokonaé¢ odwodnienia wykopéw. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji technicznej. Spod wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢
na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm a w gruntach nawodnionych o okoto
20cm. Przy wykopach mechanicznych spdd wykopu pozostawia sie na poziomie okoto 20 cm
wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggu.

Wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Podsypka pod przewody z tworzyw sztucznych
powinna by¢ wykonana z piasku odpowiednio zageszczonego (Is>0.96) oraz obsypka rur
keramzytem izolacyjny. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm,
a nadsypki co najmniej 20 cm ponad wierzch rury. Na keramzycie utozy¢ folie budowlang gr.
o.6mm. Nalezy zwrdcié uwage na to, aby podsypka piaskowa pod przewodami nie zostata



rozmyta, spulchniona lub zmarznieta. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura
spoczywata na niej jedng czwartg swojej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci — jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

*zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,

sprawidtowos¢ wytyczenia,

erodzaj i stan gruntu,

*wymiary wykopow,

estan zageszczenia podtoza.

W czasie kontroli nalezy szczegbing uwage zwrdécié na:

esprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

ezapewnienie statecznosci scian wykopu,

*odwodnienia wykopow w czasie wykonywania robot ziemnych i po ich zakonczeniu ,
*zageszczenie zasypanego wykopu .

Sprawdzanie punktéw wysokosciowych nalezy przeprowadzaé niwelatorem, natomiast
lokalizacje budynkéw Iub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem
niwelacyjnym z doktadnoscig do 5 mm, na kazdym obiekcie oddzielnie.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywalne z wymaganiami przedstawionymi w projekcie.
Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢é metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym powinny by¢
nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku. Z kazdego sprawdzenia robét zanikajgcych
i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢ protokot, ktory zostanie
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0.

Jednostka podlegajgcg obmiarowi jest :

*1 m3 objetosci wykopanego gruntu .

*1 m3 objetosci wykonanej wymiany gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0gdlne zasady jak w specyfikaciji ST-0.

Wykopy fundamentowe wymagajg komisyjnego odbioru przez konstruktora i geologa.
Odbidr czesciowy robot nalezy przeprowadza¢ w przypadku robét ulegajgcych zakryciu (np.
przygotowanie terenu, podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji, zageszczenie
poszczegoblnych warstw gruntu itp.) przed przystgpieniem do nastepnej fazy robdt,
uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pdézniejszych.
Odbioru nalezy dokonywa¢ w oparciu o wyniki odpowiednich badan i kontroli. Odbiér kohcowy
robot ziemnych powinien zosta¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany
na podstawie dokumentacji projektowej, tgcznie z protokotami z odbiorow czesciowych i oceng
aktualnego stanu wykonywanych robot. Jesli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory
czesciowe robdt oraz odbiér kohcowy wykazujg, ze zostaty spethione wymagania okreslone
w projekcie i Polskiej Normie, to wykonane roboty ziemne nalezy uznaC za zgodne
z wymaganiami. Roboty, ktére zostaty uznane przy odbiorze za niezgodne z projektem i normami
nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru. Roboty, ktére po
wykonaniu poprawek bedg nadal wykazywaty brak zgodnosci z wymaganiami nalezy oceni¢ pod



wzgledem bezpieczenstwa, konstrukcji, trwatosci i jakosci albo dokonac ich rozbidrki, a nastepnie
wykona¢ ponownie albo uzna¢ za majgce obnizong jakos$¢ i uwzgledni¢ skutki tego obnizenia dla
konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogdine. .

*PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okreslenia .Symbole.Podziat i opis gruntéw.
*PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
*BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zgeszczenia gruntow.



SST -1.2 FUNDAMENTOWANIE
CPV 45262210-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania o odbioru robot betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w
kosztorysie. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem
robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Pilyty deskowanie powinny by¢ zabezpieczone srodkiem anty-przyczepnym: aktywny srodek
chemiczny zapobiegajacy przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie gtéwne wykonaé ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona ze
stali A-l (St3S-b). Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o $rednicy 1,6mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakimi majg stuzyé.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych
materiatdbw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda powinna by¢ czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normg PN-88/B-32250.

Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci
dokfadnie przeptukane.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru.
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.



Mrozoodporno$c¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu: w miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, s$rodkéw i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, s$rodkéow do
pielegnacji betonu.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
*llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby =zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
* Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

* Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

*  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢é
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Pobranie prébek i badanie
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mieé-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfo$ci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych. : po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

*  wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbudowy z betonu
Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy betonowej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod

wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i

zachowania ksztattu nadanego preta. Zbrojenie nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-84/B-
03264. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

Ukfadana stal powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z normg PN-84/B-03264 WTWO oraz
szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.



Potgczenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.

Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu nalezy
umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O§ dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac
sie w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.7. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.

Sktad mieszanki betonowej (wymagania ogdlne):

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20MPa jesli na rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,
jesli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy
realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych.
Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63mm.

Minimalna zawartos¢ cementu na 1m3 powinna wynosi¢ 180kg.

Uktadanie mieszanki betonowej:

ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz.6. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas
uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh wykonanych z
aluminium. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podiozg gruz i inne
zanieczyszczenia.

Podawanie mieszanki betonowe;j:

pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna $rednica przewodu ttocznego
100mm. Jesli sprzet nie funkcjonuje prawidtowo nalezy go wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywac przewoddéw aluminiowych.

Zageszczanie betonu:

beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 80000/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie
zgodnie w wymaganiami podanymi w WTWO rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykohczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej niz 30st C.

Betonowanie przy niskich temperaturach:

mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4st C




bez specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi byC usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Prace wykonczeniowe:

natychmiast po usunieciu deskowah nalezy uzupetnic braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz Slady po deskowaniu.
Wykonczenie ptyt i podtdg:

Ptyty i podtogi maja by¢ dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonhczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wady, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ sSwiezo
zarobionym betonem, wyréwnagé, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
Pielegnacja betonu:

pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu
hutniczego. Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania powinny pozosta¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe
powinny by¢ caty czas zraszane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci wykonania roboét betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukgiji.

1 m3 wykonanego podbetonu
1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SST -1.3 BETONOWANIE
CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania o odbioru robot betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot betonowych i Zzelbetowych przewidzianych w
kosztorysie. Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykohczeniem
robét betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoscé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Pilyty deskowanie powinny by¢ zabezpieczone srodkiem anty-przyczepnym: aktywny srodek
chemiczny zapobiegajacy przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie gtéwne wykonaé ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona ze
stali A-l (St3S-b). Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o $rednicy 1,6mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakimi majg stuzyé.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych
materiatdbw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda powinna by¢ czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normg PN-88/B-32250.

Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci
dokfadnie przeptukane.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru.
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.



Mrozoodporno$c¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu: w miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, s$rodkéw i dodatkbw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, s$rodkéow do
pielegnacji betonu.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
*llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby =zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogélne
* Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

* Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

*  Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢é
prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,
* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Pobranie prébek i badanie
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie mieé-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* peknigcia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

* réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfo$ci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych. : po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

*  wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbudowy z betonu
Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy betonowej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod

wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne byc¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i

zachowania ksztattu nadanego preta. Zbrojenie nalezy przygotowaé zgodnie z normg PN-84/B-
03264. Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

Ukfadana stal powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z normg PN-84/B-03264 WTWO oraz
szczegotami i uwagami podanymi na rysunkach.



Potgczenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.

Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu nalezy
umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O§ dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac
sie w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.7. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.

Sktad mieszanki betonowej (wymagania ogdlne):

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20MPa jesli na rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,
jesli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy
realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych.
Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63mm.

Minimalna zawartos¢ cementu na 1m3 powinna wynosi¢ 180kg.

Uktadanie mieszanki betonowej:

ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz.6. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas
uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzeh wykonanych z
aluminium. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podiozg gruz i inne
zanieczyszczenia.

Podawanie mieszanki betonowe;j:

pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna $rednica przewodu ttocznego
100mm. Jesli sprzet nie funkcjonuje prawidtowo nalezy go wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywac przewoddéw aluminiowych.

Zageszczanie betonu:

beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 80000/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac sie
zgodnie w wymaganiami podanymi w WTWO rozdz.6. Nalezy zastosowac specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujgce zawarto$¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykohczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej niz 30st C.

Betonowanie przy niskich temperaturach:

mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4st C




bez specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarznigcie musi byC usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Prace wykonczeniowe:

natychmiast po usunieciu deskowah nalezy uzupetnic braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz Slady po deskowaniu.
Wykonczenie ptyt i podtdg:

Ptyty i podtogi maja by¢ dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonhczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wady, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ sSwiezo
zarobionym betonem, wyréwnagé, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
Pielegnacja betonu:

pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu
hutniczego. Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania powinny pozosta¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe
powinny by¢ caty czas zraszane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci wykonania roboét betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

1 m3 wykonanej konstrukgiji.

1 m3 wykonanego podbetonu
1 m? ptaskich ptyt zelbetowych

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete opracowaniem podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SST -1.4 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
CPV 45223200-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji bedgcych czesciag inwestycji zwigzanej z
budowg wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych

z wykonaniem i zainstalowaniem na obiekcie konstrukcji drewnianych i obejmuja:
- dostarczenie materiatow (doniesienie lub dowiezienie z miejsca sktadowania),

- wymierzenie robdt,

- przygotowanie drewna,

- utozenie i montaz elementu drewnianego.

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentac;ji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0.

Drewno - to surowiec otrzymywany ze Scietych drzew i formowany przez obrébke w réznego
rodzaju sortymenty

Impregnacja - nasycanie drewna srodkami zabezpieczajgcymi drewno przez owadami, grzybami
czy ogniem.

Impregnacja powinna by¢ ciSnieniowa w autoklawach w Il klasy impregnac;i

Tarcica — jest to sortyment drzewny powstaty w wyniku przetarcia drewna okragtego w sposéb
indywidualny badz grupowy (decyduje liczba réwnoczesnie pracujgcych pit) na pilarkach:
ramowych (trakach), tasmowych badz tarczowych.

Korozja biologiczna drewna — oznacza rézne formy niszczenia elementéw drewnianych wywotane
dziataniem organizmoéw zywych, tzw. szkodnikéw biologicznych. Korozje biologiczng drewna
mozna podzieli¢ na gnicie i destrukcje zwigzang z dziatalno$cig owaddw szkodnikéw drewna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

WIATA PLENEROWA

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST-0. Drewno musi spetnia¢ wymagania

okreslone w normie PN-B — 03150 zakresie wytrzymato$ciowym oraz odpowiada¢ wymogom
kwalifikacji wizualnej wg normy PN-EN518 lub PN-82/D-94021

2.2. Materiaty do wykonania robét
Materiatami uzytymi na konstrukcje wiaty jest drewno iglaste. Drewno w stanie powietrzno suchym,

zaimpregnowane srodkiem owado i grzybobdjczym oraz ogniochronnym.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.



Stupy konstrukcyjne nosne o przekroju 24cm x 24cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone
klasa Il,strugane, impregnowane, lakierowane.

Ptatwie o przekroju 24cm x 24cm — krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il,strugane,
impregnowane, lakierowane.

2.3 Ochrona drewna przed korozjg biologiczng

Impregnacja drewna impregnatami gteboko penetrujgcymi koloryzujgcymi x1 i dodatkowo
zabezpieczenie przed dziataniem warunkow atmosferycznych lakierem wodnym nawierzchniowym.
a) Ochrona drewna przed gniciem

Drewno zabezpiecza sie przed zagrzybieniem przez impregnacje. Konstrukcje znajdujgce sie na
otwartym powietrzu powinny by¢ impregnowane metodg impregnacji cisnieniowo-prézniowej
w autoklawach w kat impregnaciji lll.

Kazdy srodek zabezpieczajgcy drewno powinien mieé m.in. nastepujgce wtasciwosci:

- wysokg toksyczno$c¢ (site niszczenia) w stosunku do organizméw niszczacych drewno (grzybni,
owochikow),

- trwalos¢ utrzymania sie w drewnie, tzn. mozliwo$¢ nieulatniania sie w powietrzu

i niewyptukiwania sie w wodzie,

- zdolnos$¢ mozliwie gtebokiego wnikania w drewno,

- nieszkodliwos$¢ dziatania na samo drewno, na inne materiaty jak metal (Sruby, gwozdzie, okucia),
- nieszkodliwos$¢ dla ludzi,

- nie powinien wydziela¢ przykrego zapachu.

Do impregnacji poreczy drewnianych mogg by¢ tylko stosowane $rodki nie barwigce i nie
brudzgce. Zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem nalezy wykonywa¢ wg wskazowek
zawartych w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej o zabezpieczeniu $rodkami chemicznymi
drewna budowlanego przed zagrzybieniem.

BUDYNEK ZAPLECZA GOSPODARCZEGO ORAZ UStUGOWO-HANDLOWEGO
2.1 Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty
do budowy szalunkéw musi by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Piyty deskowanie powinny by¢ zabezpieczone srodkiem anty-przyczepnym: aktywny sSrodek
chemiczny zapobiegajgcy przywieraniu betonu do deskowania.

2.2 Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa, zbrojenie gtéwne wykona¢ ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona ze
stali A-l (St3S-b). Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego o srednicy 1,6mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadac celom jakimi majg stuzyé.

2.3 Sktadniki mieszanki betonowej

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac¢ zadnych
materiatdbw zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

Woda powinna by¢ czysta, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych zgodnie z normg PN-88/B-32250.

Kruszywo: kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci
dokfadnie przeptukane.

Kruszywo drobnoziarniste (0-2mm): frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny
przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2-96mm): nalezy uzywac¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego zwiru.
Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodporno$¢ kruszywa: ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.



Domieszki do betonu: w miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkéw i dodatkow do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub
przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, $rodkéw do
pielegnacji betonu.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robét stosowac sprzet reczny i mechaniczny do obrébki drewna i stali.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie do
uzyskania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6Ine wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiatow
Transport elementéw drewnianej konstrukcji z miejsca wytworzenia na plac budowy powinien

odbywac¢ sie dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed wptywami
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Transport materiatbw moze by¢ wykonany
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
*llos¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby =zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia + 15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia + 30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne

* Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

* Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

*  Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtdéwnych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana




do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania,
* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢é 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest

wczedniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oswietlenia  zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Pobranie prébek i badanie
* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowos$ci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

5.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiehr i nie mieé-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢
i uklepac, aby otrzymac rowng i jednorodng powierzchnie bez pekniec i poréw.

*  wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

5.5. Wykonanie podbudowy z betonu



Przed przystgpieniem do wykonania podbudowy betonowej nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

5.6. Zbrojenie
Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i

zachowania ksztaltu nadanego preta. Zbrojenie nalezy przygotowac¢ zgodnie z normg PN-84/B-
03264. Wszystkie prety muszg byc¢ giete na zimno.

Uktadana stal powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia zgodnie z normg PN-84/B-03264 WTWO oraz
szczegobtami i uwagami podanymi na rysunkach.

Potgczenia zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej zgodnie z WTWO rozdz.7.

Zbrojenie otwordw: jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu nalezy
umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w
miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac
sie w odlegtosci 100mm od krawedzi kazdego z bokdéw otworu.

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.7. Betonowanie

Beton musi by¢ dostarczony z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w
poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robdot nie dopuszcza sie
przygotowania mieszanki na miejscu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa.

Skfad mieszanki betonowej (wymagania ogdlne):

Projektowana 28-dniowa wytrzymatos¢ betonu powinna wynosi¢ 20MPa jesli na rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63mm,
jesli na rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiang zaakceptuje zarzadzajacy
realizacjg umowy.

Maksymalny stosunek wody do cementu powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320kg/m.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15MPa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63mm.

Minimalna zawartos¢ cementu na 1m3 powinna wynosi¢ 180kg.

Uktadanie mieszanki betonowej:

ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO rozdz.6. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o
deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz 450mm. Podczas
ukfadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z
aluminium. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podiozg gruz i inne
zanieczyszczenia.

Podawanie mieszanki betonowej:

pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowaé¢ na miejscu, podczas betonowania gotowg do pracy pompa,
transportem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania. Minimalna $rednica przewodu ttocznego
100mm. Jesli sprzet nie funkcjonuje prawidtowo nalezy go wymieni¢. Do betonowania nie wolno
uzywac przewoddéw aluminiowych.

Zageszczanie betonu:

beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng




czestotliwoscig 80000/min. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia
przedstawione w WTWO rozdz.6.

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywa¢ sie
zgodnie w wymaganiami podanymi w WTWO rozdz.6. Nalezy zastosowacC specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji. Domieszki
redukujgce zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci
betonu i uniknigcia nierébwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej niz 30st C.

Betonowanie przy niskich temperaturach:

mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych
deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4st C
bez specjalnego zabezpieczenia. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi byé usuniety i
zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

Prace wykonczeniowe:

natychmiast po usunieciu deskowah nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci
powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej
powierzchni sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki oraz Slady po deskowaniu.
Wykonczenie ptyt i podtog:

Ptyty i podtogi maja by¢é dokfadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonhczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢é wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i
usunieciu nadmiaru wady, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢é Swiezo
zarobionym betonem, wyréwnagé, zagesci¢ i ponownie poddaé pracom wykonczeniowym.
Pielegnacja betonu:

pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w ciggu:
7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego, 14 dni w przypadku uzycia cementu
hutniczego. Przez caty czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania powinny pozosta¢ na
miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychaniu betonu. Powierzchnie epoksydowe
powinny by¢ caty czas zraszane.

Wszystkie przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng
przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Elementy drewniane stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z

Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
wymiary poszczegdlnych elementéw konstrukcji, prostoliniowos¢ poszczegdlnych elementow
konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegolnych elementdw konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
1 m? wykonanej konstrukgiji.



1 m3 wykonanego podbetonu
1 m? ptaskich ptyt Zelbetowych

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukciji ram z belek iglastych.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr szeScienny) konstrukcji poktadu z bali iglastych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbidér robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnoéci wykonanych robét z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statoSci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-ISO 6935-1 Stal zbrojeniowa. Prety gtadkie.

PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-EN-338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania
| badania.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie =z trzpieniem gtadkim, okraglym i
kwadratowym.

PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-M-82101 Sruby ze tbem szesciokagtnym.

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-H-93460-03 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze
stali weglowej zwyktej jakosci o Rm do 490 MPa.

PN-M-82503 Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

PN-B-03150 Konstrukcje drewniane

PN-82-D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana



SST -1.5 ROBOTY MUROWE
CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murarskich bedacych czescig inwestycji zwigzanej z budowag wiaty plenerowej wraz z
zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow, tzn.:

a) $ciany z bloczkéw z betonu komdrkowego

b) kominy wieloprzewodowe

) scianki dziatowe

Zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskim normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, begiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 24x49x24 cm
Odmiana pustaka 600. Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5 st C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET



3.1.0gdélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0

3.2.Sprzet do wykonania robot
roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-0

4.2.Transport materiatéw
materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogodlne

a) mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtiowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworow.

b) w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych

¢) mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie oraz potgczenia z elementami zelbetowymi nalezy stosowac strzepia
zazebione.

d) cegly uktadana ne zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwiaszcza w okresie letnim, zalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e) wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

f) w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
Przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzié¢
stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstwa cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2 Mury z bloczkéw z betonu komérkowego
a) bloczki z betonu komérkowego nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian

nosnych, samonosnych i ostonowych

b) mozna jg réwniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrznych

c) zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zagtebienia stozka pomiarowego 6-8cm

d) ceglty w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy
e) cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewania wodg. Wigzanie w murze
zgodne z zasadami wigzania cegty petnej

f) grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i -2mm, a dla spoin
pionowych S5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z




Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
wymiary poszczegodlnych elementéw konstrukcji, prostoliniowos¢ poszczegolnych elementow
konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegolnych elementéw konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa

1m2 muru o odpowiednie grubosci.

llod¢ robét okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

8.2. Zasady odbioru robét

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-20030 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



SST-1.6 WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH
CPV 45261100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych dachowych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

*montaz wigzaréw dachowych

*przybicie tat i kontrtat pod blachodachdéwke ptaska.

1.4.0gdlne podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

2. MATERIALY

*Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowa¢ zgodnie
z instrukcjg ITB- Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna
budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

*Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice nasycona.

Wymagania ogodine

a) drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych

b) konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonane z tarcicy sosnowej lub swierkowej. Drobne
elementy konstrukcyjne w postaci, wktadek, kotkow, klockdw, ptytek itp. powinny byé z drewna
twardego - debowego akacjowego lub innego o podobnych wtasciwosciach.

W  konstrukcjach budowlanych nalezy stosowaC drewno nastepujgcych klas jakosci,
charakteryzujgcych sie wytrzymatoscig na zginanie: C24, C30, C-35, C40. Tarcica konstrukcyjna
sortowana wytrzymatosciowo metodami maszynowymi moze by¢ zakwalifikowana do jednej z
wymienionych klas, jezeli jej wytrzymatos¢ charakterystyczna na zginanie i modut sprezystosci
bedag nie mniejsze niz podane w tablicy Z-2.2.3-1 zawartej w PN-B03150:2000.



Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié:

a) dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - nie wiecej niz 20% b/ dla konstrukcji na
otwartym powietrzu - nie wiecej niz 23%,

b) dla konstrukgciji klejonych - nie wiecej niz 15%,

Klasa drewna, z jakiego nalezy wykonaé poszczegodlne elementy nosne konstrukcji
drewnianej powinna by¢ podana na rysunkach roboczych w dokumentaciji techniczne;j.

Wymagania ogdlne dotyczgce zabezpieczen konstrukcji z drewna.

Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym nawilgoceniem we
wszystkich fazach ich wykonania. Czesci konstrukcji podlegajgcej zabezpieczeniu przed wilgocig
powinny by¢ zaznaczone w dokumentacji technicznej. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z
drewna stykajgce sie z elementami i czesciami budynkow lub konstrukcji wykonanymi z innych
materiatdw chtongcych wilgo¢ powinny byé zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem
wilgoci z tych materiatéw i elementow - za pomocg izolacji przeciwwilgociowej

Czesci i elementy budynkéw wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. w tazienkach, kuchniach, pomieszczeniach technologicznych itp.)
przez izolacje przeciwwilgociowg lub zastosowanie wiasciwego rozwigzania konstrukcyjnego.
Rozwigzanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukcji lub jej okresowe wietrzenie.
Srodki zabezpieczajgce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen przed wilgocig
elementéw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych materiatéw
budowlanych oraz warunkéw Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie
eksploatowana Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku ich braku -powinny by¢
dopuszczono do stosowania przez Instytut Techniki Budowlane.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementdéw z drewna w pomieszczeniach

przeznaczonych na pobyt ludzi nie moze powodowaé zanieczyszczenia powietrza substancjami
szkodliwymi dla zdrowia. Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed ogniem
powinien byé okreslony przez dokumentacje. Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
$wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej Srodki i materiaty do wykonywania zabezpieczen
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub swiadectwami Instytutu Techniki Budowlane;j.
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja biologiczng. Jakosé zabezpieczeh powinna spetniaC wymagania okre$lone w normie
panstwowej lub w instrukcjach wydanych przez ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczania
elementéw i konstrukcji z drewna przed korozja biologiczng i owadami nie powinny powodowaé
korozji tacznikdw metalowych miejsca podlegajace specjalnym zabezpieczeniom przed korozjg
biologiczng powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej.

2.2. Wymiary i tolerancje wymiarowania w projektach konstrukcji z drewna
W przypadku braku oznaczenia na rysunkach odchytek wymiarowych lub klasy doktadno$ci

wykonania, odchytka wymiarowa dwustronna symetryczna nie powinna by¢é wieksza niz 1/200
wymiaru

2.3. kaczniki
Przyjete tgczniki oraz ich rozmieszczenie w Kkonstrukcji drewnianej, w postaci gwozdzi

budowlanych powinny spetnia¢ wymogi postawione w dokumentacji technicznej ztgcza na
gwozdzie zawarte w PN_B031150:2000.

*Gwozdzie nalezy wbija¢ wedtug jednego z trzech uktadow:

a) prostokatnego

b) przestawionego

c) w zakosy

W uktadach wbijania gwozdzi wyrdznia sie szeregi i rzedy. Szeregi powinny biegngé wzdtuz
widkien drewna, a rzedy - w poprzek lub ukoénie do widkien drewna. Zastosowane tgczniki
powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

+Sruby nalezy stosowaé:

a) $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002

b) Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121



*Nakretki nalezy stosowac:

a) nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

b) nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151

*Podktadki pod $ruby nalezy stosowa¢ kwadratowe wg PN-59/M-82010
*Wkrety do drewna nalezy stosowad:

a) wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

b) wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

c) wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami
w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych
materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukiadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.

5.1 Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacja techniczng.

Elementy stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.

5.2 Wykonanie tat i kontrtat

taty nie powinny by¢ szersze od 5cm. Powinny byé przybite co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigeksza od grubosci fat.

Powierzchnia tat powinna by¢ zabezpieczona srodkami ochronnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0

6.2. Kontrola jakosci wykonania
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z

Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng. Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:
wymiary poszczegodlnych elementéw konstrukcji, prostoliniowos¢ poszczegodlnych elementow
konstrukcji nosnej, dopasowanie poszczegodlnych elementow konstrukgiji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-0

7.2. Jednostka obmiarowa
dla pozycji a) — ilo§¢ m3 wykonanej konstrukcji
dla pozycji b) — powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.

8.2. Zasady odbioru robo6t

Odbidr robot polega na sprawdzeniu ilosci i zgodnosci wykonanych robot z Dokumentacjg
Projektowg i wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej, sprawdzeniu
dokumentéw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PB-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte | tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspélne dla
drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



SST —1.7 WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi
ponad dach budynku.

1.4.0OkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne
Wg ST-0.

2.2. Materiaty uzyte w inwestycji
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcag sktadowania na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢é dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania.

2.3. tgczniki

taczniki gtbwne
Wszystkie tgczniki gtdwne wykonane sg z austenitycznej stali nierdzewnej, majg pdowdjny gwint,

podktadke ze stali nierdzewnej o srednicy 19mm oraz sptaszczony teb dopasowany kolorem do
koloru oktadziny dachowe.

Wszystkie tgczniki sg wwiercane pomiedzy fatdami okfadziny. Aby spetnia¢ wymagania normowe
moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych tgcznikdéw w miejscach wystepowania duzego
ssania wiatru.

taczniki dodatkowe

Obrobki blacharskie nalezy mocowaé maksymalnie co 450 mm blachowkretami wykonanymi z
austenitycznej stali nierdzewnej, z podktadkg wykonang ze stali nierdzewnej o srednicy 14 mm
oraz sptaszczonym tbem dopasowanym kolorem do koloru oktadziny.



3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska. Przy doborze narzedzi
nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania zastosowanego pokrycia
dachowego.

4. TRANSPORT
Zgodnie z zaleceniami producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.

Wymagania ogolne:

réownosc¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng
0 diugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadlym do spadku

i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

*podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

*w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

slaty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny znajdowac¢ sie na krokwiach,
erozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

5.2. Obroébki blacharskie

*obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

eroboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podiozach,

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

erynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

*powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlgcza powinny byc¢
lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

espadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

erynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe - z blachy jw.

erury spustowe powinny by¢é wykonane z pojedynczych czionédw odpowiadajgcych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

*powinny byc¢ taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

erury spustowe powinny byé mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m

euchwyty powinny byé mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

*Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

*Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.




*Odbidr materiatdow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

*Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasdciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

*Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

*Wyniki odbioréw materiatdbw i wyrobow powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét sg m? lub mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza
*badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,

przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

ssprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadzac za pomoca taty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,

8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony. Odbior czesciowy powinien obejmowacC sprawdzenia: podtoza
(deskowania i tat), jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegdinych
warstw pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbiory czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe
warstw lub fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczenh eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

o sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

o sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

o sprawdzenie prawidiowosci spadkow rynien

o sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
*PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

*PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.

*PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

*PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

*PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.



*PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
*PN-B 94702:1999  Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

*PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy eyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.



SST-1.8 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
zwigzanych z montazem okien, drzwi i parapetéw zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjg dotyczy prac zwigzanych z montazem okien i
drzwi, zatozeniem parapetow zewnetrznych z blachy.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac
zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych roboét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg robdt.

2. MATERIALY

Do uzytku mogg by¢ uzyte jedynie te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych.

2.1 Okna

Wymiary obrysowe przekrojow poprzecznych;

a) oscieznicy min. 70x70mm

b) ramiakéw min 70x80mm.

Zarowno oscieznica jak i ramiaki wzmocnione sg profilami stalowymi zamknietymi.
Ramiaki wyposazone sg w state przewietrzniki.

Styki ramiakéw z oscieznicami maja trzy uszczelki.

2.2 Drzwi

Skrzydta wykonane sg w klasycznej konstrukcji skrzydfa ptytowego. Ramiaki i oScieznica
wzmocnione sg profilami stalowymi zamknietymi. Styki ramiakédw z oscieznicami majg trzy
uszczelkami.

2.3 Parapety zewnetrzne

Blacha stalowa ocynkowana powlekana.

Wykonywane obrobki blacharskie powinny wystawac pola lico sciany co najmniej 40mm i powinny
by¢ wykonane w taki sposéb aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich zwraca sie poza tym szczegdlng uwage, ze powinny one by¢
zgodne z normg PN-61/B-10245.

3. SPRZET
3.1 Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu




Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogodle.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robaot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

ogolne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdine.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym oraz PN-B-05000:1996 (Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

5.2 Kolejnos¢ wykonywania robot

Kolejnosc¢ robot przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej powinna by¢ nastepujgca:

a) prace przygotowawcze ( skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen)

b) obsadzenie oscieznic wraz z montazem skrzydet okiennych i drzwiowych zgodnie z zaleceniami
producenta

c) wykonanie obrobek blacharskich dokona¢ w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw i zapewni odpowiedni
system kontroli wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
badania materiatébw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegbtowej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonaé doktadnych pomiarow zakresu

wykonywanych robét (zw szczegdlnym uwzglednieniem wymiardow stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres praz wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogolne. Zasady odbiory robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI




Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi, pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowane;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.



SST-1.9 POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
CPV 45430000-0

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robot wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych oraz posadzki przemystowej
dotyczacych budowy wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-
handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacig
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonania:
a) Pokrycie podtég ptytkami, ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,
b) Wykonanie posadzki przemystowej pod wiatg plenerowa.
Specyfikacja obejmuje wykonania wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowywanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny podfozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych i
zewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnosé

z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac
zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotfanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos$¢ z umowa, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjg robat.

2. MATERIALY

Do uzytku mogg by¢ uzyte jedynie te wyroby i materialy, kiére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych.

2.1 Ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
Grupa B |,

- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
Grupa B lla,

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
Grupa B llb.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresdla¢ dokumentacja projektowa, szczegdinie
dotyczy to ptytek, dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpornosé i twardosc.




2.2 Kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do sopinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.3 Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww materialy musza mieC witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4 Woda

Do przygotowania kompozyciji klejgcych, zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaé nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do
betonowania i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.5 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb emulsyjnych,

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom pahnstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania

-wydajnosé — 6—10 mz/dms,

-max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
-wydajnos¢ — 15—16 mz/dms,

—-max. czas schniecia — 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

RozciehAczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogélnego stosowania — biaty
do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

—-wydajnos¢ — 6—10 mz/dms,

- max. czas schniecia— 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

-wydajnosé — 4,5-5 mz/dms

-czas schniecia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

-wydajnosé — 5-6 mz/dms,

—-max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

-wydajnosé¢ — 6—8 m2/dms

- czas schniecia — 24 h




Lakier bitumiczno-epoksydowy

-wydajnos¢ — 1,2—1,5 mz/dms

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajnosé¢ — 6-8 m2/dms

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
-wydajnos¢ — 6—10 mz/dms

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé¢
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogodle.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robaét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z

zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Do wykonania roboét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

Wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

0golne wymagania transportu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogoine.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania robét mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacja umowy. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym .

Transport materiatdw do wykonania oktadzin i wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i
urzgdzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W




przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku urzgdzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podidg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych, np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalaciji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia wykonczone tynkiem.

Przystgpienie do robot wykfadzinowych powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu
elementéw konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.
Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5 stC i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonywanie wykfadzin i oktadzin nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie wykfadzin

Podtoze pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podkfady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskania minimum
12MPa, a na zginania minimum 3MPa.

Minimalna grubo$¢ podkiadéw z zaprawy cementowej powinna wynosic:

- podkfady zwigzane z podtozem 25mm

- podktady na izolacji przeciwwilgociowej 35mm

- podktady ‘ptywajgce” na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) 40mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek startych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami,
farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5Smm
na catej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.

W podktadzie nalezy wykonac¢, zgodnie w projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjne;j i
przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdél nie powinna
przekracza¢ 10m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza niz 3,5m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mieé¢ wymiary nie wieksze niz 5x6m. dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentéow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw wykfadzin. Szczegétowe informacje o uktadzie
warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia
wpustow i innych elementow powinny by¢ podane w dokumentac;ji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie zbrojenie
podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym Ilub wzmocnienie podkiadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym ufatwieniem przy wykonaniu wyktadzin z ptytek ma zastosowanie bezposrednio pod
wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy samopoziomujgce wykonuje sie z
gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cidle wg instrukcji producenta. Wykonanie tej
warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednos¢ kleju.

5.4 Wykonanie wyktadzin

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodni z instrukcja producenta.



Powierzchnia z natozona warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ ko 1m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu ok. 10-15min.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci poditoza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej powinna by¢ pod catg
powierzchnig ptytki. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnienie kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej ni¢ po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

5.5 Wykonanie oktadzin
Prze przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé przygotowania

poditoza. Podtoze betonowe powinno byé czyste, odpylone, pozbawione resztek s$rodkow
antyadhezyjnych, bez rakéw, pekniec i ubytkow.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie sScian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZzeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wykonywania powtok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze




wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw i zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
badania materiatdw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robét
przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonaé doktadnych pomiarow zakresu

wykonywanych robét (zw szczegdlnym uwzglednieniem wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres praz wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robdot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogolne. Zasady odbiory robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
Grupa B |,

PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
Grupa B lla,

PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
Grupa B llb.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek.

N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne



SST-1.10 ROBOTY ELEWACYJNE
CPV 45443000-4

WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce realizacji bezspoinowych systeméw ociepleniowych (BSO) scian budynku
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczacych budowy wiaty plenerowej
wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wyzej wymienionych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych

systeméw ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegroéd) budynkéw nowobudowanych oraz istniejgcych, w ramach robét
termomodernizacyjnych.

- zaprawy klejgcej i tgcznikbw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

- jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

- warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. W celu zapewnienia prawidtowosci prac
zwigzanych z zatozeniem terenu zieleni wskazane jest powotanie dodatkowo Inspektora Nadzoru.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg techniczng. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowa, protokotem, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg robdt.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania rob6t ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych réznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegolnych bezspoinowych systemow ocieplen. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu



szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

2.1Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Srodek gruntujgcy - materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor

szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podfoza, do jego przygotowania przed kle-
jeniem ptyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykohczeniowej.

Zaprawa (masa) klejgca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtéknem szkla-
nym) do klejenia piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (sty-
ropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych
systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana
konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

Ptyty termoizolacyjne:

- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-
036

Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m po-
wyzej

poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione
przed 01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na
Scianie - metodg klejenia, za pomoca tgcznikéw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty maja
krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnosc potgczeh. Do ele-
wacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg
na powierzchni zwyktych piyt. Szczegdétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego
okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow. Szczegotowe wymaga-
nia dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach scian
budynkéw lub, w potagczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem tere-
nu. Plyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego,
z wetny lamelowej moga by¢, zaleznie od wiasciwosci podioza, tylko klejone. Szczegdtowe wyma-
gania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

— inne rodzaje materiatéw termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.

taczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropy-
len, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazo-
ne sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krgzki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powsta-
wania mostkow termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do mocowa-
nia ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

Zaprawa zbrojgca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na
powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach
tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

Siatka zbrojgca - siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Zaprawy (masy) tynkarskie

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia,
zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami elewacyjnymi.

Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane sg w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", Ztobiony),

- masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe




materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja
malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych.

Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3
mm) wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek,
rowkowy lub modelowany,

- masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkow cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania

farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku tynkéw
krzemianowych.

Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane
systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztaltowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocg kotkéw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowe;

i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi

- listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykony wania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami

blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m ), do
wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym (np. do wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detali - siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m ) do
ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

- profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwag
zbrojong i malowane,

- podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

- Uwaga: W sktad wiekszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elemen-
tow.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogdle.

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

Do prowadzenia robét na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzgdzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych.




Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o konsystencji past,

Do nakfadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty.

Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szlifierki

reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt
(boniowanie).

Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych).

Do ksztattowania powierzchni tynkbw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni.

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentow
materiatow, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami
eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich
jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe,

amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogdlne.

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w
sposoéb nie powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci

systemu mostkéw termicznych,

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢

i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonac¢ zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewac;i.

5.3 Warunki przystgpienia do robot
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajgcg na kontroli jego czystosci,




wilgotnoéci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdéw i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosno$ci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za
pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkos$ci - okreslenie wielko$ci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podioza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone
sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W
specyfikacji technicznej szczegdtowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatosc¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy
istniejacych — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,puli off", przy
zastosowaniu urzgdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania
przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegoblnej uwagi wymagajg podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega
wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne,j.

5.4 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

- oczy$cic¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu
podtoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zapra wa
wyréwnawczg),

- usungc¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkdw i
warstw malarskich. Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami,
metoda strumieniowa (rozne rodzaje scierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentaciji projektowej i
specyfikacji technicznej szczegodtowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleh (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczgcych dopusz-
czalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, sil-
nego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do
rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promienio-
wania stonecznego i wiatru.

Niektore systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach
podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkow).
Te szczegolne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji techniczne;j
szczego6towe).

5.5.1. Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek
gruntujgcy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac




wzdtuz niej listwe cokotowg (3 koftki rozporowe na mb listwy oraz po jedny m w skrajnych otwo-
rach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakonczen lub stykéw z innymi
elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej.
Nanies¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podfoza, w
postaci plackow i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca
zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy za-szpachlowac wczesniej
zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zapra-
wa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy izolacji termicznej poprzez sci-
ste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu
- piankg uszczelniajgca.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania
rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczeséniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos¢ fgcznikdw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji
termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m ) — od rodzaju izolacji termiczne;j i
strefy elewaciji. Po nawierceniu otwordéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub
wbi¢ trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i
osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikow, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojgce;j.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojone;j

Z paskéw siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okien nych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggng¢ paca warstwe zaprawy zbrojgce;j
(klejacej), natozy¢ i witopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojgcg, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna
by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ srodek gruntujgcy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;j.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej,
niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddaé jego powierzchnie obrdbce,
zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja tech-
niczng szczegoétowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku zalezny jest
od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac
wybranym rodzajem farby - zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych.
Ze wzgledu na powstawanie naprezeh termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich na-
lezy unikaé stosowania koloréw ciemnych o wspétczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogéine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw i zapewni odpowiedni
system kontroli wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do
badania materiatéw oraz jakosci wykonywanych robét. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢
pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy dokonaé doktadnych pomiarow zakresu



wykonywanych robét (zw szczegdlnym uwzglednieniem wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej).
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres praz wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

Obmiar robét ma na celu okreslenie faktycznego zakresu wykonywanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania Ogolne. Zasady odbiory robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudo-
wanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003/ A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z poli-
styrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowate-
go. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowa-
nych betonéw komoérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budyn-
kowmieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspot-
czynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania



SST-1.11 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
CPV 45310000-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej dla
wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-handlowym.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot elektrycznych i obejmujg
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.

2. SPRZET

2.1 Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogodine”.

3. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Materialy nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na
Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ roboét i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac ostroznos¢
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajgce wykonywanie
transportu wynoszg dla bebnéw: - 15C i - 5C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia
izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzenh
transportowych.

4. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych
zrodtach otrzymania materiatdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inzyniera materiat z innego zrodta. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pézniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzanh.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowac¢ przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowaz-



niony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowa-
dzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpie-
czenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycz-
nego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednost-
kowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowg, sporzg-
dzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym pro-
jekcie dotyczacym montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow dla ro-
dzaju pomieszczenia i powitoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz, liczba zyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30
kV, a przekroje zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych do bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach no-
snych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego
rodzaju przewodu. Napiecia znamionowe izolacji wynoszg: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000
V w zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewodéw mogg wynosié (0,35) 0,4 do 240
mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynkéw wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5
mm2. Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm2 nalezy stosowac obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe stuzg do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych, obstugujgcych
duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej
liczby odbiornikdw zamontowanych w ciggach np. zasilanie duzej ilosci silnikdéw lub opraw oswie-
tleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodzace szynoprzewoddw mozna stosowa¢ miedz i aluminium (aluminium po-
kryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowa¢ wykonane w obudowie o okreslonym
stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziatu budynku na strefy pozarowe, w miej-
scach przejscia kabli miedzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodéw przy przejsciach przez
Scianki konstrukcji wsporczych nalezy stosowac przepusty ochronne. Kable i przewody uktadane
bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy pod-
togowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub samonos$ne stanowig osprzet roznych elementow instalacji elektryczne;.
Pozwalajg na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodow, ale takze innego wyposazenia,
dodatkowo tatwo z nich budowa¢ skomplikowane ciggi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siat-
kowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm.
Wszystkie rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych uktada-
nie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i przewodow dla nie-
uprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg tgczniki tukowe, umozliwiajgce ptynne




ukfadanie kabli sztywnych (np. o wigkszych przekrojach zyt).

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych
lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga by¢ $cienne,
przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do +
60°C. Wymiary kanatow i listew sg zroznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajg
ptaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm, jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokosci po-
siadajg przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia réznych rodza-
jéw instalacji w ciggach rownolegtych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania rowno-
legtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew instalacyjnych nalezy przyjaé¢ wg zalecen
producenta i zalecen normy. Kanaty pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja
w odmianie podstawowej i 0 podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny
aktywacyjne. Osprzet kanatéw i listew mozna podzieli¢ na dwie grupy:

- utatwiajgcy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i
przyciski instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tagczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw
sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatdw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wy-
dzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instala-
cje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze
wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i Srednich. Jed-
noczes$nie podfgczenia silnikdw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy wyko-
nywac przy uzyciu rur stalowych. Dobér Srednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecz-
nego kabli i przewodow wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z
tworzyw sztucznych mogg byc¢ gtadkie lub karbowane i jednoczesnie gietkie lub sztywne; Srednice
typowych rur gtadkich: od 0 16 do 0 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb
do 200 mm2) natomiast srednice typowych rur karbowanych: od 0 16 do 0 54 mm.

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogg by¢ gtadkie lub karbowane - srednice typo-
wych rur gfadkich (sztyw nych): od 0 13 do 0 42 mm, Srednice typowych rur karbowanych gietkich:
od 07 do 0 48 mm i sztywnych od 0 16 do 0 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i prze-
wodow w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z ta-
Smy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350 i 400 mm nalezy wykona-
ne z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatéw podto-
gowych stanowig elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podtogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe wraz z wypustami do montazu
osprzetu podtynkowego, z pierscieniem 0 45 mm, réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogo-
wych moze odbywac¢ sie w podktadzie betonowym, warstwie wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie
o grubosci 40 do 115 mm — z mozliwos$cig regulacji do 25 mm rzednej géry kanatu), a takze w pod-
togach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym sta-
tym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty
kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy moga by¢ wy-
konane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyj-
ne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do Scian pustych, stuzg do montazu gniazd i
tacznikdw instalacyjnych, wystepujg jako fgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe.
Wykonane sg z materiatdw o wytrzymato$ci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-
nych, ktore nie podtrzymujag ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy
nie sg szkodliwe dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobo6r
typu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu -wystepu-
ja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przezna-
czenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielkosci: puszka sprzetowa 0 60
mm, sufitowa lub koncowa 0 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa 0 70 mm lub 75 x
75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyty do 6 mmz2. Puszki elektro-



instalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do moco-
wania osprzetu za pomocg ,pazurkéw" i / lub wkretéw.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatéw dobrze przewodzacych prad elek-
tryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie;
ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne odtgczanie i przytgczanie przewo-
dow do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego przygotowania koncow przewodu oraz umozli-
wia systemowe izolowanie za pomocg oston izolacyjnych.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup
materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdélnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

* L 3czniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach 0 60 mm za po-
mocg wkretéw lub ,pazurkéw".

* Lgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na
podtozu (Scianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.

* Zaciski do tgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0-2,5
mm2.

* Obudowy tacznikéw powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych pto-
mienia.

» Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopieh ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natyn-
kowych i natynkowo-wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostaé¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocg wkretow lub ,pazurkéw".

» Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretéow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddéw, w tym do
podtgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewodoéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5-
6,0 mm2 w zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia, zawierajgce-
go €o najmniej:

- dobdr opraw i zrodet swiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajgcej oprawy,

- obliczenie rozktadu natezenia oswietlenia oraz spadkéw napiecia i obcigzen,

- zasady konserwaciji i eksploataciji instalacji oswietleniowe;.

Oprawy oswietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogow producentéw, odpowiednio do potrzeb o$wie-
tleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych - wystepujg w czterech klasach ochronno-
Sci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych O, I, 11, 11l

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych,
przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mmz2 a napiecie
izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otwo-




rach prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrédta Swiatta:

- do zarowek,

- do lamp fluorescencyjnych (swietléwek),

- do lamp rteciowych wysokopreznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz przedosta-
waniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce oznaczenie zwigzane ze
stopniami ochrony:

- zwykta IP 20

- zamknieta IP 4X

- pytoodporna IP 5X

- pytoszczelna IP 6X

- kroploodporna IP X1

- deszczodporna IP X3

- bryzgoodporna IP X4

- strugoodporna IP X5

- wodoodporna IP X7

- wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie , ze dobrana oprawa oswietleniowa jednoczesnie spetnia wymagania
dotyczgce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest oprawg pytoszczelng i bryzgoodporng w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykig i
deszczodporng w czesci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog
ochronny dla opraw drogowych) .

2.2.7. Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac nastepujgcy sprzet do instalac;ji:

- przyzywowej (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),

- antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST,

- sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B") lub w
krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewoddéw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie
wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé
zyt, przekrdj). Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdélne zasady wykonania robét



Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i
umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora
nadzoru.

5.2.Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowe;j,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow instalacyjnych, wykonanie
slepych otwordéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie me-
chaniczne otworow w sufitach, scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podfozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewodéw
(pkt 2.2.2.),

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% we-
wnetrznej Srednicy rury.

- taczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez kielicho-
wanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otyn-
kowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéow dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos$¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0 do 1,2 mm
dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegodtowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegoétowej) SST.
W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie
jest konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciaggi i do-
datkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego-
towej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspot-
dziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropédw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykryé kanatéw instala-
cyjnych,

- przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/
Az1:2000.

5.3.Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii

elektrycznej
Te elementy instalacji montowaé w koncowej fazie robot, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen.

Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych
plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbioréw 1-fazowych.




Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby
styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczac w taki sposéb, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zotte,j.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykonac zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4.Instalacja potgczeh wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny,
nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gtdbwna szyna wyrdbwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzgcych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. elementem wyrownujgcym
potencjaty jest przewdd wyrownawczy.

Potgczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nalezy wybrac¢ tgczgc przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Potgczenia wyréwnawcze gtéwne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnaciji budynku tj.na
parterze. Do gtéwnej szyny uziemiajgcej podtgczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu - gldwnej szyny uziemiajgce;j.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki.

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody
osSwietleniowe nalezy stosowac odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronne;j.

6. KONSTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

7. PROBY MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewo-
dow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalaciji,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

- pomiarach rezystanciji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegoblnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokona¢ miernikiem rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokéty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.1 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na



wiasciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé
wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizona jakosé.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce
zawartym w dokumentaciji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodéw: m,

- dla sprzetu fgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania

na state. Ogoélne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do ukfadania

na state. Przewody Ptaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe.

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. |zolacja elektryczna, wymagania i badania.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektryczny.



SST-1.12 OCHRONA PDGROMOWA
CPV 45312310-3

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych:
- z uktadaniem i montazem elementow instalacji odgromowej i uziemienia.
przy realizacji projektu budowlanego: Budowa wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym
oraz ustugowo-handlowym.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy montazu instalacji

odgromowych zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji
kosztorysowych.

Zakres robot obejmuje:

a. wykonanie uziomow pionowych.

b. zamontowanie skrzynek ztgcz kontrolnych.

c. instalacje rur pod przewody odprowadzajgce, przed wykonaniem ocieplenia.

d. montaz instalacji odgromowe;.

e. wykonanie pomiarow instalacji odgromowe;j.

f. wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urzadzenia Piorunochronnego.

2. SPRZET

2.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

2.2 Sprzet do wykonania robét

Do wykonania instalacji odgromowej przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochdéd dostawczy do 0,9 t.

- spawarka transformatorowa do 500A.

- wibromtot elektryczny z nasadkg do zabijania uziomow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet jest wtasnoscig Wykonawcy, lub wynajety do wykonywania rob6t. Musi on by¢ w
dobrym stanie technicznym i petnej gotowosci do eksploatacji. Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowacé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.




4. MATERIALY

4.1. Ogdlne wymagania.

Wszystkie materialy do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

4.2. Materiaty zastosowane.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa:
- Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm.

- Zaciski kontrolne instalacji odgromowe;j.

- Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiajgce na rury.

- Szyny wyrébwnawcze.

- Wsporniki odgromowe.

- Uziomy pretowe pomiedziowane.

- Zktgczki, groty i gtowice do uzioméw pretowych.

- Zwody pionowe — iglice odgromowe.

- Rury instalacyjne.

Wszystkie materiaty dostarcza wykonawca robét. Réwniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dostarczonych materiatow.
Doktadna specyfikacja w Przedmiarze Robot.

4.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych instalacji odgromowe;.
Wyroby do rob6t montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych — wyrobow i materiatdw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

4.4. Warunki przechowywania materiatow do montazu instalacji odgromowej.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pozostaty sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegélnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji odgromowej,
powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalaciji.

Montaz sztucznych zwodéw odgromowych na budynku:



a) zwody poziome.

Sztuczne zwody odgromowe nalezy instalowaé na state przy uzyciu odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z norma. Zwody poziome nalezy
mocowac do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach
wulkanizowanych do podtoza. Zwody prowadzone na blasze powinny by¢é mocowane trwale
za pomoca wspornikéw nitowanych lub mocowanych blachowkretami z gumowg uszczelka.
b) zwody pionowe.

Zwody pionowe wykonane bedg z pretéw stopu aluminium AIMgSi o srednicach zgodnych z
Tab. 6 normy PN-EN 62305 —3. Zwody pionowe bedg mocowane na chronionych
urzgdzeniach w sposéb zapewniajgcy galwaniczne potgczenie z nimi.

c) przewody odprowadzajgce.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na zewnetrznych scianach budynku w
rurach BE 32 mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem nalezy utozy¢ przed
robotami zwigzanymi z ociepleniem budynku. Na pofaciach sciany, na ktérej nie przewiduje
sie ocieplenia nalezy prowadzi¢ drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w
projekcie. Przewody odprowadzajgce powinny byé prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a ztgczem kontrolnym. Potgczenia przewodéw odprowadzajgcych z uziomami
sztucznymi nalezy wykona¢ przy pomocy ztgczy kontrolnych zabudowanych w zeliwnej
skrzynce.

d) uziomy.

Przed rozpoczeciem montazu uzioméw nalezy wykonac zdjgé wierzchnig warstwe betonu
lub kostki brukowej. Skrzynki zeliwne osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe wbija¢ mtotem
udarowym posiadajgcym wiasciwg kohcowke dopasowang do gtowicy uziomu.

Uziomow tych nie wolno zabezpieczac€ przed korozjg powtokami nie przewodzgcymi.
Potgczenie zaciskami pomiedzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostoni¢ tasmag
antykorozyjng. Z uziomow bedzie wyprowadzony przez przepust do wnetrza budynku, drut
miedziany o srednicy 8 mm w celu wyréwnania potencjatéw wewnatrz obiektu.

Nalezy dazy¢ do tego, aby wszystkie uziomy posiadaty zblizone wartosci rezystanciji
uziemienia.

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych

- pomiar ciggtosci przewodéw odprowadzajgcych.

Instalacje zaprojektowano z uzyciem elementéw nie wymagajacych stosowania
bitumicznych srodkéw konserwujgcych.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin czesciowych i kohcowych
polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci z projektem zamontowanych elementéw systemu ochronnego,

- stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow

- poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji piorunochronnych i uziemien,
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgca
zasadniczego wplywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢
potrgcen za obnizong jako$c¢.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest komplet robaot.

8. PODSTAWA PLATNOSCI



Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

W skfad odbioru robét wchodzi:

- Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Odbiory koncowe instalacji odgromowe.

Kontrola jakosci wykonania urzgdzenia piorunochronnego powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow z normami i
certyfikatami.

- ogledziny rozmieszczenia elementdw, ich kompletnos¢, wymiardw materiatéw, z
ktérego zostaty wykonane.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczeh elementéw oraz zamocowan
przewoddéw odprowadzajgcych, w tym potgczen zaciskow srubowych poszczegdélnych
odcinkéw zwoddw i przewodoéw odprowadzajgcych, a takze ich zabezpieczenie przed
korozja.

- pomiar rezystancji uziemienia

- spetnienia dodatkowych zalecen Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie ciggtosci potgczen nalezy wykonaé za pomocg omomierza lub mostka do
pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodéw, z drugiej do dolnej czesci
przewoddw odprowadzajgcych.

Pomiar rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ miernikiem mostkowym do pomiaru
uziemien lub metodg techniczng. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty instalacji odgromowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
instalacji z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikaciji
technicznej i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
instalacji zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca

zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét, wykonaé je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 50164-1:2009 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS) - Cze$¢ 1: Wymagania
stawiane elementom potgczeniowym

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 2. Wymagania
dotyczgce przewodow i uziomow.

PN-EN 50164-4:2009 Elementy urzgadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace elementdw mocujgcych przewody.

PN-EN 50164-5:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) - Czes¢ 5: Wymagania
dotyczgce uziomowych studzienek kontrolnych i ich uszczelnien.

PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz



wyposazenia elektrycznego - Uklady uziemiajgce i potfgczenia wyrdéwnawcze instalacji

informatycznych.

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czese 1: Zasady ogolne.
PN-EN  62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czesé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia.
PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia [ uktady elektryczne w obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badah odbiorczych
(Zmiana Az1).



SST-1.13 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO-KANALIZACYJNE | SANITARNE
CPV 45330000-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegotowe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej przy realizaciji
projektu budowlanego: Budowa wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-
handlowym.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

¢ badania instalaciji,

e wykonanie izolacji termicznej,

¢ regulacja dziatania instalacji.

2. SPRZET

2.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyftadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.1. Rury

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowa-
nia rur i ksztaltek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

3.2. Elementy wyposazenia

¢ Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywaé¢ sie krytymi srodka-
mi. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

3.3. Armatura

¢ Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

3.4. Izolacja termiczna

o Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

o Wyroby i materiatly stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w po-




mieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyitki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4. MATERIALY

4.1. Ogdlne wymagania.
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2. Przewody
¢ |nstalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych, z polipropylenu tgczonych przez

zgrzewanie.

¢ Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

¢ Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych

wzerdow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

4.3. Armatura

e Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg
0 podwyzszonym standardzie.

4.4. |zolacja termiczna

e |zolacje cieptochronng rurociggow nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej,

¢ Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
¢ Rurociggi taczone bedg przez zgrzewanie. Wymagania ogélne dla potgczen spawanych okreslo-

ne sg
w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét .....".
¢ Rurociggi instalacji ppoz. taczone bedg przez spawanie. Wymagania ogoélne dla potgczen spawa-
nych

okreslone sg w tomie Il ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”.

¢ Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

¢ Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadajg

uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywag.

¢ Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zafozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,



— wykonanie potgczen.

¢ \WW miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

¢ Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej
co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

¢ Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
¢ Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana prébie szczelnosci.

e Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

¢ Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadow badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
dla kazdego ztadu oddzielnie.

e Z proby szczelnosci nalezy sporzadzic¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej
¢ Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu

proby szczelnos$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

¢ Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sScisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykdéw elementéw warstwy
dolne;.

¢ \Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

¢ Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogolne”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdt i dokumentacja powykonawcza



wraz z pomiarami po montazowymi.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbioru roboét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”

o W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:

— przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czystosé bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

¢ Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementow do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé kohcowego
odbioru technicznego instalaciji.

¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

¢ Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowieh dotyczacych usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.




SST-1.14 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
CPV 45333000-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towe specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji gazowej przy realizacji projektu
budowlanego: Budowa wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-
handlowym.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu

wykonanie nowej instalacji gazowe;j.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robat:

> montazu rurociggéw.

> montazu skrzynki gazomierzowej.

> montazu gazomierza w skrzynce gazomierzowe;.

> podtgczeniu przyboréw gazowych.

2. SPRZET

2.1 Ogodlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyftadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacije Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej winien wykazacé sie
mozliwos$cig

korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosé robot:

- Samochéd dostawczy do 0.9 t

- Spawarka elektryczna

- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy

- obcinarka do rur

- gietarka do rur

- gwintownica reczna lub mechaniczna.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

3.2. Armatura



Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigetych w pojemnikach.

4. MATERIALY

4.1. Ogdlne wymagania.

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

4.2. Przewody
Instalacje gazowg wykonac rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych wg. PN-EN 10208-

Dostarczone na budowe rury i ksztattki powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg i poleceniami Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do za-
montowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczysz-
czen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, przybordéw i innego wyposazenia peknietych
lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

5.3. Roboty montazowe instalacji gazowej
5.3.1. Montaz rurociagdéw z rur stalowych

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miej sca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10208-
2. Potgczenie poszczegdlnych odcinkow rur nalezy wykonac przez spawanie i zabezpieczy¢ przed
korozjg. Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian, Przy przejsciach przez prze-
szkody konstrukcyjne ($ciany) przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych, ktére powinny wystawaé
po 3 cm z kazdej strony przegrody. Przewody na scianach mocowac¢ za pomoca hakéw lub uchwy-
téw rozmieszczonych w odlegtosci 1.5 - 2,0 m. Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewo-
dow innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku ( CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycz-
nej, telefonicznej itp.) nalezy lokalizowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé wyko-
nanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odle-
gtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej
krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20
mm. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen mie-
dzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termopla-




stycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢
tulei powinna by¢ wieksza o 6+8mm od grubosci Sciany lub stropu. Catos¢ robdét instalacyjnych na-
lezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktry z dnia 12.04.2002 r
/Dz.U.nr 75/2002 poz.690 ,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ".

5.3.2. Montaz armatury i odbiornikéw gazu
Montaz armatury i odbiornikdw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i do-
stawcy.

5.4. Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowe,.
Po sprawdzeniu szczelnosci instalacji przez wykonawce, winien nastgpic¢ ostateczny komisyjny

odbidr szczelnosci instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. Instalacje nalezy uznaé za
szczelng jesli wytworzone cisnienie 0,1 MPa pozostanie w ciggu 30 minut niezmienione.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczagce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy. Jednostkg obmiarowg
dla zaworow odcinajacych , przyboréw gazowych jest | komplet (kpl) zamontowanego urzadzenia dla
kazdego typu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (odbiory czesciowe).

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:

- przejscia dla przewoddw przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworow).

- z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz
przydatnosé

roboét i elementéw do prawidtowego montazu.

9.2. Odbidr koncowy.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego
odbioru

technicznego instalacji gazowej w budynku.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,

b) dziennik budowy,

c) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez




dostawcow materiatow),

d) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,

e) protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian [ odstepstw od Dokumentaciji projektowe;,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowienn dotyczgcych usuniecia usterek.
c) aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).
d) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu probnego poszczegoélnych instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych tom i

- PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi.Cisnienia i temperatury.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania.




SST-1.15 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiorkg istniejgcych obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres robo6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu demontaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku przeznaczonego do
rozbiorki wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczna.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejgcych elementéw nalezy wykonac¢ poprzez ich ciecie specjalistycznym sprzetem
wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie mogg wywotywaé drgah dynamicznych , ktére to
drgania mogg spowodowac trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukcji.

Do ciecia elementow Scian budynku nalezy uzyé nastepujgcego sprzetu:

Zestawy butli z gazami technicznymi,

Weze, reduktory,

Aparaty acetylenowo — tlenowe.

Pozostate Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane wylgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Do rozbiorki pozostatych elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

- Miotki, przecinaki, kilofy.

- Mioty udarowe elektryczne pneumatyczne,

- Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

- Liny stalowe do transportu elementow,

- Woézki i taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywaé nastepujacych srodkow
transportowych:

- Samochody wywrotki,

- Przenosniki tasmowe,

- tadowarka,

- Koparka,

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,

- DZzwigi samojezdne o udzwigudo 5 T .

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatéw, Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Transport na placu rozbidrki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, wézkow




kotowych lub taczek. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw
o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie bgdz schody
tymczasowo stuzgce do transportu nie mogg przekraczac nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoéci od posiadanych przez
Wykonawce robét rozbiorkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. MATERIALY

Do prowadzenia robét rozbiérkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatéw budowlanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg. wymaganiami, Specyfikacje oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych budynku nalezy w pierwszej kolejnosci

przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na
przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robét rozbiérkowych oprocz programu robét i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robét.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbidrkowych nalezy wykonacé tzw. roboty
rozbidrkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawo-
wych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotna dla prowadzenia zasadniczych robot rozbiorkowych.

Na budowie powinna znajdowac¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw
alarmowych.

5.2Roboty wykonawcze
Prace wykonywac¢ powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w skfad

grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podac kolejnosc¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni
znaé przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbidrkowych oraz sprawdzic¢
znajomos$¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdéw brygady. Nalezy kazdorazowo omowic
réwniez szczegbtowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzgdzic¢
protokét z wyszczegolnieniem przeszkolonych osdb, Protokdt muszg podpisacé oprocz
prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna
stosowac ciezkie maszyny budowlane. W zadnym wypadku nie mozna zwala¢ elementéw
konstrukcyjnych na przylegtg zabudowe i skladowac¢ gruzu na sasiednich stropach.

Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

Zabezpieczenie — usuniecie odrywajgcych sie czesci wypetnienia stropow,

Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ sie¢ wodociggowg, gazowa, cieping,
elektryczna, kanalizacyjng i inng, przez pracownikow witasciwych instytucji. Odtgczenie musi by¢
udokumentowane w dzienniku rozbiérki. Po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odtagczone od sieci gldwnych mozna przystgpi¢ do robét rozbidrkowych.



Demontaz urzadzen i sieci
Demontaz instalacji powinna wykonywac brygada ztozona z monterdw i ich pomocnikéw

odpowiedniej specjalnosci. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczg¢ od demontazu armatury,
aparatow, grzejnikdw, umywalek, zlewow, misek klozetowych itp. urzgdzen wyposazenia
budynku. Po demontazu urzgdzen instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu sieci
instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewodow ich demontaz nalezy wykonac¢
przez ciecie palnikami acetylenowymi.

Rozbidrka okien i drzwi,

W pierwszej kolejnosci zdemontowac stalowe kraty okienne i drzwiowe.

Nastepnie zdemontowac skrzydta i wymontowac ze Scian oscieznice.

Rozbiérka Scianek dziatowych,

Scianki dziatowe powinno sie rozbiera¢ z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze
Scianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku,

Rozbiorka sciany budynku,

Do rozbidrki sciany budynku nalezy przystgpi¢ po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na niej
elementach. Demontaz $ciany nalezy prowadzié przy uzyciu aparatéw do ciecia tlenem. Sciany
cig¢ pasami o szerokosci okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3 Sktadowanie usuwanie odpadéw
Otrzymane w zwigzku z rozbiérkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane

miejsce skladowania odpadéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadoéw na terenie rozbidrki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich
rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbidrki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie
gruzu na samochdd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania robot rozbiérkowych
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren na ktorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

Obiekt przeznaczony do rozbiorki bedzie odigczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplne;j,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych pracownicy bedg zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia sie innego,

Prowadzenie robot rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukciji
przez wiatr jest zabronione, Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw
atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy,

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione,

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,
Przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdowac¢ sie poza wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia = 15 m od
elementu,

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte,

Podnoszenie ciezarow przekraczajacych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie



oddzielone od pozostate konstrukgiji,

Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich ustawieniu i
zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg komisyjnie

odebrane zapisem do dziennika rozbiorki.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pad statym nadzorem doswiadczonego i uprawnione-
go pracownika. Pracownicy wykonawcy robét rozbiorkowych powinni by¢ réwniez zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr 5; poz.230 z pdzniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zostac
zapoznani z technologig i organizacjg rob6t demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wiasnorecznym podpisem

w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiérki.

W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilosci pytu, pracownikow nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji oraz z projektem rozbiorki. Zgodnosc¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiérki nalezy dokonac¢ protokotu odbioru
robot lub wpisu do dziennika budowy.

Sposéb, liczba kontroli, jak rowniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robdét i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine,
BN-83 18836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne.

10.1Przepisy dodatkowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach.



SST-1.15 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbidrkg istniejgcych obiektow budowlanych.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu demontaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku przeznaczonego do
rozbidrki wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczna.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wszelkie prace zwigzane z demontazem
istniejacych elementdéw nalezy wykonaé poprzez ich ciecie specjalistycznym sprzetem
wymienionym ponizej. Prowadzone prace nie mogg wywotywac drgan dynamicznych , ktore to
drgania mogg spowodowac trudne do przewidzenia uszkodzenia konstrukc;ji.

Do ciecia elementéw scian budynku nalezy uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

Zestawy butli z gazami technicznymi,

Weze, reduktory,

Aparaty acetylenowo — tlenowe.

Pozostate Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci. Powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne
dziatanie, stosowane wytgcznie do prac do jakich zostaty przeznaczone i obstugiwane przez
przeszkolone osoby.

Do rozbidrki pozostatych elementéw budowlanych nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi:

- Miotki, przecinaki, kilofy.

- Mioty udarowe elektryczne pneumatyczne,

- Szlifierki elektryczne do ciecia stali,

- Liny stalowe do transportu elementéw,

- Wozki i taczki.

Podczas wykonywania prac demontazowych nalezy uzywac nastepujacych srodkow
transportowych:

- Samochody wywrotki,

- Przenosniki tasmowe,

- tadowarka,

- Koparka,

- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne,

- DZzwigi samojezdne o udzwigu do 5T .

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw, Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Transport na placu rozbiorki mozna wykonywac przy uzyciu przenosnikéw tasmowych, wozkow
kotowych lub taczek. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie wszystkich elementéw
o ostrych krawedziach, mogacych powodowaé uszkodzenie ciata. Pochylnie badz schody



tymczasowo stuzgce do transportu nie mogg przekracza¢ nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla
schodéw. Srodki transportu do wywozenia odpadéw stosowaé w zaleznoéci od posiadanych przez
Wykonawce robét rozbiérkowych. Zalecane samochody samowytadowcze.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. MATERIALY

Do prowadzenia robot rozbiérkowych i demontazowych nie przewiduje sie zastosowania
materiatow budowlanych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowg. wymaganiami, Specyfikacje oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych budynku nalezy w pierwszej kolejnosci

przygotowac oraz zabezpieczy¢ teren wokot obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegac na
ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym
miejscu napiséw informacyjnych o grozgcym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na
przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych.

W miejscu wykonywania robot rozbidrkowych oprécz programu robét i zarzgdzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowacé sie dziennik robaot.

Do prac rozbiorkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego
pozwolenia. Przed rozpoczeciem zasadniczych robét rozbiérkowych nalezy wykonacé tzw. roboty
rozbiérkowe rozpoznawcze majgce na celu doktadne okreslenie stanu technicznego podstawo-
wych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo
istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbiérkowych.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondéw
alarmowych.

5.2Roboty wykonawcze

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w skiad
grupy nalezy scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni
znac przepisy BHP obowigzujgce przy robotach rozbiérkowych i zasady stosowanej przy tych
robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem roboét rozbidrkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkdw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzic¢
znajomosc¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkow brygady. Nalezy kazdorazowo omowic
rowniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzgdzi¢
protokdt z wyszczegolnieniem przeszkolonych osob, Protokdt muszg podpisac oprocz
prowadzgcego szkolenie réwniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobistej. Do wyburzania i usuwania odpadéw mozna
stosowac ciezkie maszyny budowlane. W Zzadnym wypadku nie mozna zwalaé elementéw
konstrukcyjnych na przylegtg zabudowe i sktadowac gruzu na sagsiednich stropach.

Przy wykonywaniu rozbiorki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujgcej kolejnosci:

Zabezpieczenie — usuniecie odrywajgcych sie czesci wypetnienia stropdw,

Przed rozpoczeciem robo6t rozbidorkowych nalezy odtgczy¢ sie¢ wodociggowg, gazowa, cieping,
elektryczna, kanalizacyjng i inng, przez pracownikow wtasciwych instytuciji. Odtgczenie musi by¢
udokumentowane w dzienniku rozbidrki. Po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty
odfgczone od sieci gldownych mozna przystgpi¢ do robot rozbiorkowych.

Demontaz urzgdzen i sieci
Demontaz instalacji powinna wykonywac brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw




odpowiedniej specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczg¢ od demontazu armatury,
aparatow, grzejnikéw, umywalek, zlewow, misek klozetowych itp. urzagdzen wyposazenia
budynku. Po demontazu urzgdzenh instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu sieci
instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewodow ich demontaz nalezy wykonaé
przez ciecie palnikami acetylenowymi.

Rozbiérka okien i drzwi

W pierwszej kolejnosci zdemontowac¢ stalowe kraty okienne i drzwiowe.

Nastepnie zdemontowac skrzydta i wymontowac ze Scian o$cieznice.

Rozbiérka scianek dziatowych,

Scianki dziatowe powinno sie rozbieraé z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty rozebrany ze
Scianek materiat i gruz nalezy usuwac z obrebu budynku,

Rozbidrka sciany budynku,

Do rozbiérki sciany budynku nalezy przystgpi¢ po rozebraniu wszystkich opierajgcych sie na nigj
elementach. Demontaz $ciany nalezy prowadzi¢ przy uzyciu aparatéw do ciecia tlenem. Sciany
cig¢ pasami o szeroko$ci okoto 1 m.

Niedozwolone jest obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

5.3 Sktadowanie usuwanie odpadéw

Otrzymane w zwigzku z rozbidrkg odpady nalezy unieszkodliwi¢ oraz wywiez¢ na wskazane
miejsce skladowania odpadéw. Miejsce sktadowania bgdz usuwania odpadow na terenie rozbiorki
powinno by¢ wygrodzone i oznakowane. Odpady nalezy usuwa¢ w sposdb ograniczajgcy ich
rozrzut oraz pylenie.

Z terenu rozbiorki gruz, odpady nalezy wywiez samochodem samowytadowczym. Zatadowanie
gruzu na samochdéd zalecane jest przy uzyciu koparko-tadowarki.

5.4 Zasady bezpieczenstwa podczas wykonywania roboét rozbiérkowych
W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu

Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

Teren na ktéorym odbywa sie rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

Obiekt przeznaczony do rozbidrki bedzie odigczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplne;j,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

W rozbieranych oraz przylegajgcych obiektach nie mogg znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezposrednio przy pracach rozbiérkowych i skierowanych tam przez kierownika robét.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy bedg zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie bedzie wywotywac nieprzewidywalnego
spadania lub zwalenia si¢ innego,

Prowadzenie roboét rozbidrkowych jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukcji
przez wiatr jest zabronione, Decyzje o prowadzeniu robét dla konkretnych warunkéw
atmosferycznych powinien podjg¢ uprawniony kierownik budowy,

Przewracanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione,

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione,

Przy obalaniu elementéw obiektu sposobami mechanicznymi zatrudnieni tam pracownicy
powinni znajdowac¢ sie poza wyznaczong strefg zagrozenia. Strefa zagrozenia = 15 m od
elementu,

Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, $niegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad 10 m/s,

Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie
ogrodzone i zakryte,

Podnoszenie ciezarow przekraczajgcych maksymalng nosnos¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione, Podnoszone fragmenty konstrukcji muszg przed podniesieniem zosta¢ catkowicie
oddzielone od pozostate konstrukgiji,

Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich ustawieniu i



zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg komisyjnie

odebrane zapisem do dziennika rozbiérki.

Roboty rozbiérkowe muszg by¢ prowadzone pad statym nadzorem doswiadczonego i uprawnione-
go pracownika. Pracownicy wykonawcy robét rozbidrkowych powinni by¢ réwniez zapoznani w
sprawie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr 5; poz.230 z pézniejszymi zmianami). Pracownicy wykonujgcy rozbiérke powinni zostaé
zapoznani z technologig i organizacjg robot demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami
obowigzujgcymi przy robotach rozbiérkowych i na wysokosciach. Fakt przeszkolenia
zainteresowani pracownicy powinni pokwitowa¢ wlasnorecznym podpisem

w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbiérki.

W razie niemozno$ci unikniecia w czasie trwania robét wiekszych ilo$ci pytu, pracownikéw nalezy
zaopatrzy¢ w okulary ochronne.

W czasie trwania robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w kaskach.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji oraz z projektem rozbiérki. Zgodnosé¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do
dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu rozbiorki nalezy dokona¢ protokotu odbioru
robét lub wpisu do dziennika budowy.

Sposob, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow Kontroli
powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizaciji.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robaot.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona tj rozebranego elementu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robot i dokumentacja powykonawcza
wraz z pomiarami po montazowymi.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspek-
tora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



SST -1.16 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE UKLADANIA CHODNIKOW |
ASFALTOWANIA
CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j
wibroprasowanej petnej gr. 8cm oraz elementami matej architektury dla projektowanej wiaty
plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

- Roboty pomiarowe.

- Roboty ziemne koparkami.

- Podbudowy z kruszyw, warstwy podsypkowe.

- Wykonanie koryta, obrzezy i chodnika z kostki brukowej petnej gr.8 cm.

- Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi.

- oczyszczenie, przygotowanie terenu,

- dostawa i montaz urzgdzen matej architektury - tawki, kwietniki (wg kosztorysu oraz
przedmiaru robét),

- montaz nowego ogrodzenia (wg kosztorysu oraz przedmiaru robét)

- wykonanie ciggow komunikacyjnych z kostki betonowej,

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja
zawierajgca : rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, sposéb zabezpieczenia
wykopow, warunki techniczne badah podioza gruntowego , szczegétowe warunki techniczne
wykonania robét .

Gtebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych
Wykop ptytki — wykop , ktorego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m

Wykop sredni — wykop , ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach 1-3 m
Wykop gteboki — wykop , ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki potozony w miejscu obiektu
kubaturowego

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem .

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu



Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajg z polskich norm , przepiséw
i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogoélnej .

2. MATERIALY

Podtoze pod nawierzchnie placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zageszczone do uzyskania:

- 1s>1.00 w gérnej warstwie o grubosci 20cm,

- 1s>0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm.

Kostka gr. 8cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gtadkimi
powierzchniami bocznymi. Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

piasek na podsypke i wypetienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny
<5%

warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny by¢ proste i rowne. Odchytki wymiarow nie powinny przekracza¢ wartosci — dla dtugosci
+8mm dla wysokosci i szerokosci +3mm. Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a
odpornos$¢ na dziatanie mrozu powinna spetniaé warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos¢
nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

cement do betonu powinien spetnia¢é wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze
zrodet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

3.2. Sprzet do robdét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania wykopow winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystaniem z nastepujgcego sprzetu do :
odspajania i wydobywania gruntéw ( narzedzia mechaniczne: koparki, spycharki, narzedzia
reczne: taczki, kilofy, wiadra, fopaty)
transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe lub samowytadowcze)
sprzetu zageszczajgcego ( ubijaki, ptyty wibracyjne)

Roboty ziemne bedg wykonywane mechanicznie i recznie, a sprzet winien by¢ dobrany
przez Wykonawce w Projekcie Organizacji Robét i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania jak w specyfikaciji ST-0.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, objetosci , zatadunku, odlegtoéci transportu. Wydajnosé $rodkéw transportowych powinna
by¢ dostosowana ponadto do wydajnos$ci sprzetu do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu) .

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag
roszczen Wykonawcy dotyczgcej dodatkowej zaptaty za transport , o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie.

5. WYKONANIE ROBOT




5.1. Ogdlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Podloze pod nawierzchnie placu powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen,
wyprofilowane i zageszczone do uzyskania:

- 1Is>1.00 w gornej warstwie o grubosci 20cm,

- 1s>0.97 na gtebokosci od 20 do 50cm.

Kostka gr. 8cm musi by¢ wyprodukowana ze zwartg strukturg wolng od rys, z gftadkimi
powierzchniami bocznymi. Kostka powinna by¢ wykonana z betonu klasy co najmniej 25.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

piasek na podsypke i wypetienie spoin powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711, zawarto$¢ gliny
<5%

warstwa odcinajgca i wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=1,5MPa

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-
03,04.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ proste i réwne. Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci — dla dtugosci
+8mm dla wysokosci i szerokosci +3mm. Nosnos¢ obrzezy nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7kN, a
odporno$¢ na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250, a nasigkliwos¢
nie powinna by¢ wieksza niz 5%.

Cement do betonu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna pochodzi¢ ze
zrédet watpliwych. Woda pitna z wodociggu nie wymaga badan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakos$ci — jak w specyfikacji ST-0

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot ziemnych oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja,

- prawidtowos¢ wytyczenia,

- rodzaj i stan gruntu,

- wymiary wykopow,

- stan zageszczenia podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0.

Jednostka podlegajgca obmiarowi jest :

- 1 m3 objetosci wykopanego gruntu .

- 1 m2 powierzchnie chodnikow betonowych.
- 1'mb wykonanie obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0gdIne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbidr robét zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
- odbiér czesciowy
- odbidr ostateczny
- odbiér pogwarancyjny
badania i pomiary do odbioru robét zanikajgcych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci IN w miejscach przez niego wskazanych.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem



naleznego wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajgcego wiasnym
sprzetem, na prébkach pobranych przez Wykonawce w obecnosci IN w miejscach przez niego
wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskéw, od
czasu przekazania probki lub zgtoszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajgcego wg
przyjetych norm i ustalen.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika.Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. .

PN-86/B-02480 Grunty budowlane .Okreslenia .Symbole.Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika.Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-7/8931-12 Oznaczenie wskaznika zgeszczenia gruntow.

PN-88/B-30000 Cement do betonu.

PN-79/B-0673108 Piasek do betonu i zaprawy.
PN-88/B-32250 Woda do betonu.



SST -1.17 USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH
CPV 77310000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem nasadzen oraz utrzymaniem terendw
zielonych dla projektowanej wiaty plenerowej wraz z zapleczem gospodarczym oraz ustugowo-
handlowym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacii

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

- Przygotowanie podtoza pod nasadzenia krzewéw i drzew
- Przygotowanie podtoza pod nasadzenia bylin i traw

- Przygotowanie podtoza pod trawnik z siewu

- Scidtkowanie

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru .
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.

1.5. Okreslenia podstawowe

e Ziemia urodzajna — ziemia rodzima posiadajgca zdolnosé produkcji roslin.

e Materiat rodlinny — sadzonki drzew, krzewdw i pngczy, kwiatow jednorocznych i
wieloletnich.

e Drzewa — rosliny zdrewniate, wytwarzajgce jeden lub wiecej pni, rozgateziajgcych sie na
pewnej wysokosci.

o Krzewy — wielopedowe zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia ani korony. Ich gtéwne
pedy powinny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg korzeniowg

e Byliny - zielne rosliny wieloletnie, ktére posiadajg zdolnos¢ do trwatego, wegetatywnego
odnawiania sie bez wzgledu na dtugo$¢ zycia ich organéw podziemnych. Niektore byliny
tracg czesci nadziemne w zime, a zimujg w postaci takich organdw, jak: trwate korzenie,
trwate nasady pedow wraz z korzeniami, ktgcza oraz bulwy i cebule. Byliny zimozielone nie
traca ulistnienia zima.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne
Jakos¢ materiatow, elementéw i wyrobéw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna z

wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w Swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatéw, elementow
i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach zaktadowych, bez
wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie obowigzujgcych przepisow. Nie
nalezy dopuszczaé¢ do wbudowywania materiatéw, elementéw i wyrobdw importowanych bez



uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w projekcie nie podano wymagah technicznych
dla materiatow, elementéw i wyrobdéw lub wymagania takie podano w sposéb ogélnikowy,
dopuszcza sie okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatow, nalezy podda¢ materiaty, elementy i
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okre$lonym przez
Projektanta lub Kierownika Budowy.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym zajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Nalezy zapewni¢, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw nalezy
zlokalizowac w obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc
pod uwage specyfike obiektu, a zwtaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Nawozy mineralne
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowaniu z

podanym skfadem chemicznym (zawartos¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4 Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wysokosc¢
pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:

* pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

* przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

* na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

* u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo

uformowana i nie uszkodzona,

* pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np.
u form kulistych,

* pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

* praktycznie prosty przewodnik,

* blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Wady niedopuszczalne:

« silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

» odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

* $lady zerowania szkodnikow,

* oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

» martwice i pekniecia kory,

* uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

» dwupedowe korony drzew formy piennej,

* uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

* zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.




2.5 Zastosowane materiaty do sadzenia drzew, krzewoéw, bylin i traw
Wg wytycznych Inwestora oraz kosztorysu i przedmiaru robét.

» Komplet palikéw (trzy sztuki na drzewo) stabilizujgcych drzewo — srednica 8 cm, impregnowane
ci$nieniowo, wysoko$¢ zalezna od wysokosci sadzonego drzewa, paliki zagtebia sie w gruncie na
1m;

* Specjalna tasma przeznaczona do mocowania drzew (kolor czarny);

* Do zaprawy dotéw: mieszanka gruntu i kompostu lub urodzajna ziemia ogrodnicza (kazdy dét
nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku)

« Zyzna ziemia ogrodnicza lub torf do zaprawy dotow.

2.6 Materiaty zastosowane do zaktadania trawnikéw
Ziemia roztozona pod trawnik powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

» warto$¢ pH w wodzie: 5.5 - 6.5

+ zasolenie w g KCl/I: ponizej 2.0

* postac frakcja sypka: 0-20 mm

* azot catkowity: 100 - 300

« fosfor: 100 - 300

* potas: 150 - 450

» zawartos¢ metali ciezkich: ponizej normy

» zawarto$¢ substancji organicznej % obj: <25 %

* porowatos¢ ogolna % ob:j <85%

* pojemnos$¢ wodna % obj: <65 %

* pojemnos¢ powietrzna % obj: <20 %

Trawniki nalezy wykona¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion.

Mieszanka traw na trawnik parkowy:

* kostrzewa owcza - 10%

* kostrzewa czerwona roztogowa- 40%

* kostrzewa czerwona pétkepkowa - 10%

* zycica trwata - 40%

Trawniki od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Obrzeze montuje sie
Zza pomocg gwozdzi z tworzywa sztucznego ($r. 15 mm, dt. 250 mm). Wysokosc¢ obrzeza to 45
mm, szeroko$¢ 80 mm, dtugos¢ 1000mm, kolor: grafitowy.

2.7 Materiaty zastosowane do $cidtkowania
Kora drzew iglastych - przekompostowana, pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow,
odczyn obojetny,srednio rozdrobniona.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady zawarto w Specyfikacji Technicznej ST-0.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,




nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do zaktadania zielni.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
* glebogryzarki,
* kultywatora,
* brony,
* ptugu,
» watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw,
* sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania jak w specyfikacji ST-0.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wtadciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT MATERIAt OW DO WYKONANIA NASADZEN

Sadzonki roslin mogg by¢ przewozone wszystkimi sSrodkami transportowymi, pod warunkiem, ze
podczas transportu nie uszkodzi sie, ani nie pogorszy jakosci materiatu szkétkarskiego. W czasie
transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowe;j i
peddw, przed wyschnieciem i przemarznieciem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady jak w specyfikacji ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdéw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wy-

tycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM
GRUNTU

Zalecenia ogdlne:

1. Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni chwa-
stow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z oczkami o srednicy 2,5 cm.

2. Gleba powinna sie charakteryzowac¢ duzg porowatoscig i gruzetkowatoscig (zawartoscig agrega-
téw glebowych).




3. Teren nalezy doktadnie odchwascié.

4. Do wszystkich srodkow uzytych do wzbogacania gleby nalezy dotgczy¢ dokumentacje dotycza-
ca m.in. wartosci pH, wskaznika zyznosci gleby oraz zawartosci metali ciezkich (rozporzadzenie
polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin, dotyczgce uzyzniania i stosowania srodkéw wzbogacaja-
cych glebe, PN-EN 13039:2002, PN/EN 13038:2002). Dostawca wspomnianych $rodkéw powinien
mie¢ akredytacje Inspektoratu Ochrony Ros-lin i znajdowac¢ sie na liscie dostawcow zatwierdzo-
nych przez Inspektorat.

Przygotowanie gruntu do sadzenia drzew:

1. Grunt powinien by¢ odchwaszczony, pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych.

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac¢. Przyj-
muje sig, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o0 20% gtebsze od bryly korzeniowe;j
sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowacé (upewnié sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda) i za-
prawi¢ do gtebokosci gwarantujgcej utrzyma- nie dobrej kondycji roslin.

4. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej o pH okoto 6,5-7 uzywajgc mieszanki gruntu i
kompostu lub urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla da-
nego gatunku).

5. Teren przeznaczonym pod obsadzenia drzewami powinien by¢ zaprawiony ziemig urodzajng na
gtebokos¢ 100 cm na powierzchni 100/100 cm.

Przygotowanie gruntu do sadzenia krzewow:

1. Gleba powinna zosta¢ dokfadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita z
oczkami o $rednicy 2,5cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i gruzetkowato-
$cig (zawartoscig agregatow glebowych).

2. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 40 cm.

3. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogty sie swobodnie rozrastac. Przyj-
muje sig, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o0 20% gtebsze od bryly korzeniowe;j
sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowac (upewnié sie czy nie bedzie w nim stagnowata woda).

4. Krzewy nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dét nalezy zaprawic¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku
rosliny).

Przygotowanie gruntu do obsadzenia bylinami:

1. Wierzchnia warstwa gleby powinna by¢ uprawiana do gtebokosci 20 cm.

2. Pod rabaty przy Sciezkach oraz pod parter przed dworem nalezy wymieni¢ wierzchnig warstwe
25 cm gleby na zyzng ziemie ogrodowg o odczynie obojetnym.

Przygotowanie gruntu do zaktadania trawnikéw:

1. Gleba powinna by¢ uprawiana jedynie przy niskim stopniu zawilgocenia. Dopuszcza sie uprawe
gleby przy zawilgoceniu maksymalnym odpowiednio: 70% pojemnosci polowej wodnej dla gruntow
spoistych, a 90% pojemnosci polowej wodnej dla gruntéw sypkich. Warstwa nosna powinna by¢
porowata, aby rozwoj korzeni nie byt utrudniony przez glebe zbyt zbitg lub taka, z ktérej woda
odptywa zbyt wolno.

2. Wykonawca winien sprawdzi¢ stopien uwilgocenia pdtoza i w razie potrzeby zatozy¢ odpowiedni
system rurek drenarskich odprowadzajgcych nadmiar wody.

3. Optymalny sktad podtoza gwarantujgcego prawidtowy wzrost i rozwéj traw (w % wagowych): 35-
45% — piasek gruboziarnisty (2-0,2 mm), 35-45% — drobny piasek (0,2-0,02 mm), 12-18% - frakcja
itowa i pytowa (0,02-0 mm), 3-5% — humus (substancja organiczna).

4. Po uprawie gleby nalezy jg zwatowaé watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie.
Pojawiajgce sie chwasty niszczy¢ herbicydem.

Wymagania dotyczgce sadzenia drzew sg nastepujgce:

* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te mate-
riaty ktore ulegajg biodegradacii,

* rosliny z brytg korzeniowg nalezy podnosic za bryte (niedopuszczalne jest podnoszenie za pieh
czy korone, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drzewa),

* rosliny z brytg korzeniowg lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ tak, aby bryta przykryta warstwa zie-
mi 0 grubosci 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce,




» wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcigé ostrym narzedziem, rany ciecia o srednicy powyzej
3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

* korzenie roslin zasypywac¢ sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié¢, uformowac miske i podlag,
* powierzchnie pod drzewem nalezy wysciotkowaé 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych,

* drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomoca trzech palikow, wbitych poza obrysem bryty korzeniowej
i specjalnej tasmy do stabilizacji drzew (tasme mocowac¢ okoto 30cm od géry palika). Paliki nie
mogg dotykac pnia ani korony drzewa. Muszg by¢ sztywno osadzone. Mocowanie nalezy usung¢
po trzech sezonach, lub wczesniej gdy drzewo szybko rosnie.

5.3.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

» odchwaszczaniu,

* hawozeniu,

* usuwaniu odrostéw korzeniowych,

* poprawianiu misek,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

* wymianie zniszczonych pali i wigzadet,

* przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
5.4. KRZEWY

5.4.1. Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewow sg nastepujgce:

* miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

* przed sadzeniem nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie materia-
ty, ktore ulegajg biodegradacji,

* rosliny z brytg korzeniowg lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w
szkoice,

» wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o Srednicy powyzej
3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

* korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podlac.
 powierzchnie pod krzewami nalezy wysciétkowac¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory drzew
iglastych.

5.4.2. PIELEGNACJA

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

« odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* usuwaniu odrostéw korzeniowych,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

* przycieciu ztamanych i chorych pedéw (ciecia sanitarne).

* cieciu formujgcym,

» zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

Przed sadzeniem bylin nalezy usung¢ kontenery oraz opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te
materiaty, ktére ulegajg

biodegradacii.

* Rosliny nalezy sadzi¢ na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkotce.

» Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem. Rosliny nalezy umiesci¢ w dole
i zasypac.

5.6.2. Pielegnacja

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

* podlewaniu,

« odchwaszczaniu,

* nawozeniu,

* systematyczne usuwanie przekwittych kwiatéw lub kwiatostanow,

* usuwanie pojawiajgcych sie chwastow,

* wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,



* przycieciu ztamanych i chorych pedow,
» wiosenne wyciecie suchych czesci traw,
» zabezpieczenie na zime roslin w donicach.

TRAWNIKI

5.7.1. Wymagania dotyczace zaktadania trawnika

Trawniki od pozostatej roslinnosci nalezy oddzieli¢ obrzezem syntetycznym. Wysokos¢ obrzeza to
45 mm, szerokos¢ 80 mm, dtugos¢ 1000 mm, kolor: grafitowy.

Osadzenie obrzezy syntetycznych:

* fgczy sie je za pomocg specjalnych wbudowanych ztgczy.

* obrzeza przymocowuje sie do podtoza za pomocg specjalnych gwozdzi z tworzywa sztucznego
(8r. 16mm, dt. 250mm). Na 1 m nalezy stosowac 3-5 gwozdzi.

» w przypadku montazu obrzezy w temperaturze ponizej 5°C zaleca sie zastosowanie przerwy
dylatacyjnej ok. 1,5 ~ 2,0 cm co 5 mb.

Trawnik nalezy wykonywaé poza okresami suszy, w bezwietrzny i bezdeszczowy dzien. Gleba
musi by¢ lekko wilgotna. Nalezy jg chroni¢ przed przesuszeniem. Najlepszym terminem jest
wiosna od ustania mrozéw do konca maja oraz sezon poznego lata i jesieni tj. od potowy sierpnia
do konca wrzesnia. Przed siewem nalezy zruszy¢ wierzchnig warstwe gleby (okoto 3-4 cm).

W celu otrzymania gestego trawnika, nalezy stosowac okoto 3 kg nasion na 100 m 2 powierzchni.
Powyzsza norma wysiewu jest orientacyjna i moze ulec zmianie, jezeli producent wybrane;j
mieszanki zaleca inaczej. Nasiona wysiewac¢ na krzyz tj. potowe nasion sia¢ wzdtuz jednej osi
trawnika a drugg w poprzek. Sia¢ mozna recznie bgdz przy pomocy siewnika. Po wysianiu nasion
powierzchnie gleby nalezy zgrabi¢, a nastepnie docisng¢ nasiona lekkim watem (co dodatkowo
ograniczy ewapotranspiracje i zwiekszy podsigkanie wody). Przy drzewach istniejgcych prace
nalezy wykonac¢ recznie tak aby nie zagescic¢ zbytnio gleby i nie uszkodzi¢ mechanicznie pni
drzew. Glebe nalezy ostroznie podla¢, tak aby nie wyptuka¢ nasion.

5.7.2. Pielegnacja

 podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda
przenikata na gtebokos¢ 7-10 cm. Lepiej podlewac¢ trawnik rzadziej, ale obficiej.

» koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysoko$¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas
upalnego lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.

* nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte
w koncu IX lub na poczatku X i stosowaé dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciagu dwéch
dni po nawozeniu nie spadnie deszcz, trzeba podlac trawnik obficie tak, aby nawéz wraz z wodg
dostat sie do gleby.

* ponadto:

» odchwaszczanie,

» miejscowe dosiewanie trawy,

» watowanie,

» napowietrzanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci — jak w specyfikacji ST-0
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawieraé:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne go lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



* sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robot ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m 2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow, roslin okrywowych i
rabat bylinowych.

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu

8. ODBIOR ROBOT

8.1 .0Ogodlne zasady jak w specyfikacji ST-0.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg uzgodnien z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-70/G-98011 Torf rolniczy.

PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.

Opracowanie:

mgr inz. Piotr Jasinski
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