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1 Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia WYDZIAL INFRASTRUKTURY

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.

U. Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje (Art. 20.pkt. 1b Ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywania
przez nich robat.

Kierownik, jako osoba odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na
placu budowy, moze zada¢ od wykonawcow robdt dokumentéw stwierdzajacych, ze zatrudnieni przez
nich pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robdt, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg Srodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi dla rodzaju
wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu sprzetu i maszyn, zadac
potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepisbw o ocenie zgodnosci, a ich operatorzy
posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich obstugi.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-
wysokosciowa, na ktorej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne.

1.1 Zakres i specyfika projektowanego obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa:
e kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej,
e przepompowni Sciekdéw — ttoczni wraz z instalacjami,
Obiekt zaprojektowano i przewidziano jego realizacje w technologii tradycyjnej.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowia:
o wykopy jamiste i liniowe o glebokosci ponad 1,5 m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym;
e montaz rurociggow z PE-HD zgrzewanych doczotowo i elektrooporowo specjalistycznym
sprzetem;
e montaz kolektoréw z PVC taczonych na uszczelke,
e montaz studni betonowych rewizyjnych,
e montaz studni ttoczni Sciekow,
o dostawa i montaz kompletnej ttoczni $ciekow,
e montaz armatury zeliwnej kotnierzowej (zasuwy, hydranty ppoz.);
e dezynfekcja podchlorynem sodu.

1.2 Istniejgce obiekty

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
o sie¢ wodociggowa,
o podziemne bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci, tzw. szamba,
e kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdw mieszkalnych,
e napowietrzne linie energetyczne na stupach.

1.3 Wykaz elementow zagospodarowania mogacych stwarzac zagrozenia

Nie zaprojektowano elementéw mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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1.4 Zagrozenia podczas realizacji robot WYDZIAL =§FF?ASSTKF§JUKTURY

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarnisk
Do zagrozen zwigzanych z wykonywaniem sieci najczesciej wystepuja zagrozenia w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych jak i montazowych w wykopie:
e zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;
e wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka
koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
e porazenie prgdem elektrycznym
- w trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
- podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi,
e wpadniecie do wykopu o0séb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopdw;
e upadek z drabiny.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy azbest jest mineratem o udowodnionym dziataniu
kancerogennym (rakotwdrczym) na organizm ludzki. Chorobotwdrcze dziatanie azbestu jest wynikiem
wdychania widkien zawieszonych w powietrzu. Podkresli¢ nalezy, ze wyroby zawierajgce azbest nie
stanowig zagrozenia dla zdrowia ludzi, jezeli materiaty te nie zostang uszkodzone, w wyniku, czego staja
sig zrodtem wydzielania widkien azbestowych do otoczenia. Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdt w strefach szczegdinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen:

o teren robdt nalezy wygrodzic folig koloru biato-czerwonego;

e robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;

e nie wykonywa¢ prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych;

e pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiarow.

1.5 Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznaé¢ pracownikéw
ze specyfikg i zakresem prac, przeprowadzi¢ instruktaz przedstawiajacy potencjalne zagrozenia w trakcie
robdt, ustali¢ procedury skutecznej konsultacji i udziatu pracownikéw w rozwigzywaniu probleméw
na budowie. Prace polegajgce na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobéw zawierajacych azbest
moga by¢ wykonywane wylacznie przez wykonawcéw posiadajgcych odpowiednie wyposazenie
techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajgcych pracownikow przeszkolonych w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiatéw zawierajgcych azbest. Wykonawcy
powinni posiada¢ zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku, ktérej powstajg odpady
niebezpieczne. Prace przy naprawie wyrobow zawierajgcych azbest lub majgce na celu ich usuniecie
powinny by¢ poprzedzone zgtoszeniem tego faktu wiasciwemu terenowemu organowi nadzoru
budowlanego.

1.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Roboty ziemne w pasie drogowym oznakowac i prowadzi¢ zgodnie z ,Projektem organizacji ruchu
drogowego na czas budowy”. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia ostrzegawcze
i zabezpieczajace jak: znaki, zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznoéci
w dzien i w nocy. Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wykonawca
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zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac:
e w poblizu urzadzen pod napieciem;

* pomiarowych ped napieciem; POMORSKI URZAD WOJEWODZKI

e na wysokosci powyzej 5 m; W GDANSKU
3 : , . - WYDZIAL INFRASTRUKTURY
e transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg. ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

1.5.2 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien spetnia¢ parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego
przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny mozna uruchamiac dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.

1.5.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

o unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac;

o w celu zachowania wszelkich naturalnych ukfadow przyrodniczych nalezy ogranicza¢ do minimum
prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewdw;

e W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie wolno
pozostawia¢ niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktorych mogtyby sie dostac oleje, szlam i inne
odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycji, dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten
sposob, aby ochroni¢ wody powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadéw;

e nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place zaplecza budowy nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢ poprowadzone z dbatoscig
o walory Srodowiska przyrodniczego;

e baze postojowa sprzetu, skltady materiatowe i paliw zorganizowac poza terenami podmoktymi oraz
poza strefg bezposredniego sptywu wdd do ciekow i zbiornikdw wodnych;

e ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szeroko$¢ strefy montazowej, zdejmowac i zabezpiecza¢ zyzng
warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowa z dna wykopu, odtwarzac strukture glebowg;

e organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony $rodowiska w zakresie gospodarki
odpadami;

o budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (rowniez BHP);

e nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajacych z tresci uzgodnien zatgczonych do projektow;

o wszystkie nowe i zmodernizowane obiekty i instalacje powinny zosta¢ objete systemem kontroli
szczelnosci przewidywanym w instrukcjach postepowania w przypadku awaryjnych rozlewdw.

Aby uniemozliwi¢ emisje azbestu do Srodowiska nalezy odpady odpowiednio opakowac lub zestali¢,

w trakcie przygotowania do transportu utrzymywac w stanie wilgotnym.

Usuwane odpady zawierajgce azbest powinny by¢ skiadowane na skladowiskach odpaddow

niebezpiecznych lub na wydzielonych czesSciach sktadowisk odpaddéw innych niz niebezpieczne

i obojetne.
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1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa W GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
P P : 5 yl. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywat sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowo-socjalnych,
magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.5.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Wszystkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci tych materiatdw dla srodowiska.

1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zapewnic i trzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.

1.5.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, pozostawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8 Uwagi koncowe

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie,
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Plan BiOZ, oprdcz czesci opisowej, powinien zawiera¢ w czesci rysunkowej, opracowanej na kopii projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, dane okreslajgce bezpieczne wykonywanie robdt budowlanych,

a w szczegdlnosci:

e oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

e rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

e rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione rodzajem
robot), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;

e rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref ochronnych,
wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw,
wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego
i pomocniczego;

e rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu cementowego
i asfaltowego, prefabrykatow;

e przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenia
terenu;

o lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
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W planie bioz nie zamieszcza sie danych dotyczacych obiektdw lub czesci tych obiektow stuzacych

obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawnié¢ charakter, przeznaczenie i nazwe tych obiektéw.

Zakres wytgczenia okresla inwestor zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Kierownik

budowy, wprowadzajgc w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu BiOZ zmiany, zamieszcza

adnotacje okreslajaca przyczyny ich wprowadzenia.
Szczegotowy zakres robdt budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

o robdt budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub $migtowcow,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci

liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajagcym 15 kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
> roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

e robot budowlanych, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikdw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

> roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

o robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

e robot budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

>  roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0
m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
> roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m
- dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
e robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemiag i w tunelach:
> roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggodw pod przeszkodami metodami:
- przewiertu i przecisku sterowanego lub podobnymi;
e roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
e robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
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