POMORSKI URZAD WOJEWODZKI
I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W GDANSKU

WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

1 Podstawa opracowania

o Zlecenie Inwestora — Urzad Gminy Koscierzyna.

o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
e Warunki techniczne.

e Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

o Obowigzujgce normy i przepisy.

o Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienie branzowe

e Literatura techniczna.

2 Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatéw projektowych do uzyskania pozwolenia na
budoweg, co umozliwi Inwestorowi zrealizowanie przedsiewziecia.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla strefy
inwestycyjnej miejscowosci Ktobuczyno wraz z kolektorem przesytowym z wigczeniem do istniejacej sieci
w miejscowosci Maty Klincz. Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem obejmuje:

e budowe kanalizacji sanitarnej ttocznej — Zakres kompetencji Wojewody Pomorskiego

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z jednostka projektowag i Inwestorem. Ponizszy opis
techniczny musi byC rozpatrywany tacznie z czeScig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nieprzedstawione w czeéci rysunkowej lub odwrotnie,
nalezy traktowaC petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu cze$ciach, opisowej i rysunkowej
opracowania.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestycji, zabezpieczajgca S$rodowisko przed
zanieczyszczeniami:
1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

2. wytyczenie trasy kanalizacji ttocznej, studni rewizyjnych, przepompowni, itp.;
3. zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczna;
4, prace ziemne;
5. prace zwigzane z uktadanie sieci kanalizacji sanitarnej;
6. zagospodarowanie terenu;
7. prace wykonczeniowe.
Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem - Gming KoScierzyna i miesci sie

w granicy dziatek, do ktérych Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoécia na cele
budowlane, zwigzane z realizacjg powyzszego przedsiewziecia.

Organem wiasciwym do wydania pozwolenia na budowe projektowanego rurociggu ttocznego kanalizacji
sanitarnej na dziatce nr 293/3 obrgb Kilobuczyno jest Wojewoda Pomorski. Zakres pozostaty sieci
w osobnym opracowaniu.
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3 Dane ogdlne
3.1 Stan istniejacy
3.1.1 Zaopatrzenie w wode
Na terenie objetym inwestycja znajduje sie istniejgca sie¢ wodociggowa.
3.2 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowg sie¢ kanalizacyjng wraz z przepompowniami projektuje sie na dziatkach nr:
OBREB KLOBUCZYNO - dz. nr 293/3,
3.3 Stan prawny

Inwestor posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciami na podstawie uzyskanych
o$wiadczen wiascicieli nieruchomosci, poszczegdlnych zarzadcdw, uzgodnien, postanowien i decyzji
zgodnie z dofgczonym do opracowania wykazem terenowo — prawnym.

Dziatki, na ktorych zlokalizowana zostanie inwestycja, sg wiasnoscia:
o Generalna Dyrekcja Drdg Krajowych i Autostrad (293/3 obreb Ktobuczyno);

3.4 Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okreslono warunki geotechniczne panujgce
na terenie planowanej Inwestycji. Budowa podtoza przedstawiona zostata na kartach dokumentacyjnych,
dotgczonych do opracowania.

‘o5 Powierzchniowg warstwg stanowig Rasypy-piekentrolowane. i gleby, zalegajgce do gtebokosci - Oo-g-— olé
£6-m p.pt. !
Badane podtoze, pod nasypami i glebg, stanowig grunty pochodzenia polodowcowego, wyksztatcone
jako piaski pylaste, piaski drobne i Srednie, zwiry, gliny piaszczyste i pyty piaszczyste.
Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza sie, ze badane podtoze jest
uwarstwione. Uwzgledniajgc charakter budowli oraz rodzaj i migzszosci gruntéw zalegajgcych w podtozu
wydzielono dwie odmienne warstwy geotechniczne oraz ich podwarstwy:
WARSTWAI grunty piaszczyste: éQEDN\o mgszczoch t 2A6€€2C20~E PLASKL 42€0ME 0062

—~charaktenystycznym-stopniu-zageszczenia-1p=0,70.
WARSTWA II — grunty spoiste-mineralne: Nigseoisie : CeEonio TAGES2c20nE | 2AGESCCONE DA GRUAE (nro ¢
II §l sl & | | L l I ] | 1 ¢

Warstwy nr I i II nalezy traktowac jako nosne.
Woda-gruntowa-wystepuje-ha-badanym-obszarze-w-formie-zwierciadta-swobodnego.—Zanotowgno-
swobodne-zwierciadio-ha-glebokesei-1,6-=2,7-m-p.p.t- VA ’BADAMZ‘! TECEME ME STaECNve WOO GRUNToLYY
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,bgu%%mctwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ’We
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4 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar planowanej inwestycji zamknie sie w granicach dziatek 293/3, obreb Klobuczyno; gmina
Koscierzyna. Na dziatkach tych planowana jest budowa kolektora kanalizacji sanitarnej tlocznego $90.

Po wybudowaniu rurociggu kanalizacji ttocznej nie bedzie mozliwosci zlokalizowania w jego
sasiedztwie, zadnych budynkéw w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m, ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,0
m, linii energetycznych kablowych i teletechnicznych w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m, linie energetyczne
i teletechnicznych stupowych w odlegtosci mniejszej niz 0,7 m, przewodéw wodociggowych (w zaleznosci
od ich srednicy) w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 - 0,9 m, sieci cieptowniczych kanatowych w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,7 m.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna tgczy sie z siecig kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w miejscowosci Maty Klincz, na dziatce drogowej nr 254/2, obreb Puc. Projektowana kanalizacja sanitarna
w systemie grawitacyjno - tlocznym zostata zaprojektowana zgodnie z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata nr V/254/05 z dnia 29 lipca 2005 r. oraz VI/336/06 z dnia
31 lipca 2006 r. wydane przez Rade Gminy Koscierzyna. Zgodnie z MPZP inwestycja przebiega przez
dziatki oznaczone jako: MN,U — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej, P — tereny
zabudowy obiektow produkcyjnych, skladéw i magazyndéw, P.PE — tereny zabudowy obiektow
produkcyjnych, skiadéw i magazynéw oraz powierzchniowej eksploatacji surowcéw mineralnych
(wydobywanie zwiru), US — tereny sportu i rekreacji, U,P — teren zabudowy ustugowej, rzemiosta oraz
sktadéw i magazynéw, U,US,ZP — tereny zabudowy obiektéw ustug kultury ustug sportu i rekreacji oraz
parku wiejskiego, R,ZL — tereny rolnicze oraz lasy, KG — tereny drég gtéwnych, KD — tereny drdg
dojazdowych, KDW - tereny drég wewnetrznych, KL — tereny drdg lokalnych. Analiza obszaru
oddziatywania obiektu zostata okreSlona na podstawie przepisow powszechnie obowigzujgcych
zawierajagcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci obiektdw i urzadzen budowlanych od innych
obiektow i granic nieruchomosci takich jak:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
e Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich
usytuowanie;
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Na podstawie powyzszej analizy, oddziatlywanie obiektu obejmuje wytgcznie obszar dziatek
objetych inwestycjg. Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie.
Inwestycja nie spowoduje potrzeby zmiany przeznaczenia terenu.

5 Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu

o Nalezy zapewni¢ spdjny system gospodarki wodami gruntowymi i powierzchniowymi (np. wykonanie
drenazu, melioracji, itp.) biorgc pod uwage uwarunkowania terendw przylegtych. W przypadku
natrafienia w trakcie realizacji robot budowlanych na istniejgcy drenaz nalezy go bezwzglednie
zachowac lub przetozy¢ zachowujagc spdjnosc systemu drenazowego catego obszaru,

o Zabezpieczy¢ odptyw wod opadowych w sposdb chronigcy teren przed erozjg wodng oraz przed
zaleganiem wod opadowych,
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o Wszelkie cieki wodne przecinajgce uktad komunikacyjny nalezy skanalizowac,

o Makroniwelacje ograniczy¢ do niezbednego minimum przy zachowaniu parametréw technicznych
okreslonych w przepisach szczegdtowych,

o Nalezy chronic¢ i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem torfowiska, oczka wodne, zadrzewienia $rodpolne
i inne cenne zbiorowiska roslinne,

o Wszelka dziatalno$¢ zwigzana z gospodarkg starodrzewem podlega uzgodnieniu z Urzedem Gminy
Koscierzyna,

o Projektowane urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ i przeprowadzac
W sposob zapewniajacy ograniczenie ich negatywnego oddziatywania na $rodowisko;

o Projektowang inwestycje nalezy prowadzic w sposdb zapewniajacy ochrone ro$linnosci oraz przy
zminimalizowanym, szkodliwym oddziatywaniu na $rodowisko.

Nie stwierdza sie transgranicznego oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

6 Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury |
wspotczesnej

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza obszarami o znaczeniu historycznym, kulturowym
i archeologicznym, lecz w bezposrednim sasiedztwie stref ochrony archeologicznej zwigzanych ze
stanowiskiem archeologicznym Puc 2 (cmentarzysko z wczesnej epoki zelaza) oraz Ktobuczyno nr 2
(cmentarzysko z wczesnej epoki zelaza).

Jezeli podczas wykonywania robdt nastgpi zmiana trasy, ktora bedzie skutkowata zlokalizowaniem
sieci kanalizacji sanitarnej w obrebie stref ochrony archeologicznej, Inwestor zobligowany jest do
uzyskania opinii Muzeum Archeologicznego w Gdansku i uzgodnienia od Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Gdansku.

7 Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegle. Rozwigzania chronigce
$rodowisko, w tym dotyczace ochrony gleby i nadmiaru ziemi z wykopow

Na terenie projektowanych sieci kanalizacyjnych i przepompowni, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych, nalezy zdja¢ warstwe gleby (humus) grubosci ok. 30 cm i zgromadzi¢ w hatdy. Po
zakonczonych robotach nalezy go wykorzysta¢ do rekultywacji i odtworzenia pasa zieleni (trawnik)
zniszczonego w trakcie realizacji robét. Nadmiar ziemi jaki pozostanie w trakcie robdt, w catosci zostanie
wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko. W zwigzku
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 lipca 2004 r. (z pézn. zm.) w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzaniem raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
inwestycja jak sie¢ kanalizacji sanitarnej o projektowanej dtugosci nie nalezy do inwestycji mogacych
szczegolnie oddziatywac na Srodowisko. Zastosowano technologie oraz materiaty budowlane przyjazne
$rodowisku, jak rowniez zapewniajace szczelnos¢ (rurociagi).

8 Gospodarka odpadami

Na etapie budowy bedg powstawaly liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Wskazane jest
prowadzenie robdt w oparciu o najnowsze technologie, a powstate w trakcie budowy odpady powinny
by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi wykonywania robdt budowlanych.

Na terenie budowy mogg powstawac nastepujace odpady:

o beton i gruz z rozbidrek;
e zlom stalowy;
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e zwir, kostka granitowa;

o gleba i grunt w wykopow;

o zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;

e zuzyte czysciwo i ubrania ochronne;

e opakowania zawierajgce pozostatosci olejow lub nimi zanieczyszczone;

e nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Na etapie eksploatacji sieci kanalizacyjnej, ttoczni Sciekdw nie bedg powstawac zadne odpady.

Inwestycja sama w sobie nie bedzie generowac dodatkowych zanieczyszczen.

9 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

e Inwestor — Gmina Koscierzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna
e Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina.
e Wykonawca - wytoniony w drodze przetargu.

10 Dane o wplywie eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane czesciowo jest potozone na terenach gdrniczych kruszywa naturalnego.
11 Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

Obstuga komunikacyjna — dostep do terenu inwestycji z drogi publicznej i drédg gminnych
wewnetrznych. Zaopatrzenie w media — w zakresie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

12 Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich

Planowang inwestycje nalezy realizowa¢ w sposdb gwarantujacy poszanowanie, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, o ktérych mowa w art. 5 ust.
1 pkt 9 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w tym zapewni¢ dostep do
drogi publicznej, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy.

13 Istniejgcy stan zagospodarowania

Planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie miejscowosci Ktobuczyno, Dabréwka i Puc.
Na terenie inwestycji wystepuje zabudowa jednorodzinna ze wszystkimi obiektami towarzyszacymi.
Wystepujg jezdnie asfaltowe, gruntowe, brukowe oraz ptyty betonowe. Teren posiada rozbudowane
uzbrojenie podziemne. Znajduja tu sie wodocigg, napowietrzne linie energetyczne i teletechniczne.
Wystepujg rowniez bezodptywowe zbiorniki tzw. szamba oraz elementy ogrodzenia posesji. Na terenach
pomiedzy budynkami oraz drogami znajduja sie tereny zielone — trawy, krzewy, drzewa.

14 Istniejgce uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
e sie¢ wodociggowa,
o kable energetyczne i teletechniczne.

15 Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie
grawitacyjno-ttocznym.
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W ramach inwestycji wykonane zostana: Fe W GDANSKU
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e  Budowa rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej @90. ul. Okopowa 21/27 80.810 Gdarisk
Zestawienie powierzchni zabudowy poszczegdlnych czesci projektowanego zagospodarowania terenu

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tab.1 Kanalizacja sanitarna — stan projektowany

Powierzchni

L.p. | Nazwa obiektu OWIE;:ZZC mia
1. Kolektor ttoczny @90 PE 1,5
POWIERZCHNIA CALKOWITA: 1,5

16 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania nie funkcjonuje system zbiorczego
odprowadzania $ciekow — nieczystosci gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodptywowych,
tzw. szambach i okresowo wywozone do oczyszczalni Sciekdw. Stan systemu odprowadzania Sciekéw na
terenie miejscowosci Ktobuczyno jest wysoce niezadowalajgcy i grozny dla Srodowiska, gtéwnie dla wod
podziemnych i powierzchniowych, co zwigzane jest bezposrednio z nieszczelnosScig zbiornikow
gromadzacych Scieki.

Przewiduje sie nastepujacg kolejno$¢ realizacji inwestycji, zabezpieczajgcg $rodowisko przed

zZanieczyszczeniami:
1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

wytyczenie trasy rurociggow ttocznych oraz miejsc posadowienia studni;
zabezpieczenie wykopow przed wpadnieciem oséb postronnych;
uktadanie rurociggéw metodg bezwykopowg w rurze ochronnej;
inwentaryzacja utozonych rurociggow;
zagospodarowanie terenu.
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1 Projektowane rozwigzanie

1.1 Charakterystyka projektowanego ukiadu

W ramach przedmiotowego zadania projektuje sie:
o  kolektor ttoczny kanalizacji sanitarnej

Celem przedsiewziecia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla strefy inwestycyjnej miejscowosci
Ktobuczyno wraz z kolektorem przesytowym z wigczeniem do istniejgcej sieci w miejscowosci Maty Klincz.

Wszystkie prace zwigzane z realizacja ww. przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem
technologii minimalizujgcej negatywne oddziatywanie na Srodowisko i okolicznych mieszkancow.

1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej
1.2.1 Rurociagi i uzbrojenie

Budowe rurociggdw kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukdw segmentowych
polietylenowych PE 100 RC SDR 17 PN10 o $rednicy @90x5,4 z wbudowanym przewodem miedzianym.
Jako metode taczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe. Ksztattki i rury tgczone doczotowo muszag
odpowiada¢ tej samej klasie PE i SDR. Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy upewnic sie czy
pierécienie obejm i Sruby mocujgce zgrzewarki odpowiadajg rozmiarom tgczonych rur. Jezeli pierscienie
obejm umozliwiajg montaz rur tgcznie z warstwg ochronng PE to dtugos¢ zdejmowanej warstwy
ochronnej mozna ograniczy¢ do 1,5 cm od czota rury. W sytuacji koniecznosci odstoniecia warstwy
ochronnej na potrzeby montazu zgrzewarki, po wykonaniu zgrzewu nalezy zatozy¢ opaske termokurczliwg
PE-X z klejem termokurczliwym. Miedzy punktami zatamania Wk11-SR w miejscu przejscia pod drogg
krajowg nr 20, wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE 200x11,9. Rure
przewodowa umiesci¢ w rurze ostonowej na izolacyjnych elementach dystansowych wykonanych
z tworzywa sztucznego. Konce rury ochronnej zabezpieczy¢ manszetami i piankg poliuretanowa.

Przebieg wysokosciowy oraz szczegdty uzbrojenia kolektora tlocznego wg WS7.
2 Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

W miejscu kolizji roboty ziemne wykonac recznie. W przypadku uszkodzenia wodociggu, badz
przewodu kanalizacyjnego nalezy go naprawi¢ i zabezpieczy¢. Wszelkie urzadzenia podziemne
niezinwentaryzowane nalezy traktowac, jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac
szczegolng ostrozno$¢. Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.Podczas
wykonywania prac oraz w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem stosowac sie do uwag zawartych w
tresci uzgodnien branzowych oraz protokotdw z narady koordynacyjnej.

2.1 Skrzyzowanie z droga krajowa

Projektowana kanalizacja sanitarna strefy inwestycyjnej w miejscowosci Ktobuczyno z w pasie
drogowym drogi krajowej nr 20 zgodnie z decyzjg 0.GD.Z-3.4341.17.1.2016.ER wydang dnia 11.02.2016
r. Przejscie kanalizacji sanitarnej pod Roga krajowa nr 20 wykona¢ bez naruszenia konstrukgji
nawierzchni jezdni metoda przewiertu sterowanego w rurze ochronnej na catej szerokosci pasa
drogowego drogi krajowej i na gtebokosci zgodnie z projektem. Wszelkie roboty w pasie drogowym
wykonaé poza sezonem zimowym w okresie gwarantujgcym zachowanie wymagan technologicznych.
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Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Inwestor jest zobowigzany do zgtoszenia robét zgodnie z ustawa z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 1409 z p6zn. zm.) POMORSKI URZAD WOUEWODZKI
W GDANSKU

2.2 Zabezpieczenie zieleni WYDZIAL INFRASTRUKTURY
’ ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

W rejonie istniejgcych drzew i krzewdw roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujac recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym
obwodzie deskami i owinigcie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajac
matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ woda.
W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.

2.3 Czynnosci odbiorowe

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ przynajmniej nastepujgce czynnosci
odbiorowe:
- sprawdzenie zgodnosci usytuowania obiektdw w terenie w odniesieniu do zaprojektowanej lokalizacji;
- sprawdzenie zgodnos$ci zamontowanych rur z zaprojektowanymi;
- przeprowadzenie prob szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych i ttocznych;
- sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki;
- wykonanie préb szczelnosci.

2.4 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci dla rurociggdw grawitacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 I/m? dla przewoddw,
- 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
- 0,4 |/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci rurociggu cisnieniowego na cisnienie probne, wynoszace 10 bar.
Prébe przeprowadzi¢ dla catego odcinka wykonanego rurociggu. Konce rurociggu zamknaé odpowiednimi
zadlepkami z uszczelnieniem. Do préby zastosowa¢ pompe hydrauliczng, czasomierz oraz 2 sprawdzone
manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 160 mmi o takim zakresie skali, aby odczyt ci$nienia
probnego zawierat sie w zakresie od 50% do 70% skali, za$ wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz
0,01 MPa. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdd nie byt
nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.
Przewdd nie moze by¢ zanieczyszczony od zewnatrz. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete.
W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron.
Probe nalezy uznaé za pozytywna, jesli w ciggu 30 minut nie nastapi spadek cisnienia prébnego
W rurociggu.
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3 Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robét budowlanych POMORSKI URZAD WOJEWODZK|

W GDANSKU

- WYDZIAL INFRASTRUKTURY
3.1 Roboty ziemne ul. Okopowa 21/27, 80—810\ Gdal‘isk

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Do robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw dla réznego rodzaju instalacji najczesciej
wystepujg zagrozenia takie jak:
e zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,
o wpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka
koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,
e spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie
Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m.

Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:
e wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
e wykonanie umocnien pionowych Scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny
kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw S$redniospoistych kat nachylenia wynosi ok.
45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:
e w pasie terenu przylegajagcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci
nalezy wykona¢ spadki umozliwiajace odptyw wéd deszczowych od wykopu,
e sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po diuzszej przerwie
w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie,
o likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,
o wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,
e nie skladowaé materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze
Scianami obudowanymi,
o sktadowac materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,
o zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli,
o kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopdw,
o kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.
Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzana
z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczna, dotyczaca
zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych
powinien zapozna¢ sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na ktdrej widnieje projektowana sie¢
i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych
w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢
w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metoda
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
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sie nad wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prat ziemnych, tasmy ostrzegawczej
utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozyé nowy odcinek tasmy

z zachowaniem ciggtosci elektrycznej.
POMORSKI URZAD WOJEWODZK|

3.2  Sposob wykonania wykopdow wasko przestrzennych WYDZIAZVISEQESS%LKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z projektowang kanalizacjg sanitarng. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg nastepujgce
elementy uzbrojenia:

o sie¢ wodociggowa;

e kable telefoniczne i teletechniczne;
e kable energetyczne;

o kanalizacja sanitarna.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywaé
ze szczegdlng uwaga pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy
uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach
drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Ze wzgledu na duze zagfebienie kanalizacji okoto 5,8 m wszystkie wystepujgce elementy uzbrojenia
znajdowac sie beda nad projektowanym kanatem sanitarnym. SzczegStowe rozwigzania wysokoéciowe
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzgdzenia
podziemne, ktore po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegdlnoéci z PN-B-10736
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Gtebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonad
z petnym umocnieniem $cian wykopdéw. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddw
szalunkowych nie wymagajacych zejécia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych
wielokrotnego uzycia.

Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdtuz trasy projektowanych przewoddéw oraz
na gruntach wskazanych przez inwestora. Nalezy uzyska¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci, na ktdrych
planowane jest sktadanie urobku.

Sposréd gotowych systeméw obudéw szalunkowych dostepnych na rynku proponuje sie
zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z rozporami rolkowymi.
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dtugosé maks. wysokosé ciezar pary ciezar pary stupow
stupow przeswitu dla rur rozpor rokowych
(mm) (mm) (kg) (kg)
4500 2925 930 1.900
5000 2925 930 2.120
5500 2925 930 2.320
6000 2925 930 2.560
3000 600 1.270
6500 2925 930 3.400
7000 2925 930 3.650
3000 600 1.500
diugosé szerokosé ciezar
przediuzki robocza
rozpory (m) (mm) (kg)

0.25 1.49 163

0.50 1.74 202

1.00 2.24 280

2.00 3.24 443

OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi

dlugosc pivt

slupL

szerokqss robocza

wysokos¢ przeswitu

szerokodc wykopu

POMORSKI URZAD WOJEWOLRZKI
W GDANSKU
WYDZIAL INFRASTRUKTURY
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk

bezpieczny
moment zginajgcy
(kNm)

596
596
596
596

596

1.053
1.053

1.053
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OBUDOWA SEUPOWO - PLYTOWA Z ROZPORAMI ROLKOWYMI

dtugosé wysokosé grubosé cigzar dlugosé bezpiecznie glebokosé typ
phyt plyt piyt przeswitu obcigzenie instalacji plyty
(mm) (mm) (mm) (kg) dia rur (mm) robocze (kN/m?2) TBG (m)

2000 2400 100 540 1800 140 9 707
2000 1400 100 380 1800 140 9 711
2500 2400 100 650 2300 90.8 9 708
2500 1400 100 450 2300 90.8 9 712
3000 2400 100 740 2800 53 9 701
3000 1400 100 520 2800 53 9 704
3500 2400 100 870 3300 46.4 8.2 702
3500 1400 100 600 3300 46.4 8.2 705
4000 2400 100 980 3800 35.5 6.2 703
4000 1400 100 680 3800 35.5 6.2 706
4500 2400 120 1.250 4300 38 6.7 708
4500 1400 120 870 4300 38 6.7 713
5000 2400 120 1.370 4800 30.8 5.4 710
5000 1400 120 950 4800 308 5.4 714
5500 2400 130 1.850 5300 34.9 6 731
5500 1400 130 1.170 5300 34.9 6 732
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. w ienie wykopow WYDZIAL INFRASTRUKTURY
3.3 Odwodnie ykop ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

W miejscu projektowanych sieci woda gruntowa moze wystepowad na roznej gtebokosci. W zwigzku
ztym moze wystgpi¢ koniecznos¢ lokalnego odprowadzenia wody z wykopéw budowlanych. W tych
miejscach zaproponowano odprowadzenie wody przy pomocy pomp zatapialnych do wody brudnej
i uzycie Scianek szczelnych, zapobiegajgcych powstaniu leja depresji na dziatkach sasiadujgcych
z inwestycja.

Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019) pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lub
z prébnych pompowan otwordw hydrogeologicznych.

W konkretnym przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem wody dla prac
konstrukcyjnych i inzynieryjnych, wymagajacych wykopdw ponizej poziomu wod gruntowych. Pompy
bedg zastosowane, jako instalacie samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wdd gruntowych na
wiekszym terenie. Przewiduje sie zastosowanie odwodnienia bezposredniego dna wykopu poprzez
wykonanie odwodnienia tzw. sposobem powierzchniowym. Wody doptywaé bedg do studzienek
zbiorczych @0,80 m rozmieszczonych w dnie wykopu, co 20,0 m. Pompowanie wody ze studzienek
zbiorczych pompami Sciekowymi zatapialnymi z wirnikami o wolnym przelocie. Odprowadzenie wody od
pomp poprzez osadniki piasku z kregéw @1,50 m odbywac sie bedzie rurociggami tymczasowymi
@ 80 mm utozonymi na powierzchni terenu do istniejgcego odbiornika lub do wykonanego juz poprzednio
odcinka rurociggu i z niego do odbiornika. Wytaczenie pompowni moze nastgpic tylko po ustabilizowaniu
rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysoko$ci gwarantujgcej zrownowazenie sit wyporu wod
gruntowych. Przekopy prébne wykonywac¢ z zachowaniem najwyzszej ostroznosci, aby zminimalizowaé
ryzyko uszkodzenia istniejgcych rurociggéw, w tym gazociggu.

3.4 Zasypywanie wykopow

Projektowane rurociggi ukfada¢ na podsypce z piasku grubosci 15 cm, a nastepnie obsypac
warstwami 15-20 cm na catej szerokoSci wykopu, zageszczajgc kazdg warstwe. Rurocigg zasypac
piaskiem do uzyskania min. 15 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 95% ZMP. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami gruboéci 20
cm, zageszczajgc kazdg mechanicznie do 95% ZMP.

4 Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie
Scian wykopu poczawszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m
zapewnia sie przez:

wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

o wykonanie umocnien pionowych scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny
kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntdw S$redniospoistych kat nachylenia wynosi ok.
45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o Scianach pionowych musza mie¢ umocnienia wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj
zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.
Umocnienia $cian wykopdw do gtebokosci 2,5 m wykonuje sie jako typowe, jezeli w bezposrednim
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sgsiedztwie nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub
sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:
W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej gtebokosci

nalezy wykonac spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od wykopu.

e Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie
w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w wykopie.

o Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

o Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

o Nie sktadowac materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze
$cianami obudowanymi.

e Sktadowa¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

e Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

e Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow.

e Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng zwigzang

z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z dokumentacjg techniczng dotyczacg
zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych
powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowg, na ktdérej widnieje projektowana sie¢ oraz
istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych
w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢
w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzgdzen. Prace
w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg
bezwykopowg muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

5

1.

Uwagi

W razie natrafienia na grunty nieno$ne podczas robdt ziemnych, w przypadku, gdy warstwa gruntu

stabonosnego wystepuje do nieznacznej gtebokosci ponizej poziomu posadowienia rurociggu

(60 80 cm) nalezy jg usunac i zastgpi¢ zageszczona podsypka piaszczysto-zwirowg. W miejscach

gdzie grunty stabonosne zalegajg na znacznych gtebokosciach- nalezy je wybierac do gtebokosci min.

0.6 m ponizej projektowanej rzednej posadowienia rurociggu i zastgpi¢ dokladnie zageszczong

podsypkg piaszczysto-zwirowg stabilizowang cementem.

Catosc robot wykonac i odebrac zgodnie z:

o Wytycznymi producentéw rur, ksztattek i armatury.

o Normg PN-EN 1610: 2002 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 9 — Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych — 08.2003 r.

taczenie rur i ksztattek z PE wykonac¢ za pomoca sprzetu specjalistycznego. Parametry zgrzewania wg

danych okreslonych przez producenta.

Oznakowanie zasuw i hydrantéw wykonac na typowych tabliczkach koloru niebieskiego.

Siedem dni przed rozpoczeciem robdt powiadomié zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia

prac.

Wszystkie napotkane nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne nalezy traktowaé, jako czynne

i 0 zaistniatym fakcie powiadomic¢ zainteresowane instytucje.

Ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, nieuwzglednionym w dokumentacji nalezy

rozwigzac na budowie przy udziale uzytkownika i nadzoru budowlanego.

Przed zasypaniem sieci wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg z realizowanego uzbrojenia.
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9. Uzyte wyroby powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, wiasciwie
oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa — w odniesieniu do wyrobdw podlegajgcych tej certyfikacji,

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polska
norma lub aprobatg techniczng,

e wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

10. Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie rodzaje materiatéw wykonczeniowych i ich kolory musza przed zastosowaniem uzyskaé
ostateczng akceptacje Inwestora i eksploatatora sieci. Wszystkie prace budowlane i montazowe
wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Normg szczegétowymi ustawami
i przepisami przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie projektowe chronione prawem
autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

11. Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia (dotyczy to réwniez projektow
branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych
parametrach technicznych. Zagadnienia nieobjete niniejszym opracowaniem wyjasnione bedg
w ramach nadzoru autorskiego.

12. Poszczegdlne odcinki po wybudowaniu, oddawane do eksploatacji podda¢ kamerowaniu.

Opracowat:
mgr inz. Adam Spisak
POM/0042/PO0S/11 ‘n ol
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