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Warunki techniczne na odprowadzanie Sciekéw bytowych z miejscowosci Klobuczyno

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy projektowac o nastepujacych parametrach:

- zrur PVC litych

- w miejscach doplywu $ciekéw z co najmniej dwoch kierunkow 1 w odleglosci nie wigkszej
niz 200 m nalezy projektowa¢ studzienki rewizyjne wlazowe o $rednicy nom. min. 1000 mm, w
pozostalych przypadkach studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy 400 mm

- wlazy kanalowe o konstrukcji zelbetowej lub zeliwnej z zamkiem

Pompowanie $ciekéw sanitarnych — preferowane tlocznie Sciekow
- dwie pompy (z wolnym przelotem)

- drabina zlazowa z pomostem roboczym

- oswietlenie |

- gniazdo do agregatu pradotworczego oraz gniazdo robocze

- system monitoringu firmy ,,POSTER” Poznan

- ogrodzony i utwardzony teren o powierzchni min 3,5x3,5m

- instalacja dozowania ferroxu firmy ,,eko-chemia” Torun

W przypadku zastosowania przepompowni $ciekOw z pompami zatapialnymi:

Skrzynka automatycznego sterowania przepompownia
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomocg rozdzielnicy usytuowanej
przepompowni posadowionej na specjalnej podstawie.

* Do sterowania pracg pompowni nalezy zastosowag sterownice wyposazong w:

- wylgcznik glowny

- wyltacznik réznicowo pradowy

- bezpieczniki topikowe glowne

- ukfady sofstartu dla pomp o mocy silnika powyzej 4 kW

- przekaznik kontroli symetrii napiec zasilajagcych

- wytaczniki samoczynne do silnikow

- przelacznik rodzaju pracy R — A na klawiaturze sterownika
- reczne sterowanie miejscowe , iy
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- zabegp?éézgﬂie przeciwzwarciowe silnika kazdej pompy

- zabezpieczenie przecigzeniowe silnika kazdej pompy

- kontrole wysokiego poziomu

- beznapieciowe styki zintegrowanego alarmu

- gniazdo robocze 230V/5A

- gniazdo zasilania rezerwowego 32A oraz przelacznik sie¢ — agregat

- sygnalizator optyczno akustyczny (12V) '

- ogrzewanie termostatem

- licznik godzin pracy kazdej pompy

- licznik zatgczen kazdej pompy

- uktad podtrzymania 24VDC dla sterownika

- samoczynne sterowanie pracg pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatyczne do ciggiego
pomiaru poziomu $ciekOw

- dwa sygnalizatory z obcigznikiem

- modut GPRS przekazujacy sygnaly o pracy przepompowni zintegrowany z istniejacym
systemem monitoringu firmy ,,Poster” z Poznania.

Caly ukiad sterowania winien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej
zabezpieczonej przed dostgpem osOb trzecich. Zewnetrznymi elementami poza szafka
sterownicza sa przewody zasilajace, sterownicze pomp. Do szafki sterowniczej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetyczne, uwzgledniajacej oswietlenie terenu.

UWAGA: Na etapie projektowania nalezy w imieniu inwestora ztozy¢ wniosek o warunki

.. przylaczenia przepompowni do sieci elektroenergetycznej w Energa - Kartuzy
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