KoOMPUTEROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

: INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJ ekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE

PROJEKT

Hubert tozinski

Tel.: +48 603 666 726 Z ADAPTACIA
+48 727 300 600

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028

KARTA TYTULOWA
PROJEKTU REMONTU

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach, ul. Jana Pawfa Il 11 Tuczempy

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Jana Pawta Il, 37-514 Munina,
Kategoria obiektu budowlanego:
- budynek sali gimnastycznej - XV

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Munia
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Tuczempy 0010
Numery dziatek ewidencyjnych: 438/5

Inwestor

Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

Spis zawartosci projektu
budowlanego,
elementy

A. Plan sytuacyjny,
B. Projekt architektoniczno - budowlany,

Projekt zawiera ............

Jarostaw, marzec 2021 r.

ponumerowanych stron EGZEMPLARZ ......




KOMPUTE ROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

. INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE

PROJEKT

Hubert tozinski

Tel.: +48 603 666 726 Z ADAPTACIA
+48 727 300 600

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028

STRONA TYTULOWA
PLANU SYTUACYINEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach, ul. Jana Pawfa Il 11 Tuczempy

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Jana Pawta Il, 37-514 Munina,
Kategoria obiektu budowlanego:
- budynek sali gimnastycznej - XV

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Munia
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Tuczempy 0010
Numery dziatek ewidencyjnych: 438/5

Inwestor

Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

OPRACOWAL.:

Jarostaw, marzec 2021 r.







I. SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU

l. SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU.......ccueeueiurineeneesiisneseesesssesesseesssssessesseens 5
PLAN SYTUACYINY ..ciiiiiiiiiiiiitiieiietteetetianiecssstastossassssstassassessssssassassssssassassnsssnssns 7
l. OPIS TECHNICZNY — PLAN SYTUACYJNY ..cuuiiiieiiiieniiiiennieiiensieiienseiiensiesisnssssssnssesssnssesssnssesssnssssss 9
0 I D F- 1o T =L [ o RSP RS 9
2.0 Istniejgcy stan zagosSpPOdarOWania tEIENU .......cc.ueeeiueeeeeiiieeeeiteeescreeeesteeeesereeestaeeeestseeeensaaeesnreeens 9
3.0  Zakres prac zIokalizowanych Na terenie ........cooviiiiiiiieiee e 9
O I 11 T T =Y T o 1 SRR 10
5.0  Parametry teChniCzne DUAYNKU .......oeiiiiiiiiiiiee ettt s tee e s ae e s s ate e e sebeeesnnbaeeenaes 11
6.0  Informacje 0 rodzaju OGraniCZEN .....c...eeiuiiiiiiiie ettt s 11
7.0 Informacja o obszarze oddziatywania 0biektu ........coccvviiiiiiei i 12
8.0  Warunki 0Chrony przeCiWpPOZarOWE] ......c..uieecueeeeiiiieeeeiieeeeeitteeesitteeeestreeesesseeesssseeesssseseesssaeesnssenenn 12
9.0 Podsumowanie dotyczace obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji .........cccueeeeeveeernneenn. 13
10.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi ........ccoceeeveeriienieeniienieeieeeiees 13
. CZESC RYSUNKOWAL........ceiueueueurnsnsssssasssssassssstsasttststsssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasaes 14
1. Plan sytuacyjny 1:1000 rys. nr PZ-1............ 14
INFORMACIA BIOZ......cccoruuiiiiinniinnnineiireiireimaiiassissiessissssssssssssrssssasssassssssssssssnnss 15
. OPIS TECHNICZNY — INFORMAUCGIA BIOZ........uuueereiiiiiiisssnnneesisssssssssnssenssssssssssssssssssssssssssssasssssss 17
1.0 DANE OBOINE. ..ttt et e h et e aee e ht e sabe e ht e e sateennaeesareenteas 17
2.0  Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot catego zamierzenia inwestycyjnego .......coeeecveeeveveeeeiciieeens 17
3.0 Wytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.........ccccccveeeviieeeeciienens 18






PLAN SYTUACYIJNY






I. OPIS TECHNICZNY - PLAN SYTUACYINY

DO PROJEKTU REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Plan sytuacyijny,

Obiekt: - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem,

Adres: - Tuczempy, dz. nr ewid. 438/5,

Inwestor: - Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,

Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Kopia z mapy zasadniczej 1:1000,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji, obejmujacy dziatke nr ewid. 438/5, potozony jest w Tuczempach w terenie
zabudowanym i zostat oznaczony na planie sytuacyjny literami A-D.

Dziatka, na ktdrej znajduje sie teren inwestycji, od strony pétnocnej graniczy z dziatka drogowg
(ul. Jana Pawta Il — dz. nr 3305/4) i dziatkami zabudowanymi budynkiem szkoty podstawowej (dz.
nr 438/4) oraz czescig boiska nalezgcego do kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” (dz. nr 779/2), od
strony wschodniej i potudniowej z dziatkg, na ktérej znajduje sie réw melioracyjny (dz. nr 3378/2),
od strony zachodniej z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami
gospodarczymi oraz uzytkowanym rolniczo (dz. nr 447).

Dziatka Inwestora zabudowana budynkiem szkoty podstawowej, budynkiem sali gimnastycznej,
budynkiem kompleksu sportowego ,,Orlik 2012” wraz z boiskami, placem zabaw dla dzieci i kortem
tenisowym.

Dojazd do terenu inwestycji drogg publiczng — ul. Jana Pawta Il (dz. nr 3305/4) poprzez
istniejgcy zjazd drogowy.

Teren dziatki czesciowo ogrodzony, w wiekszym stopniu ptaski, ze spadkiem w kierunku
potudniowym w pofudniowej czesci dziatki i w kierunku wschodnim we wschodniej czesci dziatki,
wolny od zieleni wysokiej w obrebie obszaru inwestycji.

3.0 Zakres prac zlokalizowanych na terenie

3.1 Rodzaj, zakres i sposob wykonywania

Remont sali gimnastyczne wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach polegajgcych na: wymianie grzejnikdw c.o. wraz z podejSciami, wymianie
przyborow sanitarnych wraz z podejsciami, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
parapetdéw i obrébek blacharskich, uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, przymurowanie wnek
w $cianach, docieplenie scian zewnetrznych i fundamentowych wraz z izolacjami, docieplenie
stropodachu z ptyt warstwowych, wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana wentylatoréow
i kratek nawiewnych, remont schodéw zewnetrznych, wymiana wyposazenia sportowego w sali
gimnastycznej (bramki, drabinki, siatki ostonowe), wymiana posadzek na sali sportowej i na
zapleczu, wykonanie sufitow podwieszany czesci zaplecza, wymiana instalacji oswietleniowej
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i gniazd elektrycznych, wymiana instalacji nagtosnienia, wymiana elektrycznej tablicy rozdzielczej,
wymiana instalacji odgromowej, wymiana hydrantu wewnetrznego. Remont przeprowadzony
zostanie przez firme budowlang wybrang w procesie przetargu

3.2 Opis obiektu

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem, potgczona funkcjonalnie z budynkiem Szkoty
Podstawowe] facznikiem. Budynek w rzucie prostokata o wymiarach, po dociepleniu S$cian
zewnetrznych, 25,30x21,70 m. Bryta budynku symetryczna, sktadajgca sie dwdch potgczonych ze
sobg graniastostupow o zrdéinicowanej wysokosci. W czesci wyzszej zlokalizowana jest sala
gimnastyczna, natomiast w czesci nizszej zaplecze wraz z komunikacjg. W sktad zaplecza wchodza
pomieszczenia sanitarne i szatnie, pokdj nauczyciela w-f, kuchnia oraz jadalnia.

Budynek sali gimnastycznej parterowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojacy
potaczony z budynkiem Szkoty Podstawowej tgcznikiem, o konstrukcji murowanej, z dachem
jednospadowym, pokrytym papga, docelowo nowe pokrycie z ptyt warstwowych.

3.3 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dojazd do terenu inwestycji drogg publiczng — ul. Jana Pawta Il (dz. nr 3305/4) poprzez
istniejgcy zjazd drogowy.

3.4 Uktad komunikacyjny

Wejscie do sali gimnastycznej z zewnatrz, chodnikiem zewnetrznym z kostki brukowej
oraz z budynku Szkoty Podstawowe]j poprzez tgcznik od strony wschodniej.

3.5 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym

Przy pétnocnej Scianie sali gimnastycznej znajduje sie gtéwna skrzynka gazowa, z ktérej
budynek zasilany jest w gaz.

3.6 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Na terenie objetym opracowaniem, zlokalizowane s3 sieci i przytgcza wodociggowe, przytacza
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytacz gazu i przytacz energetyczny.

Nad przewodami teletechnicznymi, przytgczami i zewnetrznymi instalacjami doziemnymi prace
nalez prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do ich
uszkodzenia. Grubos$¢ warstw nie przekracza gtebokosci utozenia przewodow.

3.7 Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki czesciowo ogrodzony, w wiekszym stopniu ptaski, ze spadkiem w kierunku
potudniowym w potudniowej czesci dziatki i w kierunku wschodnim we wschodniej czesci dziatki,
wolny od zieleni wysokiej w obrebie obszaru inwestycji. W obrebie objetego opracowaniem, teren
jest stosunkowo ptaski. Projektowany zakres prac nie przewiduje niwelacji terenu.

3.8 Uktad zieleni oraz zdolnos¢ chtonna terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zielen niska.

Odprowadzenie wdd opadowych czesciowo do kanalizacji deszczowej a czeSciowo
powierzchniowo po dziatce wiasnej, ktdre nie spowoduje szkéd na dziatkach sgsiednich. Stosunek
ilosci wod opadowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

4.0 Bilans terenu

Bilans terenu nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.
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5.0 Parametry techniczne budynku

5.1 Parametry techniczne budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem

szerokos¢ budynku - 21,70 m
dtugos¢ budynku - 25,30 m
wysokos¢ budynku - 9,17 m
powierzchnia zabudowy - 562,54 m?
powierzchnia catkowita - 562,54 m?
powierzchnia uzytkowa - 464,61 m?
kubatura - 3890,80 m?
liczba kondygnacji - 1

kat dachu - 3,5°
kategoria obiektu - XV

6.0 Informacje o rodzaju ograniczen

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan dotyczgcych intereséw osdb trzecich.
Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.
Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz wymagajacych sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Dziatka nie jest potozone w obszarze ,,Natura 2000”.

Dziatka nie lezy na terenach szkdd goérniczych oraz nie jest narazona na osuwanie sie mas
ziemnych i niebezpieczenstwo powodzi wg najnowszych map zagrozenia powodziowego.

Teren pod inwestycje nie posiada nasadzenia zieleni wysokiej kolidujgcej z projektowang
inwestycja.

Projektowana inwestycja zabezpiecza interesy oséb trzecich, a projektowane uksztattowanie
terenu ograniczajace sie tylko i wytgcznie do terenu wokot budynku nie powoduje pogorszenia
aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji i w bezposrednim sgsiedztwie, nie
powoduje réwniez zmiany naturalnego sptywu wdd opadowych ani tez zalewania wodami
opadowymi dziatek sgsiednich.

Sala gimnastyczna zlokalizowana jest w terenie zabudowanym w odlegtosci ponad 129,3 m od
drogi publicznej ul Jana Pawta Il o niskim nasileniu ruchu pojazdéw mechanicznych nie
powodujgcym przekroczenia dopuszczalnych natezen hatasu.

Odpady nieuzytkowe gromadzone bedg tymczasowo w pojemniku na smieci.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla ludzi ani dla srodowiska.
Szczegdtowe dane dotyczgce inwestycji podano w opracowaniach branzowych.

Analiza dotyczgca wykonania dokumentacji technicznej zgodnie z przepisami o ochronie
gatunkowej i przepisami prawa ochrony srodowiska.

Plan sytuacyjny opracowany na aktualnej mapie zasadniczej (Plan sytuacyjny, rys. PS-1).
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7.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

7.0 Podstawa prawna sporzadzenia

Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i art. 34 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282.) oraz §14 pkt 8)
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

7.1 Obiekt objety opracowaniem

W zwigzku z planowanym remontem nie wystgpig zmiany w zakresie obszaru oddziatywania na
dziatki sgsiednie, a prowadzone prace nie spowodujg przekroczenia dopuszczanych poziomow
hatasu i zanieczyszczen.

7.2 Whnioski

Obszar oddziatywania oraz nastonecznienie pomieszczen nie ulegng zmianie w stosunku do
stanu pierwotnego.

8.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065
t.j.), projektowany budynek klasyfikuje sie do:

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem parterowa, niepodpiwniczona - wys. 9,17 m zalicza sie do
budynkéw niskich do 12 m. Strefa pozarowa — ZL I, w ktédrym znajduje sie pomieszczenie
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0s6b niebedgcymi ich statymi
uzytkownikami. Budynek niezagrozony wybuchem, grupa budynkdw niskich (N).

Wymagana klasa odpornosci dla budynku — ,,B”. Klase odpornos$ci mozna zmniejszy¢ z klasy ,,B”
do klasy ,D”. Budynek spetnia klase ,,D” odpornosci pozarowej, za$ jego elementy budowlane
spetniajg nastepujgca klase odpornosci ogniowa.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Elementy budynku R s e st
gtoéwna konstrukcja nosna R 30 REI 60 Spetniony
konstrukcja dachu (-) REI 60 Spetniony
strop REI 30 REI 60 Spetniony
sciana zewnetrzna El 30 REI 120 Spetniony
sciana wewnetrzna (-) REI 60 Spetniony
przekrycie dachu (-) nieroz;rizegs%clrgee'niajqce Spetniony

Dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, za$ dtugos$é dojs¢ ewakuacyjnych 10 m
przy jednym dojsciu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowig dwa hydranty na gminnej sieci wodociggowej
znajdujacy sie na dz. nr 438/5 w odlegtosci ok. 35,5 m oraz na dziatce nr 438/4 w odlegtosci
ok 87,0 m od budynku sali gimnastycznej.

W pomieszczeniu nr 0/02 nalezy wymieni¢ istniejgcy hydrant przeciwpozarowy na nowy
hydrant przeciwpozarowy DN25 SLIM z wezem L=30 m wraz z nowg szafkg hydrantows.
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Materiaty zastosowane do wykorczenia wnetrz nie mogg zawieraé produktéw, ktorych rozktad
termiczny jest bardzo toksyczny lub intensywnie dymigcy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.
9.0 Podsumowanie dotyczace obszaru oddziatywania projektowanej inwestycji

Na podstawie przeprowadzonej analizy ustalono, ze obszar oddziatywania budynku obejmuje
wytgcznie dziatke Inwestora (m. Tuczempy, dz. nr ewid. 438/5).

10.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko oraz zostat zaprojektowany
w sposéb zapewniajacy higiene i zdrowie uzytkownikdw oraz nie jest zaliczona do przedsiewziec
mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Oswiadczam, ze przy przygotowaniu i realizacji projektu pod nazwa:

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach, ul. Jana Pawta Il 11 Tuczempy

nie zostaty naruszone przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybdw,
ktérych wykaz zawierajg nastepujgce krajowe akty prawne:

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U. 2020 poz. 26);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r. poz. 1409) / Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 985);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw objetych ochrong (Dz. U. z 2014r. poz. 1408).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w stosunku do
gatunkdéw objetych ochrong. W zwigzku z tym, nie wystepuje konieczno$é uzyskania zezwolenia na
odstepstwo od zakazéw w stosunku do gatunkdw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z pdzn. zm.).

opracowat:
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I. OPIS TECHNICZNY - INFORMACIA BIOZ

DO REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

1.0 Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem,
Obiekt: - Sali gimnastyczna wraz z zapleczem,
Adres: - Tuczempy, dz. nr ewid. 438/5,
Inwestor: - Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska,
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,
Podstawa opracowania: - Obowigzujgce normy i przepisy,

- Zlecenie Inwestora.

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na zachowanie
zasad bezpieczenstwa i wymogdéw ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” — dot. robét budowlanych.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”. Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opiera¢ sie na
obowigzujgcych przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegétowych
zawartych w powyzszym Rozporzgdzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajgc wytyczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. ,,w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy” (Dz. U. 1997 r. nr 129)

2.0 Zakres oraz kolejnosc¢ realizacji robot catego zamierzenia inwestycyjnego

roboty rozbiérkowe i demontazowe
instalacje sanitarne i elektryczne
roboty murowe

izolacja p. wilgociowa, cieplna i akustyczna
okna i drzwi zewnetrzne

drzwi wewnetrzne

tynki i oblicowania

dach — pokrycie

sufity

roboty malarskie

podtogi i posadzki

wyposazenie wewnetrzne

elewacje / docieplenie, malowanie /
schody zewnetrzne i cokoty
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3.0 Woytyczne przy opracowywaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy opracowywaniu planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy zwrdéci¢ uwage na:

elementy zagospodarowania dziatki, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
w dniu przystgpienia do czynnosci realizacyjnych,

ogolny instruktaz zatogi przed realizacja zadania inwestycyjnego,
systemy zabezpieczen ochronnych (odziez i sprzet),

szczegodtowy nadzor prac przez osobe z uprawnieniami,
prawidtowos$¢ magazynowania materiatow,

elementy komunikacji i ewakuacji na wypadek zagrozenia lub awarii,
zgodnos¢ wykonywania prac z projektem budowlanym.

Dziatka Inwestora jest parcelg budowlang z zabudowa kubaturowa. Brak elementéw
zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego bedzie zachodzit warunek okreslony
w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" - dot.
robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m.

Niniejsza informacja obliguje kierownika budowy do sporzadzenia ,planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia".

Podczas opracowywania planu BiOZ kierownik budowy winien opieraé sie na obowigzujgcych
przepisach w zakresie BHP na budowie (oraz innych przepisach szczegdlnych zawartych w w/w
Rozporzadzeniu), w szczegdlnosci uwzgledniajgc wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. ,,w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy" / Dz. U. 1997 r. nr 129, pdz. 844 /- rozdziat E. Prace na wysokosci (§ 105-110):

(1) Pracg na wysokosci w rozumieniu rozporzadzenia jest praca wykonywana na powierzchni
znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi.
(2) Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na
jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia ta:
ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi scianami lub
Scianami z oknami oszklonymi,

wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

(3) Na powierzchniach wzniesionych na wysokos$¢ powyzej 1,0 m nad poziomem podtogi lub
ziemi, na ktérych w zwigzku z wykonywang pracg mogg przebywac pracownicy, lub stuzacych jako
przejscia, powinny by¢ zainstalowane balustrady skfadajgce sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysokosci co najmniej 1,1 m i kraweznikdéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokosci poprzeczka lub
przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposdb uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb.

(4) Jezeli ze wzgledu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokosci zastosowanie
balustrad, o ktérych mowa w ust. |, jest niemozliwe, nalezy stosowac inne skuteczne Srodki
ochrony pracownikéw przed upadkiem z wysokosci, odpowiednie do rodzaju i warunkow
wykonywania pracy.

Prace na wysokosci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie zmuszajacy
pracownika do wychylania sie poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.
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Przy pracach na: drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyziszeniach nie
przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokosci do 2,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi nie
wymagajgcych od pracownika wychylania sie poza obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci, nalezy zapewnic:

drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone
przed nieprzewidywang zmiang potozenia oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatosé na
przewidywane obcigzenie,

pomost roboczy spetniat nastepujace wymagania:

pomost powianiem by¢ wystarczajagcy dla pracownikéw, narzedzi i niezbednych
materiatow,

podtoga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do konstrukcji pomostu,

w widocznym miejscu pomostu powinny byé umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia

(5) Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2,0 m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszgcych
nalezy w szczegdlnosci:

zapewnic¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska pracy,
zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru technicznego
w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

(6) Rusztowania i podesty ruchome wiszagce powinny spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach.

(7) Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbidérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2,0 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi
nalezy w szczegdlnosci:

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktérych
majg by¢ wykonywane prace, w tych ich stabilno$¢, wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang pofozenia, a takze stan
techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenstwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych
prac, sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeAstwa z linkg
bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukeji, szelki bezpieczenstwa
z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Wymagania okreslone w ust. | dotyczg réwniez prac wykonywanych na galeriach, pomostach,
podestach i innych podwyzszeniach, o ktérych mowa w § 108, jezeli rodzaj pracy wymaga od
pracownika wychylenia sie poza balustrade lub obrys urzadzenia, na ktérym stoi, albo
przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciata grozacej upadkiem z wysokosci.

Opracowanie planu BiOZ nie zwalnia kierownika budowy z przeprowadzenia szkolenia
w zakresie BHP na budowie, co powinno by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

opracowat:
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KOMPUTEROWE \ ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

3 INSTALACJE SANITARNE
Ustual Kupp rOJekt GRZEWCZE | WENTYLACYINE
PROJ KETOWE Pracownia projektowa PROJEKTY KATALOGOWE

PROJEKT

Hubert tozinski

Tel.: +48 603 666 726 Z ADAPTACIA
+48 727 300 600

ul. Czarnieckiego 1, 37-500 Jarostaw, NIP:792-118-24-71, Regon: 651420028

STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach, ul. Jana Pawta Il 11 Tuczempy

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Jana Pawta Il, 37-514 Munina,
Kategoria obiektu budowlanego:
- budynek sali gimnastycznej - XV

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Munia
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Tuczempy 0010
Numery dziatek ewidencyjnych: 438/5

Inwestor

Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

OPRACOWAL:

Jarostaw, marzec 2021 .
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I. OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIJA

DO PROJEKTU REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM

1.0. Dane ogdlne

Przedmiot opracowania: - Projekt remontu sali gimnastycznej,
Obiekt: - Sala gimnastyczna wraz z zapleczem,
Adres: - Tuczempy, dz. nr ewid. 438/5,
Inwestor: - Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska,

ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw,
Podstawa opracowania: - Zlecenie Inwestora,

- Kopia z mapy zasadniczej 1:1000,
- Wypis z rejestru gruntéw i kopia mapy ewid. gruntéw.

2.0. Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania

Remont sali gimnastyczne wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach polegajgcych na: wymianie grzejnikdw c.o. wraz z podejsciami, wymianie
przyboréw sanitarnych wraz z podejsciami, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
parapetéw i obrébek blacharskich, uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, przymurowanie wnek w
Scianach, docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych wraz z izolacjami, docieplenie
stropodachu z ptyt warstwowych, wykonanie rynien i rur spustowych, wymiana wentylatorow
i kratek nawiewnych, remont schodéw zewnetrznych, wymiana wyposazenia sportowego w sali
gimnastycznej (bramki, drabinki, siatki ostonowe), wymiana posadzek na sali sportowej i na
zapleczu, wykonanie sufitdw podwieszany czesci zaplecza, wymiana instalacji oswietleniowej
i gniazd elektrycznych, wymiana instalacji nagtos$nienia, wymiana elektrycznej tablicy rozdzielczej,
wymiana instalacji odgromowej, wymiana hydrantu wewnetrznego. Remont przeprowadzony
zostanie przez firme budowlang wybrang w procesie przetargu

3.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Budynek sali gimnastycznej parterowy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojacy
potaczona z budynkiem Szkoty Podstawowej tgcznikiem, o konstrukcji murowanej, z dachem
jednospadowym, pokrytym papa, docelowo nowe pokrycie z ptyt warstwowych.

Kategoria obiektu budowlanego - XV.

4.0. Sposdéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowalnego

Budynek petni funkcje sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuczempach
i przeznaczony jest do uprawiania sportu. Budynek parterowy jednokondygnacyjny.

Na program uzytkowy sktada sie: wiatrotap, korytarz, pokdj nauczyciela w-f, dwa zespoty
pomieszczen szatni i sanitariatow, kuchnia, jadalnia i sala sportowa. Sala gimnastyczna wraz
z zapleczem, potaczona funkcjonalnie z budynkiem Szkoty Podstawowej tgcznikiem.

Bryta budynku zwarta, na planie prostokata.
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5.0. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowalnego

Wejscie do sali gimnastycznej z zewnatrz, chodnikiem zewnetrznym z kostki brukowej
oraz z budynku Szkoty Podstawowe]j poprzez tgcznik od strony wschodniej.

Budynek w rzucie prostokagta o wymiarach, po dociepleniu $cian zewnetrznych,
25,30x21,70 m. Bryta budynku symetryczna, skfadajaca sie dwdch potgczonych ze sobg
graniastostupéw o zrdéznicowanej wysokosci. W czesci wyzszej zlokalizowana jest sala
gimnastyczna, natomiast w czesci nizszej zaplecze wraz z komunikacjg. W sktad zaplecza wchodza
pomieszczenia sanitarne i szatnie, pokéj nauczyciela w-f, kuchnia oraz jadalnia.

6.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

szerokos¢ budynku - 21,70 m
dtugos¢ budynku - 25,30 m
wysokos¢ budynku - 9,17 m
powierzchnia zabudowy - 562,54m?
powierzchnia catkowita - 562,54 m?
powierzchnia uzytkowa - 464,61 m?
kubatura - 3890,80 m?
liczba kondygnacji - 1

kat dachu - 3,5°
kategoria obiektu - XV

7.0. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

Nr pom. ‘ Nazwa pom. | Pow. uzytkowa [m?] | Wysoko$é pom. [m] Posadzka
PARTER
0/01 Wiatrofap / tacznik 8,50 2,85 Ptytki ceramiczne
0/02 Korytarz 53,69 3,00; 3,20 Wyktadzina PVC
0/03 Pokéj nauczyciela 12,51 3,00 Wyktadzina PVC
0/04 Komunikacja 3,06 3,00 Wyktadzina PVC
0/05 wcC 1,76 3,00 Ptytki ceramiczne
0/06 tazienka 10,64 3,00 Ptytki ceramiczne
0/07 Szatnia 15,71 3,00 Wyktadzina PVC
0/08 Komunikacja 3,24 3,00 Wyktadzina PVC
0/09 WC 1,76 3,00 Ptytki ceramiczne
0/10 tazienka 11,02 3,00 Ptytki ceramiczne
0/11 Szatnia 16,10 3,00 Wyktadzina PVC
0/12 Kuchnia 16,39 3,00 Ptytki ceramiczne
0/13 Jadalnia 33,15 3,00 Wyktadzina PVC
0/14 Sala gimnastyczna 277,08 7,10-7,80 spo:’i\:)a(;a\?v?;\r;/al‘owa
RAZEM 464,61
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8.0. Tabelaryczne zestawienie projektowanych robot w poszczegoélnych pomieszczeniach
L.p. | Roboty wewnatrz budynku
1. | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach wg zestawienia,
2. | Wyréwnanie poziomdéw posadzek poprzez wylanie wylewki samopoziomujacej — nie dotyczy sali
gimnastycznej,
3. | Wykonanie nowych posadzek wg zestawienia,
4. Wymiana instalacji elektrycznej wraz oprawami LED i tablicami elektrycznymi,
5. Wyrdwnanie $cian, szpachlowanie i malowanie,
6. Wykonanie nowych sufitdw podwieszanych z ptyt g.-k. (w pom. sanitarnych ptyty g.-k. wodoodporne) — nie
dotyczy sali gimnastycznej.
L.p. | 0/01. Wiatrotap / tacznik
1. Demontaz grzejnika zeliwnego (16 zeberek) wraz z podtaczeniem. Wykonanie nowych gatgzek i montaz
nowego grzejnika stalowych ptytowych C22-600, L=1,2 m,
2. | Wymiana elektrycznej tablicy rozdzielczej.
L.p. | 0/02. Korytarz
1. Demontaz dwdch grzejnikow zeliwnych (6 zeberek kazdy) wraz z podtgczeniami. Wykonanie nowych gatgzek
i montaz dwdch nowych grzejnikéw stalowych ptytowych C22-600 L=0,8 m,
2. Wymiana ostony mieszacza o wymiarach 1,00x2,00 m,
3. | Wymiana szafki hydrantowej wraz z wezem pédtelastycznym o dt. 30,0 m,
4, Zamurowanie wneki w $cianie o wymiarach 1,00x2,00x0,15 m.
L.p. | 0/03. Pokdj trenera w-f
1. | Demontaz grzejnika zeliwnego (10 zeberek) wraz z podtgczeniem. Wykonanie nowych gatgzek i montaz
nowego grzejnika stalowych ptytowych C22-600, L=0,7 m,
2. Wymiana umywalki,
3. Wymiana pionu kanalizacyjnego zeliwnego na PVC i obudowa ptytami g-k,
4, Zamurowanie wneki w Scianie o wymiarach 1,00x2,00x0,15 m,
5. Wymiana wtazu do kanatu technicznego.
L.p. | 0/04. Komunikacja
1. | Demontaz grzejnika rurowego wraz z podtgczeniem. Wykonanie nowych gatazek i montaz nowego grzejnika
stalowych ptytowych C22-600, L=0,4 m,
L.p. | 0/05. WC
1. | Skucie ptytek, wyréwnanie podtoza i utozenie nowych ptytek,
2. | Wymiana umywalki i miski ustepowej,
3. | Wymiana pionu kanalizacyjnego zeliwnego na PVC i obudowa ptytami g-k,
4. | Montaz wentylatora wyciggowego uruchamianego wtacznikiem swiatta,
5. Poszerzenie pomieszczenia do 1,00 m,
6. Poszerzenie otworu drzwiowego do 0,90 m.
L.p. | 0/06. tazienka
1. Demontaz grzejnika zeliwnego (12 zeberek) wraz z podtgczeniem. Wykonanie nowych gatgzek i montaz
nowego grzejnika stalowych ptytowych C22-600, L=0,8 m,
2. | Wymiana dwdch umywalek,
3. | Wymiana dwdch brodzikéw wraz z zestawem natryskowym,
4. | Wymiana wentylatora wyciggowego.
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L.p. | 0/07. Szatnia
1. Demontaz dwdch grzejnikow: zeliwnego (20 zeberek) i stalowego o wymiarach 0,3x0,9x0,6 m wraz z
podtgczeniami. Wykonanie nowych gatazek i montaz dwdéch nowych grzejnikéw stalowych ptytowych
C22-600 L=1,0 m.
L.p. | 0/08. Komunikacja
1. | Demontaz grzejnika rurowego wraz z podtgczeniem. Wykonanie nowych gatgzek i montaz nowego grzejnika
stalowych ptytowych C22-600, L=0,4 m.
L.p. | 0/09. WC
1. | Skucie ptytek, wyréwnanie podtoza i utozenie nowych ptytek,
2. | Wymiana umywalki i miski ustepowej,
3. | Wymiana pionu kanalizacyjnego zeliwnego na PVC i obudowa ptytami g-k,
4. | Montaz wentylatora wyciggowego uruchamianego wiacznikiem swiatta,
5. Poszerzenie pomieszczenia do 1,00 m,
6. Poszerzenie otworu drzwiowego do 0,90 m.
L.p. | 0/10. tazienka
1. Demontaz grzejnika zeliwnego (12 zeberek) wraz z podtaczeniem. Wykonanie nowych gatgzek i montaz
nowego grzejnika stalowych ptytowych C22-600, L=0,8 m,
2. | Wymiana dwdéch umywalek,
3. Wymiana dwdch brodzikéw wraz z zestawem natryskowym,
4. | Wymiana wentylatora wyciggowego.
L.p. | 0/11. Szatnia
1. | Demontaz dwdch grzejnikow: zeliwnego (20 zeberek) i stalowego o wymiarach 0,3x0,9x0,6 m wraz z
podfaczeniami. Wykonanie nowych gatazek i montaz dwdch nowych grzejnikdéw stalowych ptytowych
C22-600 L=1,0 m.
L.p. | 0/12. Kuchnia
1. Demontaz grzejnika zeliwnego (3 zeberka) wraz z podtgczeniem. Wykonanie nowych gatazek i montaz
nowego grzejnika stalowych ptytowych C22-600, L=0,4 m,
2. | Wymiana dwdch zlewozmywakdéw umieszczonych w szafkach,
3. | Wymiana okapéw ze stali nierdzewnej nad kuchenkami gazowymi.
L.p. | 0/13. Jadalnia
1. Demontaz grzejnika zeliwnego (12 zeberek) wraz z podtgczeniem. Wykonanie nowych gatgzek i montaz
nowego grzejnika stalowych ptytowych C22-600, L=0,8 m,
2. Obnizenie poziomu posadzki do poziomu w kuchni i korytarzu,
3. Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego.
L.p. | 0/14. Sala gimnastyczna
1. | Wykonanie nowych gatgzek i ponowny montaz istniejacych grzejnikow stalowych ptytowych,
2. | Wykonanie nowej podtogi sportowej z wyktadziny winylowej,
3. | Wymiana drabinek gimnastycznych (26 szt.),
4. | Wymiana parapetéw nad grzejnikami na nowe z konglomeratu,
5. | Wymiana bramek, koszy i uchwytéw do siatkdwki (po 2 szt.),
6. | Likwidacja grzejnikow typu Faviera (16 szt.)
7. | Wymiana kratek nawiewnych (8 szt.)
8. | Wymiana gtosnikdw (5 szt.) wraz z okablowaniem,
9. | Wymiana trzech wentylatoréw wyciggowych,
10. | Likwidacja odpowietrzenia i montaz odpowietrznikéw automatycznych,
11. | Wymiana siatek ostonowych,
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12. | Wymiana luksferéw na okna z szybami bezpiecznymi P-4,

13. | Podniesienie nadproza drzwi wejsciowych.

Roboty na zewnetrz budynku

Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych,

Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15 cm o A=0,031 W/m?K,

Docieplenie $cian fundamentowych zewnetrznych styrodurem gr. 10 cm o A=0,032 W/m?K,

,_
&|wd e g

Docieplenie dachu ptytg warstwowa gr. 15 cm o A=0,031 W/m?K na konstrukcji drewnianej z ptatwi o
przekroju 12x12 cm w rozstawie co 1,50 m mocowanych do istniejgcego poszycia w postaci stropodachu z
ptyt korytkowych,

v

Odbudowat i czesciowo wymieni¢ uszkodzone elementy instalacji odgromowej,

o

Wymiana obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych parapetéw,

7. | Wykonanie nowych schodéw zewnegtrznych z elementéw stopnic prefabrykowanych i nowych poreczy i
balustrad,

8. | Wykonanie nowej ptyty odbojowej wokét budynku z kostki brukowe;j.

9.0. Elementy budowlano-instalacyjne

9.1. W zakresie wykonania izolacji i docieplenia $cian fundamentowych

Ocena nosnosci $cian pod wptywem dodatkowego obcigzenia fragmentu $ciany ciezarem
rownym nowej izolacji termicznej wraz z wyprawga elewacyjng i oktadzing nie wykazata utraty
statecznosci budynku i nosnosci Scian.

Odkopanie Scian zewnetrzne w gruncie oraz scian fundamentowych w celu ich oczyszczenia i
osuszenia przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez 2-krotne natozenie masy bitumicznej na
powierzchni scian fundamentowych i zewnetrznych $cian w gruncie.

Wykonanie izolacji termicznej na catej powierzchni scian fundamentowych i zewnetrznych
Scian w gruncie w budynku metody bezspoinowg styropianem XPS do stosowania w gruncie
o grubosci 10 cm i wspotczynniku A < 0,032 [W/m*K], tak aby wspoétczynnik przenikania ciepta
przegrody po modernizacji wynosit U < 0,20 [W/m2*K].

Wykonanie zabezpieczenia nowe;j izolacji termicznej folig kubetkows.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej $cian fundamentowych i scian
w gruncie w budynku, przywrécenie terenu do porzadku w tym: zasypanie i zageszczenie wykopdw
gruntem rodzimym lub piaskiem, wykonanie prac odtworzeniowych obejmujgcych
w szczegdlnosci: odbudowe drédg, chodnikéw, trawnikéw itd. Ponadto nalezy wykonaé¢ nowe
opaski szerokosci min. 50 cm z kostki brukowej betonowej, wibroprasowanej gr. 6 cm i zakonczyé
je przeznaczonym do tego celu obrzezem chodnikowym 6x30 cm na fawie betonowej ze spadkiem
od budynku.

Prace ziemne nalezy w miare mozliwosci wykona¢ w okresie bez wystepowania opaddw
atmosferycznych, jezeli te wystgpig wykop nalezy chronié¢ przed opadami oraz wodg gruntowg
przez okrycie wykopu i wypompowywanie (na biezgco) ewentualnej wody przedostajgcej sie do
wykopu. Do prac izolacyjnych przystgpi¢ po ustgpieniu opaddéw i osuszeniu strefy pracy. Wykop
proponuje sie wykona¢ na szerokos¢ 0,6 m na poziome stanowisk roboczych. W razie potrzeby
Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie gruntu za pomocg bali drewnianych oporowych
18x18 cm whbijanych w grunt ponizej dna wykopu na gtebokos¢ min. 70 cm oraz deskowania
petnego z desek 3,2 x 16 cm. Do wykopu nalezy zapewni¢ dostep np. za pomoca drabin. Nalezy
zwrocié szczegblng uwage, aby nie przegtebi¢ dna wykopu, co mogtoby skutkowaé uszkodzeniem
fundamentdéw i tym samym zagrozi¢ konstrukcji budynku. Przy zasypywaniu wykopu grunt nalezy
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zageszczaé: co 20 cm przy zageszczaniu recznym, co 40 cm przy zageszczaniu mechanicznym.
Wskaznik zageszczenia gruntu Is > 0,9.

Przed pracami izolacyjnymi nalezy odpowiednio przygotowad powierzchnie. Z catej powierzchni
cokotu oraz $cian fundamentowych skué tynk. Sciany fundamentowe nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Podtoze powinno by¢ czyste, rdwne, oczyszczone z kurzu, ttuszczu, powtok malarskich,
naciekow, smoty, resztek zaprawy i innych substancji antyadhezyjnych.

Podfoze nalezy zagruntowaé emulsjg bitumiczna. Kolejnym krokiem jest przyklejenie ptyt
izolacyjnych. Nalezy stosowaé ptyty styropianowe wodoodporne. Ptyty przykleja¢é nanoszac paca
klej na powierzchni ptyty. Nastepnie ptyty przytozy¢ i mocno docisng¢ do Sciany. Powyzej poziomu
gruntu na powierzchni ptyt wykona¢ warstwe zbrojng z siatki z witdkna szklanego wtopionej w
zaprawe. Ptyty ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ folig kubetkowg, kubetkami skierowanymi do
ptyty. Folie kubetkowa dodatkowo zabezpieczy¢ listwg dociskowga. Po wykonaniu wszystkich prac
izolacyjnych wykop nalezy zasypaé - najwczes$niej po 24h po wykonaniu ostatniej warstwy.

Przygotowanie istniejgcego podtoza Scian zewnetrznych (w tym niezbedne roboty rozbiérkowe
i demontazowe — w szczegdlnosci skucie istniejgcego tynku cienkowarstwowego, pod ocieplenie
i wyprawy elewacyjne wykonywane metoda lekka — mokrg, poprzez oczyszczenie i zmycie oraz
zagruntowanie (co najmniej dwukrotnie) preparatem wzmacniajgcym.

Wykonanie ocieplenia catej powierzchni $Scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg stosujgc
kompletny system jednego producenta, w szczegdlnosci: materiaty izolacyjne, kotki, dyble
montazowe, siatki, kleje, zaprawy itd. posiadajgce odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.

Wykonanie docieplenie s$cian zewnetrznych ptytami styropianowymi o grubosci 15 cm
i wspotczynniku A < 0,031 [W/m*K], tak aby wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po
modernizacji wynosit U < 0,20 [W/m2*K].

Wykonanie wyprawy elewacyjne scian metoda lekka-mokrg jako cienkowarstwowe z tynku
silikonowego. Kolorystyka elewacji, wybor wzoru i oktadziny do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wymiana obrdbek blacharskich w tym: parapety zewnetrzne i obrobki gzymsow
z uwzglednieniem zmiany szerokosci wynikajgcej z zastosowania dodatkowej warstwy izolacji oraz
rynny i rury spustowe. Wszystkie wymienione wyzej elementy nalezy wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Wybdr koloru zewnetrznych obrdbek blacharskich do
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Podtoze powinno by¢ stabilne, no$ne, suche, czyste, pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ (kurz, pyt itp. oczysci¢ szczotkami, powietrzem, wodg pod cisnieniem nawet
z uzyciem detergentdéw). Podtoza pylace lub silnie nasigkliwe, nieréwnomiernie chtonne oraz
piaszczace zagruntowad. Powierzchnie nalezy zagruntowacé preparatem gteboko penetrujgcym.
Nierownosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé¢ zaprawg tynkarskg (podioze
powinno by¢ réwne w zakresie odchylen powierzchni i krawedzi). Jesli nieréwnos¢ przekroczy
20 mm, nalezy zastosowac¢ materiat termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubosci.

Ptyty utozy¢, w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin pionowych. Uktad mijankowy stosowac¢ réwniez na naroznikach $cian, aby ptyty sie
zazebiaty. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych
lub drzwiowych. Ukfada¢ ptyty zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajgc jedng do
drugiej, bez szczelin, z przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentdéw ptyt (minimalna szerokos¢ 15 cm) - mogg one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie Sciany. W trakcie uktadania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to,
aby utozona powierzchnia ptyt byta rowna i bez szczelin. W miejscach stykania sie ptyt nie powinno
by¢ kleju. Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak rowniez pasmem,
wzdiuz obrzeza. Grubos¢ kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajgc tolerancje podtoza oraz
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grubos¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyska¢ min. 40 % powierzchnie stykajacg sie z podtozem.
Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej
wiecej wielkos¢ dtoni. Nieréwnosci podfoza do 10 mm mozna wyrdwnywac zaprawa. Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen scian zewnetrznych budynkéw
producenta systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie pdznej jesieni)
moga znacznie wydtuzyé proces wigzania materiatu. Nie szpachlowaé ptyt termoizolacyjnych
narazonych dfuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy
je przeszlifowac i odkurzyc. Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowac przerwe
technologiczng, wynoszaca, co najmniej 2 - 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa
byta réwnomiernie wyschnieta, bez wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji). Po natozeniu
zaprawy klejgcej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozyé do sciany i doktadnie przycisngé. Nie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych: szczeliny miedzy ptytami szersze
niz 2 mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego oraz wykona¢é
mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie kotkdw. Nalezy stosowa¢ odpowiednig ilo$é
kotkéw: - 4 szt/m? — na powierzchni elewacji wigcznie z cokotem nad poziomem gruntu do
wysokosci 4 kondygnacji, - 8 szt/m? — w obszarze 1,5 m od narozy budynku. Min. gtebokosé
zakotwienia w $cianie: 40 mm, zalecana 60 mm. Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej
nalezy wykonac pod katem prostym natomiast gérne wykonac ze spadkiem na zewnatrz. Jesli przy
ocieplaniu osciezy dojdzie do sytuacji, gdzie styropian zachodzitby znacznie na rame okienng i tym
samym utrudniat eksploatacje okna, a podkucie tynku osciezy bedzie rodzito powazine obawy
o uszkodzenie ramy okiennej ocieplenie osciezy wyjatkowo mozina pomingé. Styk oScieza
z warstwg styropianu dodatkowo zabezpieczyé uszczelniaczem poliuretanowym. Skrzynki
instalacyjne znajdujace sie przy elewacji nalezy zdemontowaé, przyklei¢ styropian i ponownie
zamontowac skrzynki. W przypadku, jesli przetozenie skrzynek bedzie niemozliwe ze wzgledéw
technologicznych nalezy je ,0bejs¢” styropianem dookota a tgczenie skrzynki z termoizolacja
uszczelnié poliuretanowg tasma rozprezna.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystgpic¢ nie pdzniej niz
do 14 dni od ich przyklejenia. W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej
wciska¢ natychmiast tkanine zbrojgcg z witdkna szklanego i réwno zaszpachlowaé. Tkanina
powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywa¢ pofatdowan a kolor i wzér siatki zatopionej
w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna miec
grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadaé na zaktad, co najmniej 10 cm. Przy
narozach otwordw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojgcej
o wymiarach 35x20 cm. Zapobiega to powstawaniu rys i peknie¢ na elewacji budynku. W celu
zwiekszenia odpornos$ci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wkleié¢ aluminiowe
listwy naroznikowe z siatkg. Zastosowac dwie warstwy siatki zbrojgcej powyzej poziomu terenu.

9.2. W zakresie rob6t murowych
Przymurowanie wnek w $cianach z bloczkéw z betonu komdrkowego o gestosci 600 kg/m3,
wytrzymatos$ci znormalizowanej na $ciskanie 4,0 N/mm? lub cegty ceramiczna.

Wykonanie nowego pokrycia z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowe;j
o grubosci 15 cm i wspotczynniku A £ 0,025 [W/(m*K)], tak aby wspdtczynnik przenikania ciepta
Otwory w $cianach z wykonaniem nadprozy drzwiowych wewnetrznych z belek
prefabrykowanych typu ,L-19”.
Sciany spetniajg wymagania izolacyjnosci akustycznej przewidziane dla funkcji poszczegéinych
pomieszczen.
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Bloczki pierwszej warstwy ustawiac¢ na zaprawie cementowej, w ktorej stosunek cementu do
piasku wynosi 1:3.

Po wymurowaniu kazdej warstwy bloczkéw nalezy przeszlifowaé gérng powierzchnie za
pomocg pacy. Drobne zanieczyszczenia i pyt usungé szczotkg. Uktadanie kolejnych warstw muru
mozna wykonywac po zwigzaniu zaprawy cementowej, czyli po ok. 1-2 godz. Kolejne warstwy
murowac na zaprawie do cienkich spoin. W miejscach, w ktérych bloczki nie t3czg sie na piéro-
wpust, nalezy wykonac spoine pionowa. W celu dodatkowego wzmocnienia potgczen elementéw
stosuje sie faczniki LP 30, umieszczane na styku bloczkéw. Nalezy stosowacd przesuniecia kolejnych
warstw o min. 8 cm, a przy krawedziach otwordéw i naroznikdw min. 12 cm. Ubytki wypetnia sie
systemowq zaprawa do wypetniania ubytkéw. Jednorazowo natozona warstwa zaprawy nie
powinna miec¢ grubosci wiekszej niz 2 cm.

9.3. W zakresie oktadzin Scian i stropow

Planuje sie demontaz istniejgcych warstw posadzkowych.

Tynki odspojone, zwietrzate zbi¢. Zwréci¢ szczegdlng uwage na tynki pod istniejgcymi
lamperiami. Przed wykonaniem nowych oktadzin sprawdzi¢ brak korozji biologicznej $cian
i stropdw, ewentualne ogniska korozji (zawilgocenia) usungé. Nalezy zaprojektowaé i wykonaé:

sufit obnizony (podwieszony). Wierzchnia warstwa — ptyta gipsowo-kartonowa,

uzupetni¢ zbite i odparzone tynki, wykonaé tynki na $cianach murowanych nowych,
zamurowaniach itp. Tynki cementowo-wapienne kat. IlI,

pomieszczenia higieniczno-sanitarne, kuchnia, zaplecze — oktadziny z ptytek ceramicznych
do wysokosci sufitu, zapewniajgcych utrzymanie odpowiednich warunkéw higienicznych.

Sufity malowane farbami o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ i szorowanie. W toaletach, nad
umywalkami lustra wklejane.

Wykonaé sufit podwieszony z ptyt GK, kolor biaty RAL 9003. Stelaz mocowac do istniejgcego
stropu. W pomieszczeniach wilgotnych wykonaé sufit z ptyt GK o podwyzszonej odpornosci na
wilgo¢. Sufit podwieszany nie moze ograniczy¢ dostepu do instalacji i urzadzen technicznych
wymagajacych biezgcej obstugi.

Malowanie w kolorach pastelowych:

sale dla dzieci - farby dekoracyjne, lateksowe, o zwiekszonej odpornosci na Scieranie,
pomieszczenia biurowe, techniczne - farby lateksowe,

korytarze - do wysokosci 1,5 m - co najmniej tapeta natryskowa lub tynk mozaikowy lub
farba lateksowa pokryta lakierem transparentnym, powyzej — farby lateksowe;

Wymiana podokiennikdw na konglomeratowe gr. 3 cm. Montaz oston grzejnikdow centralnego
ogrzewania — z ptyt MDF lub inne.

W sanitariatach $ciany wytozy¢ ptytkami glazurowanymi do wysokosci 2,20 m. W obrebie
natryskow wykonac izolacje przeciwwodng o gr. 3 mm ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych
recznie pod warstwg ptytek.

Powierzchnia pod tynk powinna zapewnia¢ dobrg przyczepno$é, by¢ dostatecznie trwata,
sztywna i nie zmienia¢ wymiardw w czasie uzytkowania. Aby unikng¢ zbytecznego pogrubiania
tynku, podtoze powinno by¢ réwne. Podtoza z betondéw komodrkowych zaréwno z bloczkdw jak
i ptyt, nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek zaprawy, a zanieczyszczenia ttuste wyskrobad.
Powierzchnia elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczona do tynkowania powinna
by¢ czysta, nie pylaca i pozbawiona sladow smardéw i Srodkéw do smarowania form. Bezposrednio
przed rozpoczeciem tynkowania nalezy mur oczysci¢ starannie szczotkami i zmy¢ z kurzu. Zbyt
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suchg powierzchnie muru nalezy przed samym narzuceniem tynku gruntownie zwilzy¢ woda.
Zwilzanie nalezy stosowad zwtaszcza podczas upatdw i cieptych wiatrach.

Na starym tynku mozna wykonac tynkowanie, jezeli jest dostatecznie mocny. Podtoze takie
musi by¢ najpierw naprawione i oczyszczone ze starych farb. Miejsca zniszczone lub odparzone
nalezy catkowicie odbi¢ i wypetni¢ nowg zaprawg. Nalezy naprawic¢ pekniecia i rysy. Podtoze
gtadkie lub twarde powinno sie posiekac i porysowaé gwozdziami wbitymi w deske.

Srednia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosi¢ co
najmniej 5°C, a najnizsza temperatura 0°C. Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie
z rusztowan lub statych pomostéw. Niedopuszczalne jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Stanowiska robocze trzeba utrzymywac w czystosci, a z pomostéw - od razu usuwaé
rozlang zaprawe. Otwory w Scianach, w stropach lub inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie
ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé zabezpieczone deskami. Robotnicy
narazeni na rozprysk zaprawy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i rekawice. Podczas
tynkowania mechanicznego nalezy stale utrzymywaé przewody doprowadzajgce zaprawe
w czystosci, a sprezarki i pompy sprawdzac¢ pod nadzorem specjalisty. Silnik moze podtaczy¢ do
sieci tylko elektromonter. Pompa do zapraw, mieszarki i inne maszyny muszg mieé¢ pokrywe
ochronng na kotach zebatych oraz uziemiony silnik.

9.4. W zakresie docieplenia stropodachu

Wykonanie nowego pokrycia z ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej
o grubosci 15 cm i wspdtczynniku A < 0,025 [W/(m*K)], tak aby wspoétczynnik przenikania ciepta
przegrody po modernizacji wynosit U < 0,20 [W/m?2*K] na konstrukcji drewnianej z ptatwi
o przekroju 12x12 cm w rozstawie co 1,50 m mocowanych do istniejgcego poszycia w postaci
stropodachu z ptyt korytkowych i $cian attykowych. Krawedzie nowego pokrycia uszczelni¢ ptytami
styropianowymi i piang poliuretanowg, aby uzyska¢ szczelne potfgczenie pomiedzy pokryciem
a Scianami zewnetrznymi.

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy oczyscié powierzchnie
stropodachu z zalegajgcych tam nieczystosci oraz zabezpieczyé wytazy rewizyjne w taki sposéb,
aby po wykonaniu nowej izolacji mogty by¢ w dalszym ciggu wykorzystywane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem.

9.5. W zakresie wymiany drzwi
Wymiana istniejgcych drzwi zewnetrznych i wewnetrznych na nowg S$lusarke drzwiows,
zgodnie z zestawieniem, charakteryzujacg sie nastepujgcymi parametrami:
okna zespolone w ramie o wysokiej przepuszczalnosci Swiatta,
niskg przepuszczalnoscig energii stonecznej,

wysokiej izolacyjnosci cieplnej - wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (ramy
+ szyby) U < 1,3 [W/m?*K],
szkto we wszystkich drzwiach przeszklonych zewnetrznych musi by¢ bezpieczne (P-2).
Drzwi 2-skrzydtowe (skrzydto gtdwne o szerokosci min. 90 cm), szklone szybami ochronnymi
klasy P-2, wyposazone w dZwignie antypaniczng i samozamykacz. Drzwi miedzy facznikiem a szkotg
o odpornosci ogniowej El 30.
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, bezprzylgowe petne. Oscieznice systemowe z opaskami
maskujgcymi, wykonczone tak, jak skrzydta drzwiowe. Drzwi do pomieszczen higieniczno-

sanitarnych wyposazone w kratke wentylacyjng w dolnej czesci o sumarycznej powierzchni netto
min 0,022 m?.
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Krata stalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo.

Szczegoty i ilosci stolarki wg rysunku zestawczego. Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy
sprawdzi¢ wymiary w naturze. Typ, wyglad i kolorystyke nowych drzwi do akceptacji
z Zamawiajacym.

9.6. W zakresie wymiany $lusarki okiennej:

Wymiana catej slusarki okiennej w budynku na nowe energooszczedne okna, charakteryzujgce

sie nastepujgcymi parametrami:
we wszystkich oknach szyby bezpieczne (P-2), szklenie od strony sali gimnastycznej
szybami bezpiecznymi (P-4),
okna o wymiarach i podziale na kwatery zgody ze wzorami istniejgcej Slusarki okiennej ze
szczegblnym uwzglednieniem umiejscowienia kwater uchylno-rozwieralnych, otwieranych
do srodka pomieszczen,
ramy okienne wykonane z nowoczesnych, wzmocnionych, cieptych profili,
wysokiej izolacyjnosci cieplnej - wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawu (szyba
+rama) U £0,9 [W/m?*K].

Parapety okienne wewnetrzne wykonane z konglomeratu, zewnetrzne wykonane z blachy
powlekanej w kolorze szarym stalowy. Na sali gimnastycznej okna od $rodka beda zabezpieczone
siatka.

Szczegodty i ilosci stolarki wg rysunku zestawczego. Przed przystgpieniem do realizacji, nalezy

sprawdzi¢ wymiary w naturze. Typ, wyglad i kolorystyke nowych okien do akceptacji
z Zamawiajacym.

9.7. W zakresie wymiany posadzek

Planuje sie demontaz istniejgcych warstw posadzkowych.
Podtogi i posadzki wykona¢ wg opisu na rzutach kondygnacji i przekrojow.

W ciggach komunikacyjnych, pomieszczeniach szatni i pomocniczych wykfadzina podtogowa
PCV, obiektowa, homogeniczna grub. min. 4 mm, samoczyszczaca, klasa antyposlizgowosci min.
R9. Wykfadzina z atestem PZH do stosowania w pomieszczeniach szkolnych i uzytecznosci
publicznej. Cokdt wywiniety na $ciane na wys. 15 cm.

Ptytki ceramiczne w wiatrotapie i pomieszczeniach wilgotnych gr. min. 10 mm o nasigkliwosci
wodnej E < 0,5% - PN-EN 14411, klasa antyposlizgowosci stopy obutej min R10 — DIN 51130. Cokot
Scian wykonac z ptytek ceramicznych na wysokos¢ min. 15 cm.

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ wpusty podtogowe systemowe z kratkg ze stali
nierdzewne;.

Pod nowe warstwy posadzkowe wykonaé¢ nowa wylewke cementowg gr. 7 cm. zbrojong siatka
stalowg dmin =4 mm o oczku min. 15 cm.

Podtoga sportowa w hali sportowej musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14904. Podtoga
sportowa powierzchniowo sprezysta, sktadajgca sie z elastycznej konstrukcji, ptyty rozktadajgcej
obcigzenia oraz z warstwy wierzchniej z wykfadziny naturalnej typu linoleum gr. 4 mm bez
warstwy zabezpieczajacej.
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Nawierzchnia podfogi - homogeniczna, scieralna w catym przekroju wykfadzina z linoleum
naturalnego gr. min 7,1 mm:

Klasyfikowana wg. EN 14904: P2

Grubos¢ catkowita EN 1SO 24346 — min. 7,1 mm

Masa catkowita EN ISO 23997: 6200g/m?

Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem: TopClean XP

Wyrdb trudno zapalny/klasa reakcji na ogien: Cfls1

Wspdtczynnik tarcia EN 13036-4: 92

Amortyzacja uderzen EN 14808: 36

Odksztatcenie pionowe EN 14809: 1.5 mm

Pionowe odbicie pitki EN 12235: 95%

Odporna na obcigzenia toczne i nacisk

Min. 15 lat okresu gwarancji na uzytkowanie publiczne
Wymagane dokumenty:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z informacja towarzyszacg CE,

Karte techniczng oferowanej wyktadziny.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 6 mm/3 m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wymaga sie, aby nawierzchnia podtogi sportowej mogta by¢ wykorzystywana w szerokim
zakresie — od profesjonalnego sportu do zaje¢ rekreacyjnych oraz imprez masowych bez
koniecznosci stosowanie wyktadzin ochronnych.

Wykonanie docieplenie podtogi ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm i wspodtczynniku
A £ 0,036 [W/m*K], tak aby wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody po modernizacji wynosit
U < 0,30 [W/m2*K].

9.8. W zakresie schodéw zewnetrznych

Nawierzchnie wykonaé z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm, utozonej na podsypce
z grysu o frakcji 2-8 mm gr. 4 cm, na podbudowie z kruszywa tamanego o frakcji 2-31,5 mm
gr. 20-104 cm. Podbudowe zabezpieczy¢ pospdtkg wwalcowang w grunt gr. 10 cm. Ksztatt kostki
dobra¢ w nawigzaniu do istniejgcego utwardzenia wokot szkoty. Obrzeza z kraweznikow
betonowych 8x25 cm i palisady betonowej 12x18x80 cm. Kraweznik ustawiony na tawie
betonowej z oporem z chudego betonu C8/10. W spoinach miedzy kostkg nalezy wykonaé
fugowanie z piasku.

9.9. W zakresie wymiany instalacji sanitarnych

Wymiana instalacji sanitarnych w catym budynku sali gimnastycznej.

Wymianie podlegajg przybory sanitarne, podejscia do sanitariatow oraz grzejniki i podtgczenia
grzejnikdw. Po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzié¢ prébe szczelnosci instalacji.

Przed kazdym grzejnikiem zamontowaé zawory termostatyczne.

Szczegbdtowe informacje opisane zostaty w odpowiednich branzach.
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9.10. W zakresie wymiany instalacji elektrycznej

Wymiana instalacji elektrycznej w catym budynku sali gimnastyczne;.

Po zakonczeniu prac nalezy dokonaé stosownych pomiaréw sieci elektrycznej w catym budynku
i protokolarnie stwierdzit poprawnos¢ jej dziatania.

Szczegdtowe informacje opisane zostaty w odpowiednich branzach.

9.11. Roboty wykonczeniowe

Wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i odtworzeniowych, w szczegdlnosci
wykonczeniowych tj.: naprawa i uzupetnienie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zamurowanie
otwordw po przebiciach, przekuciach, zamurowanie bruzd, odtworzenie i uzupetnienie powtok
malarskich wewnetrznych i zewnetrznych zgodnych co do faktury i kolorystyki, naprawienie
i uzupetnienie brakujgcych czesci posadzek, itp.

Na grzejnikach w korytarzu nalezy zamontowaé obudowy w odlegtosci 7,5 cm grzejnikdéw.
Odbojniki Scienne montowac na $ciany, na ktére wykfadaja sie skrzydta drzwi.

Ostre krawedzie elementéw wykonczenia i wyposazenia obiektu (szafki, obudowy itp.) musza
by¢ bezpieczne.

Wszystkie roboty odtworzeniowe powinny by¢ wykonane z najwyzszg starannoscia.
Wykonaé nalezy wszystkie roboty towarzyszace i odtworzeniowe w szczegdlnosci:
opasek wokét budynku,
odtworzenie trawnikéw, zielencéw i ewentualnych nasadzen,
sprzatanie po zakoriczeniu robét.

Obrdébki dachowe wykonac¢ z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm. W dachu przewidziano
przebicia dachowe na kanaty wentylacyjne, odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych.

9.12. lIzolacja przeciwwilgociowa

Pionowa

$cian fundamentowych obustronnie DYSPERBIT (do stosowania pod styropian) lub folia
kubetkowa.

9.13. lIzolacja termiczna

$ciany fundamentowe - styropian wodoodporny gr. 10 cm,
Sciany zewnetrzne - styropian EPS-031 gr. 15 cm,
podtoga na gruncie - styropian EPS-037 gr. 10 cm,

dach - ptyta warstwowa PIR gr. 15 cm.

9.14. Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje wod.-kan., gazu, c.o. i elektryczna.
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10.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019. 1065
t.j.), projektowany budynek klasyfikuje sie do:

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem parterowa, niepodpiwniczona - wys. 9,17 m zalicza sie do
budynkéw niskich do 12 m. Strefa pozarowa — ZL |, w ktdrym znajduje sie pomieszczenie
przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb niebedgcymi ich statymi
uzytkownikami. Budynek niezagrozony wybuchem, grupa budynkéw niskich (N).

Wymagana klasa odpornosci dla budynku — ,,B”. Klase odpornosci mozna zmniejszy¢ z klasy ,,B”
do klasy ,,D”. Budynek spetnia klase ,D” odpornosci pozarowej, za$ jego elementy budowlane
spetniajg nastepujaca klase odpornosci ogniowa.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

ety byl Wymag’a'na klésa . Zaprojekt'O\.Nana. kIas?
odpornosci ogniowej odpornosci ogniowej
gtéwna konstrukcja nosna R 30 REI 60 Spetniony
konstrukcja dachu (-) REI 60 Spetniony
strop REI 30 REI 60 Spetniony
$ciana zewnetrzna El 30 REI 120 Spetniony
$ciana wewnetrzna (-) REI 60 Spetniony
przekrycie dachu (-) nieroz:rizeepsilrr;zlniajqce Spetniony

Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40 m, za$ dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych 10 m
przy jednym dojsciu.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowig dwa hydranty na gminnej sieci wodociggowej
znajdujacy sie na dz. nr 438/5 w odlegtosci ok. 35,5 m oraz na dziatce nr 438/4 w odlegtosci
ok 87,0 m od budynku sali gimnastycznej.

W pomieszczeniu nr 0/02 nalezy wymieni¢ istniejagcy hydrant przeciwpozarowy na nowy
hydrant przeciwpozarowy DN25 SLIM z wezem L=30 m wraz z nowg szafkg hydrantowa.

Materiaty zastosowane do wykonczenia wnetrz nie mogg zawieraé produktéw, ktérych rozktad
termiczny jest bardzo toksyczny lub intensywnie dymiacy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie w stosunku do stanu pierwotnego.

11.0. Uwagi koncowe

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadaé¢ atesty ITB
i odpowiadaé odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

opracowat:
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Il. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA SANITARNA

DO PROJEKTU REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnej wewnetrznej w budynku
sali gimnastycznej wraz z zapleczem w zakresie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i c.o.

2.0. Podstawa opracowania

projekty architektoniczny,
obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.0. Opis instalacji wodociggowej

Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonaé wezykami atestowanymi o wytrzymatosci
1,0 MPa. W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikédw gwintowanych stosowaé tasme
teflonowa. Przed przyborami zamontowac zawory kulowe odcinajace.

4.0. Opis instalacji kanalizacji sanitarnych

Scieki sanitarne z przyboréw nalezy odprowadzi¢ rurami PVC typu ,N”. Odprowadzenie
Sciekdw wszystkich przyboréw sanitarnych wykonaé poprzez zasyfonowanie. Piony i i podejscia
kanalizacyjne wymieni¢ na rury PVC. Wentylowanie pionu kanalizacyjnego poprzez wywietrznik
dachowy. U podstawy pionu zamontowaé rewizje. Montaz rur kielichowych wykona¢ na wecisk
z uszczelnieniem gumowym. Przejscia przez sciany zewnetrzne wykonac¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen pomiedzy rurg przewodowag a instalacyjng wypetni¢ materiatem plastycznym. Po
wykonaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy jg poddaé¢ probie szczelnosci zgodnie z normg
PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

5.0. Wymiana grzejnikdw centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania wodna, dwururowa, systemu otwartego o parametrach
75/55°C. Podejscia stalowe do grzejnikdw wymieni¢ na nowe o tej samej srednicy.

Probe szczelnosci instalacji i catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z: ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” Tom Il (Instalacje sanitarne
i przemystowe). W czasie prowadzenie préby szczelnosci instalacji, potagczonej z ptukaniem ztadu,
wszystkie termostatyczne zawory grzejnikowe i odcinajgce muszg sie znajdowaé z stanie
catkowitego otwarcia obu stopni regulacji, a zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone
kapturki ochronne zamiast gftowic termostatycznych, z uwagi na znaczng wrazliwo$¢ na
zanieczyszczenia mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej. Przed rozpoczeciem rozruchu
i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy we wszystkich zaworach z wstepna
regulacjg ustawi¢ elementy dfawigce w potozeniach okreslonych w dokumentacji technicznej.
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Bezposrednio przed odbiorem technicznym, po wykonaniu wszystkich rob6t wykonczeniowych,
nalezy zamontowaé gitowice termostatyczne, z ewentualnym ograniczeniem zakresu nastaw
i zabezpieczeniem w sposéb okreslonym przez producenta. W czasie eksploatacji instalacji nalezy
zapewni¢ i odpowiednig jakos¢ wody grzejnej, ktéra powinna by¢ wolna od zanieczyszczen
mechanicznych i pod wzgledem witasnosci fizyko-chemicznych odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcej normy PN-93/C-04607.

6.0. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé obowigzujgce pomiary kontrolne.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
z "Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych" tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

opracowat:
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Illl. OPIS TECHNICZNY - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
DO PROJEKTU REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
1.0. Przedmiot projektu

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach ul. Jana Pawta Il 11, Tuczempy - instalacja elektryczna wewnetrzna obiektu.

2.0. Podstawa opracowania

zlecenie inwestora,
projekty techniczne architektury,
obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3.0. Zakres opracowania

zasilanie, rozdzielnie,
tablice rozdzielcze,
wewnetrzne linie zasilajace,
instalacja odbiorcza,
ochrona od porazen.

4.0. Opis projektowanych urzadzen i instalacji

4.1. Zasilanie

Zasilanie instalacji elektrycznej sali gimnastycznej nalezy wykonaé z istniejgcej rozdzielnicy
sali RS. Istniejgcg rozdzielnie RS nalezy wymieni¢ na nowa typu MARINA 1200x800x300. Do
zasilania wykorzystaé istniejgcy WLZ z rozdzielni RG i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem WT 00gG 25A.

4.2. Rozdzielnie niskiego napiecia.
Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano 2 rozdzielnie niskiego napiecia typu MARINA
1200x800x300 (RS) i RWN 3x12 (RK).
Rozdzielnia zawiera:
wytgczniki  FR, wytaczniki réznicowo-prgdowe, wytaczniki samoczynne typu S dla
zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych, gniazd 1-fazowych, gniazd,
tréjfazowych, styczniki.
Wykonanie rozdzielni wedtug schematu ideowego rys nr E-2 i E-3.
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4.3. Wewnetrzne linie zasilajace
Zaprojektowano nastepujgce wewnetrzng linie zasilajgca:
-od RS do RK -YDY 5x10 mm?  w RVKL® 29 p/t dt.26 m

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych w/g rysunku E1, zabezpieczenia w/g schematu ideowego
rys. nr E-2.

4.4, Instalacja odbiorcza
Instalacje odbiorczg w zaprojektowano w jako podtynkowg w rurach RVKL i podzielono na
nastepujgce obwody:

o$wietleniowe wykonane przewodami YDY3x1,5 mm?, YDY 4x1,5 mm? i YDY 5x1,5 mm?
zabezpieczone wytgcznikami typu S 301 B 10 A.

o$wietleniowej sali gimnastycznej wykonane przewodami YDY3x2,5 mm? zabezpieczone
wytgcznikami typu S 301 B 10 A.

gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym wykonane przewodami YDY 3x2,5 mm?
zabezpieczy¢ wytgcznikami typu S 301 B 16 A.

obwody tréjfazowe wykonane przewodami, YDY 5x4 mm?. Zabezpieczenia wg schematow
ideowych.

W tazienkach, WC, kuchni, umywalniach, szatniach i sali zastosowa¢ osprzet pytoszczelny
strugo i bryzgoodporny.

4.5. Oprawy oswietleniowe

Pomieszczenia pom. technicznego, magazynu, szatni, tazienek oswietli¢ oprawami typu FIBRA
LEDIP 6530 W.

Na klatkach schodowych i korytarzach zastosowac oprawy MONZA Il LED 36 W IP 20.

W pomieszczeniach biurowych zastosowac¢ oprawy FINIESTRA LED 44W.

W sanitariatach i przy wejsciach zaprojektowano oprawy typu MODENA MINI LED 10W i 17W.

Do oswietlenia ogdlnego sali gimnastycznej zaprojektowano oprawy typu FLASH LED 112W
IP 65 IK10.

Sterowanie oswietlenia ogdlnego sali gimnastycznej i zatgczanie ewentualnej tablicy wynikéw
za pomocg dwodch tablic oswietleniowych RO-1, RO-2 wyposazonych po pie¢ przyciskow
bistabilnych w obudowach RN 1x12, ktére sterowaé beda pracg pieciu stycznikéw SM 316 2
z usytuowanymi w rozdzielni RS. Sterowanie pozwala na uzyskanie réznego natezenia oswietlenia
jak i zatgczania strefowego.

Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem zachowania
poréwnywalnych parametréw technicznych, uzytkowych i estetycznych.

4.6. Instalacja oswietleniowa-oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W budynku oswietlenie awaryjne projektuje sie wykona¢ w oparciu o oprawy oswietlenia
wyposazone w moduty oswietlenia awaryjnego. Na korytarzach oraz na klatkach schodowych
nalezy zastosowa¢ moduty o czasie swiecenia min. 3 h. Na planach sytuacyjnym poszczegdlnych
kondygnacji oprawy wyposazone w moduty oswietlenia awaryjnego oznaczono literg "Aw”.

Dla potrzeb ewakuacyjnych zaprojektowano oprawy ewakuacyjne kierunkowe typu LED 3 h
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Projektant dopuszcza zastosowanie opraw innych producentéw pod warunkiem zachowania
poréwnywalnych parametréow technicznych, uzytkowych i estetycznych.

5.0. Instalacja przeciwprzepieciowa

W instalacji elektrycznej projektuje sie wykonanie ochrony przeciwprzepieciowej typu 2 (C).
W proj. rozdzielnicy RS projektuje sie zastosowanie ogranicznikow przepie¢ typu (C)
DEHNquard TNS.

6.0. Ochrona od porazen

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie wytgczenie w uktadzie TNC-S.

Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wyfgczniki roznicowo-pragdowe w rozdzielniach
niskiego napiecia typu P 304 o pradzie znamionowym |, = 40 A i czutosci lan = 30 mA

Wszystkie czesci przewodzgce dostepne nalezy przytgczy¢ do przewoddw ochronnych PE, ktére
nalezy potgczy¢ z gtdwng szyng wyrdwnawczg obiektu.

Dla catego obiektu wykonac¢ potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe.
Rezystancja uziemienia szyny wyréwnawczej nie moze by¢ wieksza niz:
U bezp. 25V
R< = =69,4Q
kx| n 1,2x 0,3

Z uwagi na zainstalowanie ogranicznikdw przepieé¢ wymagana wartos¢ rezystancji szyny
wyréwnawczej obiektu nie moze by¢ wyzsza niz 10Q

Przewdd ochronny PE nalezy pofaczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

7.0. Instalacja odgromowa

Z uwagi na wymiane pokrycia dachu instalacje odgromowg nalezy odbudowaé i cze$ciowo
wymieni¢ uszkodzone elementy instalacji odgromowej. Zastosowaé zwody poziome
nienaprezanych z drutu ocynkowanego o srednicy 8mm mocowanych do dachu.

Dookota budynku istnieje uziemienie powierzchniowe, ktére nalezy wykorzysta¢ do
podtaczenia wymienianej instalacji odgromowej. Wymagana rezystancja uziemienia odgromowego
nie moze by¢ wyzsza niz 10 Q. Nalezy wykona¢ pomiary kontrolne uziemienia i w razie potrzeby
nalezy jg rozbudowacd.

8.0. Uwagi dodatkowe

Pozostate prace wykona¢ zgodnie z normami: PN—IEC 60364 ,lInstalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujgce pomiary kontrolne.
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UWAGI:

PRZEKROJ A-A

1. Wszystkie elementy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi, szczegétami
rozwiazan i czescig, opisowd, projektu.
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WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5. 37-500 JAROSLAW
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Branza: ARCH|TEKTURA skala: 1:100
Nazwa rys: PRZEKROJ A-A dufu:03_2021

Opracowat:




ELEWACJA FRONTOWA - POtNOCNA 1:100
N R \Y N R \Y N[ N[ x N[ N N NN || 0w N R R\ N R \Y N
N R \Y N R \Y N[ N[ x N[ N N NN || 0w N R R\ N R \Y N
N N ST sSSP csEs  FsEiEs s srs FE~r~Es S SES )
IO A Y R Y N Y [N NN | n NN || Y NN |y NN |y N Y|y Y - i
1
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
I N N N ||y N N || n N/ R N/ (R N N || w N/ Y N/ I
I IR S
S
= - ',/
ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA 1:100

ELEWACJE

[Obiek |REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ 7 ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE

SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TUCZEMPACH,

UL, JANA PAWLA I 11 TUCZEMPY N
[nwestor |07 A0 GMINY JAROSEAW, GMINA Kupprojekt
WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5. 37-500 JAROSLAW
Lokdlzada |rc7eMpy OBR. 0010, DZ NR 438/5 |0
TUCZEMPY, UL. JANA PAWLA II'11 37-514 MUNINA  A—3
Branza: ARCH|TEKTURA skala: 1:100
Nazwa rys: ELEWACJE data: 05,2021

Opracowat:




ELEWACJE
ELEWACJA LEWA - WSCHODNIA 1100 ——
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ZESTAWIENIE

STOLARKI

ZESTAWIENIE DRZWI
0ZNACZENIE D1 D2 D3 D3 D& D5 D5
RODZAJ PCV ALUMINIOWE PCV PCV PCV DREWNIANE DREWNIANE
WIDOK 3 .a 5.

// \ /// \\\

7/ AY d \,

ya \ yd AN
SZER. W MURZE [mm] 120 150 150 150 120 100 100
WYS. W MURZE [mm] 260 210 210 210 260 210 210
SZER. W OSCIEZNICY[mm] 110 140 140 140 110 90 90
SZER. W OSCIEZNICY[mm] 210 205 205 205 210 205 205
ORIENTACJA L L L P P L P
ILOSC 1 1 2 1 1 2 3
KLAMKA
UWAGI ANTYPANICZNA El 30
0D WEWNATRZ
ZESTAWIENIE DRZWI
0ZNACZENIE D6 D6 KR
RODZAJ DREWNIANE DREWNIANE STALOWE
WIDOK =+ -
Arm rreh
SZER. W MURZE [mm] 90 90 100
WYS. W MURZE [mm] 210 210 205
SZER. W OSCIEZNICY[mm] 80 80 90
SZER. W OSCIEZNICY[mm] 205 205 200
ORIENTACJA L P P
ILOSC 3 3 1
KRATA
UWAGI t AZIENKOWE L AZIENKOWE STALOWA
ZESTAWIENIE OKIEN

0ZNACZENIE 01 02 03 Ok
RODZAJ PCV PCV PCV PCV
WIDOK
SZER. W MURZE [mm] 270 195 195 210
WYS. W MURZE [mm] 390 215 150 90
ILOSC 8 6 8 8
UWAGI

UWAGI:

1. Przed zaméwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na budowie oraz zweryfikowac
kierunki ofwierania skrzydet.

2. W dolnej czesci drzwi tazienkowych otwory nawiewne o pow. netto 220 cm?

3. W oknach 01, 02, 03 od strony wewnetrznej zastosowa¢ szyby bezpieczne Pk.
Pozostate szklenie szybami bezpiecznymi P2.

L. Koroystyka do ustalenia z Inwestorem.

5. Wszystkie elementy rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi, szczegdtami
rozwiazan i czescia, opisowa, projektu.
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TUCZEMPY, UL. JANA PAWLA Il 11, 37-514 MUNINA A-5

Branza | pCHITEKTURA i
MNazwa rys: [7ESTAWIENIE STOLARKI e
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RZUT PARTERU - INSTALACJA CO.

NR NAZWA

POMIESZCZENIA

WIATROLAP /

0/01 tACZNIK

0/02 | KORYTARZ

0/03 | POK. NAUCZYCIELA

0/04 | KOMUNIKACJA

0/05 | WC

0/06 | tAZIENKA

0/07 | SZATNIA

0/08 | KOMUNIKACJA

szkota 0/09 | WC

0/10 | t AZIENKA

0/11 [SZATNIA

0/12_[ KUCHNIA

0/13 | JADALNIA

SALA

0/1h GIMNASTYCZNA

rozdzielnia
elektryczna

skrzynka
gazowa

Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TUCZEMPACH,

UL. JANA PAWtA Il 11 TUCZEMPY N
[nwestor |07 A0 GMINY JAROSEAW, GMINA Kupprojekt
WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5. 37-500 JAROSLAW
Lokdlzada |re7eMpy OBR. 0010, DZ. NR 438/5 1S
TUCZEMPY, UL. JANA PAWLA II'11 37-514 MUNINA  S—1
Branza: SAN|TARNA skulE|121 1:100
Neze s Jp7uT PARTERU - INSTALACJA CO. L 0,

Opracowat:




RZUT PARTERU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

G | N)EE ﬂ %

[Go
~)
1- 2- rozd[elniu
elektryczna
- kuchnia N)
Kr\) (;B\ (\l) N)

] ‘1 L,,,P ,,,,,,, \/9\,9\'8\'@\; 7777777 {7 7J7,7777,77i7
wMF 2SS (&)
R0O2

(v\)

D)

d 29

szkota

|___rozdzielnia

elektryczna

[P35
W

NR NAZWA
POMIESZCZENIA
WIATROLAP /
0/01 tACZNIK

0/02 | KORYTARZ

0/03 | POK. NAUCZYCIELA

0/04 | KOMUNIKACJA

0/05 | WC

0/06 | LAZIENKA

0/07 | SZATNIA

0/08 | KOMUNIKACJA

0/09 | WC

0/10 | t AZIENKA

0/11 | SZATNIA

0/12_[ KUCHNIA

0/13 | JADALNIA

SALA

0/1h GIMNASTYCZNA

(r\;

‘

D

fog o qo Iz

OZNACZENIA
Rozdzielnica

tacznik Klawiszow y p.t. 1-biegunowy WPt-1F
tacznik klawiszow, y pt. éwieczni kowy WPt-2F
tacznik Klawiszow y pt. schodowy WPH-SF

Lacznik bistabilny

Gniazdo dwukrotne whyczkowe z uziemieniem p.t.
Gniazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem p.f
Gniazdo sitowe lub wypust do podtaczenia urzadzeri
3-faz. zamkniety w puszce hermetycznej

Glosniki wymiana istniejacych

skrzynka

| _—gazowa.

UWAGI:

1. Wszystkie elementy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi, szczegétami

rozwiazan i czescig, opisowd, projektu.

OZNACZENIA OPRAW

[————— Oprawa LED MONZA Il 35W OPAL

[—————1 Oprawa FIBRA LED 30W IP66
C
® Oprawa MODENA MINI LED 17W IPSL

o
® Oprawa MODENA MINI LED 10W IPS4

c
® Ay Oprawa MODENA MINI LED 3h Aw 17W IPSL

]
- Oprawa FINESTRA LED L4W

Naswietlacz FLASH LED 112W P65 K10

F Oprawy ewakuacyjne LED 3h

[CAWIG  oprawa awaryjna VIP MASTER 18W LED 3h

Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ

WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TUCZEMPACH,
UL. JANA PAWtA Il 11 TUCZEMPY

[nwestor |07 A0 GMINY JAROSEAW, GMINA
WIEJSKA, UL PIEKARSKA 5, 37-500 JAROStAW

NN
Kupprojekt

Lokdlzada |re7eMpy OBR. 0010, DZ. NR 438/5 1S

TUCZEMPY, UL. JANA PAWLA Il 11, 37-514 MUNINA E-1
Branza: ELEKTRYCZNA skului

ELEKTRYCZNA

Nazwa rys: |RZUT PARTERU - INSTALACJA data:

Opracowat:




Istn.RG

LIL2,3N

TR

Rozdzielnia RS

SCHEMAT ROZDZIELNI RG

"MARINA" 1200x800x300

IP 44 K10

Kasefa sfer.osw.
RO1 obud. RW 1x12

bistabilny LP 35|

Lacznik przyciskp

Kasefa ster.osw.

RO2 obud. RW 1x12
Wy Ly Lacznik przyciskpwy
5 bistabilny LP 35 x 5

YKSY 10x1mm2 L

SPX-00 32A
YDY 5x10 mm2 -L=26m
(<3

PE  4xLY25mm2

Ograni

YKSY 10x1mm2 L

S301B 6A
o300 B8 s
I bﬁ
o J0mA _ f,ig, % Sala sportowa (1) 0.8 kW
m — 8% sw316
| 7il & vov3xs mm2 b” Sala sportowa (2) 0,8 kW
S o i
i i
| I
i@t /
lL 7& M&I Sala sportowa (3) 0,8 kW
e
| S8R siat6
I i>§t
. ji%, | YOY3x23 mnZ oY soiq sportowa (4) 0,8 kW
! 81 SM316
I
YDY3x2,5 mm2 p/t
| 7M Tablica wynikéw (5) 0,2 kW
- - Fs3tE A - - —— - —
| 71% YDY3x1,5 mm2 p/t Szatnia  Komunikacja 0.2 kW
TL -7 ;307 l; E); ***** tazienka WC
I b3oe YDY3x15 mn2 p/t
| 3mA | x15 mm2 p Szatnia  Komunikacja 02 kW
il [3018 0A tazienka WC
| N < E YDY3x1,5 mm2 p/t Korytarz 05 kW
B Fs30tp 10 —— — — — Pokoj nauczycielski ’
| ~ E YDY3x1,5 mm2 p/t Zewnetrzne
e Wiatrotap 0.2 kW
: S 301B16A
‘ L& YDY3x2.5mm2 p/t We 15 kw
‘T gg’z;* T 737307817“ ””” Komunikacja
| o YDY3x2,5mm2 p/t tazienka 15 kW
—h& g i E—ﬁ ,,,,,,,,,
| S 301B16A
: L YDY3x2,5mm2 p/t Szatnia 15 kW
Lo == E—S ,,,,,,,,,
I S 301B16A
| - YDY3x2,5mm2 p/t We 15 kW
T ?[?217 [ “s30B16A Komunikacja
| L YDY3x2,5mm2 p/t tazienka 15 kW
—hr ,,,, %g ,,,,,,,,,
| S 301B16A
" L | L6 vovaesmmz p/t Szatnia 15 kW
1 T T T T m T
U | S 301B16A
/
E [ YOY3x25nm? p/t Pokéj nouczycielski 15 kW
— I S 301B16A Wiafrotop
] | P304
a | 30mA | L vovaxesmmz prt {  Korytarz 15 kW
0 j—hf S 301B16A
|
2 | | L& vovaxesmm2 p/t [ Sala sportowa 15 kW
N L e E o
o | S 301B16A
=
~ (L L YDY3x2,5mm2 p/t Sala sportowa 15 kW
—5 T T T T SRIBTER
I
= | — Q—‘ Sterowanie
| S303 B 10A (SM316
B I RS YDY3x15 mm2 Wentylator dachowy 02 kW
5 T B A T 2430m3/h
|
N I
U, b
| Sterowanie
g o | S8 DAS
; I 30mA 73% YDY3x15 mm2 Wentylator dachowy 0,2 kW
b= = T 5301 B A - — — — — 2430m3/h
cu — S301B 6A
= ! b— Sterowanie
c ! S301B 10A 316
I
i | L & YDY3x1,5 mm2 Wentylator dachowy 0,2 kW
8 5 2430m3/h
| 5301 B10A
g Pilhiadatasiill HDGs 4x15mm2 p/t | Ay | osw- awaryine 0.4 kW
[
(V2] $301 ?1\0;\
[iesd el HDGs 4x15mm2 p/t | Ey | osw. ewakuacyjne 04 kW

Razem 20,9 kW

iczniki przepiec hybrydowe

4xDEHNquard TNS C

|

|

l

DPX-IS !

250 A ?j ‘\

25 A :
Istn. WLZ

jﬁl\ ,,,,,,,,,,,,,, J‘
Pz=RG+RK

Pz=20,9kW+9,0kW

Pz=29,9kW

Ps=Pzxk , gdzie k=0,5
PS:29,9X0,55:‘|4,95kW
1s=23,23 A

R<=10 om

Gtéwna szyna wyréwnawcza

Obiekt: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TUCZEMPACH,
UL. JANA PAWtA Il 11 TUCZEMPY

N

nwestor: ], URZAD GMINY JAROStAW, GMINA
WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSLAW

Kupprojekt

Lokdlizage | c7eMpy OBR. 0010, DZ. NR 438/5
TUCZEMPY, UL. JANA PAWLA Ii'1T, 37-514 MUNINA  E—2

nr rys.:

Branza Jp) EKTRYCZNA

skala:

Nozwa rys: JCHEMAT ROZDZIELNI RG

data:
03.2021

Opracowat:




Samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TNS

FR 103
100A

N

L1L2L3N

SCHEMAT ROZDZIELNI RK

Rozdzielnia RK

RWN 3x12
Il kL. IP55
PE
l P304
' 3oma S301B 10A
I iﬁ YDY3x1,5 mm2 p/t otk 03
1 - otowka
P e ——— g — ,
I S301B 10A
|
I iﬁ YDY3x1,5 mm2 p/t Kuchnia 02 kW
‘lf e T _--_—_C — -
|
| S 301B16A
|
| iﬁ
| YDY3x2,5mm2 p/t ' Kuchnia 5
e — S -
‘ $ 301B16A
| P304 iﬁ
| 30mA L YDY3x2,5mm2 p/t o Kuchnia 15 kw
b —m—— | mmmm e m e — - - —— b
| S 303C16A
‘ YDY Sxbmm2 n/t Kuchnia
| 3 zestaw 3faz+lfaz +WP 2,0 kW
Yoo TC__YTToooooooooos off

S 303C16A

Kuchnia
30mA iﬁ YDY Sxhmm2 n/t {E 3 zestaw 3faz+ifaz +WP 2,0 kW

Proj.YDY5x10mm2

777777777777 1 Stotéwka 15 kW

Razem 9,0 kW

[Obiekt:  TREMONT SALI GIMNASTYCZNEJ
WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY ZESPOLE
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TUCZEMPACH,

TUCZEMPY, UL. JANA PAWLA Il 11, 37-514 MUNINA

UL. JANA PAWEA Il 11 TUCZEMPY N
dnwestor 1,07 A0 GMINY JAROSLAW, GMINA Kupprojekt
WIEJSKA, UL. PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSt AW
Lokdlizage | c7eMpy OBR. 0010, DZ. NR 438/5  |Ys

E-3

Branza Jp) EKTRYCZNA | skala: |
MNazwarys: JorpEMAT ROZDZIELNI RK | data: ]

03.2021

Opracowat:




Jarostaw, 2021-03-26

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z p. zm.), oswiadczam niniejszym, ze:

Plan sytuacyjny

Projekt architektoniczno - budowlany

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na
dzien opracowania projektu.

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tuczempach, ul. Jana Pawfa Il 11 Tuczempy

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

ul. Jana Pawta Il, 37-514 Munina,
Kategoria obiektu budowlanego:
- budynek sali gimnastycznej - XV

Pozostate dane adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Munia
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: Tuczempy 0010
Numery dziatek ewidencyjnych: 438/5

Inwestor

Urzad Gminy Jarostaw, Gmina Wiejska
ul. Piekarska 5, 37-500 Jarostaw

OPRACOWAL.:

54




