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Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych 
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.) 

Część opisowa 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
- demontaż konstrukcji piłkochwytów, ogrodzenia bramek oraz koszy, 
- rozebranie warstw konstrukcyjnych istniejącego boiska, 
- korytowanie, 
- roboty fundamentowe oraz montaż konstrukcji piłko chwytów, 
-roboty fundamentowe oraz montaż masztów oświetleniowych, 
- wykonanie podbudowy boiska, 
-wykonanie drenażu boiska, 
- montaż nawierzchni oraz bramek, 
- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni chodników, 
-roboty wykończeniowe 
 

2. Istniejący stan zagospodarowania działki. 
Na terenie działki w zakresie opracowania, znajduje się boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią as-
faltową wraz z infrastrukturą (piłko chwyty, bramki, konstrukcje stalowe koszy do koszykówki, 
utwardzone ciągi komunikacyjne)oraz sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami. 
 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi: 
- 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas rozbiórki:  
 niebezpieczeństwo upadku z wysokości, 
 zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, 
 okaleczenia i zranienia związane z pracą elektronarzędzi, 
 potrącenia pracowników przez środki transportu, 
 przygniecenie pracowników przez montowane elementy konstrukcji i obudowy. 

          

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szcze-
gólnie niebezpiecznych: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone 
w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i  obuwia 
roboczego, 
- sposoby oznakowania terenu rozbiórki , obszaru niebezpiecznego oraz ciągów komunikacyj-
nych. 

 Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy powinien wykonać instruktaż w sprawie pro-
wadzenia robót. Podczas szkolenia szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 zasady i przepisy bhp obowiązujące na danym stanowisku pracy, 
 przypomnienie o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, 
 sposoby oznakowania terenu rozbiórki , obszaru niebezpiecznego oraz ciągów komunika-

cyjnych. 
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Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z prze-
pisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynika-
jącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia: 
 
6.1 Zagospodarowanie placu budowy. 
Zagospodarowanie terenu rozbiórki wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowla-
nych, co najmniej w zakresie: 
a)       ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b)        wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
c)        doprowadzenia energii elektrycznej, 
f)        zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
h)        zapewnienia łączności telefonicznej, 
i)        urządzenia składowisk materiałów, 

 Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 
przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 

 Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca 
postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót po-
winna być dostosowana do używanych środków transportowych. 

 Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 

 Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi 
lub znakami zakazu. 

 Strefa niebezpieczna w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna 
być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postron-
nym. 

 Strefa ta nie może wynosić   mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 
mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia , przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 
m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagroże-
nia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, mate-
riałów jest zabronione. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 
lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 
elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upraw-
nienia. 

 Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenerge-
tycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczający m 1 KV, 
b)     5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
b) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
c) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
d) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
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 Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną 
odległość  do  w/w napowietrznych  lub  kablowych  linii elektroenergetycznych, powinny być 
wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące 
się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielni-
ce powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

 Przewody  elektryczne  zasilające   urządzenia   mechaniczne   powinny  być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w 
sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 

 Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
powinny być przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i opor-
ności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 
a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części   elektrycznych  i me-
chanicznych, 
b)  przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad  miesiąc, 
c)  przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, na-
leży sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

 Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane  w książce 
konserwacji urządzeń. 

 Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca pod kontenery 
przeznaczone do składania materiałów pochodzących z rozbiórki, 

 Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wyklucza-
jący możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 

 Teren rozbiórki powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powi-
nien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami produ-
centów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być 
zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

 
6.2 Roboty budowlano-demontażowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano-demontażowych: 
 upadek pracownika z wysokości, 
 przygniecenie pracownika elementem montowanym przy użyciu żurawia/dźwigu  budowlanego 

(przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego 
elementu, powiększonym z każdej strony o 1,5 m). 

 Roboty montażowe prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być wykonywane 
na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz" przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. Przeby-
wanie osób kondygnacją na której prowadzone są roboty rozbiórkowe, jest zabronione. 

 Prowadzenie montażu elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
a) przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
b) przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska   pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi czę-
ściami konstrukcji rozbieranego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

 przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem żu-
rawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

 składowania materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego, 
 punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewnia-

ły równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 
 podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, materia-

łów lub wyrobów, 
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Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 

m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem  z wy-
sokości. 

 przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki 
linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na 
wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia, 

 wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne 
spadającej osoby, 

 w przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpie-
czeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą 
urządzenia samohamującego, 

 długość linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m, 
 amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urzą-

dzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie  spadania,   
zwłaszcza  aparatów  bezpieczeństwa   lub  pasów bezwładnościowych, 

 osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów robo-
czych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadni-
cy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu, 

 ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagro-
żenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, 

 dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymaga-
ne jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, 

 
6.3 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu rozbiórki. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicz-
nych: 
 pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
 potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
 porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mecha-

niczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), 
 maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone 
w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności, 

 maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające  do ich eksploatacji. 

 Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi techniczne-
mu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno - ruchową lub instrukcję obsłu-
gi tych maszyn lub urządzeń, 

 operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napę-
dzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje, 

 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 

powinny być: 
 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
 osłonięte w okresie zimowym. 

 
 

6.4 Instruktarz pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne, 
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 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny") przechodzą wszyscy   nowo zatrudniani pracownicy 
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawo-
wymi przepisami bhp zawartym w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pra-
cy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej po-
mocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracow-
ników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed za-
grożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed 
przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na da-
nym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony  
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne 
podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 - miesięcy 
od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotni-
czych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż niż raz  na 3 - lata, a na sta-
nowiskach pracy na których występują szczególnie dla zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypad-
kowe - nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, ma-
szyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trój-
fazowymi o mocy do 1 KW. 
 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne in-
strukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, 
 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
 udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej  pracy, 
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakoń-
czeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub 
zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy - do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 
oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do za-
kresu obowiązków. 

 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środo-
wiska pracy, 

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,  a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien pod-

jąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
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 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed      
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie   
technologii, materiałów   i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kieru-
jąca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań  w celu 
usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy, powinni być wyposażeni w 
środki ochrony indywidualnej  oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środ-
ków ochrony indywidualnej  oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środ-
ków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wy-
sokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  Kierownik budowy jest zobowiązany informo-
wać pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
7. Zakres realizacji poszczególnych obiektów  

PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W 
ROZPRZY 

 


