MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skalal : 500

woj. todzkie

pow.  piotrkowski

gmina: Rozprza 101008 2
obreb: Rozprza 0026
dziatka: 296/6

Nr zgloszenia: GG.6642.1.1644.2018

uktad wspotrzednych - 2000 strefa 7

poziom odniesienia - Kronsztadt "60"

mapa wykonana na podstawie

map syt-wys w skali 1:1000 - 132.244.061
132.244.062 , 132.244.063 oraz pomiaru wtasnego

Urzgdzenia projektowane sprawdzono w PODGIK

<>
5686350.00 0,0

Mapa aktualna na dzien:28.05.2018r

Mape wykonano z ustaleniem stuzebnosci gruntowych N “{’3‘/‘
&

ujawnionych w KW - brak wpisow w Dziale Il KW

Wykonat : Geodeta uprawniony -

Wiaczenie kabla zasilajacego
do istniejacej rozdzielni.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie

innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.
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LEGENDA

A...D ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

BUDYNKI ISTNIEJACE

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
KOLOR JASNOZIELONY -156,00m2

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
KOLOR ZIELONY -1300,00m2
CHODNIK - KOSTKA BETONOWA SZARA GR. 6 cm
-147,00m2
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA tAMANEGO GR. 8cm
-52,00m2

[ < <)
=] -10.00m2

OBRZEZE WOKOL BOISKA 8x30cm, PILKOCHWYTY
-160,00m

e OBRZEZE WOKOL CHODNIKA 8x30cm
-86,00m

OGRODZENIE PANELOWE h=180cm
NA PODMOROWCE PREFABRYKOWANEJ
-106,00m

~—— — — SACZEK-RURA DRENARSKA PCV-U
Z FILTREM PP @180, L=29,0m, i=0,5%

\ ZBIERACZ -RURA DRENARSKA PCV-U
¥ ZFILTREM PP @160, L=60m, i=1,0%

KABEL ZASILAJACY YKXS 5x6mm?
O LACZNEJ DLUGOSCI TRASOWEJ L=120m

| MATERIALOWEJ LC=160m
W RURZE OCHRONNEJ DVK @70mm

O MOCY 200W 230V IP-66
NP. GWF 1100ZH840 PROD. GEWISS

—] WZMOCNIENIE SKARPY - PLYTA TYPU MEBA 40x60 GR. 8cm

.
PROJEKTOWANY SLUP OSWIETLENIOWY STALOWY OCYNKOWANY
NP. MN 10/4/F250 WRAZ Z BELKA POPRZECZNA 0Z3,
FUNDAMENTEM B150 ORAZ 3 X NASWIETLACZEM LED
.
.

Jednostka projektowa:  AGBUD+ PRACOWNIA PROJEKTOWA AGNIESZKA NIEMCZYK WALAS

PIOTRKOW TRYB. UL. MALINOWA 32

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Sr’:;za:
Temat: PRZEBUDOWA PRZYSZKOLNEGO BOISKA SPORTOWEGO Data:
PRZY SZKOLE PODSTAWOWE] W ROZPRZY 0712023
DZ. NR EWID. 296/6 , OBR. 0001 ROZPRZA Skala:
JEDN. EWID. 101008_4 ROZPRZA 7:500
Projektant: mgr inz. arch.  Agnieszka Niemczyk-Walas - upr. nr Podpis:
LOD/2463/PWOK /14, 40/LO0KK/2019
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej oraz architektonicznej
mgr inz. DOMINIK DAJCZ - LOD/0670/PWOE/07
uprawnienia do projektowania i kierowania robotari budowlanymi
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
TOMASZ SOBOLEWSKI LOD/0725/P00S/07
projekt ia robotami budowlanymi
ej w zokresie sieci
inst cyjnych,
qazawych, wodociagowych i kandlizacyjnych
Rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nrrys. UO1



AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch.   Agnieszka Niemczyk-Walas   - upr. nr LOD/2463/PWOK/14,  40/LOOKK/2019 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz architektonicznej mgr inż. DOMINIK DAJCZ - LOD/0670/PWOE/07 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi   bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inż. TOMASZ SOBOLEWSKI LOD/0725/POOS/07 uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi   bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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