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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720.
ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1|ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 42
1.1|Usuniecie drzew 45112710-5 1 14
1.2|Zabezpieczenie istniejacych drzew 45111200-0 15 15
1.3|Roboty rozbiérkowe 45111100-9 16 32
1.4|Roboty ziemne 45111200-0 33 42
2|OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEPUSTY 45231300-8 43 59
2.1|Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne 45111000-8 43 46
2.2|Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagow  |45231300-8 47 54
do odprowadzania $ciekow
2.3|Drobne elementy drogowo-mostowe 55 59
3|PODBUDOWY 45233320-8 60 70
4t AWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 71 85
5|WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 86 91
6/STALA ORGANIZACJA RUCHU 92 100
6.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 92 98
6.2|Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome 45233221-4 99 99
6.3|Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu 45233292-2 100 100
7/IROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELO- [45112710-5 101 104
NYCH
7.1|Roboty wykoniczeniowe 45112710-5 101 104

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryiny: 4933
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720.
ROBOTY DROGOWE, GOSPODARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Usuniecie drzew
1|D-01.02. |Karczowanie drzew miekkich o érednicy pnia do 10 cm szt.
d.1.1/01
12+3 szt. 15
RAZEM 15
2|D-01.02. |Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.1.1|01
9 szt 9
RAZEM 9
3|D-01.02. |Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.1.1|01
4 szt. 4
RAZEM 4
4|D-01.02. |Karczowanie drzew miekkich o érednicy pnia 31-40 cm szt.
d.1.1|01
3+1 szt. 4
RAZEM 4
5|D-01.02. |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.1.1]01
-§r.61-70 cm
1 szt. 1
A (sumaczesciowa) |
szt. 1
-4r. 71-80 cm
2 szt. 2
B (sumacze$ciowa) |
szt. 2
- ér. 81-90 cm
1 szt. 1
C (sumaczesciowa) |
szt. 1

-ér. 111-120 cm
2 szt. 2
D (sumaczesciowa) |

szt. 2
RAZEM 6
6|D-01.02. |Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm szt.
d.1.1{01 $rednicy pnia
-ér.61-70 cm
poz.5A szt 1
RAZEM 1
7|D-01.02. |Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm szt.
d.1.1]01 $rednicy pnia - za nast. 15 cm
- ér. 71-80 cm
poz.5B szt. 2
RAZEM 2
8|D-01.02. [Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm szt.
d.1.1/01 srednicy pnia - za nast. 25 cm
- §r. 81-90 cm
poz.5C szt. 1
RAZEM 1
9|D-01.02. |[Karczowanie drzew miekkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm szt.
d.1.1(01 $rednicy pnia - za nast. 55 cm
- &r. 111-120 cm
poz.5D szt. 2
RAZEM 2
10|D-01.02. |Wywozenie dluzyc na odlegtosé do 2 km mp
d.1.1]01

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybna - ode. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
(poz.1)*0,07*0,667 mp 0,70
(poz.2)*0,2 mp 1,80
(p0z.3)*0,24 mp 0,96
(poz.4)*0,3 mp 1,20
(poz.5A)*0,77 mp 0,77
(poz.5B)*0,77*1,067 mp 1,64
(poz.5C)*0,77%1,2 mp 0,92
(poz.5D)*0,77*1,6 mp 2,46
RAZEM 10,45
11|D-01.02. |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.1|01
(poz.1)*0,05*0,667 mp 0,50
(poz.2)*0,07 mp 0,63
(p0z.3)*0,17 mp 0,68
(poz.4)*0,28 mp 1,12
(poz.5A)*0,88 mp 0,88
(poz.5B)*0,88*1,067 mp 1,88
(poz.5C)*0,88*1,2 mp 1,06
(poz.5D)*0,88™1 ,6 mp 2,82
RAZEM 9,57
12|D-01.02. |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.1]01
(poz.1)*0,060,667 mp 0,60
(poz.2)*0,17 mp 1,53
(p0z.3)*0,42 mp 1,68
(poz.4)*0,77 mp 3,08
(poz.5A)*2,62 mp 2,62
(poz.5B)*2,62*1,067 mp 5,59
(poz.5C)*2,62*1,2 mp 3,14
(poz.5D)*2,62*1,6 mp 8,38
A (sumaczesciowa) | e
mp 26,62
RAZEM 26,62
13/D-01.02. |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglo$ci transportu diuzyc mp
d.1.1]01 ponad 2 km - za nast. ..... km (odlegtos¢c wywozu okresla Wy-
konawca na wlasng odpowiedzialnosg)
poz.10 mp 10,45
RAZEM 10,45
14/D-01.02. |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odleglo$ci transportu karpiny,| mp
d.1.1/01 gatezi ponad 2 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosc)
- karpina
poz.11 mp 9,57
- gatezie:
poz.12A mp 26,62
RAZEM 36,19
1.2 Zabezpieczenie istniejacych drzew
15|D-01.02. |Zabezpieczenie pnia drzewa o Srednicy do 30 cm i bryly korze- | szt
d.1.2|/01a niowej na okres wykonywania rob6t ziemnych i budowlanych
5 szt 5
RAZEM 5
1.3 Roboty rozbiérkowe
16|D-05.03. |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. sr. 13 cm (max. 16 ma2
d.1.3|11 cm) z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km - ekstra-
polacja
- remont istniejgcej jezdni (wiaczenie do DP 3818W)
4150 m2 | 4150,00
RAZEM | 4 150,00
17|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce ce- m2
d.1.3/04 mentowo-piaskowe]
- kostka gr. 8 cm:
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
135 m2 135,00
RAZEM 135,00
18|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. &r. 15 cm m2
d.1.3/04
- poszerzenia jezdni
1300 m2 1.300,00
RAZEM | 1.300,00
19|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mieszanki kruszyw niezwigzanej gr. m2
d.1.3|04 §r. 20 cm
- zjazdy
350 m2 350,00
RAZEM 350,00
20/D-01.02. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ér. 20 cm m?2
d.1.3/04
- podbudowa pod nawierzchnig z kostki betonowej (zjazdy)
poz.17 m2 135,00
RAZEM 135,00
21|D-01.02. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. ér. 25 cm m2
d.1.3|04
poz.16 m2 4 150,00
RAZEM | 4 150,00
22(D-01.02. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm m2
d.1.3(04
1300 m?2 1.300,00
RAZEM | 1300,00
23(D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1.3|04
30 m 30,00
RAZEM 30,00
24/D-01.02. |Ogrodzenia drewniane - rozebranie m
d.1.3|04
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment érod-
kowy)
3 m 3,00
RAZEM 3,00
25|D-01.02. |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.3|04
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment za-
chodni)
20 m 20,00
A (sumaczesciowa)
; m 20,00
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment $rod-
kowy- odcinki prostopadte do drogi)
6 m 6,00
B (sumacze$ciowa) || e
. m 6,00
- ogrodzenie dziatki 5/24 obregb PGR Zdzaréw (fragment
wschodni)
8 m 8,00
C (sumaczgsciowa) e
m 8,00
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment
wschodni za zjazdem)
10 m 10,00
D (sumaczesciowa) ||
m 10,00
RAZEM 44,00
26(|D-01.02. |Bramy wjazdowe drewniane ze stupkami przybramowymi meta-| m2
d.1.3|04 lowymi - rozebranie
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
- w ogrodzeniu dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment
Srodkowy)
3.21.5 m2 4,80
RAZEM 4,80
27|D-01.02. |Furtki ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.1.3|04
- do przestawienia w miejsce nowej lokalizacii:
* w ogrodzeniu dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment
zachodni)
1,2*1,6 m2 1,92
A (sumaczesciowa) | e
. m2 1,92
* w ogrodzeniu dziatki 5/24 obreb PGR Zdzardw (fragment
srodkowy)
1,5%1,6 m2 2,40
B (sumaczesciowa) || e
m?2 2,40
* w ogrodzeniu dziatki 5/24 obreb PGR Zdzarow {fragment
wschodni)
1,5*1,6 m2 2,40
C (sumaczesciowa) ] e
m2 2,40
RAZEM 6,72
28|D-01.02. |Rozebranie elementow betonowych m3
d.1.3/04
- fundament i podmuréwka ogrodzenia:
* dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment srodkowy)
(6+3+3,2)*0,3*0,5 m3 1,83
RAZEM 1,83
29/D-01.02. |Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm m
d.1.3/04
100 m 100,00
RAZEM 100,00
30(D-01.02. [Zatadowanie gruzu m3
d.1.3|04
- Z rozbidrki:
* nawierzchni z kostki betonowej
poz.17*0,08*1,4 m3 15,12
* nawierzchni z destruktu asfaltowego
poz.18%0,15*1,18 m3 230,10
* nawierzchni z kruszyw
poz.19*0,2*1,18 ms3 82,60
* podbudowy z kruszyw
poz.20%0,2*1,18 m3 31,86
poz.21*0,25%1,18 m3 122425
poz.22*0,3*1,18 m3 460,20
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.23*0,08*0,3*1,4 m3 1,01
* fundamentéw stupkéw ogrodzen
[(10+5+5)*(0,1*0,1*1,6)]*1,4 m3 0,45
* podmurdwki i fundamentu ogrodzenia
poz.28*1,4 m3 2,56
* przepustu z rur betonowych
[poz.29*(3,14*0,31*0,31-3,14*0,250,25)]*1,4 m3 14,77
RAZEM | 2 062,92
31|D-01.02. \Wywoéz gruzu z terenu rozbidrki - transport gruzu na odl. 1 km m3
d.1.3/04
- wg poz. dot. zaladunku
poz.30 m3 2 062,92
RAZEM | 2 062,92

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4839
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzar6w-Rybno - ode. 3+300 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
32|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki - dodatek za kazdy na- m3
d.1.3|04iD- |[stepny rozpoczety 1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu
05.03.11 |okresla Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$c)
- wg poz. dot. zatadunku
poz.31 m3 | 206292
- z frezowania nawierzchni bitumicznych:
poz.16*0,13*1,3 m3 701,35
RAZEM | 276427
1.4 Roboty ziemne
33|D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.4/01 drég w terenie réwninnym.
- droga
(820)/1000 km 0,820
RAZEM 0,820
34|D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15| m2
d.1.4|02 cm za pomocag spycharek
7500 m2 | 7 500,00
RAZEM | 7 500,00
35|D-02.01. |Roboty ziemne z transportem urobku na odlegtosé do 1 km, m3
d.1.4|01 grunt o normalnej wilgotnosci kat.ll-1V
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(4539)"99% m3 | 4493,61
RAZEM | 4 493,61
36|D-02.01. [Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci kat. I, z m3
d.1.4(01 zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ 1 km
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(4539)*1% m3 45,39
RAZEM 45,39
37|D-01.02. |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-lll w| m3
d.1.4|02i D- |ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
02.01.01 |urobku na odlegtosé do 1 km
- zebrany humus
{p0z.34)*0,1-p0z.102*0,07*1,03-p0z.55*30%*0,1*1,03 m3 606,18
RAZEM 606,18
38|D-01.02. |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu | m3
d.1.4|02i D- |kat. I-IV ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
02.01.01 |utwardzonej - za nast. ..... km {odlegtos¢ wywozu okresla Wy-
konawca na wlasng odpowiedzialnosc)
- zebrany humus
poz.37 ma 606,18
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.35+p0z.36 m3 4 539,00
RAZEM | 5145,18
39|D-02.03. |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. |-l dostarczonego m3
d.1.4|01 pojazdami
(poz.42)*5% m3 30,95
RAZEM 30,95
40|D-02.03. |Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. -1l zageszczar- m3
d.1.4|01 kami
poz.39 m3 30,95
RAZEM 30,95
41|D-02.03. |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m mecha- m3
d.1.4|01 nicznie w gruncie kat.l-ll
(p0z.42)*95% m3 588,05
RAZEM 588,05
42(D-02.03. |Materiat do nasypdéw (piasek) m3
d.1.4/01
- wg tabeli robot ziemnych (na nasypy)
619 ms3 619,00
RAZEM 619,00
2 OBIEKTY INZYNIERSKIE - PRZEPUSTY

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4938
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - ode. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
2.1 Roboty rozbiérkowe i roboty ziemne
43|M-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasaw km
d.2.1/01 terenie rowninnym.
- przepusty z rur PEHD $r. 600 mm
(10)/1000 km 0,010
RAZEM 0,010
44|M-11.02. |Umocnienie scian wykopow o szer.do 1.0 migleb.do 6.0 mw m2
d.2.1/02 gruntach nawodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo
wraz z wycigganiem grodzic
1*[2*(15,0%4,0)] m?2 120,00
RAZEM 120,00
45/M.11.01. |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [ll-[V | m3
d.2.1|00 z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
- wykopy pod elementy przepustéw
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
46|M.11.01. |Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu | m3
d.2.1|00 kat. I-1V ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej - za nast. ..... km (odleglosé wywozu okresla Wy-
konawca na wtasng odpowiedzialnosc)
- grunt z wykopow pod elementy przepustow
poz.45 m3 7,00
RAZEM 7,00
2.2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania
$ciekow
47\M-11.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich (mieszanka m3
d.2.2|/04 kruszyw niezwigzana)
- pod rury przepustow
m3 5,00
RAZEM 5,00
48|M-11.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (mieszanka m3
d.2.2/04 kruszyw niezwigzana)
- nasyp drogowy po wymianie czeéci przelotowe] przepustu
17 ms3 17,00
RAZEM 17,00
49|M-11.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (piasek) m3
d.2.2|04
18 m3 18,00
RAZEM 18,00
50|D-06.02. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich (podsypka/ m3
d.2.2|01 zasypka)
- podsypka pod przepusty z mieszanki kruszywa zwirowo-pias-
kowej 0/20
poz.51*0,2 m3 30,00
- zasypka przepustow - mieszanka z kruszyw niezwigzana C90/
30/31,5
poz.51*0,45 m3 67,50
RAZEM 97,50
51|D-06.02. |Kanaly (przepusty) z rur PEHD o §r. 400 mm m
d.2.2|01
- pod zjazdami
150 m 150,00
RAZEM 150,00
52|D-06.02. |Scianka czotowa skogna prefabrykowana dla przepustu z rur szt
d.2.2|01 PEHD sr. 400 mm - zakoniczenia przepustow sr. 400 mm
13*2 szt 26
RAZEM 26
53|M-03.01. |Kanaty (przepusty) z rur PEHD o §r. 600 mm m
d.2.2|02
10 m 10,00
RAZEM 10,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzaréw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
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54|M-13.01. |Scianka czotowa (ze skrzydetkami) przepustu z elementéw pre-| szt
d.2.2|00 fabrykowanych - zakoriczenia przepustéw $r. 600 mm
szt 2
RAZEM 2
2.3 Drobne elementy drogowo-mostowe
55|M-20.02. [Umocnienie skarp plytami betonowymi azurowymi o wymiarach| m2
d.2.3|06 60x40x10 cm
- skarpy rowéw
11 m2 11,00
RAZEM 11,00
56|M-20.02. |Warstwa wzmacniajgco-separujgca z geowtdkniny (min. 100 m2
d.2.3|06 kN/m)
- pod umocnienie dna rowdw dyblami
1,2*p0z.59 m2 3,60
- pod rury przepustow
26 m2 26,00
RAZEM 29,60
57|M-20.02. |Warstwa wzmacniajgco-separujaca z geowldkniny (min. 20 kN/| m2
d.2.3/06 m)
284 m2 284,00
RAZEM 284,00
58|M-20.02. |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem | m3
d.2.3/06 cementu
- podsypka pod dyble umocnienia dna rowéw
poz.59*0,03 m3 0,09
RAZEM 0,09
59(M.20.02. |Umacnianie dna rowdw dyblami bet. m2
d.2.3/06
3 m2 3,00
RAZEM 3,00
3 PODBUDOWY
60/D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- m2
d.3|01 nie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
* na podiozu G4
1550 m2 1 550,00
A (sumaczesciowa) | .
m2 1 550,00
* na podtozu G2
4750 m2 | 4750,00
B (sumaczgsciowa) ||
m2 | 4 750,00
* zjazddw publicznych
180 m2 180,00
C (sumacze$ciowa)
m2 180,00
RAZEM | 6 480,00
61|D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.3|01 gruncie kat. |I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
1220 m2 1220,00
A (sumaczesciowa) |
m2 | 1 220,00
* chodnikéw w ciagu zjazdu indywidualnego
70 m2 70,00
B (sumaczesciowa) ||
m2 70,00
* zjazddw indywidualnych
550 m?2 550,00
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C (sumaczesciowa) | e

m2 550,00

* pobocza

1600 m2 | 1600,00

D (sumaczesciowa) || e

m2_ | 1 600,00

RAZEM | 3 440,00

62|D-04.04. |Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanj 0/31,5 0 m?2
d.3/00a CBR>20% o grubosci po zageszczeniu 10 cm
- pod nawierzchnie:

* chodnikow
poz.61A m2 1220,00
RAZEM | 1 220,00

63|D-04.04. |Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31,5 m2
d.3|00a 0 CBR>20% 0 grubosci po zageszczeniu 25 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
* na podtozu G2
poz.60B+1250*0,72 m2 | 5650,00
RAZEM | 5650,00

64|D-04.04. |Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanej 0/31,5 m2
d.3|00a 0 CBR>20% o grubosci po zageszczeniu 40 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni:
* na podtozu G4
4035+0,87*400 m2 | 4383,00
RAZEM | 4 383,00

65/D-04.05. \Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw zwigzanych ce- m2
d.3/01 mentem C 1,5/2,0 <4.0 MPa, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnie:

* zjazddw publicznych
poz.60C m2 180,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 180,00

* chodnikéw w ciggu zjazdu indywidualnego
poz.61B m2 70,00
B (sumaczesciowa) | e
m2 70,00

* zjazdéw indywidualnych
poz.61C m2 550,00
C (sumaczesciowa) || e
m?2 550,00
RAZEM 800,00

66|D-04.05. |Podbudowy z mieszanki kruszyw zwigzanych cementem C 3,0/ | m?2
d.3|01 4,0 <6.0 MPa, warstwa gr. 18 cm
- pod nawierzchnig:

* jezdni:

** na podtozu G2 i G4
(poz.60A)+40070,47 m2 | 1738,00
(poz.60B)+1250*0,47 m2 | 5337,50
RAZEM | 7 075,50

67|D-04.04. |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/30 0/f m2
d.3|02 31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* chodnikow
poz.62 m2 | 1220,00
A (sumaczesciowa) || e
m2 | 1220,00
* zjazdow publicznych
poz.65A m2 180,00
B (sumaczesciowa) || e

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny. 4939
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m2 180,00
* chodnikéw w ciggu zjazdu indywidualnego
poz.65B mz2 70,00
C (sumaczesciowa) e
m2 70,00
* zjazdow indywidualnych
poz.65C m2 550,00
D (sumaczesciowa) |
m2 550,00
RAZEM | 2020,00
68|D-04.04. |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 0/ m?2
d.3|02 31,5, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
5100 m2 | 5100,00
RAZEM | 5100,00
69|D-04.03. |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw niebitu- m2
d.3|01 micznych
- padbudowa pod nawierzchnie
* jezdni
poz.68 m2 | 5100,00
* chodnikéw
poz.67A m2 | 1 220,00
* zjazddw publicznych
poz.67B m2 180,00
* chodnikéw w ciggu zjazdu indywidualnego
poz.67C m2 70,00
RAZEM | 6 570,00
70|D-04.07. |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 16 P 35/ m2
d.3|01b 50) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
- podbudowa pod nawierzchnie
* jezdni
poz.68 m2_ | 5100,00
RAZEM | 5100,00
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE
71|D-08.01. \kawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z betonu m3
d.4(02; D-08.|C12/15
03.01
- pod kraw. 12x25 cm:
* obramowanie jezdni (opornik)
poz.72A*0,068 m3 112,20
* ograniczenie konstrukcji chodnika przy przej$ciu przez
zjazd indywidualny (opornik)
poz.72B*0,068 ms3 6,80
- pod obrzeza bet. 30x8 cm
poz.77*0,027 m3 43,20
RAZEM 162,20
72|D-08.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw m
d.4|02 na podsypce cementowo-piaskowe;
- obramowanie jezdni (opornik)
1650 m 1 650,00
A (sumaczesciowa)
m 1 650,00
- ograniczenie konstrukcji chodnika przy przejsciu przez zjazd
indywidualny (opornik)
100 m 100,00
B (sumaczesciowa) | .
m 100,00
RAZEM | 1 750,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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73|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.4|02 taw betonowych (beton C12/15; F=0.083 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- na ptask (zakonczenie nawierzchni zjazdéw)
130 m 130,00
RAZEM 130,00
74|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem m
d.4(02 taw betonowych {beton C12/15; F=0.08 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- wtopione (obramowanie jezdni - krawedz zjazdu, przejécia dla
pieszych)
300 m 300,00
RAZEM 300,00
75|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm fukowe z wykona-| m
d.4(02 niem taw betonowych (beton C12/15; F=0,065 m2) na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
- wtopione (obramowanie zjazdow)
250 m 250,00
RAZEM 250,00
76|D-08.01. |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem m
d.4|02 taw betonowych (beton C12/15; F=0,065 m2) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
- wtopione (obramowanie zjazdéw)
m_| 7000 |
RAZEM 70,00
77|D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- m
d.4|01 wej, spoiny wypetnione piaskiem
1600 m 1 600,00
RAZEM | 1 600,00
78|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W m2
d.4/05 50/70) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 6
cm
- pod nawierzchnie:
* zjazdbw publicznych
poz.67B m?2 180,00
RAZEM 180,00
79|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 W m2
d.4(05 PMB 25/55-60) - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 6.ecm
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.68 m?2 5100,00
RAZEM | 5100,00
80(D-04.03. |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitumicz- m2
d.4|01 nych
- podbudowa mineralno-bitumiczna pod nawierzchnig jezdni
poz.70 m2 | 5100,00
- warstwa wigzaca pod nawierzchnie:
* zjazdOw publicznych
poz.78 m2 180,00
* jezdni
poz.79 m2 5100,00
RAZEM |10 380,0
0
81|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 8 S 50/ m?2
d.4|05 70) - warstwa 4cieralna asfaltowa - grubosé po zageszcz. 4 cm
- zjazdy publiczne
poz.78 m2 180,00
RAZEM 180,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939



13-

PRZEDMIAR ROBOT - rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Zdzardw-Rybno - odc. 3+900 do 4+720. ROBOTY DROGOWE, GOSPO-
DARKA ISTNIEJACA ZIELENIA | STALA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4839

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
spec.
techn.
82|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S m2
d.4|05 50/70) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5
cm
- chodniki
poz.67A m?2 1 220,00
RAZEM | 1220,00
83|D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (SMA 8 m2
d.4({05a PMB 45/80-55) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszcz. 4 cm
- jezdnia
poz.79 m2 5100,00
RAZEM | 5100,00
84|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej grubosci 8 cm sza- m2
d.4|23 rej, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
- zjazdy indywidualne
poz.67D m2 550,00
RAZEM 550,00
85|D-05.02. [Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanej C50/30 0/31. | m2
d.4|01 5 - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu 15 cm
poz.61D m2 1 600,00
] RAZEM | 1600,00
5 WZNOSZENIE OGRODZEN
86'D-01.02. |Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbeto-| m2
d.5/04 wych
- podmurowka ogrodzenia:
*dziatki 5/24 obrgb PGR Zdzaréw (fragment srodkowy)
[2¥(643+3,2)]"0,1 m=2 244
RAZEM 2,44
87|D-01.02. |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych taw fundamentowych w | m3
d.5/04 deskowaniu tradycyjnym, betonem - C20/25
- fundament i podmuréwka ogrodzenia:
A dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment $rodkowy)
(6+3+3,2)*0,3*0,5 m3 1,83
RAZEM 1,83
88|D-01.02. |Bramy wjazdowe drewniane ze stupkami przybramowymi meta-| m2
d.5|04 lowymi - budowa (brama z demontazu)
- w ogrodzeniu dziatki 5/24 obrgb PGR Zdzaréw (fragment
Srodkowy)
! m2 4,80
RAZEM 4,80
89|D-01.02. |Furtki ze stupkami stalowymi - budowa (furtki z demontazu) m2
d.5|04
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment za-
chodni)
poz.27A m2 1,92
- w ogrodzeniu dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment
Srodkowy)
poz.27B m?2 2,40
- w ogrodzeniu dzialki 5/24 obreb PGR Zdzardw (fragment
wschodni)
poz.27C m2 2,40
RAZEM 6,72
90(D-01.02. |Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z rur m
d.5|04 o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzaréw (fragment za-
chodni)
poz.25A ] m 20,00
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzardw (fragment
wschodni)
poz.25C m 8,00
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- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzarow (fragment
wschodni za zjazdem)
poz.25D m 10,00
RAZEM 38,00
91|D-01.02. |Ogrodzenie drewniane - przesta ze sztachet (przesta z rozbior- m?2
d.5|04 Ki)
- ogrodzenie dziatki 5/24 obreb PGR Zdzar6w (fragment $rod-
kowy)
poz.24*1,5 m2 4,50
RAZEM 4,50
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1 Demontaz i instalowanie znakow drogowych
92|D-01.02. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw szt.
d.6.1{04
5 szt. 5
RAZEM 5
93|D-01.02. |Rozebranie stupkdw do znakéw szt
d.6.1{04
4 szt 4
RAZEM 4
94 D-07.02. [Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1,01
8 szt. 8
RAZEM 8
95|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze typu | o pow. po- | szt.
d.6.1/01 nad 0.3 m2
- typu "A"
3 szt. 3
RAZEM 3
96/D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu i nakazu typu | o pow. szt.
d.6.1|01 ponad 0.3 m2
- typu "B"
1 szt. 1
RAZEM 1
97|D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o pow. szt.
d.6.1|01 ponad 0.3 m2
- typu "B’
1 szt. 1
RAZEM 1
98(D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, uzupetniajace i szt.
d.6.1|01 dodatkowe typu | 0 pow. ponad 0.3 m2
- typu "D"
4 szt. 4
RAZEM 4
6.2 Malowanie nawierzchni - oznakowanie poziome
99/D-07.01. |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m2
d.6.2|01 za pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
nywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
- linie krawedziowe przerywane
15 m2 15,00
- linie krawedziowe ciagte
155 m2 155,00
- linie segregacyjne ciagte
15 m2 15,00
- linie segregacyjne przerywane
80 m2 80,00
- linie zatrzyman
4 m?2 4,00
RAZEM 269,00
6.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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100|D-08.00. |Balustrada typu U-11a m
d.6.3|00
520 m 520,00
RAZEM 520,00
7 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
7.1 Roboty wykonczeniowe
101|D-02.03. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow w m2
d.7.1|01 gruntach kat.!-l|
1990 m2 1 990,00
RAZEM | 1990,00
102|D-06.01. |Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- m2
d.7.1|01 musu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
poz.101 m2 1990,00
RAZEM | 1990,00
103|D-06.01. |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 m2
d.7.1|01 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 2
cm
poz.102 m?2 1990,00
RAZEM | 1 990,00
104 /D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi azurowymi o wymiarach| m2
d.7.1|01 60x40x8 cm
4110 m2 | 4110,00
RAZEM | 4 110,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 4939
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