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. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem nr WIM/130/2017, WIM/123/2018

Podktad geodezyjny w skali 1:500,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla rejonu ,Basenu Péinocnego i fortow”, Uchwata nr
XLVIII/384/2013 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19 grudnia 2013 .

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1997 r. (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.).

Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
umieszczania ich na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311).

Rozporzadzenie MTiGM oraz SWiA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U.
z2019r. poz. 2310).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6z.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
drogowym (t,j. Dz. U. 2 2016 1. poz. 143).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwoler
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

Inwentaryzacja istniejgcej organizacji ruchu.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest stata organizacja ruchu dla zadania pn. ,Przebudowa ul. Jachtowe

w Swinoujéciu’.
Zakres przewidzianych prac projektowych obejmuie:
Lp. Ulica Skrocony opis
2. Jachtowa Przebudowa jezdni ul. Jachtowej na catym projektowanym odcinku wraz z
budowg o$wietlenia ulicznego. Na odcinku od ul. Mieszka I/Rogozinskiego
(rondo) do skrzyzowania z Drogq Forteczng nawierzchnia bitumiczna.
Budowa zatok autobusowych. Dlugo$¢ przebudowanego odcinka ok. 937,8 m.
3. Droga Forteczna Nowobudowany cigg pieszo-jezdny z kamiennej kostki brukowej z odzysku.
Budowa o$wietlenia parkowego.
4. Lacznik ul. Jachtowe; Odcinek jezdni od Fortu Aniofa do skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowg (dojazd
z ul. Uzdrowiskowg do ul. Uzdrowiskowej) zaprojektowano z nawierzchni bitumicznej. Projekt

przewiduje budowe o$wietlenia ulicznego.

Przewidziano réwniez budowe ciagu pieszo - rowerowego prowadzacego do
Alei Bukowej, budowe chodnika po zachodniej stronie jezdni oraz budowe
zatok autobusowych wraz z doj$ciem w rejonie ul. Uzdrowiskowej.

Dtugo$¢ przebudowanego odcinka ok. 615,5 m.
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5. Aleja Bukowa Odcinek od facznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa przy Forcie Aniota do
skrzyzowania z ul. Zdrojowa zaprojektowano jako ciag pieszo-rowerowy (ok.
440 m).

5. Zdrojowa Przebudowa wraz z rozbudowg jezdni, chodnikéw i Sciezki rowerowe]

oraz o$wietlenia ulicznego. Nawierzchnia jezdni jako bitumiczna, chodnik
jednostronny z pityt betonowych 30x30 cm (strona zachodnia) i
dwukierunkowa droga rowerowa o0 nawierzchni bitumicznej (strona
wschodnia). Odcinek ok. 387,7 m zakoriczony rondem o nawierzchni z kostki

betonowej.
6. Ciag pieszo - jezdny | Odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego ciagu pieszo - jezdnego
(Nowozdrojowa) o ruchu uspokojonym stanowiacy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.

Nawierzchnia z kostki betonowej diugosci ok. 197 m. Na potudnie od ciggu
pieszo - jezdnego zaprojektowano ciag pieszo - rowerowy po $ladzie
istniejacego duktu lesnego. Nawierzchnia mineralna dtugosci ok 350 m.

Przedmiot inwestycji, dane ogoine:

— Nazwa inwestycji - ,Przebudowa ul. Jachtowej w Swinoujciu”
—  Inwestor i zleceniodawca — Prezydent Miasta Swinoujscie (Inwestor)
Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5

72-600 Swinoujécie
— Branza - Drogowa
— Adres inwestyciji - Swinoujécie, ul. Jachtowa, ul. Zdrojowa, Aleja Bukowa, ul. Uzdrowiskowa

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE PRZED PRZEBUDOWA. ISATNIEJACA ORGANIZACJA
RUCHU.

Ulica Jachtowa potozona jest w miejscowosci Swinoujécie, po wschodniej stronie wyspy Uznam, przebiega wzdtuz
zachodniego brzegu kanafu portowego w péfnocnym obszarze ujécia rzeki Swiny. Ulica potozona jest w dzielnicy Basen
Pdinocny i prowadzi wzdtuz Parku Zdrojowego oraz Zespotu Fortyfikacji Nowozytnych tj. Fortu Aniota, Bramy Forteczne]
i Fortu Zachodniego. W rejonie Fortu Zachodniego ulica konczy sie nawrotnica. Wzdtuz projektowanej trasy przebiega
migdzynarodowa Sciezka rowerowa (szlak EuroVoleo) tzw. Szlak Wokot Battyku (Okrezny Hanzeatycki).

Ulica Jachtowa:

Ulica Jachtowa jest obecnie droga bez przejazdu (,Slepq”) dt. 1,45 km. Nawierzchnia szeroko$ci 6,0 m wykonana jest
z brukowej kostki granitowej obramowanej kraweznikiem kamiennym wtopionymi. Wzdtuz ul. Jachtowej od strony péinocnej w
latach 2021-2022 wybudowany zostat chodnika wraz z $ciezka rowerowa. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo, woda
opadowa oddawana jest w pobocze nieutwardzone. W  pasie drogowym ulicy zlokalizowane sg kablowe sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja sanitarna oraz wodociag. Ruch na drodze jest maty (w sezonie do
$redniego), gdyz stanowi ona dojazd jedynie do punktéw gastronomicznych i atrakcji turystycznych. W sezonie letnim nastepuje
wyrazne zwiekszone natezenie ruchu rowerowego i pieszego.
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Istniejaca organizacja ruchu:
Ul. Jachtowa jest droga z pierwszenstwem, bez przejazdu. Ograniczenie predkosci do 40 km/h. Oznakowanie poziome
jezdnia ogranicza sie tylko do skrzyzowania ul. Jachtowej z ul. Rogozifskiego i Mieszka | oraz wyznaczenia przejsé, na catej

Ulica Zdrojowa:
W stanie istnigjacym ul. Zdrojowa jest drogg ,Slepq” bez przejazdu. Pas drogowy ul. Zdrojowej jest zabudowany na

odcinku ok. 273 m od skrzyzowania z ul. Uzdrowiskowa. Nawierzchnia jezdni szeroko$ci 7,0 m wykonana z trylinki. Po stronie
zachodniej zlokalizowany jest chodnik, po stronie wschodniej ciag pieszo-rowerowy. Ulica wyposazona jest w obustronne
owietlenie uliczne i zatoki postojowe. Teren uzbrojony jest sieci elektroenergetyczne kanalizacje sanitarng i wodociggowa.
Wody opadowe odprowadzane sg wpustami deszczowymi podtaczonymi do przydroznych rowéw otwartych. Droga stanowi
dojazd do posesji.

Istniejaca organizacja ruchu:

Ul. Zdrojowa jest drogq podporzadkowang w stosunku do ul. Uzdrowiskowej. Ul. Zdrojowa jest droga pozarowa,
obowigzuje obustronny zakaz zatrzymywania pojazdéw, zakaz nie dotyczy zatok postojowych. Ul. Zdrojowa znajduje sie w
strefie ptatnego parkowania. Po stronie potudniowo-wschodniej jezdni znajduije sie ciag pieszo-rowerowy oznaczony znakami
C13/16. Ograniczenie predkosci do 50 km/h. Przejscia dla pieszych oznaczone liniami P-10 z linig zatrzymania P-14. Przed
przejsciem wymalowana linia P-4 dt. ok. 25 m, nastepnie P-1c (dt. 15 m)i 1b (dt. ok. 228).

Ul. Uzdrowiskowa

W stanie istniejacym ul. Uzdrowiskowa jest drogq z pierwszenstwem. Zakres opracowania obejmuje ok. 330 m ul.
Uzdrowiskowej (od skrzyzowania z ul. Zdrojowg do wysokosci Fortu Zachodniego). Nawierzchnia jezdni szerokosci 6,0 m
wykonana z masy bitumicznej. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik, po stronie pétnocnej cigg rowerowy. Ulica
wyposazona jest w oSwietlenie uliczne po stronie potudniowej. Teren uzbrojony jest sieci elektroenergetyczne kanalizacje
sanitarng i wodociagowa. Wody opadowe odprowadzane sa wpustami deszczowymi podigczonymi do przydroznych rowow
otwartych. Droga stanowi dojazd do posesji nadmorskich.

Istniejaca organizacja ruchu:

W stanie istniejgcym ul. Uzdrowiskowa jest drogg z pierwszenstwem, obowigzuje na niej obustronny zakaz
zatrzymywania pojazddw. Po stronie potudniowej zlokalizowany jest chodnik, po stronie potnocnej ciag rowerowy oznakowany
znakiem C-13i P-23. Ulica na odcinku objetym opracowaniem jest droga $lepg zakoriczong parkingiem. Ograniczenie predkosci
do 50 km/h
Przejscia dla pieszych oznaczone liniami P-10 z linig zatrzymania P-14. Oznakowanie poziome jezdni ogranicza sie do
oznakowania skrzyzowania z ul. Zdrojowg (linie P-4, P-1e) oraz wyznaczenia przejazdu dla rowerzystow (znaki P-11 i P-14).

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Rozwigzania projektowe opracowano w oparciu 0 przepisy zawarte w ,Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 7 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

Zasady oznakowania regulujg przepisy zawarte w szczegétowych warunkach technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
zdn. 23 grudnia 2003 r.) oraz w ,Kodeksie drogowym” i cato$¢ oznakowania powinna by¢ wykonana zgodnie z ich ustaleniami.

Zakres prac projektowych obejmuje:
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e przebudowe ul. Jachtowe;j,
o budowe Drogi Fortecznej (ciag pieszo - jezdny),
o budowe tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa,
o budowe fragment ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa,
e budowe ciggu pieszo - rowerowego taczacego Brame Forteczng z ciagiem pieszo - rowerowy (Aleja Bukowa),
e budowe ciggu pieszo - rowerowego (Aleja Bukowa),
e przebudowe z rozbudowg ul. Zdrojowej,
e budowe ciggu pieszo - jezdnego o ruchu uspokojonym, odcinek od ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego
stanowigcy dojazd do dziatek 145/14, 145/15, 145/17.
Tabela 1. Zestawienie podstawowych projektowanych parametrow technicznych
tacznik Jachtowa
Parametr/ ul. Jachtowe;j odc. od Fortu Aniota . .
Cecha Jachtowa 2ul. Aleja Bukowa do skrzyzowania Zdrojowa »Nowozdrojowa Droga Forteczna
Uzdrowiskowa z Droga Forteczng
Oznaczenie terenu
01KDZ 9UTw/UTe
elementarnego wg 01KDZ ' 01KDZ 06KDD 02KDL 01KDZ
MPZP 15ZWn 13UK, UT
Ciag
Klasa drogi z yA pieszo- D L Pieszo - jezdnia Pieszo - jezdnia
rowerowy
§¢ 700,68 615,5
D"Eg‘]’“ 1226 255,28 387,65 197,43 197,43
tacznie 1316,18
Predkos¢
projektowa 40 30
[km/h]
Kategoria ruchu
(KR) 4 2 3 .
Szerokos¢ 5,50 (mi(fj’soo%we
Jezdni 6,50 6,50 3,50 : 6,00 S 6,00
ml zawezenie
do 3,00)
Krawezniki Wyniesione - (obrzeza) wzﬂfj\f:sé Wyniesione Wbudowane Wbudowane
Oswietlenie Uliczne Parkowe Parkowe Uliczne Parkowe Parkowe
Kan. deszczowa Powierzchniowo
Odwodnienie Powierzchniowo Powierzchniowo Powierzchniowo (remont) Powierzchniowo
Powierzchniowo
Nawierzchnia Ekokostka Brukowa kostka
Rodzaj nawierzchni Bitumiczna przepuszczaina Bitumiczna Bitumiczna betonowa fargz%r:;
ul. Jachtowej
4.1. SKRZYZOWANIA
W ramach projektu przewidziano przebudowe nastepujacych skrzyzowania:
1) ul. Rogoziriskiego/ ul. Mieszka I/ ul. Jachtowa - rondo (poza zakresem)
2) ul. Jachtowa/ tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg
3) wigczenie w Droge Forteczng od str. ul. Jachtowe;
4) ul. Zdrojowal ul. ,Nowozdrojowa” - rondo
5) ul. Zdrojowa/ ul. Uzdrowiskowa
4.2. ULICA JACHTOWA | LACZNIK UL. JACHTOWEJ Z UL. UZDROWISKOWA
Ulica Jachtowa zostata podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
1) Ulica Jachtowa - droga kl. Z (KR4)
2) tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowq - droga kl. Z (KR4)
3) Ulica Jachtowa - droga kl. D (KR2) - odcinek na obszarze elementarnym 06KDD
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4.2.1. Ulica Jachtowa

Ulica Jachtowa jest drogg z pierwszenstwem, wprowadzona zostata ,Strefa ograniczonej predkosci’.
Ograniczenie predkosci do 40 km/h zostanie utrzymane na odcinku do skrzyzowania z tacznikiem ul. Jachtowej z ul.
Uzdrowiskowa. Na istniejacym odcinku ul. Jachtowej w obrebie Fortu Aniofa (droga kl. D) réwniez wprowadzono strefe
ograniczonej predkosci do 40 km/h, za skrzyzowaniem ul. Jachtowej z Drogg Forteczng wprowadzone zostato
ograniczenie predkosci do 30 km/h (znak B-33). Odcinek ul. Jachtowej przy Forcie Aniota bedzie drogg
podporzadkowang w stosunku do ul. Jachtowej (droga kl. Z) i tacznika — ul. Nowojachtowe;.

Przy skrzyzowaniu ul. Jachtowej z ul. Mieszka | i ul. Rogozirskiego zaprojektowano przejscie dla pieszych
wraz z przejazdem dla rowerzystow (znak D-6b, linie P-10 i P-11), dla zapewnienia dobrej widocznosci przejazdu dla
rowerzystow powierzchnie przejazdu oznaczy¢ barwg czerwona. Przed przejSciami/przejazdami rowerowymi nalezy
wymalowac linie warunkowego zatrzymania P-14. Powyzsze oznakowanie przejscia z przejazdem rowerowym jest
powigzane z oznakowaniem dla etapu | przebudowy ul. Jachtowej polegajacego na budowie chodnika i DDR.

Zakazy ruchu (znak B-1 wraz z tabliczkg ,Nie dotyczy stuz miejskich i rowerzystéw”) uniemozliwiajgce wjazd
do Parku Zdrojowego na odcinku od ul. Rogozinskiego do projektowanego skrzyzowania do zachowania.

Na ul. Jachtowej zaprojektowano zatoke autobusowg w km 0+304, strona prawa. Drugi przystanek
zaprojektowano na jezdni w km 0+205, strona lewa.

Zatoki autobusowe oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz linig P-7a, natomiast przystanek autobusowy
na jezdni znakiem pionowym D-15 i linig poziomag P-17.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.1i SOR/2.2.

4.2.2. Skrzyzowanie ulicy Jachtowa i ul. Nowojachtowa (tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa)

Zgodnie z mpzp ul. Jachtowa wraz z tacznikiem zaprojektowane zostaly jako droga kl. Z, w zwigzku
z powyzszym pierwszenstwo na drodze zaprojektowano analogicznie do klasy drogi (znaki D-1i T-6a) . Na skrzyzowaniu
wydzielono wyspy dzielace celem poprawienia czytelnosci skrzyzowania.

PrzejScia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10, natomiast przejazd dla rowerzystow
znakiem poziomym P-11. Dla zapewnienia dobrej widocznosci przejazdu dla rowerzystow powierzchnie przejazdu
oznaczy¢ barwg czerwong. Na wlocie podporzadkowanym nalezy zastosowaé oznakowanie poziome P-13 "linia
warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow". Miejsce wyznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi
oznakowa¢ znakiem pionowym D-6, natomiast miejsce przeznaczone do przejScia dla pieszych i przejazdu dla
rowerzystow oznakowac znakiem pionowym D-6b. Przed przejSciem nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania
P-14.

Projektowany fragment $ciezki rowerowej bedacy nawigzaniem do etapu | ,Przebudowy ul. Jachtowej” nalezy
oznakowac znakiem poziomym P-23, oznakowanie pionowe wg etapu .

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.2.

4.2.3. Ul. Nowojachtowa - tacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa

W ciggu tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg zaprojektowano zatoki autobusowe, zlokalizowane zostaty
w km 0+438 lewa i km 503 strona prawa. Zatoki autobusowe oznakowano znakiem pionowym D-15 oraz linig P-7a. Na
ul. Nowojachtowej wprowadzono strefe ograniczenie predkosci do 40 km/h. Lacznik ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowg
zaprojektowano jako droge z pierwszenstwem.

PrzejScia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10, natomiast przejazd dla rowerzystow
znakiem poziomym P-11. Dla zapewnienia dobrej widoczno$ci przejazdu dla rowerzystdw powierzchnie przejazdu
oznaczy¢ barwg czerwona. Przed przejsciem nalezy wymalowaé linie warunkowego zatrzymania P-14 oraz linie P-4 (dt.
20 m). Miejsce przeznaczone do przejScia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystow oznakowac znakiem pionowym
D-6b. Wzdtuz ul. Nowojachtowej przed skrzyzowaniem z ul. Uzdrowiskowg nalezy zamontowa¢ znaki informujace
o strefie ptatnego parkowania.
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Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z rys. SOR/2.2. i SOR/2.3.

4.2.4. Skrzyzowanie ul. Uzdrowiskowej z ul. Nowojachtowa (tacznikiem ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa)

Pierwszenstwo przejazdu z ul. Uzdrowiskowej poprowadzono w strone ul. Nowojachtowe
(znak D-1i T-6a), natomiast pozostaty odcinek ul. Uzdrowiskowej prowadzacy do parkingu zaprojektowano jako odcinek
podporzadkowany (znaki A-7, T-6¢, linia P-13). Na drodze podporzadkowanej nalezy zamontowac prég zwalniajacy
WYySpowy.

Na ul. Uzdrowiskowej ograniczono predko$¢ do 30 km/h. Przejécia dla pieszych nalezy oznakowaé znakiem
poziomym P-10 oraz pionowym D-6. Przed przejsciem nalezy wymalowaé linie warunkowego zatrzymania P-14.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.3.

4.3. ULICA ZDROJOWA

4.3.1.Ulica Zdrojowa

Na ul. Zdrojowej zaprojektowano zatoki w km 0+252, strona prawa, km 0+158, strona lewa. Zatoki oznakowane
zostaty jako zatoki postojowe, oznakowano je znakami pionowymi istniejagcymi D-18 z napisem ,Platny” oraz
z tablicami T-30a lub T-3a w zalezno$ci od lokalizacji (uwzgledniajac wymiane stupkéw na nowe) oraz liniami P-18.
Wymiar miejsca postojowego 2,50 x 6,00 m.

Na poczatku projektowanego odcinka (km 0+000) zaprojektowano rondo o $rednicy 28 m. Rondo znajduje sie w
strefie zamieszkania.

Na ul. Zdrojowej na odcinku przebudowywanym wprowadzono ograniczenie do 30 km/h, natomiast na odcinku
rozbudowywanym zaprojektowano strefe zamieszkania (znak D-40 i D-41).

PrzejScia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10 oraz znakami pionowymi D-6. Przed
przej$ciem nalezy wymalowac linie warunkowego zatrzymania P-14 i linie P-4 dt. 20 m.

Droge rowerowg nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi C13 i C-13a oraz znakiem poziomym P-23.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.5.

4.3.2. Skrzyzowanie ul. Zdrojowej z ul. Uzdrowiskowa

Ulica Zdrojowa jest droga podporzadkowang w stosunku do ulicy Uzdrowiskowej, w zwigzku z powyzszym
lokalizacje znaku A-7 nalezy zachowa¢, wymienic jedynie znak i stupek na nowy. Na wlocie podporzadkowanym nalezy
zastosowac oznakowanie poziome P-13 "linia warunkowego zatrzymania ztozona z trojkatow".

PrzejScia dla pieszych nalezy oznakowa¢ znakiem poziomym P-10, natomiast przejazd dla rowerzystow
znakiem poziomym P-11. Dla zapewnienia dobrej widocznoSci przejazdu dla rowerzystow powierzchnie przejazdu
oznaczy¢ barwg czerwona. Miejsce przeznaczone do przejScia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystéw oznakowac
znakiem pionowym D-6b, natomiast miejsce przeznaczone do przejezdzania rowerzystow oznakowac znakiem pionowym
D-6a. Przed przej$ciem/przejazdem rowerowym nalezy wymalowaé linie warunkowego zatrzymania P-14.

Projektowany fragment drogi rowerowej nalezy oznakowa¢ zgodnie z punktem 4.3.1.Ulica Zdrojowa i rys.
SOR/2.5.

4.3. ULICA NOWOZDROJOWA

Jest to odcinek od projektowanego ronda na ul. Zdrojowej w kierunku ul. B. Chrobrego. Odcinek ten stanowi
dojazd od 3 dziatek budowlanych 145/14, 145/15, 145/17 i bedzie funkcjonowaé jako cigg pieszo-jezdny z elementami
uspokojenia ruchu w postaci lokalnych zawezenh jezdni z 5,0 m do 3,0. Na potudnie od ciagu pieszo-jezdnego
zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy po $ladzie istniejacego duktu lesnego.
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Ulice ,Nowozdrojowg” zaprojektowano jako droge bez przejazdu (znak D-4a). W odlegtosci okoto 65 m
od zawezenia nalezy ustawi¢ znak A-12b/c, natomiast w miejscu zawezenia od strony najazdu nalezy ustawi¢ znak C-10
na pylonie drogowym U-5b.

Ul. Nowozdrojowa znajduje sie w ,strefie zamieszkania”.Ciag pieszo-rowerowy oznaczono znakami C-13/16.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.4.

4.4. DROGA FORTECZNA

Projekt zaktada budowe nowego odcinka pieszo-jezdni od skrzyzowania z ul. Jachtowg w kierunku Bramy
Fortecznej. Droga Forteczna zaprojektowana zostafa w strefie zamieszkania, w zwigzku z powyzszym na wjezdzie i
wyjezdzie nalezy ustawi¢ odpowiednio znaki D-40 i D-41.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.3

4.5. CIAGI PIESZO-ROWEROWE

Ciag pieszo-rowerowy zlokalizowany na odcinku wzdtuz fragmentu tacznika ul. Jachtowej z ul. Uzdrowiskowa,
nastepnie od tacznika w strone ul. Zdrojowej (Aleja Bukowa) oraz pomiedzy tacznikiem a Bramg Forteczna bedzie miat
charakter alei parkowej.

Ciagi pieszo-rowerowe oznaczono znakami C-13/16, koniec ciagdw pieszo — rowerowych oznaczy¢ znakiem
C-13a.
Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z rys. SOR/2.2 - SOR/2.5

4.6. WYTYCZNE DO OZNAKOWANIA PIONOWEGO | POZIOMEGO

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach ocynkowanych o $rednicy @60 mm na wysokoSci nie mniejszej
niz 2,20 m ponad poziomem chodnika (liczac od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi znaku) i w odlegtosci
0d 0,5do 2,0 mliczac od krawedzi jezdni do najblizej potozonej krawedzi znaku lub znakédw. W Przypadku kiedy odlegtos¢
znaku od jezdni jest wigksza niz 2,0 m nalezy znaki montowa¢ na wysiegnikach.

Sposdb umieszczania znaku pokazano na ponizszych rysunkach:

0,50 = 2,00

=

kraweznik

|
1 : .
7 I ] I ] ‘ T v
|
jezdnia chodnik .

min. 2,20

Na drodze dla roweréw znaki umieszcza sie w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi, a
w przypadku znakdw umieszczanych nad drogg dla rowerdw (na wysiegnikach), wysoko$é umieszczenia znaku powinna
wynosi¢ nie mniej niz 2,50 m.
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Odchylenie poziome tarczy znaku:

.||' \
T =5 X 40
/ ' e == ———f'
0~5e

a) na edcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo ¢) na luku poziomym w lewo

Znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujacemu jego zauwazenie i prawidtowa, reakcje.
Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednig ich lokalizacje
i kat ustawienia.

Znaki pionowe oraz poziome powinny byC wykonane i ustawione zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (zataczniki 1 - 4 do Dz. U. z
2003 . nr 220, poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami).

Rodzaj oznakowania poziomego.

Oznakowanie poziome ograniczone jest do wyznaczenia przejs¢ i przejazdéw dla rowerzystow,
przystankéw/zatok autobusowych oraz oznakowania skrzyzowan.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako grubowarstwowe koloru biatego.
Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by¢ materiaty umozliwiajace naktadanie ich
warstwg grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy
termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu- lub tréjsktadnikowymi, mieszanymi ze
sobg w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchnie z uszyciem odpowiedniego sprzetu.
Masy te powinny tworzy¢ powtoke, ktorej spjno$¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna. Masy termoplastyczne powinny
by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow, dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy
stosowaniu powinny dac sie podgrzewa¢ do stopienia i aplikowa¢ recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
spdjng warstwe przez ochtodzenie.

Dla uzyskania odblaskowosci oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane Ilub ceramiczne o
wspbtczynniku zatamania Swiatta powyzej 1,5.

Tabela 1.1. Minimalne wymagania dla statego oznakowania poziomego drog

. Wymagania
Wiasciwosci , -
Autostrady | drogi ekspresowe drogi pozostate

Wspotczynnik luminancji 8 (widoczno$¢ w dzien) 0,32 0,32 0,30
Powierzchni O ik odblask d/Ix/m?

o'wwllrzc ’nllowy wspdtczynnik odblasku [mcd/Ix/m?2] 200 150 100
(widzialno$¢ w nocy)
Wskaznik szorstko$ci [SRT] 50 50 45
Trwato$¢ (wg skali LC PC) 6 6 6
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Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg widocznoscig w kazdych warunkach, jednoznaczng
czytelnoscig znakdéw, zachowaniem prawidlowych wymiaréw geometrycznych, wysokg trwatoscia, wiasciwosciami
odblaskowymi, odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie wykonane, odporno$cia
na $cieranie i zabrudzenia. Malowanie poziome nalezy wykona¢ na warunkach okre$lonych w przepisach zawartych w
zataczniku nr2 do Dz. U. 2 2003 r., nr 220 poz. 2181 Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych
i warunki ich umieszczania na drogach.

Likwidowane oznakowanie poziome linii P-1e nalezy usung¢ w sposob jak najmniej inwazyjny dla nawierzchni (np.
poprzez piaskowanie lub wodg pod cisnieniem).

5. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU
Woprowadzenie statej organizacji ruchu planowane jest do 31 sierpnia 2024 .

Opracowanie:
mgr inz. Paulina Liakos
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II. CZESC RYSUNKOWA
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