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REFERAT ROZWOJU, PROMOCIJI | ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OPIS TECHNICZNY ZAMOWIENIA

~DOCIEPLENIE ELEWACJI BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W SWIERKACH”

Obiekt, adres: SALA WIEJSKA
57-451 Swierki 61 ]
(dziatka nr 155/11 obreb Swierki)

Inwestor: Gmina Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodlegtosci 2

Autor: inz. Dawid Gruda
ul. Parkowa 12g
57-402 Nowa Ruda
796-665-668
dawidgruda@gmail.com

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1¢ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2021 r.
poz. 2351 z pdzn. zm.), zamierzenie budowlane polegajacej na dociepleniu budynkéw o wysokosci
nieprzekraczajgcej 12 m, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia.

Nowa Ruda, 15.03.2021
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1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac budowlanych polegajacych na dociepleniu
elewacji w ramach istniejacego budynku, gdzie zakres prac nie ingeruje w istniejace
zagospodarowanie terenu.

2. Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna: 02081 1_2 Nowa Ruda — gmina
dz. nr 155/11, obreb Swierki
57-451 Swierki 61

3. Ogolna charakterystyka budynku, ocena stanu istniejacego

Wolnostojacy budynek zlokalizowany jest w centrum wsi Swierki, tuz przy gléwnej ulicy
miejscowosci. Obiekt stuzy mieszkanicom wsi jako miejsce spotkan z obszerng salg balowa,
zapleczem kuchennym oraz sanitarnym. Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej. Elewacje
nie posiadaja szczeg6lnego wystroju architektonicznego. Stwierdzono liczne spekania i ubytki w
tynku. Warstwy malarskie spekane, miejscami zhuszczone. Stwierdzono ubytki muru. Na $cianach
nieliczne zarysowania. Stan techniczny elewacji budynku okresla si¢ jako $redni nie zagrazajacy
bezpieczenstwu publicznemu. Ze wzgledu na niedostateczny poziom docieplenia $cian
elewacyjnych a w przypadku elewacji zachodniej i potudniowe;j catkowity jej brak, zaleca sie
catkowity remont kapitalny elewacji polegajacy na dociepleniu.

4. Dokumentacja fotograficzna
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6. Szczegbtowy zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia

Elewacje nalezy oczysci¢, uzupetni¢ tynki. Nastepnie, po zamocowaniu listwy cokotowej,

klei si¢ do przygotowanego podtoza plyty styropianowe. Do docieplen stosowaé plyty styropianowe
o wymiarach 0,5x1,0m, uktadane z przesunigciem w ,, cegielke” zaréwno na powierzchni jak i w
narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki
mocujace). Przyjeto docieplenie poprzez wklejenie 15¢cm warstwy styropianu dla elewacii
wschodniej i péinocnej oraz 20 cm dla elewacji zachodniej i potudniowej o wspétezynniku
przewodzenia ciepta 2 od 0,033 W/(mK) . Pozwoli to na uzyskanie dla tych $cian zalecanej
wartosci wspdlczynnika przenikania ciepta ponizej U= 0,20 W/m2K. Nastepnie na powierzchni
styropianu przykleja si¢ siatke z wiokna szklanego i pokrywa jg tynkiem (klejem) podktadowym.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowg stanowi cienkowarstwowy tynk silikonowy. W zaleznosci od
wybranego systemu wystepuja rézne nazwy handlowe opisanych wyzej materiatéw.

Szczegélowy zakres robot:

1. Prace przygotowawcze
1) Zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy
2) Rusztowania ramowe zewnetrzne
3) Instalacje odgromowe na rusztowaniach
4) Wykucie z muru podokiennik6w
5) Ostony okien folig polietylenowsg
6) Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku
7) Rury spustowe okragle o ér. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowe;
ocynkowanej i blachy z cynku
8) Miejscowe wykonanie przedtuzenia okapu dachowego
9) Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé 10 km

2. Elewacja

1) Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw

2) Przygotowanie i naprawa podloza - usunig¢cie zmurszatych spoin w murach mieszanych

3) Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach mieszanych

4) Gruntowanie reczne

5) Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza zaprawg - warstwa gr. 1 cm

6) Obsadzenie podokiennikow granitowych

7) Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

8) Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrs - jednokrotne
gruntowanie

9) Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza

10) Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - - przyklejenie plyt styropianowych
do $cian grubosé 15 cm

11) Ocieplenie $cian budynkéw pytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do
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scian grubos¢ 20 cm

12) Ocieplenie Scian budynk6éw ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropianowych do
osciezy

13) Ocieplenie Scian budynkéw metoda lekka - wykonanie boni w styropianie

14) Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie plyt styropianowych
za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly

15) Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
Scianach

16) Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznik6w wypuktych
katownikiem metalowym

17) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie na podtoze farby gruntujgcej - pierwsza
warstwa

18) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podlozu - $ciany plaskie i powierzchnie poziome

19) Montaz tablicy z napisem ok. 5 m2

7. Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na biezaco z Zamawiajacym zastosowanych
rozwigzan w ramach przedmiotowego zaméwienia.

8. Uwagi koncowe

Stosowane materialy budowlane powinny posiadaé $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie ich do
stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Prace ziemne oraz montazowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajacemu doswiadczenie w
realizacji tych prac, posiadajgcemu stosowne uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonanych rob6t i zastosowanych materiatéw. Prace budowlane nalezy prowadzié¢ ze
szczegblnym uwzglednieniem i zachowaniem zasad i przepiséw BHP.
Materiaty do wykonania remontu powinny odpowiadaé polskim normom i posiada¢ miedzy
innymi:

* Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie,
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanag norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.
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Elewacja zachodnia

LEGENDA:

Docieplenie elewacji zachodniej styropianem o grubosci 20 cm,
jako warstwy wykoriczeniowe przyjac nastepujgce materialy:

@ Plaszezyzna elewacii - tynk silikonowy w kolorze bialym
QZ) Bonie - tynk silikonowy w kolorze jasnoszarym

-
(\2} Tablica - szyld z napisem
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LEGENDA:

Elewacja wschodnia

Docieplenie elewacji wschodniej styropianem o grubosci 15 cm,

jako warstwy wykoniczeniowe przyjaé nastepujace materialy:

(\‘D Plaszczyzna elewacii - tynk silikonowy w kolorze biatym

(2) Opaska okna - tynk silikonowy w kolorze jasnoszarym

.
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