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Piaseczno, dn. 17.05 2024 r.

Inwestor:

PWIK w Piasecznie Sp. z o.0.
ul. Zeromskiego 39

05-500 Piaseczno

WARUNKI TECHNICZNE

nr 793/W/21/SP

Na podstawie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Sciekow w Gminie
Piaseczno (Uchwata nr 645/XXV/2012 Rady Miejskiej z dnia 26.09.2012 r.)
Przedsi¢biorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0. okresla ponizej
warunki dotyczace modernizacji infrastruktury wodociagowej w ulicy: Millenium,
Korczunkowej, Traktorzystow, Konduktorskiej, Mazurka, Borkowa w Gloskowie

1.

Nalezy zaprojektowaé sie¢ wodociagowa rozdzielcza z rur ci$nieniowych PE100
SDR17 o $rednicy minimum @280 mm w ulicy Millenium na odc. od nr 1 do nr 39
oraz w ul. Radnych na odcinku od mostu na rzece Gloskéwce do nr 25A w Gloskowie.
Zaprojektowa¢ nalezy réwniez sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur ci$nieniowych
PE100 SDR17 o srednicy minimum @225 mm w ulicy Konduktorskiej od
skrzyzowania z ul. Millenium do skrzyzowania z ul. Mazurka. Projektowang sie¢
wodociggowa prowadzi¢ dalej ul. Mazurka az do skrzyzowania z ul. Krolika i ul.
Kroélika do ul. Traktorzystow wraz z przejsciem pod torami kolei waskotorowe;.
Nalezy zaprojektowac rowniez sie¢ wodociggowa rozdzielcza z rur ci$nieniowyc
PE100 SDR17 o $rednicy minimum @225 mm w ul. Traktorzystéw odc. (Millenium-
Korczunkowa), ul. Korczunkowej odc. ( Traktorzystow — Millenium) oraz sie¢
wodociggowa rozdzielczg z rur ci$nieniowych PE100 SDR17 o $rednicy minimum
?»160 mm w ul. Borkowej na odc. ul. Millenium — Gasiorka w Gloskowie.
Projektowang sie¢ wodociggowa min. ©¥280 PE w ul. Millenium potaczy¢ z siecig
wodociggowg rozdzielcza @280 PE projektowang w rejonie adresu ul. Millenium 39
oraz z siecia wodociggowa rozdzielcza @160 PVC w rejonie mostu na rzece
Gloskowce w Gloskowie.

Natomiast projektowang sie¢ wodociaggowa min. ¥225 PE w ul. Konduktorskiej,
Mazurka 1 Kroétkiej polaczy¢ z projektowang siecia wodociagowa rozdzielcza @225
PE w Traktorzystéw 1 ul. Millenium oraz z:

Siecig wodociagowa @110 PE w ul. Zielone Wzgorze

Siecig wodociggowa @110 PE w ul. Zoly

Siecig wodociaggowa ¥110 PVC w ul. Komduktorskiej

Siecig wodociggowa @110 PE na skrzyzowaniu ul. Kroétkiej 1 Mazurka

Siecig wodociggowa @110 PE na skrzyzowaniu ul. Kasztelanskiej 1 Karmazynowe;j
Projektowang sie¢ wodociaggowa min. @225 PE w ul. Traktorzystow i Korczunkowej
polaczy¢ z projektowang siecig wodociggowg rozdzielcza 3225 PE w Millenium
(skrzyzowanie Korczunkowa/Millenium) oraz z projektowang siecig wodociggowa
0280 PE ul. Millenium oraz z:

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0., ul. Zeromskiego 39, 05-500 Piaseczno
KRS: 0000324880 | NIP: 123-11-71-794
TEL.:(22)701 54 00 | WWW: www.pwikpiaseczno.pl | EMAIL: kontakt@pwikpiaseczno.pl

® o0 oW




Przedsighiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji w Fiasecznie

&) 40

PWIK Piaseczno o2

<

Codziennie w trosce o srodowisko

10.

11.

Piaseczno
Siecig wodociagowa @110 PVC w ul. Biatych Dworkéw

Siecig wodociggowa @110 PVC w ul. Bez nazwy (dz. nr ew. 126/6)

Siecig wodociggowa @110 PVC w ul. Cyranki/Palmowej

Siecig wodociggowa @110 PVC w ul. Gesi

Siecig wodociagowa @110 PE w ul. Mineralnej

Siecig wodociggowa @110 PE w ul. Jastrzebia

Siecig wodociggowa @110 PE w ul. Kraski

Siecig wodociagowa ¥110 PE w ul. Gila

Siecig wodociggowa @110 PVC w ul. Wodna

Siecig wodociggowa 110 PVC w ul. Barcelonska

. Siecig wodociggowa @110 PVC w ul. Choinkowa

. Siecig wodociggowa ¥90 PVC w ul. Kruka

m. Siecig wodociagowa @110 PVC w ul. Polng

Z kolei projektowang sie¢ wodociggowa min. @160 PE w ul. Borkowej potaczy¢ z
projektowang siecig wodociggowa rozdzielcza ©¥280 PE w Millenium, siecia
wodociggowa 110 PE ul. Gregorianskiej oraz z siecig wodociggowa ¥110 PVC w
ul. Gasiorka w Gloskowie

Istniejace odgaltezienia do dzialek nalezy wiaczy¢ do projektowanego wodociagu
rozdzielczego.

Istniejace odgale¢zienia od istniejacej przewodow wodociagowych, nalezy
zlikwidowa¢ 1 zadlepi¢. Unieczynnione odcinki przewodow wodociagowych
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wypehi¢, nalezy mieszaning cementowa.

Potaczenia z istniejaca i1 projektowana siecia wodociggowa nalezy projektowac
z pelnym weztem zasuw.

Na projektowanej sieci wodociggowej @280 mm i @225 mm, nalezy zaprojektowac
komory pomiarowe dwukierunkowe w rejonie:

a. Skrzyzowania ul. Millenium 1 Traktorzystow

b. Skrzyzowania ul. Krotka i Traktorzystow

c. ul. Radnych przy mos$cie na rzecze Gloskdéwce

d. ul. Korczunkowej w rejonie adresu Korczunkowa 14N

Komor¢ pomiarowa wykona¢ z zelbetowych komor prostopadto$ciennych. Komore
pomiarowa wyposazy¢ w armatur¢ odcinajaca zasuwy kolnierzowe klinowe,
przepustnice z napedem elektrycznym, zawory zwrotne, przeplywomierze
elektromagnetyczne, przetworniki cis$nienia wody, manometry manualne, czujniki
otwarcia wtazu komory oraz czujniki zalania komory. Komorg pomiarowg podtaczy¢
do sieci elektroenergetycznej poprzez zaprojektowanie ztacza kablowego ZK oraz
szafe kontrolno-pomiarowag zawierajacg elementy sterujace, odbiorcze oraz
komunikacje z systemem SCADA PWIK w Piasecznie Sp. z 0.0. Zasilenie komory
pomiarowej nalezy wykonaé¢ za pomoca napigcia 24V. Komorg zaprojektowaé jako
dwukierunkowa z zdublowang armaturg.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej ¥280 mm, w najnizszym punkcie
sieci zaprojektowac studnie odwadniajace wykonane z kregow betonowych o srednicy
min. 2000 mm. W przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, studnie
odwodnieniowa wykona¢ jak bezodptywowa.
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Na projektowanym odcinku sieci wodociagowej rozdzielczej, nalezy zaprojektowac
zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace, zespolone przystosowane do zabudowy w
ziemi. Zawory odpowietrzajaco-napowietrzajace stosowac co ok. 500 m.

Przejscie projektowanego wodociggu @280 mm w ul. Millenium oraz @225 mm w ul.
Krotkiej pod torami kolei waskortorowej wykona¢ w rurze ostonowej. Na obydwu
koncach rur ostonowych nalezy przewidzie¢ komory zasuw wykonane z kregow
betonowych $rednicy min. 1500 mm.

Dla zasuw liniowych i hydrantéw stosowac¢ duze skrzynki wodociggowe (korpus —
zeliwo, pokrywa — zeliwo kolor niebieskim). Na zasuwach domowych na przytaczach
wodociggowych stosowaé skrzynki wodociggowego duze (korpus i pokrywa zeliwne)
Armature zeliwng nalezy taczy¢ za pomoca polaczy¢ srubowych (Sruby, podkiadki
1 nakretki wykonane ze stali nierdzewne;)

Hydranty na sieci wodociggowej rozdzielczej, nalezy lokalizowa¢ co 100-120 m
w pasie drogowym poza pasem jezdnym.

Na projektowanej sieci wodociagowe] zastosowa¢ hydranty nadziemne, jedynie
w ciggach pieszych Iub jezdnych - podziemne. Hydranty przeciwpozarowe
projektowaé jako hydranty z kolumng ze stali nierdzewnej, podwdjnym odcigciem W
postaci ,.kuli” oraz luznym kolierzem montazowym lub ruchomg gtowica hydrantu.
Przedluzacze trzpienia do zasuw klinowych zabudowanych w gruncie nalezy
zaprojektowa¢ jako obudowy state ze wskaznikiem otwarcia, wykonane z pelnego
stalowego preta.

Zasuwy kolnierzowe klinowe nalezy  zaprojektowa¢ w zabudowie dlugie;j,
z trzpieniem ze stali nierdzewnej, korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50,
klinem z mosiadzu oraz potrdjnym uszczelnieniem trzpienia.

Pozostala nieczynng armatur¢ wodociggowa w postaci zasuw, skrzynek
wodociggowych, hydrantowych oraz hydrantow nadziemnych nalezy trwale
zlikwidowac.

Wymagania ogolne

1.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowac zgodnie z ,,Wytycznymi do
projektowania, budowy oraz odbioru sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych oraz
przytaczy wykonywanych na terenie dziatania Przedsigbiorstwa Wodociggow
1 Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.” Projekt zlozy¢ do uzgodnienia do PWiK
w Piasecznie Sp. z 0.0. Jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostanie w PWiK
w Piasecznie Sp. z 0.0.

Projektowanie 1 wykonawstwo w oparciu o obowigzujace PN - EN.

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: budowy/przebudowy miejskich
urzadzen i sieci wod. - kan. podlegaja uzgodnieniu z wiascicielem sieci.

O planowanym rozpoczgciu robdt nalezy poinformowaé PWIK w Piasecznie
Sp. z 0.0., co najmniej 7 dni wezednie;.

Wszelkie prace zwigzane z modernizacja istniejacych sieci nie moga powodowac
przerw w $wiadczeniu ustug polegajacych na odbiorze §ciekow i dostawie wody.
Waznos$¢ warunkow 5 lata.
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