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OPIS TECHNICZNY

dla projektu remontu drég gminnych
na terenie Gminy Sokolniki

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Gminy Sokolniki w zwigzku
z konieczno$ciag remontu istniejacych nawierzchni bitumicznych drég gminnych
w miejscowosciach Ochedzyn i Stary Ochedzyn.

1.1. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Gmina Sokolniki z siedzibg w Sokolnikach, ul. Marszatka
Jozefa Pitsudskiego 1; 98-420 Sokolniki.

2. LOKALIZACJA

Projektowany remont drég zlokalizowany jest w Gminie Sokolniki w
miejscowosciach: Ochedzyn i Stary Ochedzyn na terenie gminy Sokolniki, w powiecie
wieruszowskim, w wojewddztwie to6dzkim.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki bedace we wtadaniu Inwestora.

3. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja realizowana jest w terenach zabudowanych po istniejacym terenie
pasa drogowego bitumicznych drég gminnych.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1 Podstawowy zakres inwestycji

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych
elementow stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu i bardziej komfortowemu poruszaniu si¢
wszystkich uczestnikow ruchu.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacy na remoncie drég gminnych
obejmuje:

Ochedzyn - Dziatka Nr 1565; Nr 334:
Strona Prawa - odcinek o dilugo$ci ~ 185,0mb; powierzchnia ~ 306,00m?>

- wyréwnac¢ przekr6j poprzeczny nawierzchni drogi warstwag kruszywa 0/31,5mm o
sredniej grubosci 8cm,

- wykona¢ nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 5cm o
szerokosci 3,0m,

- wykona¢ umocnienie poboczy na szerokosci 0,5m warstwg mieszanki granitowej
0/31,5mm gr. 15cm.
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Strona Lewa - odcinek o dlugo$ci ~ 102,0mb; powierzchnia ~ 577,50m?

- wyrowna¢ MMB przekrdj poprzeczny nawierzchni drogi na odcinkach o spadku
poprzecznym <2%,
- wykona¢ nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. S5cm o

szerokosci 3,0m,
- wykona¢ umocnienie poboczy na szeroko$ci 0,5m warstwg mieszanki granitowej

0/31,5mm gr. 15cm,

Strona Lewa — 102m Strona Prawa — 185m

Odcinek drogi gminnej podlegajacy remontowi - Lokalizacja
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Stary Ochedzyn — Dziatka Nr 123:
- odcinek I o dlugo$ci ~ 50,0mb; powierzchnia ~ 200,00m?

- wyréwnac¢ przekr6j poprzeczny nawierzchni drogi warstwa kruszywa 0/31,5mm o

sredniej grubosci min. 10cm,
- wykona¢ nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. S5cm o

szerokosci 3,5m,
- wykona¢ umocnienie poboczy na szerokosci 0,5m warstwg mieszanki granitowej

0/31,5mm gr. 15cm.

Stary Ochedzyn — Dziatka Nr 123:
- odcinek II o dlugos$ci ~ 80,0mb; powierzchnia ~ 305,00m?>

- wyréwnac¢ przekr6j poprzeczny nawierzchni drogi warstwa kruszywa 0/31,5mm o

sredniej grubosci min. 15cm,
- wykona¢ nawierzchni¢ bitumiczng z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. S5cm o

szerokosci 3,5m,
- wykona¢ umocnienie poboczy na szerokosci 0,5m warstwg mieszanki granitowej

0/31,5mm gr. 15cm.
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Odcinek I - 80m

ierkowa I

Odcinek drogi gminnej podlegajacy remontowi — Lokalizacja S0m

Odcinek drogi gminnej podlegajacy remontowi — Lokalizacja 80m
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4.2 Parametry techniczne drog

- klasa techniczna - droga gminna, wewngtrzna
- szerokos$¢ nawierzchni - 3,0m — Oche¢dzyn
- 3,5m — Stary Ochedzyn

- szerokos$¢ pobocza -0,5m;
- spadek poprzeczny:

droga - min. 2,0%,

pobocze - 8,0%,
- pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety

drogi 1 terendw przylegtych
Lokalizacja w planie

Trasa w planie przebiega po istniejagcym $ladzie.

4.3 Przekréj normalny

Przekr6j normalny drogi obejmuje wykonanie:

Remont konstrukcji nawierzchni drég
L Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — Ochedzyn Grubos¢
p- Strona Prawa warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
Wyrdédwnanie istniejacej podbudowy - Warstwa gérna podbudowy z ,
2. . . . . sr. 8cm
mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
Razem konstrukcja nawierzchni |  min. 8cm
Remont konstrukcji nawierzchni drég
L Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — Ochedzyn Grubos¢
p- Strona Lewa warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
2. Warstwa wyrownawcza z AC 11 W 50/70 2,5cm
Razem konstrukcja nawierzchni | min.7,5cm
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Remont konstrukcji nawierzchni drég
L Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — Stary Ochedzyn Grubosé¢
P- ODCINEK 50m warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
Wyrédwnanie istniejacej podbudowy - Warstwa gérna podbudowy z .
2. . . . . min. 10cm
mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
Razem konstrukcja nawierzchni | min. 15cm
Remont konstrukcji nawierzchni drég
L Warstwy konstrukcyjne nawierzchni — Stary Ochedzyn Grubosé¢
p- ODCINEK 80m warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
Wyrdédwnanie istniejacej podbudowy - Warstwa gérna podbudowy z .
2. . . . . min. 15cm
mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
Razem konstrukcja nawierzchni | min. 20cm

4.4 Przekroéj podluzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny remontowanych drog dostosowano do aktualnej niwelety
drég gminnych i terenéw przylegtych.
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S. ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

5.1 Wybrane zdje¢cia obrazujace stan techniczny istniejacej nawierzchni drogi

5.1.1. Zobrazowanie zakresu robot do wykonania w ramach remontu
istniejacej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowosci Ochedzyn.

Strona Prawa

Przeprofilowanie istniejacej w-wy kruszywa; nadanie spadku poprzecznego 2%

Poszerzenie nawierzchni na tuku drogi do 3,5m szerokoéci i zmniejszenie spadku poprzecznego do 5%

Strona Lewa

Oczyszczenie, skropienie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa
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Oczyszczenie, skropienie i wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa

5.1.2. Zobrazowanie zakresu rob6t do wykonania w ramach remontu
istniejacej nawierzchni na drodze gminnej w miejscowosci Stary Ochedzyn.

Odcinek 50m

Oczyszczenie i przeprofilowanie istniejacej w-wy kruszywa; nadanie spadku poprzecznego 2%

Odcinek SOm

Oczyszczenie i przeprofilowanie istniejacej w-wy kruszywa; nadanie spadku poprzecznego 2%
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5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu publicznych drég gminnych
nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robdt bylo utrzymane przez caly okres budowy,

- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej cze¢$ci jezdni.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.
Dz. U. Nr 120, poz 1126.

6. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca
je do stosowania w budownictwie drogowym. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru lub upowaznionemu przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed
wbudowaniem materiatu szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia. Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny
spetnia¢ wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych
do zbioru Krajowych aktow prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i
urzadzen, dla ktérych nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z
dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego
wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma wilasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania doj$cia i dojazdu do zabudowan,
przejezdnosci drogi dla pojazdéw uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany
zastosowac takg technologi¢ i organizacje¢ robdt aby zamknigcie dojazdu do posesji
nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

Szczegotowy opis technologii robét podano w Specyfikacjach
Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca rob6t powinien bezwarunkowo prawidtowo
zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem os6b trzecich.

Teren nie znajduje si¢ na terenie wptywOw eksploatacji gorniczej.
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