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CZESC FORMALNO-PRWNA

OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020r. poz. 1333
Z poéZniejszymi zmianami)

Projekt techniczny p.t. ,,Montaz instalacji fotowoltaicznej wraz montazem Zrddta ciepta” jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan

typowych przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgody zwalniajg projektanta od

odpowiedzialnosci prawnej z tytutu skutku wyniktego z dokonanej zmiany.

Projektant: Podpis.

mgr inz. Anna Majchrowska
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toédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 L6d4, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 Lo6dz, dnia 13 grudnia 2016 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/7131/3139/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U.z2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) w zwiazku z art, 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 1., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pani Anna Jadwiga Majchrowska

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzona dnia 27 czerwca 1986 r. w Radomsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3139/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ;‘,7//.,_'
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB " /W b

mgr inz. Tomasz Kluska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /\j s
mgr inz, Wiktor Jakubowski
122
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Pani Anna Majchrowska jest upowazniona do:

1)

2)

3)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe
i kanalizacyjne, zgodnie zart. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.OIIB ’

mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB _ We/
mgr inz. Tomasz Kluska =

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Wiktor Jakubowski

Otrzymuja:
j

ko

Anna Majchrowska

ul. Kombatancka 30

97-500 Radomsko;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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POLSKA
L ! Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyinym:
tOD-YUE-4DM-5TY *

Pani Anna Jadwiga MAJCHROWSKA o numerze ewidencyjnym tOD/15/0050/17
adres zamieszkania ul. Kombatancka 28, 97-500 Radomsko

jest czlonkiem tddzkiej Okregowej Izby Intynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie z0stalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczqcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie ¢ art. 78" Kc.

§ 1 Do zach % j formy crynnosa p ) Wy 4 Hod dwsadcrens woll w p elet ) § opatrzene go
kwalifivo podpsem ¥

§ 2. Ofwiadcrenie woli roione w formie elektronicme) jest 1 bove 2 Obwi o woll fodonym w formie pisemne.

* Weryfikaciq poprawnaicl dasych w ninkejszym 2xwildaenis moing Wil 23 pomOcy numery weryliacyjnego adwiadcaenia na
stronke Polskie) Lby Infyvierdw Budownictwe waww piibog ol lub kontaktulc sie @ bk dalciwe) Otregowe] by Indyerdw
Budownictee.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wymiany zrédta ciepta na pompy ciepta dla budynku
Gminnego Przedszkola w Kruszynie.

2. Podstawa opracowania

a) Projekt budowlany wielobranzowy.

b) Wytyczne Inwestora.

c) Wytyczne projektowania, obowigzujgce normy i przepisy.
d) Katalogi producentéw urzadzen.

3. Charakterystyka istniejacego obiektu

Teren opracowania znajduje sie w miejscowosci Kruszyna przy ul. KosScielnej 70, na dziatce nr 759 obreb
Kruszyna. Szczegdtowg lokalizacje przedstawiono na aktualnej mapie sytuacyjno- wysokosciowej w skali 1:500
(rys. nr1).

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem istniejgcym o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji
podpiwniczonej. Petni funkcje gminnego przedszkola. Ciepto dla potrzeb cieptej wody uzytkowej oraz
centralnego ogrzewania dostarczane jest z kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku istniejgcego. W kottowni
zainstalowany jest kociot na paliwo state o mocy 30 kW (wegiel) oraz zasobnik cwu o pojemnosci 300 dm?
zasilany z kotfa.

4. Rozwiazania projektowe
4.1 Techniczne warunki projektowania.

Strefa klimatyczna: Il strefa

Temperatura zewnetrzna: —-20°C.

Czynnik grzewczy: woda

System ogrzewania: pompowe, systemu zamknietego,
Zrédto ciepta: pompa ciepta typu powietrze-woda,
Parametr instalacji C.0O. : w uktadzie zamknietym 60/50 °C
przyjeto straty postojowe/mieszania 20%

temperatura c.w.u. 50°C

temperatura wody zimnej 10°C

dobowe jednostkowe zuZyciu c.w.u. nalos -8l

4.2 Bilans cieplny:
Ponizej przedstawiono bilans cieplny dla budynku przedszkola.

Nr obiegu Odbiornik Moc cieplna [kW]
I Instalacja ogrzewania grzejnikowego 20,30 kW
Il Instalacja C.W.U. 8,00 kW
suma 28,30 kW

4.3 Zrédto ciepta

Zasilenie instalacji zaprojektowano z kottowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Czynnik grzewczy
o parametrach 60°C/50 °C podawany bedzie z kaskady dwdch pomp ciepta monoblok typu powietrze/woda
zlokalizowanych przy pdétnocno-wschodniej elewacji budynku. Pompy pracowaé¢ bedg w ukfadzie systemu
zamknietego, do temperatury powietrza zewnetrznego do -25 °C.
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Ponizej przedstawiono minimalne parametry pomp ciepta:

PC1
Moc maks. (ogrzewanie): kW 16,1
Pobdr mocy kw 2,36
CcoP 4,22
Zasilanie \ 400
Czynnik chtodniczy R410A
Poziom mocy akustycznej dB 55
Waga kg 185

PC2
Moc maks. (ogrzewanie): kw 9,6
Pobdr mocy kw 0,85
CcoP 4,33
Zasilanie \ 400
Czynnik chtodniczy R290
Poziom mocy akustycznej dB 49
Waga kg 179

4.4 Rurociagi i izolacja

Rurociagi montowac z rur stalowych cienkosciennych tgczonych zaciskowo po scianach. Przejscia rur przez stropy
wykonaé w tulejach ochronnych z materiatu nie twardszego niz sama rura. W miejscach przejs¢ przez przegrody
nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzed miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem
plastycznym nieoddziatujgcym na przewody.

Do zaprasowywania nalezy stosowac narzedzia elektrohydrauliczne o zasilaniu sieciowym lub akumulatorowym.
Do faczenia instalacji wykorzystywaé ztgczki fabrycznie wyposazone w uszczelke typu o-ring wykonang z EPDM
koloru czarnego. Zaleca sie stosowanie gotowych tukéw oraz kolan 90° i 45° dostarczanych w tym samym
systemie co rury. Do ciecia rur stosowac obcinaki krgzkowe (reczne i mechaniczne).

Rurociagi zaizolowac izolacjq z pianki polietylenowej — grubos¢ izolacji 40+-50mm.

4.5 Miejsce instalacji

Odlegtos¢ miedzy pompami ciepta i Sciang budynku powinna wynosi¢ co najmniej 350 mm, ale w miejscach
narazonych na dziatanie wiatru nie moze przekracza¢ 500 mm. Nad pompami musi by¢ co najmniej 1,0 m wolnej
przestrzeni. Z przodu nalezy zostawi¢ co najmniej 1,0 m wolnej przestrzeni na serwisowanie urzadzen.

Pomp ciepta nie nalezy ustawiaé bezposrednio na trawniku lub innym niestabilnym podtozu. Montowac na ptycie
fundamentowej o wysokosci min 70 mm n.p.t.
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350 - 500 mm| wolna przestrzer z tytu®

- [
400 mm 600 mm
600 mm
Minimum wolnej \ < i i
przestrzeni Minimum wolnej przestrzeni

Minimalna odlegtos¢ podczas uzytkowania
Co najmniej| kilku pomp ciepta F2120
1000 mm
Wolna przestrzen z przodu na ewentualne
pbZniejsze serwisowanie

4.6 Odprowadzanie skroplin

Skropliny odprowadzaé¢ do odptywu w pomieszczeniu — pion Pk4. Prowadzgc rury na zewnatrz, rury na skropliny
nalezy zaizolowa¢ w celu ochrony przed kondensacjg. Rurki nalezy poprowadzi¢ w doét od pomp ciepta
i wyposazy¢ w syfon, aby zapobiec cyrkulacji powietrza.

4.7 Demontaz i prace przygotowawcze

Nalezy wykona¢ demontaz zbednych urzadzen typu kociot na paliwo state z zasobnikiem, naczynia wzbiorcze,
zawory, filtry, pompy obiegowe, rozdzielacz c.o. oraz rurociggdw na odcinku od kotta do rozdzielacza c.o.
i zasobnika cwu, zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji do zasobnika cwu. Po demontazu pomieszczenia nalezy
wyczysci¢, zamurowacd otwér po kanale spalinowym. Sciany zalezy oczysci¢, zagruntowac i pomalowaé (kolor do
ustalenia z Inwestorem).

4.8 Zestawienie materiatow

1. (PC-1) pompa ciepta monoblok typu powietrze/woda o mocy do 16,1 kW 1 szt.
2. (PC-2) pompa ciepta monoblok typu powietrze/woda o mocy do 9,9 kW 1 szt.
3. zawor ocinajacy gwintowy DN40 11 szt.
4. zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN32 1 szt.
5. zawor upustowo-odcinajacy DN40 1 szt.
6. naczynie wzbiorcze o poj. 35,0 dm3, 3/4" 1 szt.
7. zbiornik buforowy ocieplany o poj. 500,0 dm3 1 szt.
8. zawor odcinajgcy gwintowy DN32 10 szt.
9. haczynie wzbiorcze o poj. 12,0 dm3, 3/4 " 1 szt.
10. zawor tréjdrogowy DN25 1 szt.
11. filtr DN32 2 szt.
12. zawor zwrotny gwintowy DN32 2 szt.
13. zasobnik CWU o poj. 400,0 dm3 1 szt.
z wezownicg o pow. 5,0 m?i modutem elektrycznym o mocy 4,5 kW, G 1 %”, 400 V
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14. zawor bezpieczenstwa zbiornika buforowego max cisn. pracy 6 bar 1 szt.
15. kociof elektryczny przeptywowy o mocy 9,0 kW 1 szt.
16. zawor bezpieczenstwa zasobnika CWU 3/4", 6 bar 1 szt.
17. zawor upustowo-odcinajgcy DN32 1 szt.
18. naczynie wzbiorcze zasobnika CWU o poj. 25 dm?, 3/4" 1 szt.
19. zawdr odcinajacy gwintowy DN32 2 szt.
20. zawor odcinajgcy gwintowy DN20 2 szt.
21. filtr DN20 1 szt.
22. zbiornik na mieszanke glikolowa o poj. 20 dm? 1 szt.
23. modut do sterowania 1 szt.
24. wymiennik ptytowy o mocy 26,0 kW 1 szt.
P1 (zgodnie z proj. pierwotnym) 1 szt.
P2 (H=25,0 kPa; g=1,5 m3/h) 1 szt.
P3 (zgodnie z proj. pierwotnym) 1 szt.
PROJEKTANT:

mgr inz. Anna Majchrowska

LOD/3139/PBS/16
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU

Rys.1 Plan sytuacyjny

Rys.2 Demontaz instalacji

Rys.3 Rzut piwnic — instalacja c.o.

Rys.4 Schemat kottowni
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LEGENDA:

istniejgce zasilanie instalacji c.o0. z rur PEX
istniejgcy powrét instalacji c.o. z rur PEX

istniejgca instalacja zimnej wody z rur stalowych

istniejgca instalacja c.w.u. z rur PEX
istniejgca instalacja cyrkulacyjna z rur PEX

przeznaczone do demontazu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

e
FIBFAR

F.UH. "EL-MAR” MAREK KOWALCZYK
97-500 RADOMSKO, UL. IWASZKIEWICZA 15

OBIEKT

GMINNE PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE UL. KOSCIELNA 70

ADRES INWESTYCJI:

Kruszyna ul. Koscielna 70

INWESTOR:

GMINA KRUSZYNA
42-282 KRUSZYNA, UL. KMICICA 5

TEMAT:

MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MONTAZEM ZRODLA CIEPLA

ETAP OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA: [

SANITARNA

AUTORZY OPRACOWANIA:

IMEE, | NAZWISKO :

NR UPRAWNIEK:

PODPIS:

PROJEKTOWAL:

MGR INZ. ANNA MAJCHROWSKA

LOD/3139/PBS /16

NAZWA RYSUNKU:

SKALA:

NUMER RYSUNKU:

DATA:

DEMONTAZ INSTALACJI
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otwor do zamurowania

IpUo A —m— e ——

istniejgcy zestaw
wodomierzowy

I

B

Pom.
gospodarcze

‘l
|
4

I___________I

O

O
r\l.o
|

5994

=

60,0

N

N

wykona¢ metodg bezwykopowg

PC-1
Pompa ciepta powietrze / woda
Qg=16,10 kW; 3~400V
Medium: glikol 35% tz/tp=60/50°C;
waga = 185 kg

AN

[ ]
Skiad
zuzla
Skiad
opatu

Zsyp

LEGENDA:

istniejgce zasilanie instalacji c.o0. z rur PEX

istniejgcy powrdt instalacji c.o. z rur PEX

istniejgca instalacja zimnej wody z rur stalowych

istniejgca instalacja c.w.u. z rur PEX

istniejgca instalacja cyrkulacyjna z rur PEX

proj. zasilanie instalacji c.o. z rur stalowych cienko$ciennych
proj. powrét instalacji c.o. z rur stalowych cienkosciennych
proj. zasilanie instalacji glikolowej z rur preizolowanych
proj. powrét instalacji glikolowej z rur preizolowanych

proj. instalacja zimnej wody

proj. instalacja c.w.u.

proj. instalacja cyrkulacji

proj. instalacja odprowadzania skroplin
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PC-2
‘ Pompa ciepta powietrze / woda
Qg=9,90 kW; 3~400V

N\

l \ 7\J waga = 1

9 kg

skropliny wyprowadzi¢ na teren zielony|

strefa dziatania pomp ¢
N

Medium: 9Iikol 35% tz/tp=60/50°C;

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

=JL1.= F.U.H. "EL-MAR” MAREK KOWALCZYK
FIRrAR

97-500 RADOMSKO, UL. IWASZKIEWICZA 15

OBIEKT

GMINNE PRZEDSZKOLE W KRUSZYNIE UL. KOSCIELNA 70

ADRES INWESTYCJI:

Kruszyna ul. Koscielna 70

INWESTOR:

GMINA KRUSZYNA
42-282 KRUSZYNA, UL. KMICICA 5

TEMAT:

MONTAZ INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MONTAZEM ZRODLA CIEPEA

ETHP OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY BRazi | SANITARNA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MGR INZ. ANNA MAJCHROWSKA LOD/3139/PBS/16
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
RZUT PIWNIC — INSTALACJA C.O. 1:-50 3 V 2024




LEGENDA: LEGENDA:

P1 (zgodnie z proj. pierwotnym) 1. (PC-1) pompa ciepta monoblok typu powietrze/woda o mocy do 16,1 kW
P2 (H=25,0 kPa ; g=1,50 m%/h) 2. (PC-2) pompa ciepta monoblok typu powietrze/woda o mocy do 9,9 kW
P3 (zgodnie z proj. pierwotnym) 3. zawér ocinajgcy gwintowy DN40

4. zawor tréjdrogowy z sitownikiem DN32

5. zawor upustowo-odcinajgcy DN40

6. naczynie wzbiorcze o poj. 35,0 dm?, 3/4"

7. zbiornik buforowy o pj. 500,0 dm®

8. zawdr odcinajgcy gwintowy DN32

9. naczynie wzbiorcze o poj. 12,0 dm?®, 3/4"

10. zawor trojdrogowy DN25

11. filtr DN32

12. zawor zwrotny gwintowy DN32

13. zasobnik CWU o poj. 400,0 dm®

14. zawér bezpieczenstwa zbiornika buforowego

15. kociot elektryczny przeptywowy o mocy 9,0 kW

16. zawér bezpieczenstwa zasobnika CWU 3/4", 6 bar

17. zawor upustowo-odcinajgcy DN32

18. naczynie wzbiorcze zasobnika CWU o poj. 25 dm®, 3/4"
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S 19. zawor odcinajgcy gwintowy DN32

5 20. zawér odcinajagcy gwintowy DN20

| 21. filtr DN20

X 22. zbiornik na mieszanke glikolowg o poj. 20 dm?®
23. modut do sterowania
24. wymiennik ptytowy o mocy 26,0 kW
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zimna wodas > o - - Pompa ciepta powietrze / woda Pompa ciepta powietrze / woda
L Qg=16,10 kW; 3~400V Qg=9,90 kW; 3~400V
W B B e ) B B e Medium: glikol 35% tz/tp=60/50°C; Medium: glikol 35% tz/tp=60/50°C;
I N N N N N N N N N N N N N waga = 185 kg waga = 163 kg

F.UH. "EL-MAR” MAREK KOWALCZYK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA | =F
NN 97-500 RADOMSKO, UL. IWASZKIEWICZA 15

OBIEKT W KRUSZYNIE UL. KOSCIELNA 70

ADRES INWESTYCJ!: Kruszyna ul. Koscielna 70

GMINA KRUSZYNA

INWESTOR: 42-282 KRUSZYNA, UL. KMICICA 5

TEMAT:

MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z MONTAZEM ZRODtA CIEPLA

ETAP OPRACOWANIA: | PROJEKT TECHNICZNY BRANZA: SANITARNA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIER: PODPIS:
PROJEKTOWAL: MGR INZ. ANNA MAJCHROWSKA LOD/3139/PBS/16
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:
SCHEMAT KOTLOWNI - 4 V 2024




