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Wykaz urzadzen instalacji i maszynowni wody lodowej
- Czesé 1

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustugi przeglgdu i utrzymania w
sprawnosci technicznej instalacji i maszynowni chlodu znajdujgcych sie na
obiekcie Zamawiajgcego.

WEZEL WODY LODOWEJ

W budynku zainstalowano centralng instalacj¢ wody lodowej przygotowywang w wezle wody
lodowej. Wezetl wody lodowej jest zlokalizowany na poziomie -4.50.

Do wytworzenia wody lodowej zastosowano agregaty z przekazywaniem ciepta skraplania do
systemu chlodzacego opartego o wode pobierang z pobliskiego cieku wodnego — z rzeki
Motlawy. Agregat wyposazony w dwie sprezarki z ptynna regulacja, z obudowa akustyczna.
Jeden z trzech dobranych agregatéw dodatkowo wyposazony w funkcje pompy ciepta typu
woda/woda. Agregat wyposazony w pompe ciepla pracuje alternatywnie na wytworzenie wody
lodowej lub wody grzewczej. Priorytetem jest praca dla potrzeb wody lodowej - agregat
z pompa ciepta przygotowuje wode grzewcza tylko w czasie, gdy potrzeby chtodzenia
w obiekcie sg na tyle zmniejszone, ze zapewnia je jeden lub dwa agregaty.

Dodatkowo w uktadzie jednego z agregatow pracujacego na potrzeby przygotowania wody
lodowej znajduje si¢ wymiennik woda/woda dla pracy w funkcji free coolingu. W okresie
niskich temperatur wody rzecznej przygotowanie wody lodowej nastgpuje w uktadzie free
coolingu, wowczas wymiennik stanowi pierwszy stopien przygotowania wody lodowe;,
agregaty wlaczaja si¢ do pracy kaskadowo.

Woda lodowa kierowana jest do zasilenia klimakonwektorow i chtodnic w centralach
klimatyzacyjnych. Klimakonwektory pracuja dla potrzeb usuwania zyskéw ciepta
wewngtrznych. Na chtodnicach central wentylacyjnych odbywa si¢ chtodzenie nawiewanego
Swiezego powietrza.

Woda grzewcza pozyskiwana z agregatu wyposazonego w pompe ciepla jest kierowana do
zasilenia nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych w poblizu wezla wody
lodowej — sg to w centrale NK1/WK1, N2/W2, N4/W4, N6/W6, N7/W7, N10/W10, N12/W12,
N14/W14, N15/W15.

Z uwagi na priorytet pracy agregatoéw wytwarzania wody lodowej, powyzsze nagrzewnice sa
zasilane dodatkowo wodg grzewczg przygotowywang w wezle cieplnym. Woda grzewcza
o parametrze statym 60/40°C jest doprowadzona z wezta cieplnego wysokoparametrowego
wymiennikowego do wezla wody lodowej, gdzie nastgpuje odpowiednie przekierowanie
czynnika grzewczego. Woda o par. statych 60/40°C kierowana z wezta cieplnego jest woda
instalacyjng przygotowywanag w wymienniku wysokoparametrowym dla potrzeb c.t. do
nagrzewnic.

W okresach przejsciowych, przy wystapieniu zwigkszonego zapotrzebowanie na chtod
niepozwalajgcego na wykorzystanie agregatéw dla przygotowywania ciepla technologicznego,
zasilanie w/w nagrzewnic automatycznie zostaje przetagczone na =zasilanie z wezta
wysokoparametrowego. Dla umozliwienia przetaczania pomigdzy Zroédtami zasilania, w wezle
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wody lodowej zaprojektowano uktad wymiennikowy, w ktérym nastgpi obnizenie parametrow
wody instalacyjnej c.t. 60/40°C na parametry 50/40°C wtasciwe dla w/w nagrzewnic
wentylacyjnych. Zamontowane po stronie instalacji c.t. 50/40°C zawory typu on/off
z sitownikiem odpowiednio przekierowuja strumien wody przygotowanej w agregacie lub
przygotowanej w wezle cieplnym. Parametry wody po stronie pierwotnej dla potrzeb doboru
wymiennika przyjeto 60/42°C.

Z pomieszczenia wezta wody lodowej wyprowadzone sg dwie galezie instalacji wody lodowej
oraz dwie galezie wody grzewczej c.t. do nagrzewnic.

Parametry temperaturowe w instalacji przyjeto:

— dlawody lodowej 7/12 °C,

— dla wody grzewczej par. stale 50/40 °C.

Parametry wody rzecznej zaktada sie:

— przy pracy agregatu dla potrzeb przygotowywania wody lodowej min. 10/20 °C,
— przy pracy agregatu dla potrzeb przygotowania wody grzewczej 9/5 °C,

—  przy pracy wymiennika free coolingu 5/8,6 °C.

Moc uzyskiwana z proponowanego urzadzen:

— moc chlodnicza agregatu 530 kW dla wody rzecznej 10/20°C, 500 kW dla wody rzecznej
24/30°C,

— dla potrzeb przygotowania wody lodowej agregat z pompa ciepta pracuje z mocg 350 kW,

— moc wymiennika free coolingu 400 kW

Zapotrzebowanie mocy bilansowe:

— chtod dla obiektu, wg projektu instalacji wody lodowej — max. przy jednoczesnej pracy
urzadzen odbiorczych 1800 kW,

— ciepto dla grupy nagrzewnic, wg projektu instalacji grzewczych — 316 kW, do dalszych
obliczen przyjeto 320 kW.

Przepltywy wody rzeczne;j:

z uwagi na wymogi uzyskanego pozwolenia poboru wody z rzeki, pompa obiegowa gldwna
wody rzecznej zamontowana w komorze na zewnatrz budynku i ttoczgca wode do sprzegta na
instalacji przed agregatami posiada wydajno$¢ nie wiecej niz 95 m?h; przy zaktadanej
nadwyzce przeptywu podawanego do sprzegla przez pompe gtéwna wody rzecznej w wielkosci
ok. 13 %, przeptyw przez skraplacz powinien wynosi¢ 84 m3/h.

Regulacja  przeplywu wody pobieranej z rzeki jest realizowana z wykorzystaniem
przeplywomierza impulsowego zamontowanego na kazdym odgalt¢zieniu do agregatu, na
ttoczeniu pompy gtéwnej wody rzecznej. Przetwornik przeptywu przekazuje poprzez BMS
sygnat na pompg.

W wezle wody lodowej nastgpit montaz:

— sprzegla hydraulicznego Shy; w obiegu : woda rzeczna — agregat lub woda rzeczna —
wymiennik free coolingu,

— sprzegla hydraulicznego SHen dla instalacji wody lodoweyj,

— sprzegla hydraulicznego SHc dla instalacji wody grzewczej,

— pomp obiegowych pracujacych w uktadzie: sprzeglo hydrauliczne Shr, wody rzecznej —
agregat lub wymiennik free coolingu,

— zaworu trojdrogowego mieszajacego z sitownikiem dla uzyskania wymaganej min.
temperatury wody rzecznej kierowanej do skraplacza agregatu — zawor w dostawie z
agregatem;
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pomp obiegowych pracujacych w ukladzie: agregat - sprzgdto wody lodowej SHen, lub
agregat - sprzegto wody grzewczej SHe,

pomp obiegowych wody lodowej do odbiornikow wody lodowe;j,

pomp obiegowych wody grzewczej do odbiornikoéw wody grzewczej,

naczyn wzbiorczych cisnieniowych dla instalacji wody lodowej,

naczynia wzbiorczego cisnieniowego dla instalacji c.t. wody grzewczej,

wymiennika ptytowego woda/woda w uktadzie instalacji c.t. wody grzewczej,

zaworow typu on/off z sitownikiem do przekierowywania strumieni wody lodowej
1 wody grzewczej c.t. w zaleznosci od trybu pracy agregatu z pompa ciepta oraz
przekierowywania zasilania instalacji c.t. do grupy nagrzewnic prowadzonego ze strony
wezta wody lodowej, lub ze strony wezla cieplnego,

zaworu regulacyjnego z sitownikiem przed wymiennikiem c.t. zasilanym woda 60°C
z we¢zta cieplnego wysokoparametrowego,

zaworu recznego regulacyjnego do wyregulowania réznicy ci$nienia pomiedzy obiegiem
wody lodowej przez agregat a obiegiem przez wymiennik free coolingu,

zaworow bezpieczenstwa na wejsciu wody rzecznej do agregatu i do wymiennika free
coolingu,,

zaworow bezpieczenstwa na wyjsciu wody lodowej z agregatu i wyjsciu z wymiennika free

coolingu,

— zmickczacza jonowymiennego dla potrzeb uzdatniania wody do uzupetniania instalacji,

— automatdéw dla uzupelniania instalacji wody lodowej 1 wody grzewczej c.t. - automat dla
wody lodowej z pompa, automaty zasilane woda wodociagowa,

— licznika chtodu na wodzie lodowej kierowanej do instalacji,

— licznika ciepta po stronie wody grzewczej kierowanej do instalacji,

— przeplywomierzy impulsowych na tloczeniu wody rzecznej do odbiornikow,

— wodomierza w.z. dla uzupetniania ztadu wody lodowej 1 wody grzewcze;.

Rodzaj Instalacji

Maszynownia chtodu

Typ urzadzenia Oznaczenie Lokalizacja

Wytwornica wody lodowej AC1 Maszynownia wody lodowej
Wytwornica wody lodowej AC2 Maszynownia wody lodowej
Wytwornica wody lodowej AC3 Maszynownia wody lodowe]
Pompa obiegowa po stronie . .
pierwotne;j agregatu AC1 POal Maszynownia wody lodowej
Pompa obiegowa po stronie . .
pierwotnej agregatu AC2 POa2 Maszynownia wody lodowej
Pompa obiegowa po stronie . .
pierwotnej agregatu AC3 POa3 Maszynownia wody lodowej
Pompa obiegowa po stronie wtornej POs1 Maszynownia wody lodowej
agregatu AC1

Pompa obiegowa po stronie wtornej POs? Maszynownia wody lodowej
agregatu AC2

Pompa obiegowa po stronie wtornej POs3 Maszynownia wody lodowej
agregatu AC3
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odbiornikéw chtodu
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Pochl i Poch2

Pompa obiegowa i wody grzewczej

PocliPoc2
c.t.
Pompa po stronie pierwotne;j Pofc
wymiennika Wfc - free coling
Pompa obiegowa wody rzecznej PO1
Pompa obiegowa wody rzecznej PO2
Pompa obiegowa wody rzecznej PO3

Maszynownia wody lodowej
Maszynownia wody lodowej
Maszynownia wody lodowej
Komora pomp wody rzecznej
Komora pomp wody rzecznej

Komora pomp wody rzecznej

Pompy obiegowe podlegajg przeglgdowi i konserwacji przez wyspecjalizowang firme
majgcg autoryzacje firmy Grundfoss w ramach odrebnego zamowienia.



