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1. WsTEP

Specyfikacja techniczna zawiera zbidr wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu, jakosci i
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz sposobu i oceny prawidtowosci wykonania robdt budowlanych,
dotyczacych montazu instalacji sanitarnych w budynku Biurowym przy ul. Za Bramkg 1, powierzchnia
Urzedu Miasta Poznania, Wydziat Finansowy i Zaméwien Publicznych (kondygnacja +1B).

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNE)J

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych:

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna sanitarna

instalacja VRF - klimatyzacja i ogrzewanie
— instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE)

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. w budynku Biurowym przy ul. Za Bramka 1, powierzchnia
Urzedu Miasta Poznania, Wydziat Finansowy i Zamoéwien Publicznych (kondygnacja +1B).

1.3.  ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z montazem instalacji
sanitarnych, wentylacji oraz klimatyzacji w budynku Biurowym przy ul. Za Bramka 1, powierzchnia Urzedu
Miasta Poznania, Wydziat Finansowy i Zamodwien Publicznych (kondygnacja +1B). Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz instalacji i urzadzen uktadéw freonowych typu VRV wraz z odessaniem czynnika chtodniczego
- demontaz instalacji i elementéw koncowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

- montaz instalacji i urzadzen uktadéw freonowych typu VRV wraz z napetnieniem uktadéw czynnikiem
chtodniczym, préba szczelnosci i uruchomieniem

- montaz instalacji i elementéw koncowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- montaz instalacji i podtgczenia hydrauliczne instalacji zimniej wody i cieptej wody uzytkowe;j

- montaz instalacji i podtgczenia do odptywow instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Za jakosé wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru robdt odpowiedzialny jest Wykonawca. Ogélne wymagania organizacyjne:
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- przekazanie placu budowy - Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

- dokumentacja projektowa — wykonawca bedzie wykonywat prace na podstawie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych w umowie

- obstuga geodezyjna budowy - Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt

- zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji az do jej zakoriczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, balustrady, oswietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét

- bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
bhp, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych

- ochrona przeciwpozarowa - Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty fatwopalne beds sktadowane w sposéb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich

- ochrona srodowiska - Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego,

- ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej - Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Odstepstwa od
projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku mozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisanymi dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom przedmiaru robét, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego wyrobu w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét musza posiadaé swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zatgcznikach do tych dokumentow.
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Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
UWAGA:

W celu utrzymania standardu wykonanego budynku i instalacji, zachowania gwarancji zainstalowanych
systemow nalezy dostosowac producentdéw, typy urzadzen oraz materiaty takie same jak na obiekcie.
Nie dopuszcza sie zastosowania innego producenta anizeli zastosowany na obiekcie. W przypadku
wyjatkowej koniecznosci zamiany nalezy zwrdci¢ sie z informacjg i uzyska¢ zgode projektanta i
Zamawiajgcego. Wprowadzenie wszelkich przerébek w instalacjach nie moze wptynac¢ na utrate lub
pogorszenie warunkow gwarancji. Wszystkie ingerencje w elementy instalacji np. nawiewniki ,
wywiewniki, klimatyzatory, kanaty wentylacyjne i inne powinny by¢ wykonane przez producenta lub za
jego zgoda.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.2.1. INSTALACIA WODOCIAGOWA

Zakres prac obejmuje montaz instalacji rurowej zimnej i cieptej wody, podejscia pod projektowane
przybory oraz montaz pojemnosciowych elektrycznych podgrzewaczy wody. Przewody rozprowadzajace
wode zimng i cieptg projektuje sie wykona¢ z rur i ksztattek PE-Xc z wktadka aluminiowa do
wewnetrznych instalacji na cisnienie PN 10, PN 16, PN 20.

Rury PE-Xc do wody cieptej muszg byé przystosowane do temperatury 95°.

Przyjeto nastepujgce srednice przewodow:

DN 40 mm

DN 32 mm

DN 25 mm

DN 20 mm

DN 15 mm

Rury wg PN-C-89207:1997, PN-ISO 161-1:1996, DIN 8077, DIN 8078 i DIN 16962.

Montaz instalacji wg wytycznych producenta, a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Przewody nalezy mocowac do elementéw budynku za pomoca podpér statych i przesuwnych.

Stosowanie kompensacji wydtuzen termicznych zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.2. INSTALACIA KANALIZACYJNA SANITARNA

Podejscia odptywowe z przybordw sanitarnych nalezy wykonac z rur PP-HT lub PVC-HT w zakresie Srednic
@32 + @75mm ( umywalek, pisuaréw i zlewozmywakow) ze spadkiem 2% w kierunku pionu a podejscia
odptywowe z misek ustepowych nalezy wykona¢ z rur PP-HT lub PVC-HT @#110mm ze spadkiem 2,0% w
kierunku pionu.

Podejscia odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach Sciennych oraz w Sciankach instalacyjnych, w taki
sposdb aby umozliwié estetyczne wykonczenie Sciany — ptytki ceramiczne / ptyta g-k/ tynk.
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2.2.3. INSTALACIA VRV - KLIMATYZACIA | GRZANIE

Urzadzenia

Wykonawca powinien stosowac urzgdzenia i materiaty tego samego producenta, dostawcy i typu co
zamontowane w ramach instalacji budynkowych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg powykonawczg a w szczegdlnosci z wnioskami materiatowymi oraz dokonaé wizji lokalnej
na budowie. Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).
Materiaty uszkodzone, zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu
budowy.

Wprowadzone zmiany w zdemontowane i przeznaczone do ponownego uzycia elementy instalacji nie
moga wptywac negatywnie na ich stan techniczny. Wprowadzone zmiany typowych elementéw muszg
by¢é przeprowadzone przez producenta lub wskazang przez niego firme, wprowadzenie zmian nie moze
wigzac sie z utrata gwarancji.

Rurociagi

Do $rednicy 22,22mm rury miedziane chfodnicze, preizolowane, certyfikowane, bezszwowe, zgodne z
normg PN-EN 12735-1. Przyktadowo Tubolit Split firmy Armacell. Powyzej rury miedziane chtodnicze,
certyfikowane, zgodne z normg PN-EN 12735-1 w sztangach. Rury miedziane faczone Iutem twardym.
Musza gwarantowac szczelno$¢ na freon R410A. Rury powinny byé dostarczone na budowe czyste, bez
wgniecen, koncdwki zaslepione. Przewody odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP/PE/PCV o $rednicy
25 mm i 32 mm taczonych przez zgrzewanie, klejenie lub wciskanie odpowiednio do zastosowanej rury.
Przy przejSciach przewoddéw freonowych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonad
zabezpiecznia o odpornosci zgodnej z klasa odpornosci ogniowej przegrody.

Izolacja termiczna

Izolacja kauczukowa o przewodnosci cieplnej nie mniejszej niz 0,035W/m?K o zamknietych porach.

Do srednicy 22,22mm izolacja dostarczana z rurami (rury preizolowane). Do wiekszych srednic stosowad
ponizsze izolacje lub rownowazne:

— wewnatrz budynku: izolacje Armaflex

— na zewnatrz budynku: izolacje Aeroflex odporng na promieniowanie UV badz zamiennie izolacje
Armaflex w ostonie przeciw UV

Grubosc izolacji wewnatrz budynku:

Srednica [mm] Grubosc¢ izolacji [mm]

6x1 9

8x1 9

10x1 9
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12x1 9
15x1 13
18x1 13
22x1 13

Grubosc izolacji na zewnatrz budynku:

Srednica [mm] Grubosc izolacji [mm]
15 13
20 19
25 25
32 32

2.2.4. INSTALACIA WENTYLACYJNA

Wykonawca powinien stosowaé materiaty tego samego producenta, dostawcy i typu co zamontowane w
ramach instalacji budynkowych. Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
powykonawczg a w szczegdlnosci z wnioskami materiatowymi oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie.
Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone,
zarysowane, pekniete nie nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy. Wprowadzone zmiany
w zdemontowane i przeznaczone do ponownego uzycia elementy instalacji nie mogg wptywac negatywnie
na ich stan techniczny. Wprowadzone zmiany typowych elementéw muszg byé przeprowadzone przez
producenta lub wskazang przez niego firme, wprowadzenie zmian nie moze wigzac sie z utrata gwaranc;ji .

Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne bedg wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Gatunek ocynku Z275,
minimalna masa powtoki obustronnie 275g/m2 zgodnie z PN-EN 10346.

Do wykonywania przewoddéw wentylacyjnych uzywa sie cienko$ciennej blachy walcowanej na zimno lub
na gorgco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubosciach mozliwe jest wytgcznie z
rownoczesnym stosowaniem technologii usztywniern ptaszcza zapewniajgcej wymagang sztywnos¢ i
szczelnosé oraz nieobnizajgcej warunkéw przeptywu powietrza i akustyki przewodow.

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgnieced. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec
ubytkéw, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-
EN 1505 i PN-EN 1506.

Przewody wentylacyjne blaszane nalezy wykonywac z blach lub tasm stalowych ocynkowanych wg. norm:
PN-B-03434:1999, PN-B-03410:1999, PN-B-76001:1996, PN- B-76002:1996, PN-89/H-92125-Blachy i tasmy
ocynkowane.
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Przewody powinny by¢ z materiatéw niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawia¢ maty opér dla
przeptywu powietrza, byé szczelne i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, mieé estetyczny
wyglad zewnetrzny.

Elastyczne kanaty stuzgce do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z nawiewnikami lub
wywiewnikami powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudnozapalnych, posiadac dtugosc¢ nie
wiekszg niz 3m, przy czym nie mogg by¢ prowadzone przez przegrody budowlane. Czes¢ kanatéw wykonaé
jako prefabrykowane z ptyt z wetny szklanej typu Climaver A2 Black — kanaty wykonywac zgodnie z
instrukcja producenta.

Izolacja termiczna

Stosowac izolacje termiczng wetng mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej wewnatrz, a na zewnatrz z
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubosciach zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w
przepisach irozporzadzeniach Prawa Budowlanego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ i wielkos¢
sprzetu powinien byé dostosowany do typu materiatu.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy nie zostang
dopuszczone do roboét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktéore pozwolg unikngc
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone
rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny
by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkdw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w Kontrakcie.

Rurociagi

Rury w wigzkach oraz kanaty wentylacyjne musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Podczas transportu rury oraz kanaty wentylacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Rury powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Mozna przechowywacd
na przestrzeni otwartej pod wiatg, uktadajagc je w pozycji lezacej, jedno-lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona, wolna od kamieni, zagtebienn i btota, z mozliwoscig
odprowadzenia wody opadowe;j.

Urzadzenia oraz elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia oraz urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac
w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowad
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach producenta.

Izolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robdt, wymaganiami niniejszej
specyfikacji, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, przedmiarze robdt w specyfikacji, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badarn materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Prace s3 prowadzone na czynnym obiekcie, w zwigzku z tym Wykonawca ograniczy do minimum
uciazliwosci wynikajgce z prowadzonych prac. Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren
robot.

5.2. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT INSTALACI

5.2.1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA

Rozprowadzenie poziome pomiedzy pionami, a przyborami projektuje sie z rur i ksztattek PE-Xc z wktadka
aluminiowg (dla wody zimnej) prowadzonych w warstwach posadzkowych lub w bruzdach $ciennych w
izolacji termicznej.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu. W tulei nie moze
znajdowac sie zadne pofaczenie przewodu. Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic
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materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. Przy przejsciach
przewodéw przez przegrody oddzielajgce strefy ogniowe budynku nalezy przestrzen powstatg miedzy rurg
a przegrody wypetni¢ masg ogniowg o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowa danej
przegrody.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowaé izolacjg z PE zgodnie z normami. Prébe szczelnosci
instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-montazowych, czesé Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Odbiér instalacji wod-kan wg PN-
81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988).

5.2.2. INSTALACIA KANALIZACYJNA SANITARNA

Rurociagi

Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC. Potgczenia kielichowe rur z PVC
nalezy wykonac przy uzyciu pierscienia gumowego Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury.
Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej,
tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawag kielicha wynosita 0,5-1,0cm.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw poziomych, zatozonych w dokumentacji projektowej,
mogg wynosi¢ ok. 10%. Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikow tgczacych
podejscie kanalizacyjne z pionem i z zasady osiowego montazu elementéw przewoddw.

Odgatezienia przewoddw odptywowych /poziomdw/ powinny byé wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45° Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkow za
pomocg uchwytéw lub wspornikdéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniaé
odizolowanie przewoddéw od przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowacé rure pod kielichem. Na przewodach spustowych /pionach/ nalezy stosowa¢ na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Wszystkie elementy przewoddw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych z PVC wynosza:

Srednica rur[mm] Odlegtosé [m]
50-110 1,0
110 1,25

5.2.3. INSTALACIA VRV - KLIMATYZACJA | OGRZANIE

Dla ogrzewania i chfodzenia pomieszczen w budynku zastosowany zostat system VRV chtodzony woda.

Rurociagi

Wewnetrzng i zewnetrzng instalacje freonowg wykonaé z rur miedzianych chtodniczych wg PN-EN 12735-
1:2003/Ap1:2006 (ew. wg DIN 1786. 1787, I1SO 1337), tgczonych metoda lutowania, z tukami gietymi
wykonywanymi w trakcie wykonywania instalacji.

Instalacje zaprojektowano z rur i ksztattek specjalnych (tréjnikéw) Cu, przeznaczonego do instalacji
freonowych. Rury i ztgczki systemu beda faczone ze sobg poprzez lutowanie twarde oraz elementy
skrecane bezuszczelkowe z zaciskiem bezposrednim (kielichowane). Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze
winny by¢ dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego zaakceptowane.
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Przewody powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewodow powinny byé
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Instalacje powinny by¢
kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm.

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych wymiary s3 od 10mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw z izolacjg. Przejscia przewoddédw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej
przegréd.

Wsporniki i mocowanie rur i urzadzen wykonaé¢ w systemie montazowym zapewniajac izolacje wibro —
akustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego jest mocowana.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu.

Izolacja rurociggdw miedzianych freonowych.

Jezeli rury nie sg dostarczone z fabrycznie zatozong izolacja, nalezy jg zaktadad tzn. naciggaé na rury przed
ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje zatozy¢ po prébach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejgca z PE.
Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

Rurociagi prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowe;j.

5.2.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA

Instalacja wentylacyjna na obszarze najemcy oparta jest na jednym, uktadzie nawiewno-wywiewnym.

Przewody wentylacyjne

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw wentylacyjnych lub przewoddw wentylacyjnych
z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001. Pofaczenia
przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B- 76002.

Kanaty wentylacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przegrody. W przypadku lokalizacji
klapy ppoz. poza przegrodg oddzielenia pozarowego odcinek kanatu pomiedzy klapa, a przegroda nalezy
obudowac elementami o klasie odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Kanaty przechodzace
tranzytem przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja nalezy zabezpieczy¢ klapami pozarowymi lub
obudowac w klasie odpornosci ogniowej przegrod.

Pofaczenia blach w przewodach prostokatnych nalezy wykonywac zamkami blacharskimi na zaktadke.
Sieci przewoddéw wentylacyjnych mozna zestawi¢ w nastepujgcych grupach :

- prostki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz dtugosci,

- dyfuzory (zwezki) stanowigce przejscie z przekroju kotowego na kotowy, z kotowego na
prostokatny lub z prostokatnego na prostokatny lub z prostokatnego na kotowy o danych
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Srednicach ( mniejszej i wiekszej) lub wymiarach przekrojow oraz wysokosci; dyfuzory mogg by¢
osiowe proste lub ukosne,

- kolana,

- tuki o danej srednicy lub wymiarach przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, kacie
zmiany kierunku,

- odsadzki, czyli potgczenia dwdch pottukow,

- tréjniki o danych $rednicach lub wymiarach przekrojow poprzecznych przewodu gtéwnego,
przelotu i odgatezienia, o danej dtugosci korpusu, o danym kacie zbieznosci scianek korpusu i
kacie odgatezienia. Dopuszcza sie stosowania tréjnikow siodtowych.

Materiat i sposdb wykonania poszczegdlnych czesci przewoddw wentylacyjnych powinny zapewniaé
tatwosé ich montazu i konserwacji. Mocowanie akcesoridéw dodatkowych lub elementéw usztywniajgcych
powinno byé¢ wykonane metodami nieniszczacymi powtoki ochronnej. Scianki kanatéw prostokatnych pod
wplywem rdznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie mogg ugina¢ sie wiecej niz o 20mm. W celu
zwiekszenia sztywnosci Scianek mozna stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajgcych.

Przy produkcji maszynowej przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym o obwodzie do okoto 700 mm
wykonuje sie z jednym szwem naroznym katowym, o obwodzie 700-1400 mm z dwoma szwami katowymi
potozonymi na przeciwlegtych naroznikach, a przy obwodzie wiekszym od 1400mm z czterema szwami
katowymi. Dla tréjnikéw kat miedzy przewodem gtédwnym i odgatezieniem moze wynosi¢ 15, 30, 45, 60
lub 90°. Promien krzywizny tukéw przyjmuje sie rowny 1,5 do 2,0 srednic przewodu kotowego lub 1,5 do
2,0 szerokosci boku, ktérego ptaszczyinie wystepuje zagiecie przewodu. Dtugosé odcinkéw przewodoéw
wykonanych z blachy stalowej okreslona jest warunkami ich transportu. Jesli jest to niezbedne dopuszcza
sie stosowanie innych wskaznikdw po uprzedniej akceptacji Inspektora Nadzoru.

Kanaty montowaé na typowych zawiesiach szynowych. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamontowania.

Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukgji.

Przewody muszg by¢é wykonane z materiatu o odpowiedniej jakosci, zgodnie z projektem. Zmian
dotyczacych materiatu na inne niz w zaakceptowanym Projekcie Wykonawczym mozna dokonaé jedynie
za zgodg Inwestora.

Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji wentylacji
lub przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylaciji.

Elementy usztywniajgce i inne elementy wyposazenia przewoddow wentylacyjnych powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajgce wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym powinny mieé
optywowe ksztatty.

Nie nalezy stosowac¢ wewnatrz przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro zakornczonych $rub
lub innych elementéw ktére mogy powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.
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Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny sie tatwo otwierac.

W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego
wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w celu

umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny miec przekrdj kanatu wentylacyjno —
klimatyzacyjnego.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach
wentylacyjnych urzadzen:

— przepustnice
— klapy pozarowe
— ttumiki hatasu

Nawiewniki, wywiewniki

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich
przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

Nawiewnikow i wywiewnikow nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majgcych zaktdcajgcy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza
trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkdw.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomoca przewodow
elastycznych nie nalezy zgniatac tych przewoddw i stosowac dtuzszych niz 3 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje
oraz wymiane jego elementdw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

Wykonanie izolacji

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie zgodnie z zaakceptowanym do realizacji Projektem
Wykonawczym wykonanym przez Wykonawce.

Do potaczen elementdw izolacji termicznej i do napraw uszkodzen nalezy stosowaé samoprzylepne folie
aluminiowe.

Izolacja cieplna przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna miec szczelne potgczenia wzdtuzne
i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
o0 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

6.1. INSTALACJIA WODOCIAGOWA

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.

Prébe szczelnosci w instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn.

ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci
nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru ci$nie préobnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekow
ani roszenia.

Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzié protokaét.
6.2.  INSTALACJA KANALIZACYJNA SANITARNA

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981. Badanie szczelnosci instalacji powinno
by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy
poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz
2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci.
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6.3. INSTALACIA VRV - KLIMATYZACJA | OGRZEWANIE

6.3.1. Prace wstepne
Badanie nalezy przeprowadzic:

— przed zamurowaniem przej$¢ przewodéw przez przegrody budowlane,
— przed natozeniem izolacji na miejsca taczenia,

— po ukoniczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji,

— w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, do catych instalacji.

Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady regulacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych warunkéw
pracy (np. ogrzewanie/chfodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, stany alarmowe itp.).
Powyzisze powinno uwzglednia¢ blokady i wspodtdziatanie réznych uktadéw regulacji, jak réwniez
sekwencje regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunkéw, dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji
lub wstepnie okreslona odpowiedz regulacji. Nie jest wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementéw
regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac zaleznos¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych
urzadzen.

Dziatanie regulatora sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac
jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten regulator.

Nalezy obserwowad stabilnosci dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonaé weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji.

Kontrola dziatania urzadzen klimatyzacyjnych.

1) regulacja jednostek wewnetrznych uktadu VRF

2) dziatanie wytgcznika

3) wigczanie i wytgczanie regulacji

4) dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych

Kontrola jakosci przewoddw freonowych

Wykonang instalacje freonowg nalezy poddaé probom szczelnosci. Przed przeprowadzeniem proby
ci$nieniowej lub wytworzeniem podcisnienia nalezy sprawdzi¢ czy zawory sg szczelnie zamkniete, prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ przed natozeniem izolacji na rurociagi. Prébe szczelnosci i osuszanie prézniowe
nalezy przeprowadzac¢ nastepujgco:

— do proby szczelnosci stosowac azot w stanie gazowym

— w przewodach cieczowych i gazowych nalezy wytworzyé cisnienie nie wieksze niz 4,0Mpa
— jezeli ciSnienie nie spadnie w ciggu 24 godzin probe szczelnosci mozna uznaé za pomysing
— do osuszania prézniowego stosowac¢ pompe zdolng do wytworzenia podci$nienia 100,7kPa
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— system przewodow cieczowych i gazowych nalezy oprdzniaé¢ za pomocg pompy przez co najmniej
2 godziny, podcisnienie w uktadzie powinno wynosi¢ 100,7kPa. Uktad nalezy pozostawié w takim
stanie przez co najmniej godzine i sprawdzi¢ czy po tym czasie cisnienie wzrosto czy nie. Jezeli
ci$nienie wzrosto to moze oznaczac ze w uktadzie pozostata wilgoé
— jezeli w uktadzie jest wilgo¢ nalezy przerwac prdznie wpuszczajgc azot w stanie gazowym, a
nastepnie ponownie oprézni¢ uktad wiaczajac pompe prézniowa do uzyskania cisnienia 100,7kPa.
Jezeli nie uda uzyskac sie takiego cisnienia w ciggu 2 godzin nalezy przerwac prdznie i catg
operacje powtdrzyc. Prébe szczelnosci przeprowadzac przez otwory serwisowe w zaworach
odcinajacych.
Z przeprowadzonych préb (szczelnosci i prézni) nalezy spisac protokét stwierdzajacy spetnienie
wymaganych warunkow.

6.4. INSTALACJA WENTYLACYJNA

6.4.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

5) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

6) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

7) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

8) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych

9) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne,
ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

10) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

11) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

)

)
12) Nastawienie elementdw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
13) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
)

14) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.4.2. Procedura prac

Wymagania ogdlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania
instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji
poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji.

Kontrola dziatania przepustnic

Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania nawiewnikdw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;
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7. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowos¢ do odbioru.

Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr przedmiotu robét w terminie okreslonym w Umowie,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak
tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.



