kqtownik systemowy GK

zachowa¢ minimalny dystans montazowy
na styku oktadziny i profilu fasadowego
zabudowa na pefnq wysoko$¢ pomieszczenia,

— blacha aluminiowa gr. 2mm, lakier. na kolor stolarki

zgodny z kolorem elementdw fasady

— plyta 2xGK gr. 2.5cm ,
— CW50 / wetna mineralna
— plyta 2x GK gr.2.5¢m

Typ 2

kqtownik systemowy GK

zachowa¢ minimalny dystans montazowy
na styku oktadziny i profilu fasadowego
zabudowa na petnq wysoko$¢ pomieszczenia,

1+ blacha aluminiowa gr. 2mm, lakier. na_kolor stolarki

zgodny z kolorem elementdw fasady

RAT=55d8__

- plyta Nxox//o,h 2.5cm
~ CW50 / wetna Tniperalna

— plyta 2x GK oﬂ.m.moa

UWAGI

1. WYKONAWCY | PODWYKONAWCY ZOBOWIAZANI SA DO

SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGOLNOSCI WYMIAROW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH.

Rozwigzanie alternatywne dla obu typow

zachowa¢ minimalny dystans montazowy
na szerokos¢ rolety

— plyta 2xGK gr. 2.5¢cm
— CW50 / wetna mineralna
7 - plyta 2x GK gr.2.5cm

zabudowa na pefng wysoko$¢ pomieszczenig,

- plyta 0SB gr.1.8cm B
zgodny z kolorem elementdw fasady

— blacha_gluminiowa gr. 2mm, lakierowana na kolor stolarki
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BIURO ARCHITEKTONICZNE
L]
61770 POZNAN PADEREWSKIEGO 8 TEL 061-852 69 49 FAX 061-855 20 77

ZAVANIAIACY: — \WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI
61-441 POZNAN 28 CZERWCA 1956R NR 406
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACI
| PIETRA BUDYNKU PRZY UL.ZA BRAMKA NR 1 W POZNANIU
DLA POTRZEB WYDZIALU FINANSOWEGO
I BIURA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
URZEDU MIASTA POZNANIA
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY UPR.NR PODPIS
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Wojciech takifski 66/Pw/91
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Zbigniew Pyda 163/85/Pw
TRESCRYS, DETAL POLACZENIA SCIANY wm w/ GRUDZIEN 2021
| STOLARKI ALUMINIOWE =112
NR RYS.:




