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PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z realizacja
projektu aranzacji wnetrz na potrzeby Wydzialu Finansowego i Biura Zamowien
Publicznych URZEDU MIASTA POZNANIA przy ul. Za Bramka 1 w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie dodwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejScia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.
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1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

a)

obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, Przekrycia namiotowe i powioki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - halezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczehnstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
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b)

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.18.wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

.optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez

zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i okolicznoéci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robaot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
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przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy
lub robot budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn.
zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspodlnego, jakie maja spetniaC roboty
budowlane.

1.4.39.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robaot.
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1.4.42. WspoIinym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtownego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcych
z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnodci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.3. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.4.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich roboét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
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dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktdorego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét, sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzn. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacii
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Ilub s$Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogdéine lub
szczegobtowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, ponoszgc odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialtdow bedag zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
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niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢é pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i
graficznej,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
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jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
a) czesc ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementéw robdt,
— system (sposo6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6éb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robdt:
wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robét.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz witasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normag lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. zdlaé%%ag)se w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jedno-
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robaot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
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daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,
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g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na

pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagiizasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzeh technicznych,
C) odbiorowi cze$ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykorniczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
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robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenstwa ruchu,

(c) opftaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

()  tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Li%a)waz dnia29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
Ustawa z dnial6 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robéot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
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10.3.

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I,
I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw gipsowych wewnetrznych oraz gtadzi gipsowych zwigzanych z
realizacjg projektu aranzacji wnetrz na potrzeby Wydziatu Finansowego UM przy ul. Za Bramka
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych tynkéw
gipsowych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania podfozy i sposobéw ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania tynkéw pocienionych oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania tynkow zwyktych, podktadéow z
tynkéw zwyktych, tynkéw szlachetnych, specjalnych (np. akustycznych, przeciwpozarowych),
renowacyjnych, stiukéw i suchych tynkéw czy innych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takze
podanymi ponizej:

Podtoze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie wyprawe.
Podkitad — warstwa ochronna Ilub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gtadz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 2-15 mm,
stanowigca powtoke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjng

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek

lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na

placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskie;.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie
tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana
w opakowaniu fabrycznym oraz odpowiednich warunkach na budowie, spetnia wymagania
odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot tynkarskich

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robét podano w SST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynkéw gipsowych

Roboty tynkarskie nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w SST ,Wymagania ogodlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.

Ogolne wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
»~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz
ewentualnego wykonania podkfadéw pod wyprawy pocienione powinny odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe”.

Do zapraw tych nalezy stosowac:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;
wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan
laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

2.2.4. Masy wyrownawcze i naprawcze do podtozy - stosowac nalezy tylko i wytgcznie
odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych.

2.3.Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.
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2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robot tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane
[

magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i
masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych,

zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw w pionie nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé na sktadowiskach otwartych, pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w
specjalnie

przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét tynkowych

Roboty tynkarskie gipsowe wykonuje sie recznie lub przy uzyciu specjalistycznych
narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét czy materiatéw oraz
beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy przede wszystkim uwzgledni¢ wymagania producenta pétproduktéw - suchych
mieszanek tynkarskich lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkarskich gipsowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenos$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkdéw, pace metalowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone wszelkimi jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
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Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, woézki. Srodki
transportu do przewozu wyroboéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogoine” Kod
CpPV

45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

— Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg byc¢
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatéw oraz podtoza tynku jest nie nizsza
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. W niektérych
przypadkach, okreslonych we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢
sie zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktore nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej
nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢é gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w
warunkach zimowych.

— Bez specjalnych oston ograniczajgcych wptyw czynnikéw atmosferycznych tynki
pocienione zewnetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych
nie moze przekraczac¢ 80%.

— Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkéw
pogodowych i lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazowki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;.

5.3.Wymagania dotyczgce podtozy pod tynki gipsowe

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktory naktada sie wyprawe.

Tynki gipsowe mozna wykonywac¢ na podtozach:

— z betonoéw zwykitych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
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— z gipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.

Podioza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chiongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknie¢. Powierzchnia
ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.

Nadlewki, nacieki i wystajgce nierdbwnosci podtoza nalezy usung¢ poprzez skucie lub
zeszlifowanie.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunac,
zmywajgc odpowiednimi preparatami odtluszczajgcymi albo stosujgc  srodki
mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podtozy nalezy usung¢ warstwe pylacag oraz odpyli¢ powierzchnie.

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Podiloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane
styki

piyt i wkrety mocujace.

Podktady z tynkéw zwyktych powinny spelnia¢é wymagania PN-70/B-10100,
odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej —
odmiany i kategorii tynku podktadowego.

Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazowki pochodzgce od producenta mieszanki
tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych nakladana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego
zwilzenie woda, zagruntowanie badz zastosowanie sSrodkow zwiekszajacych
przyczepnosé tynku do

podtoza.

Jako srodki zwiekszajgce przyczepnosc¢ tynku do podtoza stosowane s3a:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwigkszajgce przyczepnos$e,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdér ewentualnych dziatann wstepnego przygotowania podfoza musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentaciji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

5.4.Wykonanie tynkéw gipsowych(gtadz gipsowa)

Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre$lone sg w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST.

Tynki gipsowe moga byc¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe).

Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozréznia sie
nastepujgce typy tynkéw gipsowych:

— zaciggane i gtadzone — wykonywane przez zaciggniecie pacg wyprawy do uzyskania
gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajgcych okragte ziarna, zagtebien w
ksztatcie rowkow,

— natryskowe — wykonywane metodg natrysku miotetkg, pedzlem, agregatem
tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,

— wyttaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Grubos$¢ tynkéw gipsowych (gtadzi gipsowych) wynosi od 0,2 do 1,5 cm.

Przy wykonywaniu tynkow nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podifoza i masy tynkarskiej, a takze
warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnaciji.

Ponadto przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzega¢é nastepujgcych zasad
ogolnych:
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— mieszanke tynkarskg dobierac tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np.
minimalne

przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazdéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysziej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnosci materiatu z
ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszczaé do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np.
listwami naroznikowymi,

— elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym
obwodzie,

— w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke,

— w naroznikach wypuktych i na krawedziach zakfadaé katowniki aluminiowe
perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia®) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania (na $cianach
wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.)

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢é chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.

5.5.Wymagania dotyczace tynkoéw gipsowych

5.5.1. Przyczepnos¢ tynku do poditoza polegajgca na mechanicznym potgczeniu sie
zaprawy z podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z
podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Oznaczenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy wykonywaé wg PN-85/B-04500.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegolnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana
metodg kwadracikowania powinna dawac wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza
niz przyczepnosc¢ catego tynku do podtoza.

5.5.2. Odpornosc¢ tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na
uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie’go wg
pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki
tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2+1,5 cm — z
tym, ze dla tynkéw jednowarstwowych grubos$é ta powinna wynosi¢ 0,2+ 0,4 cm, a dla
wielowarstwowych 0,3+0,8 cm. W tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy
powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkdw powinny by¢ gtadkie lub
mie¢ fakture wynikajgcg z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé sie
jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitow podtoza. Powierzchnie te nie
powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, a takze zacieki majgce postac¢ trwatych sladow oraz wykwity
plesni itp. sg niedopuszczalne.
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Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkdw pokrytych powtokg malarskg 2z farb wodnych Ilub
wodorozcienczalnych powinny pozwalaé na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku.

5.5.5. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkow powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyty regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie
powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone
przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny byé zgodne z kgtami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak dla tynkow
wewnetrznych kat. Il wg PN-70/B-10100.

Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni,
nie wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku
tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyréwnujgce
uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajgce z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow
odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektows.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez
odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i
wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych nalezy przeprowadzi¢é badania materiatéw,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robdét oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow
towarzyszgcych wysytce materiatdbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos¢
uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz
normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Badania przygotowania podfozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w
razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza
elektrycznego,

b) rownoséci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe
Scierania,
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d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania
(skrobania) i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

f) chtonno$ci podtoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) zluszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podktady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a
nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnos$ci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i
instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegoélnosci w
zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzac nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku, a uzyte
materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby
nie spadta ponizej Ost. C.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadza¢ metodag
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie
opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu swiadczy o
dobrej przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykonaé
na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za
pomocg
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przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. proba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 gramoéw —
po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1.
niniejszej ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek
stwardniatej zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach
powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé probki
kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o srednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze
zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany
przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badane;j
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ wartos¢ Srednig pomiaru w pieciu
otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na
kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwoér.

6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitéw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢
za

pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtonig.

Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opaddéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robdt malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb
nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; préba ta powinna daé¢ wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkédw na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar
rownoczesnie z badaniem wyglagdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5.
niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogodine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robét tynkowych
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Powierzchnie tynkow wewnetrznych sScian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od podfoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
oktadzin, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2. Przy potrgcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do
powierzchni tynkow scian, nalezy doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 8

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér
miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badanh dla podtozy nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podfoza
zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegétowg) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania
wyprawy.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podfoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca roboét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamowienia,
oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Tynki pocienione powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki pocienione nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania tynkow pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoSci
tynku zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiéor moze by¢é dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku pocienionego z
zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku pocienionego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robot

poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej tynku pocienionego, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior
ostateczny (kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu Kkaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z
obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w SST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot tynkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robdét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
tynkowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania tynku pocienionego lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty tynkowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

— oceneg i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz
zastosowaniem odpowiednich $rodkoéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementow przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

— osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem,
wykonaniem nacie¢ i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét
tynkowych,

— usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdow oraz ewentualnych
zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

— uporzagdkowanie miejsca wykonywania robdét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materialtdbw w sposdéb podany w
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od
poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robot tynkowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej pfatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy
rusztowan

koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej tynkdw pocienionych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i
zasady koordynacji modularnej.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Tynkowanie. Kod CPV 45410000.
Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych. Kod CPV 45411000. Wydanie 1, OWEOB
Promocja—2005r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pézn. zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru scianek dziatowych i okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
(suchych tynkéw gipsowych) zwigzanych z realizacjg projektu aranzacji wnetrz na potrzeby
Wydziatu Finansowego UM przy ul. Za Bramkg w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy
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realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
- Okfadziny z piyt gipsowo-kartonowych, ktorych dotyczy specyfikacja stanowig
poszycie azurowej konstrukcji scian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i
oktadziny zastepujacej tynki na scianach i sufitach murowanych wykonywanych z
materiatoéw tradycyjnych.

- Okfadziny objete niniejszg ST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane sg recznie z piyt gipsowo-kartonowych
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

- ,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu
skierowana jest do wnetrza pomieszczenia. Strona ,lewa” piyty (niewidoczna po
zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta oraz zaktadkowe potgczenia
kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzgdzeniami

wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

— roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
zgodnie z ustaleniami projektowymi,

— Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje
i kontroluje poszczegodine operacje robocze - procedura moze byC¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot

Przy wykonywaniu okfadzin z piyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B- 10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t

Roboty zwigzane z wykonaniem $cian dzietowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych
nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykaz i podstawy prawne
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sporzadzenia dokumentacji podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

2.2. Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo - kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-
79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. Podwdjne poszycie obustronnie.

2.3. Piyty gipsowo-kartonowe perforowane

W pomieszczeniach sal konferencyjnych nalezy stosowacé oktadziny akustyczne, w ktorej
sktad wchodzi warstwa wykonczeniowa z ptyty gipsowo-kartonowej perforowane;j.

Plyta perforowana jest wykonana jak standardowa ptyta G-K - rdzen gipsowy plus oklejenie
kartonem. W tylnej czesci plyty przyklejona jest specjalna fizelina akustyczna,

Masa ptyty: 9,1 kg/m2

Stopien perforacji: 23,0%

Obcigzenie niszczgce: w poprzek plyty — 300 N, wzdtuz plyty — 120 N

Kolor fizeliny: zgodnie z dokumentacja projektowa

Odpornos¢ na wilgo¢: 70% wilgotnosci wzglednej, przy temperaturze 5 - 40°C
Norma Europejska: PN-EN14190

Atest Higieniczny: PZH HK/B/0872/01/2013

Reakcja na ogien: zgodnie z PN-EN14190 - materiat niepalny A2 - s1.d0

2.4. Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpo-
wiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé
wodociggowg wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wodd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

2.5.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1 ,0 mm.

2.5.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.6. Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych do $cian
murowanych

Do przymocowywania piyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe
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produkowane przez firmy specjalistyczne, dostepne w sprzedazy na terenie kraju. Nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami Producent konkretnych kompozycji klejowych.

2.7. Profile metalowe i akcesoria
Profile metalowe stalowe lub aluminiowe do konstruowania Scian dziatowych — stelazy
powinny spetniaé warunki odpowiednich aprobat technicznych dla tych produktow.

Do wykonania rusztow Scian, oktadzin scian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete
Z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997 o szerokosci 75mm.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg
cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig =7um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998
(badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak zluszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wyglgdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i
miedzy soba:

- fgczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie kroétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikéw stalowych.

2.8. Tasmy i siatki zbrojace

Tasmy i siatki zbrojgce powinny spetnia¢c wymagania odpowiednich aprobat technicznych.
Tadma z widkna szklanego oraz samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych.

Dodatkowo stosuje sie uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm
lub z wetny mineralnej do 10 mm — do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i
Scianami bocznymi.

2.9. Narozniki aluminiowe
Narozniki aluminiowe powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych.

2.10. Wkrety nierdzewne do przykrecania plyt gipsowo — kartonowych
Wkrety powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-92/M-83102

2.11. Plyty z wetny mineralnej

Ptyty z weiny mineralnej akustyczne z widkien szklanych z dodatkiem lepiszcza bez
wzmaocnienia welonem szklanym.

Ksztatlt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt
na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna

Szczegotowe wymagania dotyczgce wetny szklanej okreslone sg w aprobatach technicznych
ITB stwierdzajgcych przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Ptyty z wetny mineralnej nalezy zastosowaC takze w okfadzinach akustycznych $cian —
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zgodnie z dokumentacja techniczna.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 3

Dobor sprzetu musi spetnia¢ wymagania:

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét.

- Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi byé zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 4

Transport materiatbw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkdji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialébw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkitadzie.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasmga stalowg dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podkfadzie.

Wysoko$¢ skladowania - do pieciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na
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drugi. Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych
(pokrytych plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m? piyt o
grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m? o grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 5

5.2. Warunki przystagpienia do roboét

- Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na scianach petnych (murowanych
lub zelbetowych)

5.3.1. Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze”.
5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wigzacymi ptyte (oktadzing) ze $ciang a rownoczes$nie zapewniajgca jej
sztywnos¢, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.
5.3.3. Przygotowanie podtoza:
- podtoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,
- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ obficie wodg, zbyt suche
podtoze, szybko odcigga wode z plackoéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich
stwardnienie i odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wiekszej gestosci.
5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym sciana, przeznaczona do obtozenia ma
na swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt.
Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢
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srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu
lica sciany mozna przystgpi¢ do wiasciwego przyklejania ptyt.

Whsabost & a

Piyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podiogi w poblizu miejsca jej
zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukfadacé
gesciej. Grubos$¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubos¢
przygotowanych marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sig i lekko dociska do $ciany.
Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli dosungé jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty.
Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowg, o przekroju
prostokgtnym 18x100 mm i dlugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania
ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowang ptyta.

Mozna tez stosowa¢ metode nakfadania plackdéw gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac piytg z
naniesionym na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylegac¢ do siebie swoimi dtuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt zaczynem gipsowym z
jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich poftozenia.

5.3.5. Klejenie plyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchytce do
ok. 3 mm/mb, mozna zastosowac¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podfogi ptyte naktada sie cienka
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego
typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie
w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.6.Mocowanie ptyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub
przerébek (zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania
powierzchni przy pomocy paséw gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm,
odcina sie z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome
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pasy montuje sie przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600
mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczac rowng ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie
do klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na scianach na ruszcie

5.4.1. Oktadziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobéw:

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
Sciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu
ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczgcymi typu
ES.

5.5. Montaz oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie poditoze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
~warstwg nodng” oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest
ruszt jednowarstwowy skfadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujgc wyboru rodzaju
konstrukciji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

a) ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na
sztywnos¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- W pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie
jednowarstwowe,

- spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna
zastosowaé ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
zazwyczaj stosuje sie rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy rowniez od kierunku
usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:
- rozmieszczenia ptyt,
- rozstaw elementéw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci piyt,

c) funkcje jakg spetniaé ma sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany
z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy
niepalny) nie ma wplywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wilasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
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5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
0 paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z
oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilosé
ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete
kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne piyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.5.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetniac
warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tgcznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitbw mogg zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o
belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy
mocujgce konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéow stalowych Ilub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng
warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiadac zabezpieczenie

antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5
mm. Jesli tego wymagajg warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie pltyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Piyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane
do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
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- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

5.5.5. Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubosé ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczaina rozpigtos¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]

oprzeczn 420

0.5 pop y
podtuzny 320
oprzeczn 500

125 pop y
podtuzny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity naruszcie stalowym

5.6.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem
analogicznym do niemieckiego systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegdine
firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawa.

Opis ogdlny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-Sci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest pod-
wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakoéw gdy chodzi o sufit obnizony (sto-pien
obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub przy
pomocy fgcznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie réwniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropow.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tgcznikéw
krzyzowych (60/60).

W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kohce profili nosnych opiera sie miedzy
potkami profili UD 27x28x 0,6 mocowanych do scian.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.




Grubosé plyty gipsowo- [Popuszczaina Dopuszczalna Dopuszczalna odlegtosé
kartonowej [mm]  [odleglos¢  migdzy| odlegtos¢ w warstwie |y, warstwie nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
5.7. Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych

Przystepujgc do wytrasowania miejsc montazu scian dziatowych z g-k wyznaczamy przebieg
Sciany na podtodze z uwzglednieniem otworéw drzwiowych. Profilowane ksztattowniki
stalowe UW nalezy zamocowac do stropow i podtég za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych w odstepach maksymalnie co 100 cm . W celu uzyskania wymaganej
dzwigkoszczelnosci wszystkie profile mocowane do nalezy podklei¢ tasmg uszczelniajgca.
Pierwsze w kolejnosci mocowac nalezy profile UW — do stropdw i podtozy, nastepnie profile
CW, ktore nalezy wsung¢ w profil UW na gtebokosé co najmniej 1,5cm. Profili pionowych nie
montuje sie do profili poziomych. Odlegtos¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm.

Pokrycie pierwszej strony sciany:

- Odstep miedzy wkretami przy mocowaniu ptyt powinien wynosi¢ okoto 20 cm.

- Przy mocowaniu plyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczes$niej profili.

- Piyty nie powinny staé na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm .

- U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu.
Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin.

- Ptyt nie nalezy przykreca¢ do profili UW mocowanych do stropow.

- Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami

Po pokryciu ptytami pierwszej strony $ciany i po utozeniu w Srodku $ciany instalaciji
(elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami wetne mineralng lub szklang
i zabezpieczy¢ jg przed osunigeciem.

Pokrycie drugiej strony sciany

Po zamknieciu drugiej strony Sciany ptytami uzyskuje ona ostateczng stabilnosé. Pokrycie
drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ w taki sposéb, aby wzajemne przesuniecie spoin z
obu stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW. W przypadku, gdy wysokosé
Sciany jest wieksza niz dtugo$¢ ptyty, sztukowanie piyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u
gory i dotu Sciany- ptyty nie powinny byc¢ krotsze niz 30 cm .

Dla poszycia dwuwarstwowego, ptyty montuje sie z przesunieciem spoin (przesuniecie
spoiny pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm).
Technike klejenia spoin stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwszg warstwe fgczy sie
na styk, takze w przypadku konstrukgji, ktérym stawiane sg wymagania dotyczace ochrony
pozarowej.

Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy zwraca¢ uwage na konieczno$¢ przesuniecia
spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ nalezy w technice klejone;j.
Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretow samo gwintujgcych lub klamer nalezy
wykona¢ w rozstawie 25 cm.

5.8. Wykonczenie powierzchni z ptyt gipsowo-kartonowych
Pofgczeni plyt nalezy wykonczyé poprzez wypetnienie ich masg szpachlowg z
zastosowaniem tasmy spoinowej z widkna szklanego lub tasmy papierowej. Po procesie
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wigzania masy naktada sie warstwe wyrownawczg i poddaje sie powierzchnie sciany obrébce
poprzez szlifowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z
PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnosc¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary plyt (zgodne z tolerancjg),
- wilgotnoé¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.2.2. Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Kontrola jakosci poszczegdlnych etapdw wykonania robot dla scian z ptyt gipsowo
— kartonowych obejmuje kontrole:

- elementow sktadowych np.: jako$ci i pochodzenia uzytych materiatow, rodzaju uzytych
elementéw tgcznikowych,

- wyznaczenia i montazu elementéw konstrukcji nosnej scian,

- wypoziomowania konstrukcji nosnej,

- utozenia materiatéw izolacyjnych poprawiajgcych akustyke sciany

- wykonania poszycia z ptyt gipsowo — kartonowych,

- jakosci oraz zabezpieczeh ppoz.

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogéblne” pkt 7

Jednostkg obmiaru jest 1 [m2] wykonanej scianki lub obudowy w systemie suchej
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogébine” pkt 8

Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru roboty do odbioru - stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji.

Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli, chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg, Dokumentacjg Projektowg i
instrukcjami technicznymi stosowanych produktow, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Wymagania techniczne

Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych powinny spetniaé wymagania techniczno-
uzytkowe dotyczace:

- odpornosci na uderzenia,

- nosnosci i sztywnosci,

- odpornosci na zawilgocenie,

- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpozarowej,

- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

- higieny i zdrowotnosci.

8.2. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kagtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
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Dopuszczalne odchytki sg nastepujagce:

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

ptaszczyzny i odchylenia
krawedzi od linii proste;j

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

nie wieksza niz2 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 2
na catej dtugosci taty
kontrolnej o dtugosci 2
mb

nie wieksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogétem nie wiecej
niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3, 5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2
mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Podstawa

rozliczenia finansowego,

podano w SST Kod CPV

z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym w umowie o wykonanie robét, jest
wykonana i odebrana ilo§¢ m? powierzchni suchego tynku wedilug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

- dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze):

- przygotowanie stanowiska roboczego,

obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

a) na scianach murowanych

— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

— przygotowanie kleju gipsowego,
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— przyklejenie paskéw z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
— przyklejenie ptyt do podtoza wraz z przycieciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z ksztattownikow metalowych
— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdéw wraz z przycieciem i
dopasowaniem,
+ dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potgczen i stykéw ptyt ze Scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

- szpachlowanie i cyklinowanie wykohczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych, $cian dziatowych, okfadzin $ciennych i
sufitbw podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkéw 73, 28-400 Pinczow.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” - wydanie IV -
Krakéw 1996 r.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie
narazonych na agresje chemiczng zwigzanych z realizacja projektu aranzacji wnetrz na
potrzeby Wydzialu Finansowego UM przy ul. Za Bramka w Poznaniu. Specyfikacja
techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem kontraktowym przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych)
obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robdt malarskich, wymagan i sposobow oceny podtozy, wymagan
dotyczgcych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektow oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego
i antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych
wediug metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego
obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - sSurowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o witasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestrow), ktory tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeciu.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikéw w spoiwie
zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa, terpentyng
itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciericzalne woda - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w
spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz
srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
woda.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t malarskich

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatédw, ich pozyskiwania i

sktadowania podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t malarskich, bedgce w mys| Ustawy o wyrobach

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

pozniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium

RP, powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze

zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska

aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska

za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktoérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
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jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach
technicznych itp.).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
. farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
. farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

. lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

. lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
. farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
. farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
. emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
. farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do
zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10102:1991,

. farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

. farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

. srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
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Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez producenta
wyroboéw malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich dokumentow odniesienia
(PN
jadz aprobat technicznych).

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkcji betonu”.

Bez badanh laboratoryjnych moze byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materialy i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i
oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z
Ustawy o0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzn. zmianami), posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej,

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania
podane w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
niektorych preparatéw chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robo6t malarskich powinien sie konczyé przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materialéow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robé6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych wynikajgcych z niniejszej specyfikacji
technicznej.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +50 a poni zej tOSO, o ile SST nie mowi
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robodt, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno
przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
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wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, kioére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla

Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty malarskie. Przy

doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢é wymagania producenta stosowanych

materiatow i wyrobow.

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegoétowe dotyczgce transportu materiatow

Transport materiatbw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i $rodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposdb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdbw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢é po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie

a takze kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

» catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zafozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podiogowe,

+ utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykiadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

+ oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3.  Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dla robét murowych.
Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawg, rowno z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktoérg
wykonywana bedzie powloka malarska, nie moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgothos¢ podiozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Najwieksza
: wilgotno$é
Lp. Rodzaj farby podioza, w %
masy
1| Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi
3| w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci 6
ciekfej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2. Beton

Nowe podtoza betonowe lub zelbetowe pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét
betonowych i zelbetowych.

Powierzchnia powinna by¢é oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbag
antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykle
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
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usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna
wykazywac Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia
tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow
malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Woystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynkipocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.5. Podtoza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie
wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekoéw i zaciekdw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podioza z ptyt wiéknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigkszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitdw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawa¢ poza lico ptyty, a ich gtoéwki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadoéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrze Zzeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podilozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j

powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic

odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z

daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych

by¢ zrédtem pozaru.
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Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnagtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac¢:

. informacje o ewentualnym s$rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go

stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

* spos6b naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

* krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podioza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5.  Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
b)aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,
d)bez uszkodzenh, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,
e)bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,
f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcieiczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a)odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b)bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.
Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a)spekan,

b)tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.
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5.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujagcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg

projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez

dodatkow modyfikujgcych),
f)  nie mieC przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
sz,

b) chropowatos$é powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych

Powitoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

b) nie mie¢ sladoéw pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac do podtoza,

d) mieé odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich
Przed przystgpieniem do robo6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w

nastepujacych terminach:

» dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

» dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie ze Szczegdtowg Specyfikacja Techniczng robot
murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni,
wilgotnos¢ muru,

» podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
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szczegotowg specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

+ tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnosé z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegoétowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

» podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

* plyt gipsowo-kartonowych i wtdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

» elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w Szczegotowej

Specyfikacji Technicznej dla rob6t murowych.

Réwnosé powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w Szczegétowej

Specyfikacji Technicznej dla robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaC wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w

rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie

powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy

uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwosci nalezy pobrac probke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢é porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w

formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.2.2. Kontrola jakosci materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym w

pkt.

22.1. -224.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

skoagulowane spoiwo,
* nieroztarte pigmenty,
 grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
» kozuch,

Slady plesni,

trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

obce wtrgcenia,

zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

» Slady plesni,

» zbrylenie,

» obce wtracenia,
» zapach gnilny.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéow
farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegodtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +50 i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepnosci powtoki,
sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

6.4.2. Opis badan

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robaot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtoéci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powltoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacie-tej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé¢ za dobrg,
jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

* na podfozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:2008,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w
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dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegodtowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m?.

Dla scian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla Scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspdtczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp.| Stosunek rzutu powierzchni 0zdob do catej powierzchni Wspdtczynnik
Sciany lub sufitu
a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnie dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydet z o$cieznicami
wraz z C¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w Swietle
wykonczonych otwordéw (osciezy), stosujgc do uzyskanych wynikdw wspotczynniki z tablicy 3.
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Tablica 3. Wspotczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspotczynnik

a b C

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzydtami i oscieznicami (fgcznie z ¢wiercwatkami)

01 - bez szczeblin 1,30
02 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30
03 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 1,90
04 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 1,70
05 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwdéjnymi skrzydtami

06 - bez szczeblin 1,90
07 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 4,00
08 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20
09 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m? 2,75
10 - ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 2,30

Drzwi z oscieznicami (tacznie cwierc¢watkami) i skrzydtami

11 - petnymi lub z jedng szybg o powierzchni do 0,2 m? 2.10
12 - petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50
13 - petnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 2,50

- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m?
kazdej szyby
15]. szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1

m? kazdej szyby 2,10

16| - catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wylogow osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinieciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronne;j
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne zeber grzejnikobw radiatorowych obmierza sie jako podwojng
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku (z wyjgtkiem grzejnikow typu S-130 i T-1,
dla ktérych nalezy przyjmowac potrojng powierzchnie opisanego prostokata).

Malowanie rur o srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza sie w metrach dtugosci. Malowanie
rur o wiekszych s$rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w

rozwinieciu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 8
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8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powilok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod
malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidiowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie nieodebranego podioza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podtozy)
oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét (pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacje techniczna.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Wykonawca roboét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

- Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przediozonymi dokumentami,
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przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porownac

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji

technicznej oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powitoka malarska nie powinna by¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie
ograniczajg trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie
odbioru kohAcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powilok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(kohcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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9.2.1. .Podstawy rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu

robot
malarskich

Wariant 1

Podstawy rozliczenia robét malarskich stanowia okreslone w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajacego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

zabezpieczenie podtdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot malarskich,
przygotowanie farb, szpachlowek, gruntéw i innych materiatéw,

ocene i przygotowanie poditozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

préby kolorow,

demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i
drzwiowych,

wykonanie prac malarskich,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

oczyszczenie miejsca pracy z materialdbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposob podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa¢ sposoéb usuniecia pozostatosci i odpaddéw), lub w
specyfikacji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowah i resztek materialtdbw zgodnie ze wskazaniami producentéw i
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji (opisa¢ sposob utylizacji),

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajgcych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Normy
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkow - Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery - Badanie metodg siatki naciec.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy

powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity -
Klasyfikacja.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
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PN-C-81607:1998

Emalie  olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe
modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja

pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pbzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
W ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona
(Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych
preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét budowlanych - Wymagania ogélne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB -
2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy obowigzujqce

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie rezystancii
elektrycznej.

PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspétczynnika liniowej rozszerzalno$ci
cieplnej.

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkébw zanurzenia w
ciektych chemikaliach.

PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogieh - Zapalnos¢ materiatébw poddawanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia - Cze$¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego
ptomienia.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe - Czesc¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe - Czesc¢ 3:
Oznaczanie odpornosci na $cieranie wediug Bohmego.

PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe - Czes¢
3: Oznaczanie odpornosci na Scieranie wedtug Bohmego - zmiana

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe - Czesc 4:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe - Czesc 8:
Oznaczanie przyczepnosci.

10.5. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.6. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z pdzniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢ dostarczona
(Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych

preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).
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10.7. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych - Wymagania ogolne
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2011
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

© N g~ wDdh R

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiog
podniesionych zwigzanych z realizacja projektu aranzacji wnetrz na potrzeby Biura
Nadzoru Wtascicielskiego przy ul. Za Bramka w Poznaniu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-0 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
15432121-8 Ecc))rtr)]%ta/t :\rlofz;(r:?fie podtég w pomieszczeniach

1.2  Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
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Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i odbiér podtogi podniesionej, do ktérej wykonania nalezy uzyc¢
wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4 oraz ponizsze:

Podfoga — konstrukcja warstwowa, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i zapewnia
odpowiednig termike i akustyke. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podktad - warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie
- szorstkosc¢, sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia
wtasciwe utozenie posadzki.

Na podkfady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych
gotowych zapraw cementowych albo anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnacé
masa samopoziomujgca.

Posadzka - wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podfogi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja robot podtég podniesionych

Roboty posadzkowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogolne wymagania dotyczqce materialow,

Ogolne wymagania dotyczqce materialow ich pozyskiwania i skladowania podano w SST Kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.  Materialy

- Podtoga podniesiona przeznaczona pod wykonczenie wyktadzing dywanowa.

- konstrukcja nosna: stupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60 x 60 cm, o ptynnej
regulacji wysokosci, klejone do podtoza; wysokos¢ podniesienia: 14 cm;

- plyty podtogowe: Silnie sprasowana ptyta wiérowa o gestosci 720 kg/m3, spdd i wierzch
ptyty blacha stalowa ocynkowana o grubosci 0,5 mm. Piyta przystosowana do ukfadania
wyktadzin dywanowych. Boki ptyty zabezpieczone tasmg PCV przewodzacg o grubosci 0,6
mm.

Podtoga podniesiona techniczna powinna posiada¢ parametry nie nizsze od wymienionych:
dopuszczalne obcigzenie punktowe 3,0 kN
dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe 15 kN/m2
klasyfikacja ogniowa: wyrdb niezapalny od strony wierzchniej i spodnigj
klasa odpornosci ogniowej REI 30
klasa ugiecia A (2,5 mm)
akustyka [J Lw 15 dB.
Modut z ptyt 600 x 600 mm przeznaczonych do aplikowania wyktadzing obiektows.

S N Y O
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Wentylacja podfogi podniesionej przez ptyty wentylacyjne zastosowane zgodnie z
zaleceniami  producenta. Instalacje teletechniczne nalezy prowadzi¢é w sposob
nienaruszajgcy konstrukcji podtogi. W ptytach podtogi podniesionej nalezy umiesci¢ puszki
dostepowe (tzw. Floorboxy — zgodnie z opracowaniem technicznym branzy teletechnicznej.)

UWAGA!

Do wykonania robét wymienionych w ponizszej ST nalezy stosowaé materiaty o parametrach
okreslonych powyzej lub wyzszych od wymienionych przy zachowaniu rozmiaru modutu oraz
wysokosci podniesienia podtogi technicznej.

3. SPRZET

3.1 Ogdolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych roboty poditdg
podniesionych.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Transport wewnetrzny poziomy odbywa sie recznie, pionowy natomiast wyciggiem. Transport
zewnetrzny za pomocg samochodu skrzyniowego zadaszonego.

Wszelkie wyroby uzywane do kompozycji podtdg podniesionych nalezy przewozié i
przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach oraz chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci okreslony jest na opakowaniu lub w dokumentach
dostarczonych przez producenta. Plyty podtogowe i elementy tgczgce powinny byc¢
pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez
producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywacC sie w sposOb zmechanizowany przy pomocy
woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

Materialy powinny byC przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢é one
odizolowane od materiatdéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne zasady wykonania robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt 5.
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5.2. Roboty

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.3  Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania podtdég podniesionych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robdt i
wykazywac cechy:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ réwna, bez ubytkéw i uskokow,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu, pomiar
wilgotnoéci podtoza powinien by¢ mierzony przed przystgpieniem do robé6t podtogowych.

W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty powinny byé
wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny by¢ wbudowane w sposob
uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdZz z innych
zrédet.

5.4. Montaz podkonstrukcji podiogi

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie z wytycznymi producenta lub dostawcy. Stupki nalezy mocowac¢ do podtoza kotkami
rozporowymi lub klejem poliuretanowym. Stupki wyposazy¢ w nakfadki plastikowe zgodne z
zastosowanym systemem podfogi podniesionej.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 5.

6.2.  Badania przed przystgpieniem do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do robét posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do wykonania podtdég podniesionych powinna
by¢ zgodna oraz z Aprobatami Technicznymi ITB wydanymi dla poszczegdlnych materiatow.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania podkiadéw powinny byé przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej
(przez ogledziny i pomiary)
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- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidfowosci wykonania podiég podniesionych przez sprawdzenie:
- réwnosci plaszczyzny poziomej przy uzyciu dwumetrowej faty, przykiadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych niz 2mm.

6.5. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien szczegélowej specyfikacji
technicznej powinny zostaé¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru roboét podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkg obmiarowg posadzek podniesionych technicznych jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzki nie powinny by¢
odebrane.

W razie nie odebrania catosci robot lub ich czesci, Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia
Z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru kroki usuniecia usterek, niedorébek, itp.
tworzgc plan dziatania zwigzany z przedmiotem problemu.

Wykonawca jest zobowigzany

- podtogi podniesione poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podtoge podniesiong i
ponownie wykonac.

Prawidlowosé zamocowania listew podtogowych lub cokotéw
Badania nalezy wykona¢ przez ogledziny. Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element
lub jego cze$¢ zanikajgca lub ulegajgca zakryciu. Z kazdego odbioru i proby nalezy
sporzadzony protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg
budowy. Odbiér kohcowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych elementoéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.

8.2. Odbiér czeSciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.3.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbiér ostateczny (korcowy)
8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koricowego

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg
specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Odbiér gotowych podtdg podniesionych powinien by¢é potwierdzony protokotem, ktéry
zawiera:

- ocene wynikow badan (m.in. wytrzymato$ci kompozycji podtogi),

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.3.2. Dokumenty do odbioru koricowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podtozy,
- protokoty odbiorow czesciowych,
- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
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dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W
takim przypadku nalezy przyjgc jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci
podiég podniesionych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie
ograniczajg trwatosci posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robo6t posadzkowych, wykonania ich

ponownie i powtdrnego zgtoszenia do odbioru (na wtasny koszt).

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot podidég podniesionych z
zamowieniem. Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.4.Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu podtdég podniesionych po
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uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej

posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (korncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
a negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach podtdég podniesionych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci podano w SST Kod CPV 45000000-7
» Wymagania ogolne”

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego podtogi podniesionej technicznej:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- wykonanie podtogi podniesionej,

- porzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
10.2 Normy obowiqzujqce

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej

PN-EN 1081:2001/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podfogowe - Wyznaczanie rezystancji
elektrycznej.

PN-C-89021:1982 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspétczynnika liniowej rozszerzalnoci
cieplnej.

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w
ciektych chemikaliach.

PN-EN ISO 11925-2:2004 Badania reakcji na ogieh - Zapalnos¢ materiatdbw poddawanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia - Cze$¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego
ptomienia.

PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe - Cze$¢ 2:
Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.

PN-EN 13892-3:2005 Metody badania materiatdbw na podktady podtogowe - Cze$¢ 3:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie wedtug Bohmego.

PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe - Czes¢
3: Oznaczanie odpornosci na Scieranie wedtug Bohmego - zmiana

PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatdw na podktady podtogowe - Czesc¢ 4:
Oznaczanie odpornosci na Scieranie wedtug BCA.

PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe - Czesc 8:
Oznaczanie przyczepnosci.

10.8. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
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881 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2010 r. Nr 138, poz. 935).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst

jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z pdzniejszymi zmianami).

10.9. Rozporzgdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w

ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
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U. 2 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o
preparatach niebezpiecznych, dla ktérych karta charakterystyki nie musi by¢é dostarczona
(Dz. U. Nr 109, poz. 721).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz niektérych
preparatow chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).

10.10. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych - Wymagania ogdine
Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja - 2011 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB - 2011
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



PROJEKT WYKONAWCZY ARANZACJI WNETRZ
NA POTRZEBY WYDZIALU FINANSOWEGO UM POZNANIA  PRZY UL. ZA
BRAMKA 1 W POZNANIU

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

SST.21. WYKtADZINA PODtOGOWA PCV
(Kod CPV 45431000-7)

ZAMAWIAJACY WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI
Sp.z 0.0. POZNAN 61-441 UL.28 Czerwca 1956r nr406.

BIURO ASPA & ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE
61-770 POZNAN UL. PADEREWSKIEGO 8

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:

Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.0.
02-548 Warszawa, ul. Grazyny 15, tel. (22) 440-84-00, fax (22) 440-84-01
www.sekocenbud.pl e-mail: promocja@sekocenbud.pl

ISBN 978-83-89756-28-2

Copyright by OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.

POZNAN GRUDZIEN 2021

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSpec na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.


http://www.sekocenbud.pl/
mailto:promocja@sekocenbud.pl

SPIS TRESCI

11.CZESC OGOLNA

12. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
13. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
14. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

15. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

18. SPOSOB ODBIORU ROBOT
19. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wyktadzin podiogowych PCV zwigzanych z realizacjg projektu
aranzacji wnetrz na potrzeby Wydzialu Finansowego przy ul. Za Bramka w Poznaniu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria |Opis

45400000-0

Roboty wykonczeniowe W zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podiog i $cian

45432000-0 Kfadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian

Wyktadziny dywanowe i PCW

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisow bhp.
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1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcych robot:

- oczyszczenie podtoza podtdg podniesionych,

- utozenie posadzki z wyktadziny PCV z materiatu okreslonego w opisie technicznym - ptytka
wyktadzinowa bezklejowa na ptynie antyposlizgowym

- wykonczenie w systemie bezlistwowym/ bezcokotowym przy przegrodach pionowych

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatdbw, wymagan i
sposobdéw oceny podtozy, wykonania oktadzin PCV, wykonczenia ich na styku $cian z podtogami, oraz
ich odbioru.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w SST
,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

wykfadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku, warstwa
ochronna, warstwa akustyczna

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni.

podioga podniesiona — systemowa podtoga na podkonstrukcji stalowej umozliwiajgca
przeprowadzenie wszelkich instalacji technologicznych obstugi np. sal komputerowych,
przekryta np. wzmacniang ptytg gipsowag

podfoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podioga,

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

1.6. Dokumentacja robét wyktadzin PCV

Roboty wyktadzin PCV nalezy wykona¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia
podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot wyktadzin PCV.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t wyktadzin PCV powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyktadzina
o Wyktadzina PCV w ptytkach 50x50 cm bezklejowa, uktadana na ptynie
antyposlizgowym
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e Grubosc¢ 4,6 mm z wzmocniong kalandrowang warstwg wewnetrzng
tolerujgca nierébwnosci podtoza,

e Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol: tatwe czyszczenie bez
woskowania,

e Klasa uzytkowa EN 685: 34-42 - przeznaczona do obiektéw o
intensywnym natezeniu ruchu,

e Waga 5595 g/m2,

Antyposlizgowos¢ R10

Odpornosc¢ na scieranie EN 660.2: <2 mm3,

Wiasciwosci akustyczne EN-ISO 717-2: 15 dB,

Kolor: szary melanz,

wykfadzina powinna by¢ co najmniej trudnozapalna, w stopniu trudno

zapalnosci, ktéremu powinna odpowiadac¢ wiasciwa klasa reakcji na

ogien okreslona w Tabeli w Zatgczniku nr 3 do Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr

75/2002, poz. 690, z pdzn. zm.)

2.2.2. Plyn antyposlizgowy
Dyspersyjny srodek mocujacy ptytki wyktadzinowe do podtoza w celu zapobiegania
ich przesuwaniu.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do roboét wyktadzin PCV

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét wyktadzin PCV materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét wyktadzin PCV

Wszystkie materiaty i wyroby powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogoélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Ptyn antyposlizgowy nalezy rozprowadzi¢ rownomiernie watkiem z drobnymi porami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegobtowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét
posadzkowych i oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem

mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, woézki.

Srodki transportu do przewozu materiatdbw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezychroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Wymagania ogéine dla podiozy pod wykiadziny

Podtoze, na ktérym moze byC utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche,
twarde i gtadkie do pomiaru uzywamy wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o
dilugosci 2m (réznica poziomu nie moze przekracza¢c 2mm). Nalezy sprawdzi¢
wilgotnos¢ podtoza. Maksymalna warto$¢ wilgotnoéci dla jastrychu cementowego pod
wykfadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzen i
niewielkich nierébwnosci nalezy je przeszlifowa¢é maszyng jednotarczowg z
odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzyé przy pomocy
odkurzacza przemystowego.

Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podfozu powinny byc¢
wypetnione i trwale zamkniete.

5.3. Instalacja wyktadzin.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu unikniecia réznic w
odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobieraC wykfadzine z tej samej serii
produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Przy
pomocy watka z drobnymi porami rozprowadzamy ptyn mocujgcy rownomiernie na
catym wyznaczonym linig podtozu. Po rozprowadzeniu ptynu mocujgcego, dociskamy
wyktadzine do podtoza. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢é wieksze niz 2mm/m oraz 5mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nie nalezy rozpoczynac uktadania od Sciany.
Zawsze nalezy rozpoczynacC ukfadanie z wyznaczonego punktu mniej wiecej w
Srodku pokoju, lecz tak, aby przy $cianach docinane ptytki miaty szeroko$¢ nie
mniejszg niz 15 cm. Ukladanie zaczynamy od wyznaczonego ,$rodka” promieniscie
do Scian (jezeli w projekcie technicznym nie zostato okreslone inaczej). Ptytki nalezy
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zamocowac¢ na ptyn antyposlizgowy na catej powierzchni przylegania ptytki do

podtoza. Nie wolno docina¢ ptytek za wyjatkiem tych, ktore lezg przy Scianach.

Wyktadziny wykonczy¢ bezlistwowo/bezcokotowo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin PCV badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robaét.

Wszystkie materialy — panele wykfadziny, kompozycje klejgce, jak rowniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm Ilub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentac;ji projektowe;.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podktadu — np. podiogi podniesionej, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

przystgpieniem do wykonywania wyktadzin PCV. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatos$ci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg tate,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., wpisywane do dziennika

budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin PCV z
dokumentacjg projektowa i SST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Badania te szczegdlnie
powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i kompozycji klejgcej, nie
wyszczegolnia sie robot ,,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin PCV a w szczegélnosci:

- zgodnoéci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin PCV,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materialami oraz ewentualnych
dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6ét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem roboét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy wyktadzin PCV powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowosci utozenia paneli wyktadzin; utozenie paneli oraz ich barwe i odcieh
nalezy sprawdzac¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
paneli,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugo$ci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
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- sprawdzenie prostoliniowosci ,spoin” za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz ich linii na
catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania paneli z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci ,spoin”,

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek

6.5.1. Prawidtowo wykonana wykfadzina podtogowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia wykfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych ré6znorodnosé¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod panelami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim odrywaniu paneli nie powinny odchodzi¢ od podtoza,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- dopuszczalne odchylenie linii stykdw od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigecej niz 2 mm na
diugosci 1 m i 3 mm na diugosci catej wyktadziny,

- elementy wykonczeniowe wyktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg
producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”
Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegoétowe zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin PCV oblicza sie w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac
wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow,
pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 m.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza

sie wedtug stanu faktycznego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST ,Wymagania ogolne”
Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa. Wykonawca
robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
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- projekty wykonawcze,
- dokumentacje powykonawczg,
- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robat,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podtoza,
- protokoty odbioréw czeéciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiarow sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke lub oktadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci posadzki lub
oktadziny, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosic
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin PCV z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.2. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin PCV po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin PCV z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach PCV.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w SST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét wyktadzin PCV moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu wyktadzin PCV stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania wyktadzin PCV lub kwoty ryczaltowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ocene i przygotowanie podtoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badz zastosowaniem
odpowiednich $rodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania wyktadzin PCV,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robot,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na
elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw w sposdb podany w szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i
wymagania.

PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogéine

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).
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10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005
r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Wymagania ogdélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

CZESC OGOLNA

10.5.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét montazu sufitow podwieszanych i sufitéw
podwieszanych akustycznych zwigzanych z realizacjg projektu aranzacji wnetrz na
potrzeby Wydziatu Finansowego UM przy ul. Za Bramka w Poznaniu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa

Klasa Kategoria

Opis

45400000-0 45432120-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

10.6.

Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia
oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
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10.7. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

- Wykonanie obliczen statycznych konstrukcji sufitu podwieszonego ze szczegdinym
uwzglednieniem ewentualnego dodatkowego obcigzenia od urzadzen oswietleniowych,
wentylacyjnych, czujek dymowych, etc.

- Rozmieszczenie i zamontowanie wieszakow oraz wykonanie rusztu metalowego,
podwieszonego do stropu za pomocg wieszakdw.

- Koordynacja prac montazowych sufitéw i innych robét zwigzanych z instalacjg oswietlenia,
czujek ppoz., urzgdzenh wentylacyjnych, itp.

- Zamontowanie ptyt wypetnienia sufitdw na konstrukcji rusztu.

- Wykonanie potgczen ze Scianami konstrukcyjnymi, dzialowymi - murowanymi, zelbetowymi bgdz
z ptyt gipsowo-kartonowych.

- Wykonanie ewentualnych obudoéw oswietleniowych oraz obuddéw innych urzadzen np.:
wentylacyjnych.

- Wykonanie niezbednych zabezpieczen wykonanych prac.

- Roboty wykonczeniowe i uprzatniecie placu budowy.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, czynnosci i materialy majgce na celu wykonanie
systemowego sufitu z siatki cieto-ciggnionej wraz z obrébkg stykéw z innymi elementami
budowlanymi, osadzeniem elementéw instalacyjnych, opraw oswietleniowych, nawiewnikdw,
kratek wentylacyjnych i wszelkich elementdéw w nie wymienionych tutaj, a znajdujgcych sie w
projekcie lub niezbednych do wtasciwego funkcjonowania obiektu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia rysunkéw warsztatowych m.in.
nastepujgcych elementéw:

- detale stykéw wszystkich rodzajow sufitdw azurowych w charakterystycznych miejscach ze
szczegodlnym uwzglednieniem stykow: przy $cianach.

- Zostanie uzgodniony i potwierdzony podziat modularny sufitow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania wzorca jakosciowego: dla sufitu z siatki cieto —
ciggnionej, z uwzglednieniem potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi panelami i potgczeniem ze
Scianag.

- oraz odbiory wszystkich wyzej wymienionych prac.

10.8. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,

10.9. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét sufitowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt.
1.6.

11. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
11.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skltadowania podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczgcg sktadanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét sufitowych.
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Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robot sufitowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

11.1.1. Akustyczny sufit podwieszany w biurach, korytarzach, salach
konferencyjnych:

- Sufit dzwiekochtonny o $rednim wspotczynniku pochtaniania co najmniej Ow = 0,85,

- Podziat modularny sufitu: 120x60 cm,

- Rdzen plyty z wetny szklanej lub skalnej o wysokiej gestosci.

- Powierzchnia licowa pokryta powtokg antystatyczng ogranicza osiadanie czgstek kurzu
na powierzchni ptyt. Faktura powierzchni licowej mikroporowata, jednolita, matowa.

- Tyt ptyty zabezpieczony welonem szklanym.

- Krawedzie typu E15, malowane, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Krawedzie
twarde, odporne na wielokrotny montaz i demontaz.

- Kolorystyka: NCS S6500-N, wg palety producenta sufitu kolor ROCKFON Color-all
CONCRETE-06.

- Cata konstrukcja nosna niewidoczna. Podkonstrukcje sufitu wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi i standardami dostawcy systemu.

- Sufity nalezy wykonaé w systemie catkowicie i wielokrotnie demontowalnym,
umozliwiajacy petny dostep do przestrzeni nadsufitowej.

- Sufit umozliwiajgcy montaz w jego panelach nawiewnikow, opraw oswietleniowych i
innych widocznych elementow instalaciji.

- Odpornosé¢ ptyt na wilgotno$é wzgledng do 100 % przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z norma I1SO 4611).

- Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 zgodnie z EN 13501-1.

- Sufit musi posiada¢ atest higieniczny i by¢ dopuszczony do stosowania w obiektach
uzytecznosci publiczne;j.

- Wykonczenie powierzchni musi umozliwia¢ codzienne odkurzanie reczne i maszynowe
oraz zmywanie na mokro raz w tygodniu oraz mycie parg..

Wyrob musi by¢ wykonany i wprowadzany do obrotu zgodnie z Normg EN 13964 "Sufity
podwieszane. Wymagania i metody badan" oraz oznakowany znakiem CE na podstawie
Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez producenta.

Konstrukcja nosna:

- rozwigzanie systemowe jednego producenta, sktadajgca sie z profili E15, nosnych oraz
poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze
stopkg pokrytg balchg z powtokg lakierniczg w kolorze biatym. Konstrukcja powinna
zapewniac¢ petng stabilno$¢ poprzeczki i zabezpieczenie przed jej skreceniem.

Rozwigzanie powinno gwarantowac zatozenia Deklaracji Zgodnosci EC parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

- odpornosci na korozje - Klasa trwatosci B,

- nos$nosci 9,9 kg/m2 w klasie ugiecia 1 przy standardowym rozstawie wieszkow
120x120cm

11.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do robét sufitowych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej,

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy

wyrobu),
- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robét pokrywczych powinien sie kohczy¢ przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot sufitdbw podwieszanych materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatbw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm
badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
12.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Do wykonywania sufitbw podwieszonych akustycznych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu. Do montazu stosuje sie jedynie proste i nie zasilane energig
elektryczng lub innymi mediami narzedzia. W zwigzku z tym w przypadku sufitow
podwieszanych z wypetnieniem panelami z wetny skalnej, nie ma szczegdlnych
wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy
speftnienie podstawowych przepiséw BHP.

Dla paneli z siatki cieto-ciggnionej z kolei Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
odpowiedniego sprzetu do ciecia i montazu paneli.

3.2. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:
Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych
krawedzi ptyty

3.3. Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

- Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajgcy na montaz
zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nozyce do blachy

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zalezno$ci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

13. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
13.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

13.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialow i wyrobow do roboét
sufitow podwieszanych
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢
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sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

14. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
14.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

14.2. Warunki przystgpienia do robot

14.2.1.  Przed przystgpieniem do wykonywania sufitéw powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego, w tym konstrukcje stropéw czy przegréd pionowych, wraz z
wykonczeniem

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. — nalezy je
koordynowac z pracami sufitbw podwieszanych,

- technologicznych,

14.2.2.  Przystgpienie do tych robot powinno nastgpic¢ po osiggnieciu przez obiekt warunkow
przede wszystkim wilgotnosciowych mogacych przyjgé wbudowane elementy - bez szkody dla
elementu wbudowanego — sufitu podwieszanego

14.2.3. Roboty sufitowe, cho¢ nie jest to niezbedne, zaleca sie wykonywaé¢ w temperaturach
nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

14.3. Wykonanie poszczegoélnych elementéw uktadu

Na wstepie robot montazowych nalezy sprawdzi¢, z jakiego materialu wykonany jest strop
zasadniczy, do ktérego bedg mocowane wieszaki sufitu podwieszanego. Ze wzgledow
ppozarowych dopuszcza sie tylko kotki metalowe.

Do podiozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki typu UPAT -6. Do podtozy np.: Ackerman
stosuje sie kotki ,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu — nalezy pamieta¢, aby wkrety posiadaty atest
wraz z podang odpornoscig na zrywanie.

Pierwszym etapem montazu sufitbw podwieszanych jest montaz wieszakéw pod stropem
zasadniczym - nanie$¢ siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowac miejsca montazu
wieszakow:

- Formaty XL - co 1,5 mb w linii profili gtbwnych (maksymalna odlegtos¢ od Sciany 450mm).
Profile gtdbwne rozmieszczone co 600 mm.

- Formaty standardowe — co 1,2 mb w linii profili gtdbwnych (max. odlegto$¢ od sciany 600mm).
Profile gléwne rozmieszczone co 1200 mm.

W tym samym czasie na $cianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomoéw sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przyscienne;.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile
gtéwne, ktore spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie z projektem wykonawczym
aranzacji pomieszczen. Catos¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600 mm.

Przy formatach XL profile gtbwne mocowane co 600 mm. Je$li dlugo$¢ ptyty odpowiada catej
szerokosci pomieszczenia to nie ma potrzeby montazu profili poprzecznych 600 mm.
Wykonczenie styku ze $ciang katownikiem przysciennym lub listwg cieniows.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bardzo doktadne wypoziomowanie konstrukcji. Pomiarem
sprawdzajgcym doktadno$¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pol powstatych po
zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamontowacé piyty.

Ptyty wktada sie i wyjmuje w konstrukcje nosng ,do dotu”.
Montazu i demontazu ptyt nie moga utrudnia¢ instalacje znajdujgce w przestrzeni miedzysufitowej.
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6.6.

6.7.

6.8.

Wyciecia

Woyciecia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy doktadnie wymierzyc¢, wykresli¢ i wycigé
postugujac sie pitg otwornicg lub pitg do wycinania. Srednica otworu powinna by¢é ok. 10
mm wieksza od srednicy rury.

15. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
15.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Kontrola wykonania poszczegélnych elementéw jak i catego systemu  sufitow
podwieszanych powinna obejmowac:
- kontrole zgodnos$c¢ z dokumentacja techniczng,

- kontrole materiatow - jakosci,

- kontrole prawidtowosci i doktadnosci wykonania, w tym malowania i zgodnos$ci z
wzornikiem dostarczonym uprzednio inwestorowi oraz kierownikowi budowy z zespotem
nadzoru inwestorskiego.

Badania przed przystgpieniem do robét sufitow podwieszanych

Przed przystgpieniem do robdt sufitdw podwieszanych nalezy przeprowadzi¢ badanie
podiozy — spodu ptyty konstrukcyjnej stropu, przegréd pionowych, szachtow, przejsc

instalacyjnych oraz materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do wykonania sufitow podwieszanych oraz
sufitbw podwieszanych akustycznych oraz sufitbw podwieszanych z siatki cieto-
ciggnionej powinna by¢ zgodna i z Aprobatami Technicznymi ITB oraz DIN791:1967
wydanymi dla poszczegdlnych materiatow. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien
ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Badania w czasie odbioru
Badania sufitow podwieszanych powinny by¢é przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:
— zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
- jakoSci zastosowanych materialow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatéow zgodnosci przedfozonych przez dostawcoéw.

Prawidfowosci wykonania sufitow podwieszanych przez sprawdzenie:

— réwnosci plaszczyzny poziomej przy uzyciu dwumetrowej faty, przykiadanej w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢é przeswitow wiekszych niz 2mm.

- ocena wizualna prawidfowos$ci wykonania sufitow niezaleznie od materiatow
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6.9.

wypetniajgcych

Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialy musza spetniaé okreslone w SST wymagania. Wszystkie
elementy robét, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegoéfowej
specyfikacji technicznej powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
15.2. Ogélne zasady obmiaru robé6t podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

15.3. Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie sufitbw podwieszanych oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowe;j
przyjmujac wymiary w $wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni

odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow i innych elementéw wieksze od 0,25 m.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

16. SPOSOB ODBIORU ROBOT
16.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

16.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem sufitbw podwieszanych elementem ulegajgcym
zakryciu sg elementy konstrukcji, systemy zawiesi oraz prace instalacyjne. Odbior wyzej
wymienionych elementéw nalezy skoordynowa¢ z pracami innych technologii ulegajgcych
zakryciu.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi wszystkich elementéw systemu i
okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty ulegajgce zakryciu
za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot
wykonczeniowych — ostateczny montaz paneli wypetniajgcych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy wadliwie wykonanych elementéw i ponowne
zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa elementy nalezy wykonaé
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

16.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
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16.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikbw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslac
umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw
i wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST i poréwnac je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty sufitbw podwieszanych powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny sufit podwieszany nie powinien by¢ przyjety.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ sufit podwieszany i przedstawi¢ go ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci sufitow
podwieszanych, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych sufitow podwieszanych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosic¢
do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnos$ci wykonania sufitbw podwieszanych z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

16.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu sufitdw podwieszanych

po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
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robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej sufitbw podwieszanych z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych sufitach podwieszanych.

Dla sufitbw podwieszanych z siatki cieto-ciggnionej Wykonawca i producent powinni zapewni¢ 10

letni okres gwarancyjny.

17. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
17.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w SST

»Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

17.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt sufitéw podwieszanych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robaét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt sufitow
podwieszanych stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot sufitow podwieszanych Ilub kwoty ryczaltowe
uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie powierzchni stropéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegodtowej specyfikacji technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, elementéw oktadzin $ciennych i innych
elementéw oraz innych elementéw przed  uszkodzeniem w trakcie wykonywania sufit
podwieszanych,

- montaz konstrukcji stalowej na zawiesiach,

- osadzenie kratek wentylacyjnych, elementow oswietlenia, oswietlenia awaryjnego, sygnalizaciji
ppoz, elementow teletechnicznych i innych drobnych elementéw,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot sufitow
podwieszanych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,
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- likwidacje stanowiska roboczego,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczaitowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

Ceny jednostkowe robét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowah oraz
koszty pomostow i barier zabezpieczajgcych.

18. DOKUMENTY ODNIESIENIA
18.1. Normy

AT-15-3485/2003 Warszawa 2003 Aprobata Techniczna ITS .Dzwiekochionne ptyty Rockfon do
sufitbw podwieszonych. -ITS

PN-EN 1SO 1716:2002 (U) Reakcja na ogieh wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwigku

PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

UA GS V11.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczgce klasyfikaciji ogniowej wyrobow
wielowarstwowych w zakresie niepalnosci

DIN 791:1967 Expanded metal

PN — EN ISO 11654 Wskaznik pochtaniania dzwieku.

PN — EN 13964 Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

PN — EN 12354-6 Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochfanianie dzwieku w pomieszczeniach.

PN-EN 10002-1:2004 Metale - Proba rozciggania - Czes¢ 1: Metoda badania w temperaturze
otoczenia

PN-EN 10002-5:1998 Metale - Proba rozciggania - Metoda badania w podwyzszonej
temperaturze

PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunkéw stali

PN-EN 10079:1996 Stal - Wyroby - Terminologia

18.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

18.3. Rozporzadzenia

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zmianami).

18.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych - Wymagania ogéine Kod
CPV 45000000-7, wydanie I OWEOB Promocja - 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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CZESC OGOLNA
18.5.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych polegajacych na montazu stolarki otworowej wewnetrznej
zwigzanych z realizacjg projektu aranzacji wnetrz na potrzeby Wydziatlu Finansowego UM przy
ul. Za Bramka w Poznaniu.

18.6.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

18.7.Przedmiot i zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg prowadzenia roboét zwigzanych z wykonaniem
montazu stolarki otworowej wewnetrznej.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stolarki drzwiowej wewnetrzne;.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie witasnosci materiatdw, wymagan i
sposobdw oceny otworéw w przegrodach budowlanych, montaz stolarki otworowej wewnetrznej, oraz
ich odbiory.
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18.8.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze podanymi ponize;j:
stolarka - czyli zmontowane zespoly elementéw drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone
do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow,

okucia - czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej otwierania i zamykania oraz
innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnagtrz otwér budowlany, ktoéry jest
przeznaczony do zabudowania stolark1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t montazu stolarki
otworowej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogodlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazu stolarki otworowej

Roboty montazu stolarki otworowej nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzgdzenia podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

19. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
19.1. Ogodlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcg skfadanych na
budowie materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét montazu stolarki otworowej wewnetrznej.

19.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét montazu stolarki otworowej wewnetrznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadajgce normom panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawieraé¢ sie w granicach
10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano

ponizej.
Ré6znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. oscieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica diugosci przeciwleglych elementéw do1m 1 1
oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we wrebie szeroko$¢ do 1 m 2]
powyzej 1 m 2
wysokos$é powyzej 1 m 2
réznica diugosci przekatnych doi1m 2
przekatnych skrzydet we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroko$¢ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubosé do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2

|
o

grubos¢ skrzydta

19.2.1. Okucia drzwiowe
Kazdy wyrdéb stolarki budowlanej nalezy wyposazaé¢ w okucia zamykajgce, tgczgce, zabezpieczajgce i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN, a w przypadku braku takich norm:

wymaganiom okreslonym w Swiadectwach ITB dopuszczajgcym okreslony produkty do stosowania
jako wyroby stolarki otworowej budowlanej, wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie natozonymi - trwatymi powilokami
antykorozyjnymi, w przypadku ich braku nalezy je wykona¢ na miejscu wmontowania, przed ich
zamocowaniem przez pokrycie minig ofowiang Ilub farbg ftalowg, chromianowag
przeciwrdzewna.

19.2.2. Srodki do impregnowania

Wszelkie elementy drewniane stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. W tym celu przeprowadza sie proces impregnacji. Elementy, ktoére nalezy
impregnowac:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykajgce sie ze scianami oscieznic.

Srodki do impregnacji powinny byé dobrane w petnej zgodnoéci z zatozeniami ITB
konkretnego produktu — wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna

Wymagane jest, by srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie
zawieraty sktadnikow szkodliwych dla zdrowia. dodatkowo powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zabrania sie jednoznacznie by srodki ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie
dziatanie czynnikéw atmosferycznych stosowac¢ do zabezpieczania powierzchni elementow
od strony pomieszczenia.

19.2.3. Srodki do gruntowania
Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- pokost naturalny lub

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. —Aranzacja powierzchni biurowej dla BNW UM w 113
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- syntetyczny
-oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na miejsce wbudowania dostarczona jest stolarka gotowa, gruntowana, dostawca
zobowigzany jest do udokumentowania rodzaju srodka uzytego do gruntowania.

19.2.4. Farby i lakiery

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementéw konfekcjonowanych nalezy stosowac¢ zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnacych wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002,

- oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115-38.

19.2.5. Szkto

Do szklenia nalezy stosowaC szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050. Szkio
bezpieczne, hartowane Ilub dodatkowo oklejone ekranem zabezpieczajgcym (jezeli
opracowanie techniczne nie stanowi inaczej).

19.2.6. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

19.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t montazu stolarki otworowej

wewnetrznej

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdéw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakohczeniem podanych na opakowaniach terminow
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazu stolarki otworowej wewnetrznej materiatéw

nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

19.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét montazowych stolarki
otworowej wewnetrznej

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5stC. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na
paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. —Aranzacja powierzchni biurowej dla BNW UM w 114
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20. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
20.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonywania rob6t montazu stolarki otworowej wewnetrznej dopuszczone jest stosowanie
wszelkich narzedzi zaakceptowanych przez Inzyniera.

21. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
21.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

21.2. Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobéw do robét montazu
stolarki otworowej wewnetrznej

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
22.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania i wykonczenia oscieza, do
ktérego ma zostaé przybudowana os$cieznica. Jezeli kierownik budowy lub inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzi wystepowanie jakichkolwiek wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) . ’ Rozmieszc?enie TS
Liczba punktéw | zamocowan
o o zamocowan w nadprozu i 0
wysokos¢ szerokos¢ na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieC usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypeti¢ kitem
syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

Po sprawdzeniu i/lub doprowadzeniu o$ciezy do wymaganego stanu montazowego nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach w odpowiednim dystansie od granic otworu.
Nalezy osadzi¢ elementy kotwigce w osciezach. Uszczelnienie osciezy odbywa sie za
pomocg kitu trwale plastycznego, a pozostatg szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna
nalezy sprawdzi¢ w dwoéch ptaszczyznach — pionowej i poziome;.

Dopuszcza sie tolerancje odchylenia od pionu elementu stolarki, jednak powinno by¢
mniejsze od 1Tmm na 1m wysokosci elementu, a na catej jego wysokosci 3mm. Z kolei
réznice wymiarow po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngg.

- Osadzenie parapetow mozna wykonywaé dopiero po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla robét murowych
okreslonych w SST.10 ,Roboty murarskie” niniejszego kompletu opracowania
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Oscieznice do o$ciezy nalezy mocowac za
pomocg kotew lub hakow. Minimum od strony muru oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczna.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego

celu swiadectwem ITB, np. piankg montazowg o odpowiednich parametrach.

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie;
w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszcza sie luzy w stykach elementow stolarskich, ktére definiuje ponizsza tabelka:

Wartos$¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a
oscieznica

Miejsca luzéow

—1 —

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok malarskich elementéw stolarki powinna cechowaé sie starannoscig
wykonania i nie powinna mie¢ zadnych uszkodzen. Barwa powitoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla czy rys i odpryskéw.
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Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia. W przypadku stosowania srodkow draznigcych nalezy
pomieszczenia wbudowania przewietrzyé, zgodnie z instrukcjg producenta dostepng na
opakowaniach produktow.

23. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
23.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

23.2.Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem montazu stolarki otworowej wewnetrznej
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.

Wszystkie materiaty - oscieznice, skrzydta drzwi, okucia, itp. oraz materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnosé witasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie osciezy do wmontowania elementu stolarki otworowej powinno by¢ wykonane bezposrednio

przed przystgpieniem do wykonywania robét montazu elementéw stolarki otworowej wnetrzowej.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni osciezy pod wzgledem wymagane] jakosci
wykonczenia, wystepowania ubytkow, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci krawedzi otworu, ktére przeprowadza sie przyktadajagc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg fate,

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

23.3.Badania w czasie robét
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wmontowania stolarki
otworowej wewnetrznej z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.

23.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci (wygladu) osadzonych elementéw stolarki otworowej wnetrzowej,
- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, osciezy i stykow z innymi materiatami

- wszelkie elementy stolarki otworowej 0 wymaganych, podwyzszonych parametrach odpornosci na
ogien powinny by¢ dostarczone z odpowiednimi atestami i aprobatami, co nalezy zweryfikowac.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacy elementéw stolarki otworowej wewnetrznej powinien
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z projektem technicznym,

- sprawdzenie jakosci elementéw kompozyciji stolarki,

- sprawdzenie jakosci powtok malarskich, jakosci impregnacji oraz zabezpieczenia oku¢,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i wszystkich elementéw ruchomych, okué,

- sprawdzenie prawidiowosci wmontowania wszystkich elementéw kompozycji stolarki, barwe i
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odcien oklein nalezy sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
catej ich dlugosci (dla spoin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie szczelno$ci drzwi tam gdzie jest to wymagane m.in. przepisami p.poz.

- sprawdzenie wielkosci i droznosci otworéw wentylacyjnych w drzwiach zwigzanych =z
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi
Wyniki kontroli powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

24. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

24.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogéine”
Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

24.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez Wykonawce pomiaréw
powykonawczych, z

uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigzce/karcie
obmiaru.

7.3. Jednostki obmiarowe

1 m2 (metr kwadratowy) — dla:

— wykonanie i odebranie stolarki drzwiowej drewnianej,
— wykonanie i odebranie stolarki okiennej drewnianej,

Lub w ilosci sztuk.

25. SPOSOB ODBIORU ROBOT
25.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne”
Kod
CPV 45000000-7, pkt 8

Procesowi odbioru podlegajg wszystkie materiaty wymienione w pkt. 2 niniejszej SST oraz pkt. 5

25.2. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczg,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,
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- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- protokoty odbioru podioza,
- protokoty odbioréw czeéciowych,
- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej SST poréwnac je z wymaganiami
i wielko$ciami tolerancji podanymi w niniejszej SST oraz dokonaé oceny wizualne;.

Roboty montazowe stolarki otworowej wewnetrznej powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny element stolarki otworowej nie powinien by¢
przyjety. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ element i przedstawi¢ ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu uzytkownika i trwatosci elementu
stolarki otworowej, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych elementow stolarki, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania elementéw stolarki z zamoéwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

25.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwaranc;ji, ktérego dtugosc¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu elementéw stolarki otworowej
wewnetrznej po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementéw stolarki otworowej z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.2. ,0dbiér ostateczny robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.
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26.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

26.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w SST ,,Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Cenajednostkowa

Cena wykonania i odebrania stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej) mierzonej w metrach
kwadratowych obejmuje:

- zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot i materiatéw

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- wykonanie robét towarzyszacych,

- naprawa ewentualnych powstatych uszkodzen,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- porzadkowanie placu budowy po robotach.

27. DOKUMENTY ODNIESIENIA

27.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane

styrenowane.

27.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzn. zmianami).

27.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

27.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogolne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.

Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
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