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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego aranzacji powierzchni biurowej w budynku ,Za Bramkg”
na potrzeby Wydziatu Finansowego i Biura Zaméwien Publicznych Urzedu Miasta
Poznania.

1.0.Dane formalne

1.1.Podstawa opracowania

Zlecenie i umowa na wykonanie Projektu Wykonawczego zwarta z Zamawiajgcym —
Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z 0.0. w Poznaniu ul. 28 Czerwca
1956r nr 406. 61-441 Poznan

Wytyczne Zamawiajgcego.

Ogledziny obiektu.

Konsultacje z uzytkownikiem —Wydziatem Finansowym Urzedu Poznania

Koncepcja aranzacji wykonana przez Aspa & Zapa Biuro Architektoniczne
zatwierdzona przez Uzytkownika

Przepisy techniczne i budowlane obowigzujgce w 2021 r.

Dokumentacja powykonawcza budynku przekazana przez WCWI Sp. z o.0.
Wytyczne projektowe zawarte w Projekcie Wykonawczym pod nazwg ,Budowa
parkingu i budynku ustugowo-biurowego w lokalizacji przy ul. Za Bramkg w Poznaniu”.
Autor: Ultra Architects sp. z o.0.

Koordynacja miedzybranzowa.

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy architektonicznej
aranzacji pomieszczen biurowych 1-go pietra w budynku usytuowanym w Poznaniu
przy ul.Za Bramka 1 na potrzeby Wydziatu Finansowego i Biura Zamoéwien
Publicznych Urzedu Miasta Poznania.

Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zatwierdzonej przez
Uzytkownika koncepcji autorstwa Aspa & Zapa Biuro Architektoniczne oraz zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami materiatowo-technicznymi wykonanymi juz w budynku i
zawartymi w Projekcie Wykonawczym autorstwa Ultra Architects Sp.z 0.0. z opisu
ktérego zaczerpnieto informacje dotyczace istniejgcych rozwigzan materiatowych.

1.3.Zakres opracowania

Projekt wykonawczy architektoniczny jest czescig wielobranzowej dokumentacji i
obejmuje swoim zakresem aranzacje funkcjonalng powierzchni biurowej z podziatem
na pomieszczenia, projekty indywidualnych przegrod budowlanych, zabudowy
meblarskiej, salki konferencyjnej i anekséw kuchennych. Opracowanie nie obejmuje
projektéw ruchomego wyposazenia meblarskiego. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie
z pozostatymi opracowaniami branzowymi.
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2.0.0Opis stanu istniejacego

Powierzchnia bedaca przedmiotem projektu znajduje sie na poziomie +1 budynku
biurowego i obstugiwana jest przez trzon techniczny ,B”. W przestrzeni trzonu
zlokalizowano klatke schodowg, dwie windy, pomieszczenie socjalne dla
pracownikow - aneks kuchenny, pomieszczenia wc, techniczne, piony kanalizaciji
sanitarnej oraz serwerownie pietrowg. Wszystkie w/w pomieszczenia zrealizowano w
trakcie budowy obiektu. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem przestrzeni
trzonu technicznego. Na poziomie parteru i kondygnacjach podziemnych budynku
funkcjonuje parking samochoddéw osobowych, pozostate kondygnacje przeznaczono
na pomieszczenia biurowe.

Powierzchnia bedgcg przedmiotem opracowania — obecnie w formie ,open space”
potozona jest w potudniowo-wschodniej czesci budynku. Oddzielona jest od
sgsiedniego najemcy Scianami wykonanymi w technologii karton-gips na stelazu
aluminiowym wykonanymi na catg wysokos$¢ kondygnacji. Dostep do aranzowanej
powierzchni: z hallu windowego oraz ogolnodostepnego korytarza. Trzon windowy -
od strony wschodniej znajdujg sie dwa pomieszczenia - magazynki przeznaczone do
rozbiérki.

Sciana pétnocna - w konstrukcji aluminiowej, przeszklona z drzwiami prowadzgcymi
na ogolnodostepne tarasy. Fasada zewnetrzna od strony ulicy Za Bramkg posiada
nieotwieralne kwatery okienne wyposazone w uchylne przewietrzaki do naturalnego
wentylowania pomieszczen.

2.1.Wyposazenie

Powierzchnia dotychczas byta uzytkowana jako biuro w aranzacji , open space”,
wyposazone w niezbedne przytgcza techniczne. Urzgdzenia wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji, listwy nawiewne prowadzone sg wzdituz scian okiennych zamontowane
i catkowicie niewidoczne w zamknietej przestrzeni miedzysufitowej. Na catosci
powierzchni utozono systemowg podtoge techniczng w ktérej osadzono floorboxy
wyposazone w 2 gniazda zasilania ogolnego, 2 gniazda zasilania dedykowana i 2
gniazda RJ45 — kazde.

W przestrzeni miedzysufitowej wykonano instalacje elektryczng zasilajgcg oswietlenie,
czujki SSP i SSWIN, czujniki i sterowniki wentylacji i klimatyzacji. Przy nawietrzakach
w elewacji frontowej zamontowano sterowniki do przesuwania zaston materiatowych.
Sufity podwieszane: na catej powierzchni na wysokosci +270 cm zamontowano
systemowy sufit podwieszany z oprawami Swietlnymi, z anemostatami. Ptyty
akustycznego sufitu podwieszanego, oswietlenie gorne, nawiewy i wywiewy wentylacji
mechanicznej oraz pozostate uzbrojenie zamontowano wedtug wytycznych
poprzedniego najemcy i w nowej aranzacji bedzie podlegato zmianie.

2.2.Wykonczenie wnetrz

Powierzchnia $cian: Sciana frontowa okienna - szpachlowana i pomalowana na kolor
szary. Pozostate sciany: z zaszpachlowanymi miejscami potgczen ptyt kartonowo-
gipsowych, stupy Zelbetowe nie tynkowane, przeznaczone do ekspozycji w obrébce
surowego betonu. Wysokos¢ pomieszczeh — do stropu wiasciwego 336 cm, plus
grubos¢ piyt sufitu podwieszonego. Uzytkowa pomieszczeh biurowych 270 cm.
Korytarz — wys. 250 cm. Powierzchnia objeta opracowaniem: 635,0 m?.

Uwaga.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca powinien dokonacé
inwentaryzacji materiatéw - opraw oswietleniowych, elementéw sufitu podwieszonego
- zamontowanych w pomieszczeniu przeznaczonym do aranzacji, dokonac¢ ogledzin
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ich stanu technicznego oraz przydatnosci do wykorzystania w projektowanych pracach
budowlanych.

2.3. Zestawienie materiatéw zastosowanych w budynku

Nizej wymienione materiaty zostaty zastosowane do wykonania robot we
wczesniejszej fazie inwestycji. W celu utrzymania standardu wykonanego budynku i
zachowania gwarancji zainstalowanych systemow nalezy dostosowac producentow,
materiaty i serie stylistyczne, a w przypadku instalacji - typy urzgdzen, takie same jak
istniejgce. Opis materiatdéw — jak w projekcie wykonawczym obiektu:

Sciany z plyt gipsowo-kartonowych: producent - Siniat Sp. z 0.0.
Zastosowane systemy:

Nida sciana 150C50/Zwykta;

Nida sciana 150C50/Mokra,;

Nida sciana 150A100/Zwykfa;

Nida sciana 125A75/Ogien+;

Nida tynk CD/ES-12,5/SonicC12n0

Malowanie scian
wodorozcienczalna, lateksowa farba ceramiczna Benjamin Moore Regal Select
Premium Interior Paint &Primer Matte Finish 548;

Sufity podwieszane
akustyczny: ROCKFON Color-all CONCRETE-06;

Wykladzina
PCV (Gerflor SAGA GREY 002), dywanowa (Modulyss Millenium 100) — w ptytkach.
Podtoga czesci wspélnej - wyktadzina pcv rulonowa — drewnopodobna.

Kotary
materiat — Ridex ZS Blackout antyogniowy M1, kolor 16300 NF 101;
szyny i naped — Shuttle L firmy Forest.

Drzwi

Domoferm Economy, Domoferm Selection, Domoferm Prestige, Metalpol Furmaniak;
kolor RAL 7021 mat, okleina skrzydet drewnianych w kolorze 0759 Plain Colour z
wzornika FUNDERMAX.

Oprawy oswietleniowe:
biura: oprawy FAGERHULT Indigo Clivus Delta;
korytarz :oprawa liniowa

Slusarka aluminiowa
YAWALL RAL 7021 ciemny grafit

Podtoga podniesiona
Wappex typ W38BA na konstrukcji wolnostojacej,
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Puszki podiogowe
OBO Bettermann Polska Sp. z 0.0.; kasety podtogowe typ GES4, GES9.

3.0.Opis stanu projektowanego

3.1.Uklad programowo-przestrzenny aranzacji powierzchni  biurowej z
przeznaczeniem na siedzibe Wydziatu Finansowego i Biura Zamowien Publicznych
Urzedu Miasta Poznania zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Zaaranzowano przestrzen do pracy biurowej dla 65 o0sob plus goscie sal
konferencyjnych. Catos¢ funkcjonalnie i przestrzennie podzielono na cztery zespoty:

1- Biuro Zamoéwien Publicznych - 18 oséb.

2- Oddziat Ksiegowosci-Optaty Gospodarowania Odpadami - 14 os6b.

3- Oddziat Ksiegowosci podatkowej - 27 0sob.

4- zespot dyrektorski - 6 0séb.

Lokalizacje poszczegodlnych oddziatdw oznaczono na rzucie kondygnaciji.

Pomieszczenia biurowe zasadniczo usytuowano przy scianach zewnetrznych
zapewniajgcych oswietlenie naturalne. Czes$¢ pokoi biurowych - stanowiska
jednoosobowe i sekretariaty posiadajg doswietlenie posrednie i sg oddzielone sciang
z przeziernego szkta w ramie aluminiowej wyposazong w rolety lub Zaluzje o
regulowanym ustawieniu. Aneksy kuchenne, pomieszczenie ksero i salka
konferencyjna sg dostepne ze wspdélnego korytarza. Aneks nr 26 jest zaprojektowany
w miejscu dwoch pomieszczen magazynowych przeznaczonych do rozbiorki.
Pomieszczenia nr 23, 24, 25 dostepne z sekretariatu posiadajg wyjscia na taras
zewnetrzny. System naturalnego przewietrzania pomieszczeh zapewniajg uchylne
panele elewacyjne — przewietrzaki oraz drzwi prowadzace na ogoélnodostepny taras.
Pomieszczenia biurowe doswietlone sg Swiattem naturalnym oraz sztucznym.
Projektowane pomieszczenia biurowe sg potozone w dogodnej odlegtosci od
ogolnodostepnych pomieszczen: socjalnego, pom. sanitarnych i wind osobowych.
Pomieszczenia objete niniejszg aranzacjg posiadajg wymagane przepisami prawa
parametry: odpowiednig powierzchnie stanowiska pracy, wysokos¢ pomieszczen,
wolng objetosé pomieszczenia przypadajgcg na pracownika. Wyposazenie techniczne
budynku zapewnia prawidtowg wentylacje mechaniczng i klimatyzacje w
projektowanych pomieszczeniach.

4.0 Zakres robét.

4.1. Prace budowlane

Demontaz scian dziatowych przy hallu windowym oraz scian w wsch czesci pietra- dwa
pomieszczenia magazynowe.

Demontaz wyktadziny dywanowej, czyszczenie i uzupetnienie ubytkéw na pow. ok.
160 m2.

Utozenie wykfadziny pcv w aneksach kuchennych i pom. ksero. W zwigzku ze zmiang
geometrii korytarza -przetozenie wyktadziny ,drewnopodobnej” pcv na korytarzu przy
aneksie kuchennym nr 26.

Wykonanie $cian dziatowych w konstrukcji szkieletu aluminiowego z obustronnym
podwojnym obtozeniem ptytg kartonowo-gipsowg z wypetnieniem z wetny mineralnej
jako izolacji akustycznej. Plyty szpachlowane w miejscach potgczen ptyt gipsowo-
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kartonowych i dwukrotnie malowane farbami przeznaczonymi do wnetrz. Sciany
zgodnie z przyjetg technologig w budynku nalezy wykonac¢ jako petne na wysokos¢
2,70 m czyli od poziomu podtogi podniesionej do dolnej krawedzi sufitu
podwieszonego. Nie dotyczy to Sciany oddzielajgcej pomieszczenia biurowe od
korytarza komunikacji ogolnej - tam sciane nalezy wykona¢ na petng wysokos¢
kondygnacji jako REI-30. W $cianie powyzej poziomu sufitu podwieszonego na
kanatach wentylacji nalezy zamontowac klapy p.pozarowe wg projektu wentylacji.
Montaz w pomieszczeniach biurowych (nr 3,13,14,15,18,22,) $cian w konstrukciji
aluminiowej z przeszkleniem. Pustke ponizej podtogi podniesionej nalezy uszczelni¢
wetng mineralng oraz zagesci¢ wsporniki podtogi w linii montazu $cian aluminiowych
z przeszkleniem.

Demontaz ptyt sufitu podwieszonego bez ich uszkadzania i protokolarne przekazanie
materiatu Zamawiajgcemu.

Przebudowa systemu modutowego sufitu podwieszonego i dostosowanie go do
potrzeb nowej aranzacji wraz z montazem gornego oswietlenia, czujnikdw p.poz oraz
elementow wentylacji i nawiewnikéw nadokiennych.

Osadzenie stolarki drzwiowej w $cianach dziatowych.

Szpachlowanie, malowanie scian kartonowo-gipsowych.

4.2. Prace instalacyjne

o wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w aneksach kuchennych i montaz
elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody,
o demontaz istniejgcych kanatdow wentylacyjnych, anemostatéw, kratek

wentylacyjnych w pfaszczyznie sufitu podwieszonego i wykonanie nowej
instalacji wentylacji mechanicznej,

o przebudowa instalacji klimatyzacji VRV,

o wykonanie instalacji elektrycznej, zmiana lokalizacji floorboxéw w podtodze
technicznej i dostosowanie ich potozenia do nowej aranzacji pokoi biurowych,

o wykonanie instalacji staboprgdowych w przestrzeni podtogi technicznej oraz

instalacji obstugujacych pozostate elementy wyposazenia biura — system
kontroli dostepu, instalacja komputerowa - serwer, system alarmowy, p. poz. i
inne.

4.3.Zabudowa meblarska.( wytyczne dla dostawcy mebli)

o Wykonanie elementéw indywidualnej zabudowy meblarskiej: wneka - szafa
ubraniowa w salce konferencyjnej nr 21.

o Montaz mebli w aneksach kuchennych.

o Koncowa aranzacja pomieszczen — montaz kotar zaciemniajgcych wnetrza,

ustawienie biurek zgodnie =z projektem, montaz mebli, oznakowania
pomieszczen.

o Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem kompletacji wyposazenia biur w
meble, sprzety biurowe i kuchenne. Pokoje biurowe wyposazone bedg w
standardowe biurka 160 x 80 cm z mobilnym kontenerem, szafy biurowe szer
80 cm, gtebokos¢ 40-42 cm, wys. 270 cm. oraz komody wys. 110 cm. Szafy
biurowe montowane plecami nalezy wyposazy¢ w boczne maskownice z ptyty
na szerokos¢ 2x 40-42 cm i na petng wysokos¢ 270 cm.

ASPA & ZAPA BIURO ARCHITEKTONICZNE 61-770 POZNAN UL. PADEREWSKIEGO 8
wlakinski@wp.pl.tel 601 747641 -7-


mailto:wlakinski@wp.pl

Projekt Wykonawczy - Aranzacja powierzchni biurowej dla Wydz. Finansowego i Biura Zaméwien Publicznych
UM Poznania w budynku przy ul.Za Bramka 1 w Poznaniu

5.0 Szczegodtowe parametry projektowanych elementéw budowlanych.
/za opisem Projektu Wykonawczego dla MPU /

5.1.Sciany dzialowe gipsowo-kartonowe akustyczne:

Wszystkie wystepujgce w przedmiotowej aranzacji wykonac¢ na podtodze podniesionej
do wysokosci sufitu podwieszonego. Powyzej poziomu sufitu podwieszonego
przewidzie¢ podkonstrukcje mocujgca $ciane do stropu wiasciwego.

Pod sciankami nalezy zagescic liczbe wspornikow podtogi podniesionej co 30 cm w
linii Sciany.

Sciany wykonaé na stelazu z profili stalowych ocynkowanych gr,200 mm, 75 mm
Rozstaw profili oraz typ optytowania nalezy dostosowaé¢ do zadanej wysokosci i typu
Sciany dziatowej, optymalizujgc wymiary ptyt. Na krawedziach scian stosowac profile
kgtowe systemowe. Na catym obwodzie zewnetrznym $ciany zastosowac
uszczelniajgcg tasme akustyczng i uszczelni¢ wszelkie przejscia instalacyjne..

Poszycie: podwdjne z ptyt kartonowo-gipsowych do stosowania z pomieszczeniach
suchych. Izolacja akustyczna z wetny mineralnej o gr. 50 mm (np. wetna skalna
Wentirock) plus pustka powietrzna 50 mm. Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna dla
Scian z piyt gipsowo-kartonowych pomiedzy pokojami biurowymi oraz wokét salki
konferencyjnej R ’al>- 45 dB.

Pod s$ciang salki konferencyjnej w przestrzeni podfogi podniesionej wykonaé
uszczelnienie z wetny mineralnej.

W pomieszczeniu aneksu kuchennego zastosowac optytowanie podwojne z piyt
przeznaczonych do pomieszczen mokrych.

Wykonczenie scian:

Sciany projektowane: $ciany na stykach ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
wyszpachlowac¢ szpachlg gipsowg i na catej powierzchni pomalowac.

Malowanie: wodorozcienczalna, lateksowa farba do wnetrz, zmywalna o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i Scieranie, wraz z gruntem do podfoza
(zastosowac kompletny system malarski jednego producenta).

Parametry :

odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300: klasa 1;
LZO: kat. Ala - zawarto$¢ LZO < 30 g/,

stopien potysku: mat (2-5.5 @ 85°)

Kolorystyka

Sciany pomieszczen biurowych, $cianki oddzielajgce pom. ksero i przedsionki -
obustronnie sSciany wewnatrz aneksu kuchennego: w kolorze jasnoszarym NCS
S1500-N.

Stupy zelbetowe nietynkowane przeznaczone do ekspozycji w strukturze surowego
betonu. Pokryte impregnatem przeciw pyleniu, w czasie prac modernizacyjnych nalezy
je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Uwaga wykonawcza:- nalezy zwréci¢ uwage na montaz osprzetu elektrycznego
-wlacznik oswietlenia i sterowniki klimatyzacji przy oscieznicy drzwiowej oraz
pozostawienie miejsca na szafy biurowe.

5.2 Sciany w konstrukcji aluminiowej z przeszkleniem
Sciany wykonane z profili aluminiowych systemowych na wysokos¢ 270 cm. bez rygli
posrednich.
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Wymagania odnosnie izolacyjnoéci akustycznej dla sciany szklanej: R’Al > 34 dB, dla
drzwi w tych $cianach: R’Al > 25 dB. Szklenie szktem przeziernym bezpiecznym lub
hartowanym, klejone.

Sciane montowaé na podtodze podniesionej, gdzie nalezy zagesci¢ liczbe wspornikéw
— 0 30 cm w linii $ciany. Narozne profile konstrukcyjne nalezy przymocowac do stropu
zelbetowego z uwzglednieniem tras kanatéw wentylacyjnych.

Stolarka aluminiowa wewnetrzna, RAL 7021-mat. profile stalowe, lakierowane
proszkowo, wypetnienie - szkfo bezpieczne, drzwi jednoskrzydiowe z przylga,
wyposazone w zamek, klamka obustronnie, uszczelka po obwodzie, wspotczynnik
izolacyjnosci akustycznej - Rw ok. 25-30 dB.

5.3.Sufity podwieszane

Powierzchnia biurowa open-space zrealizowana we wczesniejszej fazie inwestycji
zostata wykonana wraz z sufitami. Projekt wentylacji zaktada duzg modyfikacje i
przebudowe zainstalowanych urzgadzen i w konsekwencji tego 100 % powierzchni
sufitu nalezy zdemontowac i wykona¢ nowy ruszt dostosowany do nowego uktadu
pomieszczen, ktory nalezy wypetni¢ nieuszkodzonymi i niezabrudzonymi ptytami z
demontazu, uzupetniajgc braki nowymi ptytami (0k.30% powierzchni) pozostawiajgc
istniejgce zawiesia konstrukcji do ponownego wykorzystania.

Marka referencyjna: ROCKFON Color-all CONCRETE-06."

Materiaty i parametry:

Sufity podwieszane modutowe z paneli akustycznych 120x60 cm. W polach z
oprawami oswietleniowymi pét modutu: 120x30 cm.

Sufit dzwiekochtonny o $rednim wspaétczynniku pochtaniania co najmniej aw = 0,85,
Podziat modularny sufitu: 120x60 cm,

Rdzen piyty z welny szklanej lub skalnej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa
pokryta powtokg antystatyczng ograniczajgcg osiadanie czgstek kurzu na powierzchni
piyt.

Faktura powierzchni licowej mikroporowata, jednolita, matowa.

Tyt ptyty zabezpieczony welonem szklanym. Krawedzie typu Al, malowane,
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Krawedzie twarde, odporne na wielokrotny
montaz i demontaz- Konstrukcja nosna czesciowo ukryta. Podkonstrukcje sufitu
wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi i standardami dostawcy systemu.

Kolorystyka: NCS S6500-N, wg palety producenta sufitu kolor ROCKFON Color-all
CONCRETE-O06.

Sufity nalezy wykona¢ w systemie catkowicie i wielokrotnie demontowalnym,
umozliwiajgcym petny dostep do przestrzeni nadsufitowe,;.

Sufit umozliwiajgcy montaz w jego panelach nawiewnikéw, opraw o$wietleniowych i
innych widocznych elementow instalacji.

Odpornosc ptyt na wilgotnos¢ wzgledng do 100% przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z normg 1SO 4611).

Klasa reakcji na ogien: Euroklasa Al zgodnie z EN 13501-1.

Sufit musi posiadac atest higieniczny i by¢ dopuszczony do stosowania w obiektach
uzytecznoéci publiczne.

Wykonczenie powierzchni umozliwiajgce codzienne odkurzanie reczne i maszynowe
oraz zmywanie na mokro raz w tygodniu oraz mycie parg.

Wszystkie widoczne elementy wyposazenia instalacyjnego montowane na suficie
podwieszanym, takie jak czujki, nawiewniki, kratki instalacyjne itp. muszg by¢
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malowane w kolorze niestandardowym, identycznym z kolorem sufitu podwieszanego.
Kolor referencyjny NCS S6500-N / RAL 7046 mat.

Uwzgledni¢ docinanie ptyt do skosu oraz moduty uzupetniajgce - w polach z oprawami
oswietleniowymi p6t modutu: 120x30 cm, docinanie ptyt przy nawiewnikach.

Sufity w pomieszczeniach aneksow kuchennych wykona¢ w technologii gipsowo-
karton. z wykonaniem rewizji.

5.4. Podtoga podniesiona

Podtogi podniesione zostaty zrealizowane we wczesniejszej fazie inwestycji. Niniejszy
punkt jest podany informacyjnie oraz stanowi wytyczne do realizacji podtog
przebudowywanych w ramach niniejszej aranzacji.

Zakres prac obejmuje rowniez przetozenie istniejgcych puszek podtogowych —
dostosowanie ich potozenia do zaprojektowanej aranzacji. Obowigzujgca lokalizacja
puszek wg projektu branzy elektrycznej

Podtoga podniesiona przeznaczona pod wykonczenie wyktadzing dywanowg lub PCV.
Konstrukcja nosna: stupki stalowe, ocynkowane, ustawione w module 60 x 60 cm, o
ptynnej regulacji wysokosci, klejone do podtoza; wysokos¢ podniesienia: 14 cm;

Piyty podtogowe: silnie sprasowana ptyta wiérowa o gestosci 720 kg/m3, spéd ptyty
folia aluminiowa o grubosci 0,07 mm. Plyta przystosowana do ukfadania wyktadzin
dywanowych i PCV. Boki ptyty zabezpieczone tasmg PCV.

Parametry :

dopuszczalne obcigzenie punktowe 3,0 kN

dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe 15 kN/m2

opor elektryczny uptywu podtogi Ru [W] 5 x 104 £ Ru £ 1 x 109

wspotczynnik bezpieczenstwa 2

klasyfikacja ogniowa: wyrob niezapalny od strony wierzchniej i trudno zapalny od
spodniegj

klasa odpornosci ogniowej REI 30

klasa ugiecia C (4,0 mm)

akustyka D Lw 15 dB.

Uwzgledni¢ wycinanie otworow pod puszki podtogowe,

Pod scianami wokot Salki Konferencyjnej wykona¢ uszczelnienie wetng mineralng w
przestrzeni podtogi podniesione;j.

Pod sciankami dziatowymi stawianymi na podtodze podniesionej nalezy zagesci¢
liczbe wspornikéw — co 30 cm w linii Sciany.

5.5. Wyktadzina dywanowa
Istniejgca wyktadzina zostata wyczyszczona. Nalezy uzupetni¢ uszkodzone fragmenty
zachowujgc parametry uzytkowe wyktadziny.

5.6. Wyktadzina PCV

Wyktadzina PCV na podtodze podniesionej przeznaczona do wnetrz biurowych w
budynkach uzytecznosci publicznej.

Parametry :
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Wyktadzina PCV w ptytkach 50x50 cm bezklejowa, uktadana na ptynie
antyposlizgowym.

Grubos¢ 4,6 mm z wzmocniong kalandrowang warstwg wewnetrzng tolerujgca
nieréwnosci podtoza,

Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol: fatwe czyszczenie bez woskowania,

Klasa uzytkowa EN 685: 34-42 - przeznaczona do obiektéw o intensywnym natezeniu
ruchu,

Waga 5595 g/m2,

Antyposlizgowos¢ R10

Odpornos¢ na scieranie EN 660.2: <2 mm3,
Wiasciwosci akustyczne EN-ISO 717-2: 15 dB,

Kolor: szary melanz,

Wyktadzina powinna by¢ co najmniej trudnozapalna, w stopniu trudno zapalno$ci,
ktéremu powinna odpowiada¢ wtasciwa klasa reakcji na ogien okreslona w Tabeli w
Zatgczniku nr 3 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/2002, poz. 690, z pézn. zm.).

Marka referencyjna: Gerflor Saga w kolorze Grey 0002 na ptynie antyposlizgowym
Bostik Nibofix 3000.

Uwzgledni¢ wycinanie otworéw pod puszki podtogowe. Krawedzie wyktadziny wzdtuz
scian wykonczy¢ bez cokolika.

5.7.Stolarka drzwiowa

Drzwi petne wys. 2,45 — ramiak drewniany wypetniony ptytg wiérowg otworowang RT-
7 poprzecznie prasowang. Powierzchnia skrzydet wykonczona na gtadko. Skrzydto
drzwiowe laminowane oktadzing w kolorze ciemnografitowym 0759 Plain Colour wg
wzornika FUNDERMAX. oscieznica stalowa blokowa malowana na kolor RAL 7021
mat.

Drzwi muszg by¢ wykonane z elementéw trudno zapalnych lub zabezpieczonych do §
21 §q a~ stopnia trudnozapalnosci.

Samozamykacze kryte.

Okucia: zawiasy, pochwyty, klamki i inne detale drzwi wykona¢ standardzie — stal
nierdzewna szczotkowana: klamka/klamka,klamka/gatka, klamki standardowe U-Form
ze stali nierdzewnej na rozetach okragtych (oddzielna rozeta okragta do klucza), profil
bezpieczny,

zamek wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy GBS-11 firmy BMH z czotem ze stali
nierdzewnej z wktadkag patentowg YALE,

zawiasy czopowe trojskrzydetkowe Simonewerk 4426 WF (nikiel) — 3 szt. na skrzydto,
- odbojnik drzwiowy kulisty ze stali nierdzewnej;

wyposazenie uzupetniajgce: skrzydta drzwiowe wejsciowe od strony korytarza
przygotowac pod uzbrojenie w system kontroli dostepu.

Wymagania odnosnie izolacyjnosci akustyczne;j:

> dla drzwi w Scianach pomiedzy pomieszczeniami biurowymi: R’Al = 25-30 dB,
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> dla drzwi w $cianach pomiedzy pomieszczeniami biurowymi, a korytarzem: R’Al =
25 dB,

> dla drzwi do sal konferencyjnych nr 3.401 3.41: R°’Al > 25 dB.

Szczegotowe parametry drzwi, wyposazenie oraz elementy kontroli dostepu wg
zestawienia stolarki.

KONTROLA DOSTEPU

Drzwi objete systemem kontroli dostepu (szt.12- wszystkie z dostepem od strony
korytarza) nalezy wyposazy¢ w system klamka/gatka, elektrozwore, kontrakton oraz w
samozamykacz. Oznaczone na rysunkach symbolem KD.

5.8. Zastony

Kotary materiatowe zaprojektowano w budynku w otworach okiennych i przy
zewnetrznych fasadach szklanych. Obecnie sg zamontowane wraz z dziatajgcym
systemem przesuwnym tylko w oknach fasady frontowej — Uwaga:W zwigzku z
podziatem funkcjonalnym powierzchni biurowej w obrebie pom.nr 23 ,24 i 25 nalezy
zweryfikowa¢ ilosc napedow tak, by kazde z tych pomieszczen dysponowato
niezaleznym sterowaniem zastonami.

W pozostatych oknach nalezy uwzgledni¢ przebudowe rusztu i montaz ptyt sufitu
podwieszanego, w strefie lokalizacji kotar i systemu jezdnego.

Materiat:

Przezroczystos¢: materiat nieprzejrzysty.

Gramatura: przynajmniej 280 g/m?.

Faktura: gtadka.

Kolorystyka: materiat jednobarwny, identyczny obustronnie, jasnoszary, maksymalnie
zblizony do RAL 7047 i materialtu zamontowanego w salach konferencyjnych i
pomieszczeniu HOT DESK na poziomie +1.

Marszczenie: szerokos$¢ kotar musi by¢ diuzsza niz zaciemnianych pol, by zapewnié
znaczne pofatdowanie kotar w pozycji zastonietej (sfatdowanie co najmniej 30 %).
Wysokos¢ kotar netto 269 cm (wysokos$¢ 270 cm miedzy sufitem podwieszanym a
posadzkg). Nalezy uwzgledni¢ niezbedny margines luzu na przesuwanie Kkotar.
Odpornos¢ na ogien: atest niepalnosci lub materiat spetniajgcy przynajmniej nizej
wymienione wymogi ochrony p-poz.:

System zawieszania:

System zawieszania: kompletny system linek, srub naciggowych, wspornikow,
uchwytow kotar i innych oku¢ ze stali nierdzewne.

Szyny: zlicowane od spodu z sufitem podwieszanym. Kolor szyn biaty. Wszelkie
elementy systemu jezdnego kotar ukryte w suficie podwieszonym. Elementy systemu
jezdnego kotar nie mogg by¢ widoczne w oknach od zewnatrz. Wszelkie widoczne
elementy nalezy zabudowac ostong w kolorze elewacyjnym RAL 7021 mat lub obszyé
materiatem kotarowym.

lloé¢ linii: pojedyncze.

Naped: Elektryczny. Przewody zasilajgce oraz wigczniki sterowania zostaty juz
doprowadzone na wczesniejszym etapie inwestyciji.

Catos¢ wykonac jako kompletny system kotar, obszy¢, uchwytow i mocowan wraz z
systemem jezdnym i dostarczeniem dla uzytkownika instrukcji uzytkowania,
czyszczenia i konserwaciji.
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Kotary — marka referencyjna:

materiat — Ridex ZS Blackout antyogniowy M1, kolor 16300 NF 101,

szyny i naped — Shuttle L firmy Forest.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przebudowy rusztu i ponowny montaz ptyt sufitu
podwieszanego, w strefie lokalizacji kotar i systemu jezdnego.

5.9 Zabudowa meblarska

Szafa ubraniowa w pom. Nr 21 oraz drzwi do pom. gospodarczego w sekretariacie nr
22 nalezy wykonac jako indywidualng zabudowe meblarskg, do wysokosci 2,70 cm
(przesuwne na szynie goérnej).

Okfadzina $cienna - ptyty mdf klejone do $ciany. Ptyty mdf malowane w kolorze
ciemnego grafitu. Przy krawedzi sufitu i podtogi cokot ok.10 cm z dystansem do w/w
powierzchni.

Uwaga wykonawcza. Nalezy zwroci¢c uwage na listwy w suficie podwieszonym
przebiegajgce w bliskiej odlegtosci od gérnej krawedzi szafy z uwagi na zachowanie
réwnolegtosci pomiedzy tymi elementami. Wszystkie szafy biurowe na petng wysokos¢
kondygnacji - 270 cm ze wzgledu na wystajgce elementy lamp sufitowych powinny
mieC listwe cokotowg goérng o wys. ok 10-12 cm. Ze wzgledu na drobne korekty
projektu koncepcyjnego w usytuowaniu $cianek dziatowych zestawienie mebli
biurowych nalezy skorelowac z projektem wykonawczym.

5.10. Wyposazenie aneksow kuchennych

Zabudowa aneksow kuchennych szafkami wykonanymi z ptyty wiérowej, laminowanej

o klasie higienicznosci E1 o podwyzszonej trwatosci i odpornosci na wilgo¢. Pofki

ptytowe, oklejone ze wszystkich stron. Uchwyty metalowe. Cato$¢ zabudowy sktada

sie z szafek dolnych posiadajgcych cokdt wpinany w nézki regulowane oraz blatu

kuchennego na catej dlugosci wykonanego w technologii postforming z

oblistwowaniem. Blat kuchenny z laminowanej ptyty w kolorze grafitowym, fronty szaf

dolnych biate, lodéwka wysoka 170 cm typ ,,do zabudowy”. wykona¢ obmiar z natury.

Fronty i korpusy wykonane z ptyty laminowanej krawedzie PCV gr. 1 mm

Blat D495 PE 38 mm (grubos¢) kolor RAL 9016 ciemny grafit

Nad blatem ptyta laminowana wys na 60 cm.

Listwy przyblatowe

Kuchnie narozne blat tgczony na listwe kgtowg aluminiowg

Uchwyty aluminium WG AL.1045-128

Prowadnice w szafach szufladowych typu Metabox

Zawiasy puszkowe

. Dolne szafki na nézkach + cokét

10.Przelotki w blacie na doprowadzenie okablowania do sprzetu

11.Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia instalacji wod-kan konieczne jest
pozostawienie przestrzeni pomiedzy szafkami a Sciang

12.Wszystkie gniazda elektryczne w aneksach kuchennych wykonac¢ jako
.hermetyczne”

13.Lodbéwka wys 170 cm.

14.Zlewozmywak szer 80 cm jednokomorowy z ociekaczem - stal nierdzewna. Bateria
z wyciggang wylewka.

15.Umywalka do rgk eliptyczna "40” ze stali nierdzewnej, bateria plus dozownik mydia.

Zestawienie wyposazenia kuchni znajduje sie na rysunkach projektu

architektonicznego aranzacji wnetrz. Dodatkowe wyposazenie - czajnik elektryczny,

©CoNouh,wNE
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mikrofala, ekspres do kawy i dystrybutor wody ,Drinka” lezy w gestii dostawcy mebli
biurowych.
Przed realizacjg szczegbty wyposazenia kuchni uzgodnié z projektantem.

Przed montazem wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6.0. UWAGI WYKONAWCZE

Nalezy zapoznac sie ze standardem budynku.

Parametry elementow wykonczenia wnetrz: wyktadzin, Scian, zaston okiennych,
kolorystyke $cian, stolarki, nalezy dostosowac na dalszych etapach prac projektowych
do zalecen zawartych w Projekcie Wykonawczym budynku a wszystkie decyzje
materiatowe uzgadniac z architektem.

Stosowanie materiatow zamiennych:

W celu utrzymania standardu wykonanego budynku i instalacji, zachowania gwarancji
zainstalowanych systemow nalezy dostosowaé producentdow, materiaty i serie
stylistyczne oraz typy urzgdzen takie same jak istniejgce.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian materiatowych nalezy zwroci¢ sie z
informacjg i uzyska¢ zgode projektanta i Zamawiajgcego. Wprowadzenie wszelkich
przerébek w instalacjach nie moze wptyng¢ na utrate lub pogorszenie warunkow
gwarancji. Wszystkie ingerencje w elementy instalacji np. nawiewniki, wywiewniki,
klimatyzatory, kanaty wentylacyjne i inne powinny by¢ wykonane przez producenta lub
za jego zgoda. Uzyte w dokumentacji nazwy wiasne producentéw (marek handlowych)
majg charakter informacyjny i moga ulec zmianie na etapie wykonawstwa. Zmiana tych
producentéw (marek handlowych) na inne nie jest zmiang istotng z punktu widzenia
Prawa Budowlanego i nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowe zamiennego.

Sporzadzit:

architekt Wojciech takinski
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