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1 Informacje o dokumentacji

W tym rozdziale

1.1 INfOrMacje 0 tyM AOKUMENCIE ...ttt ettt s ettt s e e e eneeenn 5
1.2 ZNACZENIE OSTIZEZEM I SYMDOIT ..ttt 6
13 Przewodnik referencyjny UzytkOWniKa — W SKIOCIE ... c.iiieiiiiieie e 6

1.1 Informacje o tym dokumencie

Czytelnik docelowy

Autoryzowani instalatorzy i uzytkownicy koncowi

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten zestaw sktada sie z
nastepujgcych elementéw:

= Instrukcja montazu i obstugi:
- Instrukcje dotyczace instalacji
- Podstawowa instrukcja obstugi

= Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika:
- rozszerzone informacje dotyczgce instalacji i obstugi

= Deklaracja zgodnosci:

INFORMACIE: Deklaracja zgodnosci

[ ]

l Niniejszym Daikin Europe N.V. deklaruje, ze urzadzenie radiowe typu BRC1H spetnia
wymogi okreslone w Dyrektywie 2014/53/UE. Oryginalna deklaracja zgodnosci jest
dostepna na stronach produktu BRC1H.

Zestaw dokumentacji jest dostepny na stronach produktu BRC1H:
= BRC1H52W: https://qgr.daikin.eu/?N=BRC1H52W

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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i

INFORMACIJE: Dokumentacja dostepna w aplikacji Madoka
Assistant

Pilot pozwala jedynie na podstawowa obstuge systemu i zastosowanie
podstawowych ustawien. Ustawienia i operacje zaawansowane sg wykonywane za
posrednictwem aplikacji Madoka Assistant. Wiecej informacji mozna znalez¢ w
aplikacji oraz dostepnej w niej dokumentacji. Aplikacja Madoka Assistant dostepna za
posrednictwem Google Play i Apple Store.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogg by¢ dostepne na regionalnej
stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela handlowego.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim. Dokumentacja we
wszystkich pozostatych jezykach jest ttumaczeniem.

1.2 Znaczenie ostrzezen i symboli

NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na sytuacje, ktdéra powoduje zgon lub powazne obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycznym.

OSTRZEZENIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen
ciata.

OSTROZNIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych
obrazen ciafa.

QBB PP

UWAGA

Wskazuje na sytuacje, ktora moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu lub innego
mienia.

i @

INFORMACIE

Wskazuje na przydatne wskazéwki lub informacje dodatkowe.

d

/&

4,

7

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do wybuchu.

1.3 Przewodnik referencyjny uzytkownika — w skrocie

Rozdziat Opis

Informacje o dokumentacji

Istniejgca dokumentacja dla instalatora i dla
uzytkownika

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Rozdziat

Opis

Ogodlne srodki ostroznosci

Instrukcja bezpieczenstwa, ktorg nalezy
przeczytac przed przystgpieniem do instalacji

Szczegdtowe instrukcje
bezpieczenistwa dla instalatora

Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg instalator
powinien przeczytac przed przystgpieniem do
instalacji

Dla uzytkownika

Pilot zdalnego sterowania: Opis

Opis pilota zdalnego sterowania

Dziatanie

Postugiwanie sie pilotem zdalnego sterowania

Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe

Sposdb konserwacji i serwisowania pilota
zdalnego sterowania

Rozwigzywanie problemow

Co robi¢ w przypadku problemow

Dla instalatora

Informacje o opakowaniu

Rozpakowywanie pilota zdalnego sterowania i
wyjmowanie akcesoriow

Przygotowania

Czynnosci, jakie nalezy wykonad¢, oraz
informacje, jakie nalezy znac przed przejsciem
na miejsce instalacji

Instalacja

Czynnosci do wykonania oraz informacje
potrzebne przed przystgpieniem do instalacji

Uruchamianie systemu

Sposéb uruchamiania pilota zdalnego
sterowania

Pilot zdalnego sterowania: Opis

Opis pilota zdalnego sterowania

Konfiguracja

Czynnosci, jakie nalezy wykona¢, oraz sposéb, w
jaki nalezy skonfigurowac system do eksploatac;ji
po jego zainstalowaniu

Informacje o aplikacji

Czynnosci, jakie nalezy wykona¢, oraz sposéb, w
jaki nalezy przekazac pilot do eksploatacji po
skonfigurowaniu

Konserwacja

Konserwacja pilota zdalnego sterowania

Rozwigzywanie problemow

Co robi¢ w przypadku probleméw

Dane techniczne

Dane techniczne systemu

Stownik

Definicje terminéw

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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2 Ogolne srodki ostroznosci

W tym rozdziale

2.1 DIa INStAlatora.....c.cueuiiiii e
2.2 Dla UzytkOWNIKa ....c.cviiiciiiiic s

2.1 Dlainstalatora

Srodki ostroznosci opisane w niniejszym dokumencie dotyczg bardzo waznych
zagadnien, konieczne jest wiec doktadne stosowanie sie do nich.

INFORMACIE

Ten pilot stanowi wyposazenie opcjonalne i nie mozna go uzywac niezaleznie. Wiecej
informacji zawiera instrukcja montazu i obstugi urzadzenia wewnetrznego i
zewnetrznego.

OSTRZEZENIE

Nieprawidtowy montaz lub podtgczenie urzadzenia i akcesoriow moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne uszkodzenia
sprzetu. Nalezy stosowac¢ wytgcznie akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

OSTRZEZENIE

Okablowanie i elementy elektryczne MUSZA by¢ montowane przez uprawnionego
elektryka i zgodne z odpowiednimi przepisami.

UWAGA

Pilot zdalnego sterowania WYMAGA montazu wewnetrznego.

Qo B P

UWAGA

W przypadku eksploatacji pilota w charakterze termostatu nalezy wybra¢ miejsce
montazu pozwalajgce na pomiar Sredniej temperatury panujacej w pomieszczeniu.

NIE NALEZY instalowa¢ pilota w nastepujgcych miejscach:

= W miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

= W poblizu Zrédet ciepta.

= W miejscach narazonych na podmuchy wiatru z zewnatrz ani w poblizu otwordw,
np. drzwi itp., przez ktére zasysane jest powietrze z zewnatrz.

= W miejscach, w ktorych wyswietlacz tatwo mogtby ulec zabrudzeniu.

= W miejscach, w ktérych BRAK tatwego dostepu do elementdw sterujgcych.

= W miejscach o temperaturze <—10°C i >50°C.

= W miejscach, w ktérych wilgotnos¢ wzgledna wynosi wiecej niz 95%.

= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ system
sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego funkcjonowania urzgdzenia.

= W miejscach narazonych na kontakt z wodg i o wysokiej wilgotnosci.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

8

P DAIKIN BRCIH52W+K+S

Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12



2 | Ogdlne srodki ostroznosci

W  przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Po zakoniczeniu montazu:
= Nalezy przeprowadzi¢ uruchomienie testowe w celu wykrycia usterek.
= Nalezy udzieli¢ klientowi informacji o prawidtowym sposobie uzycia pilota.

= Nalezy poprosi¢ uzytkownika o zachowanie tej instrukcji na wypadek, gdyby byta
potrzebna w przysztosci.

INFORMACIE

W celu uzyskania informacji na temat zmiany potozenia i ponownej instalacji pilota
zdalnego sterowania nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

i

2.2 Dla uzytkownika

é OSTRZEZENIE
Do czyszczenia urzadzenia NIE UZYWAC rozpuszczalnikéw
organicznych, takich jak rozcienczalniki do farb.

é OSTRZEZENIE
NIE NALEZY uzywa¢ materiatéw palnych (np. lakieru do
wtoséw ani Srodkéw owadobdjczych) w poblizu pilota.

A OSTRZEZENIE
Aby unikngc¢ porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru:
= NIE NALEZY obstugiwa¢ urzadzenia mokrymi rekoma.
= NIE NALEZY rozmontowywa¢ pilota ani dotykac¢ jego

podzespotdw wewnetrznych. Nalezy skontaktowac sie z
dealerem.

= NIE NALEZY dokonywa¢ modyfikacji ani napraw pilota.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= NIE NALEZY instalowaé ani zmienia¢ dotychczasowego
miejsca  instalacji  pilota samodzielnie.  Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

A OSTRZEZENIE
NIE NALEZY bawié¢ sie urzadzeniem ani jego pilotem

zdalnego  sterowania.  Przypadkowe  uruchomienie
urzadzenia przez dzieci moze skutkowac ostabieniem
organizmu i pogorszeniem stanu zdrowia.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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3 Szczegotowe instrukcje bezpieczenstwa dla
instalatora

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i przepisow.

OSTROZNIE

Nigdy nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych czesci pilota.

OSTROZNIE

Zamykajac pilota, nalezy uwazac, aby nie przycigc¢ przewodow.

OSTROZNIE
Przed uruchomieniem systemu upewnij sie:

® Czy instalacja elektryczna urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego zostata
ukonczona.

= Czy pokrywy skrzynek elektrycznych urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego sg
zamkniete.

OSTROZNIE

Podczas podtaczania pilota do urzadzenia wewnetrznego nalezy sie upewnic, czy
skrzynka elektryczna urzadzenia wewnetrznego i przewody transmisyjne nie sg
podtgczone.

OSTRZEZENIE

Okablowanie i elementy elektryczne MUSZA by¢ montowane przez uprawnionego
elektryka i zgodne z odpowiednimi przepisami.

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych lub napraw nalezy
zawsze wytgczy¢ system za pomocy pilota oraz wytaczy¢ zasilanie za pomoca
bezpiecznika. Mozliwe konsekwencje: porazenie pradem elektrycznym lub
obrazenia.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy my¢ pilota zdalnego sterowania pod woda. Mozliwe konsekwencje:
uptyw pradu, porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

> BB B BPBPP

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
10 Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12



Dla uzytkownika

(g
—
c
S
o
-
)
S~
‘N
-
L
o

BRCIH52W+K+S 'DA’K’N Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka 11
4P596266-1 —2020.12



4 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

4 Pilot zdalnego sterowania: Opis

W tym rozdziale

4.1 INFOIMACIE O PIOCIE ..ottt ettt 2ottt ettt ettt h ettt etk e b et es ettt sene e e eaens 12
4.2 Przyciski............... .o 13
43 Ikony stanu.......... .13
4.4 WVSKAZNTK STANU ...ttt bbb h bttt bbbttt 15

4.1 Informacje o pilocie

W zaleznosci od konfiguracji pilot dziata w jednym z trzech trybéw. W kazdym
trybie dostepne sg inne funkcje.

Tryb Funkcjonalnos¢

Normalny Pilot dziata bez ograniczen.

Dostepne sg wszystkie funkcje opisane
w sekcji "5 Obstuga" [» 16].

Pilot zdalnego sterowania moze dziata¢
jako pilot nadrzedny lub podrzedny.

Tylko alarm Pilot dziata tylko jako alarm w razie
wykrycia wycieku dla jednego
urzadzenia wewnetrznego.

Nie sg dostepne zadne funkcje opisane
w sekcji "5 Obstuga" [» 16].

Informacje na temat alarmu w razie
wykrycia wycieku zawiera sekcja
"7.2 Wykrywanie wyciekdw czynnika
chtodniczego" [» 33].

Pilot zdalnego sterowania moze dziatac
jako pilot nadrzedny lub podrzedny.

Nadzér Pilot dziata tylko jako alarm w razie
wykrycia wycieku dla catego uktadu, tj.
wielu urzagdzen wewnetrznych i ich
pilotéw zdalnego sterowania. Ten tryb
jest przeznaczony do stosowania w
miejscach pod statym nadzorem, takich
jak recepcja hotelowa.

Nie sg dostepne zadne funkcje opisane
w sekcji "5 Obstuga" [» 16].

Informacje na temat alarmu w razie
wykrycia wycieku zawiera sekcja
"7.2 Wykrywanie wyciekdw czynnika
chtodniczego" [» 33].

Pilot zdalnego sterowania moze dziatac
w tym trybie dziata¢ wytgcznie jako pilot
podrzedny.

Wiecej informacji na temat wyboru trybu pracy pilota mozna znalez¢ w sekcji "Aby
skonfigurowad pilota zdalnego sterowania" [» 46]. W trybie dziatania "Nadzor"
konieczne jest ustawienie unikalnego adresu pomieszczenia nadzorowanego, aby

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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4 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

wiadomo byto, ktérego urzadzenia wewnetrznego dotyczy alarm sygnalizujacy
wyciek czynnika. Wiecej informacji zawiera sekcja "Adres pomieszczenia
nadzorowanego" [» 128].

4.2 Przyciski

a O we/wy.
= Gdy system jest wyfgczony, nacisniecie spowoduje jego wigczenie.
= Gdy system jest wigczony, nacisniecie spowoduje jego wytgczenie.
b [® WCcHODZENIE/AKTYWACIA/USTAWIANIE
= Na ekranie gtdéwnym wejdz do menu gtéwnego.
= Zmenu gtéwnego przejdz do jednego z menu podrzednych.
= 7 poziomu odpowiedniego menu podrzednego aktywuj tryb pracy/
nawiewu.
= PotwierdZ ustawienie w jednym z menu podrzednych.
¢ B zmien/posTosul
= Przejdz do nastepnego ustawienia po lewej.
= Dostosuj ustawienie (wartos¢ domyslna: zmniejsz).
d Edzmiex/posTosul
= Przejdz do nastepnego ustawienia po prawe;.
= Dostosuj ustawienie (wartos¢ domysina: zwieksz).

4.3 lkony stanu

lkona Opis

System wtaczony. Wskazuje, ze system dziata.

System wytgczony. Wskazuje, ze system NIE dziata.

Bluetooth."” Oznacza, ze pilot komunikuje sie z urzadzeniem
mobilnym (funkcja uzywana z aplikacjg Madoka Assistant).

Blokada. Wskazuje, ze dana funkcja lub tryb pracy sa
zablokowane, w zwigzku z czym nie mogg zostac uzyte ani
wybrane.

0 & E B

W Znak i logo Bluetooth® s3 zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a uzycie tych znakdw przez
Daikin Europe N.V. jest okreslone w licencji. Pozostate znaki i nazwy handlowe nalezg do ich wtascicieli.
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4 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

lkona

Opis

Centralne sterowanie. Oznacza, ze sterowanie systemem
odbywa sie za posrednictwem urzgdzen sterowania centralnego
(akcesoria opcjonalne), zas mozliwosci obstugi systemu za
posrednictwem pilota sg ograniczone.

~
’4-

Scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem.
Oznacza, ze przetgczanie trybow chtodzenia/ogrzewania odbywa
sie pod scentralizowang kontrolg innego urzadzenia
wewnetrznego lub opcjonalnego selektora wyboru trybu
chtodzenia/ogrzewania podtgczonego do urzgdzenia
zewnetrznego.

i
@
=

Odszranianie/eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas
rozruchu. Oznacza, ze tryb odszraniania/eliminacji nawiewu
zimnego powietrza podczas rozruchu jest aktywny.

Harmonogram/licznik czasu. Informuje, ze system dziata wedtug
harmonogramu lub ze aktywny jest licznik czasu dla wytgczenia.

—

.)G

-~

Nie ustawiono czasu. Informuje, ze czas na pilocie nie jest
ustawiony.

l

5l
ﬂi?ak )

Tryb filtra samoczyszczacego. Informuje, ze aktywny jest tryb
filtra samoczyszczgcego.

s

Szybki start. Wskazuje, ze tryb szybkiego startu jest aktywny
(tylko Sky Air).

Testowanie. Wskazuje, ze aktywny jest tryb testowania (tylko Sky
Air).

3 =

Przeglad. Wskazuje, ze trwa przeglad urzadzenia wewnetrznego
lub zewnetrznego.

Q
&:

Przeglad okresowy. Wskazuje, ze trwa przeglad urzadzenia
wewnetrznego lub zewnetrznego.

Urzadzenie zapasowe. \Wskazuje, ze urzadzenie wewnetrzne
systemu jest ustawione jako zapasowe urzgdzenie wewnetrzne.

Indywidualny kierunek nawiewu. Informuje, ze wtgczone jest
indywidualne ustawienie kierunku nawiewu.

=< B &

Informacja. Informuje, ze w systemie jest komunikat do
wyswietlenia. Aby odczyta¢ komunikat, przejdz do ekranu
informacyjnego.

Ostrzezenie. Informuje, ze wystapit btad lub jeden z elementéw
urzadzenia wewnetrznego wymaga konserwacji.

o>

Limit poboru mocy. Informuje, ze pobdér mocy przez system
podlega ograniczeniu, a urzadzenie dziata z ograniczong
wydajnoscia.

Koniec limitu poboru mocy. Wskazuje, ze pobdr mocy przez
system nie podlega juz ograniczeniu, a wydajnos¢ urzadzenia nie
jest juz ograniczona.

Obroty. Wskazuje, ze aktywny jest tryb obrotow.

= =

Obnizenie temperatury. Wskazuje, ze urzadzenie wewnetrzne
jest sterowane funkcjg automatycznego wtaczania.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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4 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

lkona Opis

@ Wentylacja. Sygnalizuje podfgczenie urzadzenia do wentylacji z
odzyskiem ciepta (HRV).

INFORMACIE

* Informacje na temat ikon trybéw pracy i ikon trybow wentylacji zawierajg
odpowiednio sekcje "5.2 Tryb pracy" [» 18] i "Tryb wentylacji" [» 30].

i @

= Wiekszosc ikon jest powigzanych z ustawieniami z aplikacji Madoka Assistant. Aby
uzyskac wiecej informacji, zapoznaj sie z aplikacja.

4.4 \Wskaznik stanu

a Wskaznik statusu

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka 15
4P596266-1 —2020.12



5 | Obstuga

5 Obstuga

W tym rozdziale

51

52

53

5.4

55

5.6

57

POASTAWOWE ZSAAY UZYCIB 1ttt ettt ettt ettt ettt ekt s et s stk etk st s e et st ke st e b e e s e s e e st et ene et ene s seeeens
51.1 Ekran gtéwny

5.1.2 Menu gtéwne .
Tryb pracy
521 Informacje o trybach pracy....

5.2.2 Ustawianie trybu pracy

Nastawa
5.3.1 Informacje o nastawie....
5.3.2 Ustawianie nastawy ...

Data i godzina
5.4.1 Informacje dotyczace daty i godziny

5.4.2 Ustawianie daty i godziny

Nawiew

551 Kierunek nawiewu..

552 Obroty wentylatora....
Wentylacja

5.6.1 Tryb wentylacji ...

5.6.2 Wielkos¢ wentylaciji....

Zaawansowane uzycie

5.1 Podstawowe zasady uzycia

5.1.1 Ekran gtéwny

Tryb ekranu gtéwnego

W zaleznosci od konfiguracji pilot przedstawia albo standardowy, albo szczegdtowy
ekran gtéwny. Podczas gdy standardowy ekran gtéwny wyswietla tylko
podstawowe informacje, szczegdtowy ekran gtéwny umozliwia dostep do kazdego
rodzaju informacji za posrednictwem ikon statusu. Po pewnym czasie braku
aktywnosci pilot samoczynnie wraca do ekranu gtéwnego.

Standardowy Szczegotowy

Obstuga ekranu gtéwnego

W niektérych warunkach pilot umozliwia wykonywanie dziatan na ekranie
gtéwnym.

Stan Dziatanie

System dziata w trybie chtodzenia, Zmiana nastawy
ogrzewania lub pracy automatyczne;.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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5 | Obstuga

5.1.2 Menu gtowne

Stan Dziatanie

System sktada sie TYLKO z urzadzen do Zmiana natezenia wentylacji
wentylacji z odzyskiem ciepta.

i @

INFORMACIE

= W zaleznosci od konfiguracji na ekranie gtownym wyswietlana jest nastawa w
formie liczbowej albo w formie symbolu. Wiecej informacji zawiera sekcja
"Informacje o nastawie" [» 24].

= Jesli ekran gtowny wyswietla nastawe w formie symbolu, bedzie on przedstawiac
tylko ikony statusu standardowego trybu ekranu gtéwnego, nawet jesli pilot ma
wigczony tryb szczegétowego ekranu gtownego.

i @

INFORMACIE

Pilot wyposazono w funkcje oszczedzania energii, ktéra powoduje wygaszanie
wyswietlanych tresci po pewnym okresie bezczynnosci. W celu ponownego
podswietlenia ekranu nalezy nacisng¢ jeden z przyciskow.

Na ekranie gtéwnym nacisnij O] aby przejs¢ do menu gtéwnego. Uzyj przyciskow |
i Bl do przewijania menu. Naciénij ponownie [, aby wejs¢ do jednego z menu.

Menu

Opis

Tryb pracy. Ustawienie trybu pracy.

Data i godzina. Ustawienia daty i godziny.

Kierunek nawiewu. Ustawienia kierunku przeptywu powietrza
urzadzenia wewnetrznego.

Obroty wentylatora. Ustawienia obrotéw wentylatora
urzadzenia wewnetrznego.

Tryb wentylacji. Ustawienia trybu wentylacji.

Natezenie wentylacji. Ustawienia obrotow wentylatora w trybie
wentylacji.

Bluetooth. Aktywacja Bluetooth w celu sterowania systemem za
pomocy aplikacji Madoka Assistant i/lub aktualizacji
oprogramowania pilota zdalnego sterowania.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
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i @

INFORMACIE

= W zaleznosci od typu urzgdzenia wewnetrznego moze byc¢ wyswietlanych wiecej
|lub mniej pozycji menu.

W menu gtéwnym ikony poszczegdlnych menu odzwierciedlajg biezacg, aktywna
nastawe lub tryb. Podczas obstugi pilota zawartos¢ menu moze odbiegaé od
przedstawionej w tej instrukgcji.

Pilot pozwala jedynie na podstawowa obstuge systemu. Opisy operacji
zaawansowanych (obnizanie temperatury, wigcznik czasowy, ...), zawiera aplikacja
Madoka Assistant.

i @

INFORMACIE

Istnieje mozliwos¢, ze poszczegdlne menu sg zablokowane. W takim przypadku bedg
one wyswietlane w gtdwnym menu jako przekreslone i bedzie im towarzyszyta ikona
blokady. Blokowanie funkcji jest dokonywane za posrednictwem aplikacji Madoka
Assistant. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z aplikacja Madoka Assistant
oraz opcja "Blokada funkcji" [» 119].

5.2 Tryb pracy

Urzadzenie wewnetrzne moze pracowac w roznych trybach pracy.

lkona

Tryb pracy

Chtodzenie. W tym trybie wtgczenie chtodzenia w zaleznosci od
potrzeb okreslonych wartoscig nastawy badz obnizeniem
temperatury nastepuje automatycznie.

A/
58
- ~
[N

Ogrzewanie. W tym trybie wigczenie ogrzewania w zaleznosci od
potrzeb okreslonych wartoscig nastawy badz obnizeniem
temperatury nastepuje automatycznie.

Tylko nawiew. W tym trybie ma miejsce cyrkulacja powietrza,
bez ogrzewania ani chtodzenia.

3
R

Osuszanie. W tym trybie wilgotnos¢ powietrza zostanie obnizona
przy nieznacznym spadku temperatury.

Temperatura i predkos¢ wentylatora sg sterowane
automatycznie i nie mozna nimi sterowac za pomoca pilota.

Tryb osuszania nie dziata, gdy temperatura w pomieszczeniu jest
za niska.

Wentylacja. W tym trybie przestrzen jest wentylowana, lecz nie
jest chfodzona ani ogrzewana.

Oczyszczanie powietrza. W tym trybie odbywa sie opcjonalne
czyszczenie powietrza przez urzadzenie.

A8 0

Wentylacja + oczyszczanie powietrza. Kombinacja wentylacji i
czyszczenia powietrza.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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lkona Tryb pracy

i_’l et Tryb automatyczny. W trybie automatycznym urzadzenie
< U wewnetrzne bedzie automatycznie przetgczac sie miedzy trybami

ﬁ»l :i: ogrzewania i chtodzenia, stosownie do nastawy.
—

° INFORMACIE

l W zaleznosci od typu urzgdzenia wewnetrznego moze by¢ wyswietlanych wiecej lub
mniej trybow pracy.

5.2.1 Informacje o trybach pracy

Chtodzenie

Ogrzewanie

INFORMACIE

Jesli urzadzenie wewnetrzne jest modelem tylko chtodzgcym, moze by¢ ustawione na
dziatanie w trybie chtodzenia, samego nawiewu lub w trybie osuszania.

i

INFORMACIE

Jesli w menu trybdw pracy nie sg dostepne tryby pracy, istnieje mozliwos¢, ze
réwniez one s3 zablokowane. Blokowanie trybow pracy jest dokonywane za
posrednictwem aplikacji Madoka Assistant. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj
sie z aplikacja Madoka Assistant oraz opcjg "Blokada funkcji" [» 119].

i @

INFORMACIE

W przypadku proby zmiany trybu pracy urzadzenia wewnetrznego objetego
sterowaniem centralnym (ikona statusu scentralizowanego sterowania chtodzeniem/
ogrzewaniem miga na ekranie gtéwnym) NIE mozna zmieni¢ trybu pracy tego
urzagdzenia wewnetrznego. Wiecej informacji zawiera sekcja "Funkcja urzgdzenia
nadrzednego chtodzenia/ogrzewania" [» 88].

i @

Jedli temperatura zewnetrzna jest wysoka, niekiedy osiggniecie temperatury
nastawy w pomieszczeniu moze zajgé wiecej czasu.

Jedli temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu jest niska, a urzadzenie
wewnetrzne jest ustawione w trybie chtodzenia, wéwczas mozliwe jest ustawienie
najpierw odmrazania (tj. ogrzewania); pozwala to zapobiec obnizeniu wydajnosci
chtodzenia w wyniku oblodzenia wymiennika ciepta. Wiecej informacji zawiera
sekcja "Ogrzewanie" [» 19].

Urzadzenie wewnetrzne moze dziata¢ w trybie chtodzenia, poniewaz dziata w
warunkach obnizania temperatury. Wiecej informacji zawiera sekcja "Obnizenie
temperatury" [» 114].

W przypadku dziatania w trybie ogrzewania system potrzebuje wiecej czasu, aby
osiggnac ustawiong temperature niz w przypadku pracy w trybie chtodzenia. Aby
sie z tym uporaé, nalezy pozwoli¢ systemowi na rozpoczecie pracy wczesnigj,
korzystajac z funkcji wtgcznika czasowego.

Urzadzenie wewnetrzne moze dziataé w trybie ogrzewania, poniewaz dziata w
warunkach obnizania temperatury. Wiecej informacji zawiera sekcja "Obnizenie
temperatury" [» 114].

Aby unikna¢ zasysania zimnego powietrza i obnizenia wydajnosci systemu, system
moze pracowac w nastepujgcych specjalnych trybach pracy:

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
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Praca Opis

Odszranianie

Aby unikng¢ obnizenia wydajnosci
grzewczej z powodu nagromadzenia sie
szronu w urzadzeniu zewnetrznym,
system zostanie automatycznie
przetgczony do trybu odszraniania.

Podczas odszraniania wentylator
urzadzenia wewnetrznego przestanie
dziata¢, a na ekranie gtdbwnym zostanie
wyswietlona nastepujaca ikona:

/B4

System wznowi normalng prace po
okoto 6-8 min.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza |Podczas eliminacji nawiewu zimnego
podczas rozruchu (tylko VRV) powietrza wentylator urzadzenia

wewnetrznego przestanie dziata¢, a na
ekranie gtdwnym zostanie wyswietlona
nastepujgca ikona:

8/C4h

i @

Po

INFORMACIE

zatrzymaniu systemu podczas pracy urzadzenia wewnetrznego w trybie

ogrzewania wentylator bedzie dziatat jeszcze przez okoto 1 minute, aby usunac ciepto
pozostate w urzgdzeniu wewnetrznym.

i @

INFORMACIE

Im nizsza temperatura powietrza na zewnatrz, tym nizsza wydajnos¢ chtodzenia.
Jesli wydajnos¢ ogrzewania jest zbyt mata, zaleca sie dofgczenie do konfiguracji
innego urzadzenia grzewczego (w przypadku uzycia urzadzenia z palnikiem
pomieszczenie nalezy systematycznie wietrzy¢. Nie nalezy rowniez uzywac
urzadzen grzewczych w miejscach, w ktérych sa one wystawione na dziatanie
podmuchdéw powietrza z urzadzenia wewnetrznego).

Urzadzenie wewnetrzne dziata w oparciu o cyrkulacje goracego powietrza. W
wyniku tego po rozpoczeciu pracy urzadzenie wewnetrzne bedzie potrzebowato
troche czasu na rozgrzanie pomieszczenia.

Wentylator urzadzenia wewnetrznego bedzie dziatat automatycznie do czasu, az
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do okreslonego poziomu.

Jesli gorgce powietrze gromadzi sie pod sufitem, a w dolnych partiach
pomieszczenia jest chfodno, zaleca sie dofaczenie wymuszania cyrkulacji
powietrza do konfiguracji uktadu.

Osuszanie

UWAGA

Aby zapobiec wyciekom wody lub uszkodzeniu systemu, NIE nalezy wytgczac systemu
niezwtocznie po zatrzymaniu urzadzenia wewnetrznego. Przed wyfaczeniem systemu
nalezy poczekaé, az pompa spustowa zakoriczy oprodznianie wody pozostatej w
urzadzeniu wewnetrznym (okoto 1 minuta).

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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INFORMACIE

Aby zapewnic tagodny rozruch, nie nalezy wytgczac systemu w czasie pracy pompy.

i @

Auto

INFORMACIE

Jesli obowigzuje logika nastaw urzadzenia wewnetrznego, system nie moze dziata¢ w
trybie Auto. Dlatego, aby mozliwe byto dziatanie w trybie Auto, nalezy wybrac logike
nastaw pilota zdalnego sterowania. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z
aplikacjg Madoka Assistant oraz opcjg "Logika nastaw" [» 113].

i @

Logika dziatania w trybie Auto zalezy od wybranej logiki nastaw (jest to ustawienie
wybierane w aplikacji Madoka Assistant).

Jedna nastawa Dwie nastawy

) 0.5°C ~ 2°C

) 0.5°C ~ 2°C

) 0.5°C~ 2°C

) 0.5°C ~ 2°C

Nastawa chtodzenia

Nastawa ogrzewania

DIFF | Minimalna réznica miedzy nastawg ogrzewania a nastawg
chtodzenia

@:C1 | Nastawa punktu zmiany trybu (z zabezpieczeniem
opdzniajgcym)

C2 | Nastawa punktu wymuszonej zmiany trybu

0,5°C~2°C | Odstepy miedzy nastawami temperatury, ustawiane w
miejscu instalacji

° INFORMACIE
l Domyslna wartos¢ odstepu wynosi 0,5°C (miesci sie zatem miedzy 0,5°C a 2°C).

Zmiana z jednego trybu na drugi ma miejsce w nastepujgcych przypadkach:

Przypadek 1: zwykta zmiana trybu (+C1)

Zmiana nastepuje od chwili, w ktdrej temperatura w pomieszczeniu wzrosnie
powyzej/spadnie ponizej nastawy punktu zmiany chtodzenia/ogrzewania (C1) i
uptynie wymagany czas zabezpieczenia opdzniajgcego.

Przyktad:
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Jedna nastawa

Dwie nastawy

€2 —------ 24°C
+1°C

% | @ +c1- — —23°C
+1°C

ES sP 22°C
1°C

¥ +C1— — — 21°C
) 1°C

€2 ------- 20°C

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie powyzej C1
(23°C), nastepuje zmiana z trybu
ogrzewania na tryb chtodzenia, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdzniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu spadnie ponizej C1
(21°C), nastepuje zmiana z trybu
chtodzenia na tryb ogrzewania, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opodzniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdzniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie powyzej C1
(25°C), nastepuje zmiana z trybu
ogrzewania na tryb chtodzenia, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opozniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdZniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu spadnie ponizej C1
(21°C), nastepuje zmiana z trybu
chtodzenia na tryb ogrzewania, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opozniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdzniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

Przypadek 2: wymuszona zmiana trybu (C2)

Zmiana trybu jest wymuszana od chwili, w ktérej temperatura w pomieszczeniu

wzro$nie powyzej/spadnie  ponizej

nastawy punktu wymuszonej zmiany

chtodzenia/ogrzewania (C2), gdy nie uptynat jeszcze wymagany czas zabezpieczenia

opdzniajgcego.
Przyktad:
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Jedna nastawa

Dwie nastawy

22°C

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu wzro$nie
powyzej C2 (24°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana trybu z ogrzewania na tryb
chtodzenia.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie
ponizej C2 (20°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana z trybu chtodzenia na tryb
ogrzewania.

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie
powyzej C2 (26°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana trybu z ogrzewania na tryb
chtodzenia.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie
ponizej C2 (20°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana z trybu chtodzenia na tryb
ogrzewania.

INFORMACIE

o

l Aby zmiana trybu pracy nie nastepowata zbyt czesto, system zwykle czeka, az uptynie
czas zabezpieczenia opdzniajgcego (przypadek 1). Aby jednak nie dopusci¢ do
nadmiernego wzrostu lub spadku temperatury w pomieszczeniu, zmiana trybu jest
wymuszana, gdy temperatura osiggnie C2, a nie uptynat jeszcze wymagany czas
zabezpieczenia opdzniajgcego (przypadek 2).

5.2.2 Ustawianie trybu pracy

1 PrzejdZ do menu trybu pracy.

o AnK
[©@ & <5

3 Naciénij przycisk @ aby aktywowaé tryb.

Wynik: Tryb pracy urzadzenia wewnetrznego zmieni sie i pilot powrdci do ekranu
gtéwnego.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12
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5.3 Nastawa

Nastawa to temperatura docelowa dla trybéw chtodzenia, ogrzewania i pracy
automatycznej.
5.3.1 Informacje o nastawie

W zaleznos$ci od konfiguracji na ekranie gtéwnym wyswietlana jest nastawa
temperatury w formie liczbowej albo w formie symbolu.

INFORMACIE

[ ]
l Sposéb wyboru nastawy na ekranie gtownym opisano w sekcji dotyczacej aplikacji
Madoka Assistant. Patrz takze "Ekran" [» 108].

Nastawa na ekranie gtéwnym: Liczbowa

Gdy nastawa na ekranie gtéwnym ma forme liczbowsa, temperaturg w
pomieszczeniu steruje sie poprzez podnoszenie lub obnizanie nastawy z krokiem co
1°C.

Domysiny zakres wartosci nastawy to 16°C~32°C. Jesli ograniczono ten zakres za
pomocy funkcji zakresu nastawy (funkcja aplikacji Madoka Assistant; patrz "Zakres
nastaw" [» 116]), mozna zwieksza¢ lub zmniejsza¢ nastawe tylko w ustawionych
granicach.

Nastawa na ekranie gtéwnym: Symboliczna

W przypadku, gdy nastawa na ekranie gtdwnym ma forme symbolu, temperaturg w
pomieszczeniu steruje sie poprzez podnoszenie lub obnizanie nastawy w
odniesieniu do "nastawy referencyjnej" (sygnalizowanej wskaznikiem posrodku
termometru).

Mozliwa jest zmiana wartosci nastawy o maksymalnie trzy kroki co 1°C powyzej i
trzy kroki o 1°C ponizej nastawy referencyjnej.

Przyktad: jesli nastawa referencyjna wynosi 25°C, mozliwe jest zwiekszenie
nastawy do 28°C i zmniejszenie jej do 22°C.

+

28°C
J +3°C

25°C

- _2¢ )%

INFORMACIE

Sposéb wyboru nastawy referencyjnej opisano w sekcji dotyczacej aplikacji Madoka
Assistant. Patrz takze "Ekran" [» 108].

i @

Wyjatki od tej logiki dziatania s3 mozliwe w przypadku:

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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= ograniczenia zakresu nastawy;

= sterowania centralnego/wg harmonogramu.

Zakres nastawy

Jesli ograniczono domyslny zakres nastawy (16°C~32°C) za pomocg funkcji zakresu
nastawy (funkcja aplikacji Madoka Assistant; patrz "Zakres nastaw" [» 116]), mozna
zwiekszac lub zmniejszac¢ nastawe tylko w ustawionych granicach.

Przyktad: jesli temperatura referencyjna wynosi 25°C, mozna zwyczajnie obnizy¢
nastawe w trzech krokach do 22°C. Jednak jesli granica zakresu nastawy wynosi
23°C, nastawe mozna obnizy¢ tylko do 23°C.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 23¢)*C

Sterowanie centralne/wg harmonogramu

Jedli system jest sterowany przez pilot centralny albo wedtug harmonogramu, to
zwykte granice zakresu nastawy +3°C/—3°C mogg zostac zignorowane | zmienione.

SYTUACIA DZIAtANIE
Pilot centralny lub harmonogram System dziata zgodnie ze zwyktg logika
narzuca nastawe, ktéra miesci sie w nastawy i zakresu nastawy.
zwyktym zakresie +3°C/-3°C.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12
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SYTUACIA DZIALANIE
Pilot centralny lub harmonogram Narzucona nastawa staje sie nowa
narzuca nastawe, ktéra nie miesci sie w | goérng/dolng granicg dotychczasowego
zwyktym zakresie +3°C/-3°C. zakresu +3°C/—3°C i caty zakres

przesuwa sie do tej granicy.

Przyktad: nastawa referencyjna wynosi
25°C, z czego wynika nastepujacy zakres
nastawy:

+

28°C
) +3°C

25°C

- _22¢)7%C

Jesli pilot centralny lub harmonogram
zmieni nastawe na 21°C, czyli na
wartosc¢ ponizej zakresu, to wartosé
21°C stanie sie nowa dolng granicg, a
zakres przesunie sie do tej nowej
granicy.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 2¢c )

LINQ,

21°C

+

27°C
J +3°C

24°C

- 21¢) %

5.3.2 Ustawianie nastawy

Wymagania wstepne: Aktywny tryb pracy to chtodzenie, ogrzewanie lub praca
automatyczna.

1 Uzyj przyciskow & i B2 na ekranie gtéwnym, aby dostosowac nastawe.

Wynik: Nastawa temperatury urzadzenia wewnetrznego zmieni sie.

5.4 Dataigodzina

Nalezy ustawi¢ godzine i date w urzgdzeniach wewnetrznych podtgczonych do

pilota.
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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5.4.1 Informacje dotyczace daty i godziny

W zaleznosci od ustawien czasu letniego menu daty i godziny zawiera nastepujgce
wskazniki czasu letniego:

,@'. Czas letni

Czas zimowy

Wiecej informacji zawiera sekcja "Konfiguracja w miejscu instalacji urzadzenia
wewnetrznego" [» 75] (ustawienia pilota zdalnego sterowania) i "Data |
godzina" [» 110] (ustawienia aplikacji).

5.4.2 Ustawianie daty i godziny

1 Przejdz do menu daty i godziny.

3 Ustaw date i godzine. Wprowad? ustawienia za pomoca przyciskéw [ i Ea.
PotwierdZ za pomocg przycisku O} Korzystajgc z menu ustaw poprawnie
wszystkie pola.

Wynik: Data i godzina zostata ustawiona.

INFORMACIE

o

l Potwierdzenie wartosci w jednym polu spowoduje automatyczne przejscie do
kolejnego. Aby zakoriczy¢ wprowadzanie ustawien i wyjs¢ z menu, przejdz do
wartosci w ostatnim polu i potwierd? ja.

5.5 Nawiew

5.5.1 Kierunek nawiewu

Kierunek nawiewu powietrza to kierunek, w ktérym nawiewane jest powietrze z
urzadzenia wewnetrznego.

Informacje o kierunku nawiewu

Dostepne sg nastepujgce ustawienia kierunkow nawiewu:

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Kierunek

Pozycja stata. Urzadzenie wewnetrzne

nadmuchuje powietrze w 1 z 5 pozycji
statych.

Ruch wahadtowy. Urzadzenie
wewnetrzne przetacza sie miedzy 5
pozycjami.

Tryb automatyczny. Kierunek nawiewu
urzadzenia wewnetrznego zostaje
skorygowany odpowiednio do ruchu
wykrywanego przez czujnik ruchu.

INFORMACIE

= W zaleznosci od typu urzgdzenia wewnetrznego i/lub uktadu i organizacji system
kierunek automatycznego nawiewu powietrza moze by¢ niedostepny.

i @

* W przypadku niektérych typdéw urzadzerh wewnetrznych nie mozna ustawic
kierunku nawiewu.

Automatyczna kontrola nawiewu powietrza

W nastepujacych warunkach pracy kierunek nawiewu powietrza w urzgdzeniach
wewnetrznych jest sterowany automatycznie:

= Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od nastawy pilota dla trybu
ogrzewania (z uwzglednieniem pracy automatycznej).

= Jedli urzgdzenie wewnetrzne dziata w trybie ogrzewania i funkcja odszraniania
jest aktywna.

= Jesli urzadzenie wewnetrzne dziata w trybie pracy ciggtej i nawiew powietrza jest
poziomy.
Aby ustawi¢ kierunek nawiewu powietrza

1 Przejdz do menu kierunku nawiewu powietrza.

2 Uzyj przyciskow — ,aby dostosowac kierunek nawiewu.

7

3 Naci$nij przycisk @, aby zatwierdzic.

Whynik: Kierunek nawiewu urzgdzenia wewnetrznego zmieni sie i pilot powrdci do
ekranu gtéwnego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
28 Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12



5 | Obstuga

5.5.2 Obroty wentylatora

Obroty wentylatora wptywajg na site, z jakg powietrze jest wywiewane z urzgdzenia
wewnetrznego.

Informacje o predkosci wentylatora

W zaleznosci od urzgdzenia wewnetrznego mozna wybrac nastepujgce opcje:

Obroty wentylatora Ekran

2 predkosci wentylatora

3 predkosci wentylatora

5 predkosci wentylatora

Niektore urzadzenia wewnetrzne dodatkowo obstugujg automatyczng predkosc
wentylatora. W takim przypadku predkos¢ wentylatora urzadzenia wewnetrznego

jest regulowana automatyczne, odpowiednio do nastawy i temperatury
wewnetrznej.

Obroty wentylatora Ekran
Automatyczny

>

INFORMACIE

* Na potrzeby ochrony mechanicznej urzadzenie wewnetrzne moze przetgczyc sie
do trybu automatycznej predkosci wentylatora.

i @

= Jesli wentylator przestaje dziata¢, nie koniecznie oznacza to uszkodzenie.
Wentylator moze przestac dziata¢ w dowolnej chwili.

= Zanim ustawienia predkosci wentylatora bedg mogty zosta¢ wykonane, moze to
zaja¢ nieco czasu.

Ustawianie obrotow wentylatora

1 PrzejdZ do menu obrotéw wentylatora.

2 Uzyj przyciskow B i B8, aby wyregulowac obroty wentylatora.
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3 Nacisnij przycisk @, aby zatwierdzic.

Wynik: Obroty wentylatora urzgdzenia wewnetrznego zmienig sie i pilot powrdci
do ekranu gtéwnego.

5.6 Wentylacja

i @

INFORMACIE

Ustawien wentylacji mozna dokona¢ WYtACZNIE w przypadku urzadzen do wentylacji
z odzyskiem cieptfa (HRV).

5.6.1 Tryb wentylacji

Urzadzenie
pracy.

do wentylacji z odzyskiem ciepta moze pracowac¢ w rdznych trybach

lkona

Tryb wentylacji

ERV — wentylacja z odzyskiem energii. Powietrze zewnetrzne
jest przekazywane do pomieszczenia po przejsciu przez
wymiennik ciepta.

i

Obejscie. Powietrze zewnetrzne jest przekazywane do
pomieszczenia bez przejscia przez wymiennik ciepta.

=

iz

Tryb automatyczny. Aby w mozliwie najefektywniejszy sposéb
wentylowaé pomieszczenie, urzadzenie do wentylacji z odzyskiem
ciepta automatycznie, w oparciu o obliczenia wewnetrzne,
przetgcza sie miedzy trybami obejscia i ERV.

i @

dostepnych wiecej lub mniej trybow wentylacji.

INFORMACIE

W zaleznosci od typu urzadzenia do wentylacji z odzyskiem ciepta moze byc

i @

Zmiany ustawienia trybu wentylacji s3 mozliwe niezaleznie od funkcji nadrzednego
chtodzenia/ogrzewania. Wiecej informacji zawiera sekcja "Funkcja urzadzenia

INFORMACIE

nadrzednego chtodzenia/ogrzewania" [» 88].

®

6 godzin. Niespetnienie tego wymogu moze spowodowac uszkodzenia sprezarki
podczas rozruchu.

UWAGA

Przed uruchomieniem systemu urzgdzenie MUSI by¢ zasilane przez przynajmniej

i @

INFORMACIE

Aby zapewnic tagodny rozruch, nie nalezy wytgczac systemu w czasie pracy pompy.

Ustawianie trybu wentylacji

1 PrzejdZ do menu trybu wentylacji.
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2 Uzyj przyciskow I i B8, aby wybra¢ tryb wentylacji.

3 Naciénij przycisk @ aby aktywowaé tryb.
Wynik: Tryb pracy urzadzenia HRV zmieni sie i pilot powrdci do ekranu gtéwnego.

5.6.2 Wielkos¢ wentylacji

Wielkos¢ wentylacji to obroty wentylatora w trybie wentylacji.

Ustawianie wielkosci wentylacji

1 Przejdz do menu wielkosci wentylacji.

2 Uzyj przyciskow B i B8, aby dostosowac wielkoé¢ wentylacji.

3 Nacisnij przycisk O] aby zatwierdzic.

Wynik: Wielko$¢ wentylacji w urzadzeniu HRV zmieni sie i pilot powrdci do ekranu
gtéwnego.
5.7 Zaawansowane uzycie

Pilot pozwala jedynie na podstawowa obstuge. Do wykonywania operacji
zaawansowanych nalezy uzywac aplikacji Madoka Assistant.

INFORMACIE

o

l Aby mozliwa byta obstuga pilota za pomoca aplikacji, konieczne jest podtaczenie
pilota do urzadzenia mobilnego, na ktérym zainstalowana jest aplikacja. Instrukcje
zawiera sekcja "15.2 tgczenie w pary" [» 96].

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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6 | Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

6 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

6.1 Opis: Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

Jesdli komponenty systemu wymagajg konserwacji lub serwisu, skontaktuj sie z
dealerem. Aby poinformowac o zblizajgcym sie terminie konserwacji, na ekranie
gtéwnym pilota zostanie wyswietlony symbol B i/lub ekran ostrzegawczy po prébie
wejscia do menu gtdwnego z ekranu gtéwnego poprzez nacisniecie przycisku O]
Nastepujgce ekrany ostrzegawcze s zwigzane z konserwacjg urzadzenia
wewnetrznego:

Wyczysc filtr urzadzenia wewnetrznego | Wymien filtr urzadzenia wewnetrznego

Oprdéznij odpylacz urzadzenia —
wewnetrznego
A

@
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7 Rozwigzywanie problemow

W tym rozdziale

7.1 OPpis: ROZWIGZYWaNI® PrODIEMOW. ... .c.iiiiiiiiti ettt ettt ettt ettt s ettt ettt b e eee e 33
7.2 Wykrywanie wyciekdw czynnika chtodniczego.........covvvvieciiiiiiiiiicn 33
7.2.1 Informacje na temat wykrywania wyciekow czynnika chtodnicZegO0 .........ccveiivieiiiciiiccc e 33
7.2.2 Wytaczanie alarmu sygnalizujaCego WYCIEK ........covouiiiiiiiiiiiiieiiieie e 34

7.1 Opis: Rozwigzywanie problemoéw

Gdy w systemie wystgpi btad, skontaktuj sie z dealerem. Aby poinformowac o
wystepowaniu w systemie btedu, na ekranie gtéwnym pilota zostanie wyswietlony
symbol i/lub ekran btedu po prébie wejscia do menu gtdwnego z ekranu
gtéwnego poprzez nacisniecie przycisku [@.

Ekran btedu (przyktad)

i @

INFORMACIE

Jesli pilota ustawiono w trybie dziatania "Nadzor", pilot dodaje "adres pomieszczenia
nadzorowanego" niesprawnego urzadzenia wewnetrznego na ekranie btedow. W
trybie dziatania "Nadzor" konieczne jest ustawienie unikalnego "adresu
pomieszczenia nadzorowanego" dla kazdego urzadzenia wewnetrznego. "Adres
pomieszczenia nadzorowanego" mozna ustawi¢ w aplikacji Madoka Assistant. Nalezy
zauwazy¢, ze w przypadku wiecej niz jednego wycieku wyswietlany jest tylko adres
pierwszego urzadzenia zgtaszajgcego btad.

Wiecej informacji na temat dostepnych trybow pracy pilota mozna znalez¢ w sekgji
"4.1 Informacje o pilocie" [r 12].

7.2 Wykrywanie wyciekéw czynnika chtodniczego

Gdy system wykryje wyciek czynnika chtodniczego, uruchamia alarm. Nalezy
wytgczyc¢ alarm i skontaktowac sie z dealerem.

i

INFORMACIE

W celu uzyskania dalszych wskazowek co do dziatan w aplikacji mozliwych w razie
wycieku czynnika chtodniczego nalezy zapoznac¢ sie z sekcjg "15 Informacje o
aplikacji" [» 95].

7.2.1 Informacje na temat wykrywania wyciekdw czynnika chtodniczego

Informacje wyswietlane przez pilota w przypadku wycieku czynnika chtodniczego
zalezg od trybu dziatania pilota.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
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7 | Rozwigzywanie problemow

Tryb Normalny i Tylko alarm

Pilot nadrzedny Pilot podrzedny
Pilot wyswietla numer urzadzenia Pilot nie wyswietla numeru urzgdzenia
wewnetrznego, w ktérym wykryto wewnetrznego, w ktérym wykryto
wyciek wyciek

AO0-11

A 3

Tryb Nadzér
Pilot nadrzedny Pilot podrzedny
— Pilot wyswietla adres pomieszczenia
nadzorowanego urzgdzenia
wewnetrznego, w ktérym wykryto
wyciek
° INFORMACIJE
l Wiecej informacji na temat trybdw zawiera sekcja "4.1 Informacje o pilocie" [» 12].

7.2.2 Wytgczanie alarmu sygnalizujgcego wyciek

1 Naci$nij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk B8, aby wytaczy¢ alarm.

Wynik: Alarm zostanie wytgczony.

2 Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

INFORMACIE

Jesli pilota ustawiono w trybie dziatania "Nadzér", pilot dodaje adres pomieszczenia
nadzorowanego urzadzenia wewnetrznego, w ktorym wystgpit alarm sygnalizujgcy
wyciek. Jednak z pilota dziatajgcego w trybie "Nadzér" nie mozna wytaczy¢ alarmu
pilota urzgdzenia wewnetrznego (przestawi¢ go w tryb "Normalny" lub "Tylko
alarm"). Alarm z pilota podfgczonego do urzadzenia wewnetrznego z wyciekiem
nalezy zatrzymac osobno.

i
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8 Informacje o opakowaniu

8.1 Rozpakowywanie pilota

1 Otworzyc¢ opakowanie.

2 Oddzieli¢ akcesoria.

a b
1%

/‘m

2%

M

g
¥

a Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
b  Wkrety do drewna + kotki do $cian (@4,0x30)

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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9 Przygotowania

9.1 Wymagania dotyczgace instalacji elektrycznej

Wszystkie przewody muszg spetniaé nastepujace wymagania:

Parametry przewodu Wartos¢

Typ Przewdd lub kabel winylowy w ostonie
(2-2ytowy)

Przekroj 0,75~1,25 mm?

Dtugos¢ maksymalna 500 m

9.1.1 Przygotowanie okablowania do instalacji

1 Usun izolacje z czesci przewodu, ktéra ma zosta¢ wsunieta do wnetrza tylnej
obudowy (L), zgodnie z rysunkiem i tabels.

2 Zachowaj 10-milimetrowg odlegtos¢ miedzy dwoma przewodami.

10 mm
L
Wylot przewodow L
Gora +150 mm
W lewo +120 mm
Dot 100 mm
Tyt Brak wymagan
BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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10 Montaz

W tym rozdziale

101 OMOWIENIE: IMONTAZ ..ttt bbbttt bttt 38
10.2  Montaz pilota 38
10.2.1  Informacje o mocowaniu pilota 38
10.2.2  Montaz pilota 39
10.3  Podfaczanie okablowania elektrycznego 40
10.3.1  Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych 40
10.3.2  Podtaczanie przewoddw elektrycznych 40
10.4  Zamykanie pilota 41
10.4.1  Srodki ostroznosci przy zamykaniu pilota 41
10.4.2  Zamykanie pilota 41
10.5 Otwieranie pilota 42
10.5.1  Srodki ostroznosci przy otwieraniu pilota 42
10.5.2  ADY OTWOIZYC PIOTA. .t iuitieiiit ettt ettt s ettt ettt 42

10.1 Omodwienie: Montaz

Instalacja pilota (nazywanego takze sterownikiem) zwykle sktada sie z
nastepujgcych etapow:
1 Okreslenie sposobu poprowadzenia przewoddéw elektrycznych i odtgczenie
elementéw mocowania tylnej obudowy.
Zamontowanie tylnej obudowy do Sciany.
3 Podtgczanie okablowania elektrycznego.
Zamkniecie pilota.

10.2 Montaz pilota

10.2.1 Informacje o mocowaniu pilota
Zanim mozliwy bedzie montaz pilota, musisz okresli¢ sposdéb prowadzenia
przewodow i zdemontowac odpowiednig czesé¢ obudowy w tylnej czesci pilota.

Przewody elektryczne mozna prowadzi¢ od gory, z tytu, od lewej strony lub od
dotu. Zdja¢ czes¢ obudowy w tylnej czesci, zgodnie z ilustracja:

a
|
O
~
)— b
1
= |
\ _

a Przewody prowadzone od gory
b Przewody prowadzone od lewej strony
¢ Przewody prowadzone od dotu

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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W przypadku prowadzenia przewodow od tytu nie trzeba usuwac¢ Zzadnych
fragmentow obudowy.

INFORMACIE

[ ]
l W przypadku prowadzenia okablowania od gory lub od tytu nalezy wsuna¢ przewody
przez wybity otwor przed zamocowaniem tylnej obudowy do Sciany.

10.2.2 Montaz pilota

1  Wyjac sruby i kotki z torby na akcesoria.

2 Zamontuj tylng obudowe na ptaskiej powierzchni.

INFORMACIE

W razie potrzeby (np. w przypadku montazu w skrzynce elektrycznej wpuszczonej w
Sciane) zamontowac tylng obudowe poprzez wybicie otworow.

i @

UWAGA

Mocujgc tylng obudowe, np. w przypadku montazu w skrzynce elektrycznej
wpuszczonej w sciane, nalezy upewnic sie, ze sciana ta jest catkowicie ptaska.

©

UWAGA

Nalezy uwazac, aby nie odksztatcic¢ tylnej czesci obudowy pilota poprzez zbyt mocne
dokrecenie srub montazowych.

©
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10.3 Podtaczanie okablowania elektrycznego

10.3.1 Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych

INFORMACIE

Nalezy rowniez zapoznac sie ze srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= Ogolne srodki ostroznosci

® Przygotowania

OSTRZEZENIE

Okablowanie i elementy elektryczne MUSZA by¢ montowane przez uprawnionego
elektryka i zgodne z odpowiednimi przepisami.

OSTROZNIE

Podczas podtaczania pilota do urzadzenia wewnetrznego nalezy sie upewnic, czy
skrzynka elektryczna urzadzenia wewnetrznego i przewody transmisyjne nie s3
podtaczone.

UWAGA

Przewdd pofgczeniowy NIE nalezy do wyposazenia.

UWAGA

Przewody nalezy prowadzi¢ z dala od kabli zasilajgcych, aby unikngc elektrycznych
zaktécen zewnetrznych.

i @

INFORMACIE
Styki P1 i P2 nie maja polaryzacji.

10.3.2 Podtaczanie przewodow elektrycznych

Podtacz zaciski pilota P1/P2 do zaciskow urzgdzenia wewnetrznego P1/P2.

Od géry

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Od tytu

Od lewej

Od dotu

10.4 Zamykanie pilota

10.4.1 Srodki ostroznoséci przy zamykaniu pilota

OSTROZNIE

Nigdy nie nalezy dotyka¢ wewnetrznych czesci pilota.
OSTROZNIE

Zamykajac pilota, nalezy uwazaé, aby nie przycigé przewodow.

UWAGA
Aby unikng¢ uszkodzenia, nalezy upewnic sie, ze przednia czes¢ pilota jest pewnie

zablokowana w tylnej obudowie.

10.4.2 Zamykanie pilota

1 Zaczep przednig czes¢ pilota w tylnej obudowie.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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2 Jesli w miejscu montazu nie ma kurzu, zerwij uszczelnienie ochronne.

10.5 Otwieranie pilota

10.5.1 Srodki ostroznosci przy otwieraniu pilota

UWAGA
Ptytka drukowana pilota jest zamontowana do przedniej obudowy. Otwierajac pilota,
nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ ptytki drukowanej.

UWAGA
Jesli przednia i tylna obudowa s3 rozdzielone, nalezy upewnic sie, czy do ptytki

drukowanej nie dostaje sie wilgo¢ lub kurz.

10.5.2 Aby otworzy¢ pilota

1 Nalezy wtozy¢ S$rubokret ptaski do jednego z dolnych mechanizméw
zamykajgcych i powoli go przekrecic.
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11 Uruchamianie systemu

OSTROZNIE
Przed uruchomieniem systemu upewnij sie:

= Czy instalacja elektryczna urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego zostata
ukonczona.

= Czy pokrywy skrzynek elektrycznych urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego sg
zamkniete.

Pilot pobiera zasilanie z urzadzenia wewnetrznego. Zostanie uruchomiony
niezwtocznie po podtaczeniu. Aby mozliwa byta obstuga, nalezy upewnic¢ sie, ze
wtgczone jest zasilanie urzadzenia wewnetrznego.

Po wiaczeniu zasilania pilota nastepuje jego automatyczne uruchomienie. Jesli jest
to pierwszy i jedyny pilot podtgczony do urzadzenia wewnetrznego, zostanie on
automatycznie ustawiony jako pilot nadrzedny dziatajgcy w trybie "Normalny".

11.1 Wybor trybu i kategorii pilota

Po uruchomieniu nalezy wybrac¢ dla pilota tryb "Normalny", "Tylko alarm" lub
"Nadzér" i okresli¢, czy pilot jest pilotem gtéwnym, czy podrzednym. W przypadku
wybrania trybu "Nadzor" pilot zdalnego sterowania moze dziata¢ wytgcznie jako
pilot podrzedny.

a |

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewnetrzne
¢ Nadrzedny pilot zdalnego sterowania
d Podrzedny pilot zdalnego sterowania

Na ekranie informacji status nadrzedny/podrzedny jest wskazywany przez
nastepujgce ikony:

lkona Opis

Nadrzedne (Master)
Podrzedne (Slave
edne (Slave)

Wiecej informacji zawiera sekcja "Ekran informacji" [» 52].

° INFORMACIE
l Mozliwe jest uzycie tylko pilota nadrzednego i podrzednego tego samego typu.
BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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11 | Uruchamianie systemu

INFORMACIE

Jesli ztacze wejscia cyfrowego BRP7AS5* jest czescig systemu, nie ma mozliwosci
podtgczenia i wyznaczenia drugiego pilota. Podtaczenie drugiego pilota, kiedy w
systemie jest juz ztgcze, spowoduje btgd ztgcza.

i @

INFORMACIE

Jesli pilot podrzedny nie wyswietla ekranu gtéwnego przed uptywem dwdéch minut od
jego wyznaczenia, nalezy wytaczyc zasilanie i sprawdzi¢ okablowanie.

i @

INFORMACIE

Po ponownym wyznaczeniu pilota system wymaga zresetowania zasilania.

i @

INFORMACIE

Piloty podrzedne nie obstugujg wszystkich funkcji. Jesli nie mozna znalez¢ funkcji na
pilocie podrzednym, nalezy sprawdzi¢, czy jest ona dostepna na pilocie nadrzednym.

i @

INFORMACIE

Aby pilot nadrzedny i piloty podrzedne wspotpracowaty ze sobg, musi by¢ na nich
wybrana ta sama wartos¢ ustawienia "Nastawa na ekranie gtownym" (ustawienie
aplikacji Madoka Assistant), tj. wszystkie muszg by¢ ustawione na "Liczbowa", albo
wszystkie na "Symboliczna".

i @

11.1.1 Oznaczanie pilota jako podrzednego

Wymagania wstepne: Pilot nadrzedny jest juz podtgczony do urzadzenia
wewnetrznego.

1 Podtgcz drugi pilot.
Wynik: Uruchomi sie on automatycznie.

2 Odczekaj, az na ekranie pojawi sie btgd U5 lub U8.

@

3 Po pojawieniu sie btedu U5 lub U8 naciénij przycisk B i przytrzymaj, dopéki na
ekranie nie pojawi sie "2".

©

Wynik: Pilot jest teraz ustawiony jako podrzedny.

us

ub
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12 Pilot zdalnego sterowania: Opis

W tym rozdziale

12.1  Informacje 0 piloCie ...coovevieiieiiceeece

12.1.1  Aby skonfigurowac pilota zdalnego sterowania...
122 PrzyCiskive oo
12.3  1KONY STANU ittt

124 Wskaznik stanu.....

12.4.1  Dziatanie ..ccoocviiiiiiiiicccce

12.1 Informacje o pilocie

W zaleznosci od konfiguracji pilot dziata w jednym z trzech trybéw. W kazdym

trybie dostepne sg inne funkcje.

Tryb

Funkcjonalnos¢

Normalny

Pilot dziata bez ograniczen.

Dostepne sg wszystkie funkcje opisane
w sekcji "13 Obstuga" [» 50].

Pilot zdalnego sterowania moze dziatac
jako pilot nadrzedny lub podrzedny.

Tylko alarm

Pilot dziata tylko jako alarm w razie
wykrycia wycieku dla jednego
urzadzenia wewnetrznego.

Nie sg dostepne zadne funkcje opisane
w sekcji "13 Obstuga" [» 50].

Informacje na temat alarmu w razie
wykrycia wycieku zawiera sekcja
"7.2 Wykrywanie wyciekdw czynnika
chtodniczego" [» 33].

Pilot zdalnego sterowania moze dziatac
jako pilot nadrzedny lub podrzedny.

Nadzér

Pilot dziata tylko jako alarm w razie
wykrycia wycieku dla catego uktadu, tj.
wielu urzadzen wewnetrznych i ich
pilotéw zdalnego sterowania. Ten tryb
jest przeznaczony do stosowania w
miejscach pod statym nadzorem, takich
jak recepcja hotelowa.

Nie sg dostepne zadne funkcje opisane
w sekcji "13 Obstuga" [» 50].

Informacje na temat alarmu w razie
wykrycia wycieku zawiera sekcja
"7.2 Wykrywanie wyciekow czynnika
chtodniczego" [» 33].

Pilot zdalnego sterowania moze dziatac
w tym trybie dziata¢ wytacznie jako pilot
podrzedny.

BRCIHS2W+K+S PDAIKIN
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12 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

Wiecej informacji na temat wyboru trybu pracy pilota mozna znalez¢ w sekcji "Aby
skonfigurowac pilota zdalnego sterowania" [» 46]. W trybie dziatania "Nadzor"
konieczne jest ustawienie unikalnego adresu pomieszczenia nadzorowanego, aby
wiadomo byto, ktérego urzadzenia wewnetrznego dotyczy alarm sygnalizujgcy
wyciek czynnika. Wiecej informacji zawiera sekcja "Adres pomieszczenia
nadzorowanego" [» 128].

12.1.1 Aby skonfigurowac pilota zdalnego sterowania

Pilot moze by¢ skonfigurowany do pracy w jednym z trzech trybdw. Wiecej
informacji na temat trybéw zawiera sekcja "12.1 Informacje o pilocie" [» 45].

Tryb Konfiguracja

Zmienic¢ nastepujgce ustawienie pilota
w miejscu instalacji:

Normalny (domysiny) Tryb: R2

SW:5

Wartosc: 0

Zmienic¢ nastepujgce ustawienie pilota
w miejscu instalacji:

Tylko alarm Tryb: R2

SW:5

Wartosc¢: 1

Zmienic¢ nastepujgce ustawienie pilota
w miejscu instalacji:

Nadzor Tryb: R2

SW:5

Wartosc¢: 2

Wiecej informacji na temat zmiany ustawien pilota zdalnego sterowania w miejscu
instalacji mozna znalez¢ w sekcji "Konfiguracja w miejscu instalacji" [» 71].

12.2 Przyciski

a O we/ww.
= Gdy system jest wytgczony, nacisniecie spowoduje jego wigczenie.
= Gdy system jest wtgczony, nacisniecie spowoduje jego wytgczenie.
b [® WCcHODZENIE/AKTYWACIA/USTAWIANIE
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12 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

12.3 lkony stanu

= Na ekranie gtéwnym wejdZ do menu gtdwnego.
= Z menu gtdwnego przejdz do jednego z menu podrzednych.
= 7 poziomu odpowiedniego menu podrzednego aktywuj tryb pracy/

nawiewu.

= PotwierdZ ustawienie w jednym z menu podrzednych.
¢ B zmien/posTosul

= Przejdz do nastepnego ustawienia po lewej.

= Dostosuj ustawienie (wartos$¢ domyslna: zmniejsz).
d [ zmien/posTosul

= Przejdz do nastepnego ustawienia po prawe;.

= Dostosuj ustawienie (wartos¢ domysina: zwieksz).

Opis

System wtaczony. Wskazuje, ze system dziata.

System wytgczony. Wskazuje, ze system NIE dziata.

Bluetooth."” Oznacza, ze pilot komunikuje sie z urzgdzeniem
mobilnym (funkcja uzywana z aplikacjg Madoka Assistant).

Blokada. Wskazuje, ze dana funkcja lub tryb pracy sg
zablokowane, w zwigzku z czym nie mogg zostacé uzyte ani
wybrane.

=) =
(o]
B OREEHE:

Centralne sterowanie. Oznacza, ze sterowanie systemem
odbywa sie za posrednictwem urzadzen sterowania centralnego
(akcesoria opcjonalne), zas mozliwosci obstugi systemu za
posrednictwem pilota sg ograniczone.

Scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem.
Oznacza, ze przetaczanie trybow chtodzenia/ogrzewania odbywa
sie pod scentralizowang kontrolg innego urzadzenia
wewnetrznego lub opcjonalnego selektora wyboru trybu
chtodzenia/ogrzewania podtgczonego do urzadzenia
zewnetrznego.

Odszranianie/eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas

rozruchu. Oznacza, ze tryb odszraniania/eliminacji nawiewu
zimnego powietrza podczas rozruchu jest aktywny.

Harmonogram/licznik czasu. Informuje, ze system dziata wedtug
harmonogramu lub ze aktywny jest licznik czasu dla wytgczenia.

—

S
"Gé

()

Nie ustawiono czasu. Informuje, ze czas na pilocie nie jest
ustawiony.

l

g
ﬂ?ak )

Tryb filtra samoczyszczacego. Informuje, ze aktywny jest tryb
filtra samoczyszczgcego.

5

Szybki start. Wskazuje, ze tryb szybkiego startu jest aktywny
(tylko Sky Air).

W Znak i logo Bluetooth® s3 zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a uzycie tych znakdw przez
Daikin Europe N.V. jest okreslone w licencji. Pozostate znaki i nazwy handlowe nalezg do ich wtascicieli.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12

|4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

47



12 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

lkona Opis

Testowanie. Wskazuje, ze aktywny jest tryb testowania (tylko Sky
Air).

Przeglad. Wskazuje, ze trwa przeglad urzgdzenia wewnetrznego
lub zewnetrznego.

\1,

@@ Przeglad okresowy. Wskazuje, ze trwa przeglad urzadzenia
wewnetrznego lub zewnetrznego.

:] Urzadzenie zapasowe. \Wskazuje, ze urzadzenie wewnetrzne
systemu jest ustawione jako zapasowe urzadzenie wewnetrzne.

Indywidualny kierunek nawiewu. Informuje, ze wigczone jest
indywidualne ustawienie kierunku nawiewu.

° Informacja. Informuje, ze w systemie jest komunikat do
wyswietlenia. Aby odczyta¢ komunikat, przejdz do ekranu
informacyjnego.

Ostrzezenie. Informuje, ze wystgpit btad lub jeden z elementéw
urzadzenia wewnetrznego wymaga konserwacji.

Limit poboru mocy. Informuje, ze pobdér mocy przez system
podlega ograniczeniu, a urzgdzenie dziata z ograniczong
wydajnoscig.

}‘v'{ Koniec limitu poboru mocy. Wskazuje, ze pobdér mocy przez
£\ system nie podlega juz ograniczeniu, a wydajno$¢ urzadzenia nie

jest juz ograniczona.

Obroty. Wskazuje, ze aktywny jest tryb obrotéw.

Obnizenie temperatury. \Wskazuje, ze urzagdzenie wewnetrzne
jest sterowane funkcjg automatycznego wtaczania.

@ Wentylacja. Sygnalizuje podtaczenie urzadzenia do wentylacji z

odzyskiem ciepta (HRV).

INFORMACIE

® Informacje na temat ikon trybow pracy i ikon trybow wentylacji zawieraja
odpowiednio sekcje "13.2 Tryb pracy" [» 54] i "Tryb wentylacji" [» 66].

i @

= Wiekszos¢ ikon jest powigzanych z ustawieniami z aplikacji Madoka Assistant. Aby
uzyskac wiecej informacji, zapoznaj sie z aplikacjg.

12.4 Wskaznik stanu

a

a Wskaznik statusu

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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12 | Pilot zdalnego sterowania: Opis

12.4.1 Dziatanie

Dziatanie wskaznika statusu jest odpowiednie do ustawienia w miejscu instalacji
pilota zdalnego sterowania R1-11 (tryb wskaznika statusu). Odpowiednio dla
wartosci wybranej dla tego ustawienia wskaznik statusu bedzie dziata¢ w

nastepujgcy sposob:
Stan dziatania Dziatanie wskaznika statusu
0 (ustawienie 1 (ustawienie 2 (ustawienie
normalne) hotelowe 1) hotelowe 2)
Wiaczenie WEACZONY WEACZONY WH. (jedli
podswietlenie staje
sie niewyrazne,
wskaznik statusu
zostaje wytgczony)
Wytgczenie WYtACZONY WYtACZONY WYtACZONY
Bfad Miga (bez zmian) (bez zmian)
Ostrzezenie WHACZONY WHACZONY WH. (jesli
podswietlenie staje
sie niewyraZne,
wskaznik statusu
zostaje wytgczony)
Ustawienie WtACZONY WtACZONY WtACZONY
intensywnosci
wskaznika statusu
Potaczenie z Miga Miga Miga
urzadzeniem
wewnetrznym
° INFORMACIJE
l Ustawienie w miejscu instalacji pilota zdalnego sterowania R1-11 umozliwia zmiane

dziatania wskaznika statusu, dzieki czemu pilot nadaje sie do uzytku w hotelach.

INFORMACIE

Domyslnie pilot ma ustawiony tryb wskaznika statusu "Hotel 2".

i @
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13 Obstuga

W tym rozdziale

13,1 POOSTAWOWE ZSAAY UZYCI@. .. ttttiuietinieiesietete ettt ettt s ettt ettt ettt s s e sttt e es et s e e e s e et st es e st ek et eses e et e st et es s et et et e e e eseeeens 50
13.1.1  Pod$wietlenie ekranu 50
13.1.2  Ekrangtowny...... 51
13.1.3  Ekraninformacji 52
13.1.4  Menu gtéwne 53
13.2  Tryb pracy 54
13.2.1  Informacje o trybach pracy.... 54
13.2.2 Ustawianie trybu pracy 59
13.3  Nastawa 60
1331 Informacje o nastawie.... 60
13.3.2 Ustawianie nastawy ... 62
13.4  Dataigodzina 62
13.4.1  Informacje dotyczace daty i godziny 63
13.4.2  Ustawianie daty i godziny .. 63
13,5 Nawiew 63
13.5.1  Kierunek nawiewu 63
13.5.2  Obroty wentylatora.... 65
13.6  Wentylacja 66
13.6.1  Tryb wentylacji ... 66
13.6.2  Wielkos¢ wentylaciji.... 67
13.7  Zaawansowane uzycie 67

13.1 Podstawowe zasady uzycia

13.1.1 Podswietlenie ekranu
Aby pilot dziatat, podswietlenie ekranu musi by¢ wtgczone. W przeciwnym razie
pilot nie bedzie reagowat na naciskanie przyciskéw.

Po okresie nieaktywnosci podswietlenie zostanie wyfgczone lub stanie sie
przygaszone, w zaleznosci od warunkéw dziatania:

= Wytgczenie dziatania: wytgczenie podswietlenia,

= Wigczenie dziatania: przygaszone podswietlenie.

INFORMACIE

® Zmiana stanu podswietlenia po okresie nieaktywnosci odbywa sie za
posrednictwem ustawien w miejscu instalacji pilota zdalnego sterowania R1-8
(wyfacznik czasowy bezczynnosci). Wiecej informacji zawiera sekcja "Konfiguracja
w miejscu instalacji pilota zdalnego sterowania" [» 77].

i

= Stabe podswietlenie jest ustawiane za posrednictwem ustawien w miejscu
instalacji pilota zdalnego sterowania R1-10 (przygaszone podswietlenie). Wiecej
informacji zawiera sekcja "Konfiguracja w miejscu instalacji pilota zdalnego
sterowania" [» 77].

® Instrukcje o sposobie ustawiania jasnosci i kontrastu ekranu po wigczeniu
podswietlenia zawiera sekcja "Ustawienia ekranu" [» 69].

Wiaczenie podswietlenia
1 Nacisnij krotko @
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13.1.2 Ekran gtowny

Tryb ekranu gtéwnego

W zaleznosci od konfiguracji pilot przedstawia albo standardowy, albo szczegdtowy
ekran gtéwny. Podczas gdy standardowy ekran gtowny wyswietla tylko
podstawowe informacje, szczegétowy ekran gtéwny umozliwia dostep do kazdego
rodzaju informacji za posrednictwem ikon statusu. Po pewnym czasie braku
aktywnosci pilot samoczynnie wraca do ekranu gtéwnego.

Standardowy Szczegotowy

HA 19¢c @ 3
)"'\ ON

Obstuga ekranu gtéwnego

W niektérych warunkach pilot umozliwia wykonywanie dziatan na ekranie
gtéwnym.

Stan Dziatanie

System dziata w trybie chtodzenia, Zmiana nastawy
ogrzewania lub pracy automatyczne;.

System sktada sie TYLKO z urzadzen do
wentylacji z odzyskiem ciepta.

INFORMACIE

= W zaleznosci od konfiguracji na ekranie gtownym wyswietlana jest nastawa w
formie liczbowej albo w formie symbolu. Wiecej informacji zawiera sekcja
"Informacje o nastawie" [» 60].

i @

= Jesli ekran gtowny wyswietla nastawe w formie symbolu, bedzie on przedstawiac
tylko ikony statusu standardowego trybu ekranu gtéwnego, nawet jesli pilot ma
wigczony tryb szczegotowego ekranu gtéwnego.

BRCIH52W+K+S
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INFORMACIE

Pilot wyposazono w funkcje oszczedzania energii, ktéra powoduje wygaszanie
wyswietlanych tresci po pewnym okresie bezczynnosci. W celu ponownego
podswietlenia ekranu nalezy nacisng¢ jeden z przyciskow.

i @

13.1.3 Ekran informacji

Pilot zdalnego sterowania gromadzi informacje operacyjne na ekranie informacji.

H 01.00.00@:3
O B A B

B (8]
[ O

Jesli dostepne sg informacje do wyswietlenia, w lewym gérnym rogu ekranu
gtéwnego pilota wyswietlana jest ikona .

Na ekranie informacji mozna znalez¢ nastepujace informacje:

lkony statusu

H 01.00. 0023
@ ﬂ 1"'\ E"'\

Informacje o znaczeniu ikon statusu mozna znalez¢ w sekcji "12.3 lkony
stanu" [» 47].

Wersja oprogramowania

a Wersja oprogramowania

INFORMACIE

= |kony wyswietlane na ekranie informacji zalezy od statusu dziatania. Sterownik
moze wyswietla¢ wiecej lub mniej ikon niz tutaj przedstawiono.

i @

* Na ekranie informacji zawsze wyswietlane sg informacje o najnowszej wersji
oprogramowania, bez wzgledu na status pracy.

Przejscie do ekranu informacji
Wymagania wstepne: Na panelu sterowania wyswietlany jest ekran gtowny.

1 Nalezy nacisna¢ przycisk @ i przytrzymaé¢ weiéniety do czasu, az wyséwietlony
zostanie ekran informacji.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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13.1.4 Menu gtowne

l'l‘

G

Na ekranie gtéwnym nacisnij @, aby przejs¢ do menu gtéwnego. Uzyj przyciskow =
i Bl do przewijania menu. Naciénij ponownie [, aby wejs¢ do jednego z menu.

Menu

Opis

Tryb pracy. Ustawienie trybu pracy.

Data i godzina. Ustawienia daty i godziny.

Kierunek nawiewu. Ustawienia kierunku przeptywu powietrza
urzadzenia wewnetrznego.

Obroty wentylatora. Ustawienia obrotéw wentylatora
urzadzenia wewnetrznego.

Tryb wentylacji. Ustawienia trybu wentylacji.

Natezenie wentylacji. Ustawienia obrotow wentylatora w trybie
wentylacji.

Bluetooth. Aktywacja Bluetooth w celu sterowania systemem za
pomocgy aplikacji Madoka Assistant i/lub aktualizacji
oprogramowania pilota zdalnego sterowania.

i @

INFORMACIE

= W zaleznosci od typu urzadzenia wewnetrznego moze by¢ wyswietlanych wiecej
|ub mniej pozycji menu.

* W menu gtéwnym ikony poszczegdlnych menu odzwierciedlaja biezaca, aktywna
nastawe lub tryb. Podczas obstugi pilota zawartos¢ menu moze odbiegaé od
przedstawionej w tej instrukgji.

® Pilot pozwala jedynie na podstawowg obstuge systemu. Opisy operacji
zaawansowanych (obnizanie temperatury, wigcznik czasowy, ...), zawiera aplikacja
Madoka Assistant.

i @

INFORMACIE

Istnieje mozliwos¢, ze poszczegdlne menu sg zablokowane. W takim przypadku bedg
one wyswietlane w gtéwnym menu jako przekreslone i bedzie im towarzyszyta ikona
blokady. Blokowanie funkcji jest dokonywane za posrednictwem aplikacji Madoka
Assistant. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z aplikacja Madoka Assistant
oraz opcjg "Blokada funkcji" [» 119].

BRCIH52W+K+S
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13.2 Tryb pracy

Urzadzenie wewnetrzne moze pracowac w réznych trybach pracy.

lkona Tryb pracy

Chtodzenie. W tym trybie wtgczenie chfodzenia w zaleznosci od
potrzeb okreslonych wartoscig nastawy bgdz obnizeniem
temperatury nastepuje automatycznie.

Ogrzewanie. W tym trybie wigczenie ogrzewania w zaleznosci od
potrzeb okreslonych wartoscig nastawy bgdz obnizeniem
temperatury nastepuje automatycznie.

Jale
E Tylko nawiew. W tym trybie ma miejsce cyrkulacja powietrza,

bez ogrzewania ani chtodzenia.

Osuszanie. W tym trybie wilgotno$¢ powietrza zostanie obnizona
przy nieznacznym spadku temperatury.

Temperatura i predkos¢ wentylatora sg sterowane
automatycznie i nie mozna nimi sterowac za pomoca pilota.

Tryb osuszania nie dziata, gdy temperatura w pomieszczeniu jest
za niska.

Wentylacja. W tym trybie przestrzen jest wentylowana, lecz nie
jest chtodzona ani ogrzewana.

Oczyszczanie powietrza. W tym trybie odbywa sie opcjonalne
czyszczenie powietrza przez urzadzenie.

Wentylacja + oczyszczanie powietrza. Kombinacja wentylacji i
czyszczenia powietrza.

A8 0

—
2
O

\\J
[ )
ny

Tryb automatyczny. W trybie automatycznym urzadzenie
wewnetrzne bedzie automatycznie przetgczac sie miedzy trybami
ogrzewania i chtodzenia, stosownie do nastawy.

(>

>
2,

!
o

INFORMACIE

W zaleznosci od typu urzadzenia wewnetrznego moze by¢ wyswietlanych wiecej lub
mniej trybow pracy.

i @

13.2.1 Informacje o trybach pracy

° INFORMACIE

l Jesli urzadzenie wewnetrzne jest modelem tylko chtodzgcym, moze by¢ ustawione na
dziatanie w trybie chtodzenia, samego nawiewu lub w trybie osuszania.

INFORMACIE

Jesli w menu trybéw pracy nie sg dostepne tryby pracy, istnieje mozliwos¢, ze
réwniez one s3 zablokowane. Blokowanie trybdw pracy jest dokonywane za
posrednictwem aplikacji Madoka Assistant. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj
sie z aplikacja Madoka Assistant oraz opcja "Blokada funkgji" [» 119].

i @
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INFORMACIE

W  przypadku préby zmiany trybu pracy urzadzenia wewnetrznego objetego
sterowaniem centralnym (ikona statusu scentralizowanego sterowania chtodzeniem/
ogrzewaniem miga na ekranie gtéwnym) NIE mozna zmieni¢ trybu pracy tego
urzgdzenia wewnetrznego. Wiecej informacji zawiera sekcja "Funkcja urzgdzenia
nadrzednego chtodzenia/ogrzewania" [» 88].

i @

Chtodzenie

Jesli temperatura zewnetrzna jest wysoka, niekiedy osiggniecie temperatury

nastawy w pomieszczeniu moze zajgé wiecej czasu.

Jesli temperatura wewnetrzna w pomieszczeniu jest niska, a urzgdzenie

wewnetrzne jest ustawione w trybie chtodzenia, wéwczas mozliwe jest ustawienie

najpierw odmrazania (tj. ogrzewania); pozwala to zapobiec obnizeniu wydajnosci

chtodzenia w wyniku oblodzenia wymiennika ciepta. Wiecej informacji zawiera

sekcja "Ogrzewanie" [» 55].

Urzadzenie wewnetrzne moze dziata¢ w trybie chtodzenia, poniewaz dziata w

warunkach obnizania temperatury. Wiecej informacji zawiera sekcja "Obnizenie

temperatury" [» 114].

Ogrzewanie

W przypadku dziatania w trybie ogrzewania system potrzebuje wiecej czasu, aby

0siggnac ustawiong temperature niz w przypadku pracy w trybie chtodzenia. Aby

sie z tym uporaé, nalezy pozwoli¢ systemowi na rozpoczecie pracy wczesniej,

korzystajac z funkcji wtgcznika czasowego.

Urzadzenie wewnetrzne moze dziata¢ w trybie ogrzewania, poniewaz dziata w

warunkach obnizania temperatury. Wiecej informacji zawiera sekcja "Obnizenie

temperatury" [» 114].

Aby unikng¢ zasysania zimnego powietrza i obnizenia wydajnosci systemu, system

moze pracowac w nastepujgcych specjalnych trybach pracy:

Praca Opis

Odszranianie Aby unikna¢ obnizenia wydajnosci
grzewczej z powodu nagromadzenia sie
szronu w urzadzeniu zewnetrznym,
system zostanie automatycznie
przetgczony do trybu odszraniania.
Podczas odszraniania wentylator
urzagdzenia wewnetrznego przestanie
dziata¢, a na ekranie gtéwnym zostanie
wyswietlona nastepujgca ikona:
System wznowi normalng prace po
okoto 6-8 min.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza |Podczas eliminacji nawiewu zimnego

podczas rozruchu (tylko VRV) powietrza wentylator urzadzenia
wewnetrznego przestanie dziataé, a na
ekranie gtdwnym zostanie wyswietlona
nastepujaca ikona:

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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i @

INFORMACIE

Po zatrzymaniu systemu podczas pracy urzadzenia wewnetrznego w trybie
ogrzewania wentylator bedzie dziatat jeszcze przez okoto 1 minute, aby usunac ciepto
pozostate w urzadzeniu wewnetrznym.

i @

INFORMACIE

® |Im nizsza temperatura powietrza na zewnatrz, tym nizsza wydajnos¢ chtodzenia.
Jesli wydajnos¢ ogrzewania jest zbyt mata, zaleca sie dofgczenie do konfiguracji
innego urzadzenia grzewczego (w przypadku uzycia urzadzenia z palnikiem
pomieszczenie nalezy systematycznie wietrzyé. Nie nalezy rowniez uzywac
urzadzen grzewczych w miejscach, w ktoérych sa one wystawione na dziatanie
podmuchdéw powietrza z urzadzenia wewnetrznego).

= Urzadzenie wewnetrzne dziata w oparciu o cyrkulacje gorgcego powietrza. W
wyniku tego po rozpoczeciu pracy urzadzenie wewnetrzne bedzie potrzebowato
troche czasu na rozgrzanie pomieszczenia.

= Wentylator urzadzenia wewnetrznego bedzie dziatat automatycznie do czasu, az
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie do okreslonego poziomu.

= Jesli gorgce powietrze gromadzi sie pod sufitem, a w dolnych partiach
pomieszczenia jest chtodno, zaleca sie dotaczenie wymuszania cyrkulacji
powietrza do konfiguracji uktadu.

UWAGA

Aby zapobiec wyciekom wody lub uszkodzeniu systemu, NIE nalezy wytgczac systemu
niezwtocznie po zatrzymaniu urzadzenia wewnetrznego. Przed wytgczeniem systemu
nalezy poczekaé, az pompa spustowa zakonczy oproznianie wody pozostatej w
urzadzeniu wewnetrznym (okoto 1 minuta).

INFORMACIE

Aby zapewnic tagodny rozruch, nie nalezy wytgczac systemu w czasie pracy pompy.

Osuszanie
[ ]
1
Auto
[ ]
1

INFORMACIE

Jesli obowigzuje logika nastaw urzadzenia wewnetrznego, system nie moze dziata¢ w
trybie Auto. Dlatego, aby mozliwe byto dziatanie w trybie Auto, nalezy wybrac logike
nastaw pilota zdalnego sterowania. Aby uzyska¢ wiecej informacji, zapoznaj sie z
aplikacjg Madoka Assistant oraz opcjg "Logika nastaw" [» 113].

Logika dziatania w trybie Auto zalezy od wybranej logiki nastaw (jest to ustawienie
wybierane w aplikacji Madoka Assistant).

Jedna nastawa Dwie nastawy

C2 - - - - - - - - ] c2 - - -

) 0.5°C ~ 2°C J 0.5°C ~ 2°C
+Cl— — — — — * +Cl— — — — —

) 0.5°C ~ 2°C J 0.5°C ~ 2°C

L sP
: DIFF

) 0.5°C ~ 2°C ) 0.5°C ~ 2°C
@+ct-— — — - o @+c1—— — ——

) 0.5°C ~ 2°C ) 0.5°C ~ 2°C
C2 ---------- | | c2----------
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Nastawa chtodzenia

gd | Nastawa ogrzewania

DIFF | Minimalna rdznica miedzy nastawg ogrzewania a nastawg
chtodzenia

@)C1 Nastawa punktu zmiany trybu (z zabezpieczeniem
opdzniajgcym)

C2 | Nastawa punktu wymuszonej zmiany trybu

0,5°C~2°C| Odstepy miedzy nastawami temperatury, ustawiane w
miejscu instalacji

i

INFORMACIJE

Domyslna wartos¢ odstepu wynosi 0,5°C (miesci sie zatem miedzy 0,5°C a 2°C).

Zmiana z jednego trybu na drugi ma miejsce w nastepujacych przypadkach:

Przypadek 1: zwykta zmiana trybu (@+C1)

Zmiana nastepuje od chwili, w ktorej temperatura w pomieszczeniu wzrosnie
powyzej/spadnie ponizej nastawy punktu zmiany chtodzenia/ogrzewania (C1) i
uptynie wymagany czas zabezpieczenia opdzniajgcego.

Przyktad:

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12
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Jedna nastawa

Dwie nastawy

€2 —------ 24°C
+1°C

% | @ +c1- — —23°C
+1°C

ES sP 22°C
1°C

¥ +C1— — — 21°C
) 1°C

€2 ------- 20°C

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie powyzej C1
(23°C), nastepuje zmiana z trybu
ogrzewania na tryb chtodzenia, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdzniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu spadnie ponizej C1
(21°C), nastepuje zmiana z trybu
chtodzenia na tryb ogrzewania, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opodzniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdzniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie powyzej C1
(25°C), nastepuje zmiana z trybu
ogrzewania na tryb chtodzenia, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opozniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdZniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy po
pewnym czasie temperatura w
pomieszczeniu spadnie ponizej C1
(21°C), nastepuje zmiana z trybu
chtodzenia na tryb ogrzewania, o ile
uptynat wymagany czas zabezpieczenia
opozniajgcego. Jesli nie uptynat jeszcze
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, to system czeka ze
zmiang, az ten czas uptynie. W wyniku
zmiany trybu odliczanie czasu
zabezpieczenia opdzniajgcego
rozpoczyna sie od nowa i nastepna
zmiana trybu jest mozliwa dopiero po
uptywie tego czasu.

Przypadek 2: wymuszona zmiana trybu (C2)

Zmiana trybu jest wymuszana od chwili, w ktérej temperatura w pomieszczeniu

wzro$nie powyzej/spadnie  ponizej

nastawy punktu wymuszonej zmiany

chtodzenia/ogrzewania (C2), gdy nie uptynat jeszcze wymagany czas zabezpieczenia

opdzniajgcego.
Przyktad:
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Jedna nastawa

Dwie nastawy

22°C

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu wzro$nie
powyzej C2 (24°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana trybu z ogrzewania na tryb
chtodzenia.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie
ponizej C2 (20°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana z trybu chtodzenia na tryb
ogrzewania.

System ogrzewa pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie
powyzej C2 (26°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana trybu z ogrzewania na tryb
chtodzenia.

System chtodzi pomieszczenie. Gdy
temperatura w pomieszczeniu spadnie
ponizej C2 (20°C), a nie uptynat
wymagany czas zabezpieczenia
opdzniajgcego, nastepuje wymuszona
zmiana z trybu chtodzenia na tryb
ogrzewania.

INFORMACIE

o

l Aby zmiana trybu pracy nie nastepowata zbyt czesto, system zwykle czeka, az uptynie
czas zabezpieczenia opdzniajgcego (przypadek 1). Aby jednak nie dopusci¢ do
nadmiernego wzrostu lub spadku temperatury w pomieszczeniu, zmiana trybu jest
wymuszana, gdy temperatura osiggnie C2, a nie uptynat jeszcze wymagany czas
zabezpieczenia opdzniajgcego (przypadek 2).

13.2.2 Ustawianie trybu pracy

1 PrzejdZ do menu trybu pracy.

o AnK
[©@ & <5

3 Naciénij przycisk @ aby aktywowaé tryb.

Wynik: Tryb pracy urzadzenia wewnetrznego zmieni sie i pilot powrdci do ekranu
gtéwnego.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
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13.3 Nastawa

Nastawa to temperatura docelowa dla trybéw chtodzenia, ogrzewania i pracy
automatycznej.
13.3.1 Informacje o nastawie

W zaleznos$ci od konfiguracji na ekranie gtéwnym wyswietlana jest nastawa
temperatury w formie liczbowej albo w formie symbolu.

INFORMACIE

[ ]
l Sposéb wyboru nastawy na ekranie gtownym opisano w sekcji dotyczacej aplikacji
Madoka Assistant. Patrz takze "Ekran" [» 108].

Nastawa na ekranie gtéwnym: Liczbowa

Gdy nastawa na ekranie gtéwnym ma forme liczbowsa, temperaturg w
pomieszczeniu steruje sie poprzez podnoszenie lub obnizanie nastawy z krokiem co
1°C.

Domysiny zakres wartosci nastawy to 16°C~32°C. Jesli ograniczono ten zakres za
pomocy funkcji zakresu nastawy (funkcja aplikacji Madoka Assistant; patrz "Zakres
nastaw" [» 116]), mozna zwieksza¢ lub zmniejsza¢ nastawe tylko w ustawionych
granicach.

Nastawa na ekranie gtéwnym: Symboliczna

W przypadku, gdy nastawa na ekranie gtdwnym ma forme symbolu, temperaturg w
pomieszczeniu steruje sie poprzez podnoszenie lub obnizanie nastawy w
odniesieniu do "nastawy referencyjnej" (sygnalizowanej wskaznikiem posrodku
termometru).

Mozliwa jest zmiana wartosci nastawy o maksymalnie trzy kroki co 1°C powyzej i
trzy kroki o 1°C ponizej nastawy referencyjnej.

Przyktad: jesli nastawa referencyjna wynosi 25°C, mozliwe jest zwiekszenie
nastawy do 28°C i zmniejszenie jej do 22°C.

+

28°C
J +3°C

25°C

- _2¢ )%

INFORMACIE

Sposéb wyboru nastawy referencyjnej opisano w sekcji dotyczacej aplikacji Madoka
Assistant. Patrz takze "Ekran" [» 108].

i @

Wyjatki od tej logiki dziatania s3 mozliwe w przypadku:
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= ograniczenia zakresu nastawy;

= sterowania centralnego/wg harmonogramu.

Zakres nastawy

Jesli ograniczono domyslny zakres nastawy (16°C~32°C) za pomocg funkcji zakresu
nastawy (funkcja aplikacji Madoka Assistant; patrz "Zakres nastaw" [» 116]), mozna
zwiekszac lub zmniejszac¢ nastawe tylko w ustawionych granicach.

Przyktad: jesli temperatura referencyjna wynosi 25°C, mozna zwyczajnie obnizy¢
nastawe w trzech krokach do 22°C. Jednak jesli granica zakresu nastawy wynosi
23°C, nastawe mozna obnizy¢ tylko do 23°C.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 23¢)*C

Sterowanie centralne/wg harmonogramu

Jedli system jest sterowany przez pilot centralny albo wedtug harmonogramu, to
zwykte granice zakresu nastawy +3°C/—3°C mogg zostac zignorowane | zmienione.

SYTUACIA DZIAtANIE
Pilot centralny lub harmonogram System dziata zgodnie ze zwyktg logika
narzuca nastawe, ktéra miesci sie w nastawy i zakresu nastawy.
zwyktym zakresie +3°C/-3°C.

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
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SYTUACIA DZIALANIE
Pilot centralny lub harmonogram Narzucona nastawa staje sie nowa
narzuca nastawe, ktéra nie miesci sie w | goérng/dolng granicg dotychczasowego
zwyktym zakresie +3°C/-3°C. zakresu +3°C/—3°C i caty zakres

przesuwa sie do tej granicy.

Przyktad: nastawa referencyjna wynosi
25°C, z czego wynika nastepujacy zakres
nastawy:

+

28°C
) +3°C

25°C

- _22¢)7%C

Jesli pilot centralny lub harmonogram
zmieni nastawe na 21°C, czyli na
wartosc¢ ponizej zakresu, to wartosé
21°C stanie sie nowa dolng granicg, a
zakres przesunie sie do tej nowej
granicy.

+

28°C
) +3°C

25°C

- 2¢c )

LINQ,

21°C

+

27°C
J +3°C

24°C

- 21¢) %

13.3.2 Ustawianie nastawy

Wymagania wstepne: Aktywny tryb pracy to chtodzenie, ogrzewanie lub praca
automatyczna.

1 Uzyj przyciskow & i B2 na ekranie gtéwnym, aby dostosowac nastawe.

Wynik: Nastawa temperatury urzadzenia wewnetrznego zmieni sie.

13.4 Dataigodzina

Nalezy ustawi¢ godzine i date w urzgdzeniach wewnetrznych podtgczonych do

pilota.
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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13.4.1 Informacje dotyczgce daty i godziny

W zaleznosci od ustawien czasu letniego menu daty i godziny zawiera nastepujgce
wskazniki czasu letniego:

,@'. Czas letni

Czas zimowy

Wiecej informacji zawiera sekcja "Konfiguracja w miejscu instalacji urzadzenia
wewnetrznego" [» 75] (ustawienia pilota zdalnego sterowania) i "Data |
godzina" [» 110] (ustawienia aplikacji).

13.4.2 Ustawianie daty i godziny

1 Przejdz do menu daty i godziny.

3 Ustaw date i godzine. Wprowad? ustawienia za pomoca przyciskéw [ i Ea.
PotwierdZ za pomocg przycisku O} Korzystajgc z menu ustaw poprawnie
wszystkie pola.

Wynik: Data i godzina zostata ustawiona.

INFORMACIE

o

l Potwierdzenie wartosci w jednym polu spowoduje automatyczne przejscie do
kolejnego. Aby zakoriczy¢ wprowadzanie ustawien i wyjs¢ z menu, przejdz do
wartosci w ostatnim polu i potwierd? ja.

13.5 Nawiew

13.5.1 Kierunek nawiewu

Kierunek nawiewu powietrza to kierunek, w ktérym nawiewane jest powietrze z
urzadzenia wewnetrznego.

Informacje o kierunku nawiewu

Dostepne sg nastepujgce ustawienia kierunkow nawiewu:

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Kierunek

Pozycja stata. Urzadzenie wewnetrzne

nadmuchuje powietrze w 1 z 5 pozycji
statych.

Ruch wahadtowy. Urzadzenie
wewnetrzne przetacza sie miedzy 5
pozycjami.

Tryb automatyczny. Kierunek nawiewu
urzadzenia wewnetrznego zostaje
skorygowany odpowiednio do ruchu
wykrywanego przez czujnik ruchu.

INFORMACIE

= W zaleznosci od typu urzgdzenia wewnetrznego i/lub uktadu i organizacji system
kierunek automatycznego nawiewu powietrza moze by¢ niedostepny.

i @

* W przypadku niektérych typdéw urzadzerh wewnetrznych nie mozna ustawic
kierunku nawiewu.

Automatyczna kontrola nawiewu powietrza

W nastepujacych warunkach pracy kierunek nawiewu powietrza w urzgdzeniach
wewnetrznych jest sterowany automatycznie:

= Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyzsza od nastawy pilota dla trybu
ogrzewania (z uwzglednieniem pracy automatycznej).

= Jedli urzgdzenie wewnetrzne dziata w trybie ogrzewania i funkcja odszraniania
jest aktywna.

= Jesli urzadzenie wewnetrzne dziata w trybie pracy ciggtej i nawiew powietrza jest
poziomy.
Aby ustawi¢ kierunek nawiewu powietrza

1 Przejdz do menu kierunku nawiewu powietrza.

2 Uzyj przyciskow — ,aby dostosowac kierunek nawiewu.

7

3 Naci$nij przycisk @, aby zatwierdzic.

Whynik: Kierunek nawiewu urzgdzenia wewnetrznego zmieni sie i pilot powrdci do
ekranu gtéwnego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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13.5.2 Obroty wentylatora

Obroty wentylatora wptywajg na site, z jakg powietrze jest wywiewane z urzgdzenia
wewnetrznego.

Informacje o predkosci wentylatora

W zaleznosci od urzgdzenia wewnetrznego mozna wybrac nastepujgce opcje:

Obroty wentylatora Ekran

2 predkosci wentylatora

3 predkosci wentylatora

5 predkosci wentylatora

Niektore urzadzenia wewnetrzne dodatkowo obstugujg automatyczng predkosc
wentylatora. W takim przypadku predkos¢ wentylatora urzadzenia wewnetrznego

jest regulowana automatyczne, odpowiednio do nastawy i temperatury
wewnetrznej.
Obroty wentylatora Ekran

Automatyczny

>

INFORMACIE

* Na potrzeby ochrony mechanicznej urzadzenie wewnetrzne moze przetgczyc sie
do trybu automatycznej predkosci wentylatora.

i @

= Jesli wentylator przestaje dziata¢, nie koniecznie oznacza to uszkodzenie.
Wentylator moze przestac dziata¢ w dowolnej chwili.

= Zanim ustawienia predkosci wentylatora bedg mogty zosta¢ wykonane, moze to
zaja¢ nieco czasu.

Ustawianie obrotow wentylatora

1 PrzejdZ do menu obrotéw wentylatora.

2 Uzyj przyciskow B i B8, aby wyregulowac obroty wentylatora.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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3 Nacisnij przycisk @, aby zatwierdzic.

Wynik: Obroty wentylatora urzgdzenia wewnetrznego zmienig sie i pilot powrdci
do ekranu gtéwnego.

13.6 Wentylacja

i @

INFORMACIE

Ustawien wentylacji mozna dokona¢ WYtACZNIE w przypadku urzadzen do wentylacji
z odzyskiem cieptfa (HRV).

13.6.1 Tryb wentylacji

Urzadzenie
pracy.

do wentylacji z odzyskiem ciepta moze pracowac¢ w rdznych trybach

lkona

Tryb wentylacji

ERV — wentylacja z odzyskiem energii. Powietrze zewnetrzne
jest przekazywane do pomieszczenia po przejsciu przez
wymiennik ciepta.

i

Obejscie. Powietrze zewnetrzne jest przekazywane do
pomieszczenia bez przejscia przez wymiennik ciepta.

=

iz

Tryb automatyczny. Aby w mozliwie najefektywniejszy sposéb
wentylowaé pomieszczenie, urzadzenie do wentylacji z odzyskiem
ciepta automatycznie, w oparciu o obliczenia wewnetrzne,
przetgcza sie miedzy trybami obejscia i ERV.

i @

dostepnych wiecej lub mniej trybow wentylacji.

INFORMACIE

W zaleznosci od typu urzadzenia do wentylacji z odzyskiem ciepta moze byc

i @

Zmiany ustawienia trybu wentylacji s3 mozliwe niezaleznie od funkcji nadrzednego
chtodzenia/ogrzewania. Wiecej informacji zawiera sekcja "Funkcja urzadzenia

INFORMACIE

nadrzednego chtodzenia/ogrzewania" [» 88].

®

6 godzin. Niespetnienie tego wymogu moze spowodowac uszkodzenia sprezarki
podczas rozruchu.

UWAGA

Przed uruchomieniem systemu urzgdzenie MUSI by¢ zasilane przez przynajmniej

i @

INFORMACIE

Aby zapewnic tagodny rozruch, nie nalezy wytgczac systemu w czasie pracy pompy.

Ustawianie trybu wentylacji

1 PrzejdZ do menu trybu wentylacji.
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3 Naciénij przycisk @ aby aktywowaé tryb.
Wynik: Tryb pracy urzadzenia HRV zmieni sie i pilot powrdci do ekranu gtéwnego.

13.6.2 Wielkos¢ wentylacji

Wielkos¢ wentylacji to obroty wentylatora w trybie wentylacji.

Ustawianie wielkosci wentylacji

1 Przejdz do menu wielkosci wentylacji.

2 Uzyj przyciskow B i B8, aby dostosowac wielkoé¢ wentylacji.

3 Nacisnij przycisk O] aby zatwierdzic.

Wynik: Wielko$¢ wentylacji w urzadzeniu HRV zmieni sie i pilot powrdci do ekranu
gtéwnego.
13.7 Zaawansowane uzycie

Pilot pozwala jedynie na podstawowa obstuge. Do wykonywania operacji
zaawansowanych nalezy uzywac aplikacji Madoka Assistant.

INFORMACIE

o

l Aby mozliwa byta obstuga pilota za pomoca aplikacji, konieczne jest podtaczenie
pilota do urzadzenia mobilnego, na ktérym zainstalowana jest aplikacja. Instrukcje
zawiera sekcja "15.2 tgczenie w pary" [» 96].
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14 Konfiguracja

W tym rozdziale
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14.1.2  Ustawienia ekranu...... 69
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14.1 Menu instalatora
14.1.1 Informacje o menu instalatora
W menu instalatora mozna wprowadzi¢ nastepujgce ustawienia:
Kategoria lkona Ustawienia
Ustawienia ekranu Jasnosc
@ Kontrast
Ustawienia wskaznika statusu @ Intensywnos¢
Konfiguracja w miejscu = Konfiguracja w miejscu
instalacji ;- instalacji urzgdzenia
wewnetrznego
Konfiguracja w miejscu
;] instalacji pilota zdalnego
sterowania
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Kategoria Ustawienia

Ustawienia rézne Adres grupy i adres AirNet

Sprzezenie wejscia
zewnetrznego

Aktywne wymuszone wtgczenie
wentylatora

Funkcja urzadzenia
nadrzednego chtodzenia/
ogrzewania

Test alarmu sygnalizujgcego
wyciek czynnika chtodniczego

Informacja

Przejscie do menu instalatora

Wymagania wstepne: Na panelu sterowania wyswietlany jest ekran gtowny.

1 Nalezy nacisna¢ przycisk @i przytrzymac weiéniety do czasu, az wyswietlony
zostanie ekran informacji:

H 01.00. 003
2

INFORMACIJE

= |kony wyswietlane na ekranie informacji zalezy od statusu dziatania. Sterownik
moze wyswietla¢ wiecej lub mniej ikon niz tutaj przedstawiono.

i @

® Na ekranie informacji zawsze wyswietlane sg informacje o najnowszej wersji
oprogramowania, bez wzgledu na status pracy.

2 Na ekranie informacji nalezy nacisna¢ przycisk B i @ jednoczesnie i
przytrzymac je wcisniete do czasu przejscia do menu instalatora:

Wynik: Teraz menu instalatora jest otwarte.

14.1.2 Ustawienia ekranu

Ustawianie jasnosci ekranu
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 PrzejdZ do menu jasnosci ekranu.
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3 Naciénij przycisk @ aby zatwierdzi¢.

Wynik: Jasnos$¢ ekranu zostaje wyregulowana, a pilot wraca do menu instalatora.

Ustawianie kontrastu ekranu
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 Przejdz do menu kontrastu ekranu.

2 Za pomocg przyciskow B i B3 ustaw kontrast ekranu.

3 Naci$nij przycisk Of aby zatwierdzic.

Wynik: Kontrast ekranu zostaje wyregulowany, a pilot wraca do menu instalatora.

14.1.3 Ustawienia wskaznika statusu

Ustawianie intensywnosci wskaznika statusu
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 PrzejdZ do menu intensywnosci wskaznika statusu.

3 Naciénij przycisk @ aby zatwierdzi¢.

Wynik: Intensywnos$¢ wskaznika statusu zostaje wyregulowana, a pilot wraca do
menu instalatora.
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O Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
7 4P596266-1 —2020.12



14 | Konfiguracja

14.1.4 Konfiguracja w miejscu instalacji

Informacje na temat ustawien w miejscu instalacji

Pilot umozliwia wprowadzanie ustawien w miejscu instalacji powigzanych z
urzagdzeniem wewnetrznym i z samym pilotem.

Ekran Konfiguracja w miejscu instalacji

Urzadzenie wewnetrzne

Pilot zdalnego sterowania

W obu przypadkach procedura ustawien jest taka sama. Instrukcje zawiera sekcja
"Procedura konfiguracji" [» 71].

Procedura konfiguracji

Ustawienia w miejscu instalacji sktadajg sie z nastepujgcych komponentéw:
1 Tryby ("Mode"),

2 Urzadzenia ("Unit"),

3 Ustawienia ("SW") i

4 Wartosci dla tych ustawien.

Menu ustawien w miejscu instalacji sktada sie z dwdch poziomdw. Na pierwszym
poziomie ustawiane sg tryby i urzadzenia, a urzagdzenia i wartosci na drugim.

BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Poziomica

Opis

Pierwszy poziom

Mode 20
Unit 00

v
X

Tryb (Mode)

Mode 20
Unit 00

v
X

Tryb jest grupg mozliwych do ustawienia parametrow.

W tabelach ustawien w miejscu instalacji mozna wyszuka¢ numery
dostepnych trybow w kolumnie "Mode". Numery trybéw dotyczgce
pojedynczych urzgdzen wewnetrznych znajdujg sie w nawiasach w
kolumnie "Mode".

Urzadzenie (Unit) (tylko ustawienia w miejscu instalacji urzadzenia
wewnetrznego)

Urzadzenie oznacza pojedyncze urzgdzenie, ktdrego moze dotyczyc
ustawienie.

W przypadku wprowadzania ustawien w miejscu instalacji dla
pojedynczych urzadzen jest to miejsce, w ktorym mozna zdefiniowac
numer urzgdzenia, ktérego ustawienie dotyczy.

W przypadku wprowadzania ustawien w miejscu instalacji dla
urzgdzen pogrupowanych numer urzadzenia NIE jest ustawiany.
Ustawienia bedg wowczas zastosowane do wszystkich urzadzen
wewnetrznych, ktore sg czescig danej grupy.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Poziomica Opis

Drugi poziom Ustawienie (SW)

Ustawienie jest parametrem mozliwym do ustawienia. Sg to
ustawienia wprowadzane przez uzytkownika.

W tabelach ustawien w miejscu instalacji mozna znalez¢ dostepne
numery ustawien w kolumnie "SW".

Wartos¢

v
X

Wartosc jest jedng ze statych nastaw wartosci, jakie mozna wybrac
dla ustawienia.

Jesli w polu wartosci znajduje sie symbol "-", oznacza to, ze zadne
wartosci nie sg dostepne dla danego ustawienia:

W przypadku wprowadzania ustawien dla grupy mozna ustawic
wartosé dla danego ustawienia, TYLKO jesli pole wartosci zawiera
symbol "*" (jesli w polu wartosci nie znajduje sie symbol "*", nie
mozna zastosowac wybranego ustawienia do grupy):

W tabelach ustawien w miejscu instalacji mozna znalez¢ dostepne
wartosci dla kazdego ustawienia w kolumnie "Value".

Nawigacja
Do nawigacji w menu ustawie w miejscu instalacji stuzg przyciski —NOH +]

1 Przyciski B i @ umozliwiajg przesuwanie podéwietlenia.

Mode 20

X

2 Naciénij przycisk [@ aby wybra¢ komponent ustawienia w miejscu instalacji.

Mode 20
Unit
v
X
BRCIH52W+K+S |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka 73

4P596266-1—2020.12



14 | Konfiguracja

Uzyj przyciskow — -+ aby zmieni¢ warto$¢ komponentu ustawienia w
miejscu instalacji.

Nacisnij O] aby zatwierdzi¢ wprowadzong wartosc.

Na pierwszym poziomie wybierz przycisk ] aby przejs¢ do drugiego poziomu.

Mode 10
Unit -

X

Na drugim poziomie nawigacja i dokonywanie wyboru odbywa sie w taki sam
sposob, jak na pierwszym poziomie.

Wybierz przycisk B, aby potwierdzi¢ i aktywowa¢ wprowadzone ustawienia.

W dowolnej chwili mozna réwniez wybra¢ przycisk B8, aby powréci¢ do
poprzedniego poziomu.

Mode 10
Unit --

v
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Konfiguracja w miejscu instalacji urzgdzenia wewnetrznego

Procedura ustawien rézni sie w zaleznosci od tego, czy ustawienia majg dotyczyé
pojedynczych urzgdzen wewnetrznych czy grup urzgdzen wewnetrznych.

Pojedyncze urzadzenia wewnetrzne

= Zdefiniuj tryb, ustawiajac numer Mode (numer w nawiasach)

= Zdefiniuj urzadzenie, do ktérego ustawienie ma by¢ zastosowane, wybierajgc

numer Unit

= Zdefiniuj ustawienie, ustawiajgc numer SW

= Zdefiniuj wartosc¢ dla tego ustawienia

Grupy urzgdzen wewnetrznych

= Zdefiniuj tryb, ustawiajgc numer Mode (numer NIE ujety w nawiasach)

= NIE ustawiaj numeru Unit (to ustawienie dotyczy wszystkich urzadzen w grupie)

= Zdefiniuj ustawienie, ustawiajgc numer SW

= Zdefiniuj wartosc¢ dla tego ustawienia

Mode SW Opis ustawienia (SW) -
01 02 03 04
10 (20) 00 Wytacznik czasowy zanieczyszczenia filtru: ustaw | Filtr o bardzo dtugim Lekkie +10000 godz. Mocn +5000 godzin - -
wytgcznik czasowy dla wyswietlenia ekranu z okresie eksploatacji e
informacja, ze nadszedt czas wyczyszczenia filtru
Filtr o dfugim okresie +2500 godzin 41250 godzin
eksploatacji
Filtr standardowy +200 godzin +100 godzin
01 Filtr o dtugim okresie eksploatacji: o ile ma to zastosowanie, ustaw typ Filtr o dtugim okresie eksploatacji Filtr o bardzo dtugim okresie - -
uzytego filtru o dtugim okresie eksploatacji. eksploatacji
02 Czujnik termostatyczny w pilocie: ustaw, w jaki sposob uzywany jest czujnik Uzywany w potaczeniu z termistorem Nieuzywane Uzywane na -
termostatyczny w pilocie. urzadzenia wewnetrznego wytacznosé
03 Wytaczenie wskaznika filtru: umozliwia ustawienie, czy wskaznik filtru ma by¢ Wyswietlacz Nie wyswietlaj - -
wyswietlany czy nie.
11(21) 00 System z mozliwoscig pracy jednoczesnej: umozliwia ustawienie trybu Para Blizniacze Potréjna Poczwérna
jednoczesnej pracy urzadzen wewnetrznych (Sky Air)
12(22) 01 Zewngtrzny sygnat wigczania/wytaczania: umozliwia ustawienie dziatania Wymuszone WYtACZENIE Wigczanie/wytaczanie Sytuacja Wymuszone
stykow beznapieciowych T1/T2 (styki urzadzeri wewnetrznych) awaryjna WYLACZANIE
(wszystkie
lokale)
02 Rdznica wskazan termostatéw: jesli system obejmuje czujnik zdalny, ustaw 1°C 0,5°C - -
przyrosty dla zwigkszenia/zmniejszenia.
13(23) 00 Duza predkos¢ wylotu powietrza: ustawienie to dotyczy instalacji pod h<2,7m 2,7m<h<3 m 3m<h<3,5m
wysokim sufitem.
01 Ekran kierunku nawiewu: ustawienie to dotyczy urzadzer wewnetrznych z Przeptyw 4-kierunkowy Przeptyw 3-kierunkowy Przeptyw 2- —
zestawem opgji, ktory blokuje przeptyw powietrza. kierunkowy
03 Funkcja nawiewu: umozliwia ustawienie, czy urzadzenie wewnetrzne jest Jest Brak
wyposazone w panel ozdobny na wylocie powietrza.
04 Zakres kierunku nawiewu Gora Normalny Dot —
06 Sprez dyspozycyjny: umozliwia ustawienie sprezu dyspozycyjnego Normalny Wysoki sprez Niski sprez -
(odpowiednio do oporu stawianego przez kanaty).
FHYK: nalezy uzywac ustawienia dla wysokiego sufitu. Normalny Wysoki sufit - -
15(25) 03 Pompa skroplin uktadu nawilzania Brak Ogrzewanie: praca ciggta Ogrzewanie: 3 minuty
whaczenia/s minut wytaczenia®
1c 01 Czujnik termostatu: umozliwia ustawienie, ktory czujnik termostatu ma by¢ Termistor urzadzenia wewnetrznego Termistor pilota - -
uzyty.
1c 12 Styk okna B1 (wejscie zewnetrzne) Nieuzywany Uzywany
1c 13 Styk karty-klucza B2 (wejscie zewnetrzne) Nieuzywany Uzywany
le 02 Funkcja obnizania temperatury: umozliwia ustawienie operacji obnizania Bez obnizenia temperatury Tylko ogrzewanie Tylko Ogrzewanie i
temperatury. chtodzenie chtodzenie
le 07 Czas nakfadania sie podczas rotacji. Ustaw czas nakfadania sie podczas 30 minut 15 minut 10 minut 5 minut
rotacji.
1B 08 Czas letni. Umozliwia ustawienie w systemie czasu letniego. Wyfacz Przetgczanie automatyczne Przetaczanie Sterowanie
reczne centralne

) Ma zastosowanie do trybéw 02-06. Kody 05 i 06 nie zostaty podane w tabeli. Bardziej szczegdtowe informacje mozna znalezé w
instrukcji serwisowej.
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i @

INFORMACIE

* Podtaczenie opcjonalnych akcesoriow do urzadzenia wewnetrznego moze
spowodowac zmiany ustawien w miejscu instalacji. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w instrukcji instalacji opcjonalnych akcesoriow.

= Szczegotowe informacje na temat okreslonych ustawien w miejscu instalacji
urzagdzen wewnetrznych danego typu mozna znalez¢ w instrukcji instalacji tych
urzadzen.

= Ustawienia w miejscu instalacji, ktore nie sg dostepne dla podtaczonych urzadzen
wewnetrznych nie sa wyswietlane.

= Domyslne wartosci ustawien w miejscu instalacji réznig sie w zaleznosci od
modelu urzadzenia wewnetrznego. Wiecej informacji zawiera instrukcja
serwisowa urzadzen wewnetrznych.
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Konfiguracja w miejscu instalacji pilota zdalnego sterowania

Mode

SW

Opis SW

Wartos¢

Wartosé
domysina

R1

Regulacja termistora pilota
(chtodzenie)

:—3,0°C, 1: -2,5°C,
:—2,0°C, 3: -1,5°C,
:—1,0°C, 5: -0,5°C,
1 +0°C, 7: +0,5°C,

:+1,0°C, 9: +1,5°C,

oA~ NO

10: +2,0°C, 11: +2,5°C,

12: +3,0°C

6

Regulacja termistora pilota
(ogrzewanie)

:—3,0°C, 1: -2,5°C,
:—2,0°C, 3: -1,5°C,
:—1,0°C, 5: -0,5°C,
:+0°C, 7: +0,5°C,

:4+1,0°C, 9: +1,5°C,

oA~ NO

10: +2,0°C, 11: +2,5°C,

12: +3,0°C

Regulacja termistora pilota
(tryb automatyczny)

:-3,0°C, 1: -2,5°C,
:-2,0°C, 3: -1,5°C,
:~1,0°C, 5: -0,5°C,
- +0°C, 7: +0,5°C,

:+1,0°C, 9: +1,5°C,

0o~ NO

10: +2,0°C, 11: +2,5°C,

12: +3,0°C

Regulacja termistora pilota
(tylko wentylator)

:—3,0°C, 1: -2,5°C,
:—2,0°C, 3: -1,5°C,
:—1,0°C, 5: -0,5°C,
:+0°C, 7: +0,5°C,

:+1,0°C, 9: +1,5°C,

oA~ NO

10: +2,0°C, 11: +2,5°C,

12: +3,0°C

Ekran gtéwny

: Szczegotowy
: Standardowy

Whytgcznik czasowy
bezczynnosci podswietlenia

: 5 sekund
: 10 sekund
: 20 sekund

Przygaszony wskaznik statusu

1 0% (wyt.), 1: 1%,
1 2%, 3: 3%,

:5%, 5: 7%,

:9%, 7: 11%,
:13%, 9: 15%,
10: 17%, 11: 20%

WO PANO NFRO +=O

10

Przygaszone podswietlenie

0: 0% (wyt.), 1: 1%,
1 2%, 3: 3%,
1 4%, 5: 5%,

11

Tryb wskaznika statusu

: Normalny

: Ustawienie hotelowe 1
: Ustawienie hotelowe 2

13

Informacja o niskim poziomie
natadowania baterii Bluetooth

: Zawsze informuj
: Wigczanie reczne
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Mode SW Opis SW Wartosc Wartos¢é
domysina
R2 1 Wskaznik przycisku 0: Brak 1
dotykowego (na ekranie) 1: Maty
2: Sredni
3: Duzy
5 Tryb dziatania pilota zdalnego |0: Normalny 0
sterowania 1: Tylko alarm
2: Nadzor
1E 8 Nastawa na ekranie gtéwnym | 1: Liczbowa 1
2: Symboliczna
° INFORMACIE
l Ustawienie w miejscu instalacji pilota zdalnego sterowania R1-11 umozliwia zmiane
dziatania wskaznika statusu, dzieki czemu pilot nadaje sie do uzytku w hotelach.

14.1.5 Ustawienia rozne

Adres grupy
Informacje ogdlne o adresie grupy

Aby sterowac systemem za pomocg urzgdzen do centralnego sterowania, nalezy
przypisa¢ adresy urzgdzeniom wewnetrznym. Mozna przypisa¢ adres do grupy
urzadzen wewnetrznych lub do pojedynczych urzgdzen wewnetrznych.

Grupa urzadzen wewnetrznych

Pojedyncze urzgdzenia wewnetrzne
Unit 01
v

X

Przypisywanie adresu grupie urzadzen wewnetrznych
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 Przejdz do menu ustawien adresu.

3 PotwierdZ wybdr.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
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Wynik: Przypisano adres grupie urzgdzen wewnetrznych.
Przypisywanie adresu pojedynczemu urzadzeniu wewnetrznemu
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 PrzejdZ do menu ustawien adresu.

2  Wybierz opcje "Group(Unit)"

Unit 01
v

X

3 Zdefiniuj urzadzenie wewnetrzne, dla ktdrego chcesz przypisac adres.

Group(Unit)

Unit[01]
v

X

4 PotwierdzZ wybor.

Group(Unit)
Unit 01

X

5 Zdefiniuj adres.
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Wynik: Przypisano adres pojedynczemu urzgdzeniu wewnetrznemu.
Usuwanie adresu

1 Przejdz do menu ustawien adresu, ktory chcesz usungc.
2 Zmien ustawienie [ na [,

(O]
1-00
v
X

3 Potwierdz wybor.

Whynik: Adres zostaje usuniety.
Adres AirNet

Informacje ogdlne o adresie AirNet

Aby potaczy¢ system z systemem monitorowania i diagnostyki AirNet, nalezy
przypisac¢ niezbedne adresy urzgdzeniom wewnetrznym i zewnetrznym.
Urzadzenia wewnetrzne

Urzadzenia zewnetrzne

Przypisywanie adresu AirNet urzadzeniu wewnetrznemu

Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 Przejdz do menu ustawien adresu.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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2  Wybierz opcje "I/U"

Unit 01
v

X

3 Zdefiniuj urzadzenie wewnetrzne, dla ktorego chcesz przypisac adres.

Unit
v

X

4 PotwierdzZ wybor.

Il
Unit 01

X

5 Zdefiniuj adres.

Wynik: Przypisano adres AirNet pojedynczemu urzgdzeniu wewnetrznemu.
Przypisywanie adresu AirNet urzadzeniu zewnetrznemu
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 PrzejdZ do menu ustawien adresu.

2  Wybierz opcje "O/U"
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o
Unit 00

Wynik: Przypisano adres AirNet pojedynczemu urzgdzeniu zewnetrznemu.

Usuwanie adresu

1 Przejdz do menu ustawien adresu, ktory chcesz usunac.

2 Zmien ustawienie & na M

[O]
1-00
v
X

3 PotwierdZ wybdr.

Whynik: Adres zostaje usuniety.
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Sprzezenie wejécia zewnetrznego

Informacje na temat sprzezenie wejscia zewnetrznego

Sprzezenie wejsScia zewnetrznego umozliwia integracje stykéw zewnetrznych z
logikag sterowania systemu. Przez dodanie styku karty-klucza i/lub styku okna do
konfiguracji sterowania mozliwe jest uzyskanie odpowiedzi systemu na wtozenie
karty klucza do czytnika kart lub jej wyjecie i/lub na otwieranie/zamykanie okien.

i

INFORMACIJE

Aby uzycie tej funkcji byto mozliwe, w sktad systemu musi wchodzi¢ ztagcze wejscia
cyfrowego BRP7A5*.

= Upewnij sie, czy ztacze wejscia cyfrowego i jego styki opcjonalne (styk okna B1 i
styk karty-klucza B2) s3a prawidtowo zainstalowane. Upewnij sie, czy styk
beznapieciowy ztacza wejscia cyfrowego znajduje sie we wtasciwym potozeniu.
Informacje dotyczace sposobu montazu ztgcza wejscia cyfrowego zamieszczono w
dotaczonej do niego instrukcji montazu.

= Jesdli ztacze wejscia cyfrowego nie dziata prawidtowo, sprzezenie wejscia
zewnetrznego jest niedostepne w menu.

Jesli ztacze wejscia cyfrowego jest czescig systemu, nie ma mozliwosci
podtaczenia podrzednego pilota.

Jesli ztgcze wejscia cyfrowego jest czescig systemu, nie ma mozliwosci uzycia
funkcji harmonogramu.

Jesli ztgcze wejscia cyfrowego jest czescig systemu, tak jak pilot centralny, do
sterowania funkcjg sprzezenia wejscia zewnetrznego stuzy pilot centralny, a nie
ztacze.

Ustawienia sprzezenia ztacza zewnetrznego

Wymagania wstepne: Menu instalatora jest otwarte.

1 Przejdz do menu sprzezenia ztgcza zewnetrznego.

Uzyj przyciskéw I i @ do przechodzenia w menu.

Nacisnij przycisk [@ aby wybra¢ parametr.

4 Po wybraniu parametru uzyj przyciskow B i B8, aby zmieni¢ wartoé¢
parametru.

5 Po wybraniu parametru naciénij przycisk @, aby potwierdzi¢ warto$é
parametru.

6 Po wprowadzeniu ustawien potwierdZ je wszystkie, wybierajac opcje [
naciskajac przycisk [@.

Wynik: System zostanie ponownie uruchomiony, a zmiany wprowadzone.

i

INFORMACIE

Przeglad parametréow mozliwych do ustawienia oraz opis ich znaczenia mozna
znalez¢ w sekcji "Przeglad ustawien sprzezenia wejscia zewnetrznego" [» 84].
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Przeglad ustawien sprzezenia wejscia zewnetrznego

Parametr Opis Mozliwe wartosci Wartosé domysina
Wytacznik czasowy Wytgcznik czasowy, ktory 0Od 0 do 10 minut "1 min"
opdznieniaB2 uruchamia sie po wyjeciu

karty- . i
arty klucza Urzgdzeme
pracuje normalnie do
o konca czasu ustawionego
x dla wytgcznika czasowego.
Wytacznik czasowy Wytacznik czasowy, ktory Od 0 do 20 godzin "20 godzin"
ponownego uruchomienia | uruchamia sie po uptywie
B2 czasu ustawionego dla
Wy’r,a/cz'mlfa czasowego
20 opdznienia. Po uptywie
P czasu ustawionego dla tego
x wytgcznika czasowego
poprzedni status (tj.
normalna nastawa)
zmienia sie na stan
"domysInego ustawienia
ponownego
uruchomienia".
Wigczanie/wytgczanie Witaczanie/wytgczanie "ON" (Wt.), "OFF" (Wyt.), "OFF" (Wyt.)
ponownego uruchamiania |stanu "domysinego e
ustawienia ponownego
ON/OFF . p " 8
uruchomienia
O
v
X
Tryb ponownego Tryb dziatania Tryb automatyczny, e
uruchamiania "domysInego ustawienia chtodzenie, ogrzewanie,
ponownego sam nawiew, --
uruchomienia"
Nastawa ponownego Nastawa chtodzenia dla Zapoznaj sie z zakresem "22°C"
uruchomienia chtfodzenia |"domyslnego ustawienia nastawy urzadzen
& ] ponownego wewnetrznych i
2 uruchomienia" ograniczeniami zakresu
P nastawy, "--
X
Nastawa ponownego Nastawa ogrzewania dla Zapoznaj sie z zakresem "22°C"
uruchomienia ogrzewania | "domyslnego ustawienia nastawy urzadzen
ponownego wewnetrznych i
2 uruchomienia" ograniczeniami zakresu
P nastawy, "--
X
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i @

INFORMACIE

Jesli parametr ma wartos¢ "- -", oznacza to, ze po uptywie czasu parametr sie nie
zmieni i zachowywana jest aktualnie aktywna wartosc.

Logika styku okna

Styk okna B1

Styk karty-klucza B2

Czas

Dziatanie

Styk zamkniety (okno
zamkniete)

Styk zamkniety (karta-klucz
wtozona)

= Normalne dziatanie
urzgdzenia

wewnetrznego.

= Urzadzenie powraca do
poprzedniego stanu
sprzed otwarcia styku.

Styk otwarty (okno
otwarte)

Styk zamkniety (karta-klucz
wtozona)

Dziatanie urzadzenia jest
wymuszane:

= Brak dziatania licznika
czasu opdznienia i
ponownego
uruchomienia.

= Brak dziatania funkcji
obnizenia temperatury.

= Brak mozliwosci
wtgczania/wytaczania
urzadzenia za pomocy
przyciskow wtgczania/
wytgczania pilota.

Logika styku

karty-klucza

Styk okna B1

Styk karty-klucza B2

Czas

Dziatanie

Styk zamkniety (okno
zamkniete)

Styk zamkniety (karta-klucz
wtozona)

= Wyftgcznik
opdznienia <
Wytgcznik
ponownego
uruchomienia

czasowy
Czas <
czasowy

= Czas >
czasowy
uruchomienia

Wytacznik
ponownego

= Urzadzenie
normalnie.

pracuje

= Jedli czas ustawiony dla
wytgcznika  czasowego
ponownego
uruchomienia nie
uptynat, urzadzenie
wraca do poprzedniego

stanu sprzed otwarcia
styku.

= Jedli czas ustawiony dla
wytgcznika  czasowego
ponownego
uruchomienia  uptynat,
urzgdzenie wraca do

stanu dla "domyslnego
ustawienia ponownego

uruchomienia" (patrz
"Przeglad ustawien
sprzezenia wejscia

zewnetrznego" [» 84]).

Styk zamkniety (okno
zamkniete)

Styk otwarty (karta-klucz
wyjeta)

Czas < Wytacznik czasowy
opdznienia

Normalne dziatanie
urzadzenia wewnetrznego.

BRCIH52W+K+S
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Styk okna B1

Styk zamkniety (okno
zamkniete)

Styk karty-klucza B2 Czas Dziatanie
Styk otwarty (karta-klucz Czas > Wytacznik czasowy | Dziatanie urzadzenia jest
wyjeta) opdznienia wymuszane:
= W zaleznosci od tego, czy
funkcja obnizenia
temperatury jest
wigczona, czy nie,
nastgpi/nie nastgpi

obnizenie temperatury.

= Brak mozliwosci
wtgczania/wytgczania
urzadzenia za pomocy
przyciskow  wigczania/
wytgczania pilota.

= Po uptywie czasu
ustawionego dla
wytgcznika  czasowego
opdznienia  rozpocznie
sie odliczanie czasu dla
wytgcznika czasowego
ponownego
uruchomienia.

INFORMACIE

= "Poprzedni stan" moze oznacza¢ wiaczenie/wytaczenie, tryb dziatania, nastawe
chtodzenia i nastawe ogrzewania.

i @

= W przypadku uzycia stykow predkos¢ wentylatora oraz nastawe chtodzenia
(obnizenia temperatury) i ogrzewania mozna zmieni¢ w dowolnym czasie, bez
utraty wprowadzonych zmian.

® Predkos¢ wentylatora jest zapisywana niezaleznie od dwodch podstawowych
trybéw dziatania (ogrzewanie i chtodzenie). Osobne ustawienia predkosci
wentylatora zapisywane s3 dla ogrzewania oraz dla chtodzenia, osuszania i trybu
tylko nawiewu.

® Po zamknieciu styku zmiany wprowadzone, gdy styk karty-klucza byt otwarty i nie
uptynat czas ustawiony dla wytacznika czasowego opdznienia (normalna praca)

NIE zostang zapisane.

Kombinacja logiki styku okna i styku karty-klucza

= Styk okna ma priorytet nad wytgcznikiem czasowym opdZnienia i funkcjg
obnizenia temperatury styku karty-klucza:

jesli styk okna jest otwarty i jednoczesnie otwarty jest styk karty-klucza, czas
ustawiony dla wytacznika czasowego opdznienia niezwtocznie uptynie (o ile
jeszcze nie uptynat) i funkcja obnizenia temperatury nie bedzie dziatad.
Rozpocznie sie odliczanie czasu ustawionego dla wytgcznika czasowego
ponownego uruchomienia, a jesli juz sie rozpoczeto, nie nastgpi ponowne
uruchomienie.

= W przypadku powrotu do poprzedniego statusu funkcja wytgcznika czasowego
ponownego uruchomienia styku karty-klucza ma priorytet nad stykiem okna:

jesli styk karty-klucza jest otwarty i jednoczesnie otwarty jest styk okna,
rozpocznie sie odliczanie czasu ustawionego dla wytgcznika czasowego
opodznienia. Po uptywie czasu ustawionego dla wytgcznika czasowego opdznienia
rozpocznie sie odliczanie czasu dla wytgcznika czasowego ponownego
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Przykfad 1

Przyktad 2

uruchomienia. Po uptywie czasu ustawionego dla tego wytgcznika czasowego
ponownego uruchomienia poprzedni stan zmienia sie na stan "domyslnego
ustawienia ponownego uruchomienia".

Karta-klucz zostata wyjeta.

Wynik: Urzadzenie wewnetrzne pracuje normalnie do korfca czasu
ustawionego dla wytgcznika czasowego opdznienia.

Okno zostaje otwarte przed uptywem czasu ustawionego dla wytgcznika
czasowego opdznienia.

Wynik: Urzadzenie wewnetrzne natychmiast sie zatrzymuje. Nie ma
mozliwosci  wigczenia lub  wytgczenia urzadzenia, funkcja obnizenia
temperatury nie dziata, zatrzymuje sie odliczanie czasu ustawionego dla
wytgcznika czasowego opodznienia i rozpoczyna sie odliczanie czasu
ustawionego dla wytacznika czasowego ponownego uruchomienia.

Karta-klucz zostata ponownie wtozona.

Wynik: Nastepuje aktualizacja po poprzedniego stanu. Nastepuje wymuszenie
dziatania urzadzenia, a funkcja obnizenia temperatury jest nadal wytgczona
(patrz "Logika styku okna" [» 85]).

JESLI czas ustawiony dla wytacznika czasowego ponownego
uruchomienia NIE UPLYNAL przed wtozeniem karty-klucza, poprzedni
stan jest taki sam jak stan oryginalny, poniewaz nastgpita tylko zmiana
do stanu oryginalnego.

JESLI czas ustawiony dla wytgcznika czasowego ponownego
uruchomienia UPLYNAL przed wtozeniem karty-klucza, poprzedni stan
ustawiony jest na stan "domyslnego ustawienia ponownego
uruchomienia".

Okno zostaje zamkniete.

Wynik: Urzgdzenie powraca do poprzedniego stanu. Poprzedni stan zalezy od
uptywu czasu ustawionego dla wytgcznika czasowego ponownego
uruchomienia.

Okno zostaje otwarte.

Wynik: Urzagdzenie natychmiast sie zatrzymuje. Nie ma mozliwosci wtgczenia
lub wytgczenia urzadzenia za pomocg przycisku wigczania/wytaczania, funkcja
obnizenia temperatury nie dziata i nie rozpoczyna sie odliczanie czasu
ustawionego dla wytgcznika czasowego opdznienia.

Karta-klucz zostata wyjeta.

Wynik: Rozpoczyna sie odliczanie czasu ustawionego dla wylfacznika
czasowego opodznienia.

Okno zostaje ponownie zamkniete.

Wynik: Stan nie zmienia sie. Jest taki sam, jakby okno nigdy nie byto otwarte
(funkcja obnizenia temperatury zadziata, jesli zostata wtgczona).

JESLI czas ustawiony dla wyfgcznika czasowego opdznienia UPLYNAL
przed zamknieciem okna, rozpocznie sie odliczanie czasu ustawionego
dla wytgcznika czasowego ponownego uruchomienia. Zamkniecie okna
nie ma wptywu na dziatanie wytgcznika czasowego ponownego
uruchomienia.
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JESLI czas ustawiony dla wytacznika czasowego opdznienia NIE UPLYNAL
przed zamknieciem okna, uptynie natychmiast i rozpocznie sie odliczanie
czasu ustawionego dla wyfgcznika czasowego ponownego
uruchomienia. Po uptywie czasu ustawionego dla tego wytacznika
czasowego ponownego uruchomienia poprzedni status zmienia sie na
stan "domyslnego ustawienia ponownego uruchomienia".

4 Karta-klucz zostata ponownie wtozona.
Wynik:
JESLI czas ustawiony dla wytacznika czasowego ponownego

uruchomienia NIE UPLYNAt przed wtozeniem karty-klucza, urzadzenie
powraca do stanu sprzed otwarcia okna (ostatni stan uruchomienia).

JESLI czas ustawiony dla wytacznika czasowego ponownego
uruchomienia UPLYNAt przed wtozeniem karty-klucza, urzadzenie
przechodzi do stanu "domysinego ustawienia ponownego
uruchomienia".

Aktywne wymuszone wit3aczenie wentylatora
Informacje o aktywnym wymuszonym wigczeniu wentylatora

Aktywne wymuszone wigczenie wentylatora umozliwia wymuszenie dziatania
wentylatora pojedynczych urzadzenn wewnetrznych. W ten sposdb mozna

sprawdzi¢, jaki numer urzadzenia wewnetrznego zostat przypisany do
poszczegdlnych urzadzen.

Aby wymusi¢ dziatanie wentylatora
Wymagania wstepne: Menu instalatora jest otwarte.

1 PrzejdZ do menu aktywnego wymuszonego wtgczenia wentylatora.

2 Wybierz numer urzadzenia wewnetrznego.

3  Wybierz opcje Bl i nacisnij przycisk @ aby wymusi¢ dziatanie wentylatora.

Unit 00

Wynik: Wentylator urzgdzenia, ktore jest przypisane do wybranego numeru
urzadzenia wewnetrznego, zaczyna dziafac.

Funkcja urzadzenia nadrzednego chtodzenia/ogrzewania
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Informacje o nadrzednym ogrzewaniu/chtodzeniu

System pompy ciepta
System z odzyskiem ciepta
Urzadzenie zewnetrzne
Urzadzenie wewnetrzne
Pilot zdalnego sterowania
Jednostka BS

oOnTO >

Kiedy do urzadzenia zewnetrznego podtgczonych jest kilka urzadzen
wewnetrznych, jedno z nich (lub grupe urzadzen wewnetrznych w przypadku
sterowania grupowego) nalezy ustawi¢ jako urzadzenie nadrzedne chtodzenia/
ogrzewania. Pozostate urzadzenia/grupy stajg sie wtedy urzgdzeniami podrzednymi
chtodzenia/ogrzewania, a ich dziatanie jest ograniczone przez urzadzenie
nadrzedne (np. w przypadku jednego urzadzenia zewnetrznego jedno z urzadzen
wewnetrznych nie moze wykonywac operacji chtodzenia, jesli inne wykonuje
operacje ogrzewania).

Jedli jedno urzadzenie wewnetrzne — lub grupa urzadzen wewnetrznych — jest
ustawione jako urzadzenie nadrzedne chtodzenia/ogrzewania, pozostate
urzadzenia wewnetrzne automatycznie stajg sie urzadzeniami podrzednymi.
Instrukcje zawiera sekcja "Aby ustawi¢ nadrzedne ogrzewanie/chtodzenie" [» 90].

lkona statusu

Funkcji nadrzednego chtodzenia/ogrzewania przypisana jest nastepujgca ikona
statusu:

Dziatanie tej ikony statusu zostato opisane w ponizszej tabeli:

BRCIH52W+K+S
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Jesli na pilocie wyswietla sie ... Wtedy ...

... BRAK ikony statusu ... Urzadzenie wewnetrzne podfgczone
do pilota jest urzagdzeniem nadrzednym
chtodzenia/ogrzewania.

... SWIECACA STALE ikona statusu ... Urzadzenie wewnetrzne podtgczone
do pilota jest podrzednym urzadzeniem
wobec nadrzednego urzadzenia
chtodzenia/ogrzewania.

... MIGAJACA ikona statusu ... ZADNE urzadzenie wewnetrzne nie
zostato jeszcze przypisane jako
nadrzedne urzgdzenie chtodzenia/

ogrzewania.

Tryb pracy

Dziatanie trybu pracy urzadzen wewnetrznych jest zgodne z opisem w ponizszej

tabeli:

Jesli urzadzenie nadrzedne ... Wowczas urzadzenia podrzedne ...

... jest ustawione na tryb ogrzewania, ... Zaczynajg dziata¢ w tym samym trybie,

osuszania lub automatyczny co urzadzenie nadrzedne. Nie sg dla nich
dostepne zadne inne tryby.

... jest ustawione na tryb chtodzenia ... wowczas urzgdzenia podrzedne nie

mogg dziata¢ w trybie ogrzewania, ale
mogg dziata¢ w trybie chtodzenia, tylko
nawiewu i osuszania.

... jest ustawione na tryb tylko nawiewu |... mogg dziata¢ TYLKO w trybie
nawiewu.

Po ustawieniu urzadzenia wewnetrznego jako urzadzenie nadrzedne mozna
anulowac¢ te funkcje. Instrukcje zawiera sekcja "Aby anulowac¢ nadrzedne
ogrzewanie/chtodzenie" [» 91]. Aby zmieni¢ funkcje urzadzenia/grupy z
urzadzenia podrzednego na urzadzenie nadrzedne, najpierw nalezy anulowac
funkcje urzadzenia nadrzednego w aktualnie aktywnym urzadzeniu nadrzednym.

INFORMACIE

Zmiany ustawienia trybu wentylacji s3 mozliwe niezaleznie od funkcji nadrzednego
chtodzenia/ogrzewania.

i

Aby ustawi¢ nadrzedne ogrzewanie/chtodzenie

Wymagania wstepne: Zadne urzadzenie wewnetrzne nie zostato jeszcze ustawione
jako urzadzenie nadrzedne chtodzenia/ogrzewania (ikona scentralizowanego
sterowania chtodzeniem/ogrzewaniem miga na wszystkich pilotach).

Wymagania wstepne: Sterowanie odbywa sie za pomocg pilota urzadzenia
wewnetrznego, ktére ma zosta¢ ustawione jako urzadzenie nadrzedne chtodzenia/
ogrzewania.

1 PrzejdZ do menu trybu pracy.
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2 Ustaw tryb pracy na chtodzenie lub ogrzewanie.

Wynik: Urzadzenie wewnetrzne zostato teraz ustawione jako urzadzenie
nadrzedne  chtodzenia/ogrzewania (ikona  scentralizowanego  sterowania
chtodzeniem/ogrzewaniem pilocie nie swieci).

Wynik: Na wszystkich pilotach urzadzen podrzednych wyswietlana jest ikona
scentralizowanego sterowania chtodzeniem/ogrzewaniem.

Aby anulowaé nadrzedne ogrzewanie/chtodzenie
Wymagania wstepne: Menu instalatora jest otwarte.

Wymagania wstepne: Sterowanie odbywa sie za pomocag pilota urzadzenia
wewnetrznego, dla ktérego funkcja urzgdzenia nadrzednego ma zostac¢ anulowana.

1 Przejdz do menu urzadzenia nadrzednego chtodzenia/ogrzewania.

2 Nacisnij , aby anulowaé¢ w urzadzeniu wewnetrznym funkcje urzadzenia
nadrzednego.

-

X

Wynik: Funkcja urzagdzenia nadrzednego danego urzadzenia wewnetrznego zostaje
anulowana.

Wynik: Na pilotach wszystkich urzgdzen wewnetrznych wyswietlana jest migajaca
ikona scentralizowanego sterowania chtodzeniem/ogrzewaniem.
Test alarmu sygnalizujacego wyciek czynnika chtodniczego
Informacje o tescie alarmu sygnalizujgcego wyciek czynnika chtodniczego
Mozliwe jest przetestowanie alarmu sygnalizujgcego wyciek czynnika chtodniczego.
Aby przetestowac alarm sygnalizujacy wyciek czynnika
Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 Przejdz do menu testu alarmu sygnalizujgcego wyciek czynnika.

B8]

2 Nacis$nij przycisk O} aby wejs¢ do menu i tym samym aktywowac alarm.

Wynik: Pilot zacznie emitowac dzwiek, a wskaznik statusu zacznie migac.

Wynik: Na pilocie wyswietlany jest nastepujgcy ekran:

3 Aby wyfaczy¢ alarm, naciénij [@.

Wynik: Alarm zostanie wytgczony, a pilot wréci do menu instalatora.
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Informacja

INFORMACIE

Alarm sygnalizujgcy wyciek czynnika mozna przetestowac¢ réwniez za pomoca
aplikacji Madoka Assistant. Wiecej informacji zawiera sekcja "Test alarmu
sygnalizujgcego wyciek czynnika chtodniczego" [» 128].

i @

Informacje o menu informacji

W menu informacji widoczne sg nastepujgce informacje:

Wyswietlanie informacji

Wymagania wstepne: Otwarte jest menu instalatora.

1 PrzejdZ do menu informacji.

2 Odczytaj informacje.

1/2
SW1 17012B01
Ver 00.15.00
© -

3 Naciénij przycisk B8, aby przejs¢ do drugiej strony.
H

SW2 12345678
12:34:56:78:9A:BC

14.2 Aktualizacja oprogramowania

14.2.1 Informacje o aktualizacji oprogramowania

Zdecydowanie zaleca sie, aby pilot zdalnego sterowania miat najnowszg wersje
oprogramowania. Istniejg dwie metody aktualizacji oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania Instrukcje

Aplikacja Madoka Assistant "Aktualizacja oprogramowania z
uzyciem aplikacji" [» 93]

Narzedzie aktualizacyjne "Aktualizacja oprogramowania z
uzyciem narzedzia do
aktualizacji" [» 93]

INFORMACIE

i @

= Jesli oprogramowanie pilota zdalnego sterowania jest nieaktualne, aplikacja
Madoka Assistant zasugeruje aktualizacje oprogramowania tego pilota po prébie
potfaczenia go (pilota) z aplikacja.

= Sprawdzanie aktualnej wersji oprogramowania pilota zdalnego sterowania jest
mozliwe na ekranie informacyjnym (patrz sekcja "Ekran informacji" [» 52]) i/lub w
menu informacyjnym (sekcja "Informacje o menu informacji" [» 92]).

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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14.2.2 Aktualizacja oprogramowania z uzyciem aplikacji

Aby zaktualizowac oprogramowanie za pomocg aplikacji:

1 Nalezy upewni¢ sie, ze w pilocie zdalnego sterowania aktywowano funkcje
Bluetooth (na ekranie gtéwnym wyswietlany jest symbol E). Jedli nie, nalezy
aktywowac funkcje Bluetooth zgodnie z instrukcjami znajdujgcymi sie w sekcji
"Nawigzywanie potgczenia Bluetooth" [» 97].

2 Na ekranie gtéwnym aplikacji dotknij kafelka pilota, ktorego oprogramowanie
chcesz zaktualizowac, i wykonaj przedstawione w nim instrukcje.

INFORMACIE

[ ]

l Aplikacja Madoka Assistant jest dostepna w serwisach Google Play i App Store.

° INFORMACIE

l Jesli po raz pierwszy taczysz pilot zdalnego sterowania z urzadzeniem, aplikacja i

interfejs uzytkownika zainicjujg procedure poréwnania numerdw. Aby skutecznie
potgczy¢ pilot zdalnego sterowania z aplikacja, postepuj zgodnie z procedurg.

Po kazdorazowym skutecznym potaczeniu z urzadzeniem mobilnym pilot zdalnego
sterowania automatycznie zapisuje informacje o tym urzgdzeniu mobilnym, w celu
usprawnienia ponownego nawigzywania potfgczenia w przysztosci. To tzw.
"informacje o powigzaniach".

W przypadku braku zapisanych informacji o powigzaniach (np. przy nawigzywaniu
pierwszego potaczenia lub po ich recznym usunieciu) nalezy ponownie przejs¢ przez
procedure poréwnania numerow.

Jesli w pamieci zapisane sg informacje o powigzaniach, mozesz potaczy¢ pilot
zdalnego sterowania z urzadzeniem mobilnym poprzez wystanie z pilota sygnatu
Bluetooth i dotkniecie kafelka pilota w aplikacji. W ten sposéb pilot zdalnego
sterowania automatycznie potaczy sie z urzagdzeniem mobilnym.

Informacje o powigzaniach s3g zapisywane automatycznie i mozna je usunac recznie.
Informacje o powigzaniach nalezy usung¢ z pilota, aby przeprowadzi¢ aktualizacje
oprogramowania za pomocg innego urzadzenia mobilnego niz to, na temat ktdérego
pilot zapisat informacje.

INFORMACIE

Aby potaczy¢ pilot zdalnego sterowania z urzgdzeniem mobilnym za pomoca funkgcji
Bluetooth i przeprowadzi¢ aktualizacje oprogramowania, musisz znajdowac sie w
poblizu pilota zdalnego sterowania (czyli w zasiegu Bluetooth).

i @

14.2.3 Aktualizacja oprogramowania z uzyciem narzedzia do aktualizacji

Aktualizacja oprogramowania za pomocg programu Updater

Wymagania wstepne: Komputer z zainstalowanym programem Updater (w celu
uzyskania informacji o odpowiedniej wersji oprogramowania nalezy skontaktowac
sie z dealerem)

Wymagania wstepne: Kabel USB komputera EKPCCAB4 Ilub nowsza wersja
(obejmuje kabel USB i dodatkowe kable potgczeniowe)

1 Upewnijsie, ze urzadzenie wewnetrzne jest WYtACZONE.
2 Podfacz pilota do komputera.
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X2A
'

Komputer z zainstalowanym programem Updater
Kabel USB

Ptytka drukowana pilota

Do urzadzenia wewnetrznego

o n T O

WtACZ zasilanie urzadzenia wewnetrznego.

Otwdrz program Updater.

W programie Updater przejdz do procedury aktualizacji.
Wopisz nazwe modelu pilota.

Wybierz odpowiednig procedure aktualizacji.

00 N O U AW

Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
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15 Informacje o aplikacji

Aplikacja Madoka Assistant jest powigzana z pilotem zdalnego sterowania BRC1H.
Jedli pilot (nazywany takze sterownikiem) umozliwia tylko podstawowe dziatanie i
konfiguracje, aplikacja oferuje zaawansowane mozliwosci pracy i konfiguracji.

W tym rozdziale

15.1
15.2

15.3

15.4

15.5

Przeglad informacji dotyczacych pracy i KONFIGUIAC)T .. .o.oviviiiiieiiicii s 96
BGCZEONIE W PTY ittt et h ettt et h e h ettt eh et h ettt bttt 96
15.2.1  INfOrMACi® O 1gCZENIU W DAY ..eiuiiiiieiiii ettt s ettt ettt ettt es et s e e e ene e 96
15.2.2  Aby potaczy¢ w pare aplikacje i pilota . 96
15.2.3  Nawigzywanie potaczenia Bluetooth... 97
15.2.4  Zakoriczenie potgczenia BIUBTOOTN .......c.oiiiiiiii e 99
15.2.5  Usuwanie informacji 0 POWIGZanIaCh c....c.ecuiiioiie et

POZIOMY AOSTEPU UZYEKOWNIKOW ...ttt ettt ettt

15.3.1  Informacje o poziomach dostepu uzytkownikdw.
15.3.2  Tryb podstawowy...
15.3.3  Tryb zaawansowany ..
15.3.4  TIYD INSTAIATOIA ottt ettt ettt b ettt
TIYD AEMONSTIACYJNY .ttt etttk a et e st s et s et st s e e st et et e s e s et et et et et et s e en e e nseneneas
15.4.1  Informacje o trybie demonstracyjnym ...
15.4.2  Uruchomienie trybu demonstracyjnego..
15.4.3  Wyjscie z trybu demonstracyjnego
[0TSRSO
T5.5.1  OPIST FUNKCIE 1ttt ettt ettt ettt s et s et s oot e ettt ettt h ettt ettt
15.5.2  Aktualizacja oprogramowania sprzetowego pilota zdalnego sterowania
15.5.3  Powiadomienia....
15.5.4  Status nadrzednego/podrzednego ...

T5.5.5  EKIN i
T5.5.6  WSKAZNTK STAMU ..ttt etttk h ettt bbbttt
15.5.7 DAt T OUZINA .ttt ettt bttt h ettt ettt

15.5.8  Informacje
15.5.9  Usun informacje o powiazaniach...

15.5.10  WYKIYWANTIE ODECNOSCI ...ttt ettt ettt s et en s e ene e
15.5.11  Licznik €Zasu dla WYGCZENIA.....c.eouiiieiii ettt
D5.5.12  ZUZYCIE @NEIEicuiuieiitii ettt ettt ettt

15.5.13  Limit poboru mocy
15.5.14 Automatyczne zerowanie nastawy...

I5.5.15  HAIMONOZIAM .ttt ettt et b b h et b bkt ekt b ettt b et h bttt
D5.5.168  UTlOP ittt a e st h et st sttt h et a et st s ettt ea ettt ene
15.5.17  LOGIKA MASTAW ..ttt etttk ettt h et bkttt et bttt ettt

15.5.18 Obnizenie temperatury
15.5.19 Indywidualny kierunek nawiewu
15.5.20 Aktywna cyrkulacja powietrza
T5.5.21  ZaKIES MASTAW ..ttt h sttt h etttk bbb bbbttt
15.5.22  Funkcja urzadzenia nadrzednego chtodzenia/OgrzeWania ..........voveveveeiriiiieiee s
15.5.23  Zakres kierunku nawiewu ...
15.5.24 Zapobieganie przeciggom
15.5.25 Szybki start

15.5.26  SPrzezenie WejSCia ZEWNEIIZNEEO . o.oiiuiuieiieieeeei ettt ettt ettt ettt s ettt et st es et s e ene e
15.5.27  TIYD OASZINTANIA 1ttt ettt ettt b ettt ettt h ettt a bttt ettt
15.5.28  BIOKAAA FUNKC]T 1.ttt ettt ettt ekttt ettt a ettt ekttt n et ee e

15.5.29 Tryb cichy
15.5.30 Btedy i ostrzezenia..

15.5.31  NUMET UFZGUZENIA 1.ttt ettt ettt ettt ekt es et s et e e e s e s e st e s b ese et e s e s e s b ess s eneenene e
15.5.32  AUtOMAtYCZNE CZYSZCZENIE FIlLIa ..eoviiieiiiei ettt
15.5.33  Powiadomienia dot. filEra.. ...

15.5.34 Adres AirNet.....
15.5.35 Adres grupy

15.5.36  Konfiguracja W mi€jSCU INSTAIACHT c...vvevivieiiiiieieie ettt et
15.5.37  ROTACIE ODCIGZENIA ..ttueetieietei ettt etttk e h ettt s et et b e ettt s ettt ettt
D5.5.38  TESTOWANIE ...ttt bbbt h et h bbbt b bbbt

15.5.39 Status urzadzenia ...
15.5.40 Godziny pracy..
15.5.41 Dane kontaktowe .
15.5.42  AKtyWNa CYrKUIACIa POWIETIZA ...eviiiiciiieiei ettt
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15.5.43  IMGIACia USTAWIBI ...oviuetieiiete etttk ettt stttk s et et e st s et s s es et e s et es et et e s es et ese s es e en e enenenn 128
15.5.44 Adres pomieszczenia NAAZOMOWANEZO ..........viiiiiiiiiiiiii ittt 128
15.5.45 Test alarmu sygnalizujgcego wyciek czynnika chtodniCZEZO . ......ovviieiiiiiieiie e 128

15.1 Przeglad informacji dotyczgcych pracy i konfiguracji

Aplikacja stale wyszukuje piloty BRC1H, z ktorymi moze sie pofgczyé. Wszystkie
piloty, ktére znajdujg sie w zasiegu urzadzenia mobilnego, sg wyswietlane na liscie
w menu gtéwnym, w obszarze Urzadzenia w poblizu. W obszarze Ostatnie
urzadzenia znajduje sie lista pilotow, z ktorych uzytkownik ostatnio korzystat.

Aby rozpoczgé dziatanie i/lub skonfigurowaé system, dotknij kafelka na pilocie,
ktory jest potgczony z urzadzeniami wewnetrznymi, ktérymi zamierzasz sterowac.

INFORMACIE

W trybie instalatora sekcja "Recent devices" nie jest widoczna. Wiecej informacji
zawiera sekcja "15.3 Poziomy dostepu uzytkownikow" [» 102].

i

15.2 taczenie w pary

15.2.1 Informacje o tgczeniu w pary

Zanim mozliwe bedzie rzeczywiste potgczenie z pilotem, nalezy upewnic¢ sie, czy
aplikacja i pilot zostaty potagczone w pare. W pary nalezy potgczy¢ aplikacje i
wszystkie piloty, z ktérymi ma zostaé nawigzane potgczenie.

15.2.2 Aby potgczyé w pare aplikacje i pilota

Wymagania wstepne: Starh w poblizu pilota.
1 W aplikacji dotknij pilota, ktory ma zosta¢ potgczony w pare.

Wynik: System operacyjny urzgdzenia mobilnego wysyta zgdanie potgczenia w
pary.

Wynik: Na pilocie wyswietlany jest nastepujgcy ekran:

012345
v X

2 W aplikacji zaakceptuj zgdanie tgczenia w pare.
3 Na pilocie zaakceptuj zgdanie taczenia w pare, naciskajac przycisk ]

Whynik: Aplikacja zostata potgczona w pare z pilotem.

INFORMACIE

Po potaczeniu w pary z aplikacja piloty pozostang z nig powigzane. Nie ma
koniecznosci powtarzania tej procedury przy kazdym uzyciu aplikacji, o ile powigzania
nie zostang usuniete. Wiecej informacji zawiera punkt .

i

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
96 Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12



15 | Informacje o aplikacji

15.2.3 Nawigzywanie potgczenia Bluetooth

INFORMACIE

Sposéb nawigzywania potaczenia Bluetooth zalezy od trybu dziatania pilota.

i

Tryb dziatania pilota zdalnego sterowania: "Normalny"

Wymagania wstepne: Posiadasz urzgdzenie mobilne, na ktérym zainstalowana jest
i dziata aplikacja Madoka Assistant.

Wymagania wstepne: We wtasciwym urzadzeniu mobilnym funkcja Bluetooth jest
wigczona.

Wymagania wstepne: Znajdujesz sie poblizu pilota.

1 Na ekranie gtéwnym naciénij [®, aby przejé¢ do menu gtéwnego.

3 Naciénij przycisk @ aby przejs¢ do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

4 Nacisnij przycisk B aby aktywowac Bdl i wystac z pilota sygnat Bluetooth.
Wynik:

FF:FF:FF
ID:03 00

e @

X

Poréwnanie numerow

5 W aplikacji Madoka Assistant dotknij kafelka pilota, ktérego oprogramowanie
chcesz zaktualizowac.

Wynik: Jedli nawigzujesz potaczenie po raz pierwszy lub informacje o
powigzaniach zostaty usuniete, system operacyjny Twojego urzgdzenia
mobilnego wysyta Zadanie potgczenia w pare, w tym cigg znakow
numerycznych.

Wynik: Pilot wyswietla cigg znakow numerycznych w celu poréwnania go z
tym, ktéry towarzyszy zgdaniu potgczenia w pare.

012345
v X

BRCIH52W+K+S
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6 W aplikacji zaakceptuj zgdanie taczenia w pare.

7 Nacisnij na pilocie przycisk = aby potwierdzi¢ zgodnos$¢ ciggow
numerycznych.

Wynik: Pilot i urzadzenie mobilne sg potgczone za posrednictwem interfejsu
Bluetooth.

Tryby dziatania pilota zdalnego sterowania: "Tylko alarm" i "Nadzoér"

Wymagania wstepne: Posiadasz urzadzenie mobilne, na ktérym zainstalowana jest
i dziata aplikacja Madoka Assistant.

Wymagania wstepne: We wtasciwym urzadzeniu mobilnym funkcja Bluetooth jest
wigczona.

Wymagania wstepne: Znajdujesz sie poblizu pilota.

1 Na ekranie gtéwnym naciénij przycisk @i przytrzymaj go, dopdki nie pojawi sie
ekran informacyjny.

H 01.00. 00 %

@ HA
& o/8%
3

2 Na ekranie informacyjnym naciénij jednoczesnie przyciski —HOK przytrzymaj
je wcisniete do czasu przejscia do menu instalatora.

4 Nacisnij przycisk Of aby przejs¢ do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

5  Naciénij przycisk B8, aby aktywowa¢ Bi wysta¢ z pilota sygnat Bluetooth.
Wynik:

FF:FF:FF
ID:03 00

I €3 1l

X
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Poréwnanie numerow

6 W aplikacji Madoka Assistant dotknij kafelka pilota, ktérego oprogramowanie
chcesz zaktualizowac.

Wynik: Jesli nawigzujesz potgczenie po raz pierwszy lub informacje o
powigzaniach zostaty usuniete, system operacyjny Twojego urzgdzenia
mobilnego wysyta Zgdanie pofgczenia w pare, w tym cigg znakdéw
numerycznych.

Wynik: Pilot wyswietla cigg znakdw numerycznych w celu poréwnania go z
tym, ktdéry towarzyszy zagdaniu potgczenia w pare.

012345
v X

7 W aplikacji zaakceptuj zgdanie tgczenia w pare.

Naciénij na pilocie przycisk Bl aby potwierdzi¢ zgodnos¢ ciagdw
numerycznych.

Wynik: Pilot i urzadzenie mobilne sg potgczone za posrednictwem interfejsu
Bluetooth.

15.2.4 Zakonczenie potaczenia Bluetooth

INFORMACIE

Sposdb przerwania potgczenia Bluetooth zalezy od trybu dziatania pilota.

i

Tryb dziatania pilota zdalnego sterowania: "Normalny"

1 Na ekranie gtéwnym nacisnij O} aby przejs¢ do menu gtownego.

3 Nacisnij przycisk @ aby przejé¢ do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

103

R X

4 Naciénij przycisk B8, aby zaprzesta¢ wysytania sygnatu Bluetooth z pilota.
Wynik:

FF:FF:FF
ID:0X 00
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Tryby dziatania pilota zdalnego sterowania: "Tylko alarm" i "Nadzér"

1 Na ekranie gtdwnym nacisnij przycisk OF przytrzymaj go, dopdki nie pojawi sie
ekran informacyjny.

H 01.00. 003
@ ﬂ'. 7N l"'\

£ G
]

2 Na ekranie informacyjnym nacisnij jednoczesnie przyciski —HOK przytrzymaj
je wcisniete do czasu przejscia do menu instalatora.

4 Naciénij przycisk @ aby przejé¢ do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

I €3 1

R X

5 Nacisnij przycisk +} aby zaprzestac wysytania sygnatu Bluetooth z pilota.
Wynik:

FF:FF:FF
ID:0X 00

15.2.5 Usuwanie informacji o powigzaniach

INFORMACIE

[ ]

l Sposdb usuwania informacji o powigzaniu zalezy od trybu dziatania pilota.

° INFORMACIE

l Usuniecie informacji o powigzaniach powoduje, ze z pamieci pilota znikng informacje

o wszystkich powigzanych wczesniej urzagdzeniach mobilnych. Usuwajgc informacje o
powigzaniu z pilota zdalnego sterowania, usun takze informacje o powigzaniu z listy
Bluetooth urzadzenia mobilnego. Niedopilnowanie tego moze spowodowaé, ze
powigzanie w przysztosci nie powiedzie sie.

Tryb dziatania pilota zdalnego sterowania: "Normalny"

1 Na ekranie gtéwnym nacisnij O] aby przejs¢ do menu gtdwnego.
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FF:FF:FF
ID:0X 00

4 Nacisnij przycisk = aby usungc wszystkie informacje o powigzaniach z pilota.
Wynik:

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

Tryby dziatania pilota zdalnego sterowania: "Tylko alarm" i "Nadzér"

1 Na ekranie gtéwnym naciénij przycisk @i przytrzymaj go, dopdki nie pojawi sie
ekran informacyjny.

H 01.00.00@:3
Q)
G o84
=

2 Na ekranie informacyjnym naci$nij jednoczesnie przyciski —HOK przytrzymaj
je wcisniete do czasu przejscia do menu instalatora.

4 Nacisnij przycisk O} aby przejs¢ do menu.

FF:FF:FF
ID:0X 00

%)

R

5 Naciénij przycisk B, aby usuna¢ wszystkie informacje o powiazaniach z pilota.
Wynik:
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FF:FF:FF
ID:0X 00

3)

15.3 Poziomy dostepu uzytkownikow

15.3.1 Informacje o poziomach dostepu uzytkownikow

Poziom dostepu okresla, ktére funkcje i ustawienia sg dostepne dla uzytkownika
aplikacji. Uzytkownik z wyzszym poziomem dostepu moze wprowadza¢ dalej idace
zmiany w ustawieniach dziatania i konfiguracji. Dostepne sg 3 poziomy dostepu
uzytkownikéw odpowiadajgce 3 mozliwym trybom:

= Podstawowy
= Zaawansowany

= Instalatora

15.3.2 Tryb podstawowy

W tym trybie uzytkownik ma dostep do wszystkich potrzebnych ustawien
podstawowych. Ten tryb jest zalecany dla zwyktych uzytkownikow koncowych. Jest
domyslnie aktywny po zainstalowaniu aplikacji. Informacje o zmianie trybu na inny
zawierajg sekcje "Tryb zaawansowany" [» 102] i "Tryb instalatora" [» 103].

15.3.3 Tryb zaawansowany

Informacje o trybie zaawansowanym

Tryb zaawansowany umozliwia wprowadzanie dalej idgcych zmian w bardziej
zaawansowanych ustawieniach dziatania i konfiguracji. Mozna bedzie przeglgdac i
zmienia¢ ustawienia, ktore w przypadku nieprawidtowego uzycia moga
niekorzystnie wptynac¢ na dziatanie urzadzenia. Zaleca sie, aby z tej opcji korzystali
tylko zaawansowani uzytkownicy. Przeglad ustawien dostepnych w trybie
zaawansowanym zawiera sekcja "Opis: Funkcje" [» 105].

Aby aktywowac tryb zaawansowany
Wymagania wstepne: Tryb zaawansowany nie jest witgczony.
1 Przejdz do menu gtéwnego.
2 Dotknij opcji "Informacje".
3 Dotknij opcji "Ustawienia zaawansowane".
4 Dotknij przetacznika, aby wtaczy¢ ustawienie "Ustawienia zaawansowane".
5 Potwierdz decyzje, w odpowiedzi na pytanie wybierajgc opcje "Rozumiem".

Wynik: Tryb zaawansowany zostanie aktywowany. W menu "Ustawienia
zaawansowane" widoczna jest pozycja "Ustawienia urzgdzenia".

Aby dezaktywowaé tryb zaawansowany
Wymagania wstepne: Tryb zaawansowany jest wtgczony.

1 Przejdz do menu gtéwnego.
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2 Dotknij opcji "Informacje".
3 Dotknij opcji "Ustawienia zaawansowane".
4 Dotknij przetacznika, aby wytaczy¢ ustawienie "Ustawienia zaawansowane".

Wynik: Tryb zaawansowany zostanie dezaktywowany. W menu "Ustawienia
zaawansowane" nie jest juz widoczna pozycja "Ustawienia urzadzenia".

15.3.4 Tryb instalatora

Informacje o trybie instalatora

W trybie instalatora mozna uzyska¢ dostep do ustawien niedostepnych dla
zwyktych uzytkownikéw koncowych ani dla uzytkownikéw zaawansowanych.
Przeglad ustawien dostepnych tylko w trybie instalatora zawiera sekcja "Opis:
Funkcje" [» 105].

Aby aktywowac tryb instalatora
Wymagania wstepne: Tryb instalatora nie jest wigczony.
1 Przejdz do menu gtdwnego.
2 Dotknij opcji "Informacje".
3 Dotknij piec razy opcji "Wersja aplikacji".
Wynik: Menu instalatora zostaje otwarte.

Wynik: Tryb instalatora jest aktywowany automatycznie.

INFORMACIE

o
l = Aby kontynuowac korzystanie z aplikacji w trybie instalatora, dotknij przycisku
powrotu.

= Czas aktywnosci trybu instalatora zalezy od ustawien tego trybu. Wiecej
informacji zawiera sekcja "Aby wprowadzi¢ ustawienia trybu instalatora" [» 103].

= Dostepny jest wskaznik aktywnosci trybu instalatora, ktory mozna wytgczyc.
Wiecej informacji zawiera sekcja "Aby wprowadzi¢ ustawienia trybu
instalatora" [» 103].

Aby dezaktywowac tryb instalatora
Wymagania wstepne: Tryb instalatora jest wtgczony.
1 Przejdz do menu gtéwnego.
2 Dotknij opcji "Tryb instalatora wtgczony".
Wynik: Menu instalatora zostaje otwarte.
Wynik: Tryb instalatora jest aktywowany automatycznie.
3 Dezaktywuj tryb instalatora, dotykajgc suwaka.

Whynik: Tryb instalatora zostaje dezaktywowany.

Aby wprowadzi¢ ustawienia trybu instalatora
1 Aktywuj tryb instalatora.
Wynik: Menu instalatora zostaje otwarte.

2 Wprowad? ustawienia trybu instalatora.
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Ustawienia trybu instalatora Opis
Tryb instalatora Wigczanie lub wytgczanie trybu
instalatora.
Tymczasowo / Na state Ustawianie czasu aktywnosci dla trybu
instalatora.

= Tymczasowo: tryb instalatora bedzie
aktywny przez 30 minut. Po 30
minutach tryb instalatora zostanie
automatycznie wytgczony. (wartosc¢
domysina)

= Na state: tryb instalatora jest aktywny
do czasu recznego wytgczenia go.

Wskaznik trybu instalatora Ustawienie, czy po aktywowaniu trybu

instalatora wyswietlany bedzie wskaznik
trybu instalatora.

INFORMACIE

Nalezy pamietac, ze tryb instalatora jest wtgczany automatycznie po wejsciu do
menu trybu instalatora.

i @

15.4 Tryb demonstracyjny

15.4.1 Informacje o trybie demonstracyjnym

Aby wyprébowad funkcje pracy i konfiguracji w bezpiecznym Srodowisku, mozna
uruchomi¢ wersje demonstracyjng aplikacji.

15.4.2 Uruchomienie trybu demonstracyjnego

Wymagania wstepne: Tryb demonstracyjny nie jest wigczony.
1 Przejdz do menu gtéwnego.
2 Dotknij opcji "Tryb demonstracyjny".

Wynik: Tryb demonstracyjny zostaje wigczony.

15.4.3 Wyjscie z trybu demonstracyjnego

Wymagania wstepne: Tryb demonstracyjny zostaje wigczony.
1 Przejdz do menu gtéwnego.
2 Dotknij opcji "WyjdzZ z trybu demonstracyjnego".

Wynik: Tryb demonstracyjny zostaje wyfgczony.
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15.5 Funkcje

15.5.1 Opis: Funkcje

UWAGA

Zestaw ustawien widocznych w menu ustawien urzgdzenia zalezy od poziomu
dostepu uzytkownika. Wiecej informacji na temat zmiany trybéw zawiera sekcja
"15.3 Poziomy dostepu uzytkownikow" [» 102].

i @

INFORMACIE

Ustawienia mozna zapisywac jako ulubione, dotykajgc symbolu gwiazdki w prawym
gérnym rogu menu danego ustawienia. Wybrane w ten sposdb ustawienia s3
wyswietlane na poczatku menu ustawien urzadzenia, przez co sa tatwiej dostepne.

Kategoria

Sterowanie

Dziatanie

Witaczanie/wytaczanie urzadzenia

Odczytywanie informacji z czujnika
temperatury

Zmiana trybu pracy

Zmiana nastawy

Zmiana predkosci wentylatora

Zmiana trybu wentylacji

Zmiana natezenia wentylacji

Zmiana kierunku nawiewu

Zobacz powiadomienia

BRCIH52W+K+S
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Kategoria

Sterowanie

Konfiguracja i praca zaawansowana

Wprowadzanie ustawien pilota i
urzadzenia wewnetrznego:

Informacje ogdlne

= Aktualizacja
sprzetowego

oprogramowania

= Powiadomienia

Ustawienia pilota zdalnego sterowania
= Status nadrzednego/podrzednego®

= Ekran®

- Nastawa na ekranie
Liczbowa lub Symboliczna

gtéwnym:

= Wskaznik stanu'®

= Data i godzina®

= Informacje

= Usun informacje o powigzaniach®
Oszczedzanie energii

= Wykrywanie obecnoéci®

= Wytacznik®

= Zuzycie energii

= Limit poboru mocy"™

= Aut. zerow. nastawy'®

>> dalszy cigg na nastepnej stronie

@ Dostepne tylko w trybie zaawansowanym lub trybie instalatora. Wiecej informacji zawiera
sekcja "Tryb zaawansowany" [» 102] i sekcja "Tryb instalatora" [» 103].
® Dostepne tylko w trybie instalatora. Wiecej informacji zawiera sekcja "Tryb

instalatora" [» 103].
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Kategoria

Sterowanie

<< cigg dalszy

Konfiguracja i praca zaawansowana

Planowanie
= Harmonogram
= Urlop
Konfiguracja i obstuga
= Logika nastaw®
- Jedna nastawa lub Dwie nastawy
= Obnizenie temperatury®
= Indywidualny kierunek nawiewu®
= Aktywna cyrkulacja powietrza®
= Zakres nastaw®

= Funkcja  urzadzenia
chtodzenia/ogrzewania®

nadrzednego

= Zakres kierunku nawiewu'®
= Zapobieganie przeciggom'®
= Szybki start®

= Tryb odszraniania®

= Blokada funkcji®

= Tryb cichy®

= Sprzezenie wejscia zewnetrznego®
Konserwacja

= Adres
nadzorowanego"

pomieszczenia

= Btedy i ostrzezenia®

= Numer urzadzenia®

= Automatyczne czyszczenie filtra®
= Powiadomienia dotyczace filtra®
= Dane kontaktowe

= Adres AirNet®

= Adres grupy®

= Ustawienia w miejscu instalacji®
= Rotacja obcigzenia”

= Testowanie'

= Status urzadzenia®
= Godziny pracy"

= Migracja ustawien®

@ Dostepne tylko w trybie zaawansowanym lub trybie instalatora. Wiecej informacji zawiera
sekcja "Tryb zaawansowany" [» 102] i sekcja "Tryb instalatora" [» 103].
® Dostepne tylko w trybie instalatora. Wiecej informacji zawiera sekcja "Tryb

instalatora" [» 103].

@ Ten mechanizm umozliwia zapisywanie ustawien z jednego pilota zdalnego sterowania i
wczytanie ich w innym. Mechanizm ten jest wbudowany w niektére funkcje, nie jest
natomiast odrebna funkcjg. Wiecej informacji zawiera sekcja "Migracja ustawien" [ 128].
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15.5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzetowego pilota zdalnego sterowania

Nalezy przeprowadzi¢ aktualizacje oprogramowania sprzetowego pilota zdalnego
sterowania. Zaleca sie, aby oprogramowanie sprzetowe pilota zdalnego sterowania
byto aktualne. Jesli dla pilota dostepne jest nowe oprogramowanie sprzetowe,
aplikacja wysle do uzytkownika powiadomienie, ktére bedzie wyswietlane na
ekranie pracy pilota.

Aby przeprowadzi¢ aktualizacje oprogramowania sprzetowego pilota zdalnego sterowania

Wymagania wstepne: Przejdz do ekranu pracy jednego z pilotéw. Aplikacja wystata
wczesniej powiadomienie, ze dla tego pilota dostepne jest nowe oprogramowanie
sprzetowe.

Wymagania wstepne: Stat w poblizu pilota.
1 Dotknijikony ustawien.
Wynik: Otwarte jest menu "Ustawienia urzadzenia".

2 U goéry dotknij opcji "Dostepna jest aktualizacja oprogramowania
sprzetowego".

Wynik: Otwarte jest menu "Aktualizacja oprogramowania sprzetowego".
3 Dotknij opcji "Aktualizuj oprogramowanie sprzetowe".
Wynik: Pobierana jest najnowsza wersja oprogramowania pilota.

Wynik: W czasie pobierania na pilocie wyswietlany jest nastepujgcy ekran.

3

h-0

Wynik: Po zakonczeniu pobierania nastepuje ponowne uruchomienie pilota w celu
zaimplementowania zmian.

15.5.3 Powiadomienia
Umozliwia przeglagdanie aktywnych powiadomien systemowych. Moga to by¢:
= Btedy
= Ostrzezenia

= Informacje systemowe

15.5.4 Status nadrzednego/podrzednego

Umozliwia okreslenie, czy pilot, ktérego uzywasz, jest pilotem nadrzednym czy
podrzednym. Nie ma mozliwosci zmiany statusu nadrzednego/podrzednego za
posrednictwem aplikacji. Instrukcje zmiany statusu nadrzednego/podrzednego
pilota zawiera sekcja "11 Uruchamianie systemu" [» 43].

15.5.5 Ekran

Umozliwia wprowadzenie ustawien ekranu pilota zdalnego sterowania:
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Ustawienie

Opis

Tryb ekranu gtéwnego

Umozliwia ustawianie trybu ekranu

gtéwnego:

= Standard.: ograniczone informacje o
dziataniu systemu (mniej ikon statusu).

= Szczegotowy: szczegdtowe informacje
o dziataniu systemu prezentowane w
postaci ikon statusu.

Nastawa na ekranie gtownym

Umozliwia ustawianie sposobu
wyswietlania nastawy na ekranie
gtéwnym:

= Liczbowa: w postaci liczbowe;.
= Symboliczna: w postaci symbolu.

Jesli dla ustawienia "Nastawa na ekranie
gtéwnym" wybrano wartos¢
"Symboliczna", ustaw nastawy
referencyjne zaréwno dla chtodzenia, jak
i dla ogrzewania:

= Nastawa referencyjna chtodzenia
= Nastawa referencyjna ogrzewania

Wiecej informacji zawiera sekcja
"Nastawa na ekranie gtéwnym:
Symboliczna" [» 60].

Jasnos¢ Umozliwia ustawianie jasnosci ekranu.
Kontrast Umozliwia ustawianie kontrastu ekranu.
° INFORMACIJE
l W przypadku wprowadzania ustawiernn ekranu pilota zdalnego sterowania za

posrednictwem aplikacji moze sie zdarzy¢, ze pilot nie zaimplementuje zmian od
razu. Aby zaimplementowac¢ zmiany ustawien pilota: na pilocie przejdz do menu
instalatora, a nastepnie wro¢ do ekranu gtdownego. Instrukcje na temat przejscia do
menu instalatora zawiera sekcja "Przejscie do menu instalatora" [» 69].

15.5.6 Wskaznik stanu

Umozliwia wprowadzenie ustawien wskaznika statusu pilota zdalnego sterowania:

Ustawienia

Opis

Tryb

Umozliwia sprawdzenie aktywnego trybu
wskaznika statusu. Nie ma mozliwosci
ustawienia trybu wskaznika statusu za
posrednictwem aplikacji; jest to mozliwe
za posrednictwem ustawienia w miejscu
instalacji pilota zdalnego sterowania
R1-11. Wiecej informacji zawiera sekcja
"Konfiguracja w miejscu instalacji pilota
zdalnego sterowania" [» 77].

Intensywnos¢

Umozliwia ustawienie intensywnosci
wskaznika statusu.
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15.5.7 Dataigodzina

Umozliwia ustawienie daty i godziny pilota zdalnego sterowania. W menu daty i
godziny informacje dotyczgce daty i godziny sg wysytane z aplikacji do pilota
zdalnego sterowania. Mozna wybra¢, czy informacje o dacie i godzinie urzadzenia
mobilnego majg by¢ wysytane ("Synchronizuj z datg i godzing urzadzenia"), czy
maja byc¢ tworzone recznie.

i

INFORMACIE

Jesli pilot jest odtgczony od zasilania dtuzej niz 48 godzin, konieczne jest ponowne
ustawienie daty i godziny.

i @

INFORMACIE

Doktadnosc¢ zegara wynosi okoto 30 sekund miesiecznie.

15.5.8 Informacje

Umozliwia odczytanie biezgcej wersji oprogramowania pilota zdalnego sterowania i
modutu Bluetooth pilota zdalnego sterowania.

15.5.9 Usun informacje o powigzaniach

Umozliwia usuniecie wszystkich wczesniej powigzanych urzadzen mobilnych.

15.5.10 Wykrywanie obecnosci

Umozliwia ustawienie wytgcznika czasowego systemu, tak aby skorygowad nastawe
temperatury lub wytgczy¢ system automatycznie; wykorzystywany jest w tym celu
czujnik ruchu wykrywajgcy obecnos¢ (brak) osoéb.

Dziatanie Opis

Automatyczne wytgczanie Umozliwia ustawienie wytgcznika

czasowego dla WYLACZANIA, ktory
zaczyna dziata¢ po wykryciu przez czujnik
ruchu, ze w pomieszczeniu nikogo nie
ma.

Regulacja nastawy Umozliwia ustawienie wartosci

przyrostowych i odstepéw dla operacji
ogrzewania i chtodzenia. Kiedy czujnik
ruchu wykryje, ze w pomieszczeniu
nikogo nie ma, system podniesie
(chtodzenie) lub obnizy (nagrzewanie)
nastawe, do czasu az osiggniety zostanie
ustawiony limit.

i @

INFORMACIE

Aby uzycie tej funkcji byto mozliwe, urzadzenia wewnetrzne muszg by¢ wyposazone
w czujnik ruchu (wyposazenie opcjonalne).

i @

INFORMACIE

Tej funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne sg sterowane za
posrednictwem sterownika centralnego.
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i @

INFORMACIE

Ta funkcja nie jest obstugiwana, jesli system obejmuje urzadzenia zewnetrzne Sky Air
RR lub RQ.

i @

INFORMACIE

Tej funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne s objete sterowaniem
grupowym.

i @

INFORMACIE

W systemach, w ktorych urzadzenia wewnetrzne pracujg jednoczesnie, tg funkcja
steruje czujnik ruchu zamontowany w nadrzednym urzadzeniu wewnetrznym.

15.5.11 Licznik czasu dla wytgczenia

Ustaw licznik czasu dla automatycznego wytgczenia systemu. Licznik czasu moze
by¢ wtgczony lub wytgczony. Jesli licznik czasu jest wtgczony, uruchamia sie po
kazdym wtgczeniu systemu.

Whytgcznik czasowy ma zakres od 30 do 180 minut, ze skokiem co 30 minut.

15.5.12 Zuzycie energii

Sprawdz i poréwnaj dane o zuzyciu energii.

i

INFORMACIE

Dostepnosc tej funkcji zalezy od typu urzgdzenia wewnetrznego.

i @

INFORMACIE

Tej funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne sg objete sterowaniem
grupowym.

i @

INFORMACIE

Ta funkcja nie jest obstugiwana, jesli system obejmuje urzgdzenia zewnetrzne Sky Air
RR lub RQ.

i @

INFORMACIE

Wyswietlane zuzycie energii moze roznic sie od rzeczywistego. Wyswietlane dane
nie sg wynikiem pomiaru wartosci kWh, ale wynikiem obliczen wykonanych na
podstawie pomierzonych danych dot. pracy. Niektére z danych dot. pracy sa
wartosciami bezwzglednymi, inne natomiast wynikami interpolacji, z uwzglednieniem
tolerancji.

15.5.13 Limit poboru mocy

Ustaw zakres czasu, w ktérym system ogranicza szczytowy pobdr mocy. Po
wigczeniu tej funkcji przez ustawiony czas urzadzenie zewnetrzne dziata przy
ograniczonym poborze mocy (70% lub 40% zwyktego poboru).

i

INFORMACIE

Dostepnosc tej funkcji zalezy od typu urzadzenia zewnetrznego.
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15.5.14 Automatyczne zerowanie nastawy

Ustaw automatyczne regulowanie temperatury zgodnie z ustawiong przez
wytgcznik czasowy w systemie. Wytgcznik czasowy mozna wigczaé i wytgczac
osobno do pracy w trybach ogrzewania i chtodzenia. Jesli wytgcznik czasowy jest
wigczony, zaczyna dziata¢ po kazdorazowym wigczeniu systemu. Gdy wytgcznik
czasowy skonczy odliczanie, nastawa temperatury zawsze zmieni sie na zadang
wartos¢, takze jesli w miedzyczasie zmieniono nastawe temperatury.

Whytgcznik czasowy ma zakres od 30 do 120 minut, ze skokiem co 30 minut.

INFORMACIE

o
l Tej funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne s sterowane za
posrednictwem sterownika centralnego.

15.5.15 Harmonogram

Dziatania systemu mozna organizowa¢ w harmonogramy. Funkcja harmonogramu
pozwala zaprogramowac¢ do 5 dziatan na kazdy dzien tygodnia. Mozna utworzy¢
maksymalnie 3 rézne harmonogramy, ale tylko 1 z nich moze by¢ w danej chwili
aktywny.

Logika dziatania jest nastepujaca:

1 Ustaw przedziat czasu dla dziatania.

2 Okresdl, czy system ma zostac¢ wigczony, czy wytaczony, oraz zdefiniuj warunki.

IF "Praca" TO

WH. Okresl nastawy temperatury przypisane
do dziatania w trybie chtodzenia i/lub
ogrzewania albo wybierz zachowanie
biezgcych nastaw.

Wyt. Witacz albo wytgcez funkcje
automatycznego wtgczania w trybie
chtodzenia i/lub ogrzewania.

W przypadku wigczenia okresl nastawy
automatycznego wigczania przypisane
do dziatania albo wybierz zachowanie
biezgcych nastaw.

Wiecej informacji zawiera sekcja
"Obnizenie temperatury" [» 114].

INFORMACIE

Jesli dla ustawienia "Nastawa na ekranie gtownym" wybrano wartos¢ "Symboliczna",
to zakres mozliwych nastaw temperatury jest ograniczony. Jesli jednak dla ustawienia
"Nastawa na ekranie gtéwnym" wybrano wartos¢ "Symboliczna", a z harmonogramu
wynika zmiana nastawy, to system zignoruje zwykte ograniczenia nastawy i pozwoli,
by zgodnie z harmonogramem nastgpito wyjscie poza ograniczony zakres nastawy.
Wiecej informacji zawiera sekcja "Nastawa na ekranie gtéwnym: Symboliczna" [» 60].

i @

INFORMACIE

Tej funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne s sterowane za
posrednictwem sterownika centralnego.

i @

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN BRC1IH52W+K+S
112 Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
4P596266-1 —2020.12



15 | Informacje o aplikacji

15.5.16 Urlop

15.5.17 Logika nastaw

INFORMACIE

Tej funkcji nie mozna uzywac, gdy w sktad systemu wchodzi ztgcze wejscia cyfrowego
BRP7AS5*,

i @

Wybierz dni tygodnia, do ktérych harmonogram nie ma zastosowania. W
wybranych dniach czynnosci ustawione z uzyciem funkcji harmonogramu nie sa
wykonywane. Funkcja urlopu moze by¢ wigczona lub wytgczona. Jesli jest
wigczona, ma zastosowanie do kazdego aktywnego harmonogramu.

INFORMACIE

[ ]
l Wiecej informacji zawiera sekcja "Harmonogram" [» 112].

Umozliwia ustawienie logiki nastawy. Wybierz, czy logike nastaw realizuje
urzadzenie wewnetrzne, czy pilot zdalnego sterowania.

Logika nastaw Opis
Urzgdzenie wewnetrzne Logike nastaw realizuje urzadzenie
wewnetrzne.
Pilot zdalnego sterowania Logike nastaw realizuje pilot zdalnego
sterowania.

W przypadku realizacji logiki nastaw przez pilot zdalnego sterowania wybierz, czy
ma to by¢ logika jednej, czy dwdch nastaw.

Logika nastaw realizowana przez pilot Opis
zdalnego sterowania

Jedna nastawa Dostepna jest jedna nastawa
temperatury, niezaleznie od trybu
dziatania. W takim wypadku zmiana
trybu dziatania NIE POWODUIJE zmiany
nastawy. Ewentualnie zmiana nastawy
jest taka sama dla chtodzenia i dla
ogrzewania.

Dwie nastawy Dostepne sg dwie nastawy temperatury:
jedna dla trybu chtodzenia i jedna dla
trybu ogrzewania. W takim wypadku
zmiana trybu dziatania POWODUJE
zmiane nastawy (czyli nastawy w innym
trybie dziatania). Ewentualnie zmiana
nastawy chtodzenia NIE POWODUIJE

zmiany nastawy ogrzewania.

W przypadku logiki dwdch nastaw nalezy ustawi¢ minimalng réznice miedzy
nastawami. To minimalna rdznica miedzy mozliwymi nastawami dla trybu
chtodzenia i ogrzewania:

= nastawa chtodzenia > (nastawa ogrzewania + minimalna réznica nastaw)
= nastawa ogrzewania < (nastawa chtodzenia — minimalna réznica nastaw)

Oznacza to, ze:

BRCIH52W+K+S
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= Jesli obnizy sie nastawe chtodzenia < (nastawa ogrzewania + minimalna rdznica
nastaw), pilot automatycznie obnizy nastawe ogrzewania.

= Jesli podniesie sie nastawe ogrzewania > (nastawa chtodzenia — minimalna
rdznica nastaw), pilot automatycznie podniesie nastawe chtodzenia.

B DIFF 3°C
N N N N N N NN NN N B
189 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29°

S0 DIFF 5°C

| | | | | | | | | | | |
18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29°

DIFF Minimalna rdznica nastaw

INFORMACIE

Gdy system jest sterowany za posrednictwem urzadzen do sterowania centralnego,
mozliwos¢ sterowania za pomoca pilota jest ograniczona. W takim przypadku nie
mozna ustawic logiki dwéch nastaw w aplikacji Madoka Assistant.

i @

INFORMACIE

Jesli urzadzenia wewnetrzne s3 sterowane za posrednictwem sterownika
centralnego, dostepny jest tylko tryb nastawy urzadzenia wewnetrznego.

i @

INFORMACIE

Jesli obowigzuje logika nastaw urzadzenia wewnetrznego, system nie moze dziata¢ w
trybie Auto. Aby systemy pomp ciepta VRV mogty dziata¢ w trybie Auto, nalezy
wybrac logike nastaw realizowang z pilota zdalnego sterowania.

i @

15.5.18 Obnizenie temperatury

Umozliwia wfgczenie automatycznego utrzymywania temperatury. Funkcja
utrzymywania temperatury umozliwia utrzymanie temperatury w pomieszczeniu w
okreslonym zakresie po wytgczeniu systemu (niezaleznie od tego, czy system zostat
wytgczony przez uzytkownika, zgodnie z harmonogramem czy przez licznik czasu).
W tym celu system tymczasowo wtgcza tryb ogrzewania lub chtodzenia w
zaleznosci od nastawy utrzymywania temperatury i histerezy zmiany trybu.

Przyktad:
OFF
33°C 35°C
Sz 10°C 12°C
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i @

Ustawienia Wynik
Ogrzewanie |Nastawa 10°C |Jesli temperatura w pomieszczeniu
S, wigczenia spadnie ponizej 10°C, system
7,35 ogrzewania automatycznie rozpocznie ogrzewanie.
przy obnizeniu Jesli po 30 minutach temperatura
temperatury wzrosnie powyzej 12°C, system
Histereza 40 przerwie operacjg ogrzewania wy’ra_czy
wiaczenia ja3. Gdy temperatura w pomieszczeniu
. ponownie spadnie ponizej 10°C, proces
ogrzewania . .
powtorzy sie.
Chtodzenie |Nastawa 35°C |Jedli temperatura w pomieszczeniu
wigczenia wzrosnie powyzej 35°C, system
chtodzenia automatycznie rozpocznie chtodzenie.
przy obnizeniu Jesli po 30 minutach temperatura
temperatury spadnie ponizej 33°C, system przerwie
Histereza _yec |operacjg ch+odzen|a.| wy’chzyjq. Gdy
. temperatura w pomieszczeniu
wigczenia . . e
chtodzenia ponownie wzrosnie powyzej 35°C,
proces powtorzy sie.
INFORMACIE

Utrzymywanie temperatury jest domyslnie wtgczone.

Utrzymywanie temperatury wtgcza system na co najmniej 30 minut, o ile nastawa
utrzymywania temperatury nie zostata zmieniona lub system zostat wtgczony za
pomocy przycisku wigczania/wytaczania.

Po aktywowaniu funkcji utrzymywania temperatury nie mozna wprowadzic¢
zmiany ustawien predkosci wentylatora.

Jesli funkcja utrzymywania temperatury aktywuje sie, gdy system jest ustawiony
na tryb automatyczny, system przetgczy sie do trybu chtodzenia lub ogrzewania,
w zaleznosci od potrzeb. Nastawa utrzymywania temperatury na ekranie pracy
jest wowczas odpowiednia dla trybu pracy.

Gdy utrzymywanie temperatury jest aktywne, a dla ustawienia "Nastawa na
ekranie gtéwnym" jest wybrana wartos¢ "Symboliczna", na ekranie gtdwnym
pilota zdalnego sterowania nie ma informacji o pracy w trybie utrzymywania
temperatury.

i @

Tej

INFORMACIE

funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne sg sterowane za

posrednictwem sterownika centralnego.

i @

INFORMACIJE

Ograniczenia zakresu domysinej nastawy dla obnizenia temperatury sg nastepujace:
[33°C—37°C] dla chtodzenia i [10°C-15°C] dla ogrzewania. Tych ograniczen nie mozna
zmienic.

15.5.19 Indywidualny kierunek nawiewu

Ustaw zakres

kierunku nawiewu dla kazdego wylotu urzadzenia wewnetrznego.

Maksymalna liczba urzadzen wewnetrznych, dla ktérych mozna wprowadzi¢ te
ustawienia zalezy od typu systemu:

BRCIH52W+K+S
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System Maksymalna liczba urzadzen
wewnetrznych
Sky Air 4
VRV 16

W  przypadku urzadzen wewnetrznych typu kasetowego istnieje mozliwosé
identyfikacji pojedynczych wylotow powietrza; w tym celu nalezy postepowad
zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

==}

[axss] @

INFORMACIE

Dostepnosc tej funkcji zalezy od typu urzgdzenia wewnetrznego.

i @

15.5.20 Aktywna cyrkulacja powietrza

Witgcz aktywng cyrkulacje powietrza, aby uzyska¢ bardziej réwnomierny rozktad
temperatury w pomieszczeniu.

Po wigczeniu aktywnej cyrkulacji powietrza ustawienia obrotow wentylatora
urzagdzenia wewnetrznego i ustawien kierunku nadmuchu sg sterowane
automatycznie, co uniemozliwia reczne wprowadzanie zmian w obrotach
wentylatora i kierunku nadmuchu.

15.5.21 Zakres nastaw

Umozliwia ustawienie ograniczenia zakresu nastawy temperatury zarowno dla
chtodzenia jak i ogrzewania.

INFORMACIE

[ ]
l Tej funkcji nie mozna uzywac, jesli urzadzenia wewnetrzne sg sterowane za
posrednictwem sterownika centralnego.

INFORMACIE

Domysine ograniczenie zakresu nastaw dla ogrzewania i chtodzenia wynosi [16°C—
32°C], niezaleznie od tego, czy aktywowano "Ograniczenie zakresu nastaw". Tych
ograniczen nie mozna przekroczyc.

i @

15.5.22 Funkcja urzgdzenia nadrzednego chtodzenia/ogrzewania

Urzadzenie wewnetrzne (lub grupe urzadzen wewnetrznych) mozna ustawi¢ jako
urzadzenie nadrzedne chtodzenia/ogrzewania. Kiedy do urzadzenia zewnetrznego
podtgczonych jest kilka urzadzen wewnetrznych, jedno z nich (lub grupe urzadzen
wewnetrznych w przypadku sterowania grupowego) nalezy ustawic jako urzadzenie
nadrzedne chtodzenia/ogrzewania. Pozostate urzgdzenia/grupy stajg sie wtedy
urzadzeniami podrzednymi chtodzenia/ogrzewania, a ich dziatanie jest ograniczone
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przez urzadzenie nadrzedne (np. w przypadku jednego urzgdzenia zewnetrznego
jedno z urzadzen wewnetrznych nie moze wykonywac operacji chtodzenia, jesli
inne wykonuje operacje ogrzewania).

Jesli jedno urzgdzenie wewnetrzne — lub grupa urzgdzen wewnetrznych — jest
ustawione jako urzadzenie nadrzedne chtodzenia/ogrzewania, pozostate
urzadzenia/grupy automatycznie stajg sie urzgdzeniami podrzednymi. Aby zmienic
funkcje urzadzenia z urzadzenia podrzednego na urzgdzenie nadrzedne, najpierw
nalezy potgczy¢ aplikacje z pilotem sterujgcym aktualnie aktywnym urzgdzeniem
nadrzednym i wytgczy¢ w nim funkcje urzadzenia nadrzednego, a nastepnie
ustawic urzadzenie (podrzedne) jako urzgdzenie nadrzedne.

15.5.23 Zakres kierunku nawiewu

Zakres kierunku przeptywu powietrza urzgdzenia wewnetrznego nalezy ustawic
odpowiednio do lokalizacji instalacji. Ta funkcja jest dostepna tylko dla urzadzen
wewnetrznych stojgcych na podtfodze. Maksymalna liczba urzadzen wewnetrznych,
dla ktérych mozna wprowadzi¢ te ustawienia, wynosi 16.

Na $rodek

i

"

W lewo

'\

W prawo

/

N B

A\

Zakresy odpowiadajg nastepujgcym schematom ruchu wahadtowego przeptywu
powietrza:

W lewo

Na $rodek

W prawo

Ruch wahadtowy w
prawo

Szeroki zakres ruchu
wahadtowego

Ruch wahadtowy w lewo

7

AN

N

INFORMACIE

Dostepnosc tej funkcji zalezy od typu urzgdzenia wewnetrznego.

i @

INFORMACIJE

W systemach, w ktérych urzadzenia wewnetrzne pracujg jednoczesnie, istnieje
mozliwos¢ ustawienia zakresu kierunku nawiewu powietrza poszczegoélnych urzadzen
wewnetrznych poprzez podfaczenie pilota osobno do kazdego urzadzenia
wewnetrznego.

i @

15.5.24 Zapobieganie przeciggom

Zapobiega oddziatywaniu na ludzi przeptywu powietrza z urzagdzenia wewnetrznego
na podstawie wykrycia obecnosci (braku) oséb przez czujnik ruchu.

INFORMACIE

Aby uzycie tej funkcji byto mozliwe, urzgdzenia wewnetrzne musza by¢ wyposazone
w czujnik ruchu (wyposazenie opcjonalne).

i
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15.5.25 Szybki start

INFORMACIE

Ta funkcja nie jest obstugiwana, jesli system obejmuje urzadzenia zewnetrzne Sky Air
RR lub RQ.

i @

Aktywuj szybki start, aby szybko osiggngé w pomieszczeniu komfortowg
temperature.

Jesli szybki start jest aktywny, urzgdzenie zewnetrzne dziata ze zwiekszong
wydajnoscig. Predkos$¢ wentylatora urzgdzenia wewnetrznego jest regulowana
automatycznie, a reczna zmiana predkosci wentylatora jest niemozliwa.

Po aktywowaniu szybki start dziata przez maksymalnie 30 minut. Po 30 minutach
nastepuje automatyczne wytaczenie szybkiego startu i wznawiane jest dziatanie
systemu. Ponadto szybki start zostanie wytgczony w chwili recznej zmiany trybu
pracy.

Funkcje szybkiego startu mozna aktywowacé TYLKO wowczas, gdy system dziata w
trybie chtodzenia, ogrzewania lub automatycznym.

° INFORMACIE

l Ta funkcja jest dostepna tylko dla urzadzen wewnetrznych Sky Air.

° INFORMACIE

l Ta funkcja nie jest obstugiwana, jesli system obejmuje urzgdzenia zewnetrzne Sky Air
RR lub RQ.

15.5.26 Sprzezenie wejscia zewnetrznego

Sprzezenie wejsScia zewnetrznego umozliwia integracje stykdéw zewnetrznych z
logikg sterowania systemu. Przez dodanie styku karty-klucza i/lub styku okna do
konfiguracji sterowania mozliwe jest uzyskanie odpowiedzi systemu na wtozenie
karty klucza do czytnika kart lub jej wyjecie i/lub na otwieranie/zamykanie okien.

Wiece] informacji zawiera sekcja "Informacje na temat sprzezenie wejscia
zewnetrznego" [ 83].

INFORMACIE

[ ]
l Aby uzycie tej funkcji byto mozliwe, w sktad systemu musi wchodzi¢ ztagcze wejscia
cyfrowego BRP7A5*.

= Upewnij sie, czy ztacze wejscia cyfrowego i jego styki opcjonalne (styk okna B1 i
styk karty-klucza B2) sa prawidtowo zainstalowane. Upewnij sie, czy styk
beznapieciowy ztgcza wejscia cyfrowego znajduje sie we witasciwym potozeniu.
Informacje dotyczace sposobu montazu ztgcza wejscia cyfrowego zamieszczono w
dotaczonej do niego instrukcji montazu.

= Jesli ztacze wejscia cyfrowego nie dziata prawidtowo, sprzezenie wejscia
zewnetrznego jest niedostepne w menu.

= Jedli ztacze wejscia cyfrowego jest czescig systemu, nie ma mozliwosci
podtgczenia podrzednego pilota.

Jesli ztacze wejscia cyfrowego jest czescig systemu, nie ma mozliwosci uzycia
funkcji harmonogramu.

Jesli ztgcze wejscia cyfrowego jest czescig systemu, tak jak pilot centralny, do
sterowania funkcja sprzezenia wejscia zewnetrznego stuzy pilot centralny, a nie
ztgcze.
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15.5.27 Tryb odszraniania

Uruchom system w trybie odszraniania, aby unikng¢ obnizenia wydajnosci
grzewczej z powodu nagromadzenia sie szronu w urzadzeniu zewnetrznym.

INFORMACIJE

°
l System wznowi normalng prace po uptywie okoto 6-8 minut.

15.5.28 Blokada funkgji

Funkcje i tryby pracy mozna zablokowaé, by byty niedostepne. Mozna zablokowac

nastepujgce funkcje i tryby pracy:

Pilot zdalnego sterowania

Przycisk menu O]

Funkcje

Nastawa

Obroty wentylatora

Tryb pracy

Kierunek nawiewu
Whtaczanie/wytgczanie systemu

Zakres nastaw

Automatyczne wigczanie

Czujnik obecnosci — regulacja nastawy

Czujnik obecnosci — automatyczne
wytgczanie

Wytgcznik czasowy regulacji nastawy
Wytgcznik czasowy

Limit poboru mocy
Harmonogram

Automatyczne czyszczenie filtra
Data i godzina

Zapobieganie przeciggom

Zakres kierunku nawiewu

Rotacja obcigzenia

Sprzezenie wejscia zewnetrznego
Indywidualny kierunek nawiewu
Wielko$¢ wentylacji

Tryb wentylacji

Tryby pracy

Automatycznie
Chtodzenie
Ogrzewanie
Wentylator

Osuszanie

Wentylacja

BRCIH52W+K+S
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka
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INFORMACIE

= W przypadku zablokowania trybu pracy, ktéry jest aktywny w momencie
zablokowania, tryb ten pozostanie aktywny po zapisaniu ustawien i wyjsciu z
menu. Tryb przestanie by¢ dostepny dopiero wtedy, gdy zostanie zmieniony na
inny.

i @

= W przypadku zablokowania WSZYSTKICH trybow pracy nie bedzie mozliwe
wybranie trybu innego niz ten, ktory byt aktywny w momencie zablokowania.

Pilot zdalnego sterowania

Zablokowanie funkcji i trybow pracy za posrednictwem aplikacji skutkuje zmianami
na pilocie zdalnego sterowania.

Praca Pilot zdalnego sterowania

Ekran gtéwny W przypadku zablokowania funkcji/
przyciskow sterowanych z ekranu
gtéwnego pilota przy prébie uzycia tych
funkcji/przyciskow na pilocie zostanie
wyswietlony ekran blokady.

Menu gtéwne W przypadku zablokowania funkc;ji
bedgcych pozycjami menu gtownego
pilota funkcje te bedg przekreslone w
menu gtéwnym i bedzie im towarzyszyta
ikona blokady.

W przypadku zablokowania trybdéw
pracy bedg one zwyczajnie pominiete w
menu trybow pracy pilota.

15.5.29 Tryb cichy

Mozliwe jest ustawienie zakresu czasu, w ktérym urzadzenie zewnetrzne ma
dziatad ciszej.

INFORMACIE

Dostepnosc tej funkcji zalezy od typu urzagdzenia zewnetrznego.

i

15.5.30 Btedy i ostrzezenia

Umozliwia przegladanie historii btedow i tymczasowe wtgczanie/wytgczanie
wysytania powiadomien o btedach i/lub ostrzezeniach.
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Wysytanie powiadomien o btedach i ostrzezeniach jest domyslnie wtgczone.
Funkcje wyswietlania btedow i wyswietlania ostrzezert mozna wytgczy¢, aby system
przestat wysyta¢ powiadomienia o btedach i ostrzezeniach przez 48 godzin. Po 48
godzinach funkcja wysSwietlania btedow i wyswietlania ostrzezen zostanie
ponownie automatycznie wigczona.

15.5.31 Numer urzadzenia

Umozliwia zmiane numerdw urzadzen wewnetrznych. Aby mozna byto
skonfigurowac poszczegdlne urzadzenia wewnetrzne, muszg one mie¢ numery.
Numer urzgdzenia wewnetrznego okresla jego miejsce na liscie. Aby nadac
urzadzeniu nowy numer, nalezy zmieni¢ jego potozenie, przesuwajgc je w puste
miejsce lub zamieniajgc z innym urzgdzeniem wewnetrznym. Jesli potrzebna jest
pomoc w zidentyfikowaniu fizycznych urzadzen wewnetrznych, dotknij ikony
wentylatora urzgdzenia wewnetrznego, aby aktywowac dziatanie wentylatora tego
urzadzenia.

15.5.32 Automatyczne czyszczenie filtra

INFORMACIE

[
l Aby uzycie tej funkcji byto mozliwe, urzadzenia wewnetrzne muszg by¢ wyposazone
W samoczyszczacy sie panel ozdobny (wyposazenie opcjonalne).

Umozliwia wigczenie operacji automatycznego czyszczenia filtra urzadzenia
wewnetrznego i ustawienie zakresu czasu dla tej operaciji.

Resetowanie licznika czasu konserwacji modutu przeciwpytowego

Jedli konieczne jest oprdznienie modutu przeciwpytowego samoczyszczgcego sie
panelu ozdobnego, aplikacja wyswietli na ekranie trybu pracy odpowiednie
powiadomienie. Oprdoznij modut przeciwpytowy i zresetuj powiadomienie.

15.5.33 Powiadomienia dot. filtra

Odrzué powiadomienie

Kiedy nadchodzi termin wykonania jednej z ponizej wymienionych czynnosci
konserwacyjnych zwigzanych z filtrem, na ekranie roboczym aplikacji wyswietlane
jest powiadomienie. Czynnosci te to:

= Wymiana filtra urzagdzenia wewnetrznego.
= Czyszczenie filtra urzadzenia wewnetrznego.
= Czyszczenie wktadu urzadzenia wewnetrznego.

Wykonaj wymagane czynnosci konserwacyjne, a nastepnie odrzu¢ powiadomienie
w tym miejscu.

INFORMACIE

°
l Wiecej informacji na temat konserwacji urzadzenia wewnetrznego zawiera instrukcja
obstugi tego urzadzenia.

Zresetuj wytacznik czasowy powiadomienia

Termin wykonania czynnosci konserwacyjnych dotyczgcych filtra jest kontrolowany
przez wytgczniki czasowe. Aplikacja wysyta powiadomienia dotyczgce konserwacji
za kazdym razem, gdy uptynie termin. Istnieje mozliwos¢ zresetowania
wytgcznikdw czasowych.
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15.5.34 Adres AirNet

15.5.35 Adres grupy

INFORMACIE

Aby uzy¢ tej funkcji, aplikacja musi dziata¢ w trybie instalatora. Instrukcje na temat
aktywowania trybu instalatora zawiera sekcja "Tryb instalatora" [» 103].

i @

Umozliwia przypisanie adresow AirNet do urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych
w celu potgczenia systemu z systemem monitorowania i diagnostyki AirNet.
Najpierw wybierz urzadzenie na podstawie jego numeru, a nastepnie przypisz
adres AirNet.

Umozliwia przypisywanie adresdw do urzadzen wewnetrznych w celu sterowania
systemem za posrednictwem wyposazenia do centralnego sterowania. Mozna
przypisa¢ adres do grupy urzadzen wewnetrznych podtgczonych do pilota i do
pojedynczych urzgdzen wewnetrznych.

15.5.36 Konfiguracja w miejscu instalacji

Umozliwia wprowadzenie ustawien urzadzenia wewnetrznego i pilota zdalnego
sterowania w miejscu instalacji. Przeglad mozliwych ustawien w miejscu instalacji
zawierajg sekcje "Konfiguracja w miejscu instalacji urzadzenia
wewnetrznego" [» 75] i "Konfiguracja w miejscu instalacji pilota zdalnego
sterowania" [» 77].

Procedura konfiguracji

Ustawienia w miejscu instalacji sktadajg sie z nastepujgcych komponentéw:
= Tryby

= Urzadzenia

= Ustawienia

= Wartosci

Procedura ustawien w miejscu instalacji rézni sie w zaleznosci od tego, czy
ustawienia dotyczg pojedynczych urzadzen wewnetrznych czy grupy urzadzen
wewnetrznych, czy tez pilota zdalnego sterowania.
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Typ ustawien w miejscu instalacji

Procedura

Pojedyncze urzgdzenia wewnetrzne

Ustaw typ wustawienia w miejscu
instalacji na urzadzenie wewnetrzne.

Zdefiniuj tryb. W tabeli ustawien w
miejscu instalacji numer ujety w
nawiasy znajduje sie w kolumnie
Mode.

Zdefiniuj urzadzenie, do ktérego
ustawienie ma by¢ zastosowane,
wybierajgc numer urzadzenia.

Zdefiniuj ustawienie, dotykajac
kafelka po prawej stronie w aplikacji.
W tabeli ustawiert w miejscu instalacji
ustawienia te mozna znalezé w
kolumnie SW.

Zdefiniuj wartosc¢ dla tego ustawienia.

Grupy urzadzen wewnetrznych

Ustaw typ ustawienia w miejscu
instalacji na urzgdzenie wewnetrzne.

Zdefiniuj tryb. W tabeli ustawien w
miejscu instalacji numer, ktory NIE
jest ujety w nawiasy, znajduje sie w
kolumnie Mode.

NIE ustawiaj numeru urzadzenia
(ustawienia bedg zastosowane do
wszystkich urzadzen z grupy).

Zdefiniuj ustawienie, dotykajac
kafelka po prawej stronie w aplikacji.
W tabeli ustawiet w miejscu instalac;ji
ustawienia te mozna znalezé w
kolumnie SW.

Zdefiniuj wartosc¢ dla tego ustawienia.

Pilot zdalnego sterowania

Ustaw typ ustawienia w miejscu
instalacji na pilota zdalnego
sterowania.

Zdefiniuj tryb.

Zdefiniuj ustawienie, dotykajac

kafelka po prawej stronie w aplikacji.
W tabeli ustawiet w miejscu instalacji
ustawienia te mozna znalezé w
kolumnie SW.

Zdefiniuj warto$¢ dla tego ustawienia.

Wartosci domysine

Domysine wartosci ustawien w miejscu instalacji roznig sie w zaleznosci od modelu

urzadzenia wewnetrznego. Wiecej

informacji

zawiera instrukcja serwisowa

urzadzen wewnetrznych. W przypadku nastepujgcych ustawien w miejscu instalacji
wartosci domyslne sg takie same dla wszystkich modeli urzadzen wewnetrznych:

Konfiguracja w miejscu instalacji

Wartos¢ domysina

Czujnik termostatyczny

02
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Konfiguracja w miejscu instalacji Wartos$¢ domysina
Obnizenie temperatury 04
Styk okna B1 02
Styk karty-klucza B2 02
Zakres kierunku nawiewu 02
Czujnik termostatu pilota zdalnego 02
sterowania
Czas naktadania sie podczas rotacji 03
° INFORMACIE
l * Podtaczenie opcjonalnych akcesoriow do urzadzenia wewnetrznego moze

spowodowac zmiany ustawien w miejscu instalacji. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w instrukcji instalacji opcjonalnych akcesoriow.

= Szczegotowe informacje na temat okreslonych ustawien w miejscu instalacji
urzadzen wewnetrznych danego typu mozna znalez¢ w instrukcji instalacji tych
urzadzen.

= Ustawienia w miejscu instalacji urzadzenia zewnetrznego mozna skonfigurowac
tylko za posrednictwem ptytki drukowanej urzadzenia zewnetrznego. Wiecej
informacji zawiera instrukcja instalacji urzadzenia zewnetrznego.

= Ustawienia w miejscu instalacji, ktore nie s dostepne dla podtaczonych urzadzen
wewnetrznych nie sa wyswietlane.

15.5.37 Rotacja obcigzenia

Funkcje rotacji obcigzenia nalezy aktywowaé, aby urzadzenia wewnetrzne
pracowaty na zmiane (na przemian jedno aktywne, drugie nieaktywne), co pozwala
wydtuzy¢ czas eksploatacji i niezawodnos¢ systemu.

Rotacja obcigzenia to rozwigzanie dla urzadzen dziatajgcych w miejscach o
znaczeniu krytycznym (np. w serwerowniach, gdzie wymagane jest intensywne
chtodzenie). W takich przypadkach system jest wyposazony w dodatkowe
urzadzenie zapasowe. Aktywacja rotacji obcigzenia umozliwia:

= Rotacje: poniewaz system jest wyposazony w wiecej urzadzen niz jest to
potrzebne do zapewnienia wymaganej wydajnosci ogrzewania/chtodzenia, jedno
z urzadzen moze pozostaé nieaktywne w czasie normalnej pracy. Po zadanym
czasie (tj. "Czas cyklu rotacji") nieaktywne urzadzenie zaczyna dziata¢, a
dotychczas aktywne urzgdzenie staje sie nieaktywne (tj. rotacja obcigzenia).
Poniewaz urzadzenie dziatajg na zmiane czas eksploatacji systemu wydtuza sie.

= Zapas: zapasowe urzgdzenie zapewnia nadmiarowos$¢ systemu. Jedli aktywne
urzadzenie znajdzie sie w stanie btedu, funkcja rotacji obcigzenia wtgcza
nieaktywne urzgdzenie.
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15.5.38 Testowanie

A Nieaktywne urzgdzenie zapasowe
B Btad w jednostce

INFORMACIJE

Tej funkcji mozna uzywac tylko wtedy, gdy urzadzenia wewnetrzne sg objete

i @

sterowaniem grupowym.

INFORMACIE

i @

= Aby urzadzenie zapasowe osiggneto wydajnos¢ chtodzenia/ogrzewania,

uwzgledniany jest czas naktadania sie podczas rotacji, czyli czas aktywnosci
wszystkich  urzadzen wewnetrznych. Wiecej informacji zawiera temat
"Konfiguracja w miejscu instalacji urzadzenia wewnetrznego" [» 75] (patrz
ustawienie w miejscu instalacji 1E-7).

= Kolejnos¢ rotacji urzadzen zalezy od ustawionego numeru urzgdzenia. Instrukcje
zmiany numerow urzadzen wewnetrznych zawiera temat "Numer
urzadzenia" [» 121].

Przeprowad? test urzadzenia wewnetrznego. W czasie uruchomienia probnego
urzadzenia wewnetrzne pracujg w roznych trybach i wykonujg rézne funkcje, co
pozwala sprawdzié, czy sg gotowe do pracy.

Kiedy

Operacje testowania nalezy wykonac tylko po wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

= Montaz przewoddw czynnika chtodniczego.

= Montaz przewoddéw do odprowadzania skroplin.

= Podfgczanie przewodéw elektrycznych.

Typowy przeptyw prac

Operacja testowania zwykle sktada sie z nastepujacych etapow:

1
2

A U B WwW

Aktywacja operacji testowania (aplikacja Madoka Assistant).

Testowanie funkcji urzadzenia wewnetrznego zgodnie z instrukcjami podanymi
w sekcji "Wykonanie operacji testowania" [» 126].

Dezaktywacja operacji testowania (aplikacja Madoka Assistant).
Sprawdzenie historii btedéw w poszukiwaniu mozliwych btedéw.
W stosownych przypadkach usuniecie przyczyn btedow.

W razie potrzeby powtdrzenie procedury.
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INFORMACIE
Ta funkcja jest dostepna tylko dla urzadzen wewnetrznych Sky Air.

i @

INFORMACIE

Wiecej informacji mozna znalez¢é w instrukcji instalacji urzadzenia wewnetrznego i
urzadzenia zewnetrznego.

i @

Srodki ostroznosci podczas operacji testowania

OSTROZNIE
Przed uruchomieniem systemu upewnij sie:

= Czy instalacja elektryczna urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego zostata
ukonczona.

= Czy pokrywy skrzynek elektrycznych urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego sg
zamkniete.

UWAGA
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki w skrzyni korbowej w celu ochrony

sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

INFORMACIE

Pamietaj, aby po zamontowaniu przewodoéw czynnika chtodniczego, przewodéw do
odprowadzania skroplin i przewodow elektrycznych wyczysci¢ wnetrze urzadzenia
wewnetrznego oraz panel ozdobny.

i @

Wykonanie operacji testowania

1 Sprawd?, czy zawory odcinajgce, gazowy i cieczowy, urzadzenia wewnetrznego
sg otwarte.

INFORMACIE

Istnieje mozliwos¢, ze cisnienie wewnatrz uktadu czynnika chtodniczego nie bedzie
rosto pomimo otwarcia zaworu odcinajgcego. Przyczyng moze by¢ zablokowanie
czynnika chtodniczego przez zawér rozprezny (lub podobny), jednak nie zaktdca to
przebiegu prébnego.

i

Otwdrz aplikacje Madoka Assistant .

3 Przejd?z do ekranu pracy pilota, ktéry jest podtgczony do urzadzenia
wewnetrznego, dla ktérego ma zostac przeprowadzony przebieg probny.

Na ekranie pracy ustaw tryb pracy na chtodzenie.
Przejdz do menu ustawien urzadzenia (prawy goérny rog ekranu pracy).
Wynik: Zostaje otwarte menu ustawien urzgdzenia.
6 W polu konserwacji dotknij opcji "Testowanie".
Wynik: Zostaje otwarte menu "Testowanie".
7 Dotknij przycisku "Rozpocznij testowanie".

Wynik: Rozpoczyna sie testowanie urzadzen wewnetrznych, w czasie ktérego
normalna praca nie jest mozliwa.

Wrdé¢ do ekranu pracy.

Dotknij opcji "Nawiew w kierunku pionowym".
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10 Dotknij opcji "Pozycja stata".

11 Wykonaj piec¢ cykli statego kierunku przeptywu powietrza i upewnij sie, czy
kierownice urzgdzenia wewnetrznego dziatajg prawidtowo.

12 Wrdé¢ do menu "Testowanie".
13 Dotknij przycisku "Zatrzymaj testowanie".

Wynik: Urzadzenie wewnetrzne zakonczy prace w trybie testowania.
Ponownie mozliwa jest normalna praca.

14 Przejdz do trybu "13 Obstuga" [» 50] i upewnij sie, czy urzgdzenia wewnetrzne
dziatajg zgodnie z ustawionymi tam informacjami.

15 Sprawd? historie btedéw. W razie koniecznosci usun przyczyny btedow i
ponownie przeprowadz testowanie.

INFORMACIE

°
l Testowanie zakonczy sie po okoto 30 minutach.

15.5.39 Status urzadzenia

15.5.40 Godziny pracy

Status urzadzenia oferuje nastepujgce mozliwosci:

= Pobieranie informacji: wprowadz kod, aby system mdgt pobraé informacje na
temat danego komponentu urzadzenia wewnetrznego lub zewnetrznego.
Najpierw wybierz urzgdzenie na podstawie jego numeru, a nastepnie wprowad?
kod, aby rozpoczg¢ pobieranie informaciji.

= Urzadzenie wewnetrzne: zobacz informacje dostarczane przez rézne czujniki, w
jakie wyposazono system. Najpierw wybierz urzgdzenie na podstawie numeru.

INFORMACIE

[J

l Funkcja pobierania informacji jest dostepna w menu, wytacznie jesli aplikacja jest w
trybie instalatora. Instrukcje na temat aktywowania trybu instalatora zawiera sekcja
"Tryb instalatora" [» 103].

Monitoruj godziny pracy urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego.

15.5.41 Dane kontaktowe

Wprowadz numer telefonu osoby kontaktowej ds. obstugi systemu.

15.5.42 Aktywna cyrkulacja powietrza

Witacz aktywng cyrkulacje powietrza, aby uzyska¢ bardziej rownomierny rozktad
temperatury w pomieszczeniu.

Po wtgczeniu aktywnej cyrkulacji powietrza ustawienia obrotéw wentylatora
urzadzenia wewnetrznego i ustawienn kierunku nadmuchu sg sterowane
automatycznie, co uniemozliwia reczne wprowadzanie zmian w obrotach
wentylatora i kierunku nadmuchu.
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15.5.43 Migracja ustawien

Niektore funkcje umozliwiajg zapisanie ustawied w urzadzeniu mobilnym i
wczytanie ich do innych pilotéw zdalnego sterowania. Jest to przydatne, gdy trzeba
wprowadzié te same ustawienia w wielu pilotach.

Po zakonczeniu wprowadzania ustawiert w jednym pilocie wybierz opcje zapisania
ich w urzadzeniu mobilnym. Po zapisaniu potacz aplikacje z innym pilotem, przejdz
do odpowiedniego ustawienia i stuknij opcje "Zataduj konfiguracje".

Nastepujgce funkcje aplikacji Madoka Assistant umozliwiajg zapisywanie i
wczytywanie ustawien:

= Harmonogram

= Obnizenie temperatury

= Zakres nastaw

= Ustawienia w miejscu instalacji

= Limit poboru mocy

15.5.44 Adres pomieszczenia nadzorowanego

Przypisywanie  unikalnego  adresu  pomieszczenia  nadzorowanego  do
poszczegdlnych urzadzen wewnetrznych. Jesli pilota przestawiono w tryb "Nadzor”,
konieczne jest ustawienie unikalnego adresu pomieszczenia nadzorowanego dla
kazdego urzadzenia wewnetrznego. Najpierw nalezy wybra¢ urzadzenie na
podstawie numeru, a nastepnie przypisa¢ mu unikalny adres pomieszczenia
nadzorowanego. W  przypadku nieustawienia  adresu  pomieszczenia
nadzorowanego w trybie Nadzér alarmy nie bedg przekazywane do pilota zdalnego
sterowania.

Aby ustawi¢ adres pomieszczenia nadzorowanego w aplikacji Madoka Assistant,
przejdz do pozycji Ustawienia czynnika chtodniczego R32 w sekcji Konserwacja w
obszarze Ustawienia urzadzenia. Nastepnie dotknij opcji Adres pomieszczenia
nadzorowanego, aby zarzadza¢ adresami pomieszczenia nadzorowanego urzadzen
wewnetrznych.

15.5.45 Test alarmu sygnalizujgcego wyciek czynnika chtodniczego

Alarm sygnalizujgcy wyciek czynnika mozna przetestowac za pomocg aplikacji
Madoka Assistant.

1 W aplikacji przejdz do pozycji Ustawienia czynnika chtodniczego R32 w sekgji
Konserwacja w obszarze Ustawienia urzadzenia.

2 Dotknij opcji Ustawienia uktadu czynnika chtodniczego R32.

Dotknij opcji Alarm pracy w trybie testowym i migajgca kontrolka LED, aby
przetestowac alarm sygnalizujgcy wyciek czynnika.

Wynik: Alarm sygnalizujgcy wyciek czynnika witgczy sie.

4 Dotknij opcji Alarm zatrzymania pracy w trybie testowym i migajaca kontrolka
LED, aby wytgczy¢ alarm.

Wynik: Alarm sygnalizujgcy wyciek czynnika wytgczy sie.
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16 Konserwacja

W tym rozdziale

16.1
16.2
16.3
16.4
16.5

Srodki 05troZN0SCi dOtYCZgCe KONSEIWAC .........v.vevece oottt 129

Informacje o konserwacji

Usuwanie ekranu ostrzegawczego

Czyszczenie pilota

Informacja o czasie czyszczenia filtra

16.5.1  Usuwanie ikony Czas CZYSZCZ. fIltra.....oi oottt 131

16.1 Srodki ostroznoéci dotyczace konserwadji

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych lub napraw nalezy
zawsze wytgczy¢ system za pomoca pilota oraz wytaczy¢ zasilanie za pomoca
bezpiecznika. Mozliwe konsekwencje: porazenie pradem elektrycznym lub
obrazenia.

rozcienczalniki do farb. Mozliwe konsekwencje: niebezpieczenstwo uszkodzenia,
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

UWAGA
Do czyszczenia urzadzenia NIE UZYWAC rozpuszczalnikdw organicznych, takich jak

OSTRZEZENIE

Nie nalezy myc¢ pilota zdalnego sterowania pod wodg. Mozliwe konsekwencje:
uptyw pradu, porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

° INFORMACIJE

W przypadku, gdy zabrudzen powierzchni pilota nie mozna fatwo usungé, nalezy

zwilzy¢ $ciereczke w roztworze obojetnego detergentu z wodg, mocno wykrecic i
wyczyscic¢ zabrudzong powierzchnie. Nastepnie nalezy wytrzec jg do sucha.

16.2 Informacje o konserwacji

Jedli jeden z elementédw urzadzenia wewnetrznego wymaga konserwacji, pilot
wyswietla symbol B na ekranie gtéwnym wraz z ekranem ostrzegawczym. Przejdz
do ekranu ostrzegawczego, aby zobaczy¢, ktory element wymaga konserwacji,
przeprowadzi¢ konserwacje i usungc¢ ekran ostrzegawczy.

Nastepujagce ekrany ostrzegawcze sg zwigzane z konserwacjg urzgdzenia
wewnetrznego:
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Wyczysc filtr urzadzenia wewnetrznego | Wymien filtr urzadzenia wewnetrznego

Oprdéznij odpylacz urzadzenia —
wewnetrznego

A
Procedura wyswietlania ekranu ostrzegawczego zalezy od ustawienia trybu
wskaznika statusu (tj. "Normalny", "Hotel 1" lub "Hotel 2").

X

INFORMACIE

[ J
l Domyslnie pilot ma ustawiony tryb wskaznika statusu "Hotel 2".

Tryb wskaznika statusu: "Normalny"

Wymagania wstepne: Na pilocie wyswietlany jest ekran gtéwny i widoczna jest
ikona N oznaczajgca konieczno$é konserwacji.

1 Nacisnij[@.

Wynik: Pilot wyswietla ekran ostrzegawczy.

Tryb wskaznika statusu: "Hotel 1" i "Hotel 2"

Wymagania wstepne: Na pilocie wyswietlany jest ekran gtéwny i widoczna jest
ikona M oznaczajgca konieczno$é konserwacji.
2 Nacisnij i przytrzymaj przycisk O]
Wynik: Pilot wyswietla ekran informacji.

H 01.00. 003
@ ﬂ'. )"K l'l\
£ Fu X (G
(] -

3 Naciénij i przytrzymaj przycisk [@.

Wynik: Pilot wyswietla ekran ostrzegawczy.
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16.3 Usuwanie ekranu ostrzegawczego

Wymagania wstepne: Na pilocie wyswietlany jest ekran gtéwny i widoczna jest

ikona M oznaczajgca koniecznos¢ konserwac;i.

1 PrzejdZ do ekranu ostrzezenia.

2 Usun przyczyne wyswietlenia ekranu ostrzegawczego.
3 Nacisnij przycisk (+} aby usungc ekran ostrzegaweczy.

Wynik: Na pilocie ponownie wyswietlany jest ekran gtéwny. Jesli przyczyna
ostrzezenia zostata usunieta, symbol B zniknie.

INFORMACIE

[ ]

l Procedura wyswietlania ekranu ostrzegawczego zalezy od ustawienia trybu wskaznika
statusu (tj. "Normalny", "Hotel 1" lub "Hotel 2"). Wiecej informacji zawiera sekcja
"16.2 Informacje o konserwac;ji" [» 129].

16.4 Czyszczenie pilota

1 Ekran oraz pozostate powierzchnie pilota zdalnego sterowania nalezy
przecierac suchg Sciereczka.

16.5 Informacja o czasie czyszczenia filtra

Kiedy filtr urzadzenia wewnetrznego zabrudzi sie i zajdzie konieczno$¢ jego
wyczyszczenia, pilot zasygnalizuje to, wyswietlajgc symbol BN w lewym gdérnym rogu
ekranu gtownego, wyswietlajgc ekran "Czas czyszcz. filtra" po prébie wejscia do
menu gtdwnego z poziomu ekranu gtownego.

16.5.1 Usuwanie ikony Czas czyszcz. filtra

Wymagania wstepne: Po probie wejscia do menu gtéwnego z poziomu ekranu
gtéwnego wyswietlany jest ekran "Czas czyszcz. filtra".

1 Wyczysc filtr.
2 Nacisnij B8 aby usuna¢ komunikat "Czas czyszcz. filtra".
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17 Rozwigzywanie problemow

W tym rozdziale

17.1  Kody btedOw JEANOSTKI WEWNETIZNE] ......iiiieiiiiiiei ettt ettt ettt s ettt ettt eens 132
17.2  Wykrywanie wyciekdw czynnika chtodniczego.......cccovviiiiviiiiiiiciiiiiie .. 134
17.2.1  Informacje na temat wykrywania wyciekdw czynnika chtodniczego... 134
17.2.2  Wytaczanie alarmu sygnalizujgCego WYCIEK .......o.eiiiiiiiieieeiee et 134

17.1 Kody btedow jednostki wewnetrzne;

Gdy w systemie wystepuje btad, pilot wyswietla symbol na ekranie gtéwnym
wraz z ekranem ostrzegawczym. Przejdz do ekranu btedu, aby zobaczy¢ kod btedu,
wyeliminowac przyczyne btedu i usungé ekran btedu, naciskajac przycisk +] Liste
kodow btedéw wraz z ich objasnieniem zawiera dokumentacja urzadzenia
wewnetrznego.

Procedura wyswietlania ekranu btedu zalezy od ustawienia trybu wskaznika statusu
(tj. "Normalny", "Hotel 1" lub "Hotel 2").

i

INFORMACIE

Domyslnie pilot ma ustawiony tryb wskaznika statusu "Hotel 2".

Tryb wskaznika statusu: "Normalny"

Wymagania wstepne: Na pilocie wyswietlany jest ekran gtéwny i widoczna jest
ikona MY oznaczajgca btad.

1 Nacisnij[@.
Wynik: Pilot wyswietla ekran btedu.

Tryb wskaznika statusu: "Hotel 1" i "Hotel 2"

Wymagania wstepne: Na pilocie wyswietlany jest ekran gtéwny i widoczna jest
ikona N oznaczajgca btad.

2 Naciénij i przytrzymaj przycisk @,

Wynik: Pilot wyswietla ekran informaciji.

H 01.00. 003

Q)
[
]

ﬂ" a‘s als
£ 804
o

3 Naciénij i przytrzymaj przycisk @,

Wynik: Pilot wyswietla ekran btedu.
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INFORMACIE

Jesli pilota ustawiono w trybie dziatania "Nadzor", pilot dodaje "adres pomieszczenia
nadzorowanego" niesprawnego urzadzenia wewnetrznego na ekranie btedow. W
trybie dziatania "Nadzor" konieczne jest ustawienie unikalnego "adresu
pomieszczenia nadzorowanego" dla kazdego urzadzenia wewnetrznego. "Adres
pomieszczenia nadzorowanego" mozna ustawi¢ w aplikacji Madoka Assistant. Nalezy
zauwazy¢, ze w przypadku wiecej niz jednego wycieku wyswietlany jest tylko adres
pierwszego urzadzenia zgtaszajacego btad.

i @

Wiecej informacji na temat dostepnych trybéw pracy pilota mozna znalez¢ w sekcji
"12.1 Informacje o pilocie" [» 45].
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17.2 Wykrywanie wyciekow czynnika chtodniczego

Gdy system wykryje wyciek czynnika chtodniczego, w pilocie zdalnego sterowania
wtgcza sie alarm, a aplikacja Madoka Assistant wysyta powiadomienie. Wytacz
alarm i zamknij powiadomienie.

17.2.1 Informacje na temat wykrywania wyciekéw czynnika chtodniczego

Informacje wyswietlane przez pilota w przypadku wycieku czynnika chtodniczego
zalezg od trybu dziatania pilota.

Tryb Normalny i Tylko alarm

Pilot nadrzedny Pilot podrzedny
Pilot wyswietla numer urzadzenia Pilot nie wyswietla numeru urzadzenia
wewnetrznego, w ktérym wykryto wewnetrznego, w ktérym wykryto
wyciek wyciek

AO0-T1

A 1

Tryb Nadzér

Pilot nadrzedny Pilot podrzedny

— Pilot wyswietla adres pomieszczenia
nadzorowanego urzadzenia
wewnetrznego, w ktérym wykryto
wyciek

INFORMACIE

Wiecej informacji na temat trybdw zawiera sekcja "12.1 Informacje o pilocie" [» 45].

i @

17.2.2 Wytaczanie alarmu sygnalizujgcego wyciek

1 Naci$nij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk +} aby wytaczy¢ alarm.
Wynik: Alarm zostanie wytgczony.

AO-11
Unit 00

A 3

2 Wyeliminuj wyciek czynnika chtodniczego z urzadzenia.
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INFORMACIE

Jesli pilota ustawiono w trybie dziatania "Nadzér", pilot dodaje adres pomieszczenia
nadzorowanego urzadzenia wewnetrznego, w ktérym wystapit alarm sygnalizujacy
wyciek. Jednak z pilota dziatajgcego w trybie "Nadzér" nie mozna wytgczy¢ alarmu
pilota urzgdzenia wewnetrznego (przestawi¢ go w tryb "Normalny" lub "Tylko
alarm"). Alarm z pilota podfgczonego do urzadzenia wewnetrznego z wyciekiem
nalezy zatrzymac osobno.

i @

BRCIH52W+K+S | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Przewodowy pilot zdalnego sterowania Madoka 135
4P596266-1 —2020.12



18 | Dane techniczne

18 Dane techniczne

Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w regionalnej
witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej). Kompletny zestaw aktualnych danych
technicznych jest dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal

(wymagane jest uwierzytelnienie).

18.1 Schemat potgczen

18.1.1 Typowy uktad

18.1.2 Typowy uktad dla sterowania grupowego

INFORMACIE

[
l W przypadku systemu zawierajgcego urzadzenia z czynnikiem R32 sterowanie
grupowe urzadzeniami wewnetrznymi nie jest mozliwe.
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Sterowanie grupowe: pilot nadrzedny i podrzedny
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Sterowanie grupowe: pilot + ztgcze wejscia cyfrowego BRP7A5
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19 Stownik

CWU = ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzywana w dowolnym typie budynku dla celéw gospodarstwa
domowego.

LWT = Temperatura zasilania
Temperatura wody na wylocie urzadzenia.

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona
do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedgca wtascicielem produktu i/lub uzytkujgca produkt.

Przepisy majace zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/
lub kodeksy obowigzujgce dla danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbednego serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedure jego montazu, konfiguracji i
konserwacji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca sposob jego obstugi.

Akcesoria
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktére zostaty
dostarczone z produktem i ktore muszg by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dofgczonej dokumentacji.

Sprzet opcjonalny
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, ktére moze
by¢ taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotaczonej dokumentacji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktére NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin, ktére mogg by¢
taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej
dokumentacji.
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