FXZQ-A

Catkowicie ptaska kaseta

Unikalna konstrukcja na rynku, ktéra w petni integruje sie
z sufitem

OCZYSZCZACZ
POWIETRZA

> Petna integracja w standardowych panelach sufitowych, wystaje
zaledwie 8 mm

> Godne uwagi pofaczenie nowoczesnego ksztattu obudowy
i doskonatosci technicznej z eleganckim biatym wykoriczeniem
powierzchni lub pofgczeniem srebra z bielg FXZQ-A

> Dwa opcjonalne czujniki inteligentne poprawiaja efektywnos¢
energetyczna i komfort

> Jednostka klasy 15 opracowana specjalnie dla matych lub dobrze g
izolowanych pomieszczen, takich jak pokoje hotelowe, mate biura itp. ¥ =

]

OGRZEWANIE

> Indywidualne sterowanie klapa nawiewu: elastycznos¢ pozwalajaca
na dopasowanie do kazdego ukfadu pomieszczenia bez
koniecznosci zmiany lokalizacji urzadzenia!

BRC1H520W7, BRC7F530W-S

> Opcjonalny zestaw wlotu $wiezego powietrza
> Standardowo montowana pompka skroplin o wysokosci
podnoszenia 630mm zwieksza elastycznos¢ i szybkos¢ instaladji

630 mm

WENTYLACJA | KURTYNY
POWIETRZNE BIDDLE

‘ Dostep do wszystkich informacji technicznych na
temat FXZQ-A na stronie my.daikin.eu lub tutaj

Jednostka wewnetrzna FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A E “;‘
Wydajnos¢ chtodnicza Wydajnos¢ catkowita Nom. kw 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 E g
Wydajnos¢ grzewcza  Wydajnos¢ catkowita Nom. kw 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 b
Pob6r mocy - 50Hz Chtodzenie Nom. kw 0,043 0,045 0,059 0,092
Ogrzewanie Nom. kw 0,036 0,038 0,053 0,086
Wymiary Jednostka Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 260x575x575
Ciezar Jednostka kg 15,5 16,5 18,5 "
Obudowa Materiat Galwanizowana blacha stalowa =B
Panel dekoracyjny Model BYFQ60C2W1W § E
Kolor Biaty (N9.5) 5 ]
Wymiary Wysokosc¢ x Szeroko$¢ x Glebokos¢ mm 46x620x620 <3
Ciezar kg 2,8
Panel dekoracyjny 2 Model BYFQ60C2W1S
Kolor SREBRNY -
Wymiary Wysokosc¢ x Szerokosc¢ x Glebokos¢ mm 46x620x620 ?:_‘
Ciezar kg 2,8 E
Panel dekoracyjny 3 Model BYFQ60B2W1 3
Kolor Biaty (RAL9010) S
Wymiary Wysokosc¢ x Szerokosc¢ x Glebokos¢ mm 55x700x700 =
Ciezar kg 2,7
Panel dekoracyjny 4  Model BYFQ60B3W1
Kolor BIALY (RAL9010) o
Wymiary Wysokos¢ x Szerokos¢ x Glebokos¢ mm 55x700x700 Y
Ciezar kg 2,7 E %
Wentylator Przeplyw Chtodzenie Nis./Wys. m*/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5 E E
powietrza Ogrzewanie Nis./Wys. m*/min 6,5/8,5 6,5/8,7 6,5/9,0 7,0/10,0 8,0/11,5 10,0/14,5 © E
Filtr powietrza Typ Siatka zywiczna
Poziom mocy akustycznej Chtodzenie Wys. dBA 49 50 51 54 60
Poziom cisnienia Chtodzenie Nis./Nom./Wys. dBA | 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0
akustycznego Ogrzewanie Nis./Nom./Wys. dBA | 25,5/28,0/31,5 25,5/29,5/32,0 25,5/30,0/33,0 26,0/30,0/33,5 28,0/32,0/37,0 33,0/40,0/43,0 g
Czynnik chtodniczy ~ Typ/GWP R-410A/2.087,5 'L__;
Potaczenia instalacji  Ciecz Sr. zew. mm 6,35 E
rurowej Gaz Sr. zew. mm 12,7 g
Skropliny VP20 (4r. wew. 20/5r. zew. 26) v
Zasilanie Faza/Czestotliwo$¢/Napiecie Hz/V 1~/50/60/220-240/220
Prad - 50Hz Maksymalne amperaze bezpiecznika (MFA) A 16
Systemy sterowania  Zdalny sterownik pracujacy w podczerwieni BRC7EB530W (panel standardowy) / BRC7F530W (panel biaty) / BRC7F530S (panel szary)
Sterownik przewodowy BRC1H520W?7/S7/K7 / BRC1E53A/B/C/BRC1D52

Wymiary nie obejmuja modutu sterujacego
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