OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wewnetrznej w km 0+000.00 - 0+203.00 w miejscowosci Lipnica Wielka w istnie-
jacym pasie drogowym na dziatce ewidencyjnej nr 9508. Niniejszy projekt wykonawczy przedstawia przebudowe omawianego odcinka
drogi wewnetrznej w jednym etapie.

Zakres robét dotyczy przebudowy drogi gminnej i bedzie polega¢ na:

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej jezdni na przedmiotowym odcinku drogi wewnetrznej,
- wykonaniu pobocza utwardzonego o szerokosci 0.75 - 1.50m,

- wymiana istniejgcego korytka betonowego wzdtuz jezdni,

- wymiana istniejgcego korytka betonowego w poprzek jezdni,

- dostosowaniu istniejgcych zjazddéw do drogi wewnetrznej,

- wykonaniu os$wietlenia ulicznego,

- rekultywacja terenu
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PRZEDMIAR
Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 9508 w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 - 0+203.00 w istniejacym pasie drogo-
wym__.kst

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 9508 (ciag pieszo-jezdny) w miejscowosci Lipnica Wiel-
ka w km 0+000.00 - 0+203.00 w istniejacym pasie drogowym
11 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 D-01.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |km
d.1./0111-02 00 nie pagérkowatym lub gorskim
1
0,25 km 0,25
RAZEM 0,25
2|KNNR 1 D.01.02. |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza |m?2
d.1./0113-01 02 pomoca koparotadowarek
1
115,0 m?2 115,00
RAZEM 115,00
3|KNNR 1 D-01.02. |Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1./0103-06 01
1
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00

4|KNNR 1 D-01.02. |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% |ha
d.1./0102-06 01 powierzchni

0,01 ha 0,01
RAZEM 0,01
1.2 Roboty rozbiérkowe
5|KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie korytak w poprzek jezdni m
d.1./0816-01 04
2|analogia
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
6/KNR-W 4- |D-01.02. |Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- ms3
d.1.|01 0212-02 |04 nych o grubosci do 15 cm
2
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
7/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce m
d.1./0807-04 04 cementowo-piaskowe;j
2
145,0 m 145,00
RAZEM 145,00
8|KNNR 6 D-01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- |m?2
d.1./0803-01 04 wej
2|analogia
25,0 m?2 25,00
RAZEM 25,00
9/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.1./0806-08 04 piaskowe;j
2
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
10|KNR AT-03 |D-05.03. |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.1./0102-01 11 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 3 km na miejsce wskazane
2 przez Inwestora
152,0*3,3 m?2 501,60
RAZEM 501,60
11/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mecha- |m?2
d.1./0801-08 04 nicznie - rozbiorka nawierzchni o grubosci do 4cm
2 Krotnosé = 0,5 (zmiana grubosci warstwy)
203,0*3,2 m?2 649,60
RAZEM 649,60
12|KNR-W 5- |D.01.02. |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - m
d.1./10 0323-01 |04 mechanicznie
2
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
13|/KNR 4-051 |D-01.02. |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.1./0411-01 04 osadnikiem i syfonem
2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
14/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie stupkoéw istniejgcych reklam i reklam kpl.
d.1./0808-08 04
2|analogia
2,0 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 9508 w miejscowosci Lipnica Wielka w km 0+000.00 - 0+203.00 w istniejacym pasie drogo-

wym__.kst
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2|analogia
69,70 m3 69,70
RAZEM 69,70
16/KNR 4-01 |D-01.02. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1./0108-20 04 konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
2|analogia Krotnos¢ = 4
69,70 m3 69,70
RAZEM 69,70
1.3 Roboty ziemne
17|KNR 2-01  |D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.1./0202-02 01 40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyta-
3 dowczymi na miejsce wskazane przez Inwestora
687,9 m3 687,90
RAZEM 687,90
14 Odwodnienie
18/KNNR 11 D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
4
12,5 m3 12,50
RAZEM 12,50
19/KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.|1308-06 01
4
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
20|KNNR 4 D-03.02. |Kanaty z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1./1308-03 01
4
18,0 m 18,00
RAZEM 18,00
21/KNNR 4 D-03.02. |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o §r. 1000 mm stud.
d.1./1414-05 01 wykonywane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - glebokosé 3 m
4
1,0 stud. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNNR 4 D-03.02. |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez  |szt.
d.1./1424-02 01 syfonu
4 - zwienczenie wpustem zeliwnym klasy D400 z koszem i osadnikiem z
kotnierzem 3/4 z zawiasem i ryglem
2,0 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|/KNNR 6 D-06.01. |Scieki z elementéw betonowych 50/40/16cm (korytko trapezowe) na m
d.1./0606-03 01 podsypce cementowo-piaskowej
4
147,0 m 147,00
RAZEM 147,00
24/KNR 2-31 |D-06.01. |Lawa pod korytko betonowe m3
d.1./0402-04 01
4|analogia
23,65 m3 23,65
RAZEM 23,65
25 D-06.01. |Krata przejazdowa zeliwna klasy D400 mocowana do korytka betonowe- |m
d.1.|analizain- |01 go
4|dywidualna
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
26 D-06.01. |Odwodnienie liniowe 20/30cm na tawie betonowej z rusztem klasy D400 |m
d.1.|analizain- |01
4|dywidualna
50 m 5,00
RAZEM 5,00
1.5 Ciag pieszo jezdny
27/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1./0103-03 01 cie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
5
1152,0+324,0 m?2 1476,00
RAZEM 1476,00
28/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysa- |m?2
d.1.|0112-01 01 dzinowego (naturalnego) CBR >25% o grubosci po zageszczeniu 40 cm
5|analogia Krotnosé = 2 (zmiana grubosci warstwy)
1152,0 m?2 1152,00
RAZEM 1152,00
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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29/KNNR 6 D-04.04. |warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem |m?2
d.1./0113-02 02 tamanym C50/30 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
5|analogia
907,0 m?2 907,00
RAZEM 907,00
30|KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.1./0308-01 05.B bosci po zageszczeniu 8 cm (warstwa wigzgca)
5 Krotnosé = 2
907,0 m?2 907,00
RAZEM 907,00
31|KNR AT-03 |D-04.03. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod-|m2
d.1./0202-02 01 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/
5 m2
907,0 m?2 907,00
RAZEM 907,00
32|KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-  |m?2
d.1./0309-02 05.D bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
5
907,0 m?2 907,00
RAZEM 907,00
33|KNR 2-31 |D.08.01. |tawa pod kraweznik wystajacy betonowy z oporem i obrzeze betonowe |m3
d.1./0402-04 01
5|analogia
273,070,10+213,0%0,02 m3 31,56
RAZEM 31,56
34/KNR 2-31 |D.08.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 01 mentowo-piaskowej
5
273,0 m 273,00
RAZEM 273,00
35/KNR 2-31 |D-08.03. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.1./0407-03 01 petnieniem spoin piaskiem
5
213,0 m 213,00
RAZEM 213,00
36/KNNR 6 D-04.04. |Warstwa gérna podbudowy warstwa podbudowy zasadniczej z mieszan- |m?2
d.1./0113-05 02 ki niezwigzanej
5|analogia z kruszywem tamanym C50/30 o grubosci po zageszczeniu 10 cm,
130MPa
Krotnosé = 3
324,0 m?2 324,00
RAZEM 324,00
37|KNR 2-31 |D.08.02. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.1./0511-03 02 cementowo-piaskowej - KOLOR SZARY
5
304,0 m?2 304,00
RAZEM 304,00
38|KNR 2-31 |D.08.02. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 02 cementowo-piaskowej - KOLOR CZERWONY
5
20,0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
1.6 Pobocza
39/KNNR 6 D-04.01. |Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.1./0103-03 01 cie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
161,5 m?2 161,50
RAZEM 161,50
40|KNNR 6 D-06.03. |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-02 O01a czeniu 20 cm
6|analogia
161,5 m?2 161,50
RAZEM 161,50
41|KNNR 6 D-06.03. |Warstwa destruktu po zageszczeniu 10cm stabilizowany mechanicznie z |m?2
d.1./0113-05 O01a podwojnym skropieniem emulsjg i utrwalenie drobnym zwirem
6|analogia
161,5 m?2 161,50
RAZEM 161,50
1.7 Elementy bezpieczenstwa, Oznakowanie
42/KNNR 6 D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyj- |m2
d.1./0705-03 01 ne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
7
8,0 m?2 8,00
RAZEM 8,00
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43|/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1./0702-01 01
7
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
44/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- |szt.
d.1./0702-04 01 cyjne o pow. do 0.3 m2
7
8,0 szt. 8,00
RAZEM 8,00
45/KNNR 6 D-07.05. |Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60138 |m
d.1./0701-04 01 mm o rozstawie stupkoéw z rur $r. 60 mm co 2.5 m montowane za chod-
7|analogia nikiem - BARIERKI Z PORECZA
68,0 m 68,00
RAZEM 68,00
1.8 Roboty wykonczeniowe
46|/KNNR 6 D-04.04. |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym  |ms3
d.1./0107-02 02 zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (dostosowanie do zjaz-
8 doéw)
40,0*0,15 m3 6,00
RAZEM 6,00
47|KNNR 6 D-04.04. |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-05 02 czeniu 15 cm - ZJAZDY
8 Krotnosé = 1,5
40,0 m?2 40,00
RAZEM 40,00
48/KNNR 6 D-08.04. |Regulacja zjazdéw i chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1./1106-01 01
8|analogia
32,0 m?2 32,00
RAZEM 32,00
49/KNR 2-31 |D-10.10. |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - studnia wodo-  |szt.
d.1./1406-03 02 ciggowa
8|analogia
3,0 szt. 3,00
RAZEM 3,00
50|KNNR 5 D-10.09. |Utozenie rur ostonowych z AROTA A160 dwudzielnych o $r.do 160 mm |m
d.1./0705-01 01. - zabezpieczenie kanalu technologicznego przy kanalizacji, przejscie pod
8|analogia droga, zjazdami
12,0 m 12,00
RAZEM 12,00
51|KNNR 11 D-03.02. |Podtoza, obsypki i zasypki z kruszyw naturalnych dowiezionych Js = m3
d.1./0501-05 01 0,98
8
2,5 m3 2,50
RAZEM 2,50
52|KNNR 4 D-06.01. |Podtoza pod ptyty 5 cm z kruszywa z dodatkiem cementu m3
d.1./1411-01 01.
8
52,50*0,05 m3 2,63
RAZEM 2,63
53|KNR 2-01 |D-06.01. |Umocnienie skarp ptytami betonowymi o wym. 60x40x10 cm na podsyp- |m2
d.1./0516-04 01. ce cementowo-piaskowe;j
8
52,50 m?2 52,50
RAZEM 52,50
54|KNNR 1 D-06.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. |m?2
d.1./0507-01 01.
8
115,0 m?2 115,00
RAZEM 115,00
55 OSWIETLENIE: kpl.
d.1. - montaz nowych stupéw wraz z oprawami LED 38W z nowymi wysiegni-
8 kami stalowymi dt. ok. 1m, na nowych stupach , - 6 szt.,
- montaz nowe;j linii zasilajgcej z podtgczeniem opraw (dtugos¢ ulicy ok.
230mb),
- montaz osprzetu i zabezpieczen dla prawidtowego funkcjonowania
oswietlenia
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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