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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
zalozeniem i pielggnacja zieleni drogowej oraz nasadzeniem drzew przy realizacji inwestycji z punktu 1.1. (D-M-00.00.00)
,»Wymagania ogélne” niniejszej specyfikacji.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji z punktu
1.1 niniejszej specyfikacji.
1.3.Zakres tob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

*  rozscieleniem ziemi urodzajnej,
*  zakladaniem i pielegnacja trawnikdéw na terenie ptaskim i na skarpach,

1.4.0kreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢ warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od glgbokosci zalegania.

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw uzyzniajacych, wypelniaczy,
hydrozelu, stymulantéw wzrostu i substancji klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowe;j stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub
geowloknina, stanowiagca membrang miedzy gruntem a kora drzewna, stosowana w celu przeciwdzialania wzrostowi chwastow.
Sciétkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona kora drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu
zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zima w
celu ochrony przed mrozem nasadzen drzew, krzewow i pnaczy.

Zrebki — material, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, galtezi i karpiny z usuniccia zieleni.
Kora drzewna — material pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesigcy.

Kompostowanie — proces polegajacy na rozkladzie substancji organicznej przez mikroorganizmy.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — skladowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji w pryzmach o parametrach okreslonych w ST, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikéw i przygotowaniu
terenu pod projektowane nasadzenia.

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych
inwestycji wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okreslonych
wlasciwosciach w celu ich wzmocnienia oraz przeciwdzialania zjawiskom erozyjnym.

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i roslin dwulisciennych w granicach robét ziemnych

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:

* ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci. Dopuszczalny okres sktadowania nie moze przekraczaé 1 roku, zgodnie z PN-S-
02205,

* ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

*  Ziemia urodzajna przygotowana lub dostarczona przez Wykonawce i zgloszona do zatwierdzenia przez Inzyniera
powinna posiadac nastgpujace wlasciwosci:

»  brak kamieni wickszych niz 5 cm, zanieczyszczen obeych oraz korzeni chwastéw trwalych,

Y

struktura ziemi: budowa agregatowa, brak bryl ziemi wigkszych niz 5 cm,

» optymalny sktad granulometryczny:
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. frakcja ilasta (d=0,002 mm) 12-18%,

. frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

. frakcja pigszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
— zawartosc fosforu: 40 - 80 mg/dm?,
— zawartosc potasu: 125 - 200 mg/dm?,
— zawartosc magnezu: &0 - 120 mag/ dm?,
— zawartosc azobu: S0-100 mg/m?
— stopien wilgotnogci: ziemia swieza (chiodna w dotyku),
— obecnosc czesa organicznych: = 2%,
— zawartosc prochnicy dla ziemi do zaprawienia dotow: = 2%
— odczyn pH:

. dla trawnikow tgkowych %5 -6,5,

. dla roslin idciastych &,0-7,5,

. dla roslin iglastych <5,5,
— zasolenie: <1 g/dm?

Wyzej podane wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.
Zaklada si¢ ze ziemia urodzajng do zakladania powierzchni trawiastych oraz przygotowania terenu pod projektowane
nasadzenia bedzie humus zdjety przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowany w pryzmach zgodnie z ST oraz
doprowadzony do w/w wtasciwosci lub zakupiona ziemia urodzajna.
Ponadto ziemia urodzajna powinna spetnia¢ standardy jakosci ziemi okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1
wrzesnia 2016 1. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.
Inzynier zleca wykonanie badan w celu stwierdzenia czy ziemia urodzajna odpowiada wymaganym kryteriom.
2.2. Ziemia ogrodnicza
Do zaprawienia dotéw pod drzewa, krzewy i pnacza nalezy uzy¢ zakupionej ziemi ogrodniczej.
Zakupiona ziemia ogrodnicza powinna posiada¢ aktualne badania wlasciwosci i przydatnosci do uprawy roslin. Powinna
odpowiada¢ wymaganiom projektowanych gatunkéw roslin, posiadaé wlasciwosci umozliwiajace ich prawidlowy rozwdj, by¢
wilgotna oraz wolne od kamieni i zanieczyszczei obcych. Nie moze by¢ przerosnicta korzeniami i chwastami, zasolona lub
zanieczyszczone chemicznie. Odczyn pH dla roslin lisciastych powinien wynosié: 6,0 — 7,5, dla roslin iglastych: <5,5
2.3. Materiaty do $ciétkowania
Do scidtkowania gleby nalezy stosowac zrebki uzyskane poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowiny, galezi i
karpiny z usunigcia zieleni lub zakupiona kore drzew iglastych. Material do $ciétkowania powinien by¢ przekompostowany
przez okres minimum 9 miesigcy.
2.4. Nawozy mineralne
Zaleca si¢ stosowanie gotowych mieszanek nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas. Dobér nawozoéw
powinien by¢ dokonany na podstawie badania ziemi urodzajnej w stacji chemiczno - rolniczej. Nawozy mineralne powinny by¢
w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udzialem
procentowym skiadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Nawozy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniem producenta. Nawozenie nawozami w formie pylistej,
krystalicznej lub granulatu zakonczy¢ 7 dni przed sadzeniem lub siewem.
2.5. Hydrozele
Dodatki do podloza, ktére poprawia stosunki powietrzno wodne gleby, zwigkszaja dostepnosé wody dla roslin, co jest
niezwykle wazne w trudnych warunkach jakie panuja wzdluz drogi. Ze wzgledu na trudne warunki siedliskowe wzdtuz drogi
zaleca si¢ stosowanie hydrozelu jako domieszki do zaprawy doléw, w ilosci nie mniej niz 0,12 kg na 1 m3 zaprawy.
2.6. Preparaty mikoryzowe
Do mikoryzacji nalezy stosowac preparaty zawierajace zywe strzepki grzybni przeznaczone dla danej grupy roslin. Dawkowanie
i sposéb prowadzenia mikoryzacji bedzie zalezal od wskazan producenta oraz wykorzystanego materiatu sadzeniowego.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace wymagan jakosciowych Robét i bezpieczefistwa zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robot.
3.1. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprawnego
sprzetu:

*  sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowe, koparki),

*  glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

*  walcow kolczatki oraz gladkich, grabi, siewnik6w lub hydrosiewnikéw do zaktadania powierzchni obsianych,
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e kosiarek mechanicznych do pielggnacji powierzchni obsianych,

e $widrow glebowych do wykonania dotéw pod nasadzenia,

*  sckatoréw, nozyc do nacinania mat przeciwchwastowych i kokosowych,

*  sckatoréw do przycinania galtezi,

*  cystern z wodg pod ci$nieniem do zraszania oraz wezy do podlewania,

*  drobnego sprzetu recznego (np. topaty, grabie, siekierki, mlotki, taczki, drabiny, liny),

*  sprzetu do pobierania probek humusu (Swidra gleboznawczego lub laski Egnera, woreczkéw lub pudelek tekturowych,
kartek do opisywania prébek)

lub innego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Transport roslinnego materialu sadzeniowego moze by¢ odbywac si¢ dowolnym $rodkiem pod warunkiem, Zze nie spowoduje
powstania uszkodzen oraz nie pogorszy jakosci transportowanego materiatu rodlinnego.
Wybor §rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia materiatu. Sposéb transportu powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
4.2. Transport materialéw
Transport materialow do wykonania prac dotyczacych realizacji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materialéw.
Transport ziemi urodzajnej i ogrodniczej moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu wybranymi przez Wykonawece.
W trakcie zatadunku materialéw Wykonawca powinien usuna¢ z ziemi urodzajnej i ogrodniczej zanieczyszczenia obce korzenie,
kamienie itp.
Transport mieszanek do siewu, materialéw do hydrosiewu, materiatéw do $ciétkowania oraz pozostalych materialéw moze byc
dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy ich jakosci. Podczas transportu materialy powinny by¢
chronione przed zawilgoceniem, a nawozy dodatkowo przed zbryleniem.
Sposéb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.1. Roboty przygotowawcze
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod obsiew oraz projektowane drzewa, krzewy i
pnacza poza granicami robot ziemnych sa nastgpujace:

e Teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen.

*  Na powierzchniach pod obsiew poza granicami robét ziemnych, na ktérych adaptowano istniejacy humus nalezy
skosi¢ roslinno$¢, zdjac¢ darning i1 przekopac teren na gleboko§¢é maksymalnie do 20 cm (wykonac¢ orke). W przypadku
gleb zbyt zwi¢zlych — przemiesza¢ wierzchnia warstwe gleby z piaskiem lub kompostem. Wykonaé niwelacje terenu i
ubicie (na dobrze ubitej glebie stopy doroslego cztowieka nie powinny pozostawia¢ sladéw). Rozlozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej. Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm.

*  Na powierzchniach pod obsiew poza granicami robét ziemnych, z ktérych w ramach robét przygotowawczych zdjgto
warstwe humusu, nalezy, po splantowaniu terenu, rozlozy¢ dolnag warstwe humusu nieuzdatnionego w celu
wyréwnania terenu do poziomu o 15 cm nizszego niz docelowy poziom oraz na jego powierzchni warstwe ziemi
urodzajnej o grubosci 15 cm.

*  Na powierzchniach po rozbiérkach nawierzchni przeznaczonych pod obsiew na terenie ptaskim poza granicami robot
ziemnych nalezy rozlozy¢ wierzchnia watstwe ziemi urodzajnej o grubosci minimum 15 cm. Dolng warstwe
uzupelniajaca, o grubosci zaleznej od grubosci rozebranej nawierzchni, mozna wykona¢ z humusu nieuzdatnionego.

*  Przed rozlozeniem ziemi urodzajnej nalezy wykonaé zalecane przez stacje chemiczno — rolniczg nawozenie. Nalezy
uwzgledni¢ 7 dniowy okres pomiedzy zastosowaniem nawozéw w formie pylistej, krystalicznej lub granulatu a
rozpoczeciem prac zwiazanych z sadzeniem roslin.
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e Ziemia urodzajna powinna by¢ starannie rozdrobniona, rozscielona réwna warstwa oraz odpowiednio zaggszczona i
starannie wyréwnana.

e  Ziemi¢ urodzajng na powierzchniach przeznaczonych do obsiewu nalezy przed jego wykonaniem walowaé watem
gladkim a nastegpnie walem kolczatka lub zagrabic.

*  Przed wykonaniem obsiewu nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Panstwows
Inspekcje Ochrony Roslin.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow i fak kwietnych

Wymagania dotyczace wykonywania rob6t zwiazanych z nawierzchniami trawiastymi sq nastepujace:
* dla wysiewu trawnikéw optymalny termin to: 15.04-15.06 oraz 15.08-15.10

e dla tak kwietnych optymalny termin sadzenia to 01.03-30.04 oraz 1-31.11

* winnych terminach po akceptacji Inzyniera

* w przypadku zaprojektowania przez Wykonawce lak kwietnych w projekcie zieleni, to bedzie zobowiazany do
sporzadzenia Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej dot. pielegnacji i uzyskania akceptacji Inzyniera dla

przedmiotowej SST;

* Trawniki lakowe moga by¢ wykonane siewem lub metoda hydrosiewu. Na duzych powierzchniach zalecany jest
wysiew przy uzyciu siewnikow, a na stromych skarpach hydrosiew z dodatkiem widkien celulozowych.

e  Sklad mieszanki do hydrosiewu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Skladniki mieszanki musza byc
dopuszczone do obrotu i mie¢ odpowiednie §wiadectwa jakosci.

*  Hydrosiew moze by¢ wykonany wylacznie przez przedsigbiorstwa posiadajace doswiadczenie w tej technologii.
*  Na plaszczyznach obsiewu, gdzie nie odnotowano wschodéw zdzbel nalezy wykona¢ dosiew nasion.
*  teren powinien zosta¢ przygotowany przez orke ptugiem z dwukrotnym bronowaniem;

* nastgpnie powinno zosta¢ przeprowadzone wysypanie nawozow mineralnych, stosujac nawozy kompleksowe NPK,
zgodnie z instrukcja producenta;

*  ostatnim elementem jest wysianie mieszanki nasion traw i ubicie lekkim watem;
*  na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2,
*  na terenie skarp nasiona traw wysiewane sa w ilosci ok 4 kg/100 m2

e trawniki zaloZone metoda obsiewu po wysiewie nasion nalezy pokry¢ lem warstwa ziemi urodzajnej, wymieszanej z
hydrozelem w ilosci 12 - 20g hydrozelu na 1m3 ziemi, zwalowac i obficie podlac,

* siew traw powinien odbywac si¢ w dni bezwietrzne, o umiarkowanej temperaturze i stosunkowo wysokiej wilgotnosci
powietrza,

* W okresie wzrostu (moze trwac 10-14 dni) powierzchnig, na ktérej wykonano obsiew, intensywnie zraszac
e P j$ciu roslin 1 ierzchnia ni Snigtych miejsc ni inna by¢ wick iz 2% ierzchni wysi
o wzejsciu roélin faczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powietzchni wysiewu.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Trawniki nalezy podlewa¢ w czasie wschodéw: czestotliwo$é podlewania nalezy dostosowaé do panujacych warunkéw
atmosferycznych. Nalezy stosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta. Reczne usuwanie chwastéw do momentu
pierwszego koszenia. W miejscu niedostatecznego wschodu trawnika nalezy go wymienié.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

Koszenie trawnikéw w okresie gwarancji powinno odbywac¢ si¢ 1-2 krotnie w ciagu roku, w zaleznosci od wzrostu roslin. Nie
wolno wykonywac¢ koszenia wczesniej niz w czerwcu. Dla zapewnienia obfitego kwitnienia jak najwickszej ilosci gatunkéw
najlepsze efekty daje koszenie raz w roku na poczatku lata (czerwiec — lipiec). Drugie koszenie powinno by¢ wykonane
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najpo6zniej w pierwszej potowie pazdziernika (okoto 1 miesiaca przed spodziewanym nastaniem mrozéw). Minimalna wysokos¢
rodlin po skoszeniu powinna wynosi¢ 10 — 15 cm. Osoby koszace trawniki musza bezwzglednie unikaé zblizania si¢ do pni
drzew, a takze do innych roslin ozdobnych ze sprzetem koszacym. Skoszone rosliny nalezy pozostawi¢ na powierzchni
trawnika, aby mogly wyschna¢ i wysypac si¢ nasiona zawigzane przez rosliny, a nastegpnie po kilku dniach usunac.

Trawniki wzdluz ogrodzen ochronnych z siatka dogeszczajaca dla plazéw oraz ogrodzen ochronno naprowadzajacych
wolnostojacych nalezy wykasza¢ w pasie szerokosci min. 50 cm 2 razy w roku, w okresach: 20.05 — 15.06 oraz 1-30.08.
Skoszona biomase¢ nalezy usuna¢ (zalecane wykorzystanie do uzyznienia gleby na powierzchni przejscia duzego). Powierzchnie
trawnikéw takowych na przejsciu dolnym nie podlegaja koszeniu . Koszenie nalezy wykonaé przy przepustach (przejscia dolne
dla matych zwierzat i ptazow).

Nalezy wykonaé dosiewy uzupetniajace w przypadku braku wzrostéw oraz podlewanie w okresach bezdeszczowych.

Zabiegi pielegnacyjne Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé przez 2 nastepne sezony po wydaniu Swiadectwa Przejecia.
Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miarg potrzeb wynikajacych z koniecznosci utrzymania terenéw zieleni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola wykonania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow takowych polega na sprawdzeniu:

*  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen, odchwaszczenia terenu,

e okreslenia ilo$ci zanieczyszczen,

*  pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwalke,

*  zgodnosci skfadu mieszanki do obsiewu z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;j,

*  réwnomiernosci i gestosdci zasiewu nasion,

*  prawidlowosci uwalowania terenu po wykonaniu obsiewu,

*  prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw takowych,

*  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

*  dosiewania plaszczyzn trawnikéw takowych o zbyt malej gestosci wykietkowanych roslin,
*  uporzadkowania terenu po wykonanych robotach.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw takowych dotyczy:
*  prawidlowosci uzyskanego zadarnienia.

*  obecnos¢ gatunkéw niewysianych oraz chwastow

Na zadarnionej powierzchni nie moga wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Kontrola robét w zakresie pielegnaciji trawnikow takowych polega na sprawdzeniu prac wymienionych w pkt. 5

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia wykonanie poprawek powierzchni trawnikéw lakowych, ktére zostaly
zakwalifikowane jako nieudane na koszt wlasny. Sprawdzenie jakosci trawnikéw lakowych nastapi przed uplywem okresu
gwarancji w sezonie wegetacyjnym

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrakt ryczaltowy — jednostka obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Koficowego jednostka okreslona w
ST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady platnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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