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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem taw przy realizacji inwestycji z punktu 1.1. (D-M-00.00.00)
,»Wymagania ogélne” niniejszej specyfikacji.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji z
punktu 1.1 niniejszej specyfikacji.
1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow
betonowych 15x30x100 na tawie betonowej z oporem.
1.4.0ktreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w pofaczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na réznych poziomach, stosowany
w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami
poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar
rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

Yawa - warstwa nos$na z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na podloze
gruntowe.

Podsypka - warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podlozu lub tawie.

Pozostale okreslenia podstawowe sgq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami aktualnymi na dzien
wydania ST oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2.2. Krawezniki betonowe

Do produkcji kraweznikéw betonowych powinny by¢ stosowane tylko takie materialy, ktérych przydatnosé do stosowania
zostala ustalona pod wzgledem ich wlasciwosci uzytkowych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materialow
producent powinien podawaé¢ w dokumentacji kontroli produkciji.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w Tabeli 1.
Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z
solg odladzajaca w warunkach mrozu
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Lp. Cacha |Ia-la_-'_znil<| Wymagania
1. Ksztatt | wymiary
Dopuszczalne odchyhki w mm od
zadel-.cla_rﬂwa.rj ych wymiarow Dopuszezalng Maksymalna Maksymalna
kraweznika (roznica pomiedzy tolerancia dodatnia ujemna
wynikami pomiarow tegex samego [w % ]] odchytka odchytka
1.1 kraweznika nie powinna C w e [w mm] [w mm]
przekraczac § mm)”
Hugosc t1 +10 -4
Powierzchnia +3 +5 -3
Pozostale czesc t5 +10 -3
Odchybki plaskosc | pofalowania -
przy diugosci pormiarowe]” Maksymalna odchybka [w mm]
300 mm T 1,5
1.2 C .
400 mm T2
S00 mm 2,5
800 mim 4,0
Grubosc warstwy Scieralngg
1.3 (dotyczy kraweznikow C Minimum 10 mm, mierzona w gorme] czescl
dwuwarstwowych)
2. Wiasawoscl fizyczne | mechaniczne
21 Wytrzymalto2é na zginanie” E Kazdy pojedynczy wm;l-; nie mniejszy niz 5,0
Fomniar wykonany na tarczy
szerokie] Scierngj, B
o .. . dhmego
- - | Odpormose na scieranie (wa klasy . wg zal. G normy - J !
== 4 pznaczenia I normy) GiH badanie wg zal. H normy -
podstawowe badanie alternatywne
= 20 mm < 18 000 mm?/5 000 mm?
Krawezniki betonowe wykazujg zadowalajacag
Odpornogc na odpornose na pogliza/poslizaniecie pod
2.3 posliza/poslizgniecie — wartosc I warunkiem, ze cata ich gdma powierzchnia nie
USRV byta szlifowana i/lub palerowana w ezl
uzyskania bardzo gltadkie) powierzchmi.
3 Odpornose na warunki atmosferyczne (krykena stosowane lgcznie)
Odpornost na zamrazanie/ Ubytek masy po badaniu [w kg/m®]
rozmirazanie z udziatemn soli & redni Maks I
odladzajace; Sredni aksymalny
3.1 - badanie warstwy scieralne) D = 0,5 ka/m? < 1.0 ka/m?
- badamie warstwy konstrukcowine]
(dotyczy kraweznikow < 1,0 ka/m? < 1.5 ka/m?
dwuwarstwowych)
- Ll Wartosc srednia dla kazdego kraweznika
3.2 Nasigkliwose E nie wieksza niz 5,0%
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4 Aspekty wizualne
Wymaganie dobyczace warstwy wierzchnie)
Rysy (poza drobmymi
prytarciami
transportowynmi )
widoczne gotym okiemn”
Rozwarstwienia

Niedopuszczalne

w kraweznikach Miedopuszczalne
4.1 Wyalad J dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe
lub podobnie
wygladajace Niedopuszczalne

pochodzace =z
Zanieczyszozen
Maloty wapienne zwane
potocznie wylkwrtami
Wymaganie dobyczace warstwy wierzchnie)

Dopuszczalne

Zgodne
Krawezniki o specjalnej z zatwierdzonym
teksturze wzorem producenta
i jedngredne w partii
Zgodne

z zatwierdzonym
wzorem producenta
i jzdnorodne w partii

Zgodne

z zatwierdzonym
wzorem producenta
i jednorodne w partii

Zabarwienie

4.2 Tekstura | zabarwienie ] Tekstura

Ewentualne roznice w
Jjednolitoga tekstury lub
zabarwienia,
spowodowane

nieuniknionymmi Dopuszoczalne
Zmianami we
wiagciwosciach

surowcoow | Zmianach

warunkdw twardniznia

" W przypadku kontroli zgodnosc przeprowadzanej przez strong trzecig (przypadek II zgodnie
z pkt 6.7), dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli produkcji.

Producent jest zobowiazany do wydania oswiadczenia o spelnieniu przez wyréb wlasciwosci wymienionych w Tabeli 1 w
oparciu o badania typu oraz wdrozony System Zaktadowej Kontroli Produkcji.
Producent moze grupowaé wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych badan zgodnie z pkt 6.1 normy PN-EN 1340.
Kazda partia dostarczonych na budowe kraweznikéw powinna byé oznaczona zgodnie pkt 7 normy PN-EN 1340.
Wyprodukowane krawezniki zaleca si¢ uklada¢ na paletach w pozycji wbudowania, z zastosowaniem podkladek
drewnianych i tasm bandujacych. Krawezniki mozna skladowac na otwartej przestrzeni, na wyréwnanym i odwodnionym
podtozu.
2.3. Beton na fawe fundamentowsa
Beton na fawe fundamentows pod kraweznik powinien by¢ zgodny z norma PN-EN 206-1+A1, klasy minimum C 12/15.
2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Jezeli Dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to nalezy na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowaé
nastgpujgce materialy:
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1;
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80 i zawartosci pytow £10;
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20 i zawartosci pyléw fdeklarowana
(maksymalnie do 10% pyléw);
- zaleca si¢ stosowa¢ wode pitna z wodociagu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych Zrédel, woda
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008.
Zalecane proportcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone
ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szklo, plastik, grudki gliny. Sktadowanie kruszywa powinno
odbywa¢ si¢ na podlozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
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Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o
podtozu twardym i suchym, oraz do terminu trwalosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu
i $cianach oraz podlogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje si¢ w specjalnych magazynach
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zaladowania i wytadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1
niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania robot

Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznikow moga by¢ wykonywane recznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé
poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport wyrobéw oraz materialéw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robét nie moga powodowaé ich
zanieczyszczenia, obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wyprodukowana mieszanke betonowa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach zabezpieczajacych przed wysychaniem,
wplywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wymiary koryta pod tawe powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do glebokosci i
usytuowania kraweznika w planie.

Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta.

Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby dogeszczone zageszczarky stopowa. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Lawa betonowa

Fawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje si¢ zwykle bez szalowania z zastosowaniem warstwy odsaczajacej z piasku
grubodci 5 ecm. Przy gruntach sypkich tawe nalezy wykonywaé w szalowaniu. Yawe betonowsa z oporem wykonuje si¢ w
szalunku.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozicieleniu dowiezionego betonu na przygotowanym podlozu i konstrukcji szalunku
oraz odpowiednim jego zageszczeniu.

Wykonana lawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarem oraz ksztaltem zgodnie z Dokumentacja
projektowa.

Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury (skurcze lub rozszerzanie) co 50 m nalezy w tawie betonowej stosowaé
szczeliny dylatacyjne wypelnione elastyczna masg zalewows spetniajaca wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji projektowej,
w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone
do 2 cm (np. zjazdy) lub zwigkszone do 16 cm (zatoki autobusowe).

Zewnetrzna $ciana kraweznika ustawionego na:

- lawie betonowej zwyklej powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana zwirem lub tluczniem, starannie ubitym,

- lawie betonowej z oporem powinna by¢ wykonana zgodnie z pkt 5.4.2., Rysunek 1.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Przy ukladaniu kraweznikéw na tukach do R<12 m nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe lukowe.
Ustawienie kraweznikéw na tawach betonowych przedstawiono ponizej na Rysunku 1.
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a) kraweznik na lawie betonowe] zwyklesj b} kraweznik na tawie betonowe] z oporem
fem/ fom]

B

1) kraweznik betonowy rodzaju ,a", 1) kraweznik betonowy rodzaju ,a",
o wymiarach 15x30x100 cm; o wymiarach 20x30x100 cm;

2) podsypka cementowo-piaskowa: 2} podsypka cementowo-piaskowa;
3} lawa betnnowa 2wylda. 3) tawa betonowa z oporem.

Rys. 1. Przykltadowe ustawienie kraweznikdw na fawie betonowe]

5.4.3. Wypetnianie spoin

Szeroko$¢ spoin pionowych miedzy elementami powinna wynosi¢ 5-10 mm. Spoiny nie wymagaja wypelnienia. W
przypadku koniecznosci uszczelnienia polaczen miedzy kraweznikami spoina powinna by¢é wypelniona masami
elastycznymi. Nie nalezy wypelnia¢ spoin materialami sztywnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne”.

Badania i pomiary dziela si¢ na:

— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru,

— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych. Badania obejmuja;

— pobranie prébek,

— zapakowanie probek do wysytki,
— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujacej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z ST D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogé6lne”

6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”

6.6. Badania przed przystapieniem do robét - zgodnie z ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materialéw wykonane
przez dostawcow itp.) oraz ewentualnie wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania
robét, okreslone w pkt 2. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.7. Badania odbiorcze kraweznikow

Badania odbiorcze kraweznikéw oparto o norme PN-EN 1340 Zalacznik B.

Roztéznia sie dwa przypadki:

- wyréb nie zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia (przypadek I),

- wyréb zostal poddany ocenie zgodnosci przez strong trzecia (przypadek II).

Jesli ma miejsce przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjatkiem sytuacji spornych. W przypadku
watpliwosci nalezy badac tylko sporne wlasciwosci.
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Krawezniki do badan powinny by¢ reprezentatywne dla dostawy i powinny by¢ pobrane réwnomiernie z calej dostawy.
Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrania z kazdej partii powinna by¢ zgodna z Tabela 2.
Tabela 2. Plan pobierania prabek dla badan odbiorczych

PRI Metoda -

Wlasciwosc badania Przypadek I |Przypadek II0
Wyaglad Zalacenik 1 gy 4 (16) ¥
Grubosc warstwy scieralng) C.6 2 a8 4 (16)
Ksztalt | wymiary Fatgoznik C gy 4 (18) ¥
Wytrzymatosd na zginanie Falacznik F a8 4 (16)

e . . Fatacznik G
— Acier a

Odpornest na scieranie lub H 3 ]
Odpornest na poslizg/poslizgniecie ¥ Faltgcznik 1 5 g u
Odpomosc na warunki atmosferyczne: Zatacznik E 3 3
- nasigkliwosd Zatacznik D 3= 3%
- odpormosSs na zamrazanie/rozmrazanie
z udziatem soli odladzajgce] ¥

U Te krawezniki mogg byé uzyte do dalszych badan.

I punkt .6 stosuje sie tylko do kraweznikéw z warshwa Scieralna.

* Liczha w nawiasie odpowiada liczhie, lktdra powinna byc pobrana z partii w celu uniknizcia

powtarmego pobierania probek w przypadku, gdy wedlug kryteriow zgodnosd nalezy zhadac
dodatkowe krawezniki w celu dokonania oceny zgodnosci.

4! Badanis wymagane w przypadku watpliwosd lub sytuacii spormei.

5 W przypadku kraweZnikdw dwuwarstwowrych badaniu malezy poddad po 2 probki dla warsbwy

falturowee] i konstrulioyjned.
Wymagana liczba kraweznikéw powinna by¢ pobrana z kazdej partii dostawy, w wielkosciach nie przekraczajacych
podanych ponizej:
- Przypadek I: 1000 m;
- Przypadek II: zaleznie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m.
Wyniki badati powinny spelnia¢ wymagania podane w pkt 2.
6.8. Badania w trakcie robot
6.8.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Zaggeszczenie podloza nalezy badaé z
czestotliwoscia minimum 1 raz na 100 metréw biezacych i powinno by¢ zgodne z pkt 5.
6.8.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu faw nalezy sprawdzic:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z Dokumentacija projektowa:
Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne odchylenia moga
wynosi¢ +- 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Ustawienie szalunku dla wykonania tawy betonowej z oporem:
Wymiary szalunku pod tawe betonowsa z oporem nalezy sprawdzi¢ minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych
punktach na kazde 100 m tawy betonowej z oporem.
¢) Wymiary taw:
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ minimum w dwoéch oddalonych od siebie, wybranych punktach na kazde 100 m lawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci +- 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci +- 10% szerokosci projektowane;.
d) Rownos¢ gornej powierzchni taw:
Roéwnosé gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w minimum w dwéch oddalonych od siebie, wybranych
punktach trzymetrowej laty. Przeswit pomiedzy gérna powierzchnia tawy i przylozona lata nie moze przekracza¢ 1 cm.
e) Wytrzymalo$¢ na Sciskanie betonu uzytego do wykonania taw:
Na prébkach szesciennych o boku 15 ¢cm, wg PN-EN 206-1+A1. Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii
wbudowanego betonu.
6.8.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzaé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi [J 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi [1 1 cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,
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c) réwnos¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomiedzy gorna powierzchnia kraweznika i przylozona tata nie moze
przekraczac 1 cm,
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, mozna uznac, ze kraweznik zostat ustawiony prawidtowo
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiatéw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czegsciowych.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania/ustawienia 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
*  wykonanie koryta pod tawe,
*  ew. wykonanie szalunku,
*  wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
*  ustawienie krawegznikéw na podsypce cementowo-piaskowej,
*  wypelnienie spoin kraweznikow zaprawa,
*  ew. zalanie spoin masa zalewowa,
*  zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika zgodnie z pkt 5.4.1. 1 ubicie w przypadku fawy betonowej zwyklej,
*  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 197-1 Cement - Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
2. PN-EN 206+A1 Beton - Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
3. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze¢$¢ 2: Domieszki do betonu.
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
5. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
7. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
8. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy - Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco.
9. PN-EN 14188-2 Wypelniacze szczelin i zalewy - Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno.
10. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu.
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ZAY.ACZNIK 1
Przyktadowe ksztatty i wymiary kraweznikéw betonowych

1. Rodzaje
W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréznia sig nastgpujace rodzaje kraweznikéw betonowych:

*  prostokatne Scigte - rodzaj ,,a”,
*  prostokatne - rodzaj ,,b”,

*  wyspowe - rodzaj ,,c”.

2. Przyktadowe ksztatt i wymiary
Przykladowe wymiary kraweznikow betonowych podano w Tabeli 3. Dla wszystkich rodzajéow kraweznikow betonowych

rozréznia si¢ réwniez krawezniki tukowe wkleste oraz wypukle o promieniach od 0,5 m do 12 m oraz o dlugosci po tuku
od 0,7 m do 0,8 m. Przyklady kraweznikéw tukowych przedstawiono na Rysunku 2 ponize;j:

a) kraweznik tukowy wiklesh” b kraweznik tukowy wypuldy™
% 1
2
3 — \\‘
A - e —
5

Oznaczenia: 1 - kraweznik, 2 - jezdnia, 3 - dlugosc, 4 - promien; 5 - kanal odphywowy.

Rys. 2. Przykiady kraweznikdow tukowych

Ksztalt kraweznikéw betonowych przedstawiono na Rysunku 3. W szczegdlnych wypadkach dopuszcza si¢ inne ksztalty i
wymiary kraweznikéw betonowych, zgodnie z ustaleniami Dokumentacji projektowe;.
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Rys. 3. Wymiarowanie kraweznikow

Tabela 3. Wymiary kraweznikow betonowych

Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika | b h cC d r
2 min. 3 min. 12
a 100 15 30 max. 7 | max. 15 10
15 20
b 100 z 25 - - 1,0
10 25
i 23 18 7
100 | © ! 1,0
“ 15 | 20 12 4 '
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