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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwiazanych z
rozbiorka elementéw drég, ogrodzen i przepustow przy realizacii inwestycji z pkt. 1.1 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji z pkt. 1.1
niniejszej specyfikacji.
1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka:
*  warstw nawierzchni jezdni, zjazd6éw, poboczy, chodnikéw i innych zlokalizowanych w pasie drogowym (bitumiczna,
kostka betonowa, betonowa, kruszywo, frezowina etc.),
*  kraweznikéw, obrzezy, opornikow,
* ogrodzen i podmuréwek,
*  znakéw drogowych z fundamentami,
*  przepustow, Scian czotowych i zabrukow skarp.
wraz z zatadunkiem i odwiezieniem na skfadowisko lub na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru na odlegtos$¢ do 25 km

oraz z odwiezieniem materiatu z odzysku na odklad.
1.4.0kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY

2.1.0goélne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
3.SPRZET

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.Sprze¢t do rozbidrki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbiérka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

*  spycharki,

*  ladowarki,

*  zurawie samochodowe,
*  samochody ci¢zarowe,
*  zrywarki,

*  miloty pneumatyczne,

*  pily mechaniczne,

* frezarki nawierzchni,

*  koparki.
4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Material z rozbioérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
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5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,.Wymagania ogélne”.
5.2.Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéow drég, ogrodzen i przepustéw obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy spetni¢ warunki okreslone w ST
D.05.03.11.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i przepustéow znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosdci nalezy
zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST D-02.00.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
6.2.Kontrola jakosci robét rozbioérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zaggszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.01.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0gélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot zwiazanych z rozbiorka elementéw drég i ogrodzen jest:

» dla nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, chodnikéw, umocnieti skarp - m? (metr kwadratowy),
» dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, przepustéw, barier i poreczy — m (mett),
*  dla scian czotowych — szt. (sztuka)

8.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.PODSTAWA P{LATNOSCI
9.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
*  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
*  rozkucie i zerwanie nawierzchni,
*  ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
*  zaladunck i wywiezienie materialéw z rozbidrki,
*  wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki kraweznikéw, obrzezy i opornikow:
*  odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem,
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zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. law,
zaladunek i1 wywiezienie materiatu z rozbiorki,
wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

¢) dla rozbiérki chodnikowr:

wyjecie plyt chodnikowych, rozkucie i zerwanie innych materialéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z ulozeniem na poboczu,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,

wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbioérki;

d) dla rozbiérki ogrodzen:

demontaz elementéw bariery tancuchowej,
odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,
zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is =2 1,00 wg BN-77/8931-12,

ew. przesortowanie materialu uzyskanego zrozbidrki, wcelu ponownego jego uzycia, zulozeniem w stosy na
poboczu,

zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiérki,
uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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