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D-06.01.01 —- UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I DNA ROWOW

1 Wstep

11 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp i dna rowéw przy realizacji inwestycji z punktu 1.1 (D-
M-00.00.00) ,,Wymagania ogélne” niniejszej specyfikacii.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot przy realizacji inwestycji z punktu 1.1. niniejszej specyfikacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z trwalym

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowéw i Sciekéw nastgpujacymi sposobami:

*  umocnienie skarp i dna rowéw humusowaniem, obsianiem, darniowaniem,

*  umocnienie skarp i dna row6éw prefabrykowanymi korytkami betonowymi 50x50x64 cm,
14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Darnina - plat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwiazanej korzeniami roslinnosci

trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnina powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina w sposéb trwaty
zwigzala si¢ z podlozem systemem korzeniowym. Darniowanie kozuchowe wykonuje si¢ na plask, pasami
poziomymi, ukladanymi w rzedach réwnoleglych z przewigzaniem szczelin pomiedzy poszczegélnymi platami.
Darniowanie w krate (krzyzowe) wykonuje si¢ w postaci paséw darniny uktadanych pod katem 450, ograniczajacych
powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, ktére wypelnia si¢ ziemig roslinna i zasiewa trawa.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zesp6l czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujacy

dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem

1.4.6. Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi

umocnienie rowu lub $cieku

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami iz definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2, Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekéw objetymi niniejsza ST sa:

e darnina,

*  ziemia urodzajna (humus),
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*  nasiona traw oraz roélin motylkowatych,
*  kruszywo,

*  cement,

*  Zzaprawa cementowa,

* clementy prefabrykowane

2.3. Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw polozonych najblizej miejsca wbudowania. Cigcie nalezy przeprowadzaé przy
uzyciu specjalnych plugéw i krojéw. Platy lub pasma wycictej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim beda
ukladane, powinny mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubosé od 6 do 10 cm.

Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darning, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy ukladaé¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na
wysoko$¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach

zabezpieczajacych darning przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.
2.4. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i

pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé mieszanki
traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spefniajace wymagania PN-R-65023 i PN-B-12074.

2.6. Elementy prefabrykowane

Korytka betonowe o wymiarach 50x50x64cm powinny odpowiada¢ wymaganiom dla klasy 1 podanym w PN-
EN 1339.

Powierzchnie korytek powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej
zgodnie z wymaganiami. Krawedzie powinny by¢ réwne i proste. Korytka powinny by¢ skladowane na otwartej
przestrzeni, na wyréwnanym 1 odwodnionym podlozu z zastosowaniem podkladek i przekladek wg zalecen
producenta.

W przypadku prefabrykowanych elementéw betonowych mozna stosowaé wyroby zgodne z PN-EN 1340
»Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”.

Prefabrykaty powinny posiada¢ aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma.

Powierzchnie elementéw powinny byé bez tys, peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé
réwne 1 proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
warto$ci podanych w PN-EN 1340.

Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1339
(oznaczenia wg normy):
*  nasigkliwo$é: Srednia < 6%,
*  odporno$¢ na Scieranie - klasa 2
3. Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu:

*  rowniarek,

*  ew. walcow gladkich, Zebrowanych lub ryflowanych,

*  ubijakéw o recznym prowadzeniu,

*  wibratoréw samobieznych,

*  plyt ubijajacych,

*  cw. sprzetu do podwieszania i podciagania,

*  hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. widki obreczowo-pierscieniowej, brony
chwastownika - zgrzebta, watowloki),

*  cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostgpnych).

4. Transport

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow
4.2.1 Transport darniny

Darning mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem si¢

ziemi roslinnej 1 odkryciem korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zawilgoceniem.
4.2.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozic dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

4.2.5. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnal wytrzymalosé co
najmniej 0,75 RG.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sigga¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubos$¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zaleznosci
od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy.
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Ulozona warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowaé) ilekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawy i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i row6w poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
0  humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
0 wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami §ciekowymi za pomocg osprzetu agrouprawowego,
aby uzyskac zawartos$¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w ilosci od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (todzaju podtoza, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie elementow prefabrykowanych

Wykop pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Podtoze, na ktérym ukladane beda
elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika I's 21,0. Na przygotowanym podtozu nalezy
utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg grubosci 10 cm i  zagescié do wskaznika I s 21,0. Elementy
prefabrykowane nalezy uklada¢ z zachowaniem spadku podluznego i rzednych dna rowu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:4

i utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Otwory w plytach wypelni¢ humusem i obsia¢ trawa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest réwna i nie ma widocznych szczelin i
obsunig¢, czy poszczegdlne platy darniny nie wyrézniaja si¢ barwa charakteryzujaca jej nieprzydatnosé oraz
czy szpilki nie wystaja ponad powierzchnie. Na powierzchni ok. 1m 2 nalezy sprawdzi¢ szczelnosé
przylegania poszczegolnych platéw darniny do siebie i do powierzchni gruntu.

6.3. Kontrola jakosSci humusowania 1 obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét iich zgodnosci z STWiORB, oraz na sprawdzeniu
daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejsciu rodlin, laczna powierzchnia nieporosnictych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekracza¢ 0,2 m2 Na

zaro$nigtej powierzchni nie moga wystgpowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.4. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu réwnosci nawierzchni oraz wypelnienia szczelin pomigdzy plytami a takze

wypelnienia otworéw w plytach i ich obsianie.

7. Obmiar robot

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:

* m2 (metr kwadratowy) powierzchni skatp irowéw umocnionych przez darniowanie, humusowanie,
obsianie,

* m (metr) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez elementy prefabrykowane.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? i Im umocnienia skatp irowéw przez darniowanie, humusowanie, obsianie, elementy

prefabrykowane obejmuje:

* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

e dostarczenie i wbudowanie materiatdw,
* ew. pielegnacja spoin,

* uporzadkowanie terenu,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-R 65023 Material siewny — nasiona roélin rolniczych

2. PN-B 12074 Urzadzenia wodno-melioracyjne — Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowléknina — Wymagania i badania przy odbiorze

3. PN-EN 1342 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

5. PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe -- Wymagania i metody badan

6. PN-S 02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

7. PN-EN 197-1 Cement -- Czes¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

10.2. Inne materialy
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979 1 1982.




