STWIORB

REMONT DROGI POWIATOWE] NR 4904E NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA KORCZEW-WOLKA WOJSLAWSKA DO
SKRZYZOWANIA Z DROGA POWIATOWA NR 4907E W MIE]SCO\WOSCI SUCHOCZASY

D-03.01.01b — PRZEPUSTY POD KORONA DROGI I ZJAZDAMI - HDPE
1 Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt
zwiazanych z wykonywaniem przepustéw pod korona drogi i zjazdami przy realizaciji inwestycji z punktu 1.1 (D-M-
00.00.00) ,,Wymagania ogélne”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét przy realizacji inwestycji z punktu 1.1. niniejszej specyfikacji.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych 2z wykonywaniem
przepustow:

* HDPE ¢ 600 SN12

rurowych pod korona drogi oraz $cianek czolowych jako samodzielnych elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzacy do przeprowadzenia
wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazddw.

1.4.2. Polietylen HDPE - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca si¢ dobra
odpornoscia na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczona odpornoscia na benzyne.

1.4.3. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych — przepust rurowy z polietylenu HDPE, ktérego
zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztaltowana w formie spiralnego karbu o wielkosci i skoku zwoju
dostosowanego do srednicy rury.

1.4.4. Ztaczka do rur — element stuzacy do polaczenia dwéch odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.5. Element zaciskowy — opaska zaciskowa lub §ruba zaciskajaca zlaczke, przy taczeniu dwéch odcinkéw rur.

1.4.6. Scianka czolowa przepustu - element poczatkowy lub koficowy przepustu w postaci scian réwnoleglych do osi
drogi (lub glowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu i czegsciowego
zabezpieczenia elementéw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw objetych niniejsza ST, sa:
*  rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane,
*  material, stanowiacy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacija projektowa,

*  prefabrykaty $cianek czotowych,

2.3. Rury polietylenowe

Materialy do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
aprobata techniczng IBDIM.

Materialy musza spelnia¢ ponizsze wymagania:
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*  sztywnos$¢ obwodowa: min. SN12

Rury polietylenowe oraz zlaczki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak, aby nie ulegly mechanicznemu
uszkodzeniu.

Podloze, na ktérym skladuje si¢ rury, musi by¢ réwne, umozliwiajace spoczywanie ruty na karbach na calej
dtugosci rury. Rury mozna sktadowaé warstwowo do wysokosci max. 3,2 m. Rury ukladane swobodnie zaleca si¢
uklada¢ warstwami prostopadlymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna wykonywaé z podpérkami drewnianymi
lub metalowymi zapobiegajacymi przemieszczaniu rur. Ksztalt podporek musi by¢ taki, aby nie wystgpowal zbyt
duzy nacisk na sasiednie warstwy rur, mogacy spowodowaé ich uszkodzenie.

2.4, Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustow powinny spelnia¢ wymagania PN-
EN 12620.

Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi
asortymentami lub jego frakcjami. Podloze skladowiska powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Cement

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukeji przepustow powinien spetnia¢ wymagania PN-
EN 197-1.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5.
Cement nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami producenta.
2.6. Woda
Nalezy stosowa¢ wode zgodna z PN-EN 1008.
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka do wykonania tawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12620.
2.8. Materiat na fawe fundamentows
Fawe fundamentows nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustéw pod zjazdami powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu:
*  koparek,
*  ubijakiem spalinowym, plyta wibracyjna, walcem lub innym sprzgtem zageszczajacym,
*  sprzetem transportowym,
*  sprzetem do roztadunku rur.
4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Kamieni i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z PN-EN 197-1.

Przew6z cementu powinien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-EN-206.
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Rury polietylenowe (HDPE) nalezy ulozy¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuscié, aby wiecej niz 1 m rury
wystawal poza obrys §rodka transportowego.

W czasie roztadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbéw, np. przez zbyt energiczne wyciaganie
rur, co powoduje tarcie karbow o podloze.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

*  odwodnienia,
*  czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeplywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,
*  wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
* innych rob6t podanych w dokumentacji projektowej i ST.
5.3. Wykop
Sposéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty Scianek czolowych itawe fundamentowa powinien byc
dostosowany do wielkosci przepustu, glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapic do wykonywania
przepustu.
5.4. Lawa fundamentowa pod przepust
Y.awa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektows i ST.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

*  dla wymiaréw w planie + 5 cm,

*  dla rzednych wierzchu lawy + 2 cm.
5.5. Montaz przepusty z rur HDPE
Utlozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca si¢ uklada¢ rure w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dtugosci, wynikajaca z
asortymentu produkgji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach, przepust zlozony z dwéch lub wigkszej
liczby rur powinien mie¢ potaczenia zlaczkami poszczegdlnych odcinkéw rur.

T.aczenie dwéch odcinkéw rur polega na:

e uloZeniu na tawie zlaczki,

*  polozeniu na zlaczce dwéch sasiednich koncow rur,

e zamknigciu ztaczki,

*  zalozeniu w zlaczce paskow lub $rub zaciskowych 1 zaciagnigcie ich.
W przypadku gdy przepust uloZzono na fawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza lawa, nalezy
sprawdzi¢ skutecznos$¢ polaczen miedzy rurami.
Rure przepustu po ulozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposob, aby nie zmienila swojego polozenia w czasie
zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajaca.
Przyciecie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu lub tez na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.6. Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy ukladac¢ jednoczesnie zobu stron przepustu, warstwami o
jednakowej grubosci zjednoczesnym zageszczaniem do wartosci do = 0,98. Wilgotno$¢ zasypki w czasie
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora, metoda i wg PN-B-04481
z tolerancja -20%, +10%.
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Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
5.7. Umocnienie wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows i ST. W zaleznosci od materiatu
uzytego do umocnienia, wykonanie robét powinno by¢ zgodne z ST D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowéw

i $ciekow”.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot

Kontrole robét przygotowawczych i robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan podanych w
punkcie 5.215.3.

6.2.1. Kontrola wykonania fawy fundamentowej
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:

*  rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

*  usytuowanie lawy w planie,

*  rzedne wysokosciowe,

*  grubos$¢ tawy,

*  zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.
6.2.2. Kontrola montazu przepustéw z rur HDPE

Kontrola wykonania montazu przepustéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta. Elementy przepustow musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w p.2. niniejszej ST. Rzedne wlotu i
wylotu nie moga rézni¢ si¢ o wigcej niz 2 cm od projektowanych, z zachowaniem warunku, Ze réznice w niwelecie
nie spowoduja spietrzenia wody w przepuscie. Polozenie osi przepustu nie moze si¢ rézni¢ od projektowanego o
wiecej niz 5 cm. Dlugo$é obiektu wykonanego powinna odpowiada¢ diugosci zaprojektowanej z tolerancja 2%,
natomiast dla elementéw konstrukeyjnych dopuszczalne odchylenie od dlugosci podanej w dokumentaciji wynosi 2%
na plus i minus w stosunku do dlugosci zalozonej w projekcie. Kontrola montazu przepustéw powinna uwzglednia¢
sprawdzenie:
*  prawidlowosci wstepnego montazu rur,

*  prawidlowosci posadowienia przepustu na podlozu lub podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z
miejsca montazu znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

7. Obmiar robdt

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

*  roboty pomiarowe i przygotowawcze,
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10.
10.1.
1.

2.

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

dostarczenie matetiatéw,

wykonanie law fundamentéw i ich pielegnacie,

montaz przepustu,

wykonanie zasypki z zageszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacja projektowa,
uporzadkowanie terenu,

wykonanie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN 12620 Kruszywo do betonu
PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkeji betonu

PN-EN 206 Beton -- Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu




