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D-06.03.01a UMOCNIENIE POBOCZY DESTRUKTEM Z ASFALTU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem umocnienia poboczy destruktem asfaltowym przy realizacji inwestycji z punktu 1.1. (D-M-00.00.00)
»Wymagania ogélne” niniejszej specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji z
punktu 1.1 niniejszej specyfikaciji.

1.3.Zakres tob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania umocnienia poboczy z destruktu asfaltowego
pozyskanego podczas frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Pobocze — cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.
Umocnione pobocze — cz¢s¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu catego roku nosnos$é wystarczajaca do przejecia
obcigzenia statycznego od kot samochodéw, dopuszczonych do ruchu na drodze
Destrukt asfaltowy - material przeznaczony do recyklingu, w postaci sfrezowanych warstw asfaltowych lub plyt
zerwanych z nawierzchni asfaltowej lub mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej albo bedacej nadwyzka produkgji.
Granulowanie — rozdrabnianie duzych kawalkéw destruktu asfaltowego w celu spelnienia wymagan w odniesieniu do
destruktu asfaltowego kwalifikowanego i umozliwienia wykorzystania go jako granulat asfaltowy w recyklingu na goraco
w otaczarkach.
2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".
2.2. Kruszywo dodawane do destruktu
W przypadku doziarnienia destruktu w celu otrzymania mieszanki o odpowiednim uziarnieniu, kruszywo powinno
spetnia¢ wymagania zgodnie z pkt. 2.2. D-04.04.02 Podbudowa pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwiazanej.
2.3. Destrukt asfaltowy
Maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa w destrukcie asfaltowym powinna wynosi¢ 22,4 mm, a maksymalna wielko$¢
kawatkéw destruktu asfaltowego 40 mm (40 RA 0/22,4 mm). Dopuszcza si¢ do 10% nadziarna wielkosci do 50 mm.
Destrukt nie powinien zawiera¢ zanieczyszczeni obcych ani organicznych
2.4. Woda
Do zraszania nalezy stosowaé wode nie zawierajaca skladnikow wplywajacych szkodliwie na mieszanke, ale
umozliwiajaca zageszczenie mieszanki niezwigzanej. Woda powinna odpowiadaé wymaganiom PN-EN 1008.
3. Sprzet
3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Jakikolwiek sprzet, maszyny i
urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
3.2 Sprzet stosowany do wykonania robot

*  rowniarki z transporterem (Scinarki poboczy),

*  walce statyczne lekkie i $rednie,

*  plytowe zageszczarki wibracyjne,

* przewozne zbiorniki na wode do zwilzania destruktu, wyposazone w urzadzenia do réwnomiernego i

kontrolowanego dozowania wody.

4. Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
4.2 Transport destruktu asfaltowego
Destrukt mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobami i materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciagniki z przyczepami).
5. Wykonanie Robot
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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5.2. Wytwarzanie mieszanki na pobocza

Material pochodzacy z frezowania nawierzchni nalezy podda¢ granulacji, a nastepnie o ile to konieczne doziarnieniu w
celu uzyskania materiatu o ciaglym uziarnieniu 0/31,5.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie

Podloze nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen, odpowiednio zagesci¢ i wyprofilowaé oraz sprawdzi¢ jego cechy
geometryczne. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujace odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkow
poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Mieszanka powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki z zachowaniem
wymaganych spadkéow 1 rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ rozlozonej warstwy powinna byc taka, aby po jej
zageszczeniu osiagnieto grubos$¢ projektowa. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja nalezy przed zaggszczeniem
wymieni¢ destrukt na material o odpowiednich wiasciwosciach. Natychmiast po kofncowym profilowaniu warstwy
uzupelniajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania. Nieréwnosci i zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy i dodanie badZ usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni.

Wilgotnos¢ podczas zageszczania powinna umozliwi¢ wlasciwe zageszczenie. Zawarto$¢ wody w mieszance w czasie
wbudowania i zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej z tolerancja +2%.

Wymagana warto§¢ moduléw odksztalcenia Evd dla umocnienia poboczy destruktem asfaltowym, nie moze by¢
mniejsza niz 50 MPa.

5.4. Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych nalezq prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych prac do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

*  wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem
istniejacego gruntowego pobocza,

*  odtworzenie przeszkdd czasowo usunigtych,

* niezbedne uzupelnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,

*  roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci Robéot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Badania i pomiary dziela si¢ na:

*  badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wlasnego nadzoru,

e badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza si¢ wykonanie badan i pomiarow
kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.
Badania obejmuja:

*  pobranie prébek,

*  zapakowanie prébek do wysytki,

e transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania,

*  przeprowadzenie badania,

*  sprawozdanie z badan.

6.2. Badania i pomiary Wykonawcy - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”

6.3. Badania i pomiary kontrolne - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne”

6.4. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
6.5. Badania i pomiary arbitrazowe - zgodnie z D-M-00.00.00 ,,\Wymagania ogé6lne”

6.6. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wladciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow
itp.),

*  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badafi Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.7. Badania w trakcie wykonywania robot

Czestotliwosé oraz zakres badan kruszywa przy wykonywaniu warstwy zgodnie z pkt. 6.7 ST D-04.04.02 Podbudowa
pomocnicza i zasadnicza z mieszanki niezwigzanej. Podczas wykonywania umocnienia poboczy nalezy przeprowadzi¢
badania z czestotliwoscia 1 zakresem podanym w Tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw w trakcie wykonywania umocnienia poboczy.
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Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢ pomiarow Tolerancja

1 Nosnosc 1 raz na kazde 100 m -

2 Szerokosc pobocza 1razna 100 m =5cm

3 Spadek poprzeczny 1razna 100 m =0,5%

4 Rownosc nawierzchni|1 raz na 100 m; 4 metrowag tatg i klinem [ < 15 mm
pobocza
Rzedne wysokosciowe |1 raz na 100 m +1cm; -2cm
Grubosc W 3 punktach ale nie rzadziej niz 1 raz | +£10%

na 2000 m?2

7. Obmiar Robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa wykonanego umocnienia poboczy jest m2 (metr kwadratowy).
8. Odbiodr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wgpkt. 6 daly wyniki pozytywne. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sa wyniki badan i pomiaréw
kontrolnych, badani i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badaf i pomiaréw atrbitrazowych do wyznaczonych
odcinkéw czgsciowych.
9. Podstawa ptatnoéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 umocnienia poboczy obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e zakup i transport materialéw na miejscu skladowania,
*  przygotowanie mieszanki, w tym opracowanie ewentualnej recepty, odsianie, wymieszanie i doprowadzenie do
odpowiedniej wilgotnosci,
* transport podluzny na budowie,
*  oznakowanie robo6t w terenie oraz jego utrzymanie,
*  wyprofilowanie warstwy z zachowaniem projektowanych spadkéw na projektowana grubosé, z zapasem na
zageszczenie,
*  doggszczenie materialu w poboczu,
*  biezace utrzymanie czystosci nawierzchni wzdtuz prowadzonych robét,
*  wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen.
10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 8: Destrukt Asfaltowy
10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczeglowych
warunkéw utraty statusu odpadéw dla odpadéw destruktu asfaltowego (Dz.U. 2021 poz. 2468)
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