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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Zamawiajacego.

1.2. Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

¢ normy, przepisy oraz literatura techniczna:
[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — cze$¢
1-1:  Reguty ogoélne i1 reguty dla budynkow
dokumenty archiwalne i zatozenia:
[2] Projekt wykonawczy wzmocnienia podtoza gruntowego betonowymi kolumnami
CFA. Branza konstrukcyjna. Budowa jednostki ratowniczo-gasniczej w miejscowosci
Dubiecko dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Przemyslu.
Projektowanie-Konstrukcje-Geotechnika Piotr Gaska, ul. Solinska 10/22, 35-505

Rzeszow

2. Zalozenia projektowe

Zaktada si¢ zwienczenie betonowych kolumn CFA zelbetowymi oczepami liniowymi,
wspotpracujacymi z zelbetowymi §cianami fundamentowymi, oraz zelbetowymi oczepami

ptytowymi dla grup kolumn CFA.
3. Wyniki obliczen konstrukcji
Obliczenia stateczno$ci wewnetrznej konstrukcji wykonano w programie Konstruktor.

3.1. Stateczno$¢ wewnetrzna konstrukceji liniowych
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1.050 1.050 1.050 1.050

Lista typdéw przekrojoéw

Nazwa h [m] [m] bPerer [m] DPegser  [m] hego [m] he, [m]
P 215 2.15 0.00 0.25 - -
Lista obciazen Grupal
%% 1.050 %P 1.050 %P 1.050 %P 1.050 %P 1.050 %P 1.050 %P

Nr |Nr przesta Rodzaj = P, a [m] b [m]
1 roéwnomierne 290.00 - 0.00 1.05
2 2 réwnomierne 290.00 - 0.00 1.05
3 3 rébwnomierne 290.00 - 0.00 1.05
4 4 roéwnomierne 290.00 - 0.00 1.05
5 5 roéwnomierne 290.00 - 0.00 1.05
0 6 roéwnomierne 290.00 - 0.00 1.05




Lista obciazen Ciezar Wiasny

Nr |Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] [m]
12 réwnomierne 13.44 - 0.00 1.05
13 réwnomierne 13.44 - 1.05 2.10
14 réwnomierne 13.44 - 2.10 3.15
15 réwnomierne 13.44 - 3.15 4.20
16 réwnomierne 13.44 - 4.20 5.25
17 réwnomierne 13.44 - 5.25 6.30
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C30/37
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw gléwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznodci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidéwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rbéznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokosdci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i

zakladéw pretow.
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3.2. Stateczno$¢ wewnetrzna oczepoéw plytowych

Geometria ukiadu
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0.750




Lista typéw przekrojoéw

Nazwa h [m] [m] Deeer  [m] Deeez  [m] he  [m] he, [m]
P1 0.40 0.00 2.30 -
Lista obciazen Grupal
r
EH~— P 600x300 1
0.750

Nr |Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
1 sita -528.00 - 0.75 0.75

Lista obciazen Ciezar Wiasny




M
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0.750
Nr |Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
0 réwnomierne 23.00 - 0.00 0.75
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C30/37
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=32
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podituzne
Srednica pretédw giédwnych 12mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 20mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesci przekroju TAK
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem gidwnym 4
Ilos¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym auto
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokoséci rysy prostopadiej 0.30mm




\Graniczna wartos¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) \ L/250.00\

Szkic zbrojenia gidéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i
zakladéw pretow.

1#12 L=18cm
2#20 L=T4cm
/H
Ed
|
2#20 L=T4cm
3#12 L=58cm
T1#12 L=37cm

13#12 L=18cm

Ugiecie w stanie zarysowanym

4. Szczegolowe rozwigzania konstrukcyjne

Oczepy 1 $ciany fundamentowe zaprojektowano z betonuC30/37. Zbrojenie klasy A-
ITIN.
Zasady zbrojenia konstrukcji wedlug rysunku KF-1. Lokalizacja oczepdw 1 $cian

fundamentowych wedtug rysunku KF-2.

Uwagi:
1) Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wylacznie konstrukcje¢ oczepow i
scian fundamentowych

2) Pozostale rozwigzania konstrukcyjne wedlug projektu podstawowego



3) Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z projektem budowlanym i
projektami technicznymi poszczegolnych branz

4) Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z najnowsza wiedza budowlang
5) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy natychmiast powiadamia¢

projektanta

5. Materialy

Beton C30/37
Stal A-ITIIN

6. Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego Projektu Wykonawczego, ktore
Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji konstrukcji musza uzyskaé aprobate

Projektanta.

KONIEC OPISU

dr inz. Piotr Gaska

K-125/01
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