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1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Zamawiajacego.

1.2. Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
¢ normy, przepisy oraz literatura techniczna:
[1] PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czgs¢ 1: Zasady
ogodlne
[2] PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — cze$¢
I-1:  Reguty ogoélne i1 reguty dla budynkow
[4] PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. Nos$no$¢ pali i fundamentow palowych
¢ dane dotyczgce podtoza gruntowego:
[5] Geotechniczne warunki posadowienia. Opinia geotechniczna. Dokumentacja badan
podioza gruntowego. Projekt geotechniczny. Temat: Budowa JRG w Dubiecku.
Potozenie: Przedmiescie Dubieckie — dziatka nr ew. 381/8. Gmina: Dubiecko. Powiat:
przemyski. Wojewodztwo: Podkarpackie. GEOPRESS Ustugi Geologiczne, ul.
Sobieskiego 8, 38-500 Sanok.
[6] Uzupehiajace badania geologiczne. Lukasz Doroba.
¢ dokumenty archiwalne i zatozenia:
[7] Projekt budowlany. Branza konstrukcyjna. Budowa jednostki ratowniczo-
gasniczej w miejscowosci Dubiecko dla Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Przemyslu. Pracownia Projektowo-Konstrukcyjna Kamil Awiorko
[8] Zestawienia oddziatywan z budynku na tawy i stopy fundamentowe. Pracownia

Projektowo-Konstrukcyjna Kamil Awiorko



2. Warunki geotechniczne w miejscu inwestycji

Geotechniczne warunki podioza gruntowego cytuje si¢ z Uzupetniajacych badan

geologicznych. Lukasz Doroba:
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Misjscownié: PRZEDMIESCIE DUBIECKIE Zlaconiodawca: Eurobud Grupa Sp.z 0. 0.
Gmina: Dubiecko Rodzaj sondowania:  SLVT
Powiat: prramyski Rzedna taranu: 22451 m npm
‘Wojewddziwo: podkarpackie Data: 07102022
Sonda: s1
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Miejscowosé: PRZEDMIESCIE DUBIECKIE
Gmina: Dubiecka
Powiat: przemyski

Zlecaniodawca: Eurobud Grupa Sp.z 0. 0.
Rodzaj sondowania: SLVT

Rzedna terenu: 225.50 m npm

Data: 221.

Wojewddziwo: podkarpackie 06.10.20
Sonda: s2
Przy otworze: 02
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Migjscowosé: PRZEDMIESCIE DUBIECKIE
Gmina: Dubiecko

Powiat: przemyski

Wojewddztwo: podkarpackie

Sonda: s3

Przy otworze: 03

Zleceniodawca: Eurobud Grupa Sp.z 0. 0.
Rodzaj sondowania-  SLVT

Rzedna teranu: 224 82 m npm

Data: 08.10.2022 1.
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Miajscowosé: PRZEDMIESGIE DUBIECKIE

Gmina: Dubiacko

Rodzaj sondowania: SLVT

| Zleceniodawca: Eurobud Grupa Sp.z 0. 0.

Powiat: przemyski Rzedna terenu: 225.03 m npm
Wojewodziwo: podkarpackie Data: 07 1020221
Sonda: s4
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Migjscowosé: PREEDMIESCIE DUBIECKIE Zleceniodawca: Eurobud Grupa Sp.z 0. 0.
Gmina: Dubiecko Rodzaj sondowania:  SLVT

Powiat: premyski Rzedna teranu: 224.75 m npm
Wojewodztwo: podkarpackio Data: 071020221,

Sonda: s5
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KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO TYPU SLVT

Misjscowosé: PRZEDMIESCIE DUBIECKIE Zlaceniodawca: Eurobud Grupa Sp.z 0. o
Gmina: Dubiecko Rodzaj sondowania:  SLVT
Powiat: przemyski Rzedna feranu: 22497 m npm
Wojewddztwo: podkarpackio Dala: 06.10.2022 1.
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY A - A'
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Koniec cytatu.
3. Zalozenia projektowe

Ze wzgledu na wystgpowanie w podtozu gruntdéw stabonos$nych zatozono
wzmocnienie podtoza gruntowego budynku betonowymi kolumnami CFA o $rednicy 600
mm.

4. Wyniki obliczen nosnosci kolumn w gruncie (jako kolumnae wedhlug [4] i [1])

Obliczenia statecznos$ci zewnetrznej kolumn wykonano na podstawie [4], [1] oraz [6].

4.1. Nosnosci kolumn o $rednicy 600 mm, dtugosci 3,0 m

Minimalna no$nos¢ kolumny wciskanej, rdwna sumie warto$ci no§nosci czolowej i
nos$nosci pobocznicy kolumny, wyniesie:



Ni= (Ns + Np) * 0,9 = 264,8 kN

Rea=1,4x N/ 1,1 =337,0 kN
4.2. Nosnosci kolumn o srednicy 600 mm, dtugosci 4,0 m
Minimalna no$no$¢ kolumny wciskanej, rowna sumie warto$ci nosnosci czotowej i
nosnosci pobocznicy kolumny, wyniesie:

N.= (Ns + Np) * 0,9 = 310,0 kN

Rea=1,4x N/ 1,1 =394,5 kN

5. Szczegotowe rozwiazania konstrukcyjne wzmocnienia podloza gruntowego

Kolumny CFA o $rednicy 600 mm bez zbrojenia. Beton C30/37.

Poziomy gltowic kolumn 1 dlugo$ci kolumn wedtug rysunku KF-1

Nadmiary wysokosci kolumn, wynikajace z technologicznych wzgledow wykonania kolumn,

nalezy sku¢ do podanego poziomu glowic.

Kazdy kolumna musi posiada¢ metryke wykonania obejmujaca: numer kolumny, datg
wykonania, zaglgbienie narzgdzia wiertniczego ponizej poziomu roboczego, dhugos¢ trzonu

kolumny, ilo$¢ zuzytego betonu (tzw. zestawienie zbiorcze).

Uwaga:
1)W przypadku stwierdzenia odst¢epstw w stosunku do dokumentacji podloza
gruntowego dotyczacych ukladu warstw gruntéow budowlanych nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ projektanta.
2) Glowice kolumn nalezy doprowadzi¢ do betonu konstrukcyjnego oczepow kolumn

3) Projektuje si¢ wykonanie préb ciaglosci 10% losowo wybranych kolumn



Uwagi ogolne:
1) Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem wylacznie konstrukcje konstrukcje
kolumn fundamentowych
2) Konstrukcja oczepow kolumn wedlug odrebnego opracowania
3) Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac lacznie z projektem budowlanym i
projektami technicznymi poszczegélnych branz
4) Elementy konstrukcji nalezy wykonywa¢ zgodnie z najnowsza wiedza budowlana
5) W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy natychmiast powiadamia¢

projektanta

6. Materialy

Beton C30/37

7. Nawigzanie geodezyjne

W projekcie pokazano schemat rozmieszczenia kolumn na rzucie w dostosowaniu do
osi konstrukeji. Lokalizacja kolumn powinna by¢ wykonana pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Punkty wyznaczajace osie kolumn muszg by¢ oznaczone w sposob

trwaly na gruncie i mozliwe do odtworzenia w kazdej fazie robot wzmocnieniowych.

8. Podstawowe informacje o sposobie wykonania posadowienia

Schemat rozmieszczenia kolumn przedstawiony jest na odpowiednich rysunkach. Sposob
prowadzenia robdt nie powinien naruszac interesu osob trzecich.

Rozpoczecie dalszych robot budowlanych moze si¢ rozpocza¢ dopiero po osiagnigciu przez
material kolumn odpowiedniej wytrzymatosci. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zlokalizowad

wszystkie urzadzenia obce mogace kolidowac¢ z projektowanymi kolumnami.



W przypadku kolizji nalezy dokona¢ korekty potozenia kolumn. Nalezy zachowa¢ wymagane
przepisami odlegtosci kolumn od urzadzen obcych. Kolumny wykonane bgda po uprzednim
przygotowaniu terenu i drog dojazdowych. W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac

wymagania BHP 1 ochrony $rodowiska.

9. Sposob wykonania kolumn CFA

Zastosowane kolumny CFA s3 wykonywane poprzez pograzanie S$widra, z
minimalnym odprowadzaniem urobku w trakcie wiercenia, przez co nie wystgpuje
rozluznienie gruntu otaczajacego i tym samym uzyskiwane sg znacznie wyzsze nosnosci
wzdtuz pobocznicy kolumny niz w kolumnach innych typéw. Wiercenie odbywa si¢ §widrem
slimakowym, w ktorego centralnej cze$ci znajduje si¢ przewdd umozliwiajacy tloczenie
betonu podczas wykonywania kolumny. Przewdd niniejszy jest zamknigty podczas
pograzania $§widra. W momencie osiagni¢cia zadanej glebokosci $widra (a tym samym
projektowanej glebokosci zapuszczenia kolumn) przewodd centralny zostaje otwarty.
Nastgpuje powolne  podcigganie $widra z réwnoczesnym wycigganiem urobku i
pompowaniem betonu przez przewod rdzeniowy.

Poniewaz beton pompowany jest pod cisnieniem nie ma zjawiska rozluznienia §cian otworu, a
tym samym nastepuje dokladne wypetnienie odwiertu. Technologia ta moze by¢ zastosowana
praktycznie we wszystkich rodzajach gruntow, zarowno sypkich i spoistych. Ze wzgledu na
niski stopien wibracji oraz halasu i brak rozluZnienia gruntu wzdluz pobocznicy kolumn
mozliwe jest zastosowanie tej technologii w sasiedztwie istniejacych obiektow. Przy
wykonywaniu kolumn CFA nie uzywa si¢ ptuczki ani bentonitu, przez co plac budowy mozna
w znacznym stopniu ograniczy¢. Technologi¢ wykonania kolumn nalezy dostosowac do
parametréw zastosowanego sprze¢tu. Powinna ona gwarantowaé osiggniecie odpowiednich

gabarytow kolumn.



10. Przygotowanie platformy roboczej

Przed przystapieniem do wykonania fundamentowania nalezy przygotowac
wyroéwnang, stabilng i wolng od przeszkod powierzchni¢ roboczg przystosowang do ciaglej
pracy ciezkiego sprzetu budowlanego w kazdych warunkach pogodowych.

Wymiary wykopu mierzone na poziomie platformy roboczej powinny zapewnia¢ swobodny
dostep wiertnicy do wszystkich kolumn. W razie potrzeby zjazdu maszyny do
wykopu nalezy wykona¢ pochylnie zjazdowe o minimalnej szerokosci 5 m i maksymalnym

nachyleniu 1:4.

11. Kolejnos¢ wykonywania kolumn

Projekt nie narzuca kolejnosci wykonywania kolumn. Kolejnos$¢ realizacji kolumn
powinna zosta¢ dostosowana do wystepujacych warunkow na budowie (wykonanie drog
dojazdowych, wykopow wstepnych itd.).

W jednym dniu roboczym w grupie kolumn mozna wykona¢ kolumny, ktore sg oddalone

wzgledem siebie o co najmniej 1,6 m.

12. Odbior robot

Odbiory czesciowe dokonywane sag w oparciu o metryki kolumn CFA,
sporzadzonych przez kierownika robot.
Odbidr robot nastapi jednorazowo odbiorem koncowym. Koncowy odbidr robot nalezy
wykona¢ na podstawie nastepujacych materiatow:
¢ metryki kolumn CFA,

¢ deklaracje zgodno$ci na zastosowang mieszank¢ betonowa.

13. Charakterystyka ekologiczna robot

Sposdéb prowadzenia robdt nie powoduje naruszenia stanu srodowiska naturalnego.

Nie wystepuje rowniez ingerencja w krajobraz. Kolumny wykonuje sig, tak ze przeptyw wody



w nizszych warstwach podtoza nie jest zaklocany. Uzyte do wykonania robot materialy sg

obojetne dla srodowiska naturalnego.

14. Postanowienia koncowe

Niniejszy Projekt Wykonawczy zostal opracowany na podstawie do§wiadczen P-K-G
Piotr Gaska, wynikajacych z realizacji podobnych zadan. Wszelkie zmiany w stosunku do
niniejszego Projektu Wykonawczego, ktore Wykonawca chce wprowadzi¢ podczas realizacji

posadowienia muszg uzyska¢ aprobatg Projektanta.

KONIEC OPISU

dr inz. Piotr Gaska

K-125/01
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