
elementy mocowania
podkonstrukcji bramy
(stalowe ogniowo
ocynkowane) wg
opracowania
dostawcy bramy

elementy mocowania podkonstrukcji
bramy (stalowe ogniowo ocynkowane) wg

opracowania dostawcy bramy
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+ 7,20 + 7,31

6,5%

+ 4,52

- 1,20 - 1,20

opierzenie z blachy
tytanowo -cynkowej
patynowanej 0,7mm

opierzenie z blachy tytanowo
-cynkowej patynowanej 0,7mm

brama garażowa przemysłowa segmentowa,
prowadzenie normalne ze sprężynami z przodu;
automatyczna
z możliwością podnoszenia ręcznego,wykonana
z systemowych profili aluminiowych wypełnionych
szkłem bezpiecznym,

± 0,00=m n.p.m.

+ 2,10

odbojnik - słupek stalowy Ø160,wys.120cm,
malowany na kolor żółty RAL 1003 w czarne
 pasy wg normy DIN 4844,
zabezpieczony antykorozyjnie

odbojnik - słupek stalowy Ø160,
wys.120cm,malowany na kolor żółty
RAL 1003 w czarne
pasy wg normy DIN 4844,
zabezpieczony antykorozyjnie

odwodnienie liniowe

odwodnienie liniowe

kanał przekryty demontowalnymi
kratami pomostowymi
KOZ (30x32) (30x4) wg proj.konstr.

schody stalowe ocynkowane
wg proj.konstr.

+ 5,40

D1

P6

P2

rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, na wysokości 30cm
nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami;

rura spustowa Ø150mm i  kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, na wysokości 30cm
nad poziomem terenu rewizja z
czyszczakami; otwór w attyce spód +6,37

+ 0,60
+ 0,90

6,5%

+ 7,20+ 7,31

Kanał techniczny K1, posadowienie: płyta gr. 30cm, spód -2,00, góra -1,70

Belka B1.1
24x115cm, sp=+4,52

Belka B1.1
24x115cm, sp=+4,52

+ 6,96

Wieniec 24x24cm, Wieniec 24x24cm,

+ 6,96

+ 4,58
Poz. 1.2 wiązar kratowy, spód pasa dolnego +4,58

PRZESTRZEŃ WOLNA OD INSTALACJI - KONSERWACJA DACHU WOZU BOJOWEGO
NAD CAŁĄ PRZESTRZENIĄ GARAŻU

zabudowa pod schodami
technicznymi:
- piasek
- wylewka betonowa 10cm; warstwa
wykończeniowa posadzki: impregnat
krzemianowy

+ 2,10
izolacja

przeciwwilgociowa do
wysokości cokołu (od

poziomu terenu do
poziomu +0,9m) na całym

obwodzie

podbeton
C7,5/10

2% 2% 2% 2%

- 2,65

Wieniec W1.2 24x24cm, sp=+4,52

+ 7,02

DS1 DS4 DS1 DS1 DS4 DS1 DS1

tablica garażu,
stopień szczelności
IP65; natynkowa

TGAR

hydrant   85x115x30cm z gaśnicą,
dł. węża 30m; hydrant w kolorze czerwonym; zawór na
wys.1,35cm nad podłogą

Wieniec W1.2 24x24cm, sp=+5,80 do +6,45Wieniec W1.2 24x24cm, sp=+5,80 do +6,45

+ 3,00

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.3,0m, obręcze
 w rozstawie max 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3m;odl. drabiny od ściany min. 0,15m;
nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic)
drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

+ 6,37

+ 5,67

+ 4,52

+ 6,37
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