Ptyty Warstwowe
Polska

Kingspan
KST000 X-dek™ (XD)

Karta produktowa

Ptyta dachowa z rdzeniem QuadCore® i blachq stalowq po stronie zewnetrzne;.
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Karta Produktowa Ptyty dachowe KS1000 XD rdzeh QuadCore®

Przekroj poprzeczny
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modut szerokosci 1000 mm

Szczegét ztqcza

modut modut

Zastosowanie

Ptyta dachowa KS1000 X-dek™ przeznaczona jest do krycia
stropodachoéw, we wszystkich zastosowaniach budowlanych.

Wariant ptyty KS1000 X-dek™ (XD) QuadCore® wystepuje w wers;ji

z zewnetrzng oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci

0,7 mm. Ptyty KS1000 X-dek™ w wersji stalowej mogqg stanowi¢ podtoze
pod wykonanie tzw. “zielonych dachow”.

Minimalny kgt nachylenia potaci dachowej dla tych ptyt powinien by¢
nie mniejszy niz 1%.

Kazdorazowe zastosowanie nalezy zweryfikowac z wymaganiami dla
realizowanego obiektu.
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1) Na zyczenie zamawiajgcego (za dodatkowq optatq) istnieje mozliwos¢ dostarczenia ptyt krétszych, w pozostatych przypadkach kroétkie odcinki sq tgczone
w dtugosci spetniajgce wymogi produkeyjne.
2) Wszystkie ptyty sq produkowane z fabrycznym podcieciem na zaktad (ujete w dtugosci panela). Wymiar podciecia: 50-630 mm); orientacja podcigcia: lewe lub prawe.
3) W sprawie dopuszczalnych rozstawoéw podpér dla odpornoéci ogniowej, nalezy sie kontaktowa¢ z Dziatem Technicznym firmy Kingspan.
4) Parametry odpornosci ogniowej sq wazne dla specyfikacji produktu zapisanej w klasyfikacji odpornosci ogniowej tego produktu.
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Ptyty dachowe KS1000 XD rdzerh QuadCore® Karta Produktowa

Dostepne profilacje

Profilacja Ksztatt - wymiary podane w [mm] Zewnetrzna | Wewnetrzna
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Materiat
e Oktadziny zewnetrzne:
- blacha stalowa, powlekana ogniowo cynkiem, klasa minimum S220GD + Z275 o grubosci 0,7 mm z 5 ym przejrzystq
warstwq wigzqcq do klejenia membrany PCV lub EPDM;
- blacha stalowa z powtokq organiczng z poliestru o grubosci 15 um (SP15 - PEI)
- blacha stalowa z powtokq organiczng z poliestru o grubosci 25 pm (SP25 - PES)

Uwaga: Typ oktadziny zewnetrznej jest uzalezniony od dostepnosci blachy w danym momencie, nie ma mozliwosci
wyboru oktadziny zewnetrzne;j.

e Oktadziny wewnetrzne:
- blacha stalowa, powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z PN-EN 10346, o grubosci 0,9 mm lub 1,1 mm w kolorze
RAL 9002;

e Rdzen termoizolacyjny:
- sztywna pianka poliizocyjanurowa QuadCore® o zamknietej strukturze komdrkowej;

Rodzaje powtok wewnetrznych

Poliester SP15 (Kingspan PEI) - kategoria korozyjnosci do C2; [
PVD(F) 2 warstwowy (Kingspan PVD(F) 2 warstwowy) - kategoria korozyjnosci do C3"; @
PVD(F) 3 warstwowy (Kingspan PVD(F) 3 warstwowy) - kategoria korozyjnosci do C3"; @
PUR (Kingspan Spectrum) - kategoria korozyjnosci do C4?; [

1) Kategoria odpornosci na korozje do C4 na specjale zamdwienie; do potwierdzenia przez Dziat Kontroli Jakosci Kingspan
2) Kategoria odpornosci na korozje do C5-1,M na specjale zamdwienie; do potwierdzenia przez Dziat Kontroli Jakosci Kingspan.

Dokumenty odniesienia
Ptyty warstwowe KS1000 X-dek™ (XD) QuadCore® sq produkowane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 14509 i znakowane znakiem CE.

Jakos¢

Izolacyjne ptyty warstwowe firmy Kingspan produkowane sq z najwyzszej jakosci materiatéw, w nowoczesnym procesie
technologicznym, z przestrzeganiem rygorystycznych wymagar norm kontroli jakosci ISO 9001:2015 co gwarantuje ich dtugq
i niezawodnq eksploatacje.

Gwarancje i Rekojmie

Firma Kingspan udziela rekojmi oraz gwarancji, dla kazdego projektu na indywidualnych warunkach, na ochronne powtoki
zewnetrzne oraz ptyte warstwowaq.
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Podciecia ptyty KS1000 X-dek™ XD QuadCore®:

LEWY PANEL

WOLNA FALA
ZAMEK PODLUZNY

Kierunek montazu od LEWEJ do PRAWEJ

Kingspan Sp. z o.0.
ul. Przemystowa 20
27-300 Lipsko

tel.: +48 48 378 31 00
fax: +48 48 37813 30
www.kingspan.pl

Informacje o ofercie produktéw w innych
krajach mozna uzyskac u lokalnego
przedstawiciela handlowego lub na stronie
www.kingspan.com

Chociaz firma Kingspan doktada wszelkich staran, aby informacje
zawarte w niniejszej publikacji byty jak najbardziej doktadne,
poprawne i kompletne, nalezy pamigta¢, ze jej tres¢ nie powinna
by¢ podstawq postepowania w zadnym konkretnym przypadku.
Wszelkie porady, opinie, informacje lub inne tresci publikowane sq
wytqcznie w oparciu o zasade, ze ani firma, jej pracownicy lub tez
przedstawiciele, ani tez osoby, ktére przyczynity sie do powstania
niniejszej publikacji, nie ponoszq jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za
jej tres¢ lub jakiekolwiek szkody powstate w zwiqzku z tq tresciq.

10/2022 (2

PODCIECIE PA

(CUT BACK)

NELU

WOLNA FALA
ZAMEK PODLUZNY

PRAWY PANEL

Kierunek montazu od PRAWEJ do LEWEJ

Zeskanuj kod i odwiedz
stroneg produktu:

n.



