
6. Stacja pomp ( 2 x pompa SP 30-11) uruchamiana automatycznie przez 

przez sterowniki nawadniania (pompy wyposażone w płaszcz i sito)

7. Rozdzielnia sterująca stacją pomp wraz z regulatorem prędkości

8. Przetwornik ciśnienia sterujący regulatorem prędkości (16 bar)

9. Pływak zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem

10. Manometr (1 do 16 bar)

11. Króciec z zaworem 1" do przedmuchu sprężonym powietrzem.

12. Pływak awaryjnego napełniania zbiornika - steruje elektrozaworem na instalacji wodciągowej

w wykopie obok instalacji PE90

Przewody sterujące YKY 3*1,5mm2

do każdego zraszacza ułożone
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1. Zawór odcinający DN50

2. Wodomierz DN50

3. Króciec z zaworem 1" do odwodnienia rurociągu

4. Zawór antyskażniowy typ EA DN50

5. Elektrozawór mosiężny 2"
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Przewód ekranowany do przetwornika ciśnienia

7

YKY 2x1.5mm2

DN100

Instalacja wodociągowa-doprowadzenie wody do zbiornika

13

13. Zasuwa odcinająca DN100

Studnia PW
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14. Naczynie przeponowe minimum 50 litórów

Przewód sterujący YKY 3*1,5mm²
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15. Sterownik S1 SC 8
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16. Stacyjka na kluczyk

17

17. Elektrozawór  3"
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Zbiornik ZB
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Wył. pompy

Min

Studnia głebinowa z pompą

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

PE75 PN10
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Max

18. Pompa głebinowa - dobrać do wydajności studni

19. Sondy - zabezpieczenie przed suchobiegiem

20. Pływak automatycznego napełniania zbiornika - steruje pompą w studni głebinowej

do każdego zraszacza ułożone

Przewody sterujące YKY 3*1,5mm2

w wykopie obok instalacji PE63

DN65
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21. Sterownik S2 SC 16

22. Czujnik deszczu

23. Elektrozawór 2"

24. Zasuwa odcinająca DN65

BOISKO A

Schemat połączeń przewodów sterujących na płycie boiska

Przewód sterujący YKY 3*1,5mm²
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System automatycznego nawadniania boiska

- stacja pomp

Schemat podłączenia dwóch zraszaczy

do przewody YKY 3 x 1.5mm2

Zraszacz
Zraszacz

Przewód sterujacy ze sterownika YKY 3 x 1.5mm2 Przewód sterujacy YKY 3 x 1.5mm2

lub YKY 2 x 1.5mm2

Sterownik

PN10 ∅90

(w tym sterownik E 2 x 11,00 E)

Zawór kulowy

Pompa (Q=45m3/h, p=9 bar)

Sterowni SC 8 + stacyjka

Zasuwa

Sektorowy z wbudowanym elektrozaworem VP3 KR Ø20; R 45m; Q=45m³/h; 6bar

PE-HD / PN16 ∅90

Przewód sterujący YKY 3*1,5mm²

Rurociągi

Zraszacze z gumową donicą do wypełnienia trawą syntetyczną

PE-HD / PN16 ∅110 
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Proj. rurociąg wokół boiska PE 90

Wypełnienie piaskowe

20cm

Przewody sterujące
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Przekrój wykopu

od sterownika do pompy

Sterownik

Schemat połączeń sterownika

Zraszacz/Sekcja 2

Zraszacz/Sekcja 1

Zraszacz/Sekcja ...

Schemat zabudowy zraszacza 

z wbudowanym elektrozaworem i funkcją Sectorscout

Warstwy kruszywa

Drenaż zraszacza

- otoczaki płukane 8-16

6
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Zraszacz z gumową donicą do montażu trawy

syntetycznej oraz wypełnienia identycznego, jak na całym boisku

Poziom wypełnienia

System automatycznego nawadniania boiska

treningowego - trawa syntetyczna
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Pompa (Q=16m3/h przy p=7bar)

Sterownik  SC 16

Sektorowy  Ø12; R 27m; 13.5m³/h; 5,5bar

Pełnoobrotowy z gumową donicą  Ø12; R 26,5m; 14,5m³/h; 5,5bar

PE-HD / PN10 ∅75

PE-HD / PN10 ∅63

Rurociągi

Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami

Przewód sterujący YKY 2(3)*1,5mm²

Sterownik

Schemat połączeń sterownika

Zraszacz/Sekcja 2

Zraszacz/Sekcja 1

Zraszacz/Sekcja ...
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Proj. rurociąg PE 63

Wypełnienie piaskowe

15 - 20cm

Przewody sterujące YKY 2(3)x1.5mm2

w obrębie płyty boiska

otoczaki płukane

Drenaż zraszacza

Obrzeże

Trójnik

Rurociąg PE-HD

Łącznik elastyczny
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Otoczaki płukane - frakcja 8-32

±0.0

Przewód sterujący

YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Złaczki kablowe DBR-Y

Schemat zabudowy zraszacza środkowego

(zraszacz z gumową donicą - trawnik naturalny)

Drenaż zraszacza

Zraszacz z gumową donicą  w pozycji zamkniętej

Schemat zabudowy zraszacza bocznego

±0.0

Łącznik elastyczny

Przekrój wykopu

od sterownika do każdego zraszacza

Przewód sterujący

YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Złączki kablowe DBR-Y

Naturalna darń i humus

Rurociąg PE-HD

System automatycznego nawadniania boiska

treningowego - trawa syntetyczna
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