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WP-1

{wz 01.10.2019)

Rzeszéw, 04-08-2020r.
20-F1/5/05264.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-F1/UP/05264 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
GMINA TRZEBOWNISKO

Trzebownisko 976
36-001 TRZEBOWNISKO

Warunki przytaczenia nr 20-F1/WP/05264 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie drogi gminnej (PPE: 480548101001988316)
Lokalizacja: gmina Trzebownisko, miejscowo$¢ tukawiec, nr dz. 565/6, 572/7

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6ézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 09-07-2020, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: rozdzielnia nN w stacji tukawiec 4. Stacja zasilajgca S1-666 tukawiec 4.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski prgdowe na wyjsciu od zabezpieczen

w polu liniowym nN w stacji transformatorowej SN/nN.

Moc przytaczeniowa: 3,00 kW (moc istn. 2,00 kW) - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 rozbudowa istniejacego obwodu oéwietleniowego od stupa 26/4/B

6.2 Przytacze pozostanie na majatku i w eksploatacji Odbiorcy. Poczatek i koniec przylacza oznaczy¢ opaskg

termokurczliwg koloru z6ftego dt. 20cm. Na przytaczu zamontowaé dodatkowe zabezpieczenie i tabliczke informacyjng

"Wo".

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: stan istniejacy.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 10 A, istniejace bez zmian

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wpltywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunkwéy&cszg‘ Lgué?g%i_egﬁzil.

Jacek Szczepanik Oddziat izeszow
Rejon Energetjiczny Rzeszow
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Panstwowe rosho, dnia“14 wrz% 20201
Gospodarstwo Wodne e

Wody Polskie e

RZ.ZPU.1.434.3.238.2020.TN

Urzad Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krosnie, w odpowiedzi
na pismo z dnia 11 sierpnia 2020 r informuje, ze inwestycja pn. ,budowa oswietlenia drogi gminnej
na dz. nr: 565/4, 565/6,572/7, w m. tukawiec, gm. Trzebownisko na dz. nr: 565/3, 565/5, 570/1, 572/4,
577 wm,. tukawiec, gm. Trzebownisko , nie koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych, znajdujacymi sie
W prowadzonej przez tut. Zarzad Ewidencji melioracji wodnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo

Wodne.

Otrzw muja:
1; Adresat.
-

2. Nadzér Wodny w tancucie
3. a/a.

Paiistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kroénie
ul. Bieszczadzka 5, 38-400Krosno

tel. {13) - 44 853 94, e-mail: zz~k.r<>snu(i§>wody.gov.pi, WWW.WOIY.gov, www.wody.gov.pl
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Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego :

Budowa sieci elektroenergegzcznej 0 napigciu znamionowym do 1kVw ramach zadania ;
Budowa oswietlenia drogi gminnej na dz, nr 5 65/4; 565/6 ; 572/7 w m. Lukawiec , na d
nr:565/3; 565/4 ; 565/6 ;565 /7; 572/ 4;572/6 ; 572 /7;5 70/1; 577 obreb 0003
Lukawiec jedn. ewid. 18161 3_2 Trzebownisko .

Celem przedmiotowe; inwestycji jest poprawa warunkéw bytowych mieszkaricéw
W zakresie bezpieczefistwa komunikacyjnego uzytkownikéw drogi gminnej.
Inwestor: GMINA TRZEBOWNISKO, 36-001 TRZEBOWNISKO 976

l.1.Zakres rzeczo wy - dane :

Na zlecenie UG Trzebownisko 1 na podstawie warunkow przylaczenia nr 20-F-1 / WP /
05264 wydanych przez PGE -Dystrybucja S.A. —Rejon Energetyczny Rzeszow
projektuje sie budowe sieci elektroenergetycznej dla zasilania oSwietlenia drogowego

z istniejacego stupa PGE — nr 26 /4 /B zasilanego z stacji transf, 15/0,4 kV — Lukawiec-4
przy drodze na dz. jw,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje :

1. Budowa stupa oswietleniowego stalowego typu-S-80C-3 ;H=8m - kpl 7

2. Budowa linii kablowej NN -YAKY -4x35 -m 310 /355
3. Montaz opraw oswietleniowych -LED - na wysiggnikach - kpl 7

4. Montaz zlacza kablowo- stupowego- ZKS-1-istn. stup PGE nr 26/4/B - kpl 1

L 2. Podstawa opracowania:
- Warunki przylaczenia wydane przez PGE - Dystrybucja S.A.

- Wizja w terenie

- Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne

- Norma PKN -CEN/TR 13201-1 12009 Oswietlenie drég - Czesé 1: Wybor
klas o$wietlenia

- Norma PN-EN 13201-2:2009 Oswietlenie drég - Czg$¢ 2: Wymagania
oswietleniowe

- Norma PN-EN 13201-3:2009 Oswietlenie drog - Czgs¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych

- Katalogi i dane techniczne producentéw stupow, opraw i kabli

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 .

I1.OPIS STANU ISTNIEIACEGO :

Inwestycja zlokalizowana Jest na dziatkach nr: 5653 5 565/4 ; 565/6 ;565 /7; 572/ 4 ;
572/6 ; 572 /7;570/1 s 577 obreb 0003 Eukawiec Jedn. ewid, 181 613 2 Trzebownisko

Na terenie znajduje si¢ linia napowietrzna niskiego napiecia -400V ;

telefoniczna linia napowietrzna a takze urzadzenia podziemne tj. kable
energetyczne ; wodociag, gazociag i kanalizacja $ciekowa .

Oswietlenie drogowe Wystepuje na sasiednich ulicach, Obecnie droga —dz. nr

565/4 ; 565/6 ;572 /7; obreb 0003 Eukawiec Jjedn. ewid. 181 613_2 Trzebownisko na
przedmiotowym odcinku Jest nieoswietlona ; dlatego zachodzi potrzeba
wybudowania nowego oswietlenia .



lll.STAN PROJEKTOWANY TERENU.

1.Dane ogdlne

Projektowany odcinek wydzielonego o$wietlenia o tacznej dugosei 310 m

przewiduje sie wzdtuz drogi —dz. nr 565/4; 565/6 »572/7. Oswietlenie

zrealizowane bedzie na nowych stupach o$wietlenia drogowego z oprawami LED — kpl 7. Na
istn. stupie PGE- Dystrybucja S.A. nr 26/ 4 /A podwieszone zostanie zigcze kablowe —ZKS-1
z ktérego bedzie zasilane proj. o$wietlenie drogowe na dz. 565/4; 565/6 5 572/7.

2.Dobor urzqdzer oswietleniowych

Dobér klasy oswietlenia oraz doboru rozmieszczenia opraw dokonano w oparciu o norme
pr CEN/TR 13201 przy zastosowaniu programu Dialux. Dobrano klase ME-6.
Projektuje sie Oprawy o parametrach nie gorszych jak: Schreder TECEO S / 5244/
16 x LEDs 700 mA NW 409032 ; 36 W —waska optyka .Opis techniczny :
a-korpus aluminiowy o IP66
b- ptaska szyba o IKO§
c-trwatos¢ 100 000 godz. przy L80BI10
d-temp. barwowa 4000 K ;Ra>70
e-min. strumient 6000 Im pPrzy max . mocy 36 W

- Wydajnos¢ $wietlna oprawy min. 109 Im /W
g- mozliwos$¢ zmiany kata nachylenia Oprawy w zakresie od -90 do +10 stopni
h -zasilacz programowalny z funkcja redukcji mocy i DALI
i- odsetek uszkodzeri uktady zasilajgcego max 0,5 % na 5000 h pracy
J- certyfikat ENEC,

3 .Montaz os wietlenia

zagospodarowania nr 1 . Dla kazdej oprawy oswietleniowej dla stupéw stalowych
zainstalowag izolowane zigcze kablowe —bezpiecznikowe ~JZK-2 -25 A wktadka bezp.
typu -BiWts-4A / starego typu-gtéwka- K-2 / .

wielko$ci formatu —-A5 Przymocowane trzema paskami odpornymi na promienie UV do
wysiggnika . Projektowane oswietlenie uliczne realizowaé w oparciu o typowe katalogowe
rozwigzania stosowane dla linij nN. :
Kazdg konstrukeje metalowg wysiegnika nalezy polaczyé przewodem o przekroju min

16 mm® z zaciskiem PE lubN.

Kable o$wietleniowe uklada¢ W rurach ochronnych -DVK-110 na calej dlugosci na min.
glebokosci 80 cm liczac od gérnej powierzchni rury , w rowie o glebokoscei 90 cm . Co 10 m
natozyé na kabel oznaczniki kablowe — wypalane z adresem i typem kabla .

W celu poprawy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wzdtuz calej trasy utozy¢

W ziemi plaskownik tj. bednarke Fe/Zn 25x4 oraz pofaczy¢ w kazdym stupie z konstrukejg
stalowg shupa .

Nastepnie kable zglosi¢ do odbioru robét odkrytych ~do PGE oraz zglosi¢ do geodety celem
wykonania inwentaryzacji trasy kabla i stupow oswietleniowych .

Po odbiorze robét odkrytych przykryé kable 30 cm warstwa  ziemi , folig koloru niebieskiego
a nastepnie zasypaé pozostatg ziemie / ubijajac / i uporzadkowag teren .



Nastepnie zglosi¢ do geodety celem wykonania inwentaryzacji kabla i stupéw
oswietleniowych .

4. Ochrona od porazer — uktad pracy sieci dla stacji 15/0;4 kv - tukawiec-4 - TN-C

Ochroneg od porazen zaprojektowano zgodnie z normg : IEC -EN 61 557 ; IEC60364.
5.Uwagi koricowe

z zachowaniem wymogéw przepiséw BHP. Roboty na urzadzeniach czynnych energetycznie
winny by¢ realizowane pod nadzorem uprawnionych inspektoréw shuzb eksploatacyjnych
RDE Rzeszéw — Teren dla oswietlenia ulicznego. Po wykonaniu robét zwigzanych

Z montazem stup6w nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng oraz pomiary izolacji

i skutecznosci ochrony od porazen. Do wykonania robét zatrudniaé tylko pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne. ‘

5 .1. Po wytyczeniu przez geodete miejsca proj. stupéw zglosi¢ do Inwestora
przekazanie placu budowy o$wietlenia .

5.2. Wykonaé inwentaryzacje powykonawcza z budowy nowego oswietlenia drogowego
na nowych stupach oraz na istniejgcych stupach PGE .

5.3. Po zakoficzeniu montazy oswietlenia wykonawca ma obowiazek wykonaé préby
pomontazowe ; pomiary elektryczne i uruchomi¢ oswietlenie , a szczegOlnie ustawié
kat nachylenia opraw oswietleniowych w stosunku do drogi .

5.4. Kody kreskowe opraw o$wietleniowych z podaniem numeru stupa dostarczy¢

do gminy . W«



Zestawienie materiatow do proj. budowlano-wykonawczego :
Budowa sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym do 1kV w ramach zadania :
Budowa oswietlenia drogi gminnej na dz. nr 565/4; 565/6 ; 572/7 w m. Eukawiec , ha dz.

Jjedn. ewid. 181613 2 Trzebownisko .Odc. nr 2.

nr:565/3; 565/4; 565/6 ;565/7; 572/4; 572/6 ; 572 /7;570/1; 577 obreb 0003 Eukawiec

Lp. Materiat Jedn. | Ilosé¢ Uwagi
1 Przewod — YDY 3 x2,5 m 85
2 Kabel YAKY — 4x35 m | 310/350
3 Przewéd ASXSn -2 x35 mm® m |5
4 Folia niebieska -PVC m | 310
5 | Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 40 W ; kpl |2

0 parametrach nie gorszych niz : Schreder — TECEO S
16 x LEDs ,800 mA NW 740 /5102 /; 40 W
stupnr 1,nr2 .
6 | Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 74W , kpl |3
0 parametrach nie gorszych niz : Schreder —- TECEO S
24 LEDs ;950 mA ; NW 740 - /5121/-74 W —
oswietlenie parkingu -stupnr 3, nr 4, nr 7.
7 | Oprawa os$wietleniowa LED o mocy 36 W ; kpl |2
0 parametrach nie gorszych niz : Schreder — TECEO S
16 x LEDs ,700 mA NW 740 /5246 /;36W -waska
optyka —stupnr 5, nr 6 .
8 | Stup stalowy , malowany , lakierowany , zabezpieczony kpl |7
elastomerem typu S-80C-3 ; H= 8 m/ trzon S-70PC-3 /;
z wysiggnikiem -ST-Y — Ir—L=1,5m kat -10 st.
9 | Fundament betonowy — F150 /200 kpl |7
10 Wktadka bezpiecznikowa —BiWts- 4A szt |7
11 Wkladka bezpiecznikowa - BiWts- 16A szt |3
12 Wkiadka bezpiecznikowa - BiWts-25A szt |3
13 Tabliczki ostrzegawcze -WO/O szt | 10
14 Uchwyt dystansowy S0.79.6 szt |8
15 Pret stalowy - 20 — I=6m szt |3
16 Bednarka Fe/Zn 25x4 m | 320
17 Przewéd Lgy zo -16 mm?® m |10
18 Odgromnik ASA- 0,66/ 5kA z odtagcznikiem kpl |2
1 zaciskiem przebijajacym
19 Plyta PVC- grub. 3 mm — czerwona ;-plexiglas - szt |10
odporne} na UV -format—~AS5 —/ firma : Plastics- ul.
Boya ~Zelenskiego 16 ; tel. 17/ 8577 555
20 Abizol litr | 35
21 Farba z6lta litr |1
22 Ztacze kablowo- stupowe - ZKS-1 - mocowane na kpl |1
istn. stupie PGE —nr 26/4/B ; wg rys. nr E-2
23 Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje —=SL 21.127 | szt |4




24 Zacisk przebijajgcy izolacje —SL 11.118 szt | 4
25 Rura BE-50 m |3
26 Uchwyt do rury na stupa —ZN-10 szt |3
27 Podwiert sterowany — rura SRS-75 m |36
28 Rura DVK-110 -niebieska m | 310
29 Zabezp. przed odkreceniem $rub- TZR 451 szt |28
30 Zkacze kablowe stupowe — JZK-2 —zerowe / stary typ szt |7
31 Zgcze kablowe stupowe ~ JZK-2 —bezpiecznikowe szt |7
/ stary typ /

32 Ztacze kablowe stupowe — JZK-2 —fazowe / stary typ szt | 14
33 Tasma denso kpl |1
34 Rura dwudzielna — A110-PS m |9
35 Wkladka gumowa PK 99.035 szt | 4
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