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Projektowane przyłącze wodociągowe
Projektowana sieć wodociągowa

Projektowana zewnetrzna instalacja wodociągowa
Projektowane przyłącze kan. sanitarnej
Projektowana zewnetrzna kan. sanitarna
Projektowana kan. deszczowa
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LEGENDA:
1 - budynek biurowy z zapleczem sanitarnym dla pracowników - 6,06x7,25m
2 - hala namiotowa ekspozycyjna na odpady do ponownego użycia (wielkogabarytowe, książki odzież itp) - 10,0x30,0m
3 - hala namiotowa magazynowa (elektroboks z punktem napraw, odpady niebezpieczne) z garażem  - 10,0x23,0m
4 -  wiata na kontenery KP-4
6 - kontener rezerwowy - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec" ,typ KP-4 (3,40x1,68x0,95m, V=4m3)
7 - styropian - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec" ,typ KP-4 (3,40x1,68x0,95m, V=4m3)
8 - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec" ,typ KP-4 (3,40x1,68x0,95m, V=4m3)
9 - metale - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec" ,typ KP-4 (3,40x1,68x0,95m, V=4m3)
10 - opakowania  - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-4 (3,40x1,68x0,95m, V=4m3)
11 - tekstylia - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-4 (3,40x1,68x0,95m, V=4m3)
12 - gruz czysty - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-7 (3,5x1,70x1,15m, V=7m3)
13 - gruz zmieszany - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-7 (3,5x1,70x1,15m, V=7m3)
14 - odpady biodegradowalne  - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-12 (4,0x2,0x1,70m, V=12m3)
15 - opony  - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-12 (4,0x2,0x1,70m, V=12m3)
16 - odpady wielkogabarytowe  - kontener rolkowy z możliwością załadunku na samochód "bramowiec", typ KP-12 (4,0x2,0x1,70m, V=12m3)
17 - zadaszona rampa rozładunkowa z najazdami o wym. 5,0x10,5m i wys. 1,2m, na zadaszeniu instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,8kWp
18 - miejsce do zmniejszania odpadów  wielkogabarytowych - ROLL Packer
19 - zadaszony boks na odpady wielkogabarytowe 6,0x9,0m
20 - zadaszony boks na papier w workach - 6,0x6,0m
21 - zadaszony boks na plastik/metal - 6,0x6,0m
22 - zadaszony boks na szkło kolorowe - 6,0x6,0m
23 - zadaszony boks na szkło białe - 6,0x10,0m
24 - waga  zagłebiona do 50t o wym. 3x14m
25 - szlaban
26 - przyczepki na wynajem
27 - budynek konferencyjny  z zapleczem sanitarnym - 6,06x14,64m
28 - altana
29 - pojemniki do segregacji odpadów
30 - ścieżka informacyjna, ekologiczna - nawierzchnia przepuszczalna
31 - beczka na deszczówkę z PP 210l, z podstawą i kranikiem
32 - oświetlenie OZE
33 - zbiornik wodny "mała retencja" o pow. 90m2, zasilany z dachu kontenera konferencyjnego
34 - miejsce na ognisko
35 - plac zabaw
36 - stacja meteorologiczna (pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia, opadów, prędkości i kierunku wiatru, jakości powietrza itp.)
37 - miejsca postojowe
37.1 - miejsce ładowania samochodów elektrycznych
37.2 - miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych
38 - tablica informacyjna/edukacyjna o wym. ok. 135/100cm
39 - telebim zewnętrzny LED SMD P8 Full Color 112 x 192 cm
40 - punkt samodzilenj obsługi szlabanu wjazdowego (do realizacji w późniejszym terminie - wykonać zasilanie, instalacje informatyczną)
41 - punkt samodzilenj obsługi wagi (do realizacji w późniejszym terminie - wykonać zasilanie, instalacje informatyczną)

Obszar przeznaczony do wyłączenia z użytku rolnego
PsIII - 1370 m2
RIIIa - 300 m2
RIVb - 20 m2
RII - 5600 m2

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na terenie miasta Złotoryja wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą

Gmina Miejska Złotoryja
59-500 Złotoryja, Pl. Orląt Lwowskich 1
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- 2x donica 120x80x60 z nasadzeniami
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej
- nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej
- nawierzchnia betonowa
- nawierzchnia przepuszczalna (krata betonowa z wypełnieniem ziemią obsianą trawą)
- trawnik
- nawierzchnia z kory drzew iglastych
- nawierchnia z otoczaków
- piasek do piaskownic
- ogrodzenie
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