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PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA TYTULOWA

Gmina Miejska Zlotoryja
INWESTOR P1. Orlat Lwowskich 1
59-500 Ztotoryja
Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie miasta Ztotoryja
NAZWA ZAMIERZENIA - wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca (sie¢ wodociggowa,
BUDOWLANEGO przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa, przytacze kanalizacji
sanitarnej i zewnetrzna kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wewngtrzne linie
zasilajace oraz instalacje teleinformatyczne)
ggéEsTIUKATEGORIA Pl. Sprzymierzeficow, 59-500 Ziotoryja
BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego XXII
Jednostka ewidencyjna 022602 1 Ztotoryja - miasto
i%i%ssf)%g DANE obreb 0005 Obreb 5
dziatka nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5
ZESPOL IMIEI SPECJIALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA|  OPRAC.
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Serafinowicz nr uprawnien: 230/87/Uw
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Jarostaw w spec. konstrukeyjno-budowlanej Konstrukcja 25.02.2022
Mikotajczyk | nr uprawnien: DOS/0088/PWBKb20
do projektowania bez ograniczen
mer in w spec. instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i
. ) : i hi .
Projektant Leon . urzadzen W odociagowyd . Branza sanitarna 25.02.2022
) Jatkiewicz kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
gazowych
nr uprawnien: 608/01/DUW
mer in? do projektowania bez ograniczen
. ; w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie. Branza
Projektant égizej sieci 1 instalacji elektrycznych elektryczna 25022022
nr uprawnien: 72/93/Lw
mgr inz. . . .,
. arch. Teresa doprojekto . bez graniczen .
Sprawdzajacy Maiewska- w spec. architektoniczne Architektura 25.02.2022
AN r uprawnier: 282/S7/88
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w spec. konstrukeyjno-budowlanej Konstrukcja 25.02.2022
Kowalewicz nr uprawnien: 4DOS/10
do projektowania bez ograniczen
mer inz. Wspeq Mmq’ Wz?lqmie sieci,
Sprawdzajacy | Elzbieta instalacji  urzadzef: ciepinych, Branza sanitarna| 25.02.2022
Stczepanak | e s
p wodociggowych i kanalizacyjnych nr
uprawnien: 135/DOS/15
mgr inz. doptqeldowanlabezogtamczen . .
Sprawdzajacy | Zdzistaw W Spec. q]stgl.a}cnno-llr.rzymeryanq wzzkresie. Branza 25.02.2022
Lombardo sieci i msta]agl elektrycznych elektryczna
nr uprawnien: 137/83/Lw
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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I.

II.

I11.

Dokumenty dolaczone do projektu
1. Oswiadczenie projektantow wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalnosci
do wtasciwej 1zby samorzadu zawodowego

Cze$¢ opisowa

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Projektowane zagospodarowanie dziatki
Zestawienie powierzchni

Inne informacje 1 dane

Warunki ochronny przeciwpozarowe]
Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Nk wde=

Czes¢ rysunkowa
1. PZT1 - Projekt zagospodarowania terenu
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Os$wiadczenie

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu dla budowy Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych na terenie miasta Ztotoryja -
wraz z zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg towarzyszaca (sie¢
wodociggowa, przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa,
przytacze kanalizacji sanitarnej 1 zewngtrzna kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, wewnetrzne linie zasilajace oraz instalacje
teleinformatyczne) potozonego na dziatce nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2,
9/5, obr. Obreb 0005 Obreb 5, jednostka ewidencyjna 022602 1 Ztotoryja -
miasto, zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL IMIEI SPECJIALNOSCINUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH| OPRACOWANIA|  OPRAC.
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczen
Projektant Waldemar w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Serafinowicz nr uprawnien: 230/87/Uw
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Projektant Jarostaw w spec. konstrukeyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Mikotajczyk | nr uprawnien: DOS/0088/PWBKH20
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. . Wspecmstalacnrqzalqmeﬂecg .
Projektant Leon mmllmdﬁgcﬁvggg hV?’y chi Branza sanitarna 25.02.2022
Jatkiewicz Wentylacns'dnychigazowych
nr uprawnien: 608/01/DUW
mgr inz doprqeldowamabezogramczen
Projektant | Andrzej wpec. insalacyjno inzynieryjnej w | BranZa 25.02.2022
Korus zakresie sieci 1 instalacji elektrycznych | elektryczna o
nr uprawnien: 72/93/Lw
mgr inz. arch. do projektowania bez ograniczeh
Sprawdzajacy g/?;?:;ska- w spec. architektonicznej Architektura 25.02.2022
Cwiertnia nr uprawnien: 282/Sz/88
mgr inz. do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy | Piotr w spec. konstrukeyjno-budowlanej | Konstrukcja 25.02.2022
Kowalewicz nr uprawnief: 4DOS/10
do projektowania bez ograniczen
mgr inz. Wspeq 1nstalacy]ne_] V,Vme sieci,
Sprawdzajacy | Elzbieta wentyallalcgnylchg.aczloegvh;z:/}ih Branza sanitarna 25.02.2022
Szezepaniak | 4ociacowych  kanalizacyjnychnr
uprawnien: 135DOS/15
mgr inz doprqeldowamabezogramczen
Sprawdzajac Zdzisia\;v Wspec. insialacyjno-infynieryjngj w | Branza 25.02.2022
P Jacy Lo zakresie sieci i instalacji elektrycznych | elektryczna Ve
ombardo 1r uprawnieft, 137/83/Lw
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéow Komunalnych na terenie miasta Ztotoryja -
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na obszarze
dziatki nr 31/11, obr. 0005 Obreb 5, jed. ew. 022602 1 Ziotoryja - miasto,
natomiast w obszarze dzialek nr 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5 obr. 0005
Obreb 5, jed. ew. 022602 1 Ztotoryja - miasto przewiduje si¢ dodatkowo
wykonanie drogi dojazdowe;j 1 elementow infrastruktury techniczne;.

Punkt zbiorki bedzie realizowat odbior surowcow wtornych 1 selektywne
gromadzenie odpadéw w opisanych kontenerach umieszczonych w wiatach, w
zadaszonych boksach, na regatach oraz w specjalistycznych pojemnikach w
magazynach.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Infrastruktura techniczna Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw
Komunalnych na terenie miasta Zlotoryja znajdowaé bedzie si¢ przy pl.
Sprzymierzencow na dziatce nr 31/11, obr. 0005 Obreb 5 w Ziotoryi.

Dzialka niezabudowana 1 nie ogrodzona, ptaska. Od strony zachodniej
dzialki znajdujg si¢ niewielkie skarpy.

Przez teren dziatki przechodzi sie¢ kanalizacji deszczowej, sie€¢ gazowa
1 podziemna sie¢ energetyczna.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycj¢ objety jest aktualnym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren posiada dostep
z drog wewnetrznych z dwoch stron (dz. nr 26 1 31/19), ktore s3 polaczonej z
droga gminng (dz. nr 24).

Obszar z przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na terenie objetym
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania (Uchwata nr XX VII/175/04
Rady Miejskiej w Ztotoryi z dnia 8 grudnia 2004r oraz Uchwata nr
0007.XL.356.2022, Rady Miejskiej w Zlotoryi z dnia 24 marca 2022 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Chojnowskiej 1 Placu Sprzymierzencow w Zlotoryi). Dziatka oznaczona na
rysunku planu symbolem:

27 P,P/UUC — Obszar projektowanej strefy aktywno$ci gospodarczej
(P,P/U) z dopuszczeniem lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektow
handlowych (UC). Ustala si¢ mozliwo$¢ sytuowania zabudowy o funkcjach
produkcyjnych lub/i ustugowych

25 PS/U -Teren zabudowy przemystowej, sktadowej 1/ lub ustugowe;.

Teren inwestycji znajduje si¢ poza zasiggiem wod powodziowych.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych na terenie miasta Ztotoryja wraz
z infrastrukturg towarzyszaca na obszarze dziatki nr 31/11, obr. 0005 Obreb
5, jed. ew. 022602 1 Ziotoryja - miasto, natomiast w obszarze dzialek nr
31/16,31/12, 26, 25, 23/2, 9/5 obr. 0005 Obreb 5, jed. ew. 022602 1 Zlotoryja
- miasto przewiduje si¢ dodatkowo wykonanie drogi dojazdowe;j 1 elementow
infrastruktury techniczne;.

Punkt zbiorki bedzie realizowatl odbior surowcow wtornych 1 selektywne
gromadzenie odpadéw w opisanych kontenerach umieszczonych w wiatach, w
zadaszonych boksach, na regatach oraz w specjalistycznych pojemnikach w
magazynach.

W zakres prac zwigzanych z realizacja inwestycji wchodzi¢ beda:

Wykonanie utwardzenie terenu placu manewrowego oraz drog
dojazdowych z kostki betonowej;

Wykonanie utwardzenie terenu betonem w miejscach gdzie beda
ustawione wiaty na kontenery, hale namiotowe, budynki kontenerowe,
boksy zadaszone;

Wykonanie nawierzchnia przepuszczalnej (krata z wypelnieniem
ziemig obsiang trawg);

Wykonanie dwéch wag zagtebionych o wym. 3,0x14,0m;

Wykonanie odwodnienia terenu poprzez kratki §ciekowe 1 separatory.
Odprowadzenie wod do kanalizacji deszczowej miejskiej;

Ustawienie wiaty zadaszonej na kontenery, o wymiarach 4,0x22,5m;
Wykonanie zadaszonej rampy o wymiarach zadaszenia 10,8x13,6m
Wykonanie zadaszonych bokséw na surowce wtdrne, wykonanych z
blokéw betonowych typu ,,lego” wraz z rampa najazdowa, o wymiarach
zewngtrznych 44,0x6,6m

Ustawienie hali magazynowo-garazowej, typu namiotowego
obudowanej ptytami warstwowymi, o wym. 10,0x23,0m

Ustawienie hali typu namiotowego obudowanej ptytami warstwowymi,
na odpady do ponownego uzycia (wielkogabarytowe, ksigzki, odziez
itp) o wymiarach 10,0x30,0m

Ustawienie  kontenera  biurowego z zapleczem  socjalnym,
prefabrykowanego o konstrukcji z ptyt warstwowych (obiekt
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, grzewcza)
Ustawienie kontenera konferencyjnego z =zapleczem socjalnym,
prefabrykowanego o konstrukcji z ptyt warstwowych (obiekt
wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczng, grzewcza)
Wykonanie $ciezki dydaktycznej

Ustawienie altany drewnianej oraz wykonanie miejsca na ognisko
Wykonanie placu zabaw
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— Wykonanie bezodplywowego zbiornika wody "mata retencja" o pow.
90m2, zasilanego z dachu budynku konferencyjnego

— Woydzielenie miejsca na montaz stacja meteorologicznej (pomiar
temperatury, wilgotnos$ci, ci$nienia, opadow, predkosci 1 kierunku
wiatru, jako$ci powietrza)

— Wykonanie o$wietlenia terenu i monitoringu

— Wykonanie sieci wodociggowej z hydrantem oraz przylacza
wodociggowego 1 zewnetrznej instalacji wodociggowe]

— Wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej oraz zewng¢trznej instalacji
kanalizacji sanitarne]

— Wykonanie odwodnienia terenu

— Wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznej

— Wykonanie zewnetrznej instalacji teleinformatycznej

— Woykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 16,8kWp na zadaszeniu
rampy

— Ogrodzenie terenu panelami z drutu stalowego ocynkowanego 1
powlekanego w kolorze zielonym, o wysokosci 1,80 m, na podmurowce
prefabrykowanej z wykonaniem bram wjazdowych

— Montaz szlabanow wjazdowych

— Wykonanie obsadzenia zielenig ozdobng 1 izolacyjng

— Wykonanie trawnikoéw

Wszystkie budynki usytuowane na obszarze wyznaczonym przez
nieprzekraczalne linie zabudowy.

Zakres planowanego przedsiewzigcia przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu — rysunek nr PZT1.

3.1.  Infrastruktura obiektu

a) Zaopatrzenie w energie elektryczng

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przylaczeniowymi, na granicy dziatki
31/11 od strony uktadu komunikacyjnego zabudowany zostanie zgodnie z
otrzymanymi warunkami technicznym przylaczenia do sieci energetycznej,
wolnostojacy zestaw zlaczowo-pomiarowy typu ZK2a-1P — wg odrgbnego
opracowania.

WLZ do zasilania obiektu projektuje si¢ jako kablowy ziemny. Obwod
zasilajgcy wyprowadzony kablem typu YKXS 5x20mm? z zestawu
przytaczeniowo-pomiarowego do rozdzielni. Do gruntu kabel uktadany w rurze
ostonowe;.

Nastepnie projektuje si¢ zewnetrzne linie zasilajace z rozdzielni gtownej
do poszczegdlnych obiektow.

Szczegbdly wykonania wedtug projektu technicznego.
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b) Zaopatrzenie w wode

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci
wodociggowej, doprowadzenie wody do budynku biurowego z zapleczem
socjalnym oraz konferencyjnego odbywac bedzie si¢ z projektowanej sieci
wodociggowej PEHD Del25 SDR11 PNI10. Projektowana sie¢ wodociggowa
przebiegac bedzie od dziatki nr 25 (wpigcie do istniejgcej sieci) do dziatki 31/2,
gdzie bedzie zakonczona hydrantem nadziemnym HP80.

Projektuje si¢ przylacze wodociggowe z rur wodociggowych z PEHD
SDR11 PNIO o $rednicy ©40, zakonczong zasuwa wodociggowa Dn40,
odcinajacg z obudowa, trzpieniem i skrzynka uliczng. Na dzialce projektuje si¢
studnie wodomierzow3a, skad zostanie poprowadzona instalacja wodociggowa
do budynku biurowego z zapleczem socjalnym 1 konferencyjnego.

Szczegbdly wykonania wedtug projektu technicznego.

¢) Odprowadzenie sciekow sanitarnych

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przylgczenia do siec kanalizacji
sanitarnej, odprowadzenie §ciekdw sanitarnych z budynku odbywa¢ bedzie si¢
do sieci, zlokalizowanej na dzialce nr 31/16.

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z budynku
biurowego 1 konferencyjnego, zakonczone studzienkami inspekcyjnumi, a
nastepnie odcinek przylacza zakonczony w istniejacej studni o rzednych
130,81/128,86. Przykanaliki instalacji zewnetrzne wykonane beda z rury
kanalizacyjnej zewnetrznej dn 160PVC, przylacze wykonane bedzie z rury
kanalizacyjnej zewngtrznej dn 200PVC. Studnie posrednie systemowe z PP o
Srednicy 425mm.

Szczegbdly wykonania wedtug projektu technicznego.

d) Zaopatrzenie w gaz
Nie projektuje si¢ instalacji gazowe;.

e) Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych 1 dachéw hal do
istniejacej sieci deszczowe] przebiegajacej przez teren dziatki. Wpiecie do sieci
poprzez separator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku.
Odprowadzenie wod deszczowych z wiat na przylegle tereny zielone.
Odprowadzenie wod opadowych z dachy budynku konferencyjnego do
zbiornika ,,malej retencji” o pow. 90m2.
Szczegbdly wykonania wedtug projektu technicznego.

f) Dostep do drogi publicznej

Dzialka posiada dostep do drogi publicznej — drogi powiatowej nr 364 na
dziatce nr 1/1, poprzez drogi dojazdowe 1 wewngtrza na dziatkach nr 23/2, 26,
24,
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g) Miejsca postojowe

Projektuje si¢ na dzialce 9 miejsc postojowych, w tym 8 o wymiarach
2,5x6,0m 1 jedno miejsce postojowe przeznaczone dla 0sob niepelnosprawnych
o wymiarach 3,6x6,0m.

Projektuje si¢ tez 4 miejsca postojowe, bedace od razu miejscami
roztadunku.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki — 12 197 m?
Powierzchnia utwardzenia terenu — 5 017,9 m? w tym:
- utwardzenie kostkg betonowg — 3722,0 m?
- utwardzenie betonem — 776,9 m?
- utwardzenie przepuszczalne 40% (krata betonowa z wypetieniem
ziemig i obsianiem trawg) — 865,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynkami halowymi — 530,0 m?
Powierzchnia zabudowy budynkami kontenerowymi — 133,1 m?
Powierzchnia zabudowy rampg — 102,0 m?
Powierzchnia zabudowy wagami — 84,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 6330,0 m?

5. INNE INFORMACIJE I DANE

a) Dane, niezbedne do sprawdzenia z ograniczeniami wynikajgcymi z
decyzji o warunkach zabudowy

Wskaznik powierzchni zabudowy — (530,0+133,1)/12197 = 0,05
Wskaznik intensywno$ci zabudowy — (530,0+133,1)/12197 = 0,05
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — 6290/12197 = 0,52

Wysokos¢ budynkow halowych — 5,85 m

Dach budynkéw halowych, dwuspadowy o kacie nachylenia 25°
Wysoko$¢ wiat — max. 7,42m

Dachy wiat jedno 1 dwuspadowe, ptaskie

Wysokos¢ budynkow kontenerowych — 3,0 m

Dachy budynkéw kontenerowych jednospadowe, plaskie

Wszystkie budynki usytuowane na obszarze wyznaczonym przez
nieprzekraczalne linie zabudowy.

b) Dane o ochronie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren inwestycji potozony poza strefg ochrony konserwatorskiej
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c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Teren inwestycji potozony jest poza wplywem eksploatacji gornicze;.

d) Tereny zalewowe
Teren inwestycji potozony jest poza zasiggiem wod powodziowych.

e) Opis oddzialywania obiektu na srodowisko

Prowadzone ustugi w obiekcie nie beda emitowatly hatasu, zanieczyszczen
powietrza 1 ziemi.

Planowana budowa obiektu nie ma wptywu na stan bezpieczenstwa i
przydatnosci na uzytkowanie sgsiadujgcych dziatek.

Na etapie projektowania uwzgledniono ochron¢ 1 poszanowanie
uzasadnionych intereséw o0s6b trzecich wystepujacych w  obszarze
oddziatywania obiektu, a prowadzona dziatalno$¢ ustugowa nie bedzie
powodowac ucigzliwos$ci dla srodowiska oraz zdrowia ludnosci 1 jej ewentualne
oddziatywanie nie bedzie wykracza¢ poza granicg dzialki.

Inwestycja nie oddziatuje na srodowisko. Projektowany obiekt nie ma
wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe 1 podziemne.

Projektowana inwestycja nie figuruje w wykazie Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839.).

f) Spelnienie wymagan uchwaty antysmogowej

Nie projektuje si¢ instalacji w ktorych bedzie wystgpowato spalanie paliw.

Instalacja c.o. zasilana z sieci elektrycznej. Ciepta woda uzytkowa
uzyskiwana z elektrycznych pogrzewaczy przeptywowych.

6. WARUNKI OCHRONNY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana inwestycja nie wymaga drogi pozarowe;j.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg¢ do celow przeciwpozarowych w
ilosci 20dm3/s zapewnione bedzie dla projektowanych budynkéw 1 placu
przez zewnetrzne hydranty HP80 zlokalizowane na istniejacej i projektowane;j
sieci miejskiej @125. Pierwszy hydrant w odlegtosci 75m, drugi w odleglosci
do 150m.

7. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Charakterystyka zabudowy sasiedniej wzgledem granic dziatki 1
projektowanych budynkow:

- sgsiadujace dzialki z Inwestycjg sg niezabudowane

- odleglos¢ obiektéw od granic dziatki — min. 4,25m
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A. Analiza oddziatywania obiektu:

Warunki  usytuowania budynku wrelacji do granicy z sgsiednimi
dziatkami

WT - §12 uwzgledniajac § 13, 60 1 271-273 — spetniony dla sgsiednich

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy
techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych unormowania moga
mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia
w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddzialywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdZn. zmianami)
odniesienia szczegotowe do przepisu:

* Rozdziatl 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19
Projektowane usytuowanie miejsc postojowych, zgodnie z WT w
analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddzialywania
obiektu nie powoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.

* Rozdzial 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1.
Usytuowanie miejsca dla konteneréw na odpady zgodne z WT nie powoduje
ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dzialek sagsiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31
Nie projektuje si¢ studni.

* Rozdzial 7, Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekte §36
Nie projektuje si¢ zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle

* Rozdzial 8, Zielen 1 urzadzenia rekreacyjne § 40

W analizowanym  obszarze wyznaczonym w celu  okreslenia
oddzialtywania obiektu wystepuje place zabaw.

Lokalizacja placu zabaw, nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek
sasiednich.
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Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 2, Odpornos$¢ pozarowa budynkow § 2131 §217

Rozdzial 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe § 271 budynek niski, ZL III i PM o Q<500MJ/m? - zgodnie z §212 -
klasa odpornosci ogniowej "D",
§271 — WT z uwzglednieniem §272 1 §273 oraz §213 1 §216 - warunek spelniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore moglyby
wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym w
zabudowie nieruchomosci znajdujacych si¢ w otoczeniu terenu inwestycji 1 na
ich podstawie wyznaczono obszar oddziatywania inwestycji ktory obejmuje:

- dzialke nr 31/11, 31/16, 31/12, 26, 25, 23/2, 9/5, obr. 0005 Obreb 5 jed.
ew. 022602 1 Zlotoryja - miasto



