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1.1 DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Wykonanie koncepcji projektowej budynku biurowego, budynku magazynowego i budynku

portierni przy ul. ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3 na dziatce nr 158/13.

ADRES INWESTYCJI:
90-365 tL6dz, ul. Tymienieckiego 3
dziatka nr 158/13

INWESTOR:
Fabryka Sztuki w Lodzi
90-365 t6dz, ul. Tymienieckiego 3

AUTOR OPRACOWANIA:

ARCHITEKTURA:  mgrinz. arch. Joanna Kucharska — Kosatka
upr. 08/LOOKK/2011

magr. inz. arch. Robert Kuba
Upr. 56/LOOKK/2011

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa podpisana z Inwestorem.

* Przepisy Prawa Budowlanego.

» Polskie Normy.

* Inwentaryzacja wykonana przez autoréw opracowania

» wizja lokalna na obiekcie

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania, jest wykonanie koncepcji projektowej zawierajgcej: przebudowe budynku
biurowego, budynku portierni i budynku magazynowego przy ul. ks. Bp. Wincentego

Tymienieckiego 3 na dziatce nr 158/13. Dodatkowo przewiduje sie wprowadzenie niewielkich
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zmian w aktualnym zagospodarowaniu dziatki oraz remont ogrodzenia wzdtuz ulicy

Tymienieckiego.

1.4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekty objete opracowaniem znajdujg sie na dziatce nr 158/13 przy ulicy ks. Bp. W.
Tymienieckiego, wzdtuz zachodniej granicy dziatki. Budynki w przesziosci nalezaty do
kompleksu wykanczalni Scheiblera jako sktad towaréw gotowych. Od poczatku XX wieku
nalezaty do £6dzkich Zaktadéw Obroncéw Pokoju ,UNIONTEX”, aktualnie budynki sg siedziba
FABRYKI SZTUKI w todzi (FS).

Budynek nr 1 (aktualnie budynek biurowy) to jeden z gtdbwnych budynkow tzw.
kompleksu wykanczalni Scheiblera, ktéry to kompleks wpisany jest do rejestru zabytkdéw pod
numerem A/44. Wzniesiony zostat w poczatkach XX wieku a nastepnie w Il potowie XX wieku
przebudowany (m.in. zmieniono dach na szedowy w konstrukcji zelbetowej) tak, ze ostatecznie
stat sie budynkiem biurowym, stuzgcym dla potrzeb FS.

Na poczatku lat 90-tych XX wieku w budynku zostata przeprowadzona gruntowna przebudowa,
polegajgca na przeksztatceniu jego funkcji na funkcje biurowa, w wyniku ktérej w elewacjach:
wschodniej i pétnocnej wprowadzono okna i drzwi, doswietlajgce trakt wschodni.

Uktad konstrukcyjny budynku — 3 nawowy o uktadzie podtuznym, z podwdjnym szeregiem
stupéw zeliwnych w rozstawie (wzdtuz dtuzszego boku budynku) 633 cm. Budynek 10 —
przestowy z szedem w kazdym przesle.

Budynek wykonany w konstrukcji murowanej tradycyjnej — $ciany nosne z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej posadowione na murowanych $cianach fundamentowych,
nietynkowane. Dach szedowy obecnie na konstrukcji zelbetowej wspartej na zeliwnych stupach.
Obecnie dach pokryty jest papa termozgrzewalna.

« powierzchnia zabudowy obiektu - 1375 m?
« powierzchnia uzytkowa obiektu - 1198,4 m?
» kubatura obiektu - 9075 m?

Budynek nr 2 — PORTIERNIA, to parterowy budynek na planie prostokata z czterospadowym
dachem o matym stopniu nachylenia. Z wszystkich 4 stron posiada drzwi. W ciggu ostatnich 30
lat przeszedt przebudowy, w wyniku ktorych teraz jest to pomieszczenie jednoprzestrzenne
z wydzielong czescig sanitarng i dalej petni funkcje portierni. W ostatnim dziesiecioleciu
przeprowadzony zostat takze remont elewacji, wymagajacy jednakze przeprowadzenia kolejnej

renowacji ze wzgledu na stan techniczny.
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Budynek wykorzystywany jest jako pomieszczenie, przeznaczone dla pracownikéw ochrony
obiektéw, znajdujgcych sie na dziatce m.in. FS.

» powierzchnia zabudowy obiektu - 59,5 m?
e powierzchnia uzytkowa obiektu - 41,4 m?
e kubatura obiektu - 250 m3

Budynek nr 3 (budynek magazynowy) - budynek parterowy, z 2 dachami: pulpitowym
i dwuspadowym, z wysoko podniesiong posadzka, z uwagi na lokalizacje duzej rampy
wytadowcze;.

Jest to budynek w ksztatcie litery L. Od strony potnocnej przylega bezposrednio do Sciany
budynku nr 1, natomiast od strony potudniowej przylegajgc do muru ogrodzenia w granicy
dziatki. Réwniez od strony zachodniej stoi w granicy dziatki.

» powierzchnia zabudowy obiektu - 168,1 m?
» powierzchnia uzytkowa obiektu - 149,5 m?
e kubatura obiektu - 720 m3

1.5 OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
- Rozbidrka istniejgcych schodoéw przy budynku biurowym (Bud. nr 1) — elewacja wschodnia.

- Rozbiérka istniejgcego podestu przy wejsciu do budynku biurowego od strony pétnocne;j.

- Wykonanie nowych schodéw wraz z rampg umozliwiajgcg wjazd do budynku osobom

niepetnosprawnym (elewacja wschodnia).

- Wykonanie nowego podestu wraz z krétkim podjazdem, przed wejsciem do budynku

biurowego od strony po6tnocne;j

- Ponowne utozenie nawierzchni przed budynkiem nr 1 zgodnie z nowymi niweletami

drogowymi, w celu poprawy odprowadzenia wody opadowe;j

- Rozbidrka istniejgcych schodow zewnetrznych i rampy przy budynku magazynowym
(Budynek nr 3)

- Uzupetnienie nawierzchni drogowych w miejscach schodéw i rampy

- Renowacja ogrodzenia ceglano stalowego od strony ulicy Tymienieckiego z ponownym
zainstalowaniem istniejgcego systemu przeciwpowodziowego.

- renowacja bramy wjazdowej i furtki wejsciowej,

- montaz nowej automatyki zamykania bramy wjazdowej i szlabanu wjazdowego otwieranego

- ) 5
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za pomocg kart magnetycznych - zblizeniowych kompatybilnych z istniejacym w Fabryce

Sztuki i planowanym systemem otwierania drzwi do pomieszczen budynku biurowego (1).

PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY BUDYNKOW 1.2, 3.

We wszystkich budynkach objetych opracowaniem przewiduje sie:

Wymiane posadzki na gruncie wraz z wykonaniem nowej izolacji termiczne;.
Wymiane poszycia dachowego

Wykonanie hydro izolacji poziomej po przez iniekcje cisnieniowg oraz pionowej wraz
z dociepleniem scian fundamentowych.

Remont elewacji zabytkowych budynkdéw (na podstawie wykonanego na etapie
projektu budowlanego programu prac konserwatorskich)

Wymiana catej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Wykonanie wszystkich nowych instancji wewnetrznych zgodnie z zatgczonym opisem
instalacji wod-kan, co, wentylacji i wentylacji mechanicznej, elektryczne;j i

niskopradowej z uwzglednieniem wytycznych zawartych w operacie p.poz.

Budynek biurowy (nr. 1):

Wykonanie nowych — szklanych daszkéw nad wejsciami

Wykonanie nowych schodéw i rampy od strony wschodnie;.

Wybicie dwédch nowych otworéw okiennych w prawym skrajnym przesle budynku

w elewacji wschodniej.

Przesuniecie i poszerzenie istniejgcego wejscia do budynku w elewacji wschodniej
budynku — na o$ przesta pomiedzy pilastrami. W zwigzku z powiekszeniem

i przesunieciem osiowym drzwi — likwidacja jednego okna w elewacji.

Wykonanie nowego podestu przy wejsciu od strony pétnocne;j

Zmniejszenie szerokosci istniejgcego wejscia do budynku od strony pétnocne;.
Zmniejszenie szerokosci i wyrébwnanie wysokosci okien w elewacji potnocnej
Likwidacja jednego stupa konstrukcyjnego wewnatrz budynku (pom. B1_35 na rzucie )
— ze wzgledu na poprawe funkcjonalnosci sali wielofunkcyjnej wraz z wykonaniem
podkonstrukcji wsporcze;j

Wymiana istniejgcych okien i drzwi na nowe okna z ramg aluminiowg w kolorze
grafitowym ( okna wykonac jak w budynkach wczesniej wyremontowanych — zgodnie

z rysunkiem elewacji) Drzwi zewnetrzne otwierane w systemie jednego klucza

| KUKO. /
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( system tozsamy z aktualnym systemem dziatajgcym w budynku A) z zachowaniem
wymaganego wspétczynnika przenikania ciepta. Drzwi wewnetrzne w systemie kart
magnetycznych z systemem zarzadzania.

Wyburzenie wszystkich istniejgcych $cian dziatowych i wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego wewnatrz budynku, nowe scianki w technologii murowane;.
Wykonanie nowych oktadzin $ciennych, nowych sufitow podwieszanych — zgodnie

z rysunkiem.

Budynek portierni (nr. 2):

Wymiana istniejacej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg w konstrukciji
drewnianej. Nowe drzwi w systemie jednego klucza bez kart magnetycznych.
Zamurowanie istniejgcych drzwi w elewacji zachodnie;.

Wyburzenie wszystkich istniejgcych $cianek dziatowych i wykonanie nowego podziatu
funkcjonalnego wewnatrz budynku, nowe scianki w technologii murowane.
Wykonanie nowych oktadzin sciennych, nowych sufitbw podwieszanych.

W elewaciji potnocnej istniejacy otwdr drzwiowy zamieniony zostat na okno (o tej samej
szerokosci co weczesniejsze drzwi). Otwér od dotu musi zosta¢ podmurowany do
wysokosci parapetu.

Powodem tej zmiany jest cykliczne zalewanie budynku wodami opadowymi
pietrzgcymi sie w ulicy Tymienieckiego.

Wymiana pokrycia dachowego poprzedzonego odpowiednimi badaniem technicznym
konstrukcji wiezby dachowej (ewentualnie do wzmocnienia czy wymiany). Pokrycie
wykonac z blachy tytan cynk na podwdjny rgbek stojgcy.

Budynek magazynowy (nr. 3):

Zamurowanie otworu drzwiowego w elewacji zachodnie;.

Zamurowanie otworu okiennego w elewacji potudniowej

Wyburzenie istniejgcej rampy przed budynkiem

Poziom zera budynku zostanie zréwnany do poziomu komunikacji przy budynku.
Likwidacja okna i starego otworu drzwiowego w elewacji wschodniej.

Wykonanie nowych nadprozy i nowych otworéw drzwiowych w elewacji wschodniej.
Wykonanie nowych wiencow i nowej konstrukcji dachu

Wykonanie nowego podziatu funkcjonalnego wewnatrz budynku.

Przeniesienie do budynku wezta cieplnego (z budynku biurowego). Projektowany
wezet bedzie zasilat budynek biurowy, budynek magazynowy.

Jo
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»  Wykonanie nowego podziatu przestrzeni magazynowej, azurowymi sciankami z siatki.

»  Wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.

1.6 NOWY UKLAD FUNCJONALNY BUDYNKOW

1.6.1 Budynek biurowy (nr. 1):

Budynek bedzie petnit funkcje biurowo-artystyczna.
Przestrzen budynku podzielona zostata funkcjonalnie na dwie strefy.
Pierwsza strefa — to strefa biurowa z wejsciem w elewacji pétnocne;j.
Druga strefa — to strefa dziatan artystycznych z przeprojektowanym wejsciem w elewaciji
wschodniej.
Obie strefy sg ze sobg funkcjonalnie potgczone ale uktad pomieszczen daje mozliwosc
wydzielenia obu stref i funkcjonowanie ich niezaleznie od siebie. Przewiduje sie, ze strefa
biurowa bedzie czynna od godzin porannych do godzin popotudniowych (8-17), natomiast strefa
dziatan artystycznych moze dziata¢ od rana do pdznych godzin wieczornych tacznie
z weekendami.
W czesci biurowej zaprojektowany zostat obszerny hall wejsciowy z wydzielonym kontuarem
recepcyjnym. W przestrzeni hallu pozostawiono oryginalny dach szedowy wraz z widoczng
konstrukcjg zelbetowg i stupami. W pasie pomiedzy wejsciem do sali spotkan, wzdtuz
przedsionka do biura B1_13, zaprojektowany zostat azurowy sufit z lameli drewnianych (lub
drewnopochodnych spetniajgcych odpowiednie wymogi pozarowe), podwieszony tuz pod
elementami konstrukcyjnymi podtrzymujgcymi dach. Ten sam azurowy sufit zaprojektowany
zostat w przedsionku.
Przy hallu zaprojektowana zostata salka spotkan ze szklang sciang dziatowg. W salce rowniez
pozostawiono dach szedowy, przez ktéry doswietlona zostanie przestrzen pomieszczenia.
Przewiduje sie skucie istniejacego tynku od wewnetrznej strony zewnetrznej sciany budynku,
na catej dtugosci sali spotkan.
Z przestrzeni hallu zaprojektowane zostaty wejscia do poszczegolnych pomieszczen biurowych
oraz do zaplecza sekretariatu. Usytuowanie biur podyktowane byto przez uktad istniejgcych
otworéw okiennych w zabytkowych elewacjach budynku. W pomieszczeniach B1_1, B1_3
i B1_11 przewiduje sie skucie tynku od wewnetrznej strony Scian zewnetrznych pomieszczenh
(zgodnie z zaznaczeniem na rysunku rzutu) celem odstoniecia ceglanej Sciany
(przeprowadzenie renowacji cegty i odpowiedniego zabezpieczenia).
Pomieszczenie archiwum i pomieszczenie serwerowni zaprojektowane zostaty z wejsciem

z korytarzyka przy strefie kontuaru recepcyjnego.

| KUKO. /



KONCEPCJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO, BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDYNKU PORTIERNI

Ze strefy hallu wejsciowego przechodzi sie korytarzem poprowadzonym réwnolegle do
zewnetrznej Sciany budynku. Sciana korytarza zostata ,wycofana” za stupy konstrukcyjne, ktére
wraz z otwartg konstrukcjg dachu i szedami tworzg najwazniejszy element dekoracyjny we
wnetrzu. Sciana za kontuarem recepcyjnym, az do poczatku korytarza — wykonana zostanie
z nietynkowanej cegty, pozostate sciany korytarza bedg tynkowane i malowane na biato.
Wzdtuz korytarza i zewnetrznej Sciany budynku zaprojektowane zostaty pomieszczenia biurowe
o podobnej przestrzeni, kazda przewidziana do pracy dla dwoch os6b. W pomieszczeniach tych
zaprojektowany zostat sufit podwieszany na wysokosci 3,3m od podtogi.

Po przeciwnej stronie korytarza zaprojektowany zostat wezet sanitarny oraz przestronne
pomieszczenie socjalne z wydzielong strefg kuchenng i rekreacyjng. Sufit w weztach
sanitarnych obnizony zostat do wysokosci 2,7m od podfogi

W potowie korytarza zaprojektowane zostaty szklane drzwi wydzielajgce strefe biurowg od
strefy dziatan artystycznych. PrzejScie pomiedzy strefami budynku bedzie zamykane po
zakonczeniu pracy strefy biurowej. Drzwi dziata¢ bedg na karte magnetyczng. Za szklanymi
drzwiami (w strefie dziatan artystycznych) korytarz rozwidla sie do géry, tworzac komunikacje
do pomieszczen pomochiczo-magazynowych. Korytarz taczy sie ze strefg wejscia do czesci
dziatan artystycznych, tworzac obszerne foyer przed salg wielofunkcyjng. Przy sali
zaprojektowany zostat kolejny wezet sanitarny z dostepem z komunikaciji.

W sali wielofunkcyjnej przewiduje sie likwidacje jednego stupa konstrukcyjnego wg. wczesniej
opracowanego projektu konstrukcyjnego. Likwidacja stupa jest niezbedna, celem poprawienia
funkcjonalnosci projektowane;j sali.

Przy sali zaprojektowany zostat zespdt szatni z sanitariatami — dostepny komunikacyjnie
rowniez z pomieszczenia B1_46 (kolejnej sali wielofunkcyjnej).

W przestrzeni dziatan artystycznych, zaprojektowane zostaty 3 dodatkowe salki z wtasnymi
magazynkami. Powierzchnia kazdej z salek to okoto 50m2 (przy zatozeniu ze sg przeznaczone
do nie wiecej niz 50 uzytkownikéw). Przeznaczenie salek — rdznego rodzaju dziatalno$c
artystyczna dla dzieci i dorostych - od zaje¢ plastycznych po zajecia taneczne i teatralne.

We wszystkich salach tacznie z duzg salg, pozostawiony zostat oryginalny dach z szedami,
ktére bedzie mozna przystania¢ za pomoca zaluzji sterowanych elektrycznie. Nie przewiduje
sie wprowadzania sufitéw podwieszanych.

Komunikacja pomiedzy poszczegélnymi salami, pokojem instruktorow i pokojem biurowym
pracownikéw, zostata przymknieta od strony foyer wejsciowego — szklang sciankg ze szklanymi
drzwiami — tworzgc kolejng przestrzen do dziatah artystycznych pomieszczenie B1_46. W tej
przestrzeni zaprojektowany zostat drewniany kubik, wewnatrz ktérego zlokalizowano mate
zaplecze kuchenne, z ktérego bedg mogli korzysta¢ uczestnicy warsztatow i osoby korzystajgce
z réznych dziatan artystycznych odbywajgcych sie w przestrzeniach poszczegolnych sal. Na
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zewnatrz kubika zaprojektowane zostaty szafki do przechowywania ubran i siedziska oraz bufet
z hokerami. Obok kubika zaprojektowano kilka stolikow z krzestami oraz siedziska.

» powierzchnia zabudowy obiektu bez zmian -1375m?
» powierzchnia uzytkowa obiektu po przebudowie -1231,4m?
» kubatura obiektu bez zmian -9075m3

1.6.2 Budynek portierni (nr. 2):

Budynek bedzie petnit dotychczasowa funkcje portierni. W przestrzeni budynku
wydzielony zostat tylko wezet sanitarny z jedng miskg ustepows i przedsionkiem z umywalka.
W pomieszczeniu B2_1 zaprojektowano stanowiska pracy z biurkami oraz szafki ubraniowe dla
pracownikébw. W budynku przewiduje sie wykonanie nowych posadzek, wzmocnienie
konstrukcji dachu wraz z nowymi warstwami wykonczeniowymi. Drzwi w elewacji potnocnej
zamienione zostang na okno o tej samej szerokosci.

Drzwi od strony zachodniej nalezy zamurowac.

Kubatura i powierzchnia zabudowy — bez zmian.

Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie =42,2m2

1.6.3 Budynek magazynowy (nr. 3):

Budynek bedzie petnit dotychczasowg funkcje magazynowa. W przestrzeni budynku
wydzielone zostaty dwie strefy. Jedna z nowym weztem CO i warsztatem, druga - przestrzen
magazynowa z wydzielonym uktadem przestrzeni odkfadczych. Do obu tych stref
zaprojektowane zostaty oddzielne, dwuskrzydtowe drzwi stalowe. W przestrzeni magazynowe;j
poszczegodlne strefy odktadcze wydzielone zostalty azurowymi $ciankami dziatowymi
wykonanymi z siatki. Wysokos¢ tych scianek to okoto 200 - 250cm. W budynku przewiduje sie
wykonanie nowych posadzek, nowych wiencow wraz z nowa konstrukcjg dachu.

Kubatura i powierzchnia zabudowy — bez zmian.

Powierzchnia uzytkowa budynku po przebudowie =147,8m2

1.7 OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWYCH:

1.7.1 Sciany zewnetrzne

Wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej nalezy wyremontowac¢ (na
podstawie wykonanego na etapie projekiu budowlanego programu prac konserwatorskich).
Z uwagi na ochrone konserwatorskg elewacji, zaleca sie jedynie konserwacje cegty i spoin
muréw licowych.

Tynki wewnetrzne istniejace w miejscach ubytkéw nalezy uzupeti¢ i pomalowac.
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Sciana zewnetrzna w pomieszczeniu Sali B.35 - malowana na czarno. Pozostate $ciany
zewnetrzne (od wewnetrznej strony budynku) malowane na kolor biaty.

W niektérych pomieszczeniach: B1.1, B1.3, B1.4, B1.11, B1.36 i B1.34 przewiduje sie
skucie tynku istniejgcego, w celu odstoniecia watku sciany ceglanej.

1.7.2 Scianki dzialowe

Projektowane $cianki wykonane bedg z pustaka Silka gr. 12 cm tynkowanego obustronnie.
Sciany, ktére sg obudowg komunikacji — muszg byé wymurowane do petnej wysokosci dachu
i powinny posiada¢ odpornos$¢ ogniowg EI30, scianki pomiedzy pomieszczeniami biurowymi
zaprojektowane zostaty do wysokosci belek konstrukcji dachu (przy wznoszeniu scianek nalezy
im zapewni¢ odpowiednig sztywnosg).

Przewidziano lokalne zastosowanie oktadzin na nowoprojektowanych scianach np. w rejonie
hallu wejsciowego i stanowiska sekretarki ( pom. B1.2 ). Oktadzina $ciany zaprojektowana — ze
starej rozbiorkowej cegly cietej na ,plastry” grubosci okoto 2cm, wysokos$é oktadziny — do dotu
elementu konstrukcyjnej belki dachu czyli na wysokos¢ okoto 3,75m. Kolor cegty nalezy dobrac
do koloru istniejgcej cegty, z ktérej wykonane zostaty $ciany zewnetrzne budynku.
Projektowana sciana oblicowana ptytkami ceglanymi — zakreca z pomieszczenia B1.2 — az do
wneki w pomieszczeniu B1.6, z drugiej strony do wneki w komunikacji przy toaletach. Powyzej
cegty sciana malowana na kolor grafitowy.

W wiekszosci pomieszczen, nowoprojektowane sciany dziatowe bedg malowane na kolor biaty
z wyjatkiem niektérych $cian malowanych na grafitowo. Dodatkowo niektore $ciany
wykonczone bedg tapetg ze specjalnie projektowanym wzorem wykorzystujgcym logo Fabryki
Sztuki.
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Tapeta powinna by¢ wydrukowana na podktadzie winylowym z dodatkowym laminowaniem
zabezpieczajgcym powierzchnie wydruku. Pomieszczenia w ktorych jest przewidziana tapeta
to: B1.37i B1. 21.

Element logo Fabryki Sztuki — czyli zebatka, bedzie pojawiat sie jako element dekoracyjny
malowany na niektérych $cianach we wnetrzu np. w szatniach (pom B1.36, B1.37,
w pomieszczeniu B1.34 po lewo od drzwi wejsciowych do sali wielofunkcyjnej,
w pomieszczeniu socjalnym B1.21. i w niektorych toaletach. Moze by¢ on wykonywany jako
element namalowany z odpowiedniego szablonu lub odpowiednio przygotowana naklejka.

Y
T

Dodatkowo w pomieszczeniach szatni przy Sali wielofunkcyjnej, czyli w pomieszczeniach B1.
361 B1.37 oraz w pomieszczeniu B1.21 zaprojektowano obudowe fragmentow $cian — lamelami

drewnianymi — tozsamymi z lamelami sufitowymi.
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W obu strefach wejsciowych zaproponowano czes¢ $cianek dziatowych jako $cianki szklane.
Odpornos¢ ogniowa tych scianek musi mie¢ Ei30. Sg to scianki pomiedzy:

* przedsionkiem B1.1 a hallem wejsciowym B1.2

* salkg spotkan B1.4 a hallem wejsciowym B1.2

* hallem wejsciowym B1.34 a salkg wielofunkcyjng B1.46

Okotarowanie dookolne scian sali wielofunkcyjnej B1.36

Okatarowanie obejmuje wszystkie $ciany pomieszczenia

Proponowany system: MK-2T firmy BSC

* bardzo mocna konstrukcja do zastosowan teatralnych, nosno$¢ do 100 kg / mb

* mozliwosc¢ giecia w tuki o promieniu min. 1m

+ dowolnie duzy zaktad materiatu

* prowadzenie lin wewnatrz profila

* system przeniesienia napedu DURMATT

« gterowanie reczne

Mechanizm kurtynowy MK-2T stuzy do prowadzenia i napedu kurtyn scenicznych oraz kotar.
Zostat zaprojektowany w sposéb modutowy umozliwiajgcy dowolne zestawienie odpowiedniego

mechanizmu do danego zastosowania. Moze on obstugiwaé zarédwno sceny

w duzych, jak i w matych obiektach kulturalnych.

Aluminiowa szyna systemowa posiada wysokg nosnos¢ przy niewielkiej masie wiasne;j.
Utozyskowane tocznie wdzki posiadajg rolki powlekane poliamidem co zapewnia cichg prace.
Liny napedowe sg chronione przed zabrudzeniem i uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
prowadzenie wewnetrznymi kanatami szyny. Rozsuwanie kurtyny odbywa sie za pomoca

wézkow napedowych oraz specjalnej tasmy ciggnacej DURMATT
Montaz

Prowadnica wykonana ze specjalnie zaprojektowanego profila aluminiowego taczy w sobie
wysokg sztywnos$¢, duzg nosnosc oraz niskg mase. Dzieki zastosowaniu uktadu dwutorowego
udato sie osiggng¢ kompaktowe wymiary catego systemu oraz utatwi¢ montaz, a zaktad
materialu moze mie¢ dowolny zakres. Wsporniki montazowe sg kazdorazowo dobierane

w zaleznosci od potrzeb. Po bokach prowadnica zostata wyposazona w dwa kanaty z rowkami
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montazowymi, ktére dajg szerokie mozliwosci mocowania. Mozliwy jest montaz do $cian lub

wszelkiego rodzaju podkonstrukcji, jak réwniez do belek sztankietow.
Sterowanie

Nowoczesny system Soft Start / Soft Stop pozwala wydtuzy¢é zywotnos¢ lin nawet w
prowadnicach o bardzo duzych rozpietosciach, a system DURMATT pozwala na wydtuzenie

zywotnosci materiatu kurtyny.

Uktad napedowy

Mechanizm wykonany w wariancie — recznym .
Kotary

— wykonane z tkaniny scenicznej typu Molton w kolorze czarnym, trudnopalny, wg DIN 4102,
spetanijgcy warunki klasy ochrony p.poz. B1

1.7.3 Stropodach
Stropodach szedowy w konstrukcji zelbetowej wspartej na $cianach zewnetrznych oraz

zeliwnych stupach wewnatrz - w wiekszosci pomieszczen (poza pomieszczeniami biurowymi i
sanitariatami) pozostaje odstoniety. Z uwagi na ochrone konserwatorskg obiektu, sugeruje sie
uzupetnienie ubytkéw istniejgcego tynku na stropodachu i wymalowanie go w kolorze biatym.
Docieplenie i nowe warstwy wykonczeniowe dachu — od zewnetrznej strony ptyty stropodachu.
Wszystkie okna szedowe — do wymiany na nowe.

Widoczna konstrukcja zelbetowa pod ptytg stropodachu, oparta na stupach — do pomalowania
na kolor jasno-szary (betonowy).

Zaktada sie docieplenie stropodachu poprzez usuniecie wczesniejszej warstwy izolacyjnej -
ocieplenie w postaci styropianu i wetny (pasy ppoz). Pokrycie docelowe jako papa zgrzewalna.
Prace zwigzane z dachem poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu technicznego i no$nosci.

1.7.4 Stupy
Wszystkie stupy zeliwne, ktére nie sg zabudowane $cianami nalezy pomalowac farbg

zabezpieczajgcg ich konstrukcje do R 30 w kolorze grafitowym.

1.7.5 Sufity podwieszane

W weztach sanitarnych oraz w pomieszczeniach biurowych zaprojektowano sufity samonosne,
petne, z obustronng oktadzing z ptyt GK, z izolacja dzwigekowg z wetny mineralnej. Do

wykonania wszystkich elementéw nalezy zastosowac rozwigzania systemowe poswiadczone
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aprobatami technicznymi ITB i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie lub indywidualne

wg. projektu i obliczen wykonawcy.

W komunikacji B1.6, w pomieszczeniu archiwum, serwerowni i w zapleczu sekretariatu (B1.8)

zaprojektowany zostat sufit podwieszany — kasetonowy typu Amstrong.

W niektorych pomieszczeniach zaprojektowany zostat azurowy sufit lamelowy:
(pomieszczenie B1.1, fragment pomieszczenia B1.2, fragment pomieszczenia socjalnego
B1.21 oraz szatni B1.36 i B1.37)

Panele sufitowe powinny by¢ wykonane z lamelek- cienkich listewek drewnopochodnych,
przymocowanych do metalowych listew stanowigcych ich stelaz. Taka forma lameli sprawia, ze
przestrzen gdzie sg one montowane przybiera azurowa forme, a podioze na ktorym
zamontowane sg lamele, jest dobrze widoczne.

Sufit lamelowy powinien posiadac¢ atesty ognioodpornosci i dopuszczenie do uzycia w obiektach
uzytecznosci publiczne;.

Kolor lameli drewnianych i wzér— jasne drewno debowe ( do doprecyzowania na etapie

wykonawczym i uzgodnieniu z inwestorem).

1.7.6 _Posadzki

Przewiduje sie catkowitg wymiane posadzki przyziemia tgcznie z jej podbudows.

W wiekszosci pomieszczen, tacznie z pomieszczeniami sanitarnymi, zaprojektowane zostaty
posadzki betonowe z powtokg epoksydowa.

W duzej sali wielofunkcyjnej B1_35 zaprojektowano nowg podtoge "teatralng", z desek na
legarach, malowang lakierem w kolorze czarnym, pétmatowym.

W dwoch mniejszych salach B1_39 i B1_41, gdzie zaprojektowana zostata ta sama drewniana
podtoga systemowa ale w kolorze naturalnego drewna.

Specyfikacja podtogi teatralnej:

Posadzke typu teatralnego wykonac z parkietu debowego grubosci minimum 2,2mm, (doktadng
grubos$c¢ desek ustali¢ na etapie projektu wykonawczego) . Poszczegdlne klepki parkietu nalezy
taczy¢ ze sobg na ,wtasne piéro” uktadajac (klejac) do wodoodpornej ptyty OSB gr 20 mm.
Parkiet debowy powinien by¢ jednolity kolorystycznie z delikatnym rysunkiem stojow,
pozbawiony sekow. Pomiedzy ptyta OSB a legarami nalezy zastosowac filc techniczny grubosci
od 3-5 mm. Legary wykona¢ o wymiarach 80 mm x 80 mm x 2000 mm . Przestrzen pomiedzy
legarami nalezy wypetni¢ wetng mineralng grubosci 80 mm i gestosci okoto 60 kg/m3. Legary
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taczyc¢ z ptyta betonowg gr 15 cm poprzez przektadke filcowag dyblami. Podtoga tak wykonana

powinna by¢ zaimpregnowana przeciwpozarowo i pomalowana na kolor czarny.

» Drewno do podtogi teatralnej powinno by¢ suszone wstepnie na wolnym powietrzu pod
przykryciem a nastepnie w suszarni do osiggniecia stopnia wilgotnosci 8-10%. Przed
utozeniem deski powinny by¢é sezonowane w pomieszczeniu sali przez okres min 2
tygodni. Przed utozeniem i w trakcie montazu deski nalezy zaimpregnowac
przeciwpozarowo, dwukrotnie, czterostronnie preparatem solnym.

» Legary — z nieodzywiczonego drewna sosnowego min Il klasy o wymiarach minimum 80
mm x 80 mm x 2000 mm - lezgce na stropie. Przed utozeniem legary nalezy
zaimpregnowac dwukrotnie, czterostronnie preparatem solnym do drewna np. Fobos
M4.

» Filc techniczny grubosci 3-5 mm, jako podkfadka pod legary i ptyte OSB. Przed
utozeniem filc nalezy zaimpregnowac preparatem solnym.

» Impregnat desek podtogowych barwigcy na kolor czarny, matowy pozostawiajgcy
widoczny rysunek stojéw, zabezpieczajacy przed wycieraniem impregnatu solnego,
odporny na $cierania wilgotnym materiatem — np. Sadolin na bazie benzyny lakowe;.

1.7.7 lzolacje

Izolacja dachu:

Zastosowano dwie warstwy papy termozgrzewalnej: podktadowej i wierzchniego
krycia.

Izolacja podtég na gruncie:
Zastosowano 2 x pape termozgrzewalng
Pozioma izolacja odcinajgca w $cianach zewnetrznych:

Z uwagi na stan istniejgcy budynku oraz ingerencje wéd opadowych zaprojektowano
wykonanie izolacji poziomych w istniejgcych ceglanych $cianach zewnetrznych metodag
iniekcji krystalicynej od wewnatrz i od zewnatrz budynku.

Pionowa izolacja istniejgcych scian przyziemia oraz muréw fundamentowych:

Przewiduje sie zabezpieczenie elewacji powyzej poziomu terenu sSrodkami
hydrofobizujgcymi, chronigcymi przed wnikaniem wilgoci i zanieczyszczen.

Ponizej poziomu terenu Sciany zewnetrzne nalezy zabezpieczyé wykonujgc na nich od

zewnatrz i od wewnatrz paroprzepuszczalne ("oddychajgce") powtoki hydroizolacyjne.
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UWAGA:
Do wykonania zaréwno powtok izolacyjnych jak i ochronnych, nalezy zastosowac preparaty
renomowanych firm specjalizujgcych sie w konserwacji zabytkow.

1.7.8 Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i obrébki blacharskie zostang wymienione na nowe z blachy cynkowo-tytanowe;j
gr. minimum 0,7mm. Srednica rynien 150mm, rury spustowe $rednicy 125mm i 100 mm.
Zaprojektowano nowe kosze rynnowe w miejsce istniejgcych oraz dodatkowe w miejscach
oznaczonych na rzucie dachu. Wszystkie mury attykowe i gzymsy z obrébkami blacharskimi z
blachy cynkowo-tytanowej, patynowanej (bez potysku) oraz zabezpieczone przed korozjg
wywotywang przez bitumy zawarte w papie pokrycia dachu. Probke nalezy przedstawi¢ do
akceptacji projektanta arch. i Inwestora.

1.7.9 Szklane daszki

Szklane zadaszenia nad wejsciami zaprojektowane zostaty z bezramowego szkia

bezpiecznego, laminowanego na zawiesiach ze stali nierdzewne;j.

1.7.10 Balustrady schodow i pochylni dla_niepetnosprawnych

Zaprojektowano balustrady stalowe, spawane z ptaskownikéw walcowanych. Zabezpieczenie
antykorozyjne przez malowanie proszkowe. Kolor grafitowy — do ustalenia z Inwestorem na
etapie wykonawczym.

Czes¢ jezdna podjazdu wykonana z kraty wema, wykonanej z drutu Ztobionego
(antyposlizgowy), ta technologia sprawia, ze podjazd jest trwaly i nie wymaga odsniezania,
sprzatania - krata przepuszcza wode, $nieg i zanieczyszczenia. Cata konstrukcja jest
cynkowana ogniowo i malowana w kolorze grafitowym (tak jak balustrady)

1.7.11 Okna

Okna o podziatach identycznych jak istniejgce (elewacja wschodnia) , wykonane w technologii
Slusarki aluminiowej ze szprosami. Okna otwierane w dolnej czesci, gérna czes¢ zakonczona
tukowo. Kolor okien identyczny z oknami w istniejgcych budynkach Art_Inkubatora.

Okna musza spetnia¢ obowigzujgce normy i parametry termiczne (zgodnie z rysunkami rzutéw).
Okna w elewaciji pétnocnej bedg zwezone — w stosunku do stanu istniejgcego. Okna wykonaé
zgodnie z rysunkiem elewaciji.

Dodatkowo nalezy wymieni¢ wszystkie okna szedowe.

W pomieszczeniach B1.35, B1.39, B1,42 i B1.45 nalezy zaprojektowaé¢ na nowych oknach

szedowy — system ich przestaniania ze sterowaniem mechanicznym.
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1.7.12 Drzwi zewnetrzne
Projektuje sie nowe drzwi wejsciowe w elewacji wschodniej. Nowe drzwi, ze wzgledu na zmiane

funkcji budynku beda dwuskrzydtowe i bedg bardziej reprezentacyjne niz drzwi istniejgce. Drzwi
w elewacji pétnocnej beda zwezone (zgodnie z rysunkiem elewacji).

Obie pary drzwi zaprojektowano jako aluminiowe z przeszkleniami, zakonczone tukowo,
z podziatami nawigzujgcymi do istniejgcej Slusarki okiennej.

Otwieranie i zmykanie drzwi w systemie jednego klucza w systemie Master Key FAB

1.7.13 Drzwi wewnetrzne

D1 - drzwi szklane w ramie aluminiowej w kolorze grafitowym (do pomieszczenia B1.4).

Drzwi o wysokosci 200cm+ szklane naswietle wys. 80cm.
D2 - drzwi szklane bezramowe, wysokosci 200cm z naswietlem. (do pom. B1.1)
D3 — Drzwi laminowane z ptyty a’'la drewnianej — w kolorze bielonego debu z gérng opaskag
wydtuzong do wysokosci 280cm od podtogi. Drzwi dodatkowo posiadajg boczny panel
o szerokosci 40cm wykonany z tej samej ptyty laminowanej. Wysokosc¢ skrzydta 200cm. (pom.
B1.3iB1.11)

D4 — drzwi z ukrytg oscieznicg, w kolorze grafitowym (do pomieszczenia B1.8) wykonane
tacznie z zewnetrznymi panelami sciennymi i zabudowg meblowg. Wysokos¢ samego skrzydfa

drzwiowego 200cm.

18
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D5 — drzwi, biate o wysokosci skrzydta 200cm- antywlamaniowe (pom. B1.10 i pom.
Serwerowni)

D6 - Drzwi laminowane z ptyty a’la drewnianej — w kolorze bielonego debu z gérng opaskag
wydtuzong do wysokosci 280cm od podtogi. Wysokos¢ skrzydta drzwiowego 200cm+ wysokosé

gornej opaski 80cm. (wszystkie pomieszczenia biurowe)
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D7 - drzwi, biate, standardowe, o wysokos$ci skrzydta 200cm. Jedynie do pomieszczenia B1.42
takie same drzwi tylko o podwyzszonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej Rw= 45 dB.

D8 - drzwi, biate, dwuskrzydtowe o wysokos$ci skrzydta 200cm o podwyzszonym wskazniku
izolacyjnosci akustycznej Rw= 45 dB. Szerokos¢ skrzydet 90+50. (pom. B1.39 i B1.45)
(Proponowany dostawca i producent HUET ISA DX 45.)

’ 20
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D9 - drzwi, biate, dwuskrzydtowe o wysokosci skrzydta 200cm. Szerokos$¢ skrzydet 90+90.
(pom. B1.26)

D10 — drzwi dwuskrzydiowe o wysokosci 230cm. Szerokos$¢ skrzydet 90+90. Drzwi
o podwyzszonym wskazniku izolacyjnosci akustycznej Rw= 45 dB (pom. B1.35). Drzwi stalowe,
nitowane, stylizowane na wzor istniejgcych artefaktéw w budynku Art_Inkubatora.

(Proponowany dostawca i producent HUET ISA DX 45.)

D11 — drzwi catoszklane, z pochwytem. Skrzydto szerokosci 140cm i wysokosci 280cm. (pom.
B1.34)
Drzwi z mozliwos$cig blokowania w pozycji petnego otwarcia przy kacie 90 stopni.

D12 — drzwi suwane, chowane w $ciane (w obudowe kubika) pomieszczenie B1.46. Drzwi
wykonane z tego samego samego materiatu co obudowa kubika. Wysoko$¢ drzwi 200cm.

D13 — drzwi wewnetrzne w toalecie B1.31 i B1.30 — zaprojektowane jako systemowe z ptyty
HPL (tak jak Scianki dziatowe). Kolor drzwi — zgodnie z zatgczonymi widokami tazienek.

D14 - drzwi szklane w ramie aluminiowej w kolorze grafitowym (drzwi w korytarzu)
Drzwi o wysokosci 200cm+ szklane naswietle wys. 80cm. Skrzydto podwdjne, szerokosci
90+50.
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Dodatkowo:

» Wszystkie drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych powinny podsiada¢ podciecia
wentylacyjne.

» Klamki w drzwiach w kolorze czarnym lub grafitowym

» Pochwyty w drzwiach szklanych — czarne lub grafitowe

»  Drzwi nie muszg mie¢ podwyzszonej klasy odpornosci ogniowej

» Otwieranie drzwi za pomocg kart dostepu.- w technologii np. Aperio®, SMARTair™
ASSA ABLOQY lub innej umozliwiajgcej programowanie i zarzadzanie.

» Wszystkie drzwi bedg posiadaty system identyfikacji wizualnej do ustalenia na etapie
projektu wykonawczego.

1.7.14 Toalety

Ponizej przedstawiono projekt toalety B1.31. Pozostate toalety w budynku FS zaprojektowaé
analogicznie, wykorzystujgc podobne materiaty wykonczeniowe.

Sciana za umywalkami w przedsionku (od wysokosci 120cm nad poditoga) i za toaletami — od
wysokosci 210cm od podifogi — zaprojektowana zostata jako ceglana — z plytek ze starej
rozbiérkowej cegty cietej na ,plastry” grubosci okoto 2cm. Ceglana $ciana stanowi nawigzanie
do fabrycznego klimatu catego obiektu.

Sciana za umywalkami — do wysokosci 120cm i za toaletami do wysokosci 210cm — grafitowy
laminat HPL.
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Sciana po prawo od umywalek i $ciana po obu stronach kabin wc — wytozona laminatem HPL
w kolorze biatym. Z tego samego laminatu zaprojektowane zostaty systemowe drzwi do kabin
i Scianka pomiedzy kabinami. Sciana po lewo od umywalek ( w czesci przedsionka) wykonczona
taflami lustrzanymi klejonymi do Sciany. Lustro na catej wysokosci sciany, dzielone na 4 tafle

(zgodnie z rysunkiem).

W toalecie zaprojektowano dwie umywalki z bateriami wychodzgcymi bezposrednio z samej
umywalki (baterie w kolorze czarnym). Umywalki ustawione na blacie wykonanym z konstrukcji
stalowej lakierowanej na kolor czarny — blat z czarnej blachy przyspawanej do podkonstrukcji
stalowe;j.

Jedna umywalka zamontowana zostata na standardowej wysokosci 85cm od podtogi, druga —
nizej z myslg o dzieciach korzystajgcych z obiektu.

Nad umywalkami zaprojektowane zostaty dwa wydtuzone lustra w ramach stalowych
malowanych w kolorze czarnym.

Dodatkowo przewiduje sie montaz dozownikéw mydfa i podajnika recznikbw papierowych
(w kolorze czarnym). Nalezy przewidzie¢ lokalizacje koszy na odpady higieniczne i szczotki wc
przy kazdej misce ustepowej. Dodatkowo nalezy ustawi¢ kosz w poblizu podajnika na reczniki
papierowe.
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Na drzwiach do kabin wc — zaprojektowane zostato logo FS-zebatka, ktore bedzie naklejone na
laminat z wysokiej jakosci folii laminowanej.

Sufit — gtadki wykonany z ptyty g/k, malowany na kolor czarny.

Sciana po lewo od wejscia
zaprojektowana zostata jako
grafitowa — ftgcznie z drzwiami
i czedcig nad drzwiami do czesci
toalet. Na scianie zaprojektowane
zostato logo FS —zebatka w kolorze
czarnym. Rysunek zebatki
przechodzi z czes$ci przedsionka do

czesci pomieszczenia z kabinami wc.

Podtoga - posadzka betonowa z powtokg epoksydowa

1.7.15 Szatnie przy sali B1.35

Przy Duzej Sali przeznaczonej na wystepy (pom. B1.35) zaprojektowane zostaty dwa zespoty
szatni z wewnetrzna komunikacja i niezaleznymi sanitariatami. W obu szatniach

zaproponowano podobny ukfad funkcjonalny z wydzieleniem przestrzeni z szafkami

, 24
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ubraniowymi oraz strefy do przygotowania makijazu oraz toaleta z wydzielong kabing

prysznicowg. W obu szatniach

Szatnia B1.36- widok na szafki ubraniowe.

W szatni B1.36 odstonieta zostata ceglana $ciana, ktéra stanowi tto dla luster do makijazu. Na
wprost wejscia zaprojektowana zostata sciana wykonczona lamelami drewnianymi, ktére

przechodzg réwniez w strefe sufitu. Przed lamelami ustawiona zostata kolorowa sofa. Pod
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lustrami do makijazu zaprojektowany zostat uktad 4 stolikow z ptytkimi szufladami. Stoliki
wykonane z ptyty laminowanej w kolorze lameli drewnianych. Pomiedzy ostatnim stolikiem
a $ciang zaprojektowane zostato miejsce z dtugim lustrem (bez stolika) umozliwiajgce
wykonanie makijazu osobie poruszajacej sie na wdzku inwalidzkim.

Podobny uktad zaprojektowano w szatni B1.37 z tg réznica, ze zamiast cegty na scianie pojawita
sie tapeta laminowana w zebatke ( taka sama jak w pomieszczeniu socjalnym) a zamiast 4

stanowisk do makijazu sg tylko 3.

-

Szatnia B1.37-widok Sciany ze stanowiskami do makijazu.

Szatnia B1.37-widok Sciany z szafkami ubraniowymi.

o 26
‘Jo

. KUKO. /

S



KONCEPCJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO, BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDYNKU PORTIERNI

1.8 MEBLE

1.8.1 Kubik z aneksem kuchennym

Kubik z aneksem kuchennym zlokalizowany zostat w Sali wielofunkcyjnej B1.46. Scianki
zewnetrzne kubika zaprojektowane zostaty z ptyty meblowej laminowanej a’la drewnianej. Kolor
i wzor ptyty — jasne drewno debowe ( do doprecyzowania na etapie wykonawczym i uzgodnieniu
z inwestorem)

Sufit kubika i nadwieszenie nad bufetem — wykonane z lameli drewnianych wykonanych z ptyty
meblowej laminowanej a’la drewnianej (tej samej co obudowa kubiku). Lamele sufitowe
zaprojektowane zostaly o grubosci 5cm, wysokosci 15cm w odstepach pomiedzy
poszczegdlnymi lamelami 5cm.

Wielofunkcyjny kubik zaprojektowany zostat z myslg o osobach, ktére beda korzysta¢ z zaje¢
odbywajacych sie na terenie Fabryki Sztuki (strefa dziatan artystycznych) . Wewnatrz Kubika
zaprojektowana zostata kuchnia wyposazona w: zlewozmywak jednokomorowy, zmywarke
o szerokosci 60cm, mikrofalowke i lodowke podblatowg. Wszystkie urzadzenia przeznaczone
do zabudowy meblowej. Dodatkowo kuchnia wyposazona zostata w wolnostojgcy automat do
parzenia kawy i czajnik elektryczny. Fronty kuchenne i bufet, zaprojektowane zostaty z tej samej
ptyty co obudowa Kubika. Fronty gérne kuchenne powinny otwiera¢ sie do géry na zawiasach
np. Avetos firmy Blum. Blat kuchenny i przestrzen miedzy blatem a szafkami goérnymi —
zaprojektowane z grafitowego granitu o grubosci 2 cm. Cokét pod szafkami w kolorze
grafitowym. Przestrzen pomiedzy dotem bufetu a podtogg (od strony zewnetrznej kubika )—
zaprojektowana z grafitowej ptyty meblowej laminowane;.
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Wejscie do kontuaru zaprojektowano od strony pokoju instruktorow B1.47. Drzwi

zaprojektowane zostaty jako suwane w kolorze obudowy kubiku.

Po przeciwnej stronie od wejscia — po zewnetrznej stronie kubika (od strony Sali B1.39)
Zaprojektowane zostaty szafki ubraniowe z frontami wykonanymi z tej samej ptyty meblowej co
obudowa kubika. Szafka depozytowa z zamkiem na monete.

Bedg dziata¢ na zasadzie szafek depozytowych z zamkiem na monete zwrotng. Szafki
w systemie wrzutu np. 5 zt, aby blokowa¢ mozliwos¢ zgubienia kluczyka.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wykonania otworéw wentylacyjnych we frontach szafek.
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Od strony Sali B1.45 i B1.42 na zewnetrznej stronie kubika, zaprojektowane zostato diugie

siedzisko wykonczone tapicerowanym elementem wykonanym z grafitowego materiatu.
Zastosowany materiat musi by¢ tatwo zmywalny i nie przyjmujacy plam. Pod siedziskiem
zaprojektowane zostaty szuflady z zamkami zamykanymi na kluczyk.(dostep do tych szuflad —
dla pracownikéw). Dodatkowo na krétszej sciance przy siedzisku zaprojektowane zostaty trzy
gniazda elektryczne (mozliwosé podtgczenia suszarki do suszenia wloséw dla 0s6b np. po
warsztatach tanecznych).

1.8.2 Kontuar recepcyjny
Wykonany z betonu meblarskiego np. ptyty meblowe Off-stone.

Of-stone to powierzchnia ztozona w 95% z granulatu mineralnego marmuru i granitu, o grubosci
1,5 mm, naktadana na réznego rodzaju nosniki. Jest produktem ekologicznie przyjaznym,
pozbawionym rozpuszczalnikow. Wyznacznikiem dekoracyjnym tej unikalnej powierzchni jest
jej estetyka betonu i surowego kamienia. Of-stone proponowany jest w szerokim zakresie
naturalnych odcieni, od jasnego Carrara do ciemnego antracytu. Na zamdwienie wykonywane
sg specjalne wybarwienia oraz struktury. Standardowo powierzchnia of-stone naktadana jest
na ptyty MDF grubosci 16 mm.
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Kolor betonowej ptyty do wykonania kontuaru recepcyjnego powinien by¢ taki sam lub zblizony
do koloru posadzki w hallu wejsciowym w strefie recepcji.

Front kontuaru

Widok blatu kontuaru.

Bryta kontuaru powinna w odbiorze stanowi¢ jeden monolityczny element. Wewnetrzny blat
kontuaru (od strony osoby przy nim pracujgcej) wykonany z grafitowej ptyty meblowej -

laminowane;j.
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Za kontuarem recepcyjnym zaprojektowana zostata zabudowa $ciany wraz z drzwiami
wejsciowymi do zaplecza sekretariatu. Zabudowa z grafitowej ptyty laminowanej. Odcien ptyty
— do doprecyzowania z Inwestorem na etapie wykonawczym.

Fronty meblowe licujg sie z drzwiami. Zabudowa meblowa sktada sie z blatu o dtugosci okoto
200cm, z frontéw gornych otwieranych na tip on (zawiasy do szafek gérnych np— Aventos firmy
Blum) oraz z frontow dolnych otwieranych klasycznie na boki, rowniez na tip on. Gtebokos¢
mebli i wneki — 60cm.

1.8.4 Kuchnia w pomieszczeniu socjalnym

Kuchnia wyposazona zostata w: zlewozmywak jednokomorowy, zmywarke o szerokosci 60cm
— do zabudowy, ptyte indukcyjng na dwa palniki oraz lodéwke wolnostojgca, stylizowana np.
firmy Smeg. Dodatkowo kuchnia wyposazona zostata w wolnostojgcy automat do parzenia
kawy i czajnik elektryczny. Fronty kuchenne i bufet, zaprojektowane zostaty z tej samej ptyty co
obudowa Kubika. Fronty gérne kuchenne powinny otwiera¢ sie do géry na zawiasach np.
Avetos firmy Blum. Blat kuchenny i przestrzen miedzy blatem a szafkami gornymi —
zaprojektowane z grafitowego granitu o grubosci 2 cm. Cokét pod szafkami w kolorze
grafitowym.

Sciana za meblami kuchennymi pomalowana na kolor grafitowy z dodatkowym motywem

zebatki (naklejka lub wzér namalowany z szablonu)

Po prawej stronie od lodéwki (w strefie sciany wykonczonej lamelami drewnopochodnymi)
zaprojektowany zostat bufet z hokerami. Bufet wykonany z ptyty meblowej, laminowane
w kolorze frontoéw kuchennych.

’ 32

| KuKo. /



KONCEPCJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY
BUDYNKU BIUROWEGO, BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDYNKU PORTIERNI

Przestrzen pomiedzy dotem bufetu a podtogg, zaprojektowana z grafitowej ptyty meblowej

laminowanej.

1.8.5 Siedziska

Siedzisko wykonane z ptyty laminowanej a’'la drewnianej. Kolor i wzor ptyty — jasne drewno
debowe ( do doprecyzowania na etapie wykonawczym i uzgodnieniu z inwestorem).

Siedziska zaprojektowane zostaty w strefie hallu wejsciowego B1.34 i w Sali wielofunkcyjnej
B1.46 oraz w pomieszczeniu socjalnym B1.21.

Siedziska wykonane sg jako elementy modutowe. Jeden modut to siedzisko z oparciem,
wykonczony tapicerowanym elementem wykonanym z grafitowego materiatu.

Zastosowany materiat musi by¢ tatwo zmywalny i nie przyjmujacy plam.

Pomiedzy modutami z oparciami zaprojektowane zostaty elementy w catosci wykonane z ptyty
laminowanej bez miekkiego siedziska. Dodatkowo w wielofunkcyjnej B1.46 moduty bez
miekkiego siedzisko powinny mie¢ otwierana klape siedziska — tworzgc skrzynie np. do
wykorzystania na przechowywanie zabawek dla dzieci korzystajgcych ze strefy dziatan
artystycznych. Moduty bez tapicerowanego siedziska moga petni¢ réwniez funkcje stolikéw —
pomieszczenie socjalne B1.21. Siedziska narozne powinny posiada¢ dwa oparcia.
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Siedziska przy Sali wielofunkcyjnej.

Siedziska w przestrzeni pomieszczenia socjalnego.
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1.8.6 Szafki ubraniowe w szatniach pom. B1.36 i B1.37

Podwojna szafa ubraniowa z drzwiami w ksztatcie litery "L” o wymiarach zewnetrznych

1800x800x490 (500)
Kolory drzwiczek: 7033 i 9005

+  Wysokos¢ 1800 mm
« Szerokos¢ 800 mm
«  Gtebokos$¢ 490 mm lub (500)

« nabocznych $ciankach szafek znajdujg sie otwory umozliwiajgce skrecanie kilku szafek

do siebie,

« szafki zamykane sg zamkiem kluczowym z jednopunktowym ryglowaniem.

« - konstrukcja zgrzewana szafki,
« - specjalny profil drzwi gwarantuje duzg sztywno$¢ drzwiczek,

« - drzwi wyposazone sg w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator,

« - wewnatrz kazdej komory znajduje sie drazek oraz dwa haczyki (jeden plastykowy

zawieszany na drazku, drugi metalowy przyspawany na state do bocznej $ciany mebla)
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1.8.7 Szafki skrytkowo-ubraniowe

Pomiedzy strefg wejsciowg B1.34 a strefg toalet w komunikacji (B1.20) zaprojektowane zostaty

szafki skrytkowo-ubraniowe. Fronty szafek - w czterech odcieniach szaro$ci — od
najjasniejszego do ciemnego grafitu. Wielkos¢ i wyposazenie szafek — zréznicowane, moga
posiadac potke lub drgzek ubraniowy.
Laminat z ktérego beda wykonane szafki musi charakteryzowa¢ sie wysokag odpornoscig na
uszkodzenia, zarysowania i wilgo¢. Gorna linia szafek na wysokosci 220cm — tak jak wysokos$c
nadproza przy wejsciu do strefy toalet.

Szafki depozytowa z zamkiem na monete zwrotng.

1.8.8 Azurowa scianka z blachy perforowanej

Po prawej stronie od wejscia gtdwnego do strefy dziatan artystycznych (pom. B1.34)
zaprojektowana zostata azurowa $cianka na podkonstrukcji stalowej. Scianka wykonana z
perforowanej blachy w kolorze biatym. Perforacja blachy w ksztatcie logo Fabryki Sztyki —
zebatka. Wielkos¢ perforaciji i jej gestosé — ustali¢ z producentem i Inwestorem na etapie
wykonawczym.

Zewnetrzne gabaryty Scianki to: wysokos¢ 280cm x szerokosé 400cm. Podkonstrukcje stalowg
nalezy dostosowac do wielkos¢ i poszczegdlnych arkuszy blachy.

Funkcja azurowej scianki — ekspozycja plakatéw i informacji dotyczacych dziatan artystycznych/
kulturalnych w Fabryce Sztuki.
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1.8.9 Wieszak ubraniowy na scianie w sali wielofunkcyjnej B1.46.

Pomiedzy drzwiami pomieszczenia B1. 48 i B1.49 zaprojektowany zostat wieszak na odziez
wierzchnig - w formie kompozycji przestrzennej z trojkgtow o réznym wymiarze. Wieszak

wykonany blachy lakierowanej proszkowo na koro ciemny grafit lub czarny.
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1.9 INSTALACJE WEWNETRZNE

Budynki beda wyposazone w nastepujgce instalacje:

» elektryczng, (na elewacji budynku biurowym dodac¢ gniazda zewnetrzne do
podtgczenia np. girland z mozliwo$cig sterowania
automatycznego/czasowego/bezposredniego — lokalizacja na rysunku
z naniesionymi puntami elektrycznymi i niskoprgdowymi.

* niskopragdowg

» wodno-kanalizacyjna,

» centralnego ogrzewania z nowym weztem cieplnym zlokalizowanym w budynku
magazynowym. Wezet bedzie podigczony do miejskiej sieci co.

» wentylacji mechanicznej, klimatyzacji

» Opis zatozen projektowych dotyczacych instalacji wod-kan, co, wentylacji mechanicznej
i klimatyzacji — w odrebnym opracowaniu dotagczonym jako zatgcznik do opracowania
koncepcji.

» W sali wielofunkcyjnej (pom. B1.35) projektuje sie instalacje audiowizualng. Projekt sali
wielofunkcyjnej objety jest odrebnym opracowaniem dotgczonym jako zatgcznik do
opracowania koncepciji.

> Opis, specyfikacja i rozmieszczenie projektowanych opraw oswietleniowych —
w odrebnym opracowaniu dotgczonym jako zatgcznik do opracowania koncepciji.

1.9.1 Wytyczne projektowe do instalacji elektrycznych i niskopradowych:

Infrastruktura
Zgodna z rysunkiem nr 18 i nr 19 pn. rozmieszczenie kamer i punktéw logicznych
Serwerownia

» Safa Rack 19” 42U

» Switche POE 24p plus UPS 5kVA (rack) (w technologii Firm Cisco i DCN)
» Switche POE36p dla FS plus UPS 5kVA (rack) (mamy firmy Eaton | APC)
* Doprowadzenie FO TOYA i Orange

» Potaczenie FO z pomieszczeniami w budynkach Art_Inkubatora : z serwerownig A i
szafg w rezyserce budynku C

‘ 38

| KUKO. /



KONCEPCJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY

BUDYNKU BIUROWEGO, BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDYNKU PORTIERNI

Monitoring

Zgodny z rysunkiem nr 18 i nr 19 pn. rozmieszczenie kamer i punktéw logicznych
Rejestrator min 3 szt (10 kamer na rejestrator)

Rozbudowa obecnego systemu firma BCS - Rejestratory i kamery (zew i wew.)
Switch poe min 36 porty plus UPS min (up to 3kVA), oba urzgdzenia do szafy Rack
Monitor do podgladu w serwerowni

KVM do serwerowni plus mysz i klawiatura

Stanowisko (Monitor plus komputer (i7 min 16gb ram) karta z obstugg 2 monitoréw)
do portierni + stanowisko do recepcji w bunkrze Bud A

Kamery wew. POE.

Zewnetrzne kamery POE IP65 + widzenie nocne

Zgodna z rysunkiem pn. Rozmieszczenie punktéw logicznych i kamer
Switch POE min 24 porty plus UPS 2KVA (rack)
8 szt Ubi AP-LR plus UbiKey

1.10 ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, ZWLASZCZA PORUSZAJACYCH SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH - Zgodne z dokumentami strategicznymi:

Modernizowany obiekt zostat dostosowany do potrzeb ludzi niepetnosprawnych, zwtaszcza

poruszajgcych na wézkach inwalidzkich. Wejscie do budynku od strony p6tnocnej odbywacé sie

bedzie za pomocg niskiego podjazdu wyprofilowanego z ptyt chodnikowych. Wejscie do

budynku od strony wschodniej moze odbywac sie poprzez specjalnie zaprojektowany podjazd

dla niepetnosprawnych. Wewnatrz budynku zaprojektowane zostaty dwie toalety z ktorych

moga korzysta¢ osoby poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich. Poszczegoine pomieszczenia

posiadajg bezkolizyjny i wygodny dostep (brak progéw i stopni).
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OCHRONA PRZECIWPOZAROWA — wg. odrebnego opracowania zataczonego do

koncepciji projektowe;j.

Opracowanie:
mgr inz. Joanna Kucharska — Kosatka
mgr inz. Robert Kuba
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