
prj

l=(
9.0

0)
P-

7c

prjl=(16.99) P-7d

prj
l=(125.40)

P-7d
prj

l=(144.19)
P-7d

prj

l=(255.83) P-7d

prj
l=(

52
.31

)

P-7d

D
-15

ist

Re
szk
i

Re
szc
ziE-18

a prj

Reszki
Reszczi E-17aist

Re
szk

i
Re
szc

ziE-18a lkw

prj
l=(9)

P-7c

prj

l=(9)
P-7c

prj
l=(9) P-7c

prj

l=(9)

P-7c

D
-1

5
pr

j

prj
l=(30)

P-7c

prj

l=(13.39)

P-7d

prj
l=(30) P-7c

A-3
prj

70
B-33
prj

Zb
yc
ho
wo

Zb
ic
hó
wóE-17

a

ist

Zbychowo

Zbichówó E-18a

lkw

Zbychowo

Zbichówó E-18aprj

prj

ist

lkw

prj

D
at

a 
w

yd
ru

ku
:1

2.
08

.2
02

0 
09

:2
8:

07
 p

lik
: \

\D
es

kt
op

-s
lp

dt
o8

\g
oo

gl
e 

dr
iv

e\
SE

R
W

ER
\0

1_
PR

O
JE

KT
Y\

20
20

_2
3_

1_
ZD

P_
re

m
on

t Z
by

ch
ow

o-
R

es
zk

i\_
D

O
R

\D
O

R
_Z

by
ch

ow
o_

v4
.d

w
g;

 8
83

.4
1k

b
uż

yt
ko

w
ni

k:
 A

SY
S;

 p
ap

ie
r: 

is
o 

a4
 (2

10
.0

0 
x 

29
7.

00
 m

m
)m

m
; p

lo
te

r: 
Br

ak

2.1

2.2

2.3

2.4

Bartosz Waczyński
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80-180 Gdańsk, ul. Świętokrzyska 51, lok. 4
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Plan Sytuacyjny 

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

2020_23_1 DOR 07.2020 1:500 2.3

Remont drogi powiatowej nr 1401G
Wejherowo – Zbychowo – Reszki na odcinku przez miejscowość

Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o długości ok. 2,3 km

mgr inż. Bartosz Waczyński
mgr inż. Anna Winckiewicz
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