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KN1 - nakladka asfaltowa dwuwarstwowa
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|:| KN2 - chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej
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KN3 - zjazd - nawierzchnia z kostki betonowej
requlacja wysokosciowa zjazddw

balustrada U-11a
ciek korytkowy wg. kped 01.03

LEGENDA PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU:

VS‘ istniejqce oznakowanie pionowe
E oznakowanie pionowe do likwidacji
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projektowane oznakowanie pionowe
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PL—— projektowane oznakowanie poziome

1. Jezeli projektowany znak jest odwrbcony w stosunku do
innej tarczy — oznacza mocowanie z drugiej strony

2.7 uwagi na zly stan oznakowania pionowego, istniejqce
znaki na remontowanym odcinku przewidziano do
rozbiorki oraz wymiany na nowe (tarcze i stupki).

3. Nazwy miejsocowosci na znakach E~17a i E-18a

nalezy zapisac w jezyku polskim i w jezyku kaszubskim
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Wejherowo — Zbychowo — Reszki na odcinku przez miejscowosg
Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o dlugosci ok. 2,3 km
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1. Jeżeli projektowany znak jest odwrócony w stosunku do Jeżeli projektowany znak jest odwrócony w stosunku do innej tarczy - oznacza mocowanie z drugiej strony 2. Z uwagi na zły stan oznakowania pionowego, istniejące Z uwagi na zły stan oznakowania pionowego, istniejące znaki na remontowanym odcinku przewidziano do rozbiórki oraz wymiany na nowe (tarcze i słupki).  3. Nazwy miejsocowości na znakach E-17a i E-18a Nazwy miejsocowości na znakach E-17a i E-18a należy zapisać w języku polskim i w języku kaszubskim 
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