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B. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1186 tekst
jednolity, wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ZE PROJEKT ,Remont drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo — Zbychowo — Reszki
na odcinku przez miejscowos¢ Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o dtugosci
ok. 2,3 km” ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalno$¢ i nr uprawnien: Podpis:

inzynieryjna drogowa

Projektant drogowa mgr inz. Bartosz Waczyniski POM/0163/PBD/19

inzynieryjna drogowa

Sprawdzajacy drogowa mgr inz. Tomasz Tusinski WAM/0053/PBD/19
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C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/TECHNICZNE/ZASWIADCZENIA

Gdansk, 28 czerwca 2019 r.

sygn. akt. 206/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b, art. 15a ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spetnione
zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Bartosz Waczynski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 22.03.1985 r. w Lodzi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0163/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Bartosz Waczynski upowazniony jest:

L. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust.1 i ust. 9 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnodci niniejszych uprawnien,
d) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim

jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem

drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu

administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie

nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:

1.Pan Bartosz Waczynski

84-200 Wejherowo, ul.Kochanowskiego 31/17
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Sklad orzekajgcy Okregowej ,‘yomisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oo, ~

arek Weiélowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komigji Kydlifikacyjnej

dr inZ.

/

/}

mgr inZ. Vﬂ Malinowski

CZLONEK
i Komisji Kwalifikacyjnej
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RT6-NZI-GJY *

Pan Bartosz Waczyriski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0331/19

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 17/31, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-10-01 do 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.38.19.96.19 Olsztyn, 04 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (§j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan TOMASZ TUSINSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1991 r. w Zurominie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0053 /PBD/19

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okre§lonym w nim terminem waznosei.

2. Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w  Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.): § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal
decyzjg: § 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez

ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz @1 :

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski %:)

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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Pan Tomasz Tusinski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoscei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz % .

2. mgr inz. Wojciech Dobrowolski / ~ : S

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Tomasz Tusinski

80-286 Gdansk, ul. Natkowskiej 6B/18
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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I B A

INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-YWH-5YK-2G9 *

Pan Tomasz Tusiriski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0126/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego

kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-10 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

tzgn:lme art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 {nia 2001 r.o i lek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpusem

nym weryfi ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3 réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych

whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaiwiadezeniu moina sprawdzid za pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadezenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiadciwej Okreg:

BUDOWNICTWA

j lzby
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D. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawy opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Powiatu Wejherowskiego reprezentowanego przez Zarzad
Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie, ul. Pucka 11, 84-200
Wejherowo — umowa nr 34/SA/2020 z dnia 07.07.2020r.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Remont
drogi powiatowej nr 1401G Wejherowo — Zbychowo — Reszki na odcinku przez miejscowos¢ Gniewowo
oraz Zbychowo - Reszki o dtugosci ok. 2,3 km”.

3. Materialy wyjSciowe do opracowania

[1] umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] ustalenia do projektowania i kosztorysowania robdt prowadzone na biezaco z przedstawicielami
Inwestora;

[3] obowigzujace normy i przepisy prawne, ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego,
przepisow BHP i p. poz. oraz odpowiednich normatywéw branzowych;

[4] mapa do celdw projektowych w skali 1:500.

4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewodztwie pomorskim, powiecie wejherowskim, gminie
Wejherowo, na dwoch odcinkach: odcinku pomiedzy miejscowosciami Zbychowo- Resztki (ul. Spacerowa)
oraz w odcinku zlokalizowanym w miejscowosci Gniewowo (ul. Wejhera).

Dla fragmentu pomiedzy miejscowosciami Zbychowo-Reszki poczatek inwestyciji zlokalizowany jest
przy skrzyzowaniu przedmiotowej drogi powiatowej nr 1401G z droggq powiatowg nr 1402G. Koniec
inwestycji zlokalizowany jest we wsi Resztki na wysokosci dziatki 44. Dany fragment inwestycji czesciowo
zlokalizowany jest na obszarach Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego:

e Uchwata Nr V/26/2002 Rady Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczacego liniowego
przebiegu gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa od wezta Wiczlino do miasta
Redy - w obrebie niniejszego planu przedmiotowa droga jest czesciowo zlokalizowana na karcie
terenu KDV2 (tereny komunikacji-ulica o znaczeniu lokalnym).

e Uchwata Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w
Gminie Wejherowo - w obrebie niniejszego planu przedmiotowa droga jest czeSciowo
Zlokalizowana na karcie terenu 13.KDL (teren drogi publicznej - ulica lokalna).

Dla fragmentu przebiegajacego przez miejscowos¢ Gniewowo na ul. Wejhera, poczatek inwestycji

Zlokalizowany jest w okolicach skrzyzowania z ul. Rybackg (KM 3+900) a koniec na poczatku ul.

Cystersow (KM 4+455). Dana cze$¢ inwestycji w cato$ci zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwaty Nr XLII1/531/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia

10 wrze$nia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

miejscowosci Gniewowo w gminie Wejherowo, zgodnie z ktérym przedmiotowa droga znajduje sie na

karcie terenu 02.KDL (droga publiczna klasy L — lokalna).

DLA ODCINKA ZBYCHOWO-RESZKI:
Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, jedn. ewid. 221510_2 , Obreb 0018 Zbychowo
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Dziatki:

34, 36/2, 96, 50/1

Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, jedn. ewid. 221510_2 , Obreb 0013 Resztki
Dziatki:

41

DLA ODCINKA GNIEWOWO:

Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dziatek:

Powiat Wejherowski, Gmina Wejherowo, jedn. ewid. 221510_2 , Obreb 0003 Gniewowo:
Dziatki:

44/36, 30/2, 53

Kolorem zielonym dziatki drogowe drég powiatowych

5. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja wynika z potrzeby zwigkszenia bezpieczenstwa oraz komfortu
uzytkownikow przedmiotowej drogi. Przedsiewziecie pozwoli dostosowa¢ uktad komunikacyjny do
zwigkszajacego sie ciggle natezenia ruchu drogowego oraz zapobiegnie dalszej destrukcji nawierzchni.
Celem inwestycji jest stworzenie uktadu komunikacyjnego sprzyjajacego rozwojowi wsi i poprawa
warunkow funkcjonowania mieszkancow. Dtugos¢ planowanego do remontu odcinka fgcznie wynosi
ok.2,3km.

W ramach inwestycji przewidziano:

e Remont nawierzchni drogi powiatowej 1401G o dtugo$ci 2,3km,
Remont chodnikow oraz zjazdoéw w ciggu drogi powiatowej,
Demontaz oraz montaz $cieku korytkowego przykrawedziowego,
Scinke i uzupetnienie poboczy,
Regulacje wysoko$ciowg zjazdéw oraz skrzyzowan,
Usuniecie drzew i krzewdw nie wymagajacych pozwolenia na wycinke,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

6. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczng, a jej szerokos¢ jest
zmienna i wynosi ok. 5,0 — 6,0m (Zbychowo-Reszki) oraz ok.5,5-6,2m (Gniewowo; z lokalnym zwezeniem
do ok.5,2m w okolicy skrzyzowania z ul. Cystersow).

Na odcinku poprzez miejscowo$¢ Gniewowo droga posiada lewostronny (zgodnie z kilometrazem)
chodnik o szerokosci ok.1,2m, wykonany z kostki betonowej. W bezpo$rednim otoczeniu drogi znajdujg sie
tereny zieleni parkowej, teren wod powierzchniowych $rédlgdowych (staw), plac zabaw, teren ujecia wody,
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, teren zabudowy zagrodowej, tereny ustug produkcji w
gospodarstwach ogrodniczych, tereny zabudowy ustugowej oraz szpaler chronionych drzew rosnacych przy
drodze powiatowe;.

Na poczatku opracowania, w miejscowosci Zbychowo, droga posiada przystajace chodniki 0 szerokosci
od 1,25 do 2m szerokosci. Droga na poczatkowym odcinku do KM 7+295 posiada szeroko$¢ 6m. Na
dalszym odcinku szeroko$¢ jezdni nie jest regularna i posiada szeroko$¢ miedzy 5,0m a 5,5m. Wzdtuz
znajdujg sie przystanki autobusowe bez wydzielonej zatoki autobusowej. Postoj autobusu odbywa si¢ na
drodze. Wzdtuz drogi wystepujq zjazdy rolne oraz indywidualne.

Nawierzchnia zjazdéw w ciggu catego zadania projektowego wykonana jest z réznorodnych materiatow
takich jak: wylewka betonowa, kostka betonowa, asfalt.

Na dtugosci drogi mozna zauwazy¢ spekania podtuzne oraz spekania siatkowe przy krawedzi
jezdni o Sredniej i duzej szkodliwo$ci, a takze taty, ubytki, spekania podtuzne.

Inwestycja wynika z potrzeby podniesienia komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
zapobieganie dalszej destrukcji nawierzchni. Z uwagi na wystepowanie spekan i ubytkow, utatwione jest
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przenikanie wody w gtab konstrukcji nawierzchni i obnizenie jej trwato$ci zmeczeniowe).

W pasie rob6t znajdujg sie sieci uzbrojeniowe w postaci: linii energetycznych, teletechnicznych oraz
sieci wodociggowej i kanalizacji deszczowej. Przedmiotowe media zasilajg budynki zlokalizowane przy
drodze.

7. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

71. Informacje ogélne i dane projektowe

Przedmiotowa inwestycja zaktada wykonanie remontu nawierzchni drogi wzdtuz catego tematu
projektowego. Na istniejacych warstwach asfaltowych wykonane zostanie frezowanie, a nastepnie utozone
zostang warstwy bitumiczne.

Z wzgledu na wystepujgce na catym odcinku zapadniecia jezdni mozna wnioskowaé o
niewystarczajacej nosnosci podbudowy zasadniczej. W celu zwigkszenia no$noSci konstrukcji oraz
zapobiegnieciu wystepowania spekan odbitych na istniejacej nawierzchni po frezowaniu utozony zostanie
geokompozyt z siatki z kordu stalowego i wtokniny. Pobocza wykonane zostang z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem.

Parametry remontowanej drogi:

o Kategoria drogi: powiatowa

¢ Klasa techniczna drogi: L (lokalna)

o Szerokos¢ jezdni: 5,5 — 6,1m (Gniewowo) oraz 5,0 - 6,0 m (Zbychowo-Reszki) - w zalezno$ci od
szerokosci istniejacej drogi)

e Szerokos¢ poboczy w miejscach poza chodnikiem: 0,75m - pochylenie zgodnie z spadkami
poprzecznymi nawierzchni jezdni oraz rozporzadzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(dz. u. z 2013r. poz. 1409, z pozn. zm. )

e Teren czesciowo zabudowany oraz cze$ciowo niezabudowany (na fragmencie Zbychowo-
Reszki)

e Predkosé¢ projektowa: Vp=40 km/h

e Spadki poprzeczne zgodne z planem sytuacyjnym

7.2. Konstrukcje nawierzchni

Przed wykonaniem nowych konstrukcji nawierzchni nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
(humusu) na petng jej gteboko$¢ dochodzac do istniejacych warstw nosnych doprowadzajac je do G1.

W ramach zadania zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:
KN1 - konstrukcja drogi powiatowej — naktadka dwuwarstwowa
o frezowanie istniejacej nawierzchni na gtebokos¢ min 2cm - max 4 cm
* - w miejscach zmiany pochylenia poprzecznego na tukach mozliwe jest wykonania frezowania na
wiekszg gtebokos$¢ w celu zapewnienia mozliwo$ci wykonania pochylen poprzecznych jezdni.
e min. 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W; *
* - warstwa wigzaca o0 zmiennej grubosci — dostosowanie istniejacej jezdni do projektowanych
pochylen poprzecznych, wypetnienie ubytkow
o Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i wtdkniny, wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 31x32 kN/m,
sztywno$¢ min. 2300x2300 kN/m, gramatura wtékniny min 250g/m?
¢4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11.

KN2 - konstrukcja odtwarzanych chodnikdw (na odcinku: KM 7+102 — KM 7+240)
o wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, 1s=0,97, Ev2=80MPa,
¢ 15 cm warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, Ev2=100MPa,
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¢ 5 cm warstwa podsypki piaskowej
¢ 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru oliwkowego.

KN3 - konstrukcja odtwarzanych zjazdow
o wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, 1s=0,97, Ev2=80MPa,
¢ 20 cm warstwa mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, Ev2=130MPa,
¢ 5 cm warstwa podsypki piaskowej
¢ 8 cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego.

KN4 - konstrukcja poboczy
¢ wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z norma, 1s=0,97
¢ 15 cm nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

KNS — konstrukcja poszerzenia jezdni
e Wyciecie krawedzi jezdni na szeroko$¢ zapadnigecia, minimalna szeroko$¢ poszerzenia 0,5m,
sprawdzenie podtoza gruntowego Ev2=60MPa, w przypadku braku sprawdzenia no$nosci nalezy
podtoze doprowadzi¢ do wymaganego parametru;
¢ 15cm mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, < 4Mpa;
¢ 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
e min. 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W; *
* - warstwa wigzaca o zmiennej grubosci — dostosowanie istniejacej jezdni do projektowanych
pochylen poprzecznych, wypetnienie ubytkdéw
o Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i wtokniny, wytrzymato$¢ na rozcigganie min. 31x32 kN/m,
sztywnos¢ min. 2300x2300 kN/m, gramatura widkniny min 250g/mz
e 4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA11.

7.2.1. Roboty ziemne

Uwaga - warstwy humusu, préchnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usungc.
Wybrany materiat nalezy zastapi¢ gruntem niewysadzinowym o CBR>20% i zagesci¢ zgodnie z norma.
Nastepnie mozna przystapi¢ do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni.

Wykopy polega¢ beda na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem na $rodki
transportowe i wywozem wiekszo$ci urobku na stosowne sktadowisko odpadow. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty wywozu, optat utylizacji, Srodowiskowych itp.

Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajne;.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjgé
czynno$ci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametrow normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywaé kolejne warstwy podsypkowe i
konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami budowlanymi oraz zataczonymi specyfikacjami
technicznymi wykonania rob6t budowlanych (STWiORB).

7.2.2. Réw drogowy

Odwodnienie w miejscowo$ci Gniewowo bedzie odbywato sie do istniejacych rowdw drogowych. Istniejace
rowy nalezy oczysci¢ a skarpy ponownie wyprofilowac. Ze skarp oraz z dna rowu nalezy usuna¢ krzewy
oraz odrosty drzew. Dodatkowo, nalezy oczyscic przepusty zlokalizowane w poprzek zjazdow do posesji,
Zlokalizowanych na dtugo$ci rowdw.
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7.2.3. Odwodnienie

Sposdb odprowadzenia wody opadowej odbywa¢ bedzie sie z godnie z istniejacym
zagospodarowaniem terenu. W Gniewowie odprowadzana bedzie powierzchniowo w teren zielony lub
przydrozne rowy. Na odcinku Zbychowo-Reszki od KM 7+250 do KM 7+675 woda przy pomocy spadku
poprzecznego odprowadzona bedzie do $cieku przykrawedziowego. Sciek zakoriczony jest utwardzonym
rowem, skad przechwytujg wode dwie studnie chtonne skanalizowane ze soba. Na odcinku od KM 7+675
do korica inwestycji zgodnie z stanem istniejacym woda odprowadzona jest w istniejace tereny zielone poza
poboczem drogi.

Inwestycja nie zaktada powstania nowych urzadzen wodnych, w zwigzku z czym nie ma
koniecznosci uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

7.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

Ros$linno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

W czasie trwania remontu drogi w sasiedztwie istniejacych drzew nastepuje pogorszenie warunkow
glebowych, co niekorzystnie wptywa na wzrost i rozwéj tych drzew. W zwigzku z tym nalezy zabezpieczy¢
korony, pienie i korzenie wszystkich istniejacych drzew, nawet jezeli nie jest przewidziany w ich poblizu
transport lub praca sprzetu mechanicznego.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobow zabezpieczenia
to jest odeskowanie pni.

Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie nalezy
wykonac uwzgledniajgc ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak najwiekszg powierzchnig
pnia. Pien powinien by¢ okryty deskami do podstawy korony. Deski nalezy przymocowaC przez mocne
odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywac¢ gwozdzi.

W przypadku topoli dopuszcza si¢ wyciecie do 30% korzeni. Roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W stoncu korzenie nie powinny by¢ diuzej niz
1 godzine, na powietrzu nie dtuzej niz 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie diuzej
niz 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzy¢ mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie cie¢ korzeni nalezy zabezpieczy¢ tak jak gatezie po cieciach
sanitarnych. Przycietym korzeniom nalezy umozliwi¢ regeneracje poprzez wykonanie ekranu korzeniowego,
zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ od strony drzewa warstwg
ziemi urodzajnej.

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzi¢ teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak
w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Nalezy tez wyznaczy¢ drogi poza
zasiegiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢
przy tym wysoko$¢ Srodkdw transportu, maszyn i urzadzern budowlanych. Dopuszcza sie uprzedzenie
nieuniknionych uszkodzenn drzew wykonaniem prac ograniczajgcych rozmiar uszkodzen, np. cie¢
technicznych. Ciecia te mozna wykonywac¢ przez caly rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy
asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Ciecia i zabezpieczenie miejsc cie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z
zasadami jakoSci ciec pielegnacyjnych i zabezpieczania miejsc cie€.

8. Uwarunkowania srodowiskowe

Na podstawie Dz.U. 2019 poz. 1839 ,, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w
sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko” przedmiotowa inwestycja nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ potencjalnie znaczaco oddziatywujacych na srodowisko oraz nie kwalifikuje
sie do przedsiewzie¢ znaczaco oddziatywujacych na Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie ma
koniecznosci uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zatozeniami z inwestorem nie zaktada wycinki drzew ani krzewow

str. 14



na ktore trzeba uzyskiwac decyzji na wycinke.

9. Obiekty budowlane do rozbiorki

Inwestycja nie zaktada rozbiérki obiektéw budowlanych wymagajacych uzyskania stosownego zezwolenia.
W ramach inwestycji wykonane zostanie frezowanie nawierzchni bitumicznych, rozbiorka lokalnie
kraweznikdw i kostki betonowej oraz chodnika.

10. Bilans robét ziemnych, roboty rozbidrkowe i zagospodarowanie odpadéw.

10.1. Wykonanie robét ziemnych przygotowawczych

Odspajanych gruntéw nie przewidziano w przedmiarze do wykorzystania na miejscu. Zdjety humus
nalezy wywiez¢ na skfadowisko.

Wykopy polegaC bedg zatem w zasadzie na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego
zatadunkiem na $rodki transportowe i wywozem wiekszo$ci urobku poza teren budowy do wskazanego
przez Inwestora miejsca. Wykopy te to takze zdjecie miejscowo zalegajacych warstw ziemi urodzajnej (np.
w pasach istniejgcych trawnikéw, ogrodki przydomowe itp.).

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ wyprofilowanie i podjaé
CZynnosci zwigzane z zageszczeniem podioza gruntowego do uzyskania parametréw normowych. Na
odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne warstwy podsypkowe
i konstrukcyjne poszczegoinych nawierzchni zgodnie z wymaganiami SST.

10.2. Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu powinny by¢
segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowe;.

W rezultacie robdt rozbiérkowych i demontazowych zostang na placu rozbiérki wytworzone
nastepujace rodzaje odpaddw:

e 17.01.01 - Gruz betonowy

e 17.01.07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatbw ceramicznych
i elementéw wyposazenia

e 17.03.02 - Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17.03.01

e 17.05.04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

e 17.09.04 - Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

W procesie oczyszczania wod opadowych i roztopowych powstajg odpady zaliczone do podgrupy
13.05 katalogu odpadow:

e 13.05.01 - odpady state z piaskownikdw i odwadniania olejéow w separatorach
e 13.05.03 - szlamy z kolektordw

Przeglady i oczyszczanie urzadzen podczyszczajgcych powinny by¢ wykonywane dwa razy w roku
- po okresie zimowym, a takze jesienig po opadnieciu lisci. Utylizacje i postepowanie z osadami okre$la
Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r.

Inwestycja nie zaktada powstania odpaddw niebezpiecznych. W przypadku wystapienia, nalezy
postepowac zgodnie z przepisami $rodowiskowymi i zalecane jest zleci¢ prace specjalistycznej firmie.
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Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu/utylizacji na stosownym sktadowisku, wysypisku
posiadajacym stosowne zezwolenia. Wykonawca robdt ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem |
kosztami sktadowania, utylizacji i optatami srodowiskowymi.

W przypadku powstatego frezu bitumicznego, z uwagi iz materiat ten moze by¢ uzyty do innych inwestycji,
nalezy przetransportowac na sktadowisko Inwestora.

11. Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystapieniem do robdt w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy zgtosi¢ ten fakt
odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezacego nadzoru nad prowadzonymi
robotami — istniejacq armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé, aby w czasie realizacji robét
unikng¢ jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu robét nalezy istniejgcq armature wyregulowaé¢ do nowych
(projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy armatury Wykonawca Robét
winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zaworéw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wiasciciela urzadzenia;
w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy nanie$¢ na mapy zasadnicze
rowniez te urzadzenia i sieci.

12. Uwarunkowania archeologiczne

Nie dotyczy — przedmiotem inwestyciji jest remont istniejgcej drogi.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej

Brak — przedmiotowa inwestycja potozona jest poza granicami terendw gdrniczych.

14. Znaczenie dla obronnosci kraju

Planowana inwestycja nie ma znaczenia dla obronno$¢ kraju — droga nie ujeta w systemie obronnosci
krajowych drég.

15. Interesy oséb trzecich

Remont drogi nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osob trzecich w rozumieniu Prawa
Budowlanego, w tym w szczegolnoéci nie utrudni dostepu do drogi.

16. Obszar odzialywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci si¢ w zakresie dziatek objetych wnioskiem. Dziatki te stanowig pasy
drég publicznych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 43 poz. 430).

Przedmiotowa inwestycja polega na remoncie istniejacej drogi i nie przewiduje sie zwiekszonego
obszaru oddziatywania obiektu niz w stanie istniejgcym.

17. Uwagi uzupetniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w odniesieniu
do poszczegoinych branz budowlanych; aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i P. Poz.

Do wykonawstwa zaprojektowanych rob6t nalezy stosowaC materiaty posiadajace certyfikat
zgodno$ci z PN, aprobate techniczng, ewentualnie atest oraz przeprowadza¢ wszystkie, wymagane

str. 16



przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne) w trakcie realizacji robét.

Normy i przepisy zwigzane oraz szczegdlty dotyczace wykonawstwa robdt podano
w sporzadzonych Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanowi uzupetnienie
i precyzuje poszczegoine zagadnienia, ktore oméwiono jedynie ogdlnie w niniejszym opisie technicznym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez niego
upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony, w oparciu o wspétrzedne tyczenia x,y,z oraz
panstwowe repery wysokosciowe. Dla sprawno$ci prowadzenia robdt wskazanym jest, aby geodeta
wyznaczyt dodatkowe robocze repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robdt zainwentaryzowa¢ geodezyjnie, i przekaza¢ uzytkownikowi
do eksploataciji.

Sporzadzit:

mgr inz. Bartosz Waczyriski
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Przekroj normalny B-B
konstrukcja naktadki bitumicznej dwuwarstwowej z przystajgeym lewostronnie chodnikiem i prawostronnym rowem

obrzeze kraweznik
zielen & chodnik jezdnia pobocze  zigled P

m. 003 1,00¢ 015 . (5,5-6,0) 075 m.

wyprofilowanie
i oczyszczenie
istn. rowu

Y74 *=szerokos¢ zgodnie ze stanem istniejgcym, min. 1,2m

Gniewawo
Przekroj normalny C-C
konstrukcja nakfadki bitumiczne] dwuwarstwowe] z obustronnym poboczem

Jielef pobocze Jezdnia pobocze  sielen

m. 0,75 4,80+ 0,75 m.

0§ drogi

B o~ . - Bsth_ 2%
w3

w7 w3

**-szerokos¢ zgodnie ze stanem istniejgcym

naktadki bitumicznej dwuwarstwowe] — KNI

qr. warstwy rodzaj warstwy
4 ¢m warstwa sciercina SMA 11, 50,/70 (KR3)
- Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i
geowtdkniny, wytrzymalos¢ na rozcigganie min.
30x30 kN/m, sztywnos¢ min. 2300x2300
kN/m, gramatura widkniny min 250g,/m?
min.5 cm warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACT6W,

(zmienna grubosé — patrz opis)

sfrezowanie istniejgcej nawierzehni na gfebokos¢ min.

2-4em*

*

W miejscach zmiany pochylenia poprzecznego na fukach mozliwe jest wykonania frezowania

na wiekszq gfebokose
planem warstwicowym

w celu zapewnienia mozliwosci wykonania powierzchni jezdni zqodnie z
(PW)

konstrukcja chodnikow — KN2

gr. warstwy rodzaj warstwy
8 cm kostka brukowa betonowa wibroporasowana
E2>=100 MPa 5 cm podsypka piaskowa
Ev?/Ev1<:2,2 _ S _
15 ¢em pdobudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
£>=80 MPa 090/
Entu=2,0 - wyproflowane i zageszczone podfoze zgodnie z normg.
min 1s>=0,97
konstrukcja zjazdow utwardzonych = KNJ
gr. warstwy rodzaj warstwy
8 cm kostka brukowa betonowa wibroporasowana
E2>=130 MPa 5 cm podsypka piaskowa
EVZ/EVKZQ,Q _ SR _
20 cm pdobudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
£>=80 MPa C90/3
Entu<=25 - wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z normg.
min 1s>=0,97
konstrukcja poboczy 1 zjazdow rolnych - KN4
W gr. warstwy rodzaj warstwy
V2/LVUSN—12,
£.5=80 MPg 15 ¢m nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
V2=
TR L —
- wyprofilowane i zaggszczone podfoze zgodnie z normg.
min 1s>=0,97

K33

K4

UWAG:

mastyks grysowy SMATT, 50,/70
beton asfaltowy AC 16W
mieszanka niezwigzna z kruszywem €90/3

grunt zasypowy

Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i
geowlokniny, wytrzymatos¢ na rozciqganie min.
30x30 kN/m, sztywnos¢ min. 2300x2300 kN/m,
gramatura widkniny min 250q/m?

10 cm warstwa humusu wraz 7 obsianiem mieszankg traw.

1. Wymiary podane w [m]
2. Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni wykonywac z planem sytuacyjpym branzy

drogowej.

3

oporem

kraweznik betonowy 15x30cm, na fawie betonowej C12/15 z

A
-2 & krawgznik betonowy najozdowy 15x22em, na fawie
= betonowe] C12/15 z oporem do 2/3 wysokosci
015,015

025

1

obrzeze betonowe Bx30cm, na fawie betonowej C12/15 z oporem

3 < % opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
==
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dwg; 868.72kb

020_24_normalne,

\3 1

1_PROJEKTY\2020_23_1_ZDP_remont Zbychowo-Reszki

P

uzytkownik: ASYS; papier: iso a4 (210.00 x 297.00 mm)mm; ploter: Brak

Data wydruku:17.08.2020 17:17:37 plik: \Deskic

Przekrdj normalny A-A
konstrukcja naktadki bitumicznej dwuwarstwowej z przystajgcym lewostronnie chodnikiem

krawgznik nakfadki bitumiczne] dwuwarstwowe] — KNI mastyks grysowy SWATL, 50/70
Zielef chodnik Jezdnia pobocze  zielen Przekroj normalny D-D
konstrukcja nakfadki bitumiczne] dwuwarstwowe] z Sciekiem kraweznikowym gr. warstwy rodzaj warstwy beton asfaltowy AC 16W
L
190 o1 6,00 0,75 Zm. 4 cm warstwa Scieralna SMA 11, 50/70 (KR3)
: : beton asfaltowy AC 16W
pobocze Jezdnia pobocze - Geokompozyt z siatki z kordu stalowego i
é 075 550 0,75 geowtdkniny, wytrzymalos¢ na rozciqganie min. ) o
- = p e i, 30x30 kN/m, SZTyWﬂOSC min. 2300x2300 mieszanka niezwiqzna z kruszywem €90/3
s L 3 1V / 7 | %w/ kN/m, gramatura wi6kniny min 250g,/m?
§ mieszanka zwigzana cementem C1,5/2
o é min.5 cm warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego ACTOW,
[ w7] B 4 st (zmienna grubosé - patrz opis) grunt zasypoiry
7 - e Istniejgce] nawierzchni & mi
@ %%%//% RS frezowanie istniejqce; nowwerzihm na gfeboko§c min. Geokompozyt 2 siotki 2 kordu stolowego |
sy . 9840103 2-4em geowlokniny, wytrzymatos¢ na rozciqganie min.
w1 mmma———— ] . 4 4 o 4 S T 30x30 kN/m, sztywnose min. 2300x2300 kN/m,
w miejscach zmiany pochylenia poprzecznego na fukach mozliwe jest wykonania frezowania " fokni 0 2500/’
na wiekszq glebokos¢ w celu zapewnienia mozliwasci wykonania powierzehni jezdni zgodnie z gramatura wiokniny: min g/m
plonem warstuicowyrn (PW) 10 cm warstwa humusu wraz z obsianiem mieszankg traw,
Przekrs; normalny E-E konstrukcja chodnikow — KN2
konstrukcja naktadki bitumicznej dwuwarstwowe; gr. warstwy rodzaj warstwy
Przekrj normalny B-B 8 cm kostka brukowa betonowa wibroporasowana WUWAG‘:Wymiory s v 1]
konstrukcja naktadki bitumicznej dwuwarstwowej z dwustronnymi przysjatjgeymi chodnikami pobocze jezdnio pobocze EVZE:LOOZAZAPO 5 cm podsypka piaskowa 2. Spadki poprzeczne nawierzchni jezdni wykonywat 2 planem sytuccyjym branzy
. o . L= 2, - — - drogowej.
obrzeze krawgznik o krawgznik 0.75 5,00 0.75 15 ¢m podbudowa z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem o
Zielen chodnk jezdnia chodnik zieleh | E2>=80 MPa €90/3 o
0,08 2,40 0,15 6,00 015 195 m Eefuc=20 - wyprofilowane i zaggszczone podfoze zgodnie z norm. K1 D‘L%% kraweznk betonowy 15x30cm, na fowe betonowej C12/15 2
P ) ’ vl ) . v g mm ‘S>:O,97 = 5 ZZ oparem
8% _isth Y it 8 konstrukcja zjozdow utwardzonych — KNJ o
PR R RS o T Y 4 ; ;
gL @ =8 s e =0=0-0SexuEya q. worstwy rodzoj WOYStWy K 22T§ & kruwezmk'betonowy najazdowy 15x22cm, na fo‘wwe
) = ‘ 15 betonowe] C12/15 z oporem do 2/3 wysokosci
ist’ 4 isth_ i [ 47] YT 8 cm kostka brukowa betonowa wibroporasowana 5 0
-~
Eo=130 MPg , JE
E:E/EWW o podsypko picskono K 31 o obrzeze betonowe 8x30cm, na fawie betonowej C12/15 z oporem
w7 Y 20 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem oL 91
E>=80 WP C90/3 o
Eotu<=2,5 - wyproflowane i zageszczone podfoze zgodnie z normg. =
min 15>=0,97 K43 §l opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej C12/15 z oporem
konstrukcja poboczy 1 zjazddw rolnych — KN4 =
Ex>=100 MPg , o . ——
Przekroj normalny C—C E:Z/Ev1<:2,2 . worstwy . rOdZO.J w.orst.wy . Jed”"Stkapr‘?’e:“’,VYa EedtRoa(ilNBlurolPerJektow
konstrukcja naktadki bitumicznej dwuwarstwowej z $ciekami kraweznikowymi 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzane] z kruszywem artosz Yaczynski
80-180 Gdansk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
E2>=80 MPag _ _ C90/3 . nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
pobocze fezdnia pobocze Eotu<=2,0 - wyprofilowane i zaggszczone podfoze zgodnie z normg. RedRoad Pro@redradpl  www.redroad.pl
y / min 1s>=0,97
. . . . amierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
PR 5,90 075 Konstrukcja poszerzenia jezdni — KNS Remont drogi powiatowej nr 1401G
0,60 0,15 0,15 0,60 - Wejherowo — Zbychowo — Reszki na odcinku przez miejscowosg
S S gr. warstwy rodzaj warstwy Gniewowo oraz Zbychowo - Reszki o dtugosci ok. 2,3 km
4 4 cm warstwa $cierdina SMA 11, 50/70  (KR3) STADION:
= — . PROJEKT WYKONAWCZY
ist% 4 ist% - Geokompozyt z siatki z kordu staloweqo i
‘j i geowlgkniny, wytrzymatos¢ na rozcigganie min.
s’cwekprzykrawezmkowng‘kpedU " ik «ed 01.03 30x30 kN/mr SZWWHOSC min. 2300x2300 |Tytu0rysunku: Przekroje normalne Zbychowo I
na fawio C12/15 o gr. 10 om 7] B el o 2 kN/m, gramatura widkniny min 250g,/m? —
5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACTOW I
Projektant: o nr uprawnien: Podpisy:
F>=130 MPq 5 ¢cm warstwa wyrbwnawcza z betonu asfaltowego ACT6W mgrinz. Bartosz Waczynski - drogowalPOMIDI6/ PBDI1S
EVZ/EVKZZ 2 f
) - - —— - Sprawdzajacy:
20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z mgr inz. Tomasz Tusifsk ogaAOISPEDI9
kruszywem C90/3
15 cm mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 , < 4MPa Opracowujacy:
E>=80 MPa
Eota=2,5 - wyproflowane i zageszczone podfoze zgodnie z normg.
min 150,97 .
Nrarch.: [Stadium: Data: Skala: Nrrys.:
W przypadku WyStepowania innych Warunkow grumtowych niz GZ nalezy Wykonac Stosowngq )
katalogowg konstrukcje wzmocnienia podfoza 2020_23 ’7PW 07.2020 1:50 3.2




F. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

1. Wcinek z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwata NR V/26/2002 Rady
Gminy Wejherowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dotyczacego liniowego przebiegu gazociggu
wysokiego ci$nienia DN 500 mm; pr = 8,4 MPa od wezta Wiczlino do miasta Redy)

R

»

oy
%
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Legenda

dla planu zatwierdzonego Uchwatg Nr V/I26/2002 z dn. 30122002 1,

OGOLNE

-

’ .
/ Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

KDw| tersmy kemunikacii - ulica o

znaczeniu lokalnym

POZOSTALE OZNACZENIA

Mieszkalnichwo zagrodowe

Fespoly o wartosciach kulturowych
do zachowania i ochrony

LI |

[ ]
[ GSA] Strefa ochrony archeclogiczne
Eiiad

r

A Strefa ochrony sanitamej wokot

/" obiekiu szkodlivego

/.

il

J

RP

Linia wymiarowa

Grunty ome

Urzadzenia produkcji zwierzecej

Zespoly do bezwzglednego
zachowania

Strefa ochrony czynnej i biemej
zespotu zabytkowego

Granica projekiowansgo rezerwatu
Dolina Zagorskiej Strugi

KDw

Lasy

Tereny komunikacji-ulica o
znaczeniu lokalnym

Otulina Trajmigjzkiego Parku
Krajobrazowego

Projektowany gazociag wysckiego
cignienia DN 500 mm: pr=8 4 MPa

Granica Trojmigjskiego Parku
Krajobrazowego
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2. Uchwata Nr XIV/139/2015 Rady Gminy Wejherowo z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Reszki w
Gminie Wejherowo — w obrebie niniejszego planu przedmiotowa droga jest czesciowo zlokalizowana
na karcie terenu 13.KDL
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Legenda

dla planu zatwierdzonega Uchwata Nr XIWV/139/2015z dn. 25.11.2015 1.

OGOLNE

’/

*

/7

Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

KDD

K DWW

KDL

teren drogi publiczne] - ulica
dojazdowa

teren drogi wewnetrznej

teren drogi publicznej - ulica lokalna

POZOSTALE OZNACZENIA

o

A

Strefa ochrony zespolu
rururalizstycznego wsi Reszki
wpisanego do wojewodzkigj
ewidencji zabytkaw

| _/} Starodrzew do zachowania

Strefa otoczenia | ekspozycii ukiadu
ruralistycznego wsi Reszki

/

KDX

Maksymalna nieprzekraczalna linia
zabudowry

wodociagi - ujecie wody %

teren wydzielonego ciagu pieszo- 1
jezdnego

Zielen do zachowania i pislegnacii .

Budynki wpisane do gminnej
ewidencji zabytkow

Istnigjacy mur kamienny -

teren zabudowy mieszkaniowej
jednoredzinnej, zabudowy ustlugowe]
oraz zabudowy zagrodowej

teren zabudowy uskugowej

Migjsce kultu religiinego

Budynki o wartodciach historycznych
wapoitworzace klimat zabudowy

Historyczne granice dziahzk do
zachowania
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§ 19.

KARTA TERENU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
FRAGMENTU WSI RESZKI W GMINIE WEJHEROWO.

I. NUMER TERENU:13.

2. POWIERZCHNIA: 0,13ha.

3. KLASA DROGI: KDL — teren drogi publicznej — ulica lokalna.

4. PARAMETRY, WSKAZNIKI I WYPOSAZENIE DROGI:
1) szerokosé w liniach rozgraniczajgeych — jak na rysunku planu;
2) dostgpnosc do terendw przyleglych — bez ograniczen;

3) ustala si¢ trasg rowerowa.

5. POWIAZANIA Z UKEADEM ZEWNETRZNYM: poprzez polaczenia z drogg nr 1402 (poza granicami
planu).

6 ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNED:

1) strefy ochrony dobr kultury: teren polozony w strefie ochrony zespolu ruralistycznego wsi Reszkl wpisanego
do Wojewodzkie] Ewidenc)i Zabytkow, jak na rysunku planu;
2) zasady ksztaltowania struktury przestrzenne): nie ustala sig;

3) zasady ochrony obiektdw o wartoSciach kulturowych: w strefie ochrony zespolu ruralistyeznego wsi Reszki
obowiazuja przepisy odrebne dotyczgee ochrony zabytkow 1 opieki nad zabytkami.

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY IKRAJOBRAZU KULTUROWEGO:
odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych powlerzchniowo do gruntu lub do ukladu odwadniajgcego.

8. SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZADZANIA
I UZYTKOWANIA TERENU: zakaz tymczasowego zagospodarowania.

9. ZASADY KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH:
1) mala architektura — dopuszcza sig;
2) nosniki reklamowe — wyklucza sig;
3) tymezasowe obiekty uslugowo-handlowe — wyklucza sig;
4) urzgdzenia techniczne — dopuszcza sig;

5) zielen — dopuszcza sig.

10. STAWKA PROCENTOWA SLUZACA DO NALICZANIA OPEATY ZTYTULU WZROSTU
WARTOSCI TERENU: 0%

1. SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISOW: teren polozony
w Trojmiejskim Parku Krajobrazowym — zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrebnymi.

12. SZCZEGOLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ORAZ OGRANICZENIA W ICH
UZYTKOWANIU: nie ustala sig.

13. ZASADY DOTYCZACE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
1) zaopatrzenie w wode — z siect wodociggowe);
2) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — zgodnie z przepisami odrebnymi;

3) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrgbnymi.
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3. Uchwata Nr XLIII/531/2014 Rady Gminy Wejherowo z dnia 10 wrze$nia 2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo$ci Gniewowo w
gminie Wejherowo
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Legenda

dla planu zatwierdzonego Uchwatg Nr XLII1/531/2014 ze zm_ VIIITS2015 z 20-05-2015 z dn. 1009 2014 r.

OGOLNE

*

/ Granica planu

PRZEZNACZENIA TERENU

w Tereny zabudowy Zagrodowe]

R Terany rolne

KX Ciag pieszy i| rowerowy
ZP | Tereny zieleni parkowsj
pany | Tereny zabudowy mieszkaniowe)

jednorodzinnej

u Tereny zabudowy ushugowej

POZOSTALE OZNACZENIA

..( Strefa ochrony konsenwatorskiej
A uktadu ruralistycznego wsi

ustaleniami niniejszego planu

\"‘- Obiekt zabytkowy - chroniony
-

./- Strefa ochrony ekspozycii

08 widokowa

Pomnik przyrody

Ve
2

WS

!ﬁy

W

KDD

.

Mieprzekraczalna linia zabudowy

Tereny zabudowy
ustugowejimieszkaniows)
jednoredzinnej

Tereny wod powierzchniowych
srodiadowych

Tereny zabudowy mieszkaniowo
ustugowej

Teren ujecia wody

Droga publiczna klasy D -
dojazdowa

Strefa ograniczen dia lokalizacji
Zagospodarowania

Granica Gtownego Zbiomika Wod
Podziemnych MNr 111

Proponowane linie podziatu na
dziatki

Istniejaca napowietrzna linia
elekiroenergetyczna 13kV

A

e

J

K OV

Ut

KDL

Limia wymiarowa

Droga wewnegirzna

Tereny lasow i pod zalesienia

Tereny ustug turystycznych

Droga publiczna klasy L - lokalna

Tereny ustug produkcji w
gospodarstwach ogrodniczych

Obiekt zabytkowy w gminnej
ewidencji zabytkaw

Szpaler drzew do ochrony

Ohwarcie widokowe

Histaryczne miejsca kuliu religiinego
(krzyze przydrozne)
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& 55, Ustalema szczegolowe dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 01.
KDL . 02. KDL wvdziclonego liniami rozgraniczajacvimi sa nastepujace:
1) Przeznaczenie terenu: droga publiczna klasy L - lokalna;
1) Parametry, wyposazenie, dostepnosc:
a) szerokosc w liniach rozgraniczajacvch:
- dla drogi oznaczone) svmbolem 01 KDL | zgodnie z rvsunkiem planu,
- dla drogi oznaczone] symbolem 02 KDL -12m_ zgodnie z rysunkiem planu,
b) wvposazenie:
- chodnik co najmniej po jednej stronie jezdni, dopuszcza sie urzadzenie sciezki
fOWerowej,
- dopuszcza sie lokalizacje przystanku autobusowego,
c) dostepnosc: bez ograniczen;
3) Szczegolowe warunk: zagospodarowania terenow:
a) tereny polozone sa w granicach Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego, na
obszarze ktorego obowiazuja ograniczemia 1 zakary okreslone we wlasciwych
przepisach, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Rozdziale III Dziahu 11,
b) tereny poloZzone sa w projektowane; strefie wysokiey ochrony glownego
zbiornika wod podziemnvch nr 110, gdzie obowiazuja ustalemia zawarte
w Rozdziale VII Dziatu 11,
c) czest terenu polozona jest w strefie ochrony konserwatorskiej ukladu
ruralistycznego wsi, dla ktore) obowiazuja ustalenia zawarte w Rozdziale IV Dzialu
IT,
d) na czeici terenu oznaczonego jako 01 KDL przebiega napowietrzna linia
elektroenergetyczna 13kV oznaczona graficznie na rysunku planu wraz ze strefa
ograniczen dla lokalizacy1 zagospodarowania, gdzie obowiazuja ustalenia zawarte

w Rozdziale IX Dziatu I1.
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