Konserwacja tkaniny obiciowej

Regularne czyszczenie jest wazne, aby materiat obiciowy
wygladat jak najlepiej i aby przediuzyé¢ jego zywotnos¢. Kurz i
brud zuzywajg materiat i zmniejszajg jego wtasciwosci
ognioodporne.

Zwykle czyszczenie

1. Odkurzac¢ czesto, najlepiej co tydzien. Tkaniny
welurowe/szenilowe nalezy odkurzac zgodnie z kierunkiem
uktadania sie wtosia. Wazne jest, aby uzywa¢ odpowiedniej
nasadki do tkanin obiciowych.

2. Plamy nalezy usuwac natychmiast po ich wystagpieniu
3. Czyszczenie ekstrakcyjne w razie potrzeby
Usuwanie plam

Nalezy dziata¢ szybko

Zebrac ptyny za pomocg chtonnej serwetki lub Scierki
Zeskrobac¢ zaschniete plamy tyzkg lub tepym nozem Wszelkie
luzne czgstki nalezy odkurzyc.

Uzy¢ gabki lub biatej Scierki namoczonej w czystej, cieptej
wodzie, a nastepnie wycisnietej, aby usungé pozostatosci
plamy. Mozna réwniez uzy¢ zwyktej wody gazowanej,
poniewaz czgsteczki musujgce rozpuszczajg brud. Wstrzgsngé
butelka, aby uzyskac lepszy efekt.

Nie nasycaé nadmiernie materiatu. Sladéw na krawedziach
mozna unikng¢ poprzez delikatne wcieranie okreznymi ruchami
w kierunku srodka plamy i/lub ostrozne suszenie na niskich
obrotach.

Ttuste plamy nalezy usuwac za pomocg odpowiedniego srodka
do usuwania plam lub rozpuszczalnika, takiego jak benzyna
lakowa/terpentyna lub benzyna. Nalezy zawsze przestrzegac
dawkowania zalecanego przez producenta.

We wszystkich przypadkach zalecamy najpierw przetestowanie
srodkoéw do usuwania plam na niewidocznym obszarze, aby
sprawdzi¢, czy majg one jakikolwiek wptyw na pokrowiec.

Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze tkanina catkowicie
wyschta.

Powyzsze wytyczne sg jedynie zaleceniami i nie gwarantujg
catkowitego usuniecia plam. We wszystkich przypadkach
zalecamy kontakt z profesjonalng pralnig chemiczng. Wazne
jest, aby okresli¢, czy plama zostata juz poddana czyszczeniu.

Tkaniny welurowe/szenilowe

W wyniku usuwania plam mogg pojawi¢ sie ciemniejsze slady.
Ponadto podczas uzytkowania mogg pojawic sie odgniecenia.

Ciemniejsze slady i odgniecenia mozna usung¢, szczotkujgc
materiat za pomocg wilgotnej, miekkiej szczotki. Zwilzyé
materiat, ktadgc wilgotng Scierke na catej powierzchni lub
spryskujac wodg destylowang. Nastepnie nalezy
wyszczotkowaé miekka szczotkg w kierunku uktadania sie
wiosia. Wtosie mozna réwniez od$wiezy¢ za pomocg pary.
Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ miedzy parownicg a materiatem.
Przed uzyciem pozostawic tkanine do catkowitego
wyschniecia.

Charakterystyka materiatléw welurowych

Nalezy pamietac, ze welury bawetniane sg bardziej wrazliwe
niz welury wetniane lub moherowe, a nasze zalecenia nie
zawsze gwarantujg takie same rezultaty. Z tego wzgledu
tekstylia z weluru bawetnianego powinny by¢ traktowane ze
szczegolng ostroznoscig podczas uzytkowania.

Odgniecenia sg trudne do unikniecia, nawet jesli materiat jest
uzywany z zachowaniem ostroznosci. Jest to typowa
wiasciwos¢ welurow i nie jest to ani wada, ani oznaka niskiej
jakosci.

Materiaty welurowe sg zwykle bardziej wrazliwe na
niewtasciwe obchodzenie sie z nimi niz tkaniny tkane na
ptasko. Jednak powyzsze zalecenia, wilgotna $cierka lub
rozpylona woda i para wodna, prawdopodobnie usung
wiekszo$¢ zagniecen i odgniecen.

W firmie Kvadrat wszystkie nasze materiaty welurowe sg
traktowane ze szczegdlng ostroznoscig i sg transportowane w
pudetkach, aby unikng¢ zagniecen i odgniecen.

Rodzina Divina

Usuwanie plam z materiatéw z rodziny Divina moze by¢ trudne,
poniewaz tkanina jest prasowana po zmieleniu w celu
uzyskania powierzchni przypominajgce; filc.

Szczegdlnie na nowych wetnianych pokrowcach widkna lekko
sie podniosg, gdy tkanina stanie sie wilgotna. Wilgotny obszar
bedzie ciemniejszy. Ciemniejszy obszar nie moze zosta¢
usuniety przez prasowanie tkaniny, ale zostanie zredukowany
przez spryskanie woda catego mebla, a takze zostanie
wyréwnany podczas uzytkowania.

Waterborn

Po usunieciu plamy zaleca sie ostrozne suszenie z niskg
predkoscig od zewnetrznej krawedzi plamy w kierunku $rodka,
aby unikng¢ sladéw na krawedziach.

Czyszczenie ekstrakcyjne/czyszczenie weglowe

Czyszczenie ekstrakcyjne/weglowe jest przeznaczone do
gruntownego czyszczenia, ktére nalezy wykonywac tylko
wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. Zaleca sie stosowanie
roztworéw dwutlenku wegla o neutralnym pH, poniewaz nie
nalezy uzywa¢ mydfa. Wazne jest, aby uzywa¢ odpowiedniej
nasadki do tkanin obiciowych, poniewaz czyszczenie
ekstrakcyjne mozna stosowac¢ zaréwno do tapicerki, jak i
dywanéw.

Przed uzyciem nalezy upewni¢ sie, ze tkanina catkowicie
wyschta.

Jesli materiaty sg klejone, nalezy zwréci¢ uwage na
temperature srodka czyszczacego - zalecana temperatura
maks. wynosi 55-60°C. Wazne jest réwniez, aby unikac
nadmiernego stosowania ptynu czyszczacego, nie nasgczac
nadmiernie materiatu. Jesli tkanina jest bardzo zabrudzona,
moze by¢ konieczne powtdrzenie czyszczenia.

Nie zalecamy czyszczenia parg, poniewaz para wttoczy brud
gtebiej w materiat i pdzniej wydostanie sie na powierzchnie.

Z powodu nadmiaru barwnika w dzinsach ciemne dzinsy mogg



pozostawia¢ plamy na materiatach; czyszczenie nie zawsze
moze przynies¢ zadowalajgce rezultaty.

Tkaniny przeznaczone do uzytku na zewnatrz

Materiaty syntetyczne nie sprzyjajg rozwojowi plesni, ale plesh
moze rozwija¢ sie na brudzie i innych obcych substancjach,
jesli nie zostang one usuniete. W zwigzku z tym tkaniny
przeznaczone do uzytku na zewngtrz musza by¢ regularnie
czyszczone zgodnie z powyzszymi instrukcjami dotyczgcymi
tkanin obiciowych przeznaczonych do uzytku w
pomieszczeniach.

Zdejmowane pokrowce

Zdejmowane pokrowce wykonane z widkien syntetycznych,
takich jak Trevira CS lub poliester, mozna zazwyczaj pra¢ w
pralce. Mozliwe jest rowniez pranie w pralce niektérych dzianin
oraz tapicerek z mikrofibry.

Nalezy pamietac, ze nie wszystkie pokrowce z zamkami
btyskawicznymi sg przeznaczone do zdejmowania.

Zdejmowane pokrowce nalezy praé po wywinieciu na lewg
strone. Nalezy uzywa¢ detergentu do prania przeznaczonego
do tkanin kolorowych i materiatu, z ktérego wykonany jest
pokrowiec, przestrzegajgc dozowania zalecanego przez
producenta. Pralka powinna by¢ zatadowana tylko do potowy i
wirowac¢ na najnizszych obrotach.

Pokrowiec nalezy suszy¢ na ptasko, aby zachowat swoj ksztatt.

Mozna go zamontowac¢ na meblach, gdy jest jeszcze lekko
wilgotny, aby ufatwi¢ ten proces. Przed ponownym uzyciem
mebla nalezy upewni¢ sie, ze pokrowiec jest catkowicie suchy.

Zdejmowane pokrowce wykonane z tkanych, wetnianych
materiatéw nie moga by¢ prane, lecz powinny by¢ czyszczone
chemicznie. W przypadku duzych pokrowcéw ze wszystkich
materiatéw zawsze zalecamy skontaktowanie sie z
profesjonalng firmg czyszczaca.

Szczegodtowe informacje na temat temperatury i kurczliwosci
mozna znalez¢ na naszym przyktadowym materiale oraz na
stronie kvadrat.dk.

Dezynfekcja

Przed dezynfekcjg jakiegokolwiek materiatu nalezy go
doktadnie wyczysci¢ zgodnie z powyzszymi zaleceniami.
Zalecamy nastepujgce procedury dezynfekcji materiatéw firmy
Kvadrat:

Wetna / wiékna naturalne / mieszanki

Srodki dezynfekujace na bazie alkoholu / spirytus chirurgiczny
mogg by¢ stosowane bez uszkadzania materiatéw lub zmiany
koloru. Stezenie powinno wynosi¢ 70-85%.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ pary wodnej, jednak nalezy
pamietac, ze materiaty muszg by¢ wystawione na dziatanie
pary przez co najmniej 2 minuty. Klej na bazie wody moze ulec
rozpuszczeniu.

Nalezy unika¢ domowych wybielaczy i sSrodkdw czyszczgcych
na bazie chloru.

Poliester i Trevira CS

Srodki dezynfekujace na bazie alkoholu / spirytus chirurgiczny
moga by¢ stosowane bez uszkadzania materiatéw lub zmiany
koloru. Stezenie powinno wynosi¢ 70-85%.

Domowe wybielacze i $rodki czyszczace na bazie chloru moga
by¢ uzywane bez uszkadzania materiatu. Stezenie powinno
wynosi¢ 1000-1200 ppm. Mozna réwniez uzy¢ gotowych do
uzycia srodkéw odkazajacych, sprayu lub chusteczek. Zaleca
sie sptukanie czystg wodg po dezynfekgc;ji.

Wybielajgce srodki dezynfekujace moga by¢ uzywane bez
uszkadzania materiatow. Nalezy stosowac 5% stezenie
wybielacza, mieszajgc 1 cze$¢ wybielacza z 10-krotng iloscig
wody. Zaleca sie sptukanie czystg wodg po dezynfekc;ji.

Do dezynfekcji mozna uzy¢ pary wodnej, jednak nalezy
pamieta¢, ze materiaty muszg by¢ wystawione na dziatanie
pary przez co najmniej 2 minuty. Klej na bazie wody moze sie
zatem rozpuscic.

Tkaniny obiciowe wykonane z poliestru, w tym Trevira CS,
mozna praé¢ w temperaturze do 80 stopni Celsjusza. Nalezy
pamieta¢ o zwiekszonej kurczliwosci.

Ostrzezenie - nie nalezy mocno pociera¢ materiatu, poniewaz
moze to spowodowac utrate koloru lub potencjalne
uszkodzenie powierzchni.

Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas uzywania
rozpuszczalnikbw; mogg one rozpuscic obicie znajdujgce sie
pod spodem. Nigdy nie nalezy uzywac skoncentrowanych
detergentéw lub wybielaczy, amoniaku lub mydfta
przeznaczonego do twardych powierzchni.



