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Dokumentacja techniczno-ruchowa

Drzwidrewniane wewnetrzne
wejsciowe systemu HALSPAN

EI30, EI60, 32dB, 27dB
Drzwi przeciwpozarowe
DEWRO EI30 42dB

Producent: DEWRO Wrdébel Spétka Komandytowa , 43-512 Bestwinka ul. Braci

Dudow 42 Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwos$ci Uzytkowych: AC 158-UWB-W 1360

Krajowa Ocena Techniczna : KOT-2018/0222 wydanie 1
Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych: AC 158-UWB-W1214
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1. Informacje ogodine
Drzwi DEWRO to jedno- lub dwuskrzydtowe drzwi rozwierane, sktadajgce sie z oscieznicy
drewnianej, stalowej, statej i wspotpracujgcego z nig skrzydta — petnego lub z powierzchnig

czesciowo przeszklona.

2. Oznaczenie wyrobu

STO1 EI30 EI60 42dB 32dB 27dB

gdzie:

ST01 — nazwa wyrobu

EI30 / EI60 — odpornos¢ ogniowa w minutach 42dB / 32dB / 27dB — izolacyjno$¢ akustyczna

drzwi dymoszczelne oznaczone sg dodatkowo literg S

3. Oznaczenie drzwi

Drzwi posiadajg tabliczke znamionowg z nastepujacymi danymi:
~ nazwa firmy

~ oznaczenie typu drzwi

- odporno$¢ ogniowa

—  numer KOT

- numer certyfikatu

— numer partii

— rok produkcji

4.1 Wyposazenie standardowe
- Zamek BMH

+ 3 komplety zawiaséw
« Uszczelki przylgowe wciskane
« Oscieznica drewniana

* Skrzydta drzwi systemu DEWRO mogg by¢ stosowane rowniez z innymi os$cieznicami,
dopuszczonymi do obrotu, ktérych wymiary i klasa wytrzymato$ci mechanicznej odpowiadajg
wiasciwosciom skrzydet drzwiowych

4.2 Akcesoria dodatkowe
+ Uszczelka opadajgca,
« Klamka,

- Samozamykacz

5. Transport i przechowywanie DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Transport skrzydet i oscieznic musi odbywac sie w pozycji pionowe;j.

Jezeli drzwi nie sg montowane bezposrednio po zakupie, przy magazynowaniu lub
przechowywaniu nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

« Drzwi przechowuje sie w oryginalnym opakowaniu.

+ Magazynowanie i przechowywanie odbywa sie w miejscach suchych, ogrzewanych. Nie jest
mozliwe przechowywanie w budynkach w stanie surowym, wilgotnych piwnicach czy garazach.
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6. Przepisy BHP
Podczas montazu, uzytkowania, przegladow okresowych oraz napraw drzwi
przeciwpozarowych nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych ogdinych przepisoéw bezpieczenstwa

i higieny pracy.

7.1 Instrukcja montazu drzwi

Nalezy zmontowac futryny z 3 elementéw wykorzystujgc elementy znajdujgce sie w komplecie
z futryng. Potfgczenia elementow futryny pokry¢ dodatkowo uniwersalnym klejem do drewna.

1. Wstepnie ustawic i unieruchomic futryne we wczesniej przygotowanym otworze w murze (np. przy
pomocy klinéw drewnianych).

2. Powiesi¢ skrzydio celem sprawdzenia ustawienia futryny i ewentualnej korekty. W przypadku
koniecznosci regulacji zawiasu znajdujgcego sie w futrynie poluzowac¢ kluczem imbusowym
Srube znajdujgcg sie pod uszczelkg. Wysuwajgc zawias ustawi¢ skrzydto tak by réwnomiernie
przylegato do pionowych elementow futryny. Po zakonczeniu regulacji mocno dokreci¢ $rube
Zawiasu.

3. Punktowe piankowanie futryny futryny z uzyciem rozporek.
4. Po stwardnieciu pianki montaz lewych opasek .

Zleca sie:

- w przypadku montazu futryn na podtogach ceramicznych uszczelnienie silikonem szpar pomiedzy
futryng a podtoga
- wykonanie nawiertéw w skrzydle przed wkreceniem wkretéw mocujgcych klamke

Uwaga delikatne odchylenia ptaskosci pionowych elementéw futryny nie sg wadg produktu
i korygowane sg podczas ustawiania klindw i rozporek.

7.2 Montaz samozamykacza

Montaz samozamykacza powinien zosta¢ przeprowadzany zgodnie z dotgczong do niego instrukcjg
producenta.

7.3 Montaz klamki i szyldéw
Klamki powinny by¢ sztywno umocowane za pomocg s$rub przelotowych, szyldy nie powinny

odchyla¢ sie od ptaszczyzny drzwi.

8. Uzytkowanie i konserwacja

*Drzwi Dewro sg przeznaczone do uzytku we wszelkiego typu obiektach budowlanych jako
wewnetrzne — do rozdzielenia pomieszczen o podobnym charakterze tzn. zblizonej temperaturze
i wilgotno$ci,

* Drzwi wewnetrzne powinny by¢ eksploatowane w normalnych warunkach dla naszego klimatu tzn.
w wilgotnosci nie przekraczajgcej 60%. Drzwi te nie mogg by¢ stosowane pomieszczeniach
0 podwyzszonej wilgotnoéci tj. pralniach, saunach, basenach.

*W oscieznicach drewnianych, przeznaczonych do pomieszczen, w ktérych podioga bedzie

zmywana na mokro, dolng krawedz nalezy zabezpieczy¢ silikonem. C DOKUMENTACJA
i wejsciowe nie moga by¢ narazone na bezposredni kontakt z woda. POWYKONAWCZA
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*Wyroby drewniane i drewnopodobne nalezy czysci¢ lekko wilgotng szmatka. Przed
zastosowaniem chemicznych srodkdéw przeznaczonych do konserwacji drewna nalezy wykonac
prébe na mato widocznej czesci wyrobu, aby sprawdzi¢ reakcje powierzchni.

*Drzwi zostaty wykonane zgodnie z KOT KOT2018/0222 wydanie 1 lub ITB-KOT-2018/0407
wydanie1 i polskimi normami, ktére okre$lajg dopuszczalne btedy wykonawcze, w tym odchylenia
i tolerancje.

9. Warunki gwarancji

Fabryka Drzwi DEWRO gwarantuje, ze wyréb jest wolny od wad produkcyjnych ( fabrycznych )

1. Wyroby uwaza sie za obcigzone wadg fabryczng, jezeli nie odpowiadajg gwarantowanej jakosci
z powodu:

- zlej konstrukcji

- zastosowania nieodpowiednich materiatow

- wadliwego wykonania oraz gdy nie jest mozliwa ich eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem,
a przyczyna niesprawnosci wynika z wewnetrznych wtasnosci rzeczy.

2. Okres gwarancji wynosi 6 lat i 1 m-c ii biegnie od odbioru koncowego robét przez Inwestora..

3. Producent zobowigzuje sie do nieodpfatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie
gwarancyjnym.

Producent zobowigzuje sie réwniez do wymiany wyrobu na niewadliwy w nastepujgcych
przypadkach:

- w razie wystgpienia w wyrobie wad fabrycznych niemozliwych do usuniecia,

- wrazie nieskutecznosci trzech kolejnych napraw

Odstgpienie od umowy zalezne jest od stwierdzenia niemozliwosci naprawy.
Producent jako gwarant zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny i kwalifikacji uszkodzen.

4. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za utrate, uszkodzenie lub zniszczenie
wyrobow wyniktych z przyczyn innych niz wady w nich tkwigce.

W szczegolnosci gwarancja nie sg objete:

- mechaniczne uszkodzenia wyrobu powstate z winy uzytkownika oraz wywotane nimi wady

- wady wynikajgce z nieprawidtowego montazu i nieprawidtowej eksploatacji

- wady powstate wskutek niedbatosci kupujgcego lub jego niewiedzy

- ingerencje o0s6b nieuprawnionych, innych niz producent lub jego serwis, polegajgce na
naprawach, przerébkach itp. wyrobow

- uszkodzenia i wady powstate w transporcie i przy przetadunku oraz w wyniku niewtasciwego
skladowania

- wadliwe dziatanie wyrobu na skutek uszkodzen powstatych w wyniku przypadkéw losowych
niezaleznych od producenta i warunkéw eksploatacji ( np. powddz, pozar itp. )

- szklane czesci wyrobu

5. Niewazno$¢ gwarancji zachodzi w przypadku :
- samowolnego dokonywania przerébek na wyrobie

- gdy karta gwarancyjna nie zawiera oryginalnej pieczeci producenta, DOKUMENTACJA

i pieczeci sprzedawcy POWYKONAWCZA
- gdy dokonano w karcie gwarancyjnej jakichkolwiek korekt przez osoby nielL,
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6. Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony jedynie po przedstawieniu producentowi poprawnie

9.

wypetnionej, niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

W przypadku utraty karty gwarancyjnej nowa nie bedzie wydawana.

Producent dokona kwalifikacji uszkodzen w terminie 14 dni od daty zgtoszenia reklamacji (data
doreczenia producentowi). Producent dokona naprawy reklamowanego wyrobu w terminie
uzgodnionym z nabywcg.

W razie nie wypefienia przez kupujgcego wymienionych w pkt. 6 zobowigzan terminy okreslone
w pkt. 7 nie sg wigzgce.

W sprawach nie objetych warunkami gwarancji zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Wszelkie uwagi i reklamacje nalezy zgtasza¢ w miejscu zakupu.

11.

12.

W przypadku zgtoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
kupuijacy.

Wszelkie uszkodzenia powstate wskutek niewtasciwego przechowywania wyrobu, jego
niewtasciwej obstugi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta
mogg by¢ usuniete tylko na koszt uzytkownika.

10. Przeglady okresowe

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie drzwi nalezy poddawaé drzwi okresowym przeglagdom
i konserwacji przynajmniej raz na 12 miesiecy .

Przeglad moze by¢é dokonywany przez przeszkolony personel techniczny uzytkownika.
Z corocznych czynnosci przegladowych powinien zosta¢ sporzgadzony protokdt, ktéry nalezny
wysta¢ do DEWRO.

Przeglady powinny obejmowac:

sprawdzenie funkcjonowania drzwi

sprawdzenie szczeliny pomiedzy posadzka a skrzydtem

sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkoéw drzwiowych
regulacja samozamykaczy

przesmarowanie zawiasow

Po przegladzie nalezy wymieni¢ lub naprawi¢ czesci uszkodzone lub zuzyte.

DEWRO WROBEL Sp. k.
43 — 512 Bestwinka ul. Braci Dudow tel., 032 214 09 34
www.dewro.pl, e-mail: dewro@dewro.pl
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