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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru humusowania
paséw zieleni, ktére zostang wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa (odnowa) drogi

wojewoOdzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo - Koscierzyna; od km 81+283,71 do km 81+466,55 wraz z
przebudowa przepustu w km 81+375”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczace prowadzenia robdt przy humusowaniu skarp
wykopdéw i nasypéw, paséw zielni i obejmuja:
- humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem humusu z dowozu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie — pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

1.4.4. Darnina - plat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
0g0lne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych (materialow)

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw (materiatéw) podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wyrobami budowlanymi (materiatami) stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedlug zasad niniejszej specyfikacji

sa:

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 3% czgéci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna
odpowiada nastepujgcym kryteriom:
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a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12+ 18 %,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 +30 %,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 +170 %,
b) zawarto$¢ fosforu (P,0,) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K>O) > 30 mg/m?,
d) kwasowos¢ pH =>5,5.

2.3. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998
tj. napisa¢ sktad mieszanki.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

O cysterna do wody z wlasnym napedem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana oraz
umocowana na przyczepie,

walce gladkie, zebrowane lub ryflowane,

hydrosiewnik z ciggnikiem,

réwniarki,

ubijaki o recznym prowadzeniu,

wibratory samobiezne,

podstawowe narzedzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: lopaty, grabie, mtotki,
topory, reczne pity itp.
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4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport wyrobow (materialow)

4.2.1. Wodg nalezy dostarczy¢ beczkowozem.

4.2.2. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przez
zawilgoceniem.

4.2.3. Szpilki, paliki, kotki, sznurek, zraszacze, drabiny mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Transport i sktadowanie wyrobé6w budowlanych oraz materialéw przewidzianych ustaleniami niniejszej
ST do realizacji powyzszego zadania. Zrédta pozyskania wyrobéw budowlanych (materialéw) musza uzyskaé
akceptacje Inspektora.
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Transport wyrobéw budowlanych oméwiono w punkcie 4 niniejszej ST.

5.2.2. Humusowanie pasow zieleni z obsianiem trawa

Proces humusowania z obsianiem trawg obejmuje:
- Wyréwnanie powierzchni terenu przed humusowaniem
- Rozscielenie warstwy humusu

Grubos$¢ pokrycia ziemig ro§linng powinna wynosi¢ 15cm. Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢
przez ubicie reczne lub mechaniczne oraz doktadnie wyréwnaé powierzchnig.

- Zageszczenie rozécielonej warstwy humusu,

- Zagrabienie zahumusowanych paséw zieleni,

- Zageszczenie zahumusowanego terenu walcem kotowym gladkim,
- Wiysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilo$ci 300 kg na 1 hektar,
- Ubicie powierzchni obsianej trawami,

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- Zraszanie woda w okresach posusznych obsianych powierzchni,

- Usuwanie chwastéw z obsianej powierzchni, szczegdlnie przed wysianiem przez nie nasion,

6. Kontrola jakos$ci roboét
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania trawa i umocnienia przez darniowanie

Kontrola jako$ci polega na ocenie wizualnej jakoSci wykonanych robdt i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznoS$ci §$wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.2.1 Kontrola jakos$ci robét polega na:

a) ogledzinach zewngtrznych,

b) badaniach szczegétowych.

Badania szczegétowe nalezy przeprowadzi¢ tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin zewnetrznych
nieprawidtowosci w zahumusowaniu lub zlego stanu zadarnienia.

6.2.2. Termin badan

Badania i obserwacje mtodej roslinnosci nalezy rozpoczaé¢ po uptywie od pigciu do szesciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania i powtérzy¢ po uptywie dalszych trzech tygodni, jesli wystapi taka
potrzeba.

6.2.3. Ogledziny zewnetrzne

Badania te polegaja na obejrzeniu calej powierzchni obj¢tej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia
czy jest ona réwnomiernie zadarniona, czy jest réwna i czy nie ma widocznych uszkodzefi, obsuni¢¢, podmy¢
oraz czy poszczegllne fragmenty darniny nie wyrdzniajg si¢ barwa charakteryzujaca jej trwale uszkodzenie jak
rOwniez czy szpilki nie wystajg ponad powierzchni¢ darniny.

6.2.4. Badania szczegéltowe

W miejscach, w ktérych w czasie ogledzin zewnetrznych stwierdzono nieprawidlowosci, a szczegdlnie tam
gdzie zadarnienie jest nieréwnomierne lub trwale uszkodzone, nalezy przeprowadzi¢ szczegélowe badanie
rodzaju i migzszosci warstwy ziemi urodzajnej, kotkéw, szpilek oraz jakosci wykonania robét. Liczbe miejsc
badawczych ustala si¢ jak nastepuje; jedno badanie na kazde 1 000 m? nicodpowiednio zadarnionej i umocnionej
powierzchni, lecz nie mniej niz dwa miejsca facznie.

6.2.5. Ocena wynikéw badan

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy nalezy poprawi¢ i ponownie przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

331



SPECYFIKACJA TECHNICZNA D. 06.01.01a

6.2.6. Kontrola jako$sci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z ST oraz na sprawdzeniu daty
waznos$ci §wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzej$ciu trawy, taczna powierzchnia
nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2 m>.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogblne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp, pobocza i dna rowu przez
humusowanie i obsianie trawg,
W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe rob6t obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Platno$¢ za m? wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawa, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, obmiarem robdt, atestami producentéw materialéw i oceng jakosci wykonania robot.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢:
- humusowanie z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm, z wykorzystaniem humusu z dowozu.
- humusowanie pobocza chodnikéw przy grubos$ci warstwy humusu 10cm.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? umocnienia obejmuje:

- zakup i dostarczenie wyrobé6w budowlanych oraz materialéw na miejsce wbudowania,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikéw produkcji,
- pozyskanie, transport i wbudowanie humusu z dowozu

- wbudowanie wyrobéw budowlanych,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczanie sytuacyjno-wysoko$ciowe odcinkéw umocnief,

- wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

- ulozenie humusu i obsianie trawa,,

- zraszanie woda w okresach posusznych,

- dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

- usuwanie chwastow,
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- zabiegi pielggnacyjne,
- koszt odpadéw i ubytkéw materiatowych,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02205 Roboty ziemne.
PN-S-02204 Odwodnienie drég
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