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Skrocony opis
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,,Przebudowa (odnowa)
drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo — Koscierzyna; od km 81+283,71 do km 81+466,55 wraz
z przebudowg przepustu w km 81+375”; powiat koscierski, gmina Koscierzyna.

2. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI
Zakres przedsiewziecia obejmuje:
- wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z drogami gminnymi
nr 187003G i nr 187104G (km 81+283,71 i km 81+466,55),
— ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100cm w rejonie przepustu w km 81+375,
— ustawienie obrzeza chodnikowego 8x30x100 cm jako obramowanie nawierzchni chodnika,
— wykonanie remontu przepustu rurowego w km 81+375 z rur stalowych @ 1810 mm o sztywnosci
SN8 i dtugosci 24,02 m wraz z niezbednymi elementami,
— ustawienie bariery ochronnej sprezystej,
— ustawienie bariery ochronnej rurowej,
- oznakowanie poziome i pionowe.

3. PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne bW214:

- kategoria drogi - wojewddzka,
- klasa techniczna: - Z,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/os,
- kategoria ruchu - KR-4,
- predkosé projektowa - na terenie zabudowy 40km/h,
- szerokosc jezdni—6,0 m,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na fukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
- spadek poprzeczny na rampie —zmienny,
- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obrét jezdni wokot osi.

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Skrzyzowania
DW214 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z nastepujacymi drogami gminnymi:
- nr187003G - kier. Czgstkowo km 81+288,71 (poczatek odcinka objetego opracowaniem),
- nr187113G - ul. Lipowa km 81+305,30,
- nr 187104G — ul. Starowiejska km 81+466,55 (koniec odcinka objetego opracowaniem)
Chodniki
Na wskazanym odcinku projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1,5m, oddzielonego od
krawedzi jezdni opaska szerokosci 1,0m. Chodniki wraz z opaska posiadajg pochylenie poprzeczne i = 2%
w kierunku jezdni.
W miejscu przejécia dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ do poziomu +2 cm mierzac
od krawedzi jezdni. Poza przejsciami chodnik i opaske dowigzano do wykonanego w 2018r. kraweznika.

5. PRZEPUST
5.1. Charakterystyka ogdlna obiektu
5.1.1. Przepust km 81+375 — stan istniejgcy
Istniejacy przepust jest konstrukcjg ceglang. Jego szeroko$¢ wynosi 2,20m, diugosé¢ 11,30m.
Usytuowany jest pod katem 89,342 do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, jego elementy ulegly korozji
oraz przesunieciu.
Na wlocie i wylocie przepustu znajdujg sie $cianki czofowe. Scianki czotlowe sg w ztym stanie
technicznym. Widoczne sg liczne spekania i ubytki betonu.
Nad obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej wystepujg bariery ochronne.



5.1.2. Przepusty 81+375 — stan projektowany
W ramach przebudowy (odnowy) drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego
o kacie wzgledem drogi wojewddzkiej réwnym 89,342,
Przepust wykonany bedzie z rur stalowych @ 1810 mm o sztywnosci SN8 i dtugosci 24,02 m.
Projektowane dtugoséci i rzedne podano na rysunku przepustu.
Do wypetnienia wolnej przestrzenie pomiedzy istniejagcym, a projektowanym obiektem nalezy uzy¢
betonu C12/15.

5.2. Dane techniczne projektowanego obiektu w km 81+375
— Klasa obcigzenia ,A” wg PN-85/5-10030
—  kat skrzyzowania [fl = 89,34¢
— przekréj korony drogi nr 214 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

= pobocze str. L 1,50 m
= jezdnia 3,0+43,0=6,00 m
= opaska + chodnik 1,0+1,5=2,50m
= opaska gruntowe za chodnikiem 0,50 m

facznie 10,50 m

— konstrukcja obiektu:
= ystrdj nosny
= posadowienie

przepust stalowy @ 1810 mm o dtugosci 24,02 m.
grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. min. 10 cm
—  grunt niespoisty o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. min. 40 cm
(do spagu warstw organicznych), zageszczony do 1s=0,98
= pawierzchnia —  wg projektu drogowego.

5.3. Elementy wyposazenia
5.3.1. Umocnienie wlotu i wylotu

Na wilocie i wylocie przepustu nalezy wykonaé betonowe elementy konczace prostopadte do
przepustu i obejmujace dolna czes¢ przepustu.

Powierzchnie terenu na dtugosci 2 m przed i 2m za przepustem nalezy umocni¢ poprzez utozenie
kostki kamiennej (8/11) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie ich mieszanka betonowa B35. Skarpy
drogi wojewddzkiej nad przepustem réwniez nalezy umocni¢ poprzez ufozenie kamieni polnych
{otoczakéw) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie mieszanka betonowa.

5.3.2. Odwodnienie jezdni nad przepustem

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo do $cieku korytkowego (po str. L), a

nastepnie sciekiem skarpowym do studzienki osadnikowej.
5.3.3. Bariery ochronne

Po obu stronach jezdni projektuje sie bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2, poziomie
szerokosci pracujacej klasy W3 ipoziomie intensywnosci zderzenia A. Natomiast na diugosci
projektowanego chodnika przewidziano ustawienie balustrady segmentowej (h=110cm).

6. PROJEKTOWANA NIWELETA CHODNIKA
W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano chodnik w dowigzaniu do wykonanej w 2018r.
przebudowy — dowigzano sie do kraweznika.

7. ODWODNIENIE

Woda z jezdni jest odprowadzana poprzez spadki poprzeczne do scieku korytkowego i dalej
skarpowym do cieku Raknica. Rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych to przebudowa
istniejagcego przepustu na cieku Rakownica (Raknica), zlokalizowanego na dz.nr ewid. 82, obreb
Skorzewo, gm. Koscierzyna, polegajaca na jego wydtuzeniu z dtugosci L=11,30m do ditugosci L= 24,02m.



PRZEDMIAR ROBOT

dla zadania:

,Przebudowa przepustu w drodze wojewédzkiej nr 214 w km 81+375 w m. Skorzewo”

Jednostka
Lp. Podstawy Rodzaj robot
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X X
1 D 00.00.00 Koszt fiosto_sowanla sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji ryczalt 1,00
Technicznej D.00.00.00
D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
o CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, b4 X
45233000-9 drég
2 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,19
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X x
45111000-8 |CPV: Robty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D 01.02.04. |Rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni istniejacej drogi wojewodzkiej m? 28
4 D 01.02.04. |Rozebranie istniejacego kraweznika m 53
5 D 01.02.04. |Rozebranie istniejace] bariery m 56
6 D 01.02.04. |Rozebranie istniejacych murkdw przy przepuscie m® 25,3
7 D 01.02.04. |Rozebranie tymczasowych znakow szt. 6
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII X x
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
8 D 02.01.01 |Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. 1-V z transportem urobku na skfadowisko Wykonawcy m’ 19
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW = %
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
9 D 02.03.01. |Wykonywanie nasypow mechanicznie z gr. kat. I-V| z transportem m® 8,55
10 D 02.03.01. |Wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopow i nasypow m? 133
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X
D 03.01.02 |PRZEPUSTY. X x
45221000-2 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podziemnej
11 D 03.01.02. |Wykonanie przepustéw z blachy falistej o przekroju kotowym o $rednicy 1810 mm:
1.1 - rura z blachy falistej o przekroju kolowym o srednicy 1810 mm - m 24,02
11.2 - wykonanie fundamentu z gruntu niespoistego o uziarnieniu 0-31/5 mm gr. 40 cm 1s20.98 - m? 34,11
113 - wykonanie warstwa kruszowa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezposrednio przy rurze - 0.2m) dopuszcza sig
) wsk. zageszczenia wg Proctora 2 0.95 - m® 19,94
11.4 - wypemicﬂie wolnych prze_strzcirli_gomﬁdzy_mri stilowq, a przepu_slem_sk_lt_apiqn_yr_n betonem C12/15 m® 31,23
115 - wykonanie zasypki zapierajacej z kruszywa naturalnego o gran. 0+22 mm wsk. zageszczenia wg Proctora 2
' 0.98 - m® | 230,40
11.6 -montazzlaczek 00 o szt. 3,00
11.7 - wykonanie elementu korczacego z betonu C30/37 (o wymiarach 0,3x0,8) o m® 0,96
11.8 - wykonanie pier§cienia z betonu C30/37 - zwiericzenie wiotu i wylotu - m* | 024
11.9 - umocnienie skarp kostkg kamienng o - o m® | 53,00
11.10 - umocnienie koryta rowu narzutem kamiennym . m® 10,00
11.11 - ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm - m 36,00
11.12 - studnia z osadnikiem szt. 1
D 04.00.00 | PODBUDOWY X L3
D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KORYTA x x
45233000-9 [CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
12 D 04.01.01. |Profilowanie i zageszczeniem podioza koryta w gruntach kat. I-VI (chodnik w rejonie przepustu) m? 466
D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH H x
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
13 warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 15¢m - chodnik m? 466
D 04.05.01 |PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIAZANEJ x x
452330009 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
14 D 04.05.01 g)éléc:‘ri\;me warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15cm - m? 466
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
D 05.03.23 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ x x
45233000-9 [CPV:Robhoty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drag
15 D 05.03.23 \é\r/):r’kcﬁanle nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m? 466
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X




Jednostka

Lp. Podstawy Rodzaj robot
Nazwa llosé
1 2 3 4 5
D 06.01.01a |UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW x .
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
16 D 06.01.01a |Wykonanie humusowania z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 10cm m? 133
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X x
D 07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME X "
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
17 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m’ 10
D 07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE g x
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
18 D 07.02.01 |Ustawienie stupkdw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4
19 D 07.02.01  [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéow szt. 4
BARIERY OCHRONNE STALOWE
D 07.05.01 . i : i i
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, x X
45233000-9 drég
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych typu u-14A (wraz z odcinkami
20 D 07.05.01 S - . - m 92
poczatkowym i koricowym) - w rejonie przepustéw pod trasg zasadnicza
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH.
D 07.06.02 . . . . . .
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, X x
45233000-9 drég
21 D 07.06.02. |Ustawienie balustrady ochronnej, h=120cm m 168
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X
D 08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
ety CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, X X
45233000-9 drég
Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystajacy 12 cm) z wykonaniem tawy betonowej z oporem
22 D 08.01.01 i . m 53
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5em
23 D 08.01.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm (na tawie betonowej i z oporem) na podsypce cementowo- m 180

piaskowej
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