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Rura o przekroju kofowym z blachy spiralnie karbowanej
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PEsy

A0 9181 cm 1=24.02 m
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. min 10 cm
Grunt niespoisty o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr. min 40 cm (do spqqu warstw organicznych), zaggszczony do Is=0.98
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Zasypka przepustu z gruntu przepuszczalnego,
niewysadzinowego o ziarnach max 30 mm. Zasypke
nalezy ukfada¢ réwnomiernie, jednoczesnie z obu stron
przepustu warstwami gr. 20 cm, zaggszczonymi I1s=0.98

Rura o przekroju kofowym z blachy spiralnie karbowanej
9181 cm L=24.02 m

Grunt niespoisty o uziarnieniv 0-20 mm gr. 10 cm

Grunt niespoisty o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr. min 40 cm (do spqgu warstw organicznych), zageszczony do Is=0.98

INWESTOR: Wojewddztwo Pomorskie

ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdansk

ZAMAWIAIACY: Zarzgd Drog Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11a 80-778 Gdansk

TEMAT
Przebudowa (odnowa) drogi wojewdédzkiej nr 214

na odcinku Skorzewo - Koscierzyna.

PROJEKTANT:

mgr inz. Bartosz Brzozowski WKP/0230/POOD/06

NAZWA RYS.

Przepust w km 81+375

FAZA: DATA BRANZA SKALA NUMER RYS.
PROJEKT 1:100

1:100 3

WYKONAWCZY 01.2021 Mostowa




