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OSWIADCZENIE

Projektant:

mgr inz. Bartosz Brzozowski

(imie i nazwisko)

Na podstawie art.. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U.Z2003 r. nr 207, poz. 2016, pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt p.n.

»Przebudowa (odnowa) drogi wojewddzkiej nr 214
na odcinku Skorzewo - Koscierzyna; od km 81+283,71
do km 81+466,55 wraz z przebudowgq przepustu w km 81+375".

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(podpis)
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syga. akt WOIIB-OKK-DP-0054-283/2006 Poznari, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Napodstamem24ust.lph2usﬂwyzdmal§gmdnm2000r osmnomdachmwodawychardntekiéw
mzyma'owbudowmctwaomzurbamstéw(Dz.U Z 2001 1. Nr 5 poz. 42, Zzpéén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art 12
ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust lrozpomdzetdahﬁmsuaTsansportnl
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urodzony dnia 23 listopada 1975 r. w Poznanin
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do projektowania bez ograniczes
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Adam Brzozowski Jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- pro_lekiowama, sprawdzama pro;ektéw budowlanych w specjainosci objetej mmejszyn:n
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w spraw1e samodznelnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawma_]q do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustéw

- droga dla ruchu i postoju statkdéw powietrznych oraz przepust. -

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Mx’nisb:a Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do

projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PR .ODNIC cY
Wielkepolsiis| Dkreg lmmmm;?m

Otrzymuja: . »
1. Pan Bartosz Adam Brzozowski
62-050 Mosina, ul. Kolejowa 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego' . . - p
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-15B-ZBW-4R) *

Pan Bartosz Adam Brzozowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0156/07

adres zamieszkania ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-09 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis ject pragiiowy




l. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa (odnowa)
drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Skorzewo — Koscierzyna; od km 81+283,71 do km 81+466,55 wraz
z przebudowg przepustu w km 81+375”; powiat koscierski, gmina Koscierzyna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zamawiajacym

- Mapy do celéw informacyjnych

- Pomiary uzupetniajgce w terenie

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dziennik
Ustaw Nr 2016 poz. 124

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, Dz.U.2018 r. poz. 1202

- Ustawa z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych, Dz.U.2018 r. poz. 2068

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735,

- Prawo wodne — ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268);

- Wyniki wtasnej inwentaryzacji rejonu objetego projektem

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. Lokalizacja.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie koscierskim, gminie
Koscierzyna.

3.2. Uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego terenu

Droga wojewddzka nr 214 na przedmiotowym odcinku przebiega przez teren zabudowany -
miejscowos¢ Skorzewo.

Przedmiotowy odcinek DW214 to odcinek o przekroju pétulicznym w dobrym stanie technicznym —
przebudowa wykonana w 2018r. Droga wojewddzka posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 6,0m.

Istniejgcy przepust w km 81+375 stuzy do przeprowadzenia drogi wojewddzkiej nr 214 oraz ciggu
pieszych przez ciek Rakownica (Raknica).

Po obu stronach istniejgcej drogi znajduja sie faki porosniete trawg sklasyfikowane jaka grunty orne
i taki. W okresie prowadzenia przez ciek wiekszych ilosci wéd, przylegte tereny sg okresowo zalewane.

Istniejgcy przepust jest konstrukcja ceglang. Jego szerokos$¢ wynosi 2,20m, dtugos¢ 11,30m.
Usytuowany jest pod katem 89,342 do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, jego elementy ulegly korozji
oraz przesunieciu.

Na wlocie i wylocie przepustu znajdujg sie $cianki czotowe. Scianki czotowe sg w zlym stanie
technicznym. Widoczne sg liczne spekania i ubytki betonu.



4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACII

Zakres przedsiewziecia obejmuje:

— wykonanie nawierzchni chodnika na odcinku pomiedzy skrzyzowaniami z drogami gminnymi
nr 187003G i nr 187104G (km 81+283,71 i km 81+466,55),

— ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100cm w rejonie przepustu w km 81+375,

— ustawienie obrzeza chodnikowego 8x30x100 cm jako obramowanie nawierzchni chodnika,

— wykonanie remontu przepustu rurowego w km 81+375 z rur stalowych @ 1810 mm o sztywnosci
SN8 i dtugosci 24,02 m wraz z niezbednymi elementami,

— ustawienie bariery ochronnej sprezystej,

— ustawienie bariery ochronnej rurowej,

— oznakowanie poziome i pionowe.

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne DW214:
- kategoria drogi - wojewddzka,
- klasa techniczna: - Z,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 100kN/o$,
- kategoria ruchu - KR-4,
- predkos$é projektowa - na terenie zabudowy 40km/h,
- szerokos$c¢ jezdni—6,0 m,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na odcinkach prostych i = 2%,
- pochylenia poprzeczne nawierzchni na tukach poziomych wg rys planu sytuacyjnego,
- spadek poprzeczny na rampie — zmienny,
- przyjeto ksztattowanie rampy poprzez obroét jezdni wokoét osi.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYIJNE

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Skrzyzowania
DW?214 na przedmiotowym odcinku krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami gminnymi:
- nr187003G — kier. Czgstkowo km 81+288,71 (poczatek odcinka objetego opracowaniem),
- nr187113G — ul. Lipowa km 81+305,30,
- nr187104G — ul. Starowiejska km 81+466,55 (koniec odcinka objetego opracowaniem)
Szczegdtowq lokalizacje skrzyZzowan przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Chodniki

Na wskazanym odcinku projektuje sie wykonanie chodnika o szerokosci 1,5m, oddzielonego od
krawedzi jezdni opaskg szerokosci 1,0m. Chodniki wraz z opaska posiadajg pochylenie poprzeczne i = 2%
w kierunku jezdni.

W miejscu przejscia dla pieszych nawierzchnie chodnika nalezy zanizy¢ do poziomu +2 cm mierzac
od krawedzi jezdni. Poza przejsciami chodnik i opaske dowigzano do wykonanego w 2018r. kraweznika.
Szczegotowq lokalizacje chodnikow przedstawiono na planie sytuacyjnym.



7. PROJEKTOWANA NIWELETA CHODNIKA

W ramach projektowanej inwestycji zaprojektowano chodnik w dowigzaniu do wykonanej w 2018r.
przebudowy — dowigzano sie do kraweznika.

8. ODWODNIENIE

Woda z jezdni jest odprowadzana poprzez spadki poprzeczne do scieku korytkowego i dalej
skarpowym do cieku Raknica. Rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych to przebudowa
istniejgcego przepustu na cieku Rakownica (Raknica), zlokalizowanego na dz.nr ewid. 82, obreb
Skorzewo, gm. Koscierzyna, polegajaca na jego wydtuzeniu z dtugosci L=11,30m do dtugosci L= 24,02m.

8.1. Charakterystyka ogdlna obiektu
8.1.1. Przepust km 81+375 — stan istniejacy

Istniejgcy przepust jest konstrukcja ceglang. Jego szerokos¢ wynosi 2,20m, dtugos¢ 11,30m.
Usytuowany jest pod katem 89,342 do osi jezdni. Przepust jest nieszczelny, jego elementy ulegly korozji
oraz przesunieciu.

Na wlocie i wylocie przepustu znajdujg sie $cianki czotowe. Scianki czotowe sg w zlym stanie
technicznym. Widoczne sg liczne spekania i ubytki betonu.

Nad obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej wystepujg bariery ochronne.

8.1.2. Przepusty 81+375 — stan projektowany
W ramach przebudowy (odnowy) drogi wojewddzkiej projektuje sie wykonanie przepustu rurowego
o kacie wzgledem drogi wojewddzkiej rownym 89,349,
Przepust wykonany bedzie z rur stalowych @ 1810 mm o sztywnos$ci SN8 i dtugosci 24,02 m.
Projektowane dtugosci i rzedne podano na rysunku przepustu.
Do wypetnienia wolnej przestrzenie pomiedzy istniejgcym, a projektowanym obiektem nalezy uzy¢
betonu C12/15.

8.2. Dane techniczne projektowanego obiektu w km 81+375
Klasa obcigzenia ,,A” wg PN-85/5-10030

kat skrzyzowania 2 = 89,342

przekréj korony drogi nr 214 w obrebie przepustu (prostopadle do osi drogi):

= pobocze str. L 1,50 m
= jezdnia 3,0+3,0=6,00 m
= opaska + chodnik 1,0+1,5=2,50m
= opaska gruntowe za chodnikiem 0,50 m
facznie 10,50 m
— konstrukcja obiektu:
= ustréj nosny —  przepust stalowy @ 1810 mm o dtugosci 24,02 m.

= posadowienie

grunt niespoisty o uziarnieniu 0-20 mm gr. min. 10 cm
—  grunt niespoisty o uziarnieniu 0/31,5 mm gr. min. 40 cm
(do spagu warstw organicznych), zageszczony do 1s=0,98

= nawierzchnia wg projektu drogowego.

8.3. Elementy wyposazenia
8.3.1. Umocnienie wlotu i wylotu
Na wlocie i wylocie przepustu nalezy wykona¢ betonowe elementy konczgce prostopadie do
przepustu i obejmujgce dolna czes¢ przepustu. Wymiary i usytuowanie tych elementéw pokazano na
rysunku nr 4.



Powierzchnie terenu na dtugosci 2 m przed i 2m za przepustem nalezy umocnic¢ poprzez utozenie
kostki kamiennej (8/11) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie ich mieszankg betonowg B35. Skarpy
drogi wojewddzkiej nad przepustem rowniez nalezy umocni¢ poprzez utozenie kamieni polnych
(otoczakdéw) na podbetonie B15 (C12/15) i zespolenie mieszanka betonows.

8.3.2. Odwodnienie jezdni nad przepustem
Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie powierzchniowo do scieku korytkowego (po str. L), a
nastepnie $ciekiem skarpowym do studzienki osadnikowej.

8.3.3. Bariery ochronne
Po obu stronach jezdni projektuje sie bariery ochronne o poziomie powstrzymywania N2, poziomie
szerokosci pracujgcej klasy W3 ipoziomie intensywnosci zderzenia A. Natomiast na dtugosci
projektowanego chodnika przewidziano ustawienie balustrady segmentowej (h=110cm).

8.4. Budowa geologiczna
Na podstawie otworédw badawczych, wykonanych do gtebokosci 8,0 i 6,0 m p.p.t., pod
przypowierzchniowa warstwa nasypdw rozpoznano utwory czwartorzedowe:
HOLOCEN:
e Torfy, namuty i piaski den dolinnych — torf, namuty gliniaste, namuty piaszczyste, piaski drobne
humusowe
PLEJSTOCEN:
e piaski wodnolodowcowe - piaski srednie, piaski grube
e mutki zastoiskowe — pyty piaszczyste
e gliny zwatowe — gliny, gliny piaszczyste
Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych, badan
makroskopowych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podfozu ujeto w warstwy
geotechniczne, ktdrych podziat przedstawiono w tabeli nr 1:

. g . Zawartosc
Oznaczenie rodzaj - SR Sr. st. czesci
zageszczenia lastycznosci .
St eo‘:I::I:::gne' gruntu gruntu ge plasty organicznych
8 ) o I [%]
osady organiczne 1A T pl-mpl - - >30
zaZtoisgkowe IB Nmg; Nmp mpl - - >-30
IC PdH In - - 2-5
piaski Ps; Ps+Pr; -
wodnolodowcowe A Pr+Ko; Ps+Ko 326 0,45
mutki zastoiskowe A np||Pd mpl - 0,60
gliny morenowe IVA Gp tpl - 0,20 -

Warunki hydrogeologiczne
Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosc:
grunty przepuszczalne:
* nasypy niekontrolowane piaszczyste
e piaski drobne proéchnicze — warstwa IC
* piaski wodnolodowcowe — warstwa lIA
grunty stabo przepuszczalne:
e namuty piaszczyste, torfy, namuty gliniaste — warstwa IA i IB



* pyty piaszczyste — warstwa IlIA
e gliny zwatowe — warstwa IVA
wspotczynnik filtracji wydzielonych warstw gruntéw wg literatury:
* piaski drobne préchniczne: 1+10 m/d
* piaski srednie: 10+25 m/d
* piaski grube: 2575 m/d
* pyty piaszczyste: 107 = 10
* gliny piaszczyste: 10° + 107
* namuty piaszczyste, namuty gliniaste: 10° + 10? m/d
e torfy: 107 + 10° m/d

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci maksymalnej 8,0m p.p.t. Od powierzchni
zalega seria nasypow niekontrolowanych, ktére w punktach wiercen charakteryzowaty sie migzszoscia
ok. 0,6 m. Pod nasypami rozpoznano osady organiczne reprezentowane przez namuty piaszczyste,
namuty gliniaste, torfy i piaski préchniczne. W spggu ww. utworédw udokumentowano osady piaszczyste
(wodnolodowcowe), ktdrych spag osiggnieto na gtebokosci 8,0m p.p.t. W otworze nr 2 miedzy osadami
organicznymi, a piaszczystymi wystgpita warstwa osaddéw zastoiskowych tj. pytéw piaszczystych
(przewarstwionych piaskiem drobnym) o stopniu plastycznosci IL=0,60. W otworze nr 1 w przedziale
gtebokosci 4,5-5,0 m rozpoznano warstwe twardoplastycznych glin piaszczystych o stopniu plastycznosci
IL=0,20.

W oparciu o wykonane badania okreslono, ze planowany obiekt zalicza sie do Il kategorii
geotechniczne;j.
Ponizej przedstawiono wnioski i zalecenia odnosnie projektowanej budowy:

» Do gruntéw stabonosnych zaliczono wystepujgce od powierzchni nasypy, warstwy gruntéw
organicznych IA; IB; IC oraz grunty zastoiskowe warstwy IlIA w stanie miekko plastycznym.

» Spag serii stabonosnej w otworze nr 1 osiggnieto na gtebokosci 2,2 m p.p.t. (rzedna 161,10
m n.p.m.), natomiast w otworze nr 2 na gtebokosci 3,5 m p.p.t. (rzedna 159,70 m n.p.m.).

e Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie ptytko pod powierzchnig terenu na
gtebokosci 0,65-0,85 m p.p.t. (rzedne 162,45-162,55 m n.p.m.).

* Wykonanie przepustu wymagaé bedzie czasowego obnizenia lustra wody gruntowej. Zaleca
sie wygrodzenie komory roboczej np. za pomocg sScianek szczelnych wraz z jednoczesnym
jej odwodnieniem lub inng metode pozwalajgcg na obnizenie poziomu wody. Ostateczng
decyzje co do wyboru metody pozostawia sie wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.

¢ Nalezy usungé/wymieni¢ grunty organiczne.

* Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ w okresach suchych, kiedy mozna spodziewac sie
niskich wartosci przeptywow i niskich pozioméw wody gruntowe;.

e W przypadku stwierdzenia na budowie gorszych warunkéw gruntowo-wodnych niz
okreslone w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ geotechnika w celu
okreslenia dalszego sposobu realizacji robét fundamentowych.

8.5. Zabezpieczenie antykorozyjne elementdéw obiektu
Elementy stalowe barier i balustrad ochronnych zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez ocynkowanie
ogniowe o grubosci minimum 120 um.

8.6. Urzadzenia instalacji technicznych
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

8.7. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.



8.8. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.

8.9. Wymagania dotyczace zastosowanych materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty zgodnie z Prawem Budowlanym powinny by¢ zgodne z Polskimi
Normami (PN) lub posiadaé Aprobaty techniczne wydane przez IBDIM lub inng uprawniong jednostke
oraz by¢ zaopatrzone w certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z w/w.

8.10. Uwagi

Na czas wykonania przepustu nalezy obnizy¢ poziom wéd gruntowych.

W czasie wykonywania przebudowy przepustdw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na mogace
wystepowaé w obrebie robdt kolizje z mediami, ktérych ewentualna przebudowa nie jest czescig
niniejszego projektu. W okolicy prowadzonych robét nie wyklucza sie istnienia infrastruktury nie
naniesionej na mape, a co za tym idzie nie ujetych w niniejszym projekcie. Dlatego prace ziemne
prowadzone sprzetem zmechanizowanym zaleca sie poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi
recznie.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OTOCZENIE

W celu ograniczenia negatywnego wptywu dziatan zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy:

— Prace budowlano-montazowe prowadzi¢ w porze dnia, w godz. 6:00 — 22:00,

— Zaplecze budowy zlokalizowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od cieku,

— Dorazne naprawy sprzetu budowlanego i transportowego — na terenie zaplecza budowy
nalezy przeprowadza¢ w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed przenikaniem
substancji ropopochodnych do srodowiska gruntowo-wodnego,

— Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty, wiasciwe w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, moggacego wystgpi¢ w nastepstwie do sytuacji awaryjnych,

— Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzetu transportowego zorganizowaé na terenie
ptaskim i utwardzonym,

— Do prac budowlanych dopuszcza¢ tylko sprzet w petni sprawny oraz spetniajagcy wymogi
dopuszczajgce go do uzytkowania,

— W czasie prowadzenia robét budowlanych nalezy prowadzi¢ staty monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego,

— Prace serwisowe maszyn i urzagdzen wykorzystywanych do prac budowlanych wykonywac
poza terenem realizacji inwestycji,

— Plac budowy wyposazy¢ w przewozne sanitariaty, z zabezpieczeniem ich oprdzniania przez
koncesjonowanych przewoznikdw,

— Na etapie wykonywania robdt ziemnych wykopy codziennie kontrolowa¢, a uwiezione w
nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsca. Takg sama kontrole
przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

10.0BSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okreslono w oparciu o ponizsze przepisy prawa:

— art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane, zgodnie z ktorym za obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu (w tym warunki techniczne);



— art. 43 pkt 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985. o drogach publicznych, zgodnie z ktérym obiekty
budowlane przy drogach w terenie zabudowanym powinny by¢ usytutowane w odlegtosci
co najmniej 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkie;j.

Biorgc powyisze pod uwage zasieg obszaru oddziatywania obiektu bedzie wyznaczata linia
znajdujgca sie 8m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej (po stronie prawej i lewej) i
obejmuje dziatki: 113, 111, 110, 109, 108, 92, 82, 49/1, 81, 80/3, 80/4, 80/1, 77.

11.PRZEBUDOWA KOLIZJI Z URZADZENIAMI OBCYMI:

Na przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono kolizji z urzgdzeniami obcymi. Podczas prac nalezy
zwrdci¢ uwage na wystepujace w rejonie przepustu sieci teletechniczne, ktdre nalezy zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robét.

12.WYCINKA DRZEW
W ramach realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdéw.

13.TECHNOLOGIA ROBOT NAWIERZCHNIOWYCH

. Konstrukcja chodnika
— warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na podsypce
cementowo- piaskowej — grub. 5cm,
— dodatkowa warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Cs/; — gr. 15 cm

Warstwa scieralna na chodniku przy przejsciach przez jezdnie wykonac z ptytek z wypustkami o
wymiarach 50x50 cm, w kolorze zéttym, zamontowanymi w odlegtosci 0,5m przed kraweznikiem,
ostrzegajgca niewidomego przed mozliwoscig zsuniecia sie z chodnika na jezdnie.

UWAGA:
W/w konstrukcje nawierzchni nalezy uktadaé na gruncie o:
> 152>0,97, E; 260 MPa — chodniki.
W miejscach gdzie nie osiggnie sie wymaganych parametrow nalezy przewidzie¢ dodatkowe
wzmocnienie.
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ll. INFORMACIJA BIOZ

Informacje ogoine.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan BiOZ z
uwzglednieniem specyfiki planowanej inwestycji oraz warunkéw prowadzenia robdt
budowlanych na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Plan BiOZ nalezy opracowac zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (Dz. U Nr 120 z 2003 r. poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ,, (Dz. U
Nr 21z 2003 r., poz. 94),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczeg6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu robot  budowlanych, stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, (Dz. U Nr 151, z 2002 r. poz.1256),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,W sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych” (Dz. U. Nr 30 z 1977 r.).

Przygotowany plan powinien zosta¢é pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce
odpowiedzialnego za zagadnienia BHP.

2.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia:
ciek wodny — mozliwos¢ podtopienia, badz utoniecia (konieczno$¢ stosowania
poreczy i asekuraciji).

Wskazani dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
wykonywanie wykopow o scianach pionowych o gtebokosci wyzszej ni 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wyzszej niz 3,0m,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy obiektach mostowych,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,
montaz prefabrykatow,
roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10°C,
roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow,
roboty prowadzone z wody lub pod woda,
wbijanie scianek szczelnych (opcja).
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